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Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

Schutzgebühr 
5,00 €

TERRASSENSYSTEME

TERRASSENSYSTEME

Holz  |  Accoya® |  WPC  |  Keramische Fliesen  |  Zubehör 20
20



HERZLICH WILLKOMMEN. 

Erweitern Sie ihren Wohnraum nach draußen und scha� en Sie sich 
Ihre eigene Wohlfühloase.   
Erleben Sie auf den folgenden Seiten eine grenzenlose Vielfalt an 
Belegen für Ihre Terrasse. Erhalten Sie einen Einblick in die neusten 
Trends des Jahres, tolle Neuheiten und Gestaltungsmöglichkeiten 
für Ihren Garten! 
Wir haben für Sie Produkte ausgewählt, die zu überzeugen wissen! 
Vom Preiseinsteiger bis zum Premiumprodukt. Finden Sie hier aus 
allen Preis- und Qualitätsstufen das für Sie passende Angebot. 
Die Erfahrung spricht für sich – seit über 70 Jahren handeln und 
importieren wir Hölzer aus aller Welt! Und das aus zuverlässigen 
Quellen, auf die wir bauen und denen wir vertrauen können. 

Der Mix von VivaGardea bietet Ihnen einen hervorragenden 
Überblick. Blättern Sie los und scha� en Sie für sich und Ihre Gäste 
das perfekte Wohlfühlambiente „Garten“! 
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Mit VivaGardea® immer gut beraten: 

Wichtige Hinweise haben wir für Sie 
besonders deutlich mit diesen 

Notizzetteln gekennzeichnet!

Mehr Ideen für Ihren 
Garten fi nden Sie in 

unserem weiteren Katalog 
VivaGardea® Zaunsysteme.

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

ZAUNSYSTEME |  ZAUN 1
Schutzgebühr 

5,00 €

ZAUNSYSTEME
WPC  |  Glas  |  Kunststo�   |  Metall  |  Holz 20

20

ZAUNSYSTEME
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INHALT
DIE GANZE VIELFALT DES MODERNEN TERRASSEN-
BAUS AUF 140 PRALL GEFÜLLTEN SEITEN! 

Hier fi nden Sie ganz sicher die Flächenausbildung, die am besten 
zu Ihrem Garten- oder Balkontraum passt. 

 6 Kleine Holzkunde

 8 Nadelholz

 16 Hartholz

 21 Robinie

 22 VivaDeck Bambus

 24 Modifi zierte Hölzer

 30 Unterkonstruktion und Zubehör

 36 Accoya®

 52 WPC

 54 VivaDeck

 66 megawood®

 92 Cedral

 96 Servicetipps

 100 Fliesen & Rollborder

 102 Pfosten und Konstruktion

 106 Keramische Terrassenplatten

 132 Nützliche Hinweise

Aktuelle Informationen unter 
www.vivagardea.de
Dort fi nden Sie den Fachhändler in Ihrer 
Nähe, der Ihnen alles über die VivaGardea®-
Produkte zeigen und erklären kann!

TERRASSENYSTEME |  INHALT 

Was steht hinter der Abkürzung FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle 
Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Achten Sie 
auf unsere FSC®-zertifi zierten Produkte. Nur die in unseren Katalogen und auf unserer Website eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

Alle Preise sind unverbindliche Abholpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Befristete Preisnachlässe und Aktionsprodukte sind gesondert gekennzeichnet. Änderungen an den 
Produktspezifi kationen bleiben ebenso vorbehalten wie  Abverkauf von Einzelpositionen und Preisänderungen sowie Fehler und Irrtümer. Die Abbildungen und Farben können abwei-
chen. Alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können. Stand: Dezember 2019.

FOTOS:   VivaGardea® · Enno Kunze, qnze.de · Fotostudio Heising · Matthias Hornung // photocube.de · Accoya® · Hoka · megawood® · Eternit GmbH · Green Plank®  · Villeroy & Boch® · 
Atlas Concorde · BLAUFORM/TRIAS · Karle und Rubner · FIXINGGROUP GmbH · T. Trading · Gardenia · Hauptvogel Raum für Deko – Ganderkesee · Eternoivica – Padua Italy · 
Kahrs & Schulz KG. – Bremen · Cordes Holzbau GmbH & Co. KG – Rotenburg (Wümme) · Sandmann Wolfgang – Damme · Lovoack – Basel · 
Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG – Freising in Bayern · Deisenhofen · Badensee und weitere. 
Adobe Stock: © coralimages – stock.adobe.com, © Photographee.eu – stock.adobe.com, © Luoxi – stock.adobe.com, © alexbuess – stock.adobe.com, 
© miztanya – stock.adobe.com, © terng99 – stock.adobe.com, © ohenze – stock.adobe.com, © poplasen – stock.adobe.com · 
Fotolia: © Fotoschlick – fotolia.com, © Andrea – fotolia.com · 
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Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

TERRASSE  | TERRASSENSYSTEME4

Bangkirai Terrassendielen, ca. 5 Jahre nach der Verlegung



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

TERRASSENSYSTEME |  TERRASSE 5

TERRASSENDIELEN 
SCHAFFEN SIE SICH EIN ORT NUR FÜR SICH MIT VIVAGARDEA®

TERRASSENDIELEN!

Die schönste Zeit im Jahr verbringt man gerne an der frischen Luft auf seiner 
Terrasse im Garten. Dadurch wird die Terrasse schnell zum Mittelpunkt ihres 
Lebens. Ob aus Holz oder Naturfaserverbundwerksto� en – Ihr Garten oder 
Balkon wird mit Terrassendielen aus dem VivaGardea-Sortiment zum wahren 
Hingucker. 
Die Terrassendielen unterstreichen ein natürliches Ambiente und scha� en eine 
erholsame Atmosphäre die einlädt. Zudem sind sie der ideale Übergang vom 
Haus ins ,,Draußen-Wohnzimmer“!
Scha� en Sie sich einen zentralen Punkt, an dem die Familie gerne 
zusammenkommt und zufriedene Stunden gemeinsam erlebt.
Neu in 2020
VivaDeck CoEx – eine neue Variante unserer geprüften Eigenmarke, die 
Terrassendiele VivaDeck Bambus und eine völlig neue Terrassendiele von Eternit 
Cedral aus Faserzement. 
Entscheiden Sie sich doch einfach mit dem Herzen und freuen Sie sich schon 
heute auf Ihren Terrassen-Sommer 2020!

5



6 INFORMATIONEN  | TERRASSENDIELEN

Kleine Holzkunde

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten nach EN 350 Prüfung und Klassifi zierung von Holz- und Holzprodukten gegen 
biologischen Angri§  (in erster Linie Pilze und Insekten).

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC 5

Haltbarkeit sehr dauerhaft dauerhaft mäßig dauerhaft wenig dauerhaft nicht dauerhaft

Dauer mind. 25 Jahre 15 bis 25 Jahre 10 bis 15 Jahre 5 bis 10 Jahre max. 5 Jahre

Holzarten

Accoya®

Teak
Massaranduba
TMT Esche
TMT Tulipwood
Ipé
Bambus

Bangkirai 
    (Yellow Balau) 
Kapur, Bongossi
TMT Fichte
TMT Kiefer
Angelique
Robinie  (1–2) 
Merbau (1–2)
Walaba (1–2)

Eiche (3 – 4)
Sibirische Lärche 
Red Balau
Mahagoni/ Sapeli
Douglasie
Garapa

Europäische Lärche
Kiefer KDI

Esche
Buche 
Birke 
Ahorn
Erle
Pappel

Gebrauchsklasse

GK 4
Außenbereich mit 
Erdkontakt

ständig feucht

GK 3.2
Außenbereich ohne 
Erdkontakt

ungeschützt

häufi g feucht

GK 3.1
Außenbereich ohne 
Erdkontakt

geschützt

gelegentlich feucht

GK 2
Innenbereich
oder abgedeckt

trocken

GK 1
Innenbereich

trocken

Die Dauerhaftigkeitsklasse bezieht sich grundsätzlich auf das Kernholz und nicht auf das Splintholz. Splintholz ist bei keiner natürlichen Holzart dauerhaft. 
Ausnahme: Nicht so bei modifi zierten Hölzern wie Accoya® und thermisch modifi ziertem Holz (TMT). Die Angabe der Dauerhaftigkeitsklassen (DC) im Rahmen 
der im Dezember 2016 verö§ entlichten neuen Norm EN 350 versteht sich nur noch „informativ“, nicht „normativ“.

ALLE LIEBEN HOLZTERRASSEN ! 
NATÜRLICHKEIT IN HAPTIK & OPTIK – WELLNESS & ERHOLUNG – LUXUS & EXKLUSIVITÄT – 
LANGLEBIGKEIT & DAUERHAFTIGKEIT

Die Auswahl an Holzarten und Materialien für Terrassenbeläge 
ist in den letzten Jahren immer breiter und tiefer geworden. 
Jedes Produkt hat seine Eigenschaften und damit sollten Sie 
sich bei der Auswahl ihres Terrassenbelages beschäftigen. 
Dauerhaftigkeit, Quell- und Schwindverhalten, Holzqualitäten 

und Pfl egeaufwand sind wichtige Kriterien bei der Entscheidung. 
Im folgenden Text möchten wir auf ein paar Punkte hinweisen und 
in der untenstehenden Tabelle können Sie die Dauer haftigkeiten 
der Holzarten unter Hinweis auf die jeweilige Gebrauchsklasse 
entnehmen.

VivaGardeaVivaGardea®® bietet Ihnen eine riesige Auswahl. Sie können aus über 70 verschiedenen Varianten wählen! Damit Sie dabei nicht den  bietet Ihnen eine riesige Auswahl. Sie können aus über 70 verschiedenen Varianten wählen! Damit Sie dabei nicht den 
Überblick verlieren, teilen wir unser Terrassendielen-Sortiment in vier verschiedene Gruppen ein: Nadelhölzer, Harthölzer, Modifi zierte 
Hölzer und WPC.

Foto: HOKA GmbH Germany

TMT Fichte

Foto: HOKA GmbH Germany



7 TERRASSENDIELEN |  INFORMATIONEN 

NADELHÖLZER

Nadelhölzer verfügen in der Regel über eine geringere natürliche 
Dauerhaftigkeit. Insbesondere die Holzart Kiefer erreicht 
nur mit einer chemischen Kesseldruckimprägnierung die 
Dauerhaftigkeitsklasse DC 4 und ist daher sehr eingeschränkt 
im Außen bereich einsetzbar. Ausharzen der Dielen und stärkere 
Rissbildungen sind charakteristisch für Nadelhölzer. Durch die 
thermische Behandlung (TMT) werden diese Eigenschaften stark 
verbessert (siehe unter modifi zierte Hölzer). Die TMT-Nadelhölzer 
harzen nicht mehr aus.

HARTHÖLZER

Im VivaGardea-Sortiment fi nden sie eine Vielzahl von Harthölzer. 
Die meisten davon sind tropischer Herkunft, z. B. Bangkirai aus 
Indonesien oder Ipé aus Südamerika. Bei Robinie handelt es sich 
um ein europäisches Hartholz welches in der Länge keil gezinkt ist. 
Die Keilzinkung ermöglicht störende Holzmerkmale (z. B. Äste, 
Harzgallen) heraus zu kappen und dann wieder zusammenzufügen. 
Dadurch entstehen ast- und verzugsarme Terrassendielen, die 
allerdings nicht für den tragenden Bereich (geständerte Terrassen 
ab 50 cm bis Oberkante Terrassenbelag) geeignet sind.

MODIFIZIERTE HÖLZER

Bei der Holzmodifi kation wird das Holz durch chemische 
(Acetylierung) oder thermische (Hitze behandlung) Eingri� e in 
die Zellwände auf moleku larer Ebene modifi ziert. Dadurch können 
nachhaltige Hölzer in ihrer Dauerhaftigkeit deutlich erhöht werden. 
Außerdem wird das Quell- und Schwind verhalten um ca. 75 % 
verbessert. Die Hölzer lassen sich sehr gut hobeln und verarbeiten. 
Harze werden ausgetrieben.

WPC

Die Verbundwerksto� e aus Holzfasern und thermo plastischen 
Kunststo� en sind seit einigen Jahren am Markt und erfreuen 
sich zunehmender Beliebtheit.  Die Abkürzung WPC steht für 
Wood-Polymer-Composites.Es handelt sich um einen sehr homo-
genen Werksto�  und die Eigenschaften und Dauerhaftigkeit hängen 
von eingesetzten Roh- und Zuschlagssto� en ab. Hier gibt es Preis- 
und Qualitätsunterschiede die Sie berücksichtigen sollten.

NADELHÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 134

MODIFIZIERTE HÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 138

HARTHÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 135

WPC
Produktmerkmale s. S. 137

7 TERRASSENDIELEN |  INFORMATIONEN 

HARTHÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 135



8 NADELHOLZ  | TERRASSENDIELEN

NADELHOLZ
NUR DIE HARTEN KOMMEN IN DEN GARTEN?

Viele Jahre galt dieser Anspruch bei der Wahl der Terrassenbeläge. 
Zwischenzeitlich gibt es eine große Auswahl an Nadelhölzern, die sich in der 
Außenanwendung bewährt haben. Die widerstandsfähigen Dielen strahlen durch 
ihr Wuchsbild und den Astanteil Wärme und Natürlichkeit, aber auch einen 
gewissen Grad an Design aus. 
Je nach Holzart und Verlegung können Sie von rustikal bis stylisch-modern 
gestalten. Nadel hölzer bieten Ihnen dabei ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis.

Douglasie rustikal nach ca. zwei Wochen Bewitterung

NADELHÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 134



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

9 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  KIEFER KDI & DOUGLASIE  

KIEFER KDI 
28 x 145 mm, 
kesseldruckimprägniert grün
Kombi-Profi l, 
DC 4 einseitig trapezgenutet – 
einseitig fein geri� elt 
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m 
je nach Verfügbarkeit
T0701  lfm  €  2,95

DOUGLASIE
28 x 145 mm, 
unbehandelt Kombi-Profi l, DC 3 einseitig 
trapezgenutet – 
einseitig fein geri� elt 
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m 
je nach Verfügbarkeit
T0702  lfm  €  4,49

DOUGLASIE RUSTIKAL
28 x 145 mm, unbehandelt, 
DC 3, Kombi-Profi l, 
einseitig trapezgenutet – 
einseitig fein geri� elt, 
mit Fehlern z.B. Risse, 
ausgefallene Äste und Hobelfehler
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m 
je nach Verfügbarkeit
T0721  lfdm.  €  2,95 

Passende Unterkonstruktionen fi nden Sie auf Seite 30. 

Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

9 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  KIEFER KDI & DOUGLASIE  
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Lärche sibirisch nach ca. zwei Monaten Bewitterung

SIBIRISCHE LÄRCHE  | NADELHOLZ | TERRASSENDIELEN

NADELHÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 134



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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LÄRCHE SIBIRISCH 
unbehandelt Kombi-Profi l, DC 3
einseitig trapezgenutet – 
einseitig fein geri� elt
Längen: 3,00 – 6,00 m 
je nach Verfügbarkeit

27 x 142 mm 
T0703  lfm  €  4,95

45 x 145 mm
T0715  lfm  €  10,95 

LÄRCHE SIBIRISCH 
26 x 140 mm,
unbehandelt Glatt-Profi  l, DC3
beidseitig glatt gehobelt, 
im Bund à 3 Stück
Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 m
je nach Verfügbarkeit
T8810  lfm  €  4,95 

LÄRCHE SIBIRISCH
27 x 68 mm, 
unbehandelt, „RHOMBUS“-Profi l, 
DC 3, Spezial-Profi l, 
beidseitig abgeschrägt 
Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 m 
je nach Verfügbarkeit
T0705  lfm  €  2,95 

 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  SIBIRISCHE LÄRCHE  

Passende Unterkonstruktionen fi nden Sie auf Seite 30. 

Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

11 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  SIBIRISCHE LÄRCHE  
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Thermisch mod. Fichte MAGNUM (TMT) nach ca. zwei Monaten

TMT FICHTE  | NADELHOLZ | TERRASSENDIELEN



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

13

THERMISCH MOD. 
FICHTE 
(TMT)
27 x 140 mm 
DC 2, feines Ri� elprofi l GROOVE
Längen: 3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,80 / 
5,10 / 5,40 m 
je nach Verfügbarkeit
T0704  lfm  €  6,49 

THERMISCH MOD. 
FICHTE  
MAGNUM (TMT)
27 x 190 mm, 
DC 2, feines Ri� elprofi l S-GROOVE
mit breitem Seitensteg, 
Längen: 3,00 / 3,60 /4,20 / 4,80 / 5,10 m
je nach Verfügbarkeit
T0606  lfm  €  9,95 

 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  TMT FICHTE  

Passende Unterkonstruktionen fi nden Sie auf Seite 30. 
Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

XL
Breite

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt: 
KEIN AUSHARZEN

13 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  TMT FICHTE  



14 TMT KIEFER  | NADELHOLZ | TERRASSENDIELEN

Thermisch mod. Kiefer MAGNUM (TMT) gebürstet nach ca. zwei Monaten

Thermisch mod. Kiefer MAGNUM (TMT) gebürstet nach ca. zwei Monaten



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

15 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  TMT KIEFER 

THERMISCH MOD. 
KIEFER  
MAGNUM (TMT) gebürstet
26 x 190 mm, DC 2, 
einseitig fein gebürstet, 
mit gerundeten Kanten und mit 
seitlicher Clip-Nut für ROG-
Befestigungsclips und Distanzkreuz.
Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 
4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m 
je nach Verfügbarkeit.
T0739 lfm €  12,95

THERMISCH MOD. 
KIEFER 
ECONOMY (TMT)
26 x 117 mm,
DC 2, mit gerundeten Kanten, 
Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 /  
4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m 
je nach Verfügbarkeit
T0730  lfm  €  5,49 

THERMISCH MOD. 
KIEFER 
(TMT) gebürstet
27 x 140 mm, mit Clip-Nut, 
passender Clip, siehe Seite 34,
DC 2, einseitig fein gebürstet, 
mit gerundeten Kanten, 
Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 /
4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m 
je nach Verfügbarkeit
T0731  lfm  €  7,49

Passende Unterkonstruktionen fi nden Sie auf Seite 30. 

Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

XL
Breite

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt: 
KEIN AUSHARZEN

15 TERRASSENDIELEN | NADELHOLZ |  TMT KIEFER 

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt: 
KEIN AUSHARZEN
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HARTHOLZ
SCHÖNHEIT AUF DAUER.

Aufgrund der hohen Festigkeitswerte und der guten Widerstandsfähigkeit 
werden Harthölzer dort eingesetzt, wo hohe Beanspruchungen auftreten. 
Im unbehandelten Zustand bekommen die Hölzer durch UV-Strahlung und 
Regenwasser eine silbergraue Patina. Im Außenbereich ist eine Behandlung 
mit pigmentiertem Pfl egeöl vorzuziehen (zum Beispiel mit unserem Hartholz-
Pfl egeöl, siehe Seite 35).

HARTHOLZ  | TERRASSENDIELEN

Bangkirai (Yellow Balau) nach ca. 5 Jahren Bewitterung

Blue Star
ist eine besonders ausgesuchte, sortierte 

und getrocknete (KD) Qualität. Vereinzelt 

auftretende Pinholes (kleine Wurmlöcher) 

und Verfärbungen sind holzartentypisch 

und müssen bei der Holzart Bangkirai 

akzeptiert werden. 
Bei Kontakt mit unedlen und verzinkten 

Metallen treten Schwarzfärbungen auf. 

Für Verschraubungen sind Edelstahl-

schrauben zu verwenden.

Hinweis
Preise für Import-Hölzer (siehe Seite 17 
bis 20) sind wechselkursabhängig und 
unterliegen insofern Preisschwankungen.
Die Katalogpreise verstehen sich daher als 
Info-Preise. Bitte fragen Sie den tages-
aktuellen Preis bei Ihrem Händler an!



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

17 TERRASSENDIELEN | HARTHOLZ |  BANGKIRAI  

BANGKIRAI 
(YELLOW BALAU) 
Kombiprofi l grob/fein
Terrassendielen Blue Star Premium KD 
in 3 verschiedenen Stärken, Kombi-Profi l – 
einseitig trapezgenutet einseitig feingeri� elt, 
DC2, 25 x 145 mm 
Längen ab 1,83 bis 4,88 m, 
andere Abmessungen ab 2.44 bis 
4,88 m, je nach Verfügbarkeit

25 x 145 mm   T0901  lfm  €  10,95

35 x 145 mm   T0906  lfm  €  15,95

45 x 145 mm   T0907  lfm  €  19,95

BANGKIRAI 
(YELLOW BALAU) 
Glatt-Profi l
Terrassendielen Blue Star Premium KD, 
DC 2, 25 x 145 mm, beidseitig glatt 
gehobelt, Kanten gefast, Längen ab 2,44 
bis 4,88 m je nach Verfügbarkeit
T0910  lfdm  €  10,95

BANGKIRAI 
(YELLOW BALAU)
Terrassendielen Blue Star 
Premium KD,
24 x 110 mm, beidseitig glatt, Kanten 
gefast, DC 2, Längen ab 2,44 bis 4,88 m 
je nach Verfügbarkeit
T0904  lfm  €  7,95

Passende Unterkonstruktionen fi nden Sie auf Seite 31. 

Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

17 TERRASSENDIELEN | HARTHOLZ |  BANGKIRAI  



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

18 IPÉ  | HARTHOLZ | TERRASSENDIELEN

IPÉ 
Terrassen dielen
20 x 142 mm
DC 1, allseitig gehobelt glatt, 
Kanten gefast 
Längen auf Anfrage
T1001  lfm  €  19,95

Ipé nach ca. 5 Jahren Bewitterung

Die Holzart Ipé zeichnet sich 
durch besonders gute Holz-

eigenschaften aus. Hervorzuheben 
ist die Dauerhaftigkeit und die 

sehr gute Formstabilität.



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

19 TERRASSENDIELEN | HARTHOLZ |  MERBAU 

Merbau nach ca. 8 Monaten Bewitterung

MERBAU 
Terrassendielen 
21 x 140 mm
unbehandelt, DC 1-2, 
künstlich getrocknet,
Glatt-Profi l, Kanten gerundet
Längen ab 2,14 bis 4,88 m 
je nach Verfügbarkeit
T1750  lfm  €  10,95

 ist künstlich getrocknet und mit hervor-
ragenden Holzeigenschaften ausgestattet. 
Das Schwindverhalten ist vergleichsweise 
gering und durch die hohe Dichte des 
Holzes genügt eine 21 mm Brettstärke. 
Die Dielen vergrauen dann sehr edel und 
gleichmäßig. Selbstverständlich können
Sie das Deck aber auch mit einem pigmen-
tierten Öl behandeln und erhalten so, je 
nach Farbton, einen sehr maritimen Look.

Passende Unterkonstruktionen 
fi nden Sie auf Seite 31. 
Beachten Sie bitte die 
UK-Empfehlungen.

HARTHÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 135

19 TERRASSENDIELEN | HARTHOLZ |  MERBAU 
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MAHAGONI SAPELI
Terrassendielen KD, DC 3 
24 x 110 mm 
beidseitig glatt,
Kanten gerundet
Längen ab 1,50 bis 4,80 m 
je nach Verfügbarkeit
FSC 100% (SCS-COC-000106)
T1101  lfm  €  7,95

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

MAHAGONI SAPELI 
Terrassendielen KD, DC 3 
25 x 145 mm 
beidseitig glatt,
Kanten gerundet
Längen ab 1,50 bis 4,80 m 
je nach Verfügbarkeit
FSC 100% (SCS-COC-000106)
T0930  lfm  €  11,95
Homogenes Holzbild, ruhige Ästhetik!

Homogenes Holzbild, ruhige Ästhetik!

MAHAGONI SAPELI  | HARTHOLZ | TERRASSENDIELEN

Mahagoni Sapeli

Passende Unterkonstruktionen 
fi nden Sie auf Seite 31. 
Beachten Sie bitte die 
UK-Empfehlungen.
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ROBINIE 
Terrassendielen ungedämpft
23 x 118 mm, PREMIUM- Qualität, 
DC 1-2, technisch getrocknet auf 
ca. 13-15 % Holzfeuchte, fein geri� elt, 
in der Länge keilgezinkt, Rückseite ist 
keine Sichtqualität, seitlich genutet für 
die Verwendung von  Verlege-Clips
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 und 6,00 m
T1502  lfm  €  13,95

ROBINIE
ROBINIENHOLZ IST EINE DER HÄRTESTEN HEIMI-
SCHEN HOLZARTEN (HÄRTER ALS  EICHE!) UND FÜR 
DEN AUSSENEINSATZ BESTENS GEEIGNET. 

Es kann ohne Imprägnierung verbaut werden, weil es schon von 
Natur aus sehr widerstandsfähig gegen schädigende Insekten, 
zerstörende Pilze, Bak terien und Witterungseinfl üsse ist. 
Robinienholz ist dank seiner guten technischen Eigenschaften für 
den Terrassenbau sehr gut geeignet. 
Mit einer Rohdichte von ca. 770 kg/cbm zählt es zu den 
schwersten und festesten heimischen Nutzhölzern. Aufgrund der 
in der Länge keilgezinkten Ausführung empfehlen wir max. 40 cm 
UK-Abstand.

TERRASSEN-CLIP 
für Robinien-Terrassendielen aus
rostfreiem Edelstahl inkl. Schrauben,
stabile und langlebige Befestigung, 
Verbrauch: ca. 16 – 18 Stück per m2

TN150  VE à   20 Stück  €     29,95 

TN151  VE à 200 Stück  €  169,95

TERRASSEN-RANDCLIP 
für Robinien-Terrassendielen
Anfangs- und Endklammer 
aus rostfreiem Edelstahl, 
inkl. Schrauben
TN153  VE à 20 Stück  €  29,95

 TERRASSENDIELEN | HARTHOLZ |  ROBINIE

Passende Unterkonstruktionen fi nden Sie auf Seite 30/31. 

Beachten Sie bitte die UK-Empfehlungen.

Hinweis für Robinie
Aufgrund des Gerbsäureanteils kann es in Verbindung mit Eisen 
zu chemischen Reaktionen in Form von Holzverfärbungen 
kommen. Daher müssen alle Verbindungen in Edelstahl ausge-
führt werden! Bei Bewitterung kommt es zum sog. „Ausbluten“ 
des Holzes. Dabei  werden HolzinhaltsstoÅ e ausge waschen, 
die auf anderen Bauteilen Verfärbungen hervor rufen können. 
Dagegen müssen eventuell unter einer Robinien-Konstruktion 
liegende Baukörper (z. B. Hauswand unter einem Balkon) 
konstruktiv geschützt werden. Je nach Sonneneinstrahlung 
kann unbehandeltes Robinienholz eine leichte silbergraue Patina 
bekommen. Durch Auftragen unseres Terrassen- Pfl egeöls (siehe 
Seite 35) erhalten Sie einen Holzfarbton!

Die Robinien Terrassendielen
sind in der Länge keilgezinkt.

21 TERRASSENDIELEN | HARTHOLZ |  ROBINIE
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VIVADECK BAMBUS
DIE SCHNELL WACHSENDE ALTERNATIVE ZU HARTHOLZ

Das Bambus wird in Faserform gebracht,gereinigt, hitzebehandelt und 
zum Schluss mit Verbundsto� en unter hohem Druck zu äußerst stabilen 
Dielen gepresst. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten 
verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch 
die Verlegung mit den Clipsen, also ohne 
Verschraubung, aufgefangen werden. 
Bitte beachten Sie die Materialhinweise 
auf Seite 136.

VIVADECK BAMBUS  | TERRASSENDIELEN

Bambus ist eine Grasart!
Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach 
fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne 

Pfl anze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen 
Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO2. 
Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, 

jedoch frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Die sehr dichte 

Zellstruktur bedingt eine hohe Oberfl ächenhärte. Wegen 
seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und 

Zugfestigkeit wird Bambus als „pfl anzlicher Stahl“ bezeichnet.

VIVADECK BAMBUS einseitig genutet

IHRE 
MONTAGE-

ANLEITUNG:
www.vivagardea.de

BRAND-
KLASSE
B1

schwer entflammbar



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

23 TERRASSENDIELEN |  VIVADECK BAMBUS

VIVADECK BAMBUS
20 x 140 mm, vorgeölt, DC 1
einseitig glatt, einseitig genutet
Länge 220 cm
T2848  lfm  €  12,99

VIVADECK UNIVERSAL-CLIPS 
UND SCHRAUBEN
Verbrauch: ca. 20 Stück/m²  

Set bestehend aus: 
100 V2A-Clips, 
100 V2A-Schrauben 
T4020  Set  €  69,95

WOCA EXTERIOR ÖL 2,5 L
zur Grundbehandlung und Pfl ege der Bambus-Terrassen-
dielen, Farbton Teak, Verbrauch ca. 1 Liter auf 10 m²
Preis per Liter = 23,98 EURO

T1920  2,5 l Geb.  €  59,95

WOCA EXTERIOR CLEANER 2,5 L
zur Grundreinigung stark verschmutzter Bambus-
Oberfl ächen, Verbrauch ca. 1 Liter für 6 – 10 m²
Preis per Liter = 17,18  EURO

T1921  2,5 l Geb.  €  42,95

Silizium
Carbid

SILIZIUM-CARBID-BESEN
eignet sich perfekt zum Reinigen und Glätten der
Oberfl äche von Bambus-Terrassendielen, 
gleichzeitig werden durch das Abschleifen
Splitter zuverlässig entfernt.
Lieferung ohne Stiel
T1923  Stück  €  79,95

Passende Unterkonstruktionen 
fi nden Sie auf Seite 30/31. 

Beachten Sie bitte die 
UK-Empfehlungen.

einseitig genutet einseitig glatt

VIVADECK BAMBUS einseitig glatt

Bambus-
Längsstoß – 

so wird es richtig 
gemacht!

23 TERRASSENDIELEN |  VIVADECK BAMBUS
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MODIFIZIERTE HÖLZER 
... KÖNNEN MEHR

Ob thermisch behandelt oder wie Accoya® mit Essigsäure haltbar gemacht: Modifi zierte 
Hölzer können mehr und entfalten ihr ganzes Können im Außeneinsatz. Holz wird durch 
biozidfreie, chemische und thermische Eingri� e in den Zellwänden auf molekularer Ebene 
„modifi ziert“, sprich in den Eigenschaften noch verbessert. Modifi zierte Hölzer sind 
resistenter, formstabiler und ökologischer!

ERGEBNIS DER HOLZMODIFIZIERUNG

f Einsatz nachhaltiger Hölzer
f Erhöhung der Dauerhaftigkeit und Resistenz
f Verbesserung des Quell- und Schwindverhaltens

Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt und gebürstet, 25 x 130 mm, direkt nach dem Einbau

MODIFIZIERTE HÖLZER  | TERRASSENDIELEN

MODIFIZIERTE HÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 138
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TMT 
THERMISCH MODIFIZIERTE TERRASSENDIELEN 

Thermisch modifi ziertes Holz (TMT) entsteht durch eine Hoch-
temperaturbehandlung, bei der die Holzeigenschaften gezielt 
geändert werden. Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz 
einen gleichmäßig warmen Braunton.

DER FERTIGUNGSPROZESS:

1. ca. 20 Stunden Trocknung bis zu einer Holzfeuchte von fast 0 %
2. ca. 2 – 6 Stunden Thermische Modifi zierung (160 – 230 °C)
3.  ca. 20 Stunden Abkühlen und Regulieren der 

Gleichgewichtsfeuchte 

TMT aus heimischen Wäldern bleibt auch in der Vergrauung (je 
nach Sonneneinstrahlung) relativ gleichmäßig im Farbton und in 
der Oberfl ächenhaptik. Außerdem harzt TMT nicht. Die Hölzer 
werden durch die Modifi zierung dauerhafter gegen Pilzbefall und 
haben eine sehr hohe Dimensionsstabilität.

Die Fertigung von thermisch modifi ziertem Holz hat eine lange 
Tradition. Schon unsere Vorfahren kannten den Trick mit der 
Wärmebehandlung von Holz. Sie ließen Zaunpfähle im Feuer 
anglimmen, damit sie in der Erde nicht faulen. Eine Erkenntnis, 
welche Mitte der 90er Jahre in Skandinavien industriell nutzbar 
gemacht wurde.

Heute gibt es viele verschiedene Hitzebehandlungsverfahren und 
(leider) sehr große Unterschiede bei der Qualität des thermisch 
behandelten Holzes. Mit „TMT-Generation“ bieten wir Ihnen hier 
die Qualitätsmarke für thermisch modifi ziertes Holz. 

Die thermische Modifi zierung basiert ausschließlich auf 
Verwendung von Wasserdampf und höheren Temperaturen. 
Während des Behandlungsprozesses werden keine chemischen 
Zusätze beigegeben.

TMT ist gesundheitlich und ökologisch absolut unbedenklich! TMT-
Nadelholz erfüllt Dauerhaftigkeitsklasse 2 und TMT-Esche sogar 
Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350 und DIN EN 335.

An seinem idealen Einsatzort, im Außenbereich ohne Erdkontakt, 
in ungeschützter Lage (Gefährdungsklasse 4) hat beispielsweise 
TMT Fichte eine Dauerhaftigkeit von bis zu 25 Jahren.

Mit der außergewöhnlichen Formstabilität und einem gleich-
mäßigen Vergrauen erhält die 
Terrasse eine ebenmäßige und 
edle Oberfl äche von besonderer 
Ästhetik. 

Durch den Veredelungsprozess 
der Modifi zierung sind alle 
fl üchtigen Inhaltssto� e, wie Harze, 
Fette, Gerbsto� e etc. aus dem 
Holz getrieben. Dadurch harzt 
TMT nicht und blutet auch nicht 
aus. Somit kann eine aufgebrachte 
Oberfl äche nicht von innen heraus 
geschädigt werden. 

Ein ausgeklügeltes 
Qualitätssicherungssystem, 
zertifi ziert vom WTMT, garantiert 
einwandfreies Material und 
einen exzellenten Prozess der 
thermischen Modifi zierung.

Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt und gebürstet

 TERRASSENDIELEN |  THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER

Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt und gebürstet

Achten Sie bei thermisch modifi zierter Esche, Fichte, 

Tulipwood und Kiefer unbedingt auf die TMT-Linie auf 

der Rückseite, diese steht für die ausgewählte Qualität!

ökologisch formstabil dauerhaft

25 TERRASSENDIELEN |  THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER
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Thermisch modifizierte Fichte (TMT) Riffelprofil, nach ca. zwei Monaten Bewitterung

FICHTE TMT  | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER | TERRASSENDIELEN

THERMISCH MOD. 
FICHTE 
(TMT)
27 x 140 mm, DC 2,
feines Ri� elprofi l Groove
Längen: 
3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 
4,80 / 5,10 / 5,40 m
T0704  lfm  €  6,49 

THERMISCH MOD. 
FICHTE 
MAGNUM (TMT)
27 x 190 mm, DC 2, 
feines Ri� elprofi l S-Groove
mit breitem Seitensteg
Längen: 
3,00 / 3,60 /4,20 / 4,80 / 5,10 m 
je nach Verfügbarkeit
T0606  lfm  €  9,95 

XL
Breite

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt: 
KEIN AUSHARZEN

Magnum ist nicht  doppelt so teuer wie die 140-mm-Diele: 
Auf den Quadratmeter  gerechnet, ist der Preis nur ca. 13 % höher!
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Thermisch modifizierte Kiefer (TMT) Glattprofil, nach ca. zwei Monaten Bewitterung

 TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER |  KIEFER TMT

THERMISCH MOD. 
KIEFER 
(TMT) gebürstet
27 x 140 mm, DC 2, einseitig fein 
gebürstet, Rückseite glatt gehobelt, 
mit gerundeten Kanten und mit 
seitlicher Clip-Nut für ROG-Befes-
tigungsclips und Distanzkreuz siehe 
Seite 32
Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 /
4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m 
je nach Verfügbarkeit
T0731 lfm  €  7,49

Passende Unterkonstruktionen 
fi nden Sie auf Seite 30. 
Beachten Sie bitte die 
UK-Empfehlungen.

THERMISCH MOD. 
KIEFER  
MAGNUM (TMT) gebürstet
26 x 190 mm, DC 2, 
einseitig fein gebürstet, 
Rückseite glatt gehobelt, mit 
gerundeten Kanten und mit 
seitlicher Clip-Nut für ROG-
Befestigungsclips und Distanzkreuz.
Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 
4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m 
je nach Verfügbarkeit.
T0739 lfm €  12,95

XL
Breite

27 TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER |  KIEFER TMT TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER |  KIEFER TMT TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER | 
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THERMISCH MOD. 
TULIPWOOD 
(TMT)
Select, 25 x 130 mm,  DC 1, 
glatt gehobelt & gebürstet, 
Oberfl äche geölt, 
mit seitlicher Clip-Nut für 
ROG-Befestigungs-Clips
Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90/
2,40 / 4,20 / 4,50 m
je nach Verfügbarkeit
T2199  lfm  €  17,95

Tulipwood direkt nach dem Einbau

TULIPWOOD TMT  | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER | TERRASSENDIELEN

TMT Tulipwood
Tulipwood (Liriodendron Tulipifera) gehört 
zur Gruppe der Magnoliengewächse. 
Die wunderschönen Blüten des Baumes 
erinnern, wie der Name schon sagt, an 
Tulpenblüten. Durch die thermische 
Modifi kation ist das Holz bestens für den 
Außeneinsatz geeignet und erfüllt die 
Ansprüche der Dauerhaftigkeitsklasse 1. 
Um den natürlichen Charakter des Holzes 
hervorzuheben, werden die Terrassendielen in 
der Oberfl äche gebürstet und anschließend 
geölt. Die Farbunterschiede sind durch die 
Holzart bedingt und gewollt.

 | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER | TERRASSENDIELEN
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THERMISCH MOD. 
ESCHE 
(TMT)
aus bester amerikanischer Weiß -
esche, Select, 25 x 130 mm, 
DC 1, glatt gehobelt & gebürstet, 
Ober fl äche geölt, mit seitlicher Clip-
Nut für ROG-Befestigungsclips

T2101  lfm ab €  19,95 
kurz:  1,80 – 2,70 m = €  19,95
mittel:  3,00 – 3,60 m = €  21,95
lang:  3,90  +  4,20 m = €  23,95 
je nach Verfügbarkeit

Passende Unterkonstruktionen 
fi nden Sie auf Seite 30. 
Beachten Sie bitte die 
UK-Empfehlungen.

Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt & gebürstet nach ca. 3 Monaten Bewitterung

Thermisch modifizierte Esche (TMT) glatt gehobelt & gebürstet, direkt nach dem Einbau

29 TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER |  ESCHE TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER |  ESCHE TERRASSENDIELEN | THERMISCH MODIFIZIERTE HÖLZER |  TMT
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KIEFER KDI GRÜN
kesseldruckimprägniert grün, 
alls. gehobelt und gefast, 
44 x 95 mm
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m
T0602  lfm  €  3,49

Dauerhaftigkeitsklasse DC 4.

SIBIRISCHE LÄRCHE 
unbehandelt, alls. gehobelt 
und gefast, 45 x 70 mm
Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 4,00 m 
je nach Verfügbarkeit
T0604  lfm  €  4,49

Dauerhaftigkeitsklasse DC 3.

KIEFER KDI GRÜN
kesseldruckimprägniert grün, 
alls. gehobelt und gefast, 
44 x 75 mm, 
Längen: 3,00 / 4,00 m
T0601  lfm  €  2,99

Dauerhaftigkeitsklasse DC 4.

DOUGLASIE 
unbehandelt, alls. gehobelt 
und gefast, 45 x 70 mm
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m
T0603  lfm  €  3,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 3.

THERMISCH MOD. 
ESCHE
allseitig gehobelt, Kanten gerundet, 
PU-verleimt (wasser- und wetterfest) 
aus keilgezinkten Lamellen 40 x 68 mm, 
Länge: 4,00 m
T1303  lfm  €  11,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.

DIE UNTERKONSTRUKTION 
AUCH WENN MAN SIE NICHT SIEHT – DIE UNTER KONSTRUKTION IST SEHR WICHTIG:

Denn die Terrassenunterkonstruktion bildet die Basis für eine stabile 
und langanhaltende Terrasse. Wichtig! – Wählen Sie immer eine 
passende Unterkonstruktion im Hinblick auf die Dauer haftig-
keitsklasse zu Ihrem Terrassendeck. Nur so gewährleisten Sie, 
dass Sie auch lange Spaß an Ihrer Terrasse haben!

NADELHÖLZER 
DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 3 UND 4

MODIFIZIERTE HÖLZER 
DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 UND 2

UNTERKONSTRUKTIONEN HOLZ  | TERRASSENDIELEN

ACCOYA® COUNTRY 
42 x 68 mm, unbehandelt
gehobelt, 2-seitig geri� elt
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 / 
3,30 / 3,60 m je nach Verfügbarkeit
T2604  lfm  €  14,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.

ACCOYA® COUNTRY 
keilgezinkt
38 x 68 mm, unbehandelt, 
allseitig glatt gehobelt,
Fixlänge 5,00 m
T2630  lfm  €  13,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.

THERMISCH MOD. 
FICHTE
alls. gehobelt, Kanten gerundet, 
42 x 68 mm, Länge: 4,00 m
T0605  lfm  €  4,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

Noch mehr Querschnitte der verschiedenen Holzarten 
fi nden Sie auf den Seiten 102 - 105 in diesem Katalog.

BEISPIEL
Wenn Sie ein Terrassendeck mit einer DC 2 wählen, muss die 
Unterkonstruktion auch mind. DC 2 oder DC 1 haben. DC 3 
und schlechter wäre nicht zulässig! Beachten Sie die „Kleine 
Holzkunde“ auf Seite 6 in diesem Katalog.

ACCOYA® COUNTRY 
40 x 90 mm, unbehandelt
glatt gehobelt, 
auch als Banklatte einsetzbar
Länge: 3,60 m je nach Verfügbarkeit
T2699  lfm  €  18,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 1.

DIE UNTERKONSTRUKTION 
AUCH WENN MAN SIE NICHT SIEHT – DIE UNTER KONSTRUKTION IST SEHR WICHTIG:



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

31

BANGKIRAI
2-seitig fein geri� elt
45 x 90 mm, Längen 
2,00 und 4,00 m 
je nach Verfügbarkeit
T1104  lfm  €  12,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

WALLABA KD 
42 x 68 mm, 4-seitig gehobelt, Kanten 
gerundet, Längen 1,85 bis 4,55 m, 
alle 30 cm steigend, je nach Verfügbarkeit
T1850  lfm  €  6,95

Dauer haftigkeitsklasse DC 1–2.

BANGKIRAI
2-seitig fein geri� elt
45 x 70 mm, Längen
ab 2,44 bis 4,88 m, 
je nach Verfügbarkeit
T1103  lfm  €  7,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

MASSARANDUBA KD
2-seitig fein geri� elt, 45 x 70 mm
Längen 2,15 bis 4,88 m 
je nach Verfügbarkeit
T1107  lfm  €  7,49

Dauer haftigkeitsklasse DC 1.

HARTHÖLZER 
DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 UND 2

ALUMINIUM 
GEEIGNET FÜR ALLE HOLZ-TERRASSENDIELEN – LANGLEBIG, LEICHT UND FORMSTABIL

BANGKIRAI
4-seitig fein geri� elt,
90 x 90 mm, Längen 
1,83 bis 4,88 m, 
je nach Verfügbarkeit
T1106  lfm  €  24,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

BANGKIRAI
4-seitig fein geri� elt,
68 x 68 mm, Längen 
2,44 bis 4,88 m, 
je nach Verfügbarkeit
T1105  lfm  €  13,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC 2.

 TERRASSENDIELEN |  UNTERKONSTRUKTIONEN HOLZ + ALU

ALUMINIUM-UK 
20 x 60 mm, Alu schwarz, 
pulverbeschichtet, Hohlprofi l,
2 mm Wandung, 6 m lang
AL001  lfm  €  7,95 

ALUMINIUM-UK  
40 x 60 mm, Alu schwarz, 
pulverbeschichtet, Hohlprofi l,
2 mm Wandung, 6 m lang
AL002  lfm  €  9,95 

BONGOSSI 
110 x 110 mm, AD, 
4-seitig glatt gehobelt, 
Längskanten gefast, NSI – keine Sichtqualität, 
Länge 3,50 m, je nach Verfügbarkeit
BUK01  lfm €  39,95

Dauerhaftigkeitsklasse DC2

Mehr zum Thema Alu-Unterkonstruktion 
fi nden Sie auf den Seiten 32, 33 und 136!

Hinweis: Mit handelsüblichen V2A-Verbindern und Winkeln können 
Sie sich einen formstabilen UK-Rahmen aus ALU-Profi len erstellen.

31 TERRASSENDIELEN |  UNTERKONSTRUKTIONEN HOLZ + ALU
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ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION
DER INTELLIGENTE PROBLEMLÖSER – EINFACHE MONTAGE. MAXIMALE STABILITÄT.

Mit der TRIAS Aluminium-Unterkonstruktion scha� en wir 
eine solide und einfach zu montierende Unterkonstruktion mit 
größtmöglicher Gestaltungsfreiheit für Ihre Wunschterrasse. Die 
durchdachte Konstruktion der TRIAS-Basisschiene leistet mehr. 
Sie kann große Spannweiten überbrücken, so dass deutlich weniger 
Aufl agepunkte gebraucht werden. Das spart Zeit und Aufwand.

Per Stecksystem können die TRIAS-Basisschienen verlängert 
werden: Einfach aufstecken, verschrauben und fertig. So leicht 
und passgenau kann Terrassenmontage sein. Neben der einfachen 
Verarbeitung ist Aluminium unerreicht witterungsbeständig. Ein 
gutes Gefühl, auf Sicherheit gebaut zu haben.

TRIAS CONNECTOR Q-SET  
Querverbindungsstück für TRIAS Basisprofi l, Material: Aluminium, 
l = 5 cm, mit 4 innenliegenden Schraubkanälen, im Set enthalten: 
8 Stück TRIAS Connector Q, 
16 Stück Edelstahlschrauben 
V2A Torx 4,8 x 70 sowie 
16 Stück Edelstahlschrauben 
V2A Torx 4,8 x 16 
T4721   Set  €  24,95

TRIAS CONNECTOR L - SET 
Verbindungsstück zur Verlängerung des TRIAS Basisprofi ls, 
Material: Aluminium, l = 20 cm, im Set enthalten:  4 Stück TRIAS 
Connector L, 16 Stück Edelstahlschrauben  V2A Torx 4,8 x 16, 
geö� nete Oberseite verhindert Schraubung  von 2 Wandungen  
T4720   Set   €  22,95

TRIAS SLIM CONNECTOR L - SET 
Verbindungsstück zur Verlängerung des TRIAS Slim Basisprofi ls, 
Material: Aluminium, l = 20cm, im Set enthalten: 
8 Stück TRIAS Slim Connector L + 32 Stück Edelstahlschrauben 
V2A Torx 3,5 x 13
T4722  Set  €  39,95

TRIAS SLIM BASISPROFIL ALUMINIUM 
25 x 54 mm, mit 2 mm Wandung, blank, für Verlegung auf mind. 
8 mm Isopat (s. Seite 34), ideal zum Einsatz auf Schweißbahn, 
Balkonen, Pfl aster der Fliesen, Profi llänge 5,60 m  
T4704  lfm  €  8,95

TRIAS BASISPROFIL ALUMINIUM 
50 x 54 mm, mit 2 mm Wandung, blank, für Stelzlager-Montage, 
Profi llänge 5,60 m 
T4707  lfm  €  11,95

ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION
FÜR TERRASSEN

� für Dielen- und Plattenbeläge

� einfache und passgenaue Montage

� wartungsfreies Aluminium

�    geschlossene Rahmenkonstruktion
 für mehr Stabilität

Dielen mit Nut werden mit dem TRIAS 
Grundclip plus VivaDeck-Clip, megawood-
Clip oder Green Plank-Clip montiert .

Dielen ohne Nut benötigen keinen Clip. Sie 
lassen sich direkt auf der TRIAS-Basisschiene 
befestigen. Diese gibt maximalen Halt und 
sorgt durch die geringere Aufl age für gute 
Hinterlüftung.

Für Plattenbeläge verwenden Sie den 
TRIAS-MULTICLIP X mit dem X-Adapter. 
Er gewährleistet einen gleichmäßigen 
Platten abstand von 3 mm. Der Adapter ist 
für Platten ab einer Mindesthöhe von 10 mm 
geeignet.

FÜR DIELENBELÄGE 

FÜR PLATTENBELÄGE 

UNTERKONSTRUKTION ALU  | TERRASSENDIELEN

Hinweis: 
Angaben zu den Spannweiten der UK fi nden Sie auf Seite 136.

ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION
DER INTELLIGENTE PROBLEMLÖSER – EINFACHE MONTAGE. MAXIMALE STABILITÄT.
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TRIAS T-CONNECTOR KunststoÅ  schwarz
Praktische Montagehilfe für das exakte Ausrichten 
der Quertraverse. Anstelle des Connector Q, die 
Quertraverse wird mit dem T-Connector in der 
UK eingehängt, an der Platten-Reihe exakt
ausgerichtet und dann verschraubt. 
Set à 5 Stück 
T4788  Set  €  17,95 

TERRASSENLAGER UND TRIAS-ALU UNTERKONSTRUKTION 

Aluminium-Schienen zum Beispiel in Verbindung mit Kunststo� -
Terrassenlagern – ein unverrottbares und leichtes Unterkonstruk-
tions system. Mit dem Verstellfuß kann durch einfaches Rechts- 

oder Links drehen stufenlos das Höhenniveau verstellt werden! 
Bitte beachten Sie auch immer die Verlegevorschriften des 
jeweiligen Dielenherstellers.

TRIAS FLIESENANSCHLAG-CLIP
für das Verlegen von Platten als Anschlag- bzw. Anfangsclip. 
Inkl. Schraube. VE/25 Stück
T4781  VE  €  44,95

TERRASSENLAGER VERSTELLFUSS
höhenverstellbarer Aufl agefuß für Holz-UK Verstellbereich je nach 
Fuß von 25 – 225 mm, trägt 200 kg, Kunststo�  schwarz

T4804 Verstellbereich    25 –  40 mm Stück  €  4,49
T4800 Verstellbereich    35 –  70 mm Stück  €  4,95
T4803 Verstellbereich    65 – 155 mm  Stück  €  5,95
T4809 Verstellbereich 145 – 225 mm  Stück  €  6,95

TRIAS GRUNDCLIP
für alle Dielenbeläge mit Clip-Nut; Kunststo�  
schwarz, ohne Schrauben, zur Verwendung 
mit ROG-Clip, megawood-Clip und Green-
Plank-Clip (ohne Vintage) als Distanz-Element 
VE/100 Stück 
T4708  VE  €  33,95

TRIAS MULTICLIP X
Für das Verlegen von keramischen Platten für 
einen gleichmäßigen Abstand von 3 mm, Kunst-
sto�  schwarz, mit Schrauben 4,0 x 31 mm zum 
befestigen auf TRIAS Basisschiene VE/30 Stück 
T4780  VE  €  27,95

TRIAS SOFT-TAPE-SET 50 lfdm. 
Zur Trittschallreduzierung für Plattenbeläge, aus 
Polyethylenschaumsto� , grau, selbstklebend, 
temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, 
Wasseraufnahme < 1 Vol.-%, Breite 8 mm, 
SET = 5 Rollen à Länge 10 m
T4785  Set  €  34,95 

T4800

 TERRASSENDIELEN |  UNTERKONSTRUKTION ALU

TRIAS MULTICLIP T
zur „unsichtbaren“ Verschraubung für eine mini malis-
tische Terrassenoptik, gleichmäßiger Dielen abstand von 
7 mm, Kunststo�  schwarz, inkl. Schrauben 
4,0 x 31 mm, Innenvielzahn, geeignet für alle 
CEDRAL-, VivaDeck-WPC- und GreenPlank®-
Dielen. Komplettes Set à 50 Stück
T4782  VE  €  59,95

BEFESTIGUNGS SCHRAUBEN 
für Terrassen lager an Holz- und Alu-Unterkonstruk tionen (ohne 
Abb.), Edel stahl 4,8 x 22 mm, Torx-Aufnahme, VE à 100 Stück
T4723  VE  €  9,95

BEFESTIGUNGS SCHRAUBEN 
für Terrassen lager Auf Beton und Stein (ohne Abb.), Dacromat beschich-
tet, Senkkopf 11 mm, 7,5 x 30 mm, selbstschneidendes Gewinde, kein 
Dübel notwendig, einfach nur 6 mm vorbohren, VE à 100 Stück
T4724  VE  €  24,95

TERRASSENSCHRAUBEN 
zur Montage auf ALU-UK, 5,5 x 50 mm (ohne Abb.) aus speziell 
gehärtetem Edelstahl mit Linsenkopf, Torx-Aufnahme und Fräs-
rippen, Feingewinde mit Reibschaft, Bohrspitze zur Befestigung von 
Terrassen dielen bis 25 mm Stärke auf Alu-Unterkonstruktion, VE à 
100 Schrauben inkl. Torx-Bit und passendem 4,8 mm HSS-Bohrer
T4705  VE  €  23,95

SCHRAUBEN FÜR MEGAWOOD®

auf ALU-Unterkonstruktion
mit megawood® Kunststo�  Befestigungsclip und megawood®

Randklammer (nur classic und premium), 4,2 x 32 mm, 
Edelstahl A2, schwarz beschichtet, VE = 50 Schrauben, 1 Bit, 
1x 3,5 mm HSS Bohrer
T4786  VE €  19,95

T4803 T4809

ZUBEHÖR FÜR PLATTENBELÄGE

ZUBEHÖR FÜR DIELENBELÄGE
33 TERRASSENDIELEN |  UNTERKONSTRUKTION ALU

TRIAS MULTICLIP T

ZUBEHÖR FÜR DIELENBELÄGE
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TERRASSENLAGER VERSTELLFUSS
höhenverstellbarer Aufl agefuß für Holz-UK
Verstellbereich je nach Fuß von 25 – 225 mm, 
trägt 200 kg, Kunststo�  schwarz

T4804 Verstellbereich    25 –  40 mm Stück  €  4,49

T4800 Verstellbereich    35 –    70 mm  Stück  €  4,95

T4803 Verstellbereich    65 – 155 mm  Stück  €  5,95

T4809 Verstellbereich 145 – 225 mm  Stück  €  6,95

SO PASST’S.
ALLES AUFEINANDER ABGESTIMMT!

ROG DISTANZKREUZ 
ohne Clip, ohne Schrauben, 
VE 100 Stück
DK-70  VE  €  39,95

TERRASSEN-CLIPPER
zur „unsichtbaren“ Befestigung von Terrassen-
dielen bis 25 mm Stärke und zwischen 
120 – 150 mm Breite, inkl. Schrauben, 
Paket reicht für ca. 3 – 3,5 m²
T4801  VE 50 Stück   €  54,95

UNKRAUTBÄNDCHENGEWEBE
damit sich kein Unkraut 
unter der Terrasse bilden kann  
wasserdurchlässig – VE 21 m2

T4802  VE  €  24,95

HARTHOLZ-BOHRER
mit Versenker und Bremsring
T4806  Stück  €  17,95

SPEZIAL-TERRASSENSCHRAUBEN
spezial gehärtet, Linsenkopf mit Torx und Fräsrippen, 
2/3 Bohrgewinde und Reibschaft

ISOPAT GRANULAT-UNTERLAGE
Granulatpads zum Unterlegen unter die Unterkonstruktion, 
verhindert Staunässe

TERRASSENFIX II
Die ultimative Montagehilfe mit doppeltem Nutzen: 
1.) Variable Fugeneinstellung für 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm breite Fugen ohne 
Rückstand in der Fuge. Die Fugenbreiten lassen sich schnellstens einstellen, 
nichts blockiert die Diele beim Quellen und Schwinden. 
2.) konstruktiver Holzschutz – der Terrassenfi x scha� t Abstand zwischen den 
Hölzern und sorgt für eine gut durchlüftete Konstruktion. Kunststo�  schwarz
Montagepack mit 100 „Tellern“ und 5 Montagestiften 
inkl. Montageanleitung      T4899  VE  €  49,95

ROG ANFANGS-/END-CLIP
aus Kunststo� , ohne Schrauben, 
Karton à 30 Stück 
T3601  VE 30 Stück  €  13,95

60 x 90 mm 
3 mm, PAT03 
VE 60 Stück 
€  18,95

60 x 90 mm 
8 mm, PAT08 
VE 48 Stück 
€  17,95

60 x 90 mm 
20 mm, PAT20 
VE 30 Stück 
€  19,95

192 x 192 mm 
8 mm, PAT88 
VE 10 Stück 
€  19,95

5,0 x 40 mm
100 Stück 
T4805
€  19,95

5,0 x 60 mm
100 Stück 
T4835
€  22,95

5,0 x 70 mm
100 Stück 
T4836
€  29,95

BEFESTIGUNGSCLIPS
7 mm, zur nicht sichtbaren Befestigung, 
aus Kunststo�  ohne Schrauben 
VE 100 Stück
RC-01  VE  €  29,95

ROG SCHRAUBEN
Edelstahl gehärtet, Torx, VE 200 Stück + 
2 Bohrer + 1 Bit
3,5 x 45 mm 
T2602  VE  €  27,95

3,5 x 25 mm (für 20 mm ALU-UK) 
T2688  VE  €  25,95

TERRASSENLAGER VERSTELLFUSS

LINK zum Produkt-Video:
https://www.sihga.com/
terrasse/terrassenfi x-ii.html

ZUBEHÖR  | TERRASSENDIELEN
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FÜR’S TERRASSENKLIMA
... SIND BELÜFTUNG UND ENTWÄSSERUNG UNVERZICHTBAR.

SAUBERE LEISTUNG.
DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR IHRE HOLZ-TERRASSE!

HIRNHOLZSCHUTZ
zur Behandlung von Hirnholzfl ächen, 
verhindert Feuchtigkeitsaufnahme, 
bildet einen farblosen Film auf der 
 Holzoberfl äche, 0,5 Liter, farblos

T4902  Geb. à 0,5 Liter  €  18,95 

(Preis je Liter  €  37,90) 

TIEFENREINIGER-SET
entfernt wirksam Beschichtungsreste von 
Ölen und Dünnschichtlasuren auf Holzdecks. 
Ein Abschleifen der Ober fl äche ist dadurch 
nicht mehr nötig. Der Reiniger ist wasserba-
siert, WGK1 (also schwach wassergefährdend). 

Im Set enthalten sind:
2,5 Liter Holz-Tiefenreiniger in Gelform, 
Spezial-Schrubber und Spezial-Bürste für 
Terrassen-Nuten
T4903  Set  €  34,95

PFLEGEÖL 
in vier Farben!
Pfl egeöl wird für die Grundbehandlung und 
Renovierung neuer und gereinigter Terrassen 
verwendet, in vier verschiedenen Farbtönen: 
Douglasie, Lärche, Bangkirai und Grau.

Geb. à 0,75 Liter  €  17,95 
(Preis je Liter  €  23,93)
Geb. à 2,50 Liter  €  39,95
(Preis je Liter  €  15,98)

LÜFTUNGS- & 
VENTILATIONSGITTER
Aluminium, Oberfl äche: Silber Eloxiert E6/
EV1 mit integrierten Belüftungs- und Ent-
wässerungsschlitzen zum Erfüllen der aktu-
ellen Flachdachrichtlinie 2019, Verlegung 
zusammen mit Aufl agerprofi len (separat zu 
bestellen) auf allen Holz- und Metall-Unter-
konstruktionen, L1200 x B151 x H20 mm
LV120  Stück  €  49,95

AUFLAGERPROFIL 188 cm
für Lüftungs- und Ventilationsgitter (LV120) 
aus Aluminium, Material: Aluminium, 
Oberfl äche: pressblank, zur Befestigung auf 
jeder handelsüblichen Holz- und Metall-
Unter konstruktion mit mind. 5 Schrauben 
4,2 x 22 mm (LVSA2, müssen separat 
bestellt werden)
LV188  Stück  €  9,95

SCHRAUBEN 
ZUR BEFESTIGUNG 
von Alu Lüftungs- & Ventilationsgittern 
LV120 (6 St. je Gitter) sowie Alu Aufl ager-
profi len 188 cm LV188 (5 St. je Profi l), 
4,2 x 22 mm Edelstahl mit Bohrspitze 
(3,5 mm Vorbohren in allen Metallen nötig) 
und Torxaufnahme, VE = 50 Stück, 
ausreichend für je 3 St. Gitter LV120 + 6 St. 
Profi l LV188
LVSA2  VE  €  10,95

Bangkirai 

Silbergrau

Lärche

Douglasie

SILIZIUM-CARBID-BESEN
eignet sich perfekt zum Reinigen und Glätten 
der Oberfl äche von Bambus-Terrassendielen, 
gleichzeitig werden durch das Abschleifen
Splitter zuverlässig entfernt.
Lieferung ohne Stiel
T1923  Stück  €  79,95 Silizium

Carbid

HOLZREINIGER-SET 
UNIVERSAL
Gebinde à 1 Liter inkl. Wurzelbürste für alle Terrassenbeläge aus Holz 
geeignet, reicht für ca. 10 – 50 m² je nach Grad der Verschmutzung

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

T2703  Geb. à 1 Liter 
(inkl. Wurzelbürste)  €  19,95

 TERRASSENDIELEN |  PFLEGE

Achtung! Bei Anwendung des Tiefenreiniger-Sets auf Accoya® 
muss anschließend die Bläue imprägnierung erneuert werden.

€  49,95
ausreichend für je 3 St. Gitter LV120 + 6 St. 

€  10,95

IHR 
PRODUKT-

DATENBLATT:
www.vivagardea.de
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IHR 
PRODUKT-

DATENBLATT:
www.vivagardea.de
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ACCOYA® LABELLA®
DIE TERRASSE FÜR’S LEBEN.

f barfußfreundlich
f pfl egeleicht
f kein Verziehen, reduziertes Quellen
f hält 25 Jahre – und länger

f kein Ausharzen
f umweltfreundlich
f in 5 Farben und 3 Abmessungen!

Magnum Azzurograu

Mehr zum Thema Accoya® 
fi nden Sie im Internet unter 

www.erlebe-accoya.de

MODIFIZIERTE HÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 138
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ACCOYA®
DAS HOLZ, DAS BRÜCKEN SCHLÄGT – ZWISCHEN UND ÜBER GENERATIONEN.

Accoya® LABELLA® Terrassendielen werden hergestellt aus 
Accoya®. Natürlich ist Accoya® echtes Holz – jedoch viel 
widerstandsfähiger. Durch die Behandlung von nachhaltiger Pinus 
Radiata mit Essigsäureanhydrid wird Accoya® besonders langlebig. 
So extrem langlebig, dass man in den Niederlanden bereits zwei 
Autobahnbrücken aus diesem Holz hergestellt hat. Genau das 

Richtige also für den anspruchsvollen Bauherren. Zusammen mit 
unserer besonderen Beschichtung wird Accoya® zu LABELLA®. 
Diese Dielen sind formstabil, dauerhaft und ökologisch. Accoya®

LABELLA® bezeichnen wir deshalb als das HighEnd-Deck für 
Generationen!

mindestens 
50 Jahre haltbar ohne Erdkontakt, 
25 Jahre haltbar mit Erdkontakt und / 
oder im Kontakt mit Süßwasser

Dauerhaftigkeitsklasse 1 – 
das dauerhafteste Holz, 
welches möglich ist

außergewöhnliche 
Dimensionsstabilität und 
stark verbesserte Härte

Ökologisch unbedenklich –
100 % recyclebar und 
natürlich erneuerbar

ACCOYA® HOLZ – PERFEKT GESCHAFFEN FÜR DEN AUSSENBEREICH.

37TERRASSENSYSTEME |  ACCOYA®
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PROJEKTE

Labella Magnum Teak Labella Magnum Azzurograu

Labella Comfort Azzurograu

LABELLA® | ACCOYA® | TERRASSENSYSTEME

PROJEKTE



39

ACCOYA®
BARFUSSFREUNDLICH UND FORMSTABIL

Labella Comfort Azzurograu

Sonderprofil unbehandelt Sonderprofil unbehandelt

TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® |  LABELLA® 39TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® |  LABELLA®
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DIESE HOLZEIGENSCHAFTEN 
TRETEN BEI ACCOYA® NICHT AUF:

starkes Quellen und 
Schwinden

Wurmlöcher

kräftige nachträgliche 
Rissbildung

Verzug bzw. Drehwuchs

GEPRÜFT UND ERPROBT.

Accoya®-Holz wurde über längere Zeiträume bei unterschied-
lichsten Witterungsverhältnissen – über der Erde, in der Erde 
und sogar im Wasser – getestet und hat dabei seine Wider-
standsfähigkeit auch unter den härtesten Umwelt bedingungen 
beeindruckend bewiesen. 
Außergewöhn liche Dauerhaftigkeit und Maßhaltigkeit bedeutet, 
dass Accoya®-Holz wesentlich weniger Unterhalt bedarf, weil 
Farben und Lasuren dortbleiben, wo sie hingehören: Auf dem Holz. 
Vergleichstests zwischen Accoya®-Holz und nicht-modifi ziertem 
Holz bestätigen immer wieder, dass Anstriche und Beschichtungen 
auf Accoya®-Holz bis zu drei Mal so lang halten.

LA BELLA® – TERRASSENDIELEN HALTEN, WAS SIE VERSPRECHEN.

Die 5 lieferbaren Farbtöne werden werksseitig mit einem Öl 
aufgetragen und fi x und fertig geliefert. Die aufgetragenen 
Pigmente fi xieren sich auf der Oberfl äche des Holzes und werden 
mit der Zeit abgenutzt und abgewittert. Wir empfehlen daher 
die La Bella-Terrasse von Zeit zu Zeit mit unserem ACCOYA-Öl 
aufzufrischen. Die Dielen vergrauen ansonsten im Außenbereich 
wie andere Hölzer auch. Die Formstabilität und Dauerhaftigkeit 
geht dabei aber nicht verloren, sondern die fantastischen Holz-
eigenschaften und die überzeugende Haptik bleiben bestehen. 

Mehr Informationen zu diesem Thema fi nden Sie auf Seite 49 
unten und Seite 51 in diesem Katalog.

WAS KANN ACCOYA® ?
WIE AUS GUTEM HOLZ EIN BESSERES ACCOYA® WIRD 

Die physikalischen Eigenschaften eines Materials sind durch 
seine chemische Struktur bedingt. Im Verlauf der Acetylierung 
wird das Ausgangs-Holz mit Essigsäureanhydrid gefl utet. Dabei 
werden die im Holz für Quellen und Schwinden verantwortlichen 
freien Hydroxyle zu Acetylgruppen, indem im Holz eine Reaktion 

mit dem Essigsäureanhydrid herbeigeführt wird. Sind die freien 
Hydroxyle zu Acetylgruppen geworden, wird die Fähigkeit des 
Holzes zur Absorbierung von Wasser wesentlich verringert. Das 
Holz weist eine deutlich höhere Maßhaltigkeit auf und wird – da es 
nicht mehr von Enzymen verdaut werden kann – extrem dauerhaft.

ACCOYA® | TERRASSENSYSTEME
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UND DIE RUTSCHFESTIGKEIT?
GLATT IST NICHT GLEICH RUTSCHIG! 

Accoya® LABELLA® wie auch die unbehandelten Dielen könnten 
nach Untersuchung durch die Amtliche Materialprüfungsanstalt 
der Freien Hansestadt Bremen in Anlehnung an DIN 51130 bei 
der Prüfung der Terrassendielen in Längsrichtung in die Klasse R11 
bzw. bei Prüfung in Querrichtung in die Klasse R11 (LABELLA®) 
und R12 (unbehandelt) eingeordnet werden. 
Die Klasse R11 gilt beispielsweise für Ladeneingänge und Außen-
treppen sowie Küchen in der Gemeinschaftsverpfl egung z. B. in 
 Seniorenwohnheimen. 
Auf nassen oder verschmutzten Belägen besteht erfahrungsgemäß 

Rutschgefahr. Die Einordnung bedeutet nicht, dass niemand 
auf den Oberfl ächen ausrutschen kann. 
Die Accoya® Terrassendielen 
beweisen jedoch auch in 
ihrer Rutschhemmung eine 
hervorragende Leistung und 
ermöglichen die funktionelle 
Ausführung mit glatt gehobelter 
Oberfl äche.

ACCOYA® BLEIBT COOL!

Intensive Materialtests haben ergeben, dass sich Accoya®

Terrassendielen im Vergleich zu anderen Terrassendecks
wie thermisch modifi zierten Hölzern oder WPC-Belägen, 
nicht so stark aufwärmen und daher auch an heißen 
Sommertagen optimal barfuß zu begehen sind.
Dies lässt sich sogar mit Hilfe von Wärmebildkameras 
optisch nachweisen. Der E� ekt ist auf der gesamten Fläche
 wirksam. Durch die Verarbeitung mit dem Clip-System
 haben Sie zudem den Vorteil, keine Schraublöcher auf der 
Oberfl äche in Kauf nehmen zu müssen. Einem einzigartigen und 
uneingeschränkten Barfußvergnügen steht nichts im Wege! 

VERTRAUEN? ABER SICHER!

Accoya® ist zertifi ziert.
Accoya®, das derzeit weltweit führende High-Tech-Holz, wurde als 
Gold-Standard-Produkt nach den anerkannten, strengen Richtlinien 
der Cradle to CradleTM (C2C)-Zertifi zierung bewertet. 
Die C2C-Gold-Zertifi zierung bestätigt die langfristige Umwelt-
verträglichkeit von Accoya®-Holz, dem langlebigen, dimen sions-
stabilen Vollholz, welches durch ein ungiftiges Veredel ungs ver-
fahren aus schnell wachsendem, massenhaft verfügbaren und 
ökologisch zertifi ziertem Holz gewonnen wird.

www.c2ccertifi ed.org   •   www.braungart.com    

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

TERRASSENSYSTEME |  ACCOYA®
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Comfort Azzurograu

Comfort Teak

COMFORT
COMFORT  | LABELLA® | ACCOYA® | TERRASSENSYSTEME

COMFORT
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COMFORT
25 x 142 mm

Teak _2Ipé _1

QuarzgrauBangkirai Azzurograu

DIE FARBTÖNE

Die Oberfl ächenbehandlung erfolgt in einem zweistufi gen Au  ̄ au: 
Imprägnierung sowie einem biozidfrei pigmentierten, wasserbasierten Holzöl.  

BITTE VERVOLLSTÄNDIGEN 
SIE BEI DER BESTELLUNG 
DEN ARTIKEL-CODE MIT 

DER JEWEILIGEN NUMMER 
DES FARBMUSTERS!

_6_4 _5

LABELLA – COMFORT 
Accoya Select Terrassendielen, 25 x 142 mm DC 1, 
mit seitlicher Nut zur Befestigung mit LABELLA-4mm-
Clip oder ROG-Clip (ohne sichtbare Verschraubung), 
glatt gehobelt, Kanten gerundet, in fünf Farbtönen 
Verpackung: 2 Stück im Bund foliert / Palette = 84 Stück. 
Lieferbare Farbtöne: Ipé, Teak, Bangkirai, Azzurograu, Quarzgrau

AC40_ Preise je nach Länge gesta· elt, lfm  ab  €  24,95
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 m  lfm  €  24,95

Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 m lfm  €  26,95

Längen: 4,20 / 4,50 / 4,80 m  lfm  €  28,95

Je nach Verfügbarkeit

Farbbeispiel Bangkirai  _4

Accoya-Längsstoß – 
So wird es richtig gemacht!

TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® | LABELLA® |  COMFORT

MODIFIZIERTE HÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 138

glatt/glatt mit Clip-Nut

43TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® | LABELLA® |  COMFORT
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Magnum Teak

Magnum Quarzgrau

MAGNUM  | LABELLA® | ACCOYA® | TERRASSENSYSTEME

MAGNUMMAGNUM
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MAGNUM
25 x 190 mm

LABELLA – MAGNUM 
Accoya Select Terrassendielen, 25 x 190 mm, DC 1, 
mit seitlicher Nut zur Befestigung mit LABELLA-
4mm-Clip oder ROG-Clip (ohne sichtbare Verschraubung), 
glatt gehobelt, Kanten gerundet, in fünf Farbtönen 
Verpackung: 2 Stück im Bund foliert / Palette = 60 Stück. 
Lieferbare Farbtöne: Ipé, Teak, Bangkirai, Azzurograu, Quarzgrau

AS80_ Preise je nach Länge gesta· elt, lfm  ab  €  29,95
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 m  lfm  €  29,95

Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 m lfm  €  34,95

Längen: 4,20 / 4,50 / 4,80 m  lfm  €  39,95

Je nach Verfügbarkeit

Farbbeispiel Quarzgrau _6

Teak _2Ipé _1

QuarzgrauBangkirai Azzurograu

DIE FARBTÖNE

Die Oberfl ächenbehandlung erfolgt in einem zweistufi gen Au  ̄ au: 
Imprägnierung sowie einem biozidfrei pigmentierten, wasserbasierten Holzöl.  

BITTE VERVOLLSTÄNDIGEN 
SIE BEI DER BESTELLUNG 
DEN ARTIKEL-CODE MIT 

DER JEWEILIGEN NUMMER 
DES FARBMUSTERS!

_6_4 _5

Magnum ist nicht teurer als Comfort: 

Auf den Quadratmeter gerechnet, 
ist der Preis fast gleich!

TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® | LABELLA® |  MAGNUM

XL
Breite

glatt/glatt mit Clip-Nut

45TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® | LABELLA® |  MAGNUM
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Medium Bangkirai

Medium Quarzgrau

Das 
französische 

Profi l verleiht 
Ihrer Terrasse 
eine elegante 

Note.

MEDIUM  | LABELLA® | ACCOYA® | TERRASSENSYSTEME

MEDIUMMEDIUM
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MEDIUM
21 x 170 mm

LABELLA – MEDIUM 
Accoya Country Terrassendielen, 21 x 170 mm DC 1, 
mit seitlicher Nut zur Befestigung mit LaBella-4mm-
Clip oder ROG-Clip (ohne sichtbare Verschraubung), 
französisches Profi l, Kanten gerundet, in 2 Farbtönen
Verpackung: 2 Stück im Bund foliert / Palette = 98 Stück
Lieferbare Farbtöne: Bangkirai und Quarzgrau

AM90_ Preise je nach Länge gesta· elt, lfm  ab  €  19,95
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 m  lfm  €  19,95

Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 m lfm  €  22,95

Längen: 4,20 / 4,50 / 4,80 m  lfm  €  25,95

Je nach Verfügbarkeit

Farbbeispiel Quarzgrau  _6

QuarzgrauBangkirai

DIE FARBTÖNE

Die Oberfl ächenbehandlung erfolgt in einem zweistufi gen Au  ̄ au: 
Imprägnierung sowie einem biozidfrei pigmentierten, wasserbasierten Holzöl.  

BITTE VERVOLLSTÄNDIGEN 
SIE BEI DER BESTELLUNG 
DEN ARTIKEL-CODE MIT 

DER JEWEILIGEN NUMMER 
DES FARBMUSTERS!

_6_4

TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® | LABELLA® |  MEDIUM

Accoya-Längsstoß – 
So wird es richtig gemacht!

MODIFIZIERTE HÖLZER
Produktmerkmale s. S. 133 + 138

Franz. Profi l mit Clip-Nut

47TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® | LABELLA® |  MEDIUM
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MIT CLIPNUT
DIE ZUVERLÄSSIGE, DEZENTE BEFESTIGUNG OHNE SICHTBARE VERSCHRAUBUNG! FÜR ELEGANTE TERRASSEN.

ACCOYA® SELECT 
COMFORT
Terrassendielen, 25 x 142 mm, DC 1, 
unbehandelt, mit seitlicher Nut zur 
Befestigung mit LABELLA-4mm-
Clip oder ROG-Clip (keine sichtbare 
Verschraubung), glatt gehobelt, Kanten 
gerundet, Verpackung: 2 Stück im Bund 
foliert/Palette = 84 Stück

AS750 Preissta� el nach Länge, 

lfm  ab €  20,95
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 m   lfm €  20,95

Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 m   lfm €  22,95

Längen: 4,20 / 4,50 / 4,80 m   lfm €  24,95

Je nach Verfügbarkeit

ACCOYA® SELECT 
MAGNUM 
Terrassendielen, 25 x 190 mm, DC 1, 
unbehandelt, mit seitlicher Nut zur 
Befestigung mit LABELLA-4mm-
Clip oder ROG-Clip (keine sichtbare 
Verschraubung), glatt gehobelt, 
Kanten gerundet, Verpackung: 2 Stück 
im Bund foliert/Palette = 60 Stück

AS800 Preissta� el nach Länge, 

lfm  ab €  24,95
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 m    lfm €  24,95

Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 m   lfm €  29,95

Längen: 4,20 / 4,50 / 4,80 m    lfm €  34,95

Je nach Verfügbarkeit

BANKLATTEN / 
UNTERKONSTRUKTION 
Accoya® Country 
40 x 90 mm, unbehandelt
glatt gehobelt, DC 1,
auch als Banklatte einsetzbar
Länge: 3,60 m je nach Verfügbarkeit
T2699  lfm  €  18,95

Sortierungen

Umfang auf. Bei der Country-Hobelqualität bleiben prozessbedingte 
Stöckermarkierungen und Holzverfärbungen sichtbar.

Tipp:  Zum Schutz vor Bläue und zur Pfl ege 
Ihrer rohen Dielen empfehlen wir unser 
Ober fl ächen zubehör auf der Seite 49!

XL
Breite

glatt/glatt mit Clip-Nut

glatt/glatt mit Clip-Nut

Passende Unterkonstruktionen fi nden 

Sie auf Seite 30. Beachten Sie bitte die 
UK-Empfehlungen.
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Tipp
Alle Dielen-Produkte auch 
als fein oder grob geriffelt 

auch mit Clip-Nut lieferbar. 
Fragen Sie Preis und 

Lieferzeit einfach bei Ihrem 
Fachberater an.

SICHTBAR GESCHRAUBT
KLASSISCHES DESIGN: DIE V4A-EDELSTAHLSCHRAUBEN BIETEN EINEN SPANNENDEN KONTRAST ZUM HOLZ!

SEHEN SIE SICH DAS AN!
UNSERE ACCOYA®-PRODUKT-VIDEOS

Wir haben für Sie praktische Anwendungs-Tipps zu Accoya®-Terrassen In unseren Produkt-Videos 
zusammengestellt. Der QR-Code führt Sie direkt zum Video.

ACCOYA® SELECT
Terrassendielen 
glatt/glatt, Kanten gefast,
25 x 142 mm, DC 1, 
unbehandelt, 
ohne Clip-Nut, 
nur mit V4A-Schrauben verarbeiten
Verpackung: 2 Stück im Bund 
foliert / Palette = 84 Stück

AS700 Preissta� el nach Länge, 

lfm  ab €  20,95
Längen: 2,10 / 2,40 / 2,70 m  lfm €  20,95

Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 m lfm €  22,95

Längen: 4,20 / 4,50 / 4,80 m  lfm €  24,95

Je nach Verfügbarkeit

fein/fein

grob/grob

V4A EDELSTAHL SCHRAUBEN
5 x 60 mm mit Torx-Kopf T25, vorbohren notwendig, geeignet für 
alle gerbstoÇ  altigen Hölzer und in salzhaltiger Atmosphäre, nicht 
geeignet für die Verwendung in Schwimmbädern

VE 200 Stück  €    64,95  inkl. Bit 

VE 500 Stück  €  149,95 
inkl. Bit und Versenkbohrer

Das Glatt / Glatt -Profil können Sie 
auch in der Abmessung 25 x 190 mm 
erhalten. Fragen Sie Preis und Lieferzeit 
gerne bei Ihrem Fachberater an.

LINK VIDEO:
kiosk.roggemanngruppe.de/video/
accoya_oberfl aechenbehandlung.mp4

Bitte unbedingt beachten!
Die Verarbeitung der Accoya® Terrassendielen 25 x 142 mm 
ohne Clipnut darf NUR MIT V4A-SCHRAUBEN erfolgen!

glatt/glatt

49TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® |  SELECT UNBEHANDELT
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DAS DISTANZKREUZ

als konstruktiver Holzschutz 
zwischen Terrassendiele und 
Unterkonstruktion sowie 
Abstandhalter zwischen den 
Terrassendielen (ca. 5 mm), 
kombinierbar mit ROG-Clip-
Befestigungsclip zur nicht 
sichtbaren Befestigung von z. B. 
Siesta CX Collection®, 
Accoya® LaBella® und 
thermisch modifi zierten Esche-
Terrassendielen.
Das Distanzkreuz ist nicht   
in Verbindung mit dem  
LaBella-Clip einsetzbar.

B C

D

A

E F

LABELLA-CLIP
 4 mm Fuge
zur nicht sichtbaren Befestigung, 
aus Kunststo·  ohne Schrauben, 
Verbrauch bei: 
Dielenbreite 142 mm = ca. 16 Stück/m2

Dielenbreite 190 mm = ca. 13 Stück/m2

RC-02  VE 100 Stück  €  29,95

ROG ANFANGS-/END-CLIP
aus Kunststo· , ohne Schrauben, 
Karton à 30 Stück
Verbrauch bei: 
Dielenbreite 142 mm + 190 mm = 1,25 Stück/m2

T3601   VE 30 Stück  €  13,95

FUGENDICHTUNGSBAND 
für Accoya®-Terrassendielen, aus Kunststo·  NBR/PVC, 
schwarz, ca. 11 x 10,5 mm, für Fugenbreiten 5 bis 7,5 mm, für 
Design-Gestaltung und als optimaler Schutz vor Verschmutzung 
zwischen den Dielen. Rolle à 50 m, lfm = 2,00 €

• Montageanleitung beachten!

T3206   Rolle à 50 lfm   €  99,95

VIVAGARDEA DISTANZ-
KREUZE
nur für den ROG-Clip 7mm  ohne Clip, 
2-teilig, aus Kunststo· , ohne Schrauben, 
Verbrauch bei: 
Dielenbreite 142 mm = 15 Stück/m2

Dielenbreite 190 mm = 12 Stück/m2,
Systembeschreibung s. unten 
DK-70  VE 100 Stück   €  39,95

ROG-CLIP 
7 mm Fuge
zur nicht sichtbaren Befestigung, 
aus Kunststo·  ohne Schrauben, 
Verbrauch bei: 
Dielenbreite 142 mm =  ca. 15 Stück/m2

Dielenbreite 190 mm = ca. 12 Stück/m2

RC-01  VE 100 Stück  €  29,95

DAS IDEALE ZUBEHÖR 
FÜR ACCOYA®

ZUBEHÖR  | ACCOYA® | TERRASSENSYSTEME

V4A EDELSTAHL-SCHRAUBEN
5 x 60 mm mit Torx-Kopf T25, Vorbohren notwendig,
geeignet für alle gerbsto¼  altigen Hölzer und in salzhaltiger Atmo-
sphäre, nicht geeignet für die Verwendung in Schwimmbädern
VE 200 Stück   €    64,95 inkl. Bit 

VE 500 Stück   €  149,95 inkl. Bit und Versenkbohrer

ROG SCHRAUBEN
Edelstahl gehärtet, Torx, 
VE 200 Stück + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5 x 45 mm 
T2602  VE  €  27,95

3,5 x 25 mm (für 20 mm ALU-UK) 
T2688  VE  €  25,95
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SO EINFACH KANN PFLEGE SEIN
GANZ SCHÖN PFLEGELEICHT DIESES ACCOYA® 

Im Außenbereich kann es bei bestimmten Temperaturen 
und Feuchtigkeitsbedingungen zur Bildung einer natürlichen 
Oberfl ächenbläue kommen (siehe Seite 138). 
Wir empfehlen den allseitigen Einsatz eines transparenten 
Langzeit-Imprägniergrundes, um diesen Prozess zu hemmen.
Der Langzeit-Imprägniergrund ist nur in Verbindung mit 
anschließend aufgetragenem Accoya-Holzöl dauerhaft wirksam.

HOLZÖL FÜR ACCOYA® 

Auch Accoya®-Holz vergraut im Außenbereich wie andere Hölzer. 
Wenn Sie einen natürlichen Holzfarbton auf Ihre Accoya®-
Terrassendielen erhalten möchten, empfehlen wir unser 
wasserbasiertes Accoya®-Holzöl in fünf 
verschiedenen Farbtönen und farblos.

Bangkirai Teak QuarzgrauAzzurograuIpéfarblos

HOLZÖL FÜR ACCOYA®

Holzöl in 5 verschiedenen Farbtönen und farblos, mit Abperl-E� ekt
Gebinde à 2,5 Liter für ca. 15 – 20 m², je nach Saugfähigkeit 

• Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise! (s. S. 49)

Geb. à 2,5 Liter   €  49,95
(Literpreis = 19,98 €)

Geb. à 1,0 Liter   €  22,95
(Literpreis = 22,95 €)

LANGZEIT-IMPRÄGNIERGRUND 
für Accoya®

Schnelltrocknender, allseitig einmalig 
aufzutragender, farbloser Imprägniergrund 
für wirksamen Langzeit-Bläueschutz
Gebinde à 2,5 Liter für ca. 15 – 20 m² 
je nach Saugfähigkeit

•  Bitte beachten Sie die Verarbeitungs-
anleitung! (siehe Seite 49)

T2701  Geb. à 2,5 Liter  €  39,95
(Literpreis = 15,98 €)

HOLZREINIGER-SET UNIVERSAL
Gebinde à 1 Liter inkl. Wurzelbürste für alle Terrassenbeläge aus Holz 
geeignet, reicht für ca. 10 – 50 m² je nach Grad der Verschmutzung

• Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

T2703  Geb. à 1 Liter 
(inkl. Wurzelbürste)  €  19,95

TERRASSENSYSTEME | ACCOYA® |  PFLEGE

Hinweis  
Nur in Verbindung mit dem 
Accoya-Holzöl wirksam.
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SO EINFACH KANN PFLEGE SEIN
HOLZÖL FÜR ACCOYA® 
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WPC
TERRASSENDIELEN AUS WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) UND DIE TOP-MARKE MEGAWOOD® BIETEN IHNEN 
UNKOMPLIZIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN. 

Diese Barfußdielen aus Holzfasern sind genau das Richtige, wenn 
Sie Wert auf Beständigkeit und unbeschwerten Komfort legen.
Mit der Beigabe von hochwertigen polymeren Zusätzen scha� t 
man einen Kompositwerksto� , der fast aussieht wie Holz, der 
fußwarm, rissfrei und dabei noch pfl egeleicht und nahezu 
unverwüstlich ist. 
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die neuen 
Möglichkeiten, die Ihnen diese Produkte erö� nen – zum Beispiel 
beim Einsatz im Poolbereich.

DIE VORTEILE VON WPC:

f barfußfreundlich
f pfl egeleicht
f robust
f niedrige thermische Ausdehnung
f  resistenter gegen Insekten 

und Pilze als Vollholz

Wood-Plastic-Composites (WPC, englisch für Holz-
Kunststo� -Verbundwerksto� e, auch engl. Wood[-fi ber] Polymer 
Composites, (dt. Holz[faser]-Polymer-Verbundwerksto� e) sind 
Verbundwerksto� e, die aus unterschiedlichen Anteilen von Holz, 
Kunststo� en (Polymeren) und Additiven hergestellt werden. 
WPC wird vor allem im Baugewerbe, der Automobil- und 
Möbelindustrie verwendet, aber natürlich auch im Außenbereich 
für Bodenbeläge (Terrassen). Auf modernsten Produktionsanlagen 
werden die pfl egeleichten Barfußdielen unserer  Lieferanten aus 
bis zu 75 % Holzfasern hergestellt. Die ideale Kombination aus 
umweltfreundlichen Bindemitteln, Additiven und Holzfasern 
sind Grundlage der außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit 
des Materials. Die positiven Eigenschaften des Holzes werden 
unterstützt und um viele weitere Vorteile ergänzt.

Megawood  Dynum in nigella, ca. 6 Monate nach dem Einbau

WPC
Produktmerkmale s. S. 137
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Megawood  Dynum in nigella, ca. 6 Monate nach dem Einbau

Pfl egeleicht
WPC gehört zu den pfl egeleichtesten Terrassendielen. 
Natürlich müssen Sie auf beste Qualität achten, wie 
Sie sie hier im Katalog fi nden. Auch günstige Produkte 
wie Siesta CX Collection oder VivaDeck bieten Ihnen 
einen hohen Mehrwert. So kann man zum Beispiel 
auf den coextrudierten Oberfl ächen von VivaDeck 
CoEx in jede Richtung fegen, Schmutz haftet nicht so 
schnell an und wenn doch mal ein Rotwein-Malheur 
passiert: Einfach schnell abwischen und schon ist der 
Schaden behoben.

53TERRASSENDIELEN |  WPC
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grob

fein

NATÜRLICHE TERRASSENDIELEN

Eine homogene Mischung aus natürlichen Holzfasern und 
Kunststo·  macht unsere neue VIVADECK® WPC-Terrassendiele 
aus. Da Natur und Technologie hier einzigartig kombiniert 
wurden, entstehen besondere Eigenschaften in Sachen Optik und 
Dauerhaftigkeit.
Die natürlichen Eigenschaften der Holzfasern und die hohe 
Qualität der Kunststo· e machen VIVADECK® WPC-
Terrassendielen zu Decks, welche natürlich, hochleistungsfähig 
und resistent gegen Pilze und Ausblühungen sind. Die Dielen 
werden aus 60 % Holz, 30 % hochverdichtetem Polyethylen, 
ca. 10 % Additiven sowie hochgradig UV-stabilen Pigmenten und 
Bindemitteln hergestellt. 

Die Diele ist mit Farbpigmenten durchgetönt und wird mit UV-
Stabilisatoren gegen Ausbleichen geschützt. Trotzdem kommt es 
in den ersten Monaten, in denen es dem Tageslicht ausgesetzt ist, 
zu einer leichten Farbveränderung. Wählen Sie zwischen Holz- und 
Erdtönen. Das Kombi-Profi l bietet 2 verschiedene Oberfl ächen-
Profi le zur Wahl. 

VORTEILE:

f barfußfreundlich
f pfl egeleicht
f wetterfest
f beständig und durchgefärbt
f robust
f  Erhältlich in 5 verschiedenen, 

modernen Holz- und Erdtönen
f FSC 100% (SCS-CoC-000106)
f Kombi-Profi l grob/fein

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

Kombi-Profi l grob/fein

Ovalhohlkammer:

ca. 13 % mehr Material im Ver-

gleich zur Standard-Hohlkammer

VIVADECK® WPC  | WPC | TERRASSENDIELEN

VivaDeck® Mahagoni

VivaDeck® Mahagoni
mit LED-Spot



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

55

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

GRANIT
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD002  lfm  €  8,95

BONGOSSI
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD003  lfm  €  8,95

MAHAGONI
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD004  lfm  €  8,95

SCHIEFER
VIVADECK® WPC Terassendielen
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD001  lfm  €  8,95

TERRASSENDIELEN | WPC |  VIVADECK® WPC

BANGKIRAI
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD005  lfm  €  8,95

55TERRASSENDIELEN | WPC |  VIVADECK® WPC
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FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

BONGOSSI
MAGNUM
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 203 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VDM03  lfm  €  12,95

GRANIT
MAGNUM
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 203 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VDM02  lfm  €  12,95

VIVADECK® WPC  | WPC | TERRASSENDIELEN

grob

fein

Unsere erfolgreiche VIVADECK®-WPC-Terrassendiele haben wir um 
2 Ovalhohlkammern in der Breite erweitert und kommen dadurch auf die 
„MAGNUM-Breite“ von 203 mm statt 142 mm. Mit der MAGNUM erzielen 
sie eine fl ächige und großzügige Wirkung. Und so ganz nebenbei sind sie bei der 
Verlegung schneller. 3 trendige Farbtöne stehen zur Verfügung.

MAGNUM

SCHIEFER
MAGNUM 
VIVADECK® WPC Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 203 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VDM01  lfm  €  12,95

XL
BreiteMAGNUM XL
Breite



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

57

VIVADECK® WPC 
UNTERKONSTRUKTION  
42 x 70 mm Hohlkammer-Profi l, schwarz, 
ungeschli� en, Länge 3,95 m
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD010  lfm  €  6,95

VIVADECK® WPC 
GLATTKANTBLENDEN  
16 x 68 mm, massiv, geschli� en, in allen 
5 Farbtönen, Länge 3,95 m
ideal z.B. als umlaufender Terrassenabschluss
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD011  lfm  €  5,95

VIVADECK® COEX
GLATTKANTBLENDEN  
11 x 71 mm, massiv, coextrudiert, in allen 
3 Farbtönen, Länge 3,95 m
ideal z.B. als umlaufender Terrassenabschluss
VDCX1  lfm  €  5,95

VIVADECK® WPC 
MONTAGECLIPS  
Passend für Ovalhohlkammer-Profi l, aus 
Kunststo�  ohne Schrauben, Verbrauch ca. 
18 Stück per m2, VE Karton à 100 Stück
VD012  VE  €  24,95

VIVADECK® WPC ENDKAPPEN
für Terrassendielen, passend zum Ovalhohlkammer-Profi l
In alle 5 Farben lieferbar, VE Karton à 25 Stück
VD013  VE  €  29,95

Ausführung Magnum
VE Karton à 25 Stück
VDM13  VE  €  29,95

SELBSTKLEBENDES FIXIERBAND 
zum Fixieren der mit Clip verlegten WPC-Dielen gegen Verrutschen. 
Jedes Brett sollte mindestens einmal mit der UK fi xiert werden. 
Länge 10 m auf Rolle
SKF01  per Rolle  €  17,99

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

TERRASSENDIELEN | WPC |  VIVADECK® WPC

VivaDeck® Magnum Bongossi

ROG ANFANGS-/END-CLIP
aus Kunststo� , ohne Schrauben, Verbrauch 
ca. 1,5 Stück p. m2, 
VE Karton à 30 Stück 
T3601  VE  €  13,95

ROG SCHRAUBEN
Edelstahl gehärtet, Torx, 
VE 200 Stück + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5 x 45 mm 
T2602  VE  €  27,95

3,5 x 25 mm (für 20 mm ALU-UK) 
T2688  VE  €  25,95
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fein

glatt

Die 142 mm breiten VIVADECK®-BPC-Profi le werden durch 
eine zusätzliche PE-Beschichtung wasserabweisender und 
fl ecken resistenter. Das Ovalhohlkammer-Profi l ist mit zwei unter-
schiedlichen Profi lierungen ausgestattet. Einseitig feingeri· elt und 
auf der anderen Seite eine glattgebürstete Optik unterstreichen 
den Holzcharakter dieser BPC-Diele. Um eine möglichst natürliche 

Holzmaserung zu erzeugen ist die Coextrudierung zweifarbig 
angelegt. Die Farbunterschiede in den Dielen sind also gewollt. Es 
stehen 3 verschiedene Farbtöne zur Verfügung.

CoEx
VivaDeck® CoEx Kieselgrau
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ERDBRAUN
VIVADECK® Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
VDCE3  lfm  €  11,95

STEINGRAU
VIVADECK® Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
VDCE2  lfm  €  11,95

KIESELGRAU
VIVADECK® Terassendielen  
Ovalhohlkammer-Profi l, 24 x 142 mm
Längen 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Kombi-Profi l mit seitlicher Clip-Nut
VDCE1  lfm  €  11,95

Passende Glattkantblenden und weiteres 
Zubehör fi nden Sie auf Seite 57.

59TERRASSENDIELEN |  VIVADECKVIVADECKVIV ® COEX
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GREEN PLANK®
GREEN PLANK® IST WETTERFEST, BESTÄNDIG, PFLEGELEICHT UND DURCHGEFÄRBT.. 

Green Plank® ist ein Holzverbundwerksto�  aus 70 % 
Holzfasern und 30 % Polyethylen (HDPE) mit einer sehr 
hohen Oberfl ächenhärte. In einem Extrusionsverfahren 
werden Fichtenfasern mit HDPE ummantelt und zu einem 

Hohlkammerprofi l verarbeitet. Man erhält so ein Material von 
hoher Dichte und sehr langer Haltbarkeit, vergleichbar mit 
Harthölzern. Das Hohlkammerprofi l wird mit einem Kombi-Profi l 
geliefert – einseitig fein-, einseitig trapezgeri� elt.

Green Plank® Light Beach Grey

GREEN PLANK ®  | WPC | TERRASSENDIELEN

LIGHT BEACH GREY 
Terrassendielen WPC 
24 x 146 mm, 
Länge 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Light Beach grey / Hellgrau, Kombiprofi l

T3101  lfm  €  6,95
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

DARK BLACK
Terrassendielen WPC
24 x 146 mm, 
Länge: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Dark Black / Dunkelgrau, Kombiprofi l

T3102  lfm  €  6,95
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

CHERRY RED
Terrassendielen WPC
24 x 146 mm, 
Länge: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Cherry Red / Mittelbraun, Kombiprofi l

T3103  lfm  €  6,95
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

COFFEEBROWN
Terrassendielen WPC 
24 x 146 mm, 
Länge: 2,95 / 3,95 / 4,95 m
Co� eebrown / Ka� eebraun, Kombiprofi l

T3104  lfm  €  6,95
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

GreenPlank® Zubehör fi nden Sie auf Seite 62.
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GREEN PLANK® VINTAGE
BEI DEM ENGLISCHEN WORT „VINTAGE“ HANDELT ES SICH UM DAS ADJEKTIV FÜR „HERVORRAGEND, ALTEHR-
WÜRDIG, ERLESEN“. 

In Kleidung und Design meint „Vintage“ einen ganz bestimmten 
Stil, der immer wieder die Modewelt bestimmt. Wir sind uns sicher: 
Unsere Green Plank® WPC-Terrassendiele VINTAGE wird keine 
Modeerscheinung, die kommt und geht! 
Durch neueste technische Entwicklungen werden verschiedene 
Farbpigmente gemischt, so dass eine natürliche unregelmäßige 
Maserung entsteht. Mit VINTAGE erhalten Sie so eine WPC-

Diele mit Holzcharakter und individuellem Farbverlauf – jede Diele 
ein Unikat!
Auch im Profi l gehen wir neue Wege: VINTAGE liefern wir Ihnen 
als Kombiprofi l. Einseitig die klassische feine Ri� elung mit glattem 
Seitensteg und auf der anderen Seite mit der neuen „Quadro-
Nutung“ für eine fl ächige Wirkung. 
Green Plank® VINTAGE: Eine hervorragende Wahl!

feine Riffelung mit Seitensteg

feine Riffelung mit Seitensteg

flächige Quadro-Nutung

flächige Quadro-Nutung

MASSIVES PROFIL
gute Formstabilität

keine Abschlusskappen nötig

Green Plank® Massiv Vintage grau-braun, ca. 1,5 Jahre nach dem Einbau

Aufgrund der besonderen 
Produkt eigen schaften liefern wir 
die Vintage-Terrassendielen mit 
einem Clip system für eine 3 mm 
Längsfuge – das ergibt eine tolle 

Flächenwirkung!

GRAU-BRAUN
Green Plank®-Massiv VINTAGE 
Terrassendielen WPC
19 x 146 mm, Länge 2,95 / 3,95 / 4,95 m
grey-brown/grau-braun, Kombiprofi l
T3110   lfm  €  12,95

GRAU-ANTHRAZIT
Green Plank®-Massiv VINTAGE 
Terrassendielen WPC
19 x 146 mm, Länge 2,95 / 3,95 / 4,95 m
grey-anthrazit/grau-anthrazit, Kombiprofi l
T3111   lfm  €  12,95
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SELBSTKLEBENDES FIXIERBAND 
zum Fixieren der mit Clip verlegten WPC-Dielen gegen Verrutschen. 
Jedes Brett sollte mindestens einmal mit der UK fi xiert werden. 
Länge 10 m auf Rolle 
SKF01  per Rolle  €  17,99

GREEN PLANK®-CLIP
für Massivdiele Vintage, Verbrauch ca. 19 St. p. m2, 
VE Karton à 50 Stück, inkl. Schrauben und Bit  
T3207  VE  €  49,95

VIVADECK® WPC 
UNTERKONSTRUKTION  
42 x 70 mm Hohlkammer-Profi l, schwarz, 
ungeschli� en, Länge 3,95 m
FSC 100 % (SCS-CoC-000106)
VD010  lfm  €  6,95

ROG ANFANGS-/END-CLIP
aus Kunststo� , ohne Schrauben, Verbrauch ca. 1,5 Stück p. m2, 
VE Karton à 30 Stück 
T3601  VE  €  13,95

ALLES FÜR DIE EINFACHE MONTAGE
ZUBEHÖR FÜR GREEN PLANK® UND GREEN PLANK® VINTAGE

FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC®

hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Nur die eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifi ziert.

PASSENDE ABDECK KAPPEN 
für Green Plank®-Hohlkammerprofi l, in allen 4 Farben lieferbar, 
Paket à 25 Stück  
T3205  VE  €  49,95

GREEN PLANK®-CLIPS
für Hohlkammerdiele, aus Kunststo� , ohne Schrauben, 
Verbrauch ca. 19 Stück p. m2, VE Karton à 100 Stück  
T3203  VE  €  29,95

GREEN PLANK®-GLATTKANTBLENDE
17 x 68 mm, massiv, geschli� en, in allen 4 Farben lieferbar, Länge 
3,95 m. Zum Beispiel als umlaufender Terrassen abschluss geeignet.
T3201   lfm  €  5,95

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

ROG SCHRAUBEN
Edelstahl gehärtet, Torx, 
VE 200 Stück + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5 x 45 mm 
T2602  VE  €  27,95

3,5 x 25 mm (für 20 mm ALU-UK) 
T2688  VE  €  25,95

ALLES FÜR DIE EINFACHE MONTAGE
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VERARBEITUNGS EMPFEHLUNG 
STANDARD-AUFBAU FÜR WPC-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN VARIANTE 
WPC-UNTERKONSTRUKTION/ISOPAT

Für WPC-Produkte SIESTA CX, GREENPLANK® und VivaDeck

f Voraussetzung Unterboden:  z.B. auf alter, vorhandener Terrasse mit Betonplatten
f Gewählter Terrassenbelag: z.B. WPC Dielen Siesta CX oder VivaDeck
f Au  ̄ auhöhe der Unterkonstruktion: abhängig vom Querschnitt ca. 62 bis 127 mm
f Montageanleitung für WPC Terrassensysteme vor der Installation beachten!

1 Sandschicht

2 Kies/Split-Schüttung

3 alter Terrassenbelag

4 Unkrautvlies

5  ISOPAT-Granulat-Unterlage mind. 20 mm, zum Unterlegen 
der Unterkonstruktion zur Vermeidung von Staunässe,
 lieferbar in drei verschiedenen Dicken 3/8/20 mm.
Abstand zwischen den ISOPATs unter der Unterkonstruktion 
max. 50 cm

6  WPC-Unterkonstruktion, hier 40 x 70 mm, Abstände der 
Unterkonstruktionen zueinander empfohlen max. 45 cm 
Achsmaß. Jeder Unterkonstruktionsbalken muss an drei 
Stellen mit dem Unterboden (z. B. in die Betonplatten) fest 
verdübelt werden. Besonders wichtig bei WPC, weil sich die 
Terrassendielen durch Aufwärmung sonst an den Rändern 
aufschüsseln können

7  WPC-Terrassendielen z.B. 24 x 142 mm VivaDeck

8  Ausführung der umlaufenden Blenden mit Abstandhalter und 
seitlichem Blendbrett in der Höhe bauseits angepasst

9 Achsabstand äußere UK immer max. 18 cm

10  mind. auf 3 Unterkonstruktionen das selbstklebende Fixierband

1 2

7

9

10

10

10

9

Vor Beginn der Verlege-
arbeiten bitte die dem 
Produkt beigelegte 

Montageanleitung lesen!

TERRASSENDIELEN | WPC | VIVADECK® WPC |  MONTAGE

WPC-Längsstoß – 
So wird es richtig gemacht!
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VERARBEITUNGS EMPFEHLUNG 
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SIESTA CX
COLLECTION

Siesta CX Collection ist ein besonders wartungsfreundliches, ansprechendes 
Verbunddeck zum Einsatz als Bodendiele auf Terrasse oder Balkon, im 
Poolbereich, selbst als Stegbelag. Der clevere, massive Verbundwerksto�  aus ca. 
60 % Holz und ca. 40 % Polypropylen (PP) bietet hohe Festigkeit, Steifi gkeit und 
Schlagfestigkeit sowie eine hohe Spannungsrissfestigkeit. 
Das ist absolut barfußfreundlich – ganz ohne Splitter!

Siesta CX Sage

SIESTA CX COLLECTION  | WPC | TERRASSENDIELEN

Siesta CX Collection
ist wirklich pfl egeleicht!
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ROG DISTANZKREUZ
ohne Clip, ohne Schrauben, 
Verbrauch ca. 21 Stück p. m2, 
VE 100 Stück 
DK-70  VE  €  39,95

BEFESTIGUNGSCLIPS
7 mm, zur nicht sichtbaren Befestigung, 
aus Kunststo� , ohne Schrauben, Verbrauch 
ca. 21 Stück p. m², VE 100 Stück
RC-01  VE  €  29,95

UNTERKONSTRUKTION
Hohlkammerbalken, schwarz, ungeschli� en 
41 x 71 mm, Länge: 3,95 m
T3202  lfm  €  6,95

€  29,95

ROG ANFANGS-/END-CLIP
aus Kunststo� , ohne Schrauben, 
Verbrauch ca. 1,6 Stück p. m2

VE Karton à 30 Stück
T3601  VE  €  13,95

MERLOT
Terrassendielen Siesta CX WPC mit 
dauerhafter, antimikrobieller, coex-
trudierter UV-Schutzbeschichtung, 
24 x 140 mm, Clip-Nut, 
Längen: 3,66 / 4,88 / 6,10 m

CX004  lfm nur  €  4,95

SAGE
Terrassendielen Siesta CX WPC mit 
dauerhafter, antimikrobieller, coex-
trudierter UV-Schutzbeschichtung, 
24 x 140 mm, Clip-Nut, 
Längen: 4,88 / 6,10 m

CX006  lfm nur  €  4,95

SELBSTKLEBENDES 
FIXIERBAND 
zum Fixieren der mit Clip verlegten WPC-
Dielen gegen Verrutschen. Jedes Brett sollte 
mindestens einmal mit der UK fi xiert werden. 
Länge 10 m auf Rolle 
SKF01  per Rolle  €  17,99

TERRASSENDIELEN | WPC |  SIESTA CX COLLECTION

ROG SCHRAUBEN
Edelstahl gehärtet, Torx, 
VE 200 Stück + 2 Bohrer + 1 Bit
3,5 x 45 mm 
T2602  VE  €  27,95

3,5 x 25 mm (für 20 mm ALU-UK) 
T2688  VE  €  25,95
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AUS HOLZ UND POLYMEREN.
EINFACH WEITER GEDACHT.

Weiter denken – was das für megawood® heißt, erfahren Sie auf den nächsten für Sie zusammengestellten 
Seiten. megawood®-Barfußdielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. Diese Produkte sind weltweit 
einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel- und Sägeindustrie und stammen aus 
nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. 
Veredelt werden sie mit 25 Prozent Polymeren und Additiven. Holz ist gut – und megawood® verbessert es noch. 
Die ohnehin positiven Eigenschaften werden um weitere Vorteile ergänzt. megawood® lässt sich wiederverwerten 
und kann dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden. Der Rohsto�  von heute ist auch Rohsto�  für morgen!

MEGAWOOD® | WPC | TERRASSENDIELEN
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Den Terrassenplaner und den Downloadlink 
zur megawood ® 3D-App finden Sie unter 
diesem QR-Code oder unter:
www.megawood.com/megaplaner
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VERTRAUEN – 
MADE IN GERMANY 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN 

megawood®-Barfußdielen vereinen die positiven Eigenschaften von Holz mit den 
Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt? 
Eine natürliche Oberfl äche: vom oszillierend gehobelten Profi l bis zur 
natursignierten Farbgebung sind megawood®-Barfußdielen widerstandsfähiger 
als Holz und äußerst langlebig. Sie lassen sich so leicht verarbeiten wie Holz 
und erzeugen ein einzigartiges Barfußgefühl. Optik, Haptik und Geruch des 
Naturmaterials Holz bleiben bestehen, jedoch entfällt die aufwendige Pfl ege wie 
regelmäßiges Ölen oder Streichen. Selbst durch UV-Strahlen kann die Diele 
nicht so vergrauen wie Holz. Und das alles ohne eine Kunststo�  eschichtung. 

Aus megawood® produzieren wir ausschließlich massive Barfußdielen, keine 
anfälligen Hohlkammerdielen. Das hält Insekten und eindringendes Wasser 
fern. Unsere Produkte erfüllen allerhöchste Ansprüche an Gesundheit und 
Sicherheit. Da es keine gefährlichen Splitter in unserem Material gibt, ist es 
besonders barfußtauglich. Unsere natürlichen Oberfl ächen sorgen für ein hohes 
Maß an Sicherheit und Komfort. Auch bei Nässe sind unsere Dielen besonders 
rutschhemmend je nach Profi l und daher besonders geeignet für den ö· entlichen 
Bereich wie Hotels, Schwimmbäder und Kindergärten. 

In Verbindung mit dem eigenen Unterkonstruktionssystem FIX STEP steht ein 
vollständiges Terrassensystem zur Verfügung, das durch das LED-Lichtsystem 
megalite ergänzt wird.

.

Mehr gute Gründe und Antworten von 
megawood® finden Sie unter nebenstehendem
QR-Code oder unter www.megawood.com/faq

Unser megawood ® Werkstoff besteht aus 
bis zu 75 Prozent Naturfasern
mit 25 Prozent Polymeren und Additiven

RUTSCH-
HEMMEND

FARB-
BESTÄNDIG

FREI VON GEFÄHR-
LICHEN SPLITTERN

MASSIV UND
DURCHGEFÄRBT

HOHE OBER-
FLÄCHENHÄRTE

EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHEN

SPIELZEUG-
TAUGLICH

KEINE
KUNSTSTOFFHAUT

Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns 
für das Nachhaltige Bauen über EPDs für 
WPC-Terrassendielen und 
WPC-Fassadenelemente beim IBU.

Unser megawood®-Werkstoff besteht aus bis zu 75 Prozent Naturfasern, veredelt mit 25 Prozent Polymeren und Additiven
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VERTRAUEN – 
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RECYCLING FÜR DIE ZUKUNFT
WO GEHOBELT WIRD, DA FALLEN SPÄNE...

... und NOVO-TECH sorgt dafür, dass diese nicht verbrannt 
werden. Die abfallenden Späne der Hobel- und Sägeindustrie  
weden nachhaltig in einen stoÌ  ichen Verwertungskreislauf geführt. 
Damit ist der Werksto�  von heute der Rohsto�  morgen. Dies ist 
ein Beitrag für die Zukunft unser aller Kinder und Enkelkinder.
Darum nimmt NOVO-TECH die megawood® Produkte 
(Barfußdielen/Konstruktionshölzer) am Ende ihres langen 

Lebenszyklus wieder zurück und lässt sie zu 100 % in die 
Produktion neuer megawood®-Artikel einfl ießen. Diese 
Kreislaufwirtschaft unterstreicht den Anspruch an einen 
ökologisch-nachhaltigen Holzwerksto�  und wird unser aller 
Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen 
gerecht.

Rücknahmehändler finden Sie in unserer Online- 
Händlersuche auf www.megawood.com/haendler,  
erkennbar am grünen Recyclingsymbol.
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Weiterverarbeitung zu 
megawood® Granulat

Nutzung neuer 
megawood ® Produkte

Au�ereiten alter  
megawood® Produkte  

Rücknahme NOVO-TECH 

abfallende Späne der  
Hobel- und Sägeindustrie

Extrusion neuer  
megawood® Produkte  

Rückgabe alter megawood®   
Produkte beim Händler  

PEFC-zertifizierte 
Baumbestände
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FARBVIELFALT
... UND FARBREIFE 

Das vielfältige Farbprogramm der megawood®-Barfußdiele orientiert sich an natürlichen 
Farbtönen und fügt sich so harmonisch in die individuellen Gegebenheiten Ihres Gartens 
ein. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit immer charakteristischer werdende Terrasse. Die 
megawood®-Barfußdiele besteht aus bis zu 75 Prozent Naturfasern. Das Produkt wird sich 
in seiner Farbwirkung noch verändern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen Monaten 
seine endgültige, natürliche und dauerhafte Farbgebung erhalten.

FARBEN  | MEGAWOOD® | WPC | TERRASSENDIELEN

WPC
Produktmerkmale s. S. 137
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CLASSIC
21 x 145 mm
Längen 3,60/4,20/4,80/5,40/6,00 m

€  11,79
lfm

CLASSIC JUMBO
21 x 242 mm
Längen 4,20/4,80/6,00 m

€  22,49
lfm

CLASSIC *
21 x 145 mm
Längen 3,60/4,20/4,80/5,40/6,00 m

€  12,39
lfm

CLASSIC * JUMBO
21 x 242 mm
Längen 4,20/4,80/6,00 m

€  23,79
lfm

CLASSIC
ABER NICHT ALLTÄGLICH

Wie Sie es auch drehen und wenden – unsere CLASSIC-Barfußdielen passen einfach überall hin. Das 
megawood®-Kombidielenprofi l erlaubt eine beidseitige Verlegung – entweder mit fein geri� elter oder 
genuteter Oberfl äche. So fl exibel eignen sich unsere megawood®-Massivdielen für jede Umgebung.

*

*

CLASSIC Barfußdiele:  Oberfl äche: Kombidiele, einseitig fein geri� elt, andere Seite genutet, beidseitig gebürstet, 8 mm Fuge
Geschlossene Fuge: Nutleiste während der Montage einsetzbar bei ausreichend Gefälle und Unterlüftung
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genuteter Oberfl äche. So fl exibel eignen sich unsere megawood -Massivdielen für jede Umgebung.

SCHIEFERGRAU
21 x 145 mm21 x 242 mm (Jumbo)

NUSSBRAUN

XL
Breite

XL
Breite
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BREITEN

L XL  XXL

GEBÜRSTETE 
OBERFLÄCHE

GESCHLOSSENE 
FUGE

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung
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CLASSIC VARIA
21 x 195 mm
Längen 4,20/4,80/6,00 m

€  19,99
lfm

CLASSIC VARIA
IN FORM UND FARBE

Wir haben unsere fein geri� elte CLASSIC-Barfußdiele weiterentwickelt: In dieser klassischen Variante 
fl ießen profi lierte und nicht profi lierte Oberfl ächen harmonisch ineinander, begleitet von natürlichen 
Farbschattierungen, die bis an die Ränder ausstrahlen. Die randlose Dielenform eignet sich hervorragend 
für Flächen mit abwechslungsreichem Charakter. 

Die schmale 5 mm Fuge kann auch nachträglich problemlos mit unserem Fugenprofi l P5 
geschlossen werden. Die feinen Mineralien unseres Werksto� s Powolit machen die 
CLASSIC (Varia) besonders strapazierfähig und noch pfl egeleichter. Dank ihrer schweren 
Entfl ammbarkeit ist sie auch für den ö� entlichen Einsatz bestens geeignet.

CLASSIC Varia Barfußdiele:  Oberfl äche: einseitig, teilgeri� elt mit Farbverlauf, 5 mm Fuge
Brandschutzklasse: Cfl -s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entfl ammbar“)
Geschlossene Fuge: Fugenprofi l P5 nachträglich einsetzbar bei ausreichend Gefälle und Unterlüftung

GRAU
21 x 193 mm

BRAUN

SCHOKOSCHWARZ
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GESCHLOSSENE 
FUGE BREITEN

L XL  XXL

MEHRFARBIG SCHMALE 
FUGE

5 MM

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung
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SIGNUM
21 x 145 mm
Längen 3,60/4,20/4,80/6,00 m

€  13,99
lfm

SIGNUM JUMBO
21 x 242 mm
Längen 3,60/4,20/4,80/6,00 m

€  26,39
lfm

SIGNUM 
MIT UNIKAT-GARANTIE

Die megawood®-SIGNUM-Barfußdielen sind „natursigniert“. Neben der strukturiert gehobelten 
Oberseite zeigt jede Barfußdiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Doch damit nicht genug. 
Zusätzlich versehen wir die Oberfl äche mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die Verlegung 
und die ersten Wochen der Benutzung. Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt 
ihre eigene, natürliche Patina durch Bewitterungseinfl üsse. Auf diese Weise entsteht ein edles und 
hochwertiges Produkt: Maserung und Veredelung machen die SIGNUM zu einer robusten 
Schönheit – und jede Terrasse zu einem Hingucker! Die schmalen Fugen sorgen für 
ein harmonisches Terrassenbild.

SIGNUM Barfußdiele:  Oberfl äche: einseitig, oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, 5 mm Fuge

TONKA
21 x 145 mm21 x 242 mm (Jumbo)

MUSKAT

XL
Breite
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MEHRFARBIG GEHOBELTE 
OBERFLÄCHE BREITEN

L XL  XXL

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung

SCHMALE 
FUGE

5 MM
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PREMIUM
21 x 145 mm
Längen 3,60/4,20/6,00 m

€  13,49
lfm

PREMIUM JUMBO
21 x 242 mm
Längen 4,20/4,80/6,00 m

€  25,29
lfm

PREMIUM PLUS
21 x 145 mm
Längen 3,60/4,20/6,00 m

€  14,99
lfm

PREMIUM PLUS JUMBO
21 x 242 mm
Längen 4,20/4,80/6,00 m

€  27,79
lfm

PREMIUM / PREMIUM PLUS  
NATÜRLICH GEHOBELTE OBERFLÄCHE

Einzigartig wie die Natur selbst: die individuell gehobelten Dielenoberfl ächen
unserer megawood® PREMIUM / PREMIUM PLUS Barfußdielen. In einem patentierten Hobelverfahren 
erhalten sie ihre lebendige Struktur – das macht unser Produkt unverwechselbar. Entdecken Sie diese 
besondere Oberfl ächenstruktur im Spiel des Lichtes.

PREMIUM / 
PREMIUM PLUS Barfußdiele:  Oberfl äche: oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, 8 mm Fuge

Brandschutzklasse (nur Premium Plus): Cfl -s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entfl ammbar“)
Geschlossene Fuge: Nutleiste während der Montage einsetzbar bei ausreichend Gefälle und Unterlüftung
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besondere Oberfl ächenstruktur im Spiel des Lichtes.

SCHIEFERGRAU
21 x 145 mm21 x 242 mm (Jumbo)

NUSSBRAUN

XL
Breite

XL
Breite

PREMIUM / PREMIUM PLUS  
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PREMIUM Barfußdiele (Jumbo) ,
Naturbraun, offene Fuge

Anwendungsbeispiele finden Sie unter 
nebenstehendem QR-Code 
oder www.megawood.com/premiumplus

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo) ,
Lavabraun, geschlossene Fuge

Anwendungsbeispiele finden Sie unter 
nebenstehendem QR-Code 
oder www.megawood.com/premium

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo) ,
Naturbraun, offene Fuge

Anwendungsbeispiele finden Sie unter 
nebenstehendem QR-Code 
oder www.megawood.com/premiumplus

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo) ,
Lavabraun, geschlossene Fuge

Anwendungsbeispiele finden Sie unter 
nebenstehendem QR-Code 
oder www.megawood.com/premium

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung

GEHOBELTE 
OBERFLÄCHE

GEHOBELTE 
OBERFLÄCHE

GESCHLOSSENE 
FUGE

GESCHLOSSENE 
FUGE

BREITEN

L XL  XXL

BREITEN

L XL  XXL
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DYNUM
25 x 293 mm
Längen 3,60/4,80/6,00 m

€  44,49
lfm

DYNUM  
UNVERWÜSTLICH SCHÖN

Dynamisch verwehte Dünen der Sahara haben uns zu einer Diele mit unver wechselbarer Optik 
inspiriert. Lassen Sie sich von der DYNUM-Barfußdiele auf Ihrer Terrasse begeistern und erleben 
Sie bei unterschiedlichem Lichteinfall die faszinierende Ausstrahlung.
Für Ihren schönsten Platz im Garten sowie für Projekte in Hotels, in Biergärten oder in 
Kindergärten ist DYNUM die richtige Wahl. Der homogene, durchgefärbte Holzwerksto�  
ohne zusätzliche Kunststo� schicht hält höchsten Beanspruchungen stand und ist 
besonders strapazierfähig.

DYNUM Barfußdiele:  Oberfl äche: einseitig strukturiert, oszillierend gebürstet und poliert, 5 mm Fuge
Besonderheit: Polierung für den Erstschutz, strapazierfähig, robust
Brandschutzklasse: Cfl -s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entfl ammbar“)
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NIGELLA
25 x 293 mm (Jumbo)

CARDAMOM

XL
Breite
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SCHMALE 
FUGE

5 MM

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung

TERRASSENDIELEN | WPC | MEGAWOOD® |  DYNUM 83TERRASSENDIELEN | WPC | MEGAWOOD® |  DYNUM



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

84 LITUM  | MEGAWOOD® | WPC | TERRASSENDIELEN

LITUM
21 x 295 mm
Länge 2,395 m

€  32,99
lfm

LITUM SONDERPLATTE
21 x 295 mm
Länge 3,0 m

€  37,29
lfm

LITUM 
STEINHOLZPLATTE

Die LITUM-Steinholzplatte vereint die besten Eigenschaften aus drei Welten: Holz, Polymer und 
Stein. Die scharrierte Oberfl äche sorgt für naturnahe Farb- und Lichtspiele. Die massive Erscheinung 
im praktischen Plattenformat vereint die Optik und Pfl egeleichtigkeit einer Steinplatte mit den 
positiven Eigenschaften von Holz. Dazu veredeln wir unseren bewährten Holz-Polymer Werksto�  mit 
Steingranulaten und erhalten so eine besondere Wohlfühloberfl äche.

LITUM Barfußdiele:  Oberfl äche: einseitig scharriert, 5 mm Fuge
Brandschutzklasse: Cfl -s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entfl ammbar“)
Geschlossene Fuge: Fugenprofi l P5 nachträglich einsetzbar bei ausreichend Gefälle und Unterlüftung

SEL GRIS
21 x 295 mm

LORBEER

INGWER

XL
Breite
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GESCHLOSSENE 
FUGE MEHRFARBIGSCHARRIERTE 

OBERFLÄCHE
SCHMALE 

FUGE

5 MM

CLASSIC Barfußdiele,
Nussbraun, offene Fuge, genutete Oberfläche

PREMIUM Barfußdiele (Jumbo),
Naturbraun, offene Fuge

PREMIUM PLUS Barfußdiele (Jumbo),
Lavabraun, geschlossene Fuge

LITUM Steinholzplatte,
Lorbeer, offene Fuge, Halbverband

und megalite LED-Linear-Leuchte

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge

DYNUM Barfußdiele,
Cardamom, offene Fuge

CLASSIC Barfußdiele,
Varia Grau, offene Fuge

LÜFTUNGSGITTER,
zu Unterlüftung
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MEGALITE
FÜR NACHTSCHWÄRMER

Sie möchten Ihre Terrasse auch im Dunkeln bewundern? Dann 
setzen Sie mit megalite stimmungsvolle Lichtakzente. Die 
Kombination aus LED-Linear-Leuchten und -Spots ist die ideale 
Ergänzung zu unseren megawood®-Terrassen. Das megalite-System 
kann sowohl waagerecht als auch senkrecht eingesetzt werden. Die 

neuen LED-Linear-Leuchten sind individuell kürzbar und somit für 
jede Terrassengröße geeignet. Das homogene Lichtband strahlt in 
angenehm, warmen Licht. Im Zusammenspiel mit den LED-Spots 
scha� en Sie eine individuell steuerbare Lichtstimmung auf Ihrer 
Terrasse.

LED-LINEAR-LEUCHTE waagerecht senkrecht

H: 21 mm; B: 62 mm, L: 360 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Aluminium/Kunststo� 

€  389,00 €  399,00

H: 21 mm; B: 62 mm, L: 480 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Aluminium/Kunststo� 

€  519,00 €  539,00 

H: 21 mm; B: 62 mm, L: 600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Aluminium/Kunststo� 

€  649,00 €  659,00 

LED-SPOT MINI/MAXI Ø 34 mm Ø 60 mm

0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Edelstahl

€  41,99 €  57,99

waagerechte Bauweise senkrechte Bauweise

Vorteile:  Individuelle Steuerung: Leuchten und Spots per Handsender dimmbar
Zubehör: Funksteuerungsset, Repeater, Verteiler & Verlängerungen
Montage: Linear-Leuchten sind individuell kürzbar und passen sich somit Ihrer Terrassengröße an.
Alle Teile sind einzeln austauschbar.
Energieklassen: Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der EnergieeÏ  zienzklassen A++ bis A.
Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

senkrecht

€  399,00

€  539,00 

€  659,00 
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2-FACH VERTEILER
Stecker und Kupplung IP 68
Stück  €  16,99

VERLÄNGERUNGS-
LEITUNG
Länge 6,00 m
Stück  €  21,99

VERLÄNGERUNGS-
LEITUNG
Länge 3,00 m
Stück  €  15,99

VERLÄNGERUNGS-
LEITUNG
Länge 1,00 m
Stück  €  9,99

4-FACH VERTEILER
Stecker und Kupplung IP 68
Stück  €  25,99

FUNKSTEUERUNGS-SET
72 W / 24 V DC IP 67
inkl. Funkhandsender
Stück  € 149,99

REPEATER
75 W / 24 V DC IP 67
Stück  €  109,99

NETZGERÄT EVG
150 W / 24 V DC IP 67
Stück  €  119,99

NETZGERÄT EVG
30 W / 24 V DC IP 67
Stück  €  66,99

ZUBEHÖR
LED-LICHTSYSTEM

megowood® Megalite Linear-Leuchte und LED-Spots
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FIX STEP SYSTEM
UNSERE FLEXIBLE UNTERKONSTRUKTION

①

②
⑤

⑩

➆
➇

⑥

⑪

⑰

③

⑬

⑱

⑮

④
⑨

⑩ FIX STEP Randplatte DUO
⑪ FIX STEP Standardplatte
⑫ Verbindungsschuh, 
         Verbindung Konstruktionsbalken
⑬ FIX STEP Rispenband

⑭ FIX STEP Montageschuh,
         zur Befestigung des Rispenbandes

⑮ Rastklammer
⑯ Rastklammer-Rand 
⑰ megawood® Barfußdielen
⑱ Glattkantbrett als 
          umlaufender Terrassenabschluss

Aufgesetzter Au½ au FIX STEP Unterkonstruktion

① Drainage
② tragfähiges Kies- oder Schotterbett, frostsicher
③ Kantenstein auf Sand oder Magerbeton
④ Kiesbett umlaufend
⑤ Mutterboden, Rasen
⑥ Konstruktionsbalken 
⑦ Hausanschlussprofil als Abschlussleiste zur Hausfassade
⑧ Selbstklebendes Sicherungsband, mittig auf Konstruktionsbalken
⑨ FIX STEP Gummipad, Unterlage der Rand- und Standardplatten 

⑭

⑫

Mit dem megawood® FIX STEP System bieten wir Ihnen ein 
durchgängiges und durchdachtes System vom einklickbaren 
Konstruktionsbalken bis zur Rastklammer. Eine einfache 
Handhabung und eine schnelle Verlegung zeichnen dieses System 
aus. Zeitraubende vorbereitende Arbeiten, wie z. B. das Vorbohren 
in Beton, gehören der Vergangenheit an. Wie das genau geht, sagt 
Ihnen der megawood®-Bauplan.

Mit dem megawood® FIX STEP System entscheiden Sie sich für 
eine besonders komfortable Verlegung Ihrer Terrassenbeläge, egal 
ob mit o· ener oder geschlossener Fuge. Dank seines geringen 
Gewichts eignet sich FIX STEP auch für die schwimmende 
Verlegung auf Dachterrassen. Und mit der variablen 
Höheneinstellung sind selbst bestehende, unebene Terrassenbeläge 
in kürzester Zeit perfekt überbaut.
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je nach 
Farbton

NUR CLASSIC, PREMIUM 
UND PREMIUM PLUS

NUR LITUM 
UND VARIA

Schwimmende Verlegung auf Dachterrassen

SICHERUNGSBAND
selbstklebend
Länge 10 m auf Rolle
SKF01  Rolle  €  17,99

FIX STEP AUFNAHME 
RANDPLATTE DUO
für doppelten Konstruktions-
balken, 40 x 60 mm
Stück  €  1,75

LÜFTUNGSGITTER
105 x 21 mm, Länge 2,0 m
lfm  €  39,99

FIX STEP RANDPLATTE 
DUO
für doppelten Konstruktions-
balken, 40 x 60 mm
Stück  €  5,39

KONSTRUKTIONSBALKEN 
40 x 60 mm, Länge 3,60 m
lfm  €  9,59 

FIX STEP AUFNAHME 
STAND
für einfachen Konstruktions-
balken, 40 x 60 mm
Stück  €  1,25

GLATTKANTBRETT 
CLASSIC, PREMIUM
17 x 72 mm, Länge 3,60 m
lfm  €  ab 7,29

FIX STEP STANDARD-
PLATTE
für einfachen Konstruktions-
balken, 40 x 60 mm
Stück  €  3,95

NUTLEISTE
für geschlossene Fuge 8 mm
Länge 25 m
Rolle  €  72,25

FUGENPROFIL P5
für geschlossene Fuge 5 mm
Länge 25 m
Rolle  €  57,25

VERBINDUNGSSCHUH
für UK 40 x 60 mm
Länge 3,60 m
lfm  €  5,49

HAUSANSCHLUSSPROFIL
silber / bronze 
Länge 4,00 m
lfm  €  ab 10,99
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Schwimmende Verlegung auf Dachterrassen
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⑧

①

②

⑨

⑥⑩

⑦

⑤③

④

Gefälle in
Verlegerichtung

① Drainage
② tragfähiges Kies- oder Schotterbett, frostsicher
③ Kantenstein auf Sand oder Magerbeton
④ Kiesbett umlaufend
⑤ Mutterboden, Rasen

Au½ au Standard Unterkonstruktion

⑥ Konstruktionsbalken auf Betonplatten (100 x 25 x 5 cm)
⑦ Hausanschlussprofil als Abschlussleiste zur Hausfassade
⑧ Selbstklebendes Sicherungsband mittig auf Konstruktionsbalken
⑨ megawood® Barfußdielen
⑩ Glattkantbrett als umlaufender Terrassenabschluss

UNTERKONSTRUKTION 

naturbraun
nussbraun
basaltgrau

lavabraun
schiefergrau
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BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
M 8 x 80

für Glattkantbrett,
mit Mutter und Scheibe
10 Stück Pck.  €  8,29

KONSTRUKTIONSBOHLE
40 x 145 mm, Länge 4,20 m
lfm  €  30,99

ROLLI
Zusatzteil für „Zammer“
Montagehilfe für Fugenprofi l P5
Stück  €  14,49

GLATTKANTBRETT 
CLASSIC, PREMIUM
17 x 72 mm, Länge 3,60 m
lfm  €  ab 7,29

MONTAGEHILFE 
für einteilige Rastklammer
Stück  €  20,79

KONSTRUKTIONSBALKEN
90 x 90 mm, Länge 3,60 m
lfm  €  17,59

KONSTRUKTIONSBOHLE
40 x 145 mm, Länge 4,20 m
lfm  €  33,79

KONSTRUKTIONSBALKEN 
40 x 60 mm, Länge 3,60 m
lfm  €  9,59 

REINIGUNGSEMULSION
megaclean, 1 Liter Gebinde
Gebinde  €  44,49

SICHERUNGSBAND
selbstklebend
Länge 10 m auf Rolle
SKF01  Rolle  €  17,99

LÜFTUNGSGITTER
105 x 21 mm, Länge 2,0 m
lfm  €  39,99

UK-BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBEN

7,5 x 92/132 mm, inkl. Bit und 
Bohrer
50 St. Pck. (92)   €  34,95
50 St. Pck. (132)  €  39,95

je nach 
Farbton

UNTERKONSTRUKTION 



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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BEFESTIGUNGSKLAMMERN 

NUR CLASSIC, PREMIUM 
UND PREMIUM PLUS

NUR CLASSIC, PREMIUM 
UND PREMIUM PLUS NUR LITUM NUR LITUM

Anwendungsbeispiel: Bank

Anwendungsbeispiel: Treppe

TERRASSENDIELEN | WPC | MEGAWOOD® |  UNTERKONSTRUKTION

RANDCLIP
inkl. Schrauben & Bit, 
V2A geschwärzt
25 St. Pck.  €  15,99

CLIP
inkl. Schrauben & Bit, 
V2A geschwärzt
50 St. Pck.  €  30,99

RASTKLAMMER RAND
einteilig, inkl. Schrauben, 
V2A geschwärzt
24 St. Pck.  €  21,49

RASTKLAMMER
einteilig, inkl. Schrauben, 
V2A geschwärzt
50 St. Pck.  €  42,49

ARRETIERFIX
zur Höhenarretierung der 
Stoßfugen, V2A geschwärzt 
20 St. Pck.  €  17,89

DISTANZFIX
Abstandshalter für kopfseitige 
Stoßfugen, V2A geschwärzt 
10 St. Pck.  €  27,39

RANDKLAMMER
inkl. Schrauben & Bit, 
25 St. Pck.  €  17,99

BEFESTIGUNGSKLAMMER
inkl. Schrauben & Bit, 
50 St. Pck.  €  35,99

FÜR ALLE PRODUKTE FÜR ALLE PRODUKTE FÜR ALLE PRODUKTE FÜR ALLE PRODUKTE

KONSTRUKTIONSBOHLE
40 x 145 mm, Länge 4,20 m
Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau

lfm  €  30,99

40 x 145 mm, Länge 4,20 m
Lavabraun, Schiefergrau

lfm  €  33,79 

RHOMBUSPROFIL
Das neue Rhombusprofi l ermöglicht 
attraktive Holzverkleidungen und kann 
sichtbar verschraubt oder unsichtbar 
mit einem Clip befestigt werden.

20,5 x 81 mm, Länge 4,20 m
Varia Schokoschwarz und Varia Grau

lfm  €  7,49

Klammern für Rhombusprofi l, 
Fugenabstand 5-8 mm, V2A, 30 Stück

VE  €  33,90

KONSTRUKTIONSHOLZ  
... UNSER MULTITALENT

Stabil, wetterfest und strapazierfähig – das megawood®-Konstruktionsholz. Gestalten Sie auch in 
Zukunft neue Kreationen aus Ihren megawood®-Produkten – passend zu jeder Lebensphase: Werden 
die Kinder größer, wird der Sandkasten einfach zu einem Hochbeet umgebaut. Entdecken Sie vielfältige 
Anwendungen und Inspirationen. Bitte beachten Sie dabei alle baurechtlichen Vorschriften.

€  7,49

€  33,90
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EIN REVOLUTIONÄRES MATERIAL FÜR TERRASSEN

Cedral-Terrasse wurde speziell für den Außenbereich entwickelt und ist ein 
langlebiges, wartungsfreies Material mit wunderbaren Barfußgefühl. Mit dem 
Know-how des deutschen Faserzementherstellers, inspiriert vom Besten aus 
Wissenschaft und Natur, ist Cedral-Terrasse praktisch, schön und sicher.

Cedral Sanftes Grau

VORTEILE:

f wetterbeständig und pfl egeleicht
f einfach zu verlegen – Verlegung mit Clips
f rutschfest – Sicherheit auch bei Nässe
f wunderbares Laufgefühl – samtig weich

f  Stabiler als Holz – keine Verdrehungen, Splitter oder Risse
f Individuelle Farbauswahl – komplett durchgefärbt
f Perfektes Design – in zwei Breiten und vier Farben erhältlich
f Brandklasse A2 – nicht brennbar

lulose sowie synthetischen Fasern. 

Dank dieser Mischung sind unsere 

Terrassendielen nicht brennbar, robust 

und besonders umweltfreundlich.

BRAND-
KLASSE
A2

nicht brennbar



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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SANFTES GRAU 
Terrassen dielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Länge: 3,15 m

20 x 84,5 mm
TR05S  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR05B  lfm  €  23,95

WARMES ROT 
Terrassen dielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Länge: 3,15 m

20 x 84,5 mm
TR10S  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR10B  lfm  €  23,95

Cedral Warmes Rot
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TIEFES GRAU 
Terrassen dielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Länge: 3,15 m

20 x 84,5 mm
TR15S  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR15B  lfm  €  23,95

WEICHER SAND 
Terrassen dielen aus Faserzement
mit Clip-Nut,
Länge: 3,15 m

20 x 84,5 mm
TR20S  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR20B  lfm  €  23,95

Cedral Tiefes Grau



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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EINFACH ZU VERLEGEN
Cedral-Terrasse ist ganz einfach zu verlegen, äußerst wartungsarm und funktioniert mit 
unserer Holz-Unterkonstruktion (mind. DC 2) und der Alu-Unterkonstruktion.
Die Terrassendielen lassen sich schnell und unkompliziert verlegen, vollkommen ohne 
Nassschnitt. Sie benötigen kein besonderes Werkzeug, um Ihre Cedral-Terrasse zu verlegen. 
Lediglich für das Schneiden und Bohren der Dielen ist geeignetes Werkzeug erforderlich. 
Zum Schneiden eignet sich entweder eine Stichsäge mit einem Sägeblatt für Faserzement 
oder eine Kreissäge mit Diamantsägeblatt. Cedral bietet zudem eigens entwickelte Klammern, 
um die Verlegung einfacher und schneller zu gestalten.
Die Unterkonstruktion darf maximal 300 mm voneinander entfernt sein und muss fest 
auf dem Untergrund montiert sein. Außerdem ist 1 % Gefälle empfehlenswert, damit 
Regenwasser gut ablaufen kann. Als Unterkonstruktion empfehlen wir Alu oder Holz 
(TMT Esche, Accoya oder Massaranduba).

Eine detaillierte Montageanleitung fi nden sie unter  www.vivagarde.de.

CEDRAL START/END-KLAMMER & 
SCHRAUBEN 
für Holz Unterkonstruktion

Set à 10 Stück  
CEDZ3  Set  €  14,95

CEDRAL START/END-KLAMMER & 
SCHRAUBEN 
für ALU Unterkonstruktion

Set à 10 Stück  
CEDZ6  Set  €  14,95

CEDRAL KLAMMERN & SCHRAUBEN
für Holz Unterkonstruktion
Verbrauch ca. 16 Stück per m2

Set à 250 Stück  
CEDZ1  Set  €  219,95

Set à 50 Stück  
CEDZ2  Set  €  49,95

CEDRAL KLAMMERN & SCHRAUBEN
für ALU Unterkonstruktion
Verbrauch ca. 16 Stück per m2

Set à 250 Stück  
CEDZ4  Set  €  219,95

Set à 50 Stück  
CEDZ5  Set  €  49,95

CEDRAL TERRASSENDIELE ABSCHLUSSPROFIL
20 mm, Länge 3,15 m, einseitig mit Clip-Nut, einseitig geschlossen und abgerundet, in 4 Farben und 2 Abmessungen

Sanftes Grau
20 x 84,5 mm
TR05C  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR05Z  lfm  €  25,95

Warmes Rot
20 x 84,5 mm
TR10C  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR10Z  lfm  €  25,95

Tiefes Grau
20 x 84,5 mm
TR15C  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR15Z  lfm  €  25,95

Weicher Sand
20 x 84,5 mm
TR20C  lfm  €  14,95

20 x 175 mm
TR20Z  lfm  €  25,95

BRAND-
KLASSE
A2

nicht brennbar
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GUT BERATEN 
GUT ZU WISSEN

Terrassenbeläge aus Holz oder WPC erfreuen sich schon seit Jah-
ren  großer Beliebtheit – und wer etwas handwerkliches Geschick 
mitbringt, kann eine solche Terrasse sogar selbst bauen. Beim 
Eigenbau schleichen sich unberaten allerdings oft gravierende 
Fehler ein, die die Lebensdauer des Belags stark einschränken. An 
dieser Stelle möchten wir Ihnen erste Tipps geben. Genaue Infor-
mationen bezogen auf Ihr Projekt gibt Ihnen – und das empfehlen 
wir eindringlich – gerne Ihr Fachhändler! 

GUTE PLANUNG FÜHRT ZUM ERFOLG

Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich gut beraten. 
Jeder Terrassenbelag in Kombination mit der ganz individuellen 
Umgebungs- und insbesondere Unterbodensituation hat seine 
Eigenheiten, seine Vorteile, aber auch bestimmte Anforderungen. 
In unserem Katalog fi nden Sie zu jedem Sortimentsbereich 
entsprechende Informationen, ins Detail gehen Sie bitte mit dem 
Fachhändler oder Fachhandwerker Ihrer Wahl. Fertigen Sie vor 
Baubeginn eine kurze Zeichnung Ihres Projekts an – es lohnt sich! 
Messen Sie die für die Terrasse vorgesehene Fläche aus. So haben 
Sie eine perfekte Grundlage für ein Beratungsgespräch. 

DER RICHTIGE BELAG

In den letzten Jahren sind am Markt zahlreiche neue Produkte zu 
den klassischen Terrassenbelägen hinzugekommen. Sicher fällt im 
ersten Moment die Entscheidung schwer. Hartholz, Nadelholz, 
modifi ziertes Holz oder doch WPC, es gibt viele Vor- und auch 
Nachteile zu berücksichtigen. Nach der Beratung im Fachhandel 
werden Sie alle relevanten Informationen haben und sich ganz 
sicher für das passende Produkt entscheiden können.

SCHRAUBEN, CLIPS UND BESCHLÄGE

Alle sichtbaren Schrauben und Metallteile, die Sie beim Bau 
einer Holzterrasse verwenden, sollten aus Edelstahl sein. Grund: 
Normale Holzschrauben korrodieren durch die Feuchtigkeit 
und das Holz bekommt an den Verschraubungen schwarzbraune 
Flecken. Die von uns angebotenen Schrauben sind auf unsere 
Beläge abgestimmt. Sie besitzen eine Bohrspitze, die besonders 
leicht eindringt, und werden mit einem Vielzahn-Inbus 
eingeschraubt.

DIE RICHTIGE HÖHE DER TERRASSE

Messen Sie Ihren Terrassenbelag in der Höhe sehr sorgfältig ein. 
Speziell bei Terrassen am Haus hat man in der Regel vorgegebene 
Höhen wie z. B. die Schwelle der Terrassentür. Sie sollte auf 
Höhe des Terrassenbelags liegen, das vermeidet gefährlichen 
Stolperfallen. Faustregel: Entweder exakter Höhenanschluss oder 
deutliche Stufe. Wenn die Terrasse nicht überdacht ist, sollten Sie 
längs zu den Holzdielen ein Gefälle von etwa zwei Prozent einbauen 
(zwei Zentimeter pro Meter), damit das Regenwasser entlang der 
Längsrillen gut ablaufen kann. Das ist vor allem in Schattenlagen 
wichtig, wo die Terrasse nicht so schnell abtrocknet. 
Ganz grob kann man sagen: Je länger sich die Feuchtigkeit halten 
kann, desto geringer ist die Lebensdauer des Terrassenbelags.
Konstruieren Sie Ihr Deck immer so, dass ausreichend Unter- 
und Hinterlüftung gewährleistet ist. Dafür können Sie auch mit 
Lüftungsgittern arbeiten.

DIE HÄUFIGSTEN UNTERBÖDEN

Wir teilen die häufi gsten Unterbodensituationen wie folgt ein: 
1. NEUBAU-Situation (Naturboden/Füllsand/Split) 
2.  RENOVIERUNGS-Situation (z. B. auf vorhandener Stein-

terrasse)
3.  DACH- oder BALKON-Terrasse (Ein TerrassenauÅ au Dach 

oder Balkon setzt eine statische Prüfung voraus.)

DIE UNTERKONSTRUKTION 
DER HOLZTERRASSE

VivaGardea® bietet Ihnen 4 Unterkonstruktionssysteme an. Jedes 
hat seine besonderen Stärken und Problemlösungen:
1.  HOLZ – die klassische Unterkonstruktion aus Holz und 

passendem Zubehör in zwei verschiedenen AuÅ auvarianten. 
2.  ALU – die leichte Alu-Unterkonstruktion und passendes 

Zubehör in fünf verschiedenen Varianten
3.  WPC – die Standard-Unterkonstruktion für alle 

VivaGardea-WPC-Beläge zum Aufdübeln auf Betonplatten
4.  MEGAWOOD-Fixstep – die formstabile und schnelle 

WPC- Unterkonstruktion auf FIXSTEP-Betonankern

Hinweis: Aluminium-Unterkonstruktionen kommen häufi g 
aus Gewichtsgründen im Dachbereich zum Einsatz, sind aber 
nicht für WPC-Beläge geeignet. Dafür ist dann wiederum das 
MEGAWOOD-fi xstep-System bestens zu empfehlen (siehe Seite 
84–85).
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VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG 
DER STANDARD-AUFBAU FÜR HOLZ-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN
VARIANTE HOLZ-UNTERKONSTRUKTION/ISOPAT

f Voraussetzung Unterboden:  z. B. in Neubau-Situation (Mutterboden ausgeko· ert)
f Gewählter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt
f  Au  ̄ auhöhe der Unterkonstruktion: abhängig vom Querschnitt der UK-Balken 

ca. 45 bis 127 mm, höhere Au  ̄ auhöhen sind möglich, z. B. durch Kreuzlattungen der UK

1 Sandschicht

2 Kies/Split-Schüttung

3 Unkrautvlies

4 Betonplatte aus Beton 30 x 30 x 5 cm

5  ISOPAT-Granulat-Unterlage, zum Unterlegen der Holz-
Unterkonstruktion zur Vermeidung von Staunässe, 

 - lieferbar in drei verschiedenen Dicken 3/8/20 mm

 -  Abstand zwischen den ISOPATs unter der 
Unterkonstruktion max. 50 cm

6  Holz-Unterkonstruktion, hier 45 x 70 mm, als Abstände 
der Unterkonstruktionen zueinander empfehlen wir max. die 
22-fache Brettdicke in mm 

 - (z. B. 25 mm Brettdicke = 50 cm UK-Achsabstand).

 -  Achtung: Für WPC-Terrassendielen müssen Sie 
geringere UK-Abstände berücksichtigen!

 -  Sofern möglich, sollte jeder Unterkonstruktionsbalken 
an Stellen mit dem Unterboden (z.B. in die Betonplatte) fest 
verbunden werden.  Entweder mit einem handelsüblichem 
Metallwinkel oder direkt gedübelt.

7 z. B. Bangkirai Terrassendielen 25 x 145 mm

8  Ausführung der umlaufenden Blenden (siehe Detail 02) 
mit Abstandhalter und seitlichem Blendbrett in der Höhe 
bauseits angepasst.

9 Empfohlene fachgerechte Ausführung einer Stoßfuge

3

2
4

7

6

8

1

5

9
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VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG 



98

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG 
DER KOMFORT-AUFBAU FÜR HOLZ-TERRASSEN-KONSTRUKTIONEN VARIANTE HOLZ-UNTERKONSTRUKTION/
TERRASSENLAGER/ISOPAT

Durch Einsatz von Terrassenlagern stufenloser Höhenausgleich und einfaches Anpassen der Gesamt-Au½ auhöhe

f Voraussetzung Unterboden: z. B. in Neubau-Situation (Füllsand, Kies, Split)
f Gewählter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt
f Au  ̄ auhöhe der Unterkonstruktion: abhängig vom Querschnitt der UK-Balken ca. 105 bis 230 mm

1 Sandschicht

2 Kies/Split-Schüttung

3 Unkrautvlies

4 Unterbodenankerplatte aus Beton 30 x 30 x 5 cm

5  ISOPAT-Granulat-Unterlage, zum Unterlegen der 
 Terrassenlager, 
- lieferbar im Format 8 x 192 x 192 mm 

6  Terrassenlager – höhenverstellbarer Aufl agefuß, Tragkraft 
200 kg. Verstellbereich je nach Produktbandbreite stufenlos.

7  Holz-Unterkonstruktion, hier 45 x 70 mm, als Abstände 
der Unterkonstruktionen zueinander empfehlen wir max. die 
22-fache Brettdicke in mm

 - (z.B. 25 mm Brettdicke = 550 mm UK-Achsabstand)

 -  Achtung: Für WPC-Terrassendielen müssen Sie geringere 
UK-Abstände berücksichtigen!

 -  Die UK-Balken werden seitlich an den Terrassenlagern 
verschraubt

 -  Jeweils drei Terrassenlager je Unterkonstruktionsbalken 
sollten mit dem Unterboden (z. B. der Betonplatte) fest 
verdübelt werden

8 z.B. Bangkirai-Terrassendielen 25 x 145 mm

9  Ausführung der umlaufenden Blenden mit Abstandhalter und 
seitlichem Blendbrett in der Höhe bauseits angepasst

10  Empfohlene fachgerechte Ausführung der Stoßfuge

1

3

2

4

6

5

7

8

9

10
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1

3

2

4
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VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG 
DIE PROBLEMLÖSUNG FÜR GERINGE AUFBAUHÖHE VARIANTE ALU-PROFIL 55 X 22 MM (ABB. ÄHNLICH)

Durch Einsatz von Alu-Profi len besonders niedrig in der Au½ auhöhe, 
häufi g im Einsatz z. B. auf Balkonen, wo sonst die Balkon-Tür nicht mehr zu öÁ nen wäre.

f Voraussetzung Unterboden:  z. B. Dach- oder Balkonterrasse
f Gewählter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt
f Au  ̄ auhöhe der Unterkonstruktion: ca. 22 mm + 8 mm = ca. 30 mm
f Montageanleitung für Aluschienen beachten

1 Dach- bzw. Balkonterrasse

2  55 x 22 mm Alu-Profi l (hier Abb. nur ähnlich) auf mind. 8 mm Isopat, max. Abstand der Aufl agepunkte 50 cm

3 Unkrautvlies

4  Bei dieser Konstruktion sollte auf eine umlaufende Blende verzichtet werden, 
da ansonsten keine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.

5  z. B. Accoya® LABELLA Comfort-Terrassendielen 25 x 142 mm, Farbton Bangkirai

6  (ohne Abbildung) Die fachgerechte Ausführung einer Stoßfuge sollte über zwei
mit Abstand nebeneinander gelegten UK-Lagern erfolgen (ähnlich wie Seite 79, dort gezeigt Ausführung Holz) 
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KLICK-WPC-TERRASSENFLIESE VIVADECK®

30 x 30 cm, barfußfreundlich, splitterfrei, pfl egeleichte Oberfl äche, 
belegt mit vier massiven WPC-Lamellen in 10 x 72 x 300 mm,
mit integriertem Stecksystem, daher schnell verlegbar,
geringe Au  ̄ auhöhe 21 mm, 11 Stück im Karton = 0,99 m2

lieferbar in 3 Farbtönen: 

Braun
KFB01 Stück  €  4,95

Grau
KFG01 Stück  €  4,95

Anthrazit
KFA01 Stück  €  4,95

FLIESEN UND 
ROLLBORDER
MIT DEN VIVAGARDEA®-HOLZFLIESEN UND ROLLBORDERN KÖN-
NEN SIE IHRE AUSSENBEREICHE IM HANDUMDREHEN AUFWERTEN. 

Ob Sie sich eine tolle Sitz- oder Essecke scha· en oder einfach etwas Ordnung 
ins Beet bringen möchten, hier fi nden Sie das Passende.
So verschönern Sie jeden Bereich im Freien und wenn die Saison vorbei ist, 
können die Fliesen bei vorheriger ordnungsgemäßer Verlegung sogar schnell 
abgebaut und verstaut werden.

Hinweis
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Decklamellen der 
Holzfl iesen auf Grund ihrer relativ geringen Stärke 
im Vergleich zu massiven Terrassendielen stärker 
auf Wetterschwankungen reagieren. Nachträgliche 
Rissbildung und Lamellenverzug (z. B. durch starke 
Sonneneinstrahlung) sind holztypische Merkmale und 
sind daher zu tolerieren.
Bitte beachten Sie bei der Klick-WPC-Terrassenfl iese, 
dass nach jeder 10ten Fliesenreihe Dehnungsfugen 
mit eingeplant werden müssen (nur bei WPC). 
Fragen Sie Ihren Fachberater!

FLIESEN

Verlegebeispiel 
Braun, 9 Fliesen

KFB01

KFG01

KFA01

Klick-WPC-Terrassendiele Braun



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
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HARTHOLZ-ROLLBORDER
Die praktische dauerhafte Beet-Umrandung einfach zum Abrollen in vier Größen. Hartholzleisten abgerundet, 
ca. 20 x 45 mm, glatt gehobelt, auf jeweils zwei Stahldrähten rückseitig geheftet. 

180 x 20 cm   
T6501  Stück  €  13,95

180 x 30 cm  
T6502  Stück  €  18,95

180 x 40 cm   
T6503  Stück  €  24,95

180 x 60 cm   
T6504  Stück  €  32,95

HOLZFLIESEN BANGKIRAI 
50 x 50 cm, einseitig geri� elte Lamellen 12 x 67 mm 
unterseitig V2A-verschraubt, mit Abstandhalter zur ein-
fachen Verlegung, AuÅ auhöhe 24 mm
T5103  Stück  €  9,95

MAGNUM-HOLZFLIESEN BANGKIRAI 
100 x 100 cm, einseitig geri� elte Lamellen 15 x 67 mm
unterseitig V2A-verschraubt, ohne Abstandhalter
AuÅ auhöhe 30 mm 
T5104  Stück  €  39,95
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BAUMPFÄHLE
kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst, gefast und angespitzt

Länge ø 50 mm ø 60 mm ø 80 mm ø 100 mm

1,25 m T8601 € 2,19 T8607 € 4,19

1,50 m T8602 € 2,79 T8603 € 3,29 T8608 € 4,89 T8613 €  7,69

1,75 m T8604 € 3,79 T8609 € 5,79

2,00 m T8605 € 4,39 T8610 € 6,49 T8614 € 10,49

2,50 m T8606 € 5,49 T8611 € 7,95 T8615 € 12,69

3,00 m T8612 € 9,95 T8616 € 15,49

Preise per Stück

PALISADEN
kesseldruckimprägniert, Nadelholz, 
gefräst und beidseitig gefast

Länge ø 120 mm ø 140 mm

3,00 m T8617 € 22,95 T8620 € 33,95

4,00 m T8618 € 32,95 T8621 € 46,95

5,00 m T8619 € 42,95 T8622 € 54,95

Preise per Stück

ZAUN-STAKETEN
kesseldruckimprägniert, Nadelholz, 
gefräst und beidseitig gefast

Länge 20 x 145 mm

1,80 m T8624 € 5,95

Preise per Stück

PFOSTEN UND KONSTRUKTION
KDI PFOSTEN, BAUMPFÄHLE, GARTENBAU-HÖLZER 

Das allseitig gehobelte und imprägnierte Kiefernholz ist lange 
haltbar und vielseitig einsetzbar. Durch die Kesseldruck impräg-
nierung hat das Holz einen Rundumschutz. Auf den folgenden 
Seiten fi nden Sie unser vielfältiges Angebot an Längen und 

Querschnitten. Die möglichen Einsatzbereiche sind zahlreich: 
Pergolen, Lauben, Unterstände, Hochbeete, Zäune, Terrassenbau, 
freie Konstruktionen und vieles mehr.

BOHLENZAUNBRETTER KDI BRAUN 
unbesäumt, sägerau, 24 mm Nadelholz, 15/25 cm, Länge 2,5 m 
KDB77  Stück  €  11,95

PFOSTEN UND KONSTRUKTION   | KDI | GARTENHOLZ

BOHLENZAUNBRETTER KDI BRAUN 
unbesäumt, sägerau, 24 mm Nadelholz, 15/25 cm, Länge 2,5 m 
KDB77  Stück  
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ZAUNRIEGEL, HALBRUND 
Kiefer, kesseldruckimprägniert, gefräst und gefast

 80 mm  Riegel, 2,50 m lang T8701 Stück  €   4,95

100 mm  Riegel, 2,50 m lang T8702 Stück  €   7,69

100 mm  Riegel, 3,00 m lang T1172 Stück  €   9,49

GARTEN-KONSTRUKTIONSHOLZ 
aus kesseldruckimprägnierter Kiefer, allseitig gehobelt, Kanten gefast

Latten

35 x 55 mm 3,00 / 4,00 m lang T8703 lfm  €  1,95

Rahmenhölzer

44 x 75 mm   Rahmen  3,00 / 4,00 m lang T0601 lfm  €  2,99

44 x 95 mm   Rahmen  3,00 / 4,00 / 5,00 m lang T0602 lfm  €  3,49

Aufl agen

60 x 120 mm  Aufl agen  3,00 / 4,00 m lang T8706 lfm  €  5,95 

60 x 140 mm  Aufl agen  4,00 / 5,00 m lang T8707 lfm  €  6,95

60 x 195 mm  Aufl agen  6,00 m lang T1171 lfm  €  9,95

80 x 220 mm  Aufl agen  6,00 m lang T8708 lfm  € 14,95

Bretter / Windfedern

20 x  95 mm  Bretter  3,00 / 4,00 m lang T8709 lfm  €  1,95

20 x 145 mm  Bretter  3,00 / 4,00 / 5,00 m lang T8710 lfm  €  2,95

24 x 195 mm  Bretter  5,00 m lang T8711 lfm  €  3,95

28 x 145 mm  Bretter  3,00 / 4,00 / 5,00 m lang T8712 lfm  €  3,39

Ri· elbretter Kombi-Profi l fein/grob

28 x 145 mm  Bretter 3,00 / 4,00 / 5,00 m lang T0701 lfm  €  2,95

Gartenbauschwellen

130 x 230 mm, 2,50 m T8750   Stück  € 59,95

Pfosten 70 x 70 mm
PF770     

Länge: Preis:

180 cm Stück  € 6,95

210 cm Stück € 7,95

240 cm Stück € 8,95

270 cm Stück € 9,95

300 cm Stück € 10,95

Pfosten 90 x 90 mm
PF990

Länge: Preis:

150 cm Stück  €   8,79

180 cm Stück €  10,59

190 cm Stück €  11,29

210 cm Stück  €  12,29

240 cm Stück €  13,95

270 cm Stück €  15,95

300 cm Stück  €  17,69

400 cm Stück €  23,95

500 cm Stück  €  29,95  

Pfosten 115 x 115 mm
PF110

Länge: Preis:

200 cm Stück      €  19,95

250 cm Stück      €  24,95

300 cm Stück  €  29,95

400 cm Stück €  39,95

500 cm Stück €  49,95

Rundkopfpfosten 90 x 90 mm
RK909

Länge: Preis:

90 cm Stück  €  6,49

110 cm Stück  €  7,89

190 cm Stück  € 13,69

210 cm Stück  € 15,29

PFOSTEN 
aus kesseldruckimprägnierter Kiefer, grün, allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

GARTENHOLZ | KDI |  PFOSTEN UND KONSTRUKTION 103

ZAUNRIEGEL, HALBRUND 
Kiefer, kesseldruckimprägniert, gefräst und gefast

T8701 Stück  T8701 Stück  €   4,95

GARTENHOLZ | KDI |  PFOSTEN UND KONSTRUKTION
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PFOSTEN & KONSTRUKTION
DIVERSE HOLZARTEN UND ABMESSUNGEN 

z. B. für Unterkonstruktionen, Hochbeete, Pergolen, Zaunbauten, Schuppenverkleidungen ...

SIBIRISCHE LÄRCHE UNBEHANDELT
Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast

45 x 70 mm     Längen: 3,30 / 3,60 / 4,00 m T0604 lfm €  4,49

90 x 90 mm Längen: 3,00 / 4,00 / 5,10 m „Sichtqualität“ T8850 lfm € 14,95

21 x 95 mm* Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 je nach Verfügbarkeit T8805 lfm €  2,89

21 x 120 mm** Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 je nach Verfügbarkeit T8806 lfm €  3,59

21 x 145 mm** Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 je nach Verfügbarkeit T8807 lfm €  4,39

21 x 170 mm*** Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 je nach Verfügbarkeit T8808 lfm €  5,19

21 x 190 mm*** Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 je nach Verfügbarkeit T8809 lfm €  5,79

26 x 140 mm*** Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 je nach Verfügbarkeit T0730 lfm €  4,95

* Abgabe im Bund à 5 Stück    ** Abgabe im Bund à 4 Stück    *** Abgabe im Bund à 3 Stück

DOUGLASIE UNBEHANDELT 
Konstruktionsholz und Unterkonstruktion allseitig gehobelt und gefast, rechtwinklig gekappt

45 x 70 mm     Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m T0603 lfm € 3,95

90 x 90 mm Längen: 2,00 / 3,00 / 4,00 m T8802 lfm € 9,95

21 x 145 mm* Längen: 3,00 / 4,00 / 5,00 m T8803 lfm € 3,79

BONGOSSI PFÄHLE
ca. 40 x 60 mm, DK 1, Frischeinschnitt, sägerau, scharÑ antig, einseitig 2-fach angespitzt, grob auf Länge 
gekappt, für untergeordnete Zwecke z. B. Uferbefestigung oder Unterkon struktionen mit  Erdkontakt

Länge: 100 cm T8811 Stück €  2,95

Länge: 120 cm T8811 Stück €  3,59

Länge: 150 cm T8811 Stück €  4,39

Länge: 180 cm T8811 Stück €  5,29

Länge: 210 cm T8811 Stück €  6,09

PFOSTEN UND KONSTRUKTION   | GARTENHOLZ

* Tipp: Auch als Boden-Deckel-
Schalung verwendbar!
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ACCOYA® GARTENBAUHÖLZER 
aus acetylierter Pinus-Radiata – perfekt gescha· en für den Außenbereich – formstabil & dauerhaft

Accoya® Select Glattkantbretter
25 x 142 mm, unbehandelt, allseitig gehobelt, Kanten gefast, Verpackung 2 Stück im Bund foliert

Kurzlängen 2,10 / 2,40 / 2,70 m AS700 lfm €  20,95

Längen 3,00 / 3,30 / 3,60 / und 3,90 m, je nach  Verfügbarkeit AS700 lfm €  22,95

Längen 4,20 / 4,50 und 4,80 m AS700 lfm €  24,95

Accoya® Select Glattkantbretter keilgezinkt
unbehandelt, A/B-Qualität, allseitig gehobelt, Kanten gefast

25 x 142 mm Fixlänge 5,40 / 6,00 m AS900 lfm €  20,95

25 x 190 mm Fixlänge 5,40 / 6,00 m AS901 lfm €  26,95

Accoya® Country Banklatten / Unterkonstruktion
unbehandelt, glatt gehobelt, DC 1, auch als Banklatte einsetzbar

40 x 90 mm, Länge: 3,60 m je nach Verfügbarkeit T2699 lfm €  18,95

Accoya® Country / Rustikal Konstruktionsholz
unbehandelt, gehobelt, 2-seitig geri· elt

42 x 68 mm, je nach Verfügbarkeit lfm €  14,95

Accoya® Select Leimholzplatten
Die stabverleimte Massivholzplatten für den Außeneinsatz, Stäbe durchgehend verleimt,
40 mm, scharÃ antig, Oberfl äche geschli· en

Format 230 x 100 cm (entspricht €  595,70/Stück) m2 €  259,00

Accoya® Select Leimholzplatten rund
Die stabverleimte Massivholzplatten für den Außeneinsatz, Stäbe durchgehend verleimt,
32 mm, Kanten abgerundet, Oberfl äche geschli· en

Durchmesser 75 cm Stück €  249,00

Pfosten
Hartholz vierseitig fein geri· elt, Kanten gerundet, Qualität standard & better 

45 x 70 mm ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit T1103 lfm €   7,95

45 x 90 mm Längen 2,00 und 4,00 m, je nach Verfügbarkeit T1104 lfm €  12,95

68 x 68 mm ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit T1105 lfm €  13,95

90 x 90 mm 1,83 bis 4,88 m T1106 lfm €  24,95

andere Längen auf Anfrage bzw. je nach Verfügbarkeit

Spitzkopf-Pfosten
90 x 90 mm, mit Deko-Nuten gehobelt

Länge: 1,83 m BA100 Stück €  49,95

Länge: 2,14 m BA101 Stück €  54,95

Länge: 2,44 m BA102 Stück €  59,95

Glattprofi l
Blue Star Premium KD, 25 x 145 mm, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast 

Längen ab 2,44 bis 4,88 m je nach Verfügbarkeit T0910 lfm € 10,95

GARTENHOLZ |  PFOSTEN UND KONSTRUKTION

BANGKIRAI
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Monte Pelmo Titanium
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KERAMISCHE 
TERRASSENPLATTEN
DIE NATÜRLICHEN ELEMENTE HOLZ UND STEIN PASSEN PERFEKT 
ZUSAMMEN. 

Unser OUTDOOR-Fliesen-Sortiment in 20 sowie 30 mm Stärke erö· net damit 
völlig neue Möglichkeiten in der Gestaltung Ihrer Terrasse. Die Verlegung ist ganz 
einfach, z. B. auf Stelzlagern möglich. Insgesamt stehen Ihnen 46 Dessins aus 
vier verschiedenen Produktionen zur Verfügung, die sich auch in ihren Formaten 
unterscheiden.

Die speziellen OUTDOOR TILES von Villeroy & Boch sind Markenprodukte mit 
besonders widerstandsfähigen Eigenschaften und ästhetischem Design.

GRAD DER MARMORIERUNG

Mit unserer Einschätzung des Marmorierungs- und Schattierungs-Grades der 
Fliesen-Dekore versuchen wir Ihnen die Einschätzung des Niveaus der 
Farbverläufe des Produktes oder die Abweichung des Farbtons und/oder 
Oberfl äche unter den Fliesen der gleichen Kollektion zu vereinfachen. 
Starke Farbunterschiede zeigen sich vor allem in Kollektionen, die natürlichen 
Materialien wie Stein und Marmor nachempfi nden. Weniger starke 
Farbunterschiede kennzeichnen Kollektionen deren Farbhomogenität der 
Oberfl ächen ein ästhetischer Wert des zeitgenössischen Designs darstellen.

M1
Gleichmäßiges
Erscheinungsbild

M2
Leichte
Abweichung

M3
Mäßige
Abweichung

M4
Grundlegende
Abweichung

107
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MY EARTH OUTDOOR 
DIE FREIHEIT DER GESTALTUNG

Auf der Erde gleicht kein Stein einem anderen bis ins Detail. 
Mit diesem Anspruch wurde MY EARTH OUTDOOR entwickelt. 
Jede Fliese ist eine charaktervolle Variation einer schlichten 
Steinstruktur. Einzigartig individuelle Flächenbilder entstehen, 
die immer wieder neu faszinieren.

Die naturnah gestaltete Serie fi ndet in privaten und ö� entlichen 
Bereichen Anwendung. Als Farbvarianten werden – jeweils in 
multikolorierter Ausführung – Beige und Grau angeboten; Farben, 
die in vielen Facetten changieren und selbst in der Natur nicht 
schöner vorkommen.

Anthrazit MulticolorFoto: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

MY EARTH OUTDOOR  | VILLEROY & BOCH | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Für viele Villeroy & Boch Platten 
sind jetzt auch vorgefertigte Stufen-
winkel lieferbar. Bitte fragen Sie an!

 | VILLEROY & BOCH | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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   STIL:
Optische Einheit von Wohnbereichen 
mit Balkonen, Terrassen, Gehwegen, 
Eingängen.

   MATERIAL:
Vilbostone, ein hoch wer tiges, kratz- und 
abrieb festes Marken-Fein stein zeug in 
20 mm Stärke.

BEIGE MULTICOLOR
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M3
Rutschfestigkeit R11
ME901  m2  €  49,95

GRAU MULTICOLOR
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M3
Rutschfestigkeit R11
ME902  m2  €  49,95

ANTHRAZIT MULTICOLOR
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm, 
Stärke 20 mm, M3
Rutschfestigkeit R11
ME903  m2  €  49,95

   FROSTSICHERHEIT:
Bei fachgerechter Verle gung frostsicher 
und witterungs beständig.

   PFLEGELEICHTIGKEIT:
Werkseitige Oberfl ächen versiegelung mit 
vilbo stone plus gegen Verun reinigungen.

  FARBECHTHEIT:
Keine farblichen Veränder ungen durch 
Sonnen ein strahlung.

   TRITTSICHERHEIT:
Einstufung in Trittsicher heitsklasse R11 
für die Verlegung im Außen bereich.

   REKTIFIZIERTE KANTEN:
Millimetergenau zuge schnitten für 
Verlegung mit schmalen Fugen.

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN | VILLEROY & BOCH |  MY EARTH OUTDOOR

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
Die e  ̈ektiven Maße bei Villeroy & Boch-Produkten sind in der Länge und Breite ca. 5 mm geringer. 

109KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN | VILLEROY & BOCH |  MY EARTH OUTDOOR



110

X-PLANE OUTDOOR  
GASTLICHKEIT OPEN AIR

Zementoptiken sind Trend – nicht nur für Wand- und Bodenbeläge, 
sondern auch für verschiedenste Wohnaccessoires. 
Ihre puristischen Anmutungen und zeitlos aktuellen Designs 
machen sie zu Allroundern für zeitgemäße Stilrichtungen, die sich 

langfristig im modernen Wohnen etablieren. Die Farben Grau und 
Anthrazit mit der fein strukturierten Oberfl äche wirken angesagt 
urban und dezent zugleich.

GRAU
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M1
Rutschfestigkeit R11
XP001  m2  €  49,95

ANTHRAZIT
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm, 
Stärke 20 mm, M1
Rutschfestigkeit R11
XP002  m2  €  49,95

Grau & AnthrazitFoto: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

X-PLANE OUTDOOR  | VILLEROY & BOCH | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
Die e§ ektiven Maße bei Villeroy & Boch-Produkten sind in der Länge und Breite ca. 5 mm geringer. 

 | VILLEROY & BOCH | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
Die e§ ektiven Maße bei Villeroy & Boch-Produkten sind in der Länge und Breite ca. 5 mm geringer. 

TUCSON OUTDOOR  
DESIGN, DAS NATUR MIT BEHAGLICHKEIT VERBINDET

Was kraftvoll natürlich anmutet, besitzt eine Anziehungskraft, 
der man sich nicht entziehen möchte. Besonders, wenn die 
eingesetzten Materialien authentisch sind und mit ihrem Design 
Wohlbehagen verbreiten.

So setzt sich die Vilbostone Feinsteinzeugserie TUCSON-Outdoor 
mit dem rustikal angehauchten Charme wohnlich warme Akzente 
und scha� t eine optisch wohltuende Einheit aus Exterieur und 
Interieur.

Warm RockFoto: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

SUNNY ROCK
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm, 
Stärke 20 mm, M3
Rutschfestigkeit R11
TC001  m2  €  49,95

WARM ROCK
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm, 
Stärke 20 mm, M3
Rutschfestigkeit R11
TC002  m2  €  49,95

111KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN | VILLEROY & BOCH |  TUCSON OUTDOOR
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Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
Die e§ ektiven Maße bei Villeroy & Boch-Produkten sind in der Länge und Breite ca. 5 mm geringer. 

CADIZ OUTDOOR  | VILLEROY & BOCH | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

CHALK MULTICOLOR
M3, Rutschfestikeit R11,
Format 40 x 80 cm, 
Stärke 20 mm
CA901  m2 €  54,95

SAND
M3, Rutschfestikeit R11,
Format 40 x 80 cm, 
Stärke 20 mm
CA902  m2 €  54,95

GREY MULTICOLOR
M4, Rutschfestikeit R11,
Format 40 x 80 cm,
Stärke 20 mm
CA903  m2  €  54,95

CADIZ OUTDOOR  
SCHLICHTE SCHÖNHEIT, DIE DURCH NATÜRLICHKEIT BESTICHT

Wie prachtvolle Ausschnitte aus der Natur faszinieren die Fliesen 
CADIZ Outdoor durch ihre authentische Ausstrahlung.
In den Farben Chalk multicolor, Sand und Grey multicolor 

interpretiert die Serie den Landhausstil im Außenbereich 
zeitgemäß neu: Ein Konzept, das im städtischen Umfeld genauso 
angesagt ist, wie im ländlichen Ambiente.

SandFoto: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

Alle Cadiz-Dekore sind auf Anfrage 
auch im Format 60 x 60 cm lieferbar
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Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.
Die e§ ektiven Maße bei Villeroy & Boch-Produkten sind in der Länge und Breite ca. 5 mm geringer. 

OUTDOOR TILES 30  
FUNKTIONALITÄT TRIFFT ÄSTHETIK 

Im Spannungsfeld zwischen technischem Anspruch und hoch-
wertiger Gestaltung wirft die Kollektion OUTDOOR TILES 30 
ihr volles Gewicht in die Waagschale. Mit der Stärke von 30 mm 
ist sie allen Anforderungen im Außenbereich gewachsen. 

Der entscheidende Vorteil entsteht durch mehr Masse, gegeben 
durch die Stärke. Dadurch liegen die hoch bruchsicheren Fliesen auch 
auf weniger festen Untergründen sicher. 50 % mehr Masse sorgen für 
2,5 Mal höhere Bruchkraft im Vergleich zu 20 mm Fliesen.

MY EARTH OUTDOOR 30
Dekor Steinoptik, Format 40 x 80 cm,  Stärke 30 mm, M3
Rutschfestigkeit R11 

GRAU MULTICOLOR
OD303  m2  €  79,95

ANTHRAZIT MULTICOLOR
OD304  m2  €  79,95

30mm

Light RockFoto: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

TUCSON OUTDOOR 30 
Dekor Steinoptik, Format 60 x 60 cm,  Stärke 30 mm, M3
Rutschfestigkeit R11 

LIGHT ROCK 
OD301  m2  €  79,95

WARM ROCK 
OD302  m2  €  79,95

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN | VILLEROY & BOCH |  OUTDOOR TILES 30 113KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN | VILLEROY & BOCH |  OUTDOOR TILES 30
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MONTE CAPANNE 30  
DIE EXTRA STARKE KERAMIKPLATTE – MASSIV UND BESONDERS BELASTBAR

Mit 30 mm Stärke hat sie eine extrem hohe Bruchlast. 
Diese Platten sind auf Grund ihres hohen Gewichtes sogar 
mit dem PKW befahrbar. Die Kanten sind nicht rektifi ziert, 

dadurch entsteht ein natürlich wirkendes Fugenbild. Die Platte gibt 
es in zwei trendigen Opitken.

Grey

30mm

GREY
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm, 
Stärke 30 mm, Naturkante, M2, 
Rutschfestigkeit R10
MCP01  m2  €  69,95

BLACK
Dekor Steinoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 30 mm, Naturkante, M2, 
Rutschfestigkeit R10
MCP02  m2  €  69,95

MONTE CAPANNE  | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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SAND
Dekor Betonoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R10
MR801  m2  €  32,95

GRAU
Dekor Betonoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R10
MR802  m2  €  32,95

ANTHRAZIT
Dekor Betonoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R10
MR803  m2  €  32,95

Grau

MONTE ROSA  
„GUT & GÜNSTIG“

Die Platten dieser Kollektion zeichnen sich durch die zeitlose Beton-Optik in drei 
Grundfarbtönen aus. 20 mm stark und mit rektifi zierten Kanten ausgestattet, bietet 
die MONTE-ROSA-Kollektion ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. 

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  MONTE ROSA 115KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  MONTE ROSA
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CEMENTO TAUPE
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, rektifi zierte Kanten,  M2
glasierte Ware, Abriebgruppe 4 = für starke 
Beanspruchung  z. B. Küchen, Dielen, Büro,
Hotel und Terrassen
Rutschfestigkeit R10
MZ100  m2  €  37,95

CEMENTO GRIGIO
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, rektifi zierte Kanten, M2
glasierte Ware, Abriebgruppe 4 = für starke 
Beanspruchung  z. B. Küchen, Dielen, Büro,
Hotel und Terrassen
Rutschfestigkeit R10
MZ101  m2  €  37,95

CEMENTO ANTHRAZITE
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, rektifi zierte Kanten, M2
glasierte Ware, Abriebgruppe 4 = für starke 
Beanspruchung  z. B. Küchen, Dielen, Büro,
Hotel und Terrassen
Rutschfestigkeit R10
MZ102  m2  €  37,95

Cemento Anthrazite

MONTE ZENARI  
ZEMENTOPTIK – VOLL IM TREND!

Schönste Fliesen in Zementoptik geben Ihrem Garten den 
perfekten Feinschli� . Mit der Feinstein-Keramik-Fliese Monte 
Zenari beweisen Sie Stil und Geschmack – und insbesondere: 
Sinn für Qualität. Terrasse und / oder Wintergarten werden zu 

Schmuckstücken, an denen Sie lange Jahre Freude haben. Die 
drei dezenten Schattierungen in moderner Zementoptik bringen 
Ästhetik und Ruhe auf den Boden und erlauben außerdem die 
Kombination mit immer neuen Farb- und Modetrends.

MONTE ZENARI  | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN



Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

117

SCHIEFER GRAU
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R10
MV900  m2 €  42,95

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MOJAWE BEIGE
Dekor Zementoptik, mit
natürlichem Farbspiel
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R10
MV901  m2 €  42,95
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TURF DARK
Dekor Zementoptik
Format 60 x 60 cm,
Stärke 20 mm M2,
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R10
MV902  m2 €  42,95

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Schiefer Grau

MONTE VISO  
IN JEDER HINSICHT ÜBERZEUGEND!

In dieser Produktserie in Zementoptik erwarten Sie drei 
moderne Farbvarianten mit natürlichem Farbspiel für lebendige 
und authentische Gestaltungslösungen – und das Preis-

Leistungsverhältnis stimmt ebenfalls. Holen Sie sich diese 
hochwertige Fliese als beste Basis für perfekten Sommergenuss 
nach Hause!
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BRAUN
Dekor Holzoptik
Format 40 x 80 cm, 
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R10
MC900  m2  €  57,95

GRAU
Dekor Holzoptik
Format 40 x 80 cm, 
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R10
MC901  m2  €  57,95

Braun

MONTE CEVEDALE
STEIN ODER HOLZ?

Leicht strukturierte Keramikplatten mit einer authentischen Holzmaserung. 
Die rustikale Holzstruktur sorgt für eine natürliche Wirkung und beide 
Farbtöne ermöglichen trotzdem einen modernen Look.

MONTE CEVEDALE  | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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Braun

MONTE SCHIARA  
DIE MIT WOHLFÜHL-HOLZOPTIK

Mit dieser außergewöhnlich natürlich anmutenden Holzoptik im 
Format 40 x 120 cm, scha� en Sie sich ihre Wohlfühl-Plattform 
im Garten. Die Holzdekore sind in beiden Farbtönen sehr wohnlich 

und passen zu den unterschiedlichsten Architekturstilen. Das lange 
und schlanke Format unterstreicht die Holzoptik. Egal, ob braun 
oder grau, beide Farbtöne strahlen Wärme und Behaglichkeit aus. 

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  MONTE SCHIARA

BRAUN
Dekor Holzoptik
Format 40 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R10
MSC01  m2 €  59,95

GRAU
Dekor Holzoptik
Format 40 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R10
MSC02  m2 €  59,95

119KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  MONTE SCHIARA
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MONTE PIANA  
DAS IST DOCH KEINE FLIESE?

Die besonders authentisch wirkende, warme und delikate Farbe 
des Feinsteinzeugs in Eichenholzoptik erzeugt ein zeitgenössisches 
Ambiente mit kreativem Flair. 

Das elegante Format 40 x 120 und die ausgewogenen 
Farbabweichungen zwischen den einzelnen Fliesen bewegen sich 
besonders nah an der Optik echten Eichenholzes. 

WHISKY
Dekor NID/Holzoptik
Format 40 x 120 cm,
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MP910  m2  €  59,95

CASHMERE
Dekor NID/Holzoptik
Format 40 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MP911  m2  €  59,95

Whisky
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DESERT BEIGE
Dekor Marvelstone/Steinoptik
Format 60 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MG900  m2  €  64,95

CARDOSO ELEGANT
Dekor Marvelstone/Steinoptik
Format 60 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MG901  m2  €  64,95

BASALTINO VULCANO
Dekor Marvelstone/Steinoptik
Format 60 x 120 cm,
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MG902  m2  €  64,95

MONTE GRAPPA  
EDLE MARMOROPTIK IST WIEDER DA!

Leicht strukturierte Keramikplatten mit einer authentischen, 
nicht zu expressiven Marmoroptik. Dieser edle marmorierte 
E� ekt, kombiniert mit der natürlichen schlichten Eleganz der 

Natursteinoptik, ergibt ausdrucksstarke Terrassenkonzepte im 
zeitgemäßen Design. Genau das Passende für Trendsetter mit dem 
Gespür für langfristige Trends!

Desert Beige

121KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  MONTE GRAPPA 
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EARTH
Dekor Brave / Steinoptik
Format 45 x 90 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MD901  m2  €  59,95

GREY
Dekor Brave / Steinoptik
Format 45 x 90 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MD902  m2  €  59,95

COKE
Dekor Brave / Steinoptik
Format 45 x 90 cm, 
Stärke 20 mm, M2
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MD903  m2  €  59,95

Coke

MONTE DISGRAZIA
... MARKANT UND SACHLICH

Markante Oberfl ächen prägen die Serie Monte Disgrazia. Ideal für eher sachliche 
Gestaltung bilden diese Fliesen die Schönheit seltener Natursteine naturgetreu 
nach. Äderungen, Farbverläufe und Materialeinschlüsse sind dem echten Stein 
zum Verwechseln nachempfunden. 

MONTE DISGRAZIA  | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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BROWN CHESTNUT
Dekor Axi / Holzoptik
Format 45 x 90 cm,
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
ML901  m2  €  54,95

GREY TIMBER
Dekor Axi / Holzoptik
Format 45 x 90 cm, 
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
ML902  m2  €  54,95

Grey Timber

MONTE LIVRIO
ZEITLOSER KONTRAST

Diese Kollektion interpretiert auf moderne Weise verschiedene 
Holzarten mit den ihnen eigenen Farbkontrasten des natürlichen 
Alterungsprozesses. Die Lebensenergie des Holzes tritt  im 

durchgefärbten und langlebigen Feinsteinzeug fast wie beim 
Original hervor, die Details unterstreichen zusätzlich das markante 
Aussehen.
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ROVERE VENICE
Dekor Etic pro / Holzoptik
Format 30 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MS901  m2  €  74,95

QUERCIA ANTIQUE
Dekor Etic pro / Holzoptik
Format 30 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MS902  m2  €  74,95

EUCALYPTO SMOKED
Dekor Etic pro / Holzoptik
Format 30 x 120 cm, 
Stärke 20 mm, M3
rektifi zierte Kanten,  
Rutschfestigkeit R11
MS903  m2  €  74,95

Quercia Antique

MONTE SCORLUZZO
NATÜRLICHKEIT IN PERFEKTION

Den prägnanten Charakter edelster Hölzer spiegelt diese 
Feinsteinzeug-Serie wieder. Mit diesen Fliesen lässt sich leicht ein 
moderner, klarer Stil verwirklichen.

Durch das einer Holzdiele nachempfundenem Format entfalten 
diese Platten, insbesondere in Kombination zu anderen Materialien, 
eine ganz besondere Ästhetik.

MONTE SCORLUZZO  | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN
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BRUNO MEDIO
Dekor Steinoptik
Format 80 x 80 cm,
Stärke 20 mm, M2,
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R11
MV912  m2  €  69,95

ANTRACITE
Dekor Steinoptik
Format 80 x 80 cm,
Stärke 20 mm, M2,
rektifi zierte Kanten, 
Rutschfestigkeit R11
MV911  m2  €  69,95

Bruno Medio

MONTE VARRO
DAS IST DIE LEICHTE ART ZU LEBEN

Die Produktserie Monte Varro gibt Ihnen die Möglichkeit, sich 
klassischen mediterranen Stil nach Hause zu holen. Das großzügige 
Format 80 x 80 cm sorgt für ein besonderes Ambiente. Zwei 

zurückhaltende Marmorierungsvarianten mit natürlichem Farb spiel 
stehen zur Auswahl. Geben Sie Ihrer Terrasse oder Ihrem Winter-
garten den Ausdruck eines feudalen, italienischen Atriums!
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VERTIKALE KANTENKLAMMERN
Spezialklammern aus Edelstahl um 
die Setzstufe am Podest  dauerhaft 
und einfach zu fi xieren. (s. Abb. S. 107)
TSP13  oben   Stück  €  8,95
TSP14  unten   Stück  €  7,95 

JUSTIERSCHLÜSSEL 
(in der Abb. rot)
zum Regulieren der Stelzenhöhe 
TSPZ1  Stück  €  36,99
Tragegri�  (ohne Abb.) 
für Platte 60 x 60 cm 
TSPZ2  Stück  €  89,99

FLACH-STELZLAGER
Verstellbare Stütze, extrem fl ach, 
Verstellbereich von 10 – 15 mm
TSP11  Stück  €  1,79

LAGER STARR
Starres Stelzlager in 3 verschiedenen 
festen Höhen mit Abstandhaltern
TSP07  12 mm  Stück  €  0,49
TSP08  15 mm  Stück  €  0,79
TSP09  20 mm  Stück  €  0,99

BODENKANTEN-KLAMMERN
Spezialklammern aus Edelstahl um den Kontakt 
zwischen Platten und Umfassungsmauer zu 
verhindern.
TSP15  Stück  €  4,95

UNTERLEGSCHEIBE 
3 mm Gummi, kann auf und/oder unter Lager 
starr und Flach-Stelzlager verwendet werden, 
zur  Erhöhung des Gehkomforts.
TSP10  Stück  €  0,49

ADAPTER STARR
Passend für Flach-Stelzlager, Kupplungsstück 
um größere Höhenunterschiede auszuglei-
chen. 5 mm AuÅ auhöhe fi x
TSP12  Stück  €  0,89

VIVAGARDEA®-TRÄGERSYSTEM
DAS KOMPLETT-SYSTEM FÜR UK-AUFBAUHÖHEN VON 10 – 550 MM.

f sehr hohe Tragfähigkeit
f optimales „Versteck“ für Rohre und Leitungen
f gute Schalldämmung

f schnelle Entwässerung
f immer eben
f leicht zu inspektionierender Boden

STELZLAGER  | KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Tragfähigkeit bis zu 900 kg  je Vario-Stelzlager.
Sie erhalten eine immer ebene und leicht zu inspek-
tionierende Terrassenfl äche.
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VARIO-STELZLAGER
Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf aus PP + Gummi 
und Abstandhaltern, nachträglich justierbar mit Verstellbereich

TSP04*  120 – 170 mm  
Stück  €  7,79

TSP01  37 – 50 mm  
Stück  €  6,29

TSP05*  170 – 215 mm  
Stück  €  7,99

VARIO-ADAPTER 
(nur für TSP03, TSP04, TSP05) Verlängerungs-
element mit dem die Vario-Stelzlager in die Höhe auf-
gebaut werden können, jeweils um ca. 65 – 105 mm
TSP06  Stück  €  3,29

TSP02  50 – 75 mm  
Stück  €  6,69

TSP03*  75 – 120 mm  
Stück  €  7,39

SO EINFACH, SO TRAGFÄHIG
DIE ULTIMATIVE VERLEGELÖSUNG FÜR 20 MM KERAMIK-TERRASSENPLATTEN

f  komplettes System für schnelle, sichere und 
problemlose Verlegung

f für UK-Höhen von 10 – 550 mm
f nachträglich justierbar

f  selbstnivellierbar durch neigbaren Bi-Material-Kopf 
(ermöglicht automatischen Ausgleich von bis zu 5 % Gefälle)

f lärmschützend und rutschfest

BLOCKIERKNOPF 
zum Fixieren des selbstnivellierenden Kopfes, immer 
erforderlich wenn mit angeschnittenen Platten im 
Randbereich gearbeitet wird. 
TSPK1  Stück  €  0,49

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  STELZLAGER

Stelzlager
Durch die höhenverstellbaren Stelzlager können 
Unebenheiten und Gefälle im Untergrund einfach 
ausgeglichen werden.
*  Bitte berücksichtigen Sie: Der Vario-Adapter ist nur 

zur Verlängerung der Stelzlager TSP03, TSP04, TSP05 
zugelassen. Maximal dürfen drei Adapter je Stelzlager 
aufgesetzt werden.  

TSP00  28 – 38 mm  
Stück  €  5,95

127KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN |  STELZLAGER
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ALU-SETZSTUFENBLENDE 
Höhe 6 cm, grau beschichtet
Stablänge 270 cm
TZP06  lfm  €  26,59

ALU-ECKENSET 6 cm
1 Schenkel 27 cm, 1 Schenkel 38 cm 
1 Eckverbindungswinkel 6 cm
1 Verbinder oben und unten 5 cm
3 Winkel 2,50 cm 
TZP16  Set  €  47,99

BEFESTIGUNGSSET
1 Beutel ausreichend für 4 Stangen TZP, 
12 x Winkel 2,5 cm;
4 x Verbinder oben 5 cm, 
4 x Verbinder unten
TZP99  Set  €  39,99

ALU-SETZSTUFENBLENDE 
Höhe 8 cm, grau beschichtet
Stablänge 270 cm
TZP08  lfm  €  30,59

ALU-ECKENSET 8 cm
1 Schenkel 27 cm, 1 Schenkel 38 cm 
1 Eckverbindungswinkel 8 cm
1 Verbinder oben und unten 5 cm
3 Winkel 2,50 cm 
TZP18  Set  €  49,99

ALU-SETZSTUFENBLENDE 
Höhe 10 cm, grau beschichtet
Stablänge 270 cm
TZP10  lfm  €  33,99

ALU-ECKENSET 10 cm
1 Schenkel 27 cm, 1 Schenkel 38 cm 
1 Eckverbindungswinkel 10 cm
1 Verbinder oben und unten 5 cm
3 Winkel 2,50 cm
TZP11  Set  €  53,99

ECKEN VERBINDEN WINKELMONTAGE KLEBSTOFF AUFBRINGEN

ANPRESSEN WINKEL POSITIONIEREN PROFILE ANHÄNGEN

DER SCHÖNE 
ABSCHLUSS 
FÜR IHRE TERRASSE

f einfache, schnelle Verarbeitung
f  moderne Abschlusskante in drei Höhen: 6/8/10 cm
f  bestechende Optik von Ecken und Profi len, Eckenset bereits 

auf Gehrung geschnitten
f keine Verschiebung der Abschlussfl iesen

Tipp
Bitte beachten Sie vor und während der Verarbeitung die den Produkten 
beiliegende Verarbeitungsempfehlung des Herstellers !
Die Verklebung muss mit einem geeigneten Hybrid-Polymer-Kleber 
erfolgen (ist im Lieferumfang nicht enthalten) ! 
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PFLASTERUNG / TRITTSTREIFEN / UMRANDUNGEN

POOL-UMRANDUNGEN

TREPPENSTUFEN

SONDERTEILE
MIT DEN SONDERTEILEN VON ATLAS CONCORDE 
KÖNNEN WIR VIELE WÜNSCHE BEI IHRER PFLASTE-
RUNG VERWIRKLICHEN. 

Pool-Umrandungen, Treppenstufen, Maueraufsätze und vieles 
mehr ermöglicht Ihnen Profi -Lösungen für Ihre Gestaltung. Ein 
Service für viele Atlas-Concorde-Platten durch den Sie maximale 
stilistische Freiheit bei der Planung haben.
Hier fi nden Sie einige Beispiele:

ALZATA
30x120

Etic Pro, Trust

ALZATA
20x120 

Marvel Stone, Trust

ALZATA
20x90

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

ROUND
30x60

Axi, Brave, Etic Pro,
Marvel Stone, Trust 

ROUND
30x120
Etic Pro

ROUND
33x120

Marvel Stone, Trust

ROUND
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x120 
Etic Pro

ROUND ANG. DX/SX
33x120 

Marvel Stone, Trust

ROUND ANG. DX/SX
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust 

GRADINO ROUND
30x60 

Axi, Brave, Etic Pro,Marvel Stone, Trust

GRADINO ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
20x60 H. 4

Axi, Brave, Etic Pro, Mark,  Marvel Stone, 
Marvel Pro, Seastone, Sunrock, Trust

ELEMENTO L
33x120 H. 4 

Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
33x90 H. 4 

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

GRIGLIA
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

ROUND + ALZATA ELEMENTO L + ALZATA LINEARE + ALZATA

ALZATA
30x120

Etic Pro, Trust

ALZATA
20x120 

Marvel Stone, Trust

ALZATA
20x90

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

ROUND
30x60

Axi, Brave, Etic Pro,
Marvel Stone, Trust 

ROUND
30x120
Etic Pro

ROUND
33x120

Marvel Stone, Trust

ROUND
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x120 
Etic Pro

ROUND ANG. DX/SX
33x120 

Marvel Stone, Trust

ROUND ANG. DX/SX
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust 

GRADINO ROUND
30x60 

Axi, Brave, Etic Pro,Marvel Stone, Trust

GRADINO ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
20x60 H. 4

Axi, Brave, Etic Pro, Mark,  Marvel Stone, 
Marvel Pro, Seastone, Sunrock, Trust

ELEMENTO L
33x120 H. 4 

Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
33x90 H. 4 

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

GRIGLIA
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

ROUND + ALZATA ELEMENTO L + ALZATA LINEARE + ALZATA

ALZATA
30x120

Etic Pro, Trust

ALZATA
20x120 

Marvel Stone, Trust

ALZATA
20x90

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

ROUND
30x60

Axi, Brave, Etic Pro,
Marvel Stone, Trust 

ROUND
30x120
Etic Pro

ROUND
33x120

Marvel Stone, Trust

ROUND
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x120 
Etic Pro

ROUND ANG. DX/SX
33x120 

Marvel Stone, Trust

ROUND ANG. DX/SX
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust 

GRADINO ROUND
30x60 

Axi, Brave, Etic Pro,Marvel Stone, Trust

GRADINO ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
20x60 H. 4

Axi, Brave, Etic Pro, Mark,  Marvel Stone, 
Marvel Pro, Seastone, Sunrock, Trust

ELEMENTO L
33x120 H. 4 

Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
33x90 H. 4 

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

GRIGLIA
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

ROUND + ALZATA ELEMENTO L + ALZATA LINEARE + ALZATA

ALZATA
30x120

Etic Pro, Trust

ALZATA
20x120 

Marvel Stone, Trust

ALZATA
20x90

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

ROUND
30x60

Axi, Brave, Etic Pro,
Marvel Stone, Trust 

ROUND
30x120
Etic Pro

ROUND
33x120

Marvel Stone, Trust

ROUND
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x120 
Etic Pro

ROUND ANG. DX/SX
33x120 

Marvel Stone, Trust

ROUND ANG. DX/SX
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust 

GRADINO ROUND
30x60 

Axi, Brave, Etic Pro,Marvel Stone, Trust

GRADINO ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
20x60 H. 4

Axi, Brave, Etic Pro, Mark,  Marvel Stone, 
Marvel Pro, Seastone, Sunrock, Trust

ELEMENTO L
33x120 H. 4 

Marvel Stone, Trust

ELEMENTO L
33x90 H. 4 

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

GRIGLIA
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
15x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

GRIGLIA DX/SX
20x60 

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust

ROUND + ALZATA ELEMENTO L + ALZATA LINEARE + ALZATA

ALZATA
30x120

Etic Pro, Trust

ALZATA
20x120 

Marvel Stone, Trust

ALZATA
20x90

Axi, Brave, Marvel Pro, Trust

ROUND
30x60

Axi, Brave, Etic Pro,
Marvel Stone, Trust 

ROUND
30x120
Etic Pro

ROUND
33x120

Marvel Stone, Trust

ROUND
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x120 
Etic Pro

ROUND ANG. DX/SX
33x120 

Marvel Stone, Trust

ROUND ANG. DX/SX
45x90

Axi, Brave, Trust

ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, 
Marvel Stone, Trust 

GRADINO ROUND
30x60 

Axi, Brave, Etic Pro,Marvel Stone, Trust

GRADINO ROUND ANG. DX/SX
30x60

Axi, Brave, Etic Pro, Marvel Stone, Trust
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Anmerkung
Das Sonderstück ALZATA 
(Setzstufe) kann eventuell von 

einer Leiste ersetzt werden, 
die bei der Montage von einer 

Platte je nach Stufenhöhe 
abgeschnitten wird.

Bei Interesse fragen Sie bitte die Liefermöglichkeiten 
bei Ihrem Fachhändler an. Er hilft Ihnen gerne.
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M E T O D I  D I  P O S A  -  T E C H N I Q U E S  D E  P O S E  -  V E R L E G E A R T E N  -  M É T O D O S  D E  C O L O C A C I Ó N  -  С П О С О Б Ы  У К Л А Д К И

INSTALLATIONMETHODS

DRY INSTALLATION
L A  P O S A  A  S E CCO

L A  P O S E  À  S E C
 T R O C K E N V E R L E G U N G

L A  CO LO C AC I Ó N  E N  S E CO
С У Х А Я  У К Л А Д К А  Н А

TRADITIONAL INSTALLATION
P O S A  T R A D I Z I O N A L E

L A  P O S E  T R A D I T I O N N E L L E
D I E  T R A D I T I O N E L L E  V E R L E G U N G

L A  CO LO C AC I Ó N  T R A D I C I O N A L
Т РА Д И Ц И О Н Н А Я  У К Л А Д К А

RAISED INSTALLATION
P O S A  S O P R A E L E VATA
L A  P O S E  S U R É L E V É E

V E R L E G U N G  A L S  D O P P E L B O D E N
L A  CO LO C AC I Ó N  S O B R E E L E VA D A
У К Л А Д К А  В  В И Д Е  ФА Л Ь Ш П О Л А

La posa a secco permette di posizionare le lastre ceramiche direttamente su sottofondi 
in erba, ghiaia o sabbia, per la creazione di pavimentazioni pedonali immediatamente 

calpestabili. Semplice e rapida, questa tipologia di applicazione non richiede l’utilizzo di 
collanti né l’intervento di personale specializzato. 

The dry installation allows for the positioning of the slabs directly onto substrates in grass, 
gravel or sand to create pedestrian pathways that can be immediately walked upon. Easy 

and quick, this type of application does not require the use of adhesive or the intervention 
of specialised laying technicians. 

The traditional adhesive installation onto screed guarantees an excellent breakage 
load thanks to the performance of 20mm thickness ceramics. This installation 
method represents the perfect solution for carriageable and cycle lanes. 

Atlas Concorde raised system for outdoor application consists of the combination of 
LASTRA 20mm with three di�erent polypropylene supports: �xed, adjustable and self-levelling. 
The raised �oor allows for the creation of a technical gap of variable height between the support 
and the foot plan. Removable and easy to inspect at any time without damaging the surface, it is 
the ideal solution to conceal irrigation systems, piping and lighting circuits. 

Il sistema sopraelevato per esterni Atlas Concorde  è realizzato abbinando LASTRA 20mm a tre diversi  
tipi di supporti in polipropilene: �sso, regolabile  in altezza e autolivellante. Il pavimento sopraelevato 
da esterno consente di creare un vano tecnico di altezza variabile tra il piano di appoggio e quello di 
calpestio. Sostituibile e ispezionabile in qualsiasi momento senza danneggiare la super�cie, permette 
di nascondere impianti di irrigazione, tubazioni e sistemi di illuminazione.

La tradizionale tecnica adesiva su massetto garantisce un’eccezionale resistenza ai 
carichi di rottura, grazie alle prestazioni tecniche dei pezzi ceramici a spessore 
20 mm. Questo metodo di posa rappresenta la soluzione ottimale per la creazione 
di pavimentazioni carrabili e ciclabili.

Le système surélevé pour extérieurs Atlas Concorde est réalisé en associant LASTRA 20mm à trois 
di�érents types de supports en polypropylène: Fixe, réglable en hauteur et avec mise à niveau 
automatique. Le sol surélevé d’extérieur permet de créer un co�re technique d’une hauteur variable 
entre le plan d’appui et le plan de piétinement. Ce co�re peut être modi�é, remplacé et inspecté à 
tout moment sans risque d’endommager la surface, avec l’avantage notamment de pouvoir cacher les 
di�érentes installations : irrigation, tuyauteries diverses et systèmes d’éclairage. 

La technique adhésive traditionnelle sur chape garantit une exceptionnelle 
résistance aux charges de rupture grâce aux prestations techniques des pièces 
céramiques de 20 mm d’épaisseur. Cette technique de pose représente la solution 
optimale pour la création de sols soumis au passage de véhicules et de bicyclettes. 

Das Doppelbodensystem für Außenbereiche von Atlas Concorde kombiniert LASTRA 20mm mit 
drei unterschiedlichen Arten von Polypropylenträgern: feste, in der Höhe verstellbare Höhe und 
selbstnivellierende Träger. Der Doppelboden für Außenbereiche scha�t zwischen dem Untergrund 
und der Tritt�äche  einen in der Höhe variablen „technischen“ Raum, der jederzeit austauschbar 
und inspizierbar ist ohne dabei die Ober�äche zu beschädigen und indem Bewässerungssysteme, 
Rohrleitungen und Beleuchtungssysteme untergebracht werden können.

Die traditionelle verklebte Verlegetechnik auf Estrich bietet dank der technischen 
Leistung der Keramik in einer Stärke von 20 mm außergewöhnliche Bruchfestigkeit 
bei Lasten. Diese Verlegemethode ist die optimale Lösung wie Beispielsweise für 
Ein- und Ausfahrten und für Fahrradwege.

El sistema elevado para exteriores Atlas Concorde es realizado combinando LASTRA 20mm con 
tres tipos de pedestales de polipropileno: �jo, de altura ajustable y autonivelador. El pavimento 
sobreelevado para exteriores permite crear una cámara técnica de altura variable entre el 
plano de apoyo y el transitable. Sustituible e inspeccionable en cualquier momento sin dañar la 
super�cie, permite ocultar instalaciones de riego, tuberías y sistemas de iluminación.

La tradicional técnica adhesiva sobre contrapiso garantiza una excepcional 
resistencia a las cargas de ruptura, gracias a las prestaciones técnicas de las piezas 
cerámicas de 20 mm de espesor. Este método de colocación representa la solución 
ideal para la creación de pavimentaciones transitables para vehículos y bicicletas. 

Система уличных фальшполов Atlas Concorde предусматривает укладку плиток LASTRA 20mm 
на три разных вида полипропиленовых опор: фиксированные, регулируемые по высоте и 
самовыравнивающиеся. При таком способе монтажа между основанием и верхним напольным 
покрытием остается техническое пространство, в котором можно разместить трубопроводы 
и кабели систем водоснабжения, ирригации, освещения. Плитки фальшпола легко снимаются, 
обеспечивая удобство проверки подплиточных коммуникаций. 

При традиционной укладке путем приклеивания к основанию 
20-миллиметровая толщина плиток обеспечивает особую стойкость облицовки 
к различным  весовым нагрузкам. Такой вид укладки рекомендован для 
устройства велосипедных дорожек или покрытий, предназначенных для 
проезда транспортных средств.

Bei der Trockenverlegung können für sofort begehbare Fußwege die Platten direkt auf 
Rasen, Kies oder Sand verlegt werden. Einfach und schnell, denn diese Art der Anwendung 

erfordert weder die Verwendung von Fliesenklebern 
noch die Hilfe von Fachpersonal.

La pose à sec permet de placer les dalles céramiques directement sur des terrains 
recouverts de pelouse, gravier ou sable, pour la création de revêtements de sol piétonniers 
immédiatement circulables. Simple et rapide, ce type d’application ne requiert pas l’emploi 

de colles ni l’intervention de poseurs professionnels. 

La colocación en seco permite posicionar las losas cerámicas directamente sobre fondos de 
césped, grava o arena, para la creación de pavimentaciones peatonales inmediatamente 

transitables. Simple y rápida, esta tipología de aplicación no requiere el empleo de 
adhesivos ni la intervención de personal especializado. 

При сухом способе монтажа плитки укладываются непосредственно на траву, гравий 
или песок, а по уложенному покрытию можно сразу начинать ходить. Такая укладка 

проста, быстра и не требует применения клеев или привлечения плиточника.

ONTO GRASS
Su erba
Sur pelouse
Auf Rasen
Sobre césped
На траву

WITH ADHESIVE
Con colla
Avec colle
Mit Kleber
Con adhesivo
Клеевая укладка

ONTO GRAVEL
Su ghiaia
Sur gravier
Auf Splittkies
Sobre grava
Укладка на гравий
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Rohrleitungen und Beleuchtungssysteme untergebracht werden können.

Die traditionelle verklebte Verlegetechnik auf Estrich bietet dank der technischen 
Leistung der Keramik in einer Stärke von 20 mm außergewöhnliche Bruchfestigkeit 
bei Lasten. Diese Verlegemethode ist die optimale Lösung wie Beispielsweise für 
Ein- und Ausfahrten und für Fahrradwege.

El sistema elevado para exteriores Atlas Concorde es realizado combinando LASTRA 20mm con 
tres tipos de pedestales de polipropileno: �jo, de altura ajustable y autonivelador. El pavimento 
sobreelevado para exteriores permite crear una cámara técnica de altura variable entre el 
plano de apoyo y el transitable. Sustituible e inspeccionable en cualquier momento sin dañar la 
super�cie, permite ocultar instalaciones de riego, tuberías y sistemas de iluminación.

La tradicional técnica adhesiva sobre contrapiso garantiza una excepcional 
resistencia a las cargas de ruptura, gracias a las prestaciones técnicas de las piezas 
cerámicas de 20 mm de espesor. Este método de colocación representa la solución 
ideal para la creación de pavimentaciones transitables para vehículos y bicicletas. 

Система уличных фальшполов Atlas Concorde предусматривает укладку плиток LASTRA 20mm 
на три разных вида полипропиленовых опор: фиксированные, регулируемые по высоте и 
самовыравнивающиеся. При таком способе монтажа между основанием и верхним напольным 
покрытием остается техническое пространство, в котором можно разместить трубопроводы 
и кабели систем водоснабжения, ирригации, освещения. Плитки фальшпола легко снимаются, 
обеспечивая удобство проверки подплиточных коммуникаций. 

При традиционной укладке путем приклеивания к основанию 
20-миллиметровая толщина плиток обеспечивает особую стойкость облицовки 
к различным  весовым нагрузкам. Такой вид укладки рекомендован для 
устройства велосипедных дорожек или покрытий, предназначенных для 
проезда транспортных средств.

Bei der Trockenverlegung können für sofort begehbare Fußwege die Platten direkt auf 
Rasen, Kies oder Sand verlegt werden. Einfach und schnell, denn diese Art der Anwendung 

erfordert weder die Verwendung von Fliesenklebern 
noch die Hilfe von Fachpersonal.

La pose à sec permet de placer les dalles céramiques directement sur des terrains 
recouverts de pelouse, gravier ou sable, pour la création de revêtements de sol piétonniers 
immédiatement circulables. Simple et rapide, ce type d’application ne requiert pas l’emploi 

de colles ni l’intervention de poseurs professionnels. 

La colocación en seco permite posicionar las losas cerámicas directamente sobre fondos de 
césped, grava o arena, para la creación de pavimentaciones peatonales inmediatamente 

transitables. Simple y rápida, esta tipología de aplicación no requiere el empleo de 
adhesivos ni la intervención de personal especializado. 

При сухом способе монтажа плитки укладываются непосредственно на траву, гравий 
или песок, а по уложенному покрытию можно сразу начинать ходить. Такая укладка 

проста, быстра и не требует применения клеев или привлечения плиточника.

ONTO GRASS
Su erba
Sur pelouse
Auf Rasen
Sobre césped
На траву

WITH ADHESIVE
Con colla
Avec colle
Mit Kleber
Con adhesivo
Клеевая укладка

ONTO GRAVEL
Su ghiaia
Sur gravier
Auf Splittkies
Sobre grava
Укладка на гравий
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La posa a secco permette di posizionare le lastre ceramiche direttamente su sottofondi 
in erba, ghiaia o sabbia, per la creazione di pavimentazioni pedonali immediatamente 

calpestabili. Semplice e rapida, questa tipologia di applicazione non richiede l’utilizzo di 
collanti né l’intervento di personale specializzato. 

The dry installation allows for the positioning of the slabs directly onto substrates in grass, 
gravel or sand to create pedestrian pathways that can be immediately walked upon. Easy 

and quick, this type of application does not require the use of adhesive or the intervention 
of specialised laying technicians. 

The traditional adhesive installation onto screed guarantees an excellent breakage 
load thanks to the performance of 20mm thickness ceramics. This installation 
method represents the perfect solution for carriageable and cycle lanes. 

Atlas Concorde raised system for outdoor application consists of the combination of 
LASTRA 20mm with three di�erent polypropylene supports: �xed, adjustable and self-levelling. 
The raised �oor allows for the creation of a technical gap of variable height between the support 
and the foot plan. Removable and easy to inspect at any time without damaging the surface, it is 
the ideal solution to conceal irrigation systems, piping and lighting circuits. 

Il sistema sopraelevato per esterni Atlas Concorde  è realizzato abbinando LASTRA 20mm a tre diversi  
tipi di supporti in polipropilene: �sso, regolabile  in altezza e autolivellante. Il pavimento sopraelevato 
da esterno consente di creare un vano tecnico di altezza variabile tra il piano di appoggio e quello di 
calpestio. Sostituibile e ispezionabile in qualsiasi momento senza danneggiare la super�cie, permette 
di nascondere impianti di irrigazione, tubazioni e sistemi di illuminazione.

La tradizionale tecnica adesiva su massetto garantisce un’eccezionale resistenza ai 
carichi di rottura, grazie alle prestazioni tecniche dei pezzi ceramici a spessore 
20 mm. Questo metodo di posa rappresenta la soluzione ottimale per la creazione 
di pavimentazioni carrabili e ciclabili.

Le système surélevé pour extérieurs Atlas Concorde est réalisé en associant LASTRA 20mm à trois 
di�érents types de supports en polypropylène: Fixe, réglable en hauteur et avec mise à niveau 
automatique. Le sol surélevé d’extérieur permet de créer un co�re technique d’une hauteur variable 
entre le plan d’appui et le plan de piétinement. Ce co�re peut être modi�é, remplacé et inspecté à 
tout moment sans risque d’endommager la surface, avec l’avantage notamment de pouvoir cacher les 
di�érentes installations : irrigation, tuyauteries diverses et systèmes d’éclairage. 

La technique adhésive traditionnelle sur chape garantit une exceptionnelle 
résistance aux charges de rupture grâce aux prestations techniques des pièces 
céramiques de 20 mm d’épaisseur. Cette technique de pose représente la solution 
optimale pour la création de sols soumis au passage de véhicules et de bicyclettes. 

Das Doppelbodensystem für Außenbereiche von Atlas Concorde kombiniert LASTRA 20mm mit 
drei unterschiedlichen Arten von Polypropylenträgern: feste, in der Höhe verstellbare Höhe und 
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TROCKENVERLEGUNG

auf Rasen

DIE TRADITIONELLE VERLEGUNG 

mit Kleber

auf Splittkies

VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN

Bei der Trockenverlegung können für sofort 
begehbare Fußwege die Platten direkt auf einem 
fachgerecht zu erstel lenden Splittbett verlegt werden. 
Diese Art der Verlegung ist einfach und schnell. 
Charakteristisch für diese ungebundene Verlegung 

ist jedoch, dass die Platten sich noch bewegen (verschieben und abkippen) 
können. In Bereichen mit hoher Beanspruchung empfehlen wir daher 
Haftbrücken, die auf der Rückseite der Fliesen aufgebracht werden. Im Zweifel 
über die richtige Verlegeart für Ihr Projekt, ziehen Sie bitte immer einen 
Fachmann zu Rate.

Die traditionelle Verklebung erfordert eine Betonplatte mit 
Drainagematte als Unterboden. Die Platten werden dabei fest 
verklebt und können nicht wandern. Durch die Verklebung kann 
der Belag auch mit einem PKW befahren werden.

Für die Verlegung als Doppelboden bieten wir sowohl ein 
Stelzlagersystem (S. 126/127) als auch ein ALU-Schienensystem 
(S. 32/33) an. Aufgrund der geringen Au  ̄ auhöhe und dem 
niedrigen Gewicht der Platten ist der Doppelboden häufi g 
die optimale Verlegeart im privaten Bereich für Balkone und 
Dachterrassen. Befahrbar sind diese Flächen natürlich nicht. 
Praktisch ist, dass z.B. Leitungen (z.B. Lichttechnik) ganz einfach 
unter dem Belag verlegt werden können. Die Verlegung erfolgt 
schnell und einzelne Platten können leicht aufgenommen werden.

LINK VIDEO:
https://youtu.be/X7u1ebXUxkE 

LINK VIDEO: https://youtu.be/dphO3osq-cMLINK VIDEO: https://youtu.be/PEjxS_yHdgw 
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L A  P O S E  T R A D I T I O N N E L L E
D I E  T R A D I T I O N E L L E  V E R L E G U N G

L A  CO LO C AC I Ó N  T R A D I C I O N A L
Т РА Д И Ц И О Н Н А Я  У К Л А Д К А

RAISED INSTALLATION
P O S A  S O P R A E L E VATA
L A  P O S E  S U R É L E V É E

V E R L E G U N G  A L S  D O P P E L B O D E N
L A  CO LO C AC I Ó N  S O B R E E L E VA D A
У К Л А Д К А  В  В И Д Е  ФА Л Ь Ш П О Л А

La posa a secco permette di posizionare le lastre ceramiche direttamente su sottofondi 
in erba, ghiaia o sabbia, per la creazione di pavimentazioni pedonali immediatamente 

calpestabili. Semplice e rapida, questa tipologia di applicazione non richiede l’utilizzo di 
collanti né l’intervento di personale specializzato. 

The dry installation allows for the positioning of the slabs directly onto substrates in grass, 
gravel or sand to create pedestrian pathways that can be immediately walked upon. Easy 

and quick, this type of application does not require the use of adhesive or the intervention 
of specialised laying technicians. 

The traditional adhesive installation onto screed guarantees an excellent breakage 
load thanks to the performance of 20mm thickness ceramics. This installation 
method represents the perfect solution for carriageable and cycle lanes. 

Atlas Concorde raised system for outdoor application consists of the combination of 
LASTRA 20mm with three di�erent polypropylene supports: �xed, adjustable and self-levelling. 
The raised �oor allows for the creation of a technical gap of variable height between the support 
and the foot plan. Removable and easy to inspect at any time without damaging the surface, it is 
the ideal solution to conceal irrigation systems, piping and lighting circuits. 

Il sistema sopraelevato per esterni Atlas Concorde  è realizzato abbinando LASTRA 20mm a tre diversi  
tipi di supporti in polipropilene: �sso, regolabile  in altezza e autolivellante. Il pavimento sopraelevato 
da esterno consente di creare un vano tecnico di altezza variabile tra il piano di appoggio e quello di 
calpestio. Sostituibile e ispezionabile in qualsiasi momento senza danneggiare la super�cie, permette 
di nascondere impianti di irrigazione, tubazioni e sistemi di illuminazione.

La tradizionale tecnica adesiva su massetto garantisce un’eccezionale resistenza ai 
carichi di rottura, grazie alle prestazioni tecniche dei pezzi ceramici a spessore 
20 mm. Questo metodo di posa rappresenta la soluzione ottimale per la creazione 
di pavimentazioni carrabili e ciclabili.

Le système surélevé pour extérieurs Atlas Concorde est réalisé en associant LASTRA 20mm à trois 
di�érents types de supports en polypropylène: Fixe, réglable en hauteur et avec mise à niveau 
automatique. Le sol surélevé d’extérieur permet de créer un co�re technique d’une hauteur variable 
entre le plan d’appui et le plan de piétinement. Ce co�re peut être modi�é, remplacé et inspecté à 
tout moment sans risque d’endommager la surface, avec l’avantage notamment de pouvoir cacher les 
di�érentes installations : irrigation, tuyauteries diverses et systèmes d’éclairage. 

La technique adhésive traditionnelle sur chape garantit une exceptionnelle 
résistance aux charges de rupture grâce aux prestations techniques des pièces 
céramiques de 20 mm d’épaisseur. Cette technique de pose représente la solution 
optimale pour la création de sols soumis au passage de véhicules et de bicyclettes. 

Das Doppelbodensystem für Außenbereiche von Atlas Concorde kombiniert LASTRA 20mm mit 
drei unterschiedlichen Arten von Polypropylenträgern: feste, in der Höhe verstellbare Höhe und 
selbstnivellierende Träger. Der Doppelboden für Außenbereiche scha�t zwischen dem Untergrund 
und der Tritt�äche  einen in der Höhe variablen „technischen“ Raum, der jederzeit austauschbar 
und inspizierbar ist ohne dabei die Ober�äche zu beschädigen und indem Bewässerungssysteme, 
Rohrleitungen und Beleuchtungssysteme untergebracht werden können.

Die traditionelle verklebte Verlegetechnik auf Estrich bietet dank der technischen 
Leistung der Keramik in einer Stärke von 20 mm außergewöhnliche Bruchfestigkeit 
bei Lasten. Diese Verlegemethode ist die optimale Lösung wie Beispielsweise für 
Ein- und Ausfahrten und für Fahrradwege.

El sistema elevado para exteriores Atlas Concorde es realizado combinando LASTRA 20mm con 
tres tipos de pedestales de polipropileno: �jo, de altura ajustable y autonivelador. El pavimento 
sobreelevado para exteriores permite crear una cámara técnica de altura variable entre el 
plano de apoyo y el transitable. Sustituible e inspeccionable en cualquier momento sin dañar la 
super�cie, permite ocultar instalaciones de riego, tuberías y sistemas de iluminación.

La tradicional técnica adhesiva sobre contrapiso garantiza una excepcional 
resistencia a las cargas de ruptura, gracias a las prestaciones técnicas de las piezas 
cerámicas de 20 mm de espesor. Este método de colocación representa la solución 
ideal para la creación de pavimentaciones transitables para vehículos y bicicletas. 

Система уличных фальшполов Atlas Concorde предусматривает укладку плиток LASTRA 20mm 
на три разных вида полипропиленовых опор: фиксированные, регулируемые по высоте и 
самовыравнивающиеся. При таком способе монтажа между основанием и верхним напольным 
покрытием остается техническое пространство, в котором можно разместить трубопроводы 
и кабели систем водоснабжения, ирригации, освещения. Плитки фальшпола легко снимаются, 
обеспечивая удобство проверки подплиточных коммуникаций. 

При традиционной укладке путем приклеивания к основанию 
20-миллиметровая толщина плиток обеспечивает особую стойкость облицовки 
к различным  весовым нагрузкам. Такой вид укладки рекомендован для 
устройства велосипедных дорожек или покрытий, предназначенных для 
проезда транспортных средств.

Bei der Trockenverlegung können für sofort begehbare Fußwege die Platten direkt auf 
Rasen, Kies oder Sand verlegt werden. Einfach und schnell, denn diese Art der Anwendung 

erfordert weder die Verwendung von Fliesenklebern 
noch die Hilfe von Fachpersonal.

La pose à sec permet de placer les dalles céramiques directement sur des terrains 
recouverts de pelouse, gravier ou sable, pour la création de revêtements de sol piétonniers 
immédiatement circulables. Simple et rapide, ce type d’application ne requiert pas l’emploi 

de colles ni l’intervention de poseurs professionnels. 

La colocación en seco permite posicionar las losas cerámicas directamente sobre fondos de 
césped, grava o arena, para la creación de pavimentaciones peatonales inmediatamente 

transitables. Simple y rápida, esta tipología de aplicación no requiere el empleo de 
adhesivos ni la intervención de personal especializado. 

При сухом способе монтажа плитки укладываются непосредственно на траву, гравий 
или песок, а по уложенному покрытию можно сразу начинать ходить. Такая укладка 

проста, быстра и не требует применения клеев или привлечения плиточника.

ONTO GRASS
Su erba
Sur pelouse
Auf Rasen
Sobre césped
На траву

WITH ADHESIVE
Con colla
Avec colle
Mit Kleber
Con adhesivo
Клеевая укладка

ONTO GRAVEL
Su ghiaia
Sur gravier
Auf Splittkies
Sobre grava
Укладка на гравий



131

MONTAGEEMPFEHLUNGEN 
AUF LAGERN ALS DOPPELBODEN

Die keramischen Terrassenplatten verfügen über eine hohe Tragfähigkeit und gute Bruchfestigkeit. 
Sie eignen sich für die Verlegung auf Estrich, im Splittbett und auf Stelzlagern als sogenannter Doppelboden. 

Format / Stärke 20 mm von 220 bis 550 mm

60 x 60 cm
ca. 3,4 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

80 x 80 cm
ca. 6,0 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

40 x 80 cm
ca. 6,0 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

45 x 90 cm
ca. 6,0 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

30 x 120 cm
ca. 7,0 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

40 x 120 cm
ca. 4,5 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

60 x 120 cm
ca. 3,4 St/m2

+ doppeltes Glasfasernetz oder 
verzinktes Aluminiumblech

Für einen Doppelboden mit einer Au  ̄ auhöhe von mehr als ca. 220 mm wird empfohlen für eine geeignete Sicherung zu sorgen, z. B. durch 
ein rückseitig verklebtes doppeltes Glasfasernetz oder ein verklebtes und verzinktes Alu-Blech. Diese Ausführungen können wir Ihnen für 
einige Produkte ab Werk anbieten und müssen gesondert angefragt werden. 
Im Zweifel ziehen Sie bitte immer einen Fachmann zu Rate.

Bei der Verwendung als Doppelboden von 50 bis 220 mm Au½ auhöhe sollten Sie die folgenden Hinweise berücksichtigen:

Für Doppelböden von 220 bis 550 mm gelten die folgenden Hinweise:

Format / Stärke 20 mm bis 50 mm ca. Bedarf/Lager von 50 bis 220 mm           ca. Bedarf/Lager

60 x 60 cm ca. 3,4 St/m2 ca. 3,4 St/m2

80 x 80 cm ca. 5,0 St/m2 ca. 6,0 St/m2

40 x 80 cm ca. 6,0 St/m2 ca. 7,0 St/m2

45 x 90 cm ca. 6,0 St/m2 ca. 7,0 St/m2

30 x 120 cm ca. 7,0 St/m2 ca. 7,0 St/m2

40 x 120 cm ca. 4,5 St/m2 ca. 5,3 St/m2

60 x 120 cm ca. 3,4 St/m2 ca. 4,0 St/m2
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NATUR PUR
HOLZ IST EIN NATURPRODUKT. 

Seine naturgegebenen, spezifi schen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher 
stets zu tolerieren. Im Vergleich zu industriell hergestellten Werksto� en ist Holz nicht völlig 
gleichförmig und gleichfarbig wie z. B. Kunststo� . Jedes Brett ist ein von der Natur geformtes 
Unikat. Dieser Tatsache verdankt Holz seine Einzigartigkeit und natürliche Ausstrahlung. 
Holz ist ein moderner und ökologischer Werksto�  – Holz ist wunderbar !
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Bangkirai nach ca. 10 Monaten Bewitterung

Thermisch mod. Fichte (nach 2 Jahren)

HOLZSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN 
SIND Z.B.:

• Quellen & Schwinden (Rissbildung, 
Abschieferungen, Schüsseln)

• Harzgallen, Äste, Festigkeit

• Pilz- & Schimmelbefall, Fäulnis

• Farbveränderungen (Vergrauen), 
Moosbildung

Unter Berücksichtigung der holzspezifi schen 
Eigenschaften ist daher die richtige Planung 
und fachlich kompetente Beratung von 
großer Bedeutung, damit Sie das „richtige“ 
Holz für Ihr Projekt fi nden. Fragen Sie Ihren 
VivaGardea-Fachhändler. Sie fi nden Ihren 
Partner auf www.vivagardea.de.

Holz „vergraut“: Unter dem Einfl uss der 
Bewitterung werden verschiedene natürliche 
Holzinhaltssto· e abgebaut. Dadurch bleicht 

die unbehandelte Oberfl äche des Holzes 
aus, es „vergraut“. Auf die Dauerhaftig-
keit des Holzes hat das keinen Einfl uss. Es 
handelt sich um eine optische Veränderung. 
Ein schönes Beispiel dafür sind weit über 
100 Jahre alte Holzhäuser in den Bergen 
oder die Kapellbrücke in Luzern. Durch die 
Vergrauung entsteht eine edle Patina. 
Drei verschiedene Beispiele haben wir ihnen 
hier gezeigt. 

Sibirische Lärche (nach 3 Monaten) Bangkirai (nach 6 Monaten)
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MERKMALE: 
NADELHÖLZER

Für Holz spricht seine Natürlichkeit, die umweltfreundliche 
Produktion im Wald und die ausgezeichnete Werksto� qualität. 
Es handelt sich um einen nachwachsenden Rohsto� .  Dieser 
naturgewachsene Rohsto�  reagiert auf Temperatur und 

Feuchtigkeitsschwankungen. Das Holz quillt und schwindet – Holz 
„arbeitet“ und ist daher nicht formstabil. Diese Eigenschaften sind 
je nach Holzart unterschiedlich ausgeprägt. 

NADELHOLZ  | HINWEISE | TERRASSENSYSTEME

Salzausblühungen:  Vor allem im ersten Jahr 
nach der Fertigstellung kann es vereinzelt zu 
Harzaustritten in dieser Form kommen. Durch 
die Kesseldruckimprägnierung wird das Harz 
grün-weiß eingefärbt. Dadurch entstehen 
kleine Flecken auf der Oberfl äche. Die Sonne 
härtet diese Flecken, so dass diese abgebürstet 
oder abgewischt werden können. Mit der Zeit 
verwittern sie von allein und stellen keinen 
Grund zur Beanstandung dar.

Schimmel und Bläue:  Besonders in der warmen 
Jahreszeit kann es oberfl ächlich zu Stockfl ecken 
und Schimmelbefall kommen. Diese Pilze sind 
jedoch nicht holzzerstörend. Sie beeinfl ussen 
nicht die Festigkeit. Sie können abgewischt wer-
den, bzw. wittern nach einiger Zeit von alleine ab. 

Trockenrisse:  Das Quellen und Schwinden 
fi ndet im Holz nicht gleichmäßig statt. Dadurch 
können sogenannte Trockenrisse entstehen. Sie 
beeinfl ussen in der Regel nicht die statischen 
Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes und 
sind daher zu tolerieren. 

Markröhre:  Die Markröhre befi ndet sich in der 
Mitte des Baumstammes. Je nach Alter ist sie 
stark oder weniger stark ausgeprägt. Sie ist zu 
Lebzeiten des Baumes der Versorgungskanal 
gewesen. Fälschlicherweise wird sie manchmal 
als Fäulnis oder Insektenbefall angesehen. 

Quellen und Schwinden:  Durch klimatische 
Einfl üsse nimmt das Holz Feuchtigkeit auf 
und gibt sie ab. Bei der Aufnahme kommt es 
zum Quellen des Holzes, bei der Abgabe zum 
Schwinden. Je nach Holzart fällt dieser Vorgang 
unterschiedlich aus. Bei Kiefer KDI z. B. kann es 
in der Stärke und Breite Veränderungen bis zu 
8 % geben. Berücksichtigen Sie diesen Umstand 
bei Ihrer Planung und Konstruktion. 

Raue Stellen:  Trotz sorgfältiger Bearbeitung mit 
modernsten Maschinen lassen sich vereinzelte 
raue Stellen an der Holzoberfl äche nicht 
vermeiden. Insbesondere bei Holzfasern, die 
gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, z. B. 
um die Äste herum. 

Kreuzholz:  Insbesondere die Pfosten-
abmessungen 7 x 7 cm und 9 x 9 cm werden 
als hochwertiges Kreuzholz eingeschnitten. Bei 
diesem Verfahren wird der Kern des Stammes 
aufgetrennt. Dadurch werden Rissbildung und 
Verdrehung deutlich reduziert. 

Äste:  Die Äste und Maserung eines Holzes 
entsprechen der Charakteristik eines natürlich 
gewachsenen Rohsto� es. Jedes Stück ein 
Unikat! Äste unterliegen im Prinzip keinerlei 
Einschränkungen und können daher in Größe 
und Anzahl variieren. 

Farbunterschiede:  Hier gilt Gleiches wie bei 
den Ästen. Das Farbspiel unterstreicht die 
Natürlichkeit des Materials. Teilweise kann aber 
auch der Grund für verschiedene Farbtöne in 
der Verpackung liegen. Außenliegende Hölzer 
sind evtl. schon etwas bewittert und haben 
dadurch bereits einen etwas anderen Farbton 
bekommen. Innen liegende Hölzer werden sich 
nach der Verarbeitung aber schnell anpassen. 
Ihre Konstruktion wird dann ein einheitliches 
Farbbild bekommen.

Harzaustritte:  Vor allem im ersten Jahr 
nach der Fertigstellung kann es vereinzelt zu 
Harzaustritten kommen. Das ausgetretene Harz 
wird durch die Sonneneinstrahlung relativ schnell 
spröde und wittert mit der Zeit ab. Ggfs. können 
Sie das ausgehärtete Harz auch mit einem Stück 
Holz oder einem Spachtel abschaben. 

Harzgallen:  Es handelt sich hier um kleine 
Harzeinschlüsse zwischen den Jahresringen, die 
vereinzelt bei Gartenhölzern in kleinen Größen 
vorkommen dürfen.  

Hirnrisse:  Hirnrisse verlaufen vom Hirnende 
eines Brettes einige Zentimeter in das Brett 
hinein. Sie können dann auch als Oberfl ächenriss 
sichtbar sein. Über das Hirnholz fi ndet ein 
schnellerer Austausch von Feuchtigkeit statt, 
dadurch lassen sich Risse nicht verhindern.
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MERKMALE: 
HARTHÖLZER
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Raue Stellen:  Trotz sorgfältiger Bearbeitung mit 
modernsten Maschinen lassen sich vereinzelte 
raue Stellen an der Holzoberfl äche nicht 
vermeiden. Insbesondere bei Holzfasern, die 
gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, z.B. 
um die Äste herum.

Wachsschutz:  Um das Hirnholz vor 
eindringender Feuchte auf den langen 
Transportwegen zu schützen, wird ein Wachsfi lm 
aufgetragen. In den meisten Fällen werden 
die Dielen dann bauseits gekappt. In diesem 
Fall empfehlen wir eine Nachbehandlung mit 
unserem Hirnholzschutz. Dies erfolgt auch bei 
Hartholz-Zäunen, z. B. Flair.

Wasserfl ecken/Stöckerfl ecken: Die einzelnen 
Bohlen werden im Exportland mit Stapelleisten 
gestöckert gepackt, so ist die Ware während 
des Transportes belüftet. Trotzdem kann es 
während des Transportes im Container z. B. zu 
Schwitzwasserbildung kommen. Wasser- und 
auch Stockfl ecken lassen sich nicht vermeiden. 
Auch Pilzansätze und angegraute Bohlen bzw. 
Grau- und Schwarzfärbungen (chemische 
Reaktion durch Gerbsäure) lassen sich auf den 
langen Transportwegen nicht gänzlich vermeiden 
und können auftreten. Diese Erscheinungen 
sind rein optischer Natur und beeinfl ussen 
nicht die lange Haltbarkeit der Hartholzdielen. 
Stöckermarkierungen verbleichen durch 
Sonnen einstrahlung.

Ausbluten (o. Abb.): 
Durch Regen kann es bei Harthölzern über 
einen längeren Zeitraum zu Auswaschungen 
der Holz inhaltssto� e kommen, das sogenannte 
„Ausbluten“. Deshalb sollten angrenzende 
Bereiche vor Spritzwasser und ablaufendem 
Wasser vom Holz geschützt werden. 
Insbesondere auf Balkonen muss eine  regulierte 
Entwässerung (z.B. über eine Regenrinne) 
erfolgen. Anderenfalls kann es zu bräunlichen 
Verfärbungen durch die Inhaltssto� e an 
anderen Bauteilen kommen. Durch eine 
Pfl egebehandlung mit einem Terrassenöl kann 
das Ausbluten reduziert werden.

Äste:  Im Vergleich zum Nadelholz treten 
beim Hartholz nur vereinzelt Äste auf. Die 
Gebrauchstauglichkeit muss gewährleistet sein, 
ansonsten  sollte die Diele bei der Verlegung 
aussortiert werden.

Pinholes:  Hierbei handelt es sich um Fraß gänge 
kleiner Insekten, die keinerlei Einfl uss auf die 
Dauerhaftigkeit oder Statik des Holzes haben. 
Die Insekten sind nicht mehr aktiv. Der 
Durchmesser der Pinholes beträgt ca. 1 bis 1,5 
mm. Pinholes kommen z. B. bei Bangkirai und 
vereinzelt bei Massaranduba vor

Farbunterschiede:  Hier gilt Gleiches wie bei 
den Ästen. Das Farbspiel unterstreicht die 
Natürlichkeit des Materials. Teilweise kann aber 
auch der Grund für verschiedene Farbtöne 
in der Verpackung liegen. Außenliegende 
Hölzer sind dann schon etwas bewittert und 
haben bereits einen etwas anderen Farbton 
bekommen. Innen liegende Hölzer werden sich 
nach der Verarbeitung aber schnell anpassen 
Ihre Konstruktion wird dann ein einheitliches 
Farbbild bekommen.

Wechsel-Dreh-Wuchs:  Harthölzer neigen 
teilweise stärker zum sogenannten Wechsel-
Dreh-Wuchs. Es ist daher besonders wichtig, 
dass die empfohlenen Abstände zwischen den 
Aufl agepunkten auf der Unterkonstruktion 
eingehalten werden, damit das Holz „gehalten“ 
werden kann.

Breitenversatz:  Der Stoß zweier Terrassen-
dielen in einer Fläche birgt immer die Möglich-
keit, dass es zu einem Breitenversatz durch 
unterschiedlich starke Aufnahme und Abgabe 
von Feuchtigkeit kommen kann.

Hinweis „Wendedielen“

Bitte beachten sie, dass es sich bei 

den beidseitig gleich profi lierten 

Terrassendielen, z.B. glatt/glatt, immer 

um eine Wendediele handelt. Das 

bedeutet, dass eine Seite ausreichend für 

eine Verlegung als Terrassendiele ist.
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Produkt und Pfl ege: 
Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben 
Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pfl anze mit riesiger 
Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der 
Luft und Bindung von CO2. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit 
verholztem Stamm, jedoch frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Die 
sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberfl ächenhärte. Wegen 
seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit 
wird Bambus als „pfl anzlicher Stahl“ bezeichnet.
Für VIVADECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus 
(phyllostachys edulis) und Harze unter hohem Druck gepresst und dabei 
die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für 
die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der AuÅ au aus sehr festen 
Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte 
und dichte Oberfl äche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie 
bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ 
sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende 
Unebenheiten/ Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.
Die Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nach-
behandlung mit dem Pfl egeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird.
Produktionsbedingt kann überschüssiges Harz und Öl austreten. Dies ist in 
der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter 
Natursto�  darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. 
Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind 
kein Reklamationsgrund.
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MERKMALE: 
VIVADECK BAMBUS

ALU-UNTERKONSTRUKTION: 
ZULÄSSIGE SPANNWEITEN

Je nach Feldbreite und Nutzlast sind die maximal zulässigen Spannweiten für die Aufl agepunkte zu beachten.

Allgemeinen Pfl egehinweise: 
Um die Schönheit und Lebensdauer der Dielen lange zu erhalten, 
empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfl äche mit einem 
handelsüblichen, pigmentiertem Pfl egemittel. Das Pfl egemittel schützt vor 
Wasser rändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und vor der natürlichen 
Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Die BAMBUS-Dielen werden durch 
die Verwitterung sehr dunkel. Um dies zu vermindern, muss BAMBUS 
unbedingt regelmäßig mit einem Holzschutz-Öl mit fungiziden und 
pigmentierten Bestandteilen behandelt werden. 
Ihr Fachhändler berät Sie gern!

Hinweis zur Systemverlegung: 
Empfohlene fachgerechte Ausführung einer Stoßfuge

MAX. ZULÄSSIGE SPANNWEITEN FÜR TRIAS BASIS

Nutzlast 
(fl ächenbezogen)

Feldbreite

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

200 kg / m2 1450 mm 1350 mm 1250 mm 1200 mm

400 kg / m2 1150 mm 1100 mm 1050 mm 950 mm

500 kg / m2 1100 mm 1050 mm 950 mm 900 mm

max. zulässige Spannweite

MAX. ZULÄSSIGE SPANNWEITEN FÜR TRIAS SLIM

Nutzlast 
(fl ächenbezogen)

Feldbreite

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

200 kg / m2 900 mm 850 mm 800 mm 750 mm

400 kg / m2 750 mm 700 mm 650 mm 600 mm

500 kg / m2 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm

max. zulässige Spannweite

Ansicht 
Feldbreite, Spannweite und Auflagepunkte

Info: Grundlage der Berechnung für die in den Tabellen 
angegebenen Werte ist die maximale Absturzhöhe 
von 600 mm und die zulässige Durchbiegung bei 
einer Stützweite von 1/200. Für den optimalen 
AuÅ au der Terrasse empfehlen wir, die maximal 
möglichen Spannweiten nicht voll auszunutzen, um die 
Durchbiegung möglichst gering zu halten.
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MERKMALE: 
MEGAWOOD®

Pfl egehinweise: 
Eine regelmäßige Pfl ege minimiert dauerhafte 
Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die 
Ansiedlung organischer Substanzen. Wir 
empfehlen, die Terrasse mindestens 2 x jährlich 
und bei Bedarf auch häufi ger gründlich zu 
reinigen. Die Außentemperatur sollte dabei 
mindestens 15°C betragen. 

Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:
Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck 
kehren.

Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern 
und mindestens 15 Minuten feucht halten.

Das Terrassendeck mit einer festen Bürste oder 
einem Schrubber reinigen.

Bei hohem Reinigungsbedarf zusätzlich mit 
einem Flächenreiniger mit rotierender Bürste 
arbeiten.

Gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen.

Hinweis: Ein Gefälle von mindestens 2 % 
erleichtert die Terrassenpfl ege, da Staunässe 
und Wasserfl ecken weitgehend vermieden 
werden. Weitere Informationen fi nden Sie 
unter:  www.megawood.com/terrassenpass

Leben auf der Terrasse: 

Durch die Nutzung der Terrasse werden 
Gebrauchsspuren oder „Polierungen“ an 
der Oberfl äche entstehen. Diese glei-
chen sich mit der Zeit an und verschwin-
den in der Regel durch die natürliche 
Bewitterung. Auf regelmäßig gereinigten 
Terrassen entstehen weniger sichtbare 
Gebrauchsspuren.

Echte Naturfaser:

RohstoÙ  edingt kann es zu geringen 
Einschlüssen an Bast- und Naturfasern 
kommen. Diese können nach Bewitterung durch 
Wasseraufnahme an der Oberfl äche auftreten. 
Durch Benutzung der Terrasse werden 
die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend 
verschwinden. Sie können auch mechanisch 
entfernt werden. Eine Schädigung des Produkts 
tritt dadurch nicht ein. Weitere Informationen 
fi nden Sie auf der megawood®-Webseite unter: 
www.megawood.com/bast

Starke Reinigung: 
Viele Fleckenarten entfernen Sonne und Regen 
mit der Zeit von allein.
Hartnäckige Verschmutzungen auf Basis von 
Ruß können mit megaclean behandelt werden. 
Auf das vorgereinigte und vorgewässerte Deck 
megaclean in verdünnter Form großfl ächig 
auÅ ringen und mittels Bürste einmassieren bis 
es aufschäumt, einwirken lassen, abschrubben 
und gründlich nachspülen. Eine optimale 
Wirkung tritt ab 15 °C Außentemperatur ein.

Wasser gegen Regen:

Durch Niederschlag und Staubablagerungen 
können sich insbesondere im Übergangsbereich 
von Überdachungen und Freifl ächen 
Wasserränder bilden. Diese lassen sich mit 
Wasser und einem Schrubber entfernen. Der 
E� ekt der Wasserfl ecken nimmt im Laufe 
der Zeit ab, ist aber nicht ganz zu vermeiden. 
Regelmäßiges Reinigen der überdachten Fläche 
mit klarem Wasser reduziert die Neigung zur 
Wasserfl eckenbildung.
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MERKMALE: 
MODIFIZIERTE HÖLZER

Modifi zierte Hölzer sind formstabil, dauerhaft und witterungs-
beständig. Sie sind eine  ökologische Alternative zu imprägnierten 
oder natürlich dauerhaften Hölzern und Tropenhölzern.
In dem VivaGardea®-Programm fi nden Sie zwei verschiedene 
modifi zierte Produktgruppen: Accoya® (acetylierte Pinus 

Radiata) sowie thermisch behandelte Hölzer. Das Holz wird durch 
chemische (biozidfreie) und thermische Eingri� e in die Zellwand auf 
molekularer Ebene modifi ziert. Chemische Holzschutzverfahren 
wie zum Beispiel die Kesseldruckimprägnierung stellen keine 
Verfahren der Holzmodifi zierung dar.

Sortierkriterien für LaBella® AccoyaDeck®: 
Zu tolerieren sind:

Vereinzelt auftretende Rindeneinwüchse und 
unterschiedliche Aufnahme der Farbpigmente.

Vereinzelt Verwurzelung im Holz, kleine 
Faser ausbrüche, hobeltechnisch bedingte 
verschiedene Oberfl ächenbescha� enheiten, 
die die „Barfuß-Qualität“ nicht einschränken.

Vereinzelt kleinere Harzgallen, Rinden-
taschen, kleinere Äste mit und ohne Riss.

Vereinzelt Farbunterschiede durch 
unterschiedliche Pigmentaufnahme auf 
di� erierenden Oberfl ächenbescha� enheiten, 
diese gleichen sich nach 2 – 3 Monaten der 
Bewitterung an.

Stöckermarkierungen und Holzverfärbungen: 
Durch den Prozess der Acetylierung kann es 
bei Accoya® zu Holzverfärbungen kommen 
in denen sich die Stöckermarkierungen 
abzeichnen. Bei diesen Verfärbungen handelt es 
sich um ausgetriebene Holzinhaltssto� e. 
Sie setzen sich in den oberen ca. 5 mm des 
Holzes ab und werden z. B. bei der Sortierung 
COUNTRY nicht völlig abgehobelt. Bei der 
Sortierung SELECT treten diese Verfärbungen 
nur vereinzelt auf.

Bläue:
Je nach Holzart (z. B. Pinus Radiata, Fichte, 
Kiefer), kann es bei modifi zierten Hölzern 
zu Bläuebildung kommen. Bläue zählt zu den 
sogenannten holzverfärbenden Pilzen und wird 
als schwarz-bläuliche Verfärbung sichtbar. Bläue 
zerstört das Holz nicht, sondern beeinträchtigt 
es nur optisch. Durch Auftragen eines Langzeit-
Imprägniergrund verhindert man die Bildung 
von Bläue wirksam.

Dauerhaftigkeit: (ohne Bild)
Durch die Modifi zierung fi ndet sowohl bei 
der Thermobehandlung als auch bei der 
Acetylierung eine deutliche Erhöhung der 
Dauerhaftigkeiten der Hölzer statt. So erhöht 
sich bei der Fichte durch die thermische 
Behandlung die Dauerhaftigkeitsklasse von 
5 auf 2 und bei der Pinus Radiata durch die 
Acetylierung von DC 5 sogar auf DC 1.

Risse: 
Risse können vereinzelt auftreten und stellen 

keinen Reklamationsgrund dar. Bei Accoya®

ist nachträglich nur von einer sehr geringen 
Rissbildung auszugehen. Das Thermoholz-
Verfahren erhöht grundsätzlich die Sprödigkeit 
der modifi zierten Hölzer. Dies kann ggfs. zu 
einer erhöhten Rissbildung in der Bewitterung 
führen. Als präventive Maßnahme ist eine 
Behandlung des Thermoholzes mit geeigneten 
Holzölen durchzuführen. Die Holzöle haben 
eine hydrophobierende Wirkung und reduzieren 
damit die Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch 
wiederum die Rissbildung.

Quell- und Schwindverhalten: (ohne Bild)
Das Verhalten bei Feuchtigkeits abgabe und 
-aufnahme ist bei modifi zierten Hölzern 
deutlich reduziert. Durch die Acetylierung 
und die thermische Behandlung werden den 
Hölzern ca. 75 – 80 % des natürlichen Quell- 
und Schwindverhaltens genommen. Dadurch 
fi ndet z. B. das Schüsseln (Wölben) der 
Terrassendielen kaum noch statt.
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Pflegemaschine & Pflegeöl sind erhältlich
unter www.terassenfee.de oder direkt bei 
Ihrer HCS-Servicestation.

Ist Ihre Holzterrasse ungepflegt?
Die Terrassenfee empfiehlt:
Selbst auffrischen mit dem neuen
HOKA-CARESYSTEM!

HOKA GMBH GERMANY 
Friedrichsgracht 58-110

10178 Berlin-Mitte

www.terrassenfee.de

Kastanie

Dipl-Ing. Matthias Ewert
HCS-Terrassenfee

fee@hcs-service.de
+49 30 2064 8082

Pflegemaschine
HCS-RW300 DELUXE

vorher

nachher

Einen Tag später!

gereinigt & geschützt mit HCS-Pflegeölvernachlässigt & ungepflegt

Haselnuss

Olive

Fragen Sie jetzt Ihren Holzfachhändler!

So einfach zu einer gepflegten Terrasse:
1. Terrasse reinigen
2. Terrasse ölen

Anzeige

Ist Ihre Holzterrasse ungepflegt?
Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:Die Terrassenfee empfiehlt:
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... bringt Freude in Ihren Garten.

Stöbern Sie auch in unserem Zaunsysteme-Katalog 
und erleben Sie die Vielfalt von VivaGardea®

Alle Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. in Euro.

ZAUNSYSTEME |  ZAUN 1

Schutzgebühr 
5,00 €

ZAUNSYSTEME
WPC  |  Glas  |  Kunststo�   |  Metall  |  Holz 20

20

ZAUNSYSTEME

www.vivagardea.de




