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Abbildungen im Katalog konnen noch dem Vorgangermodell
entsprechen, da wir uns Anderungen im Sinne von Produkt-
verbesserungen jederzeit vorbehalten.

Titelseite: TERRACON® WPC Piazza grau
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Keramische Terrassenplatte Crossing 80 x 80 cm

Mit der neuen Crossing-Serie ergeben sich ab sofort auch Moglichkeiten, die Terrasse mit dem Trendformat
80x80 cm frei zu gestalten. Die Kollektion besteht aus drei warmen Farbténen, die in Verbindung mit einem
markanten Materialbild eine einzigartige Atmosphare auf der Terrasse entstehen lasst. Seite 10

Eine Oberflache aus Hochleistungs-Polymer-Beschichtung in vier attraktiven Farben sowie eine naturgetreue
Hartholzpragung zeichnet diese Diele aus. Garantiert! Seite 26
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Neuheiten 2020 Neuheiten 2020

Unsere besten Alu-Schienen jetzt noch besser! Montage auf Schraubkanal: Alles durch die Mitte
Fur die bewahrten CLIP-Schienen haben wir einen Schraubkanal entwickelt, der die Montagezeit beim Verschrauben Mit der Optimierung unserer CLIP-Schienen auf einen Schraubkanal wurden auch die Befestigungs- und
der Belage um bis zu 30% gegenuber herkémmlichen Aluminium-Schienen reduziert! Verlegeartikel angepasst, um diese noch schneller und komfortabler zu verschrauben.

Seite 58

MEGA-Isostep - fur Spannweiten bis zu 3 Meter! elevato®-Sichtschutz jetzt auch mit passender Tur

Die MEGA-Isostep vermittelt nicht nur durch ihre Erscheinung enorme Stérke, sondern kann auch einen Abstand Eine hochwertige Tur als Durchgang fur den elevato® Sichtschutz im optisch passenden Design.
von bis zu 300 cm zwischen zwei Auflagepunkten problemlos Uberwinden. Seite 60 Seite 117
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Nachhaltigkeit durch recycelte Rohstoffe

Unsere Kunststoffprodukte werden seit Johren aus Regranulaten N MAAAL 4 <
gefertigt. Diese Regranulate bestehen zu 98 % aus recycelten thermo- »

plastischen industriellen Kunststoffabfallen, welche ausschlieflich aus
deutschen Fertigungen kommen. Der so wiedergewonnene Rohstoff

ist vergleichbar mit Neuware in 1A-Qualitat, d.h. die mechanischen,
thermischen sowie die chemischen Eigenschaften sind nahezu identisch.

Uber 90 % der Rohstoffgrundlage fur die hochwertigen Granulate
unserer Isopads sind recycelte Altreifen und technische Gummi-
materialien. Sie werden nach unseren Vorgaben so verarbeitet, dass
atmungsaktive Produkte mit hoher Wasserdurchlassigkeit entstehen.
Auch fur die meisten unserer WPC-Terrassendielen werden wieder-
gewonnene Rohstoffe (Recycling-Etikettenmaterial, Kunststoffe aus
Haushaltsabfallen oder Holzspane aus Paletten) uber technisch
anspruchsvolle Produktionsverfahren mit einem Anteil von bis zu 95 %
bei der Herstellung verwendet.

Jrecyceltes Material“ - BUTTON

Mit dem ,recyceltes Material “- Button
kennzeichnen wir fur Sie alle Produkte mit
der Angabe des prozentualen Anteils von
recyceltem Material das bei der Herstellung
verwendet wird.

Alle Isopads, Kunststoffprodukte und WPC Dielen sind vollstandig recycelbar.
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Keramische Terrassenplatten

Keramische Terrassenplatten im modernsten Design und mit Holzdekoren, die beeindruckend nah am Original sind
in Trendgrofen, die fur jeden Geschmack das richtige Format bieten. Gehen Sie neue Wege in der Terrassen-
gestaltung und entdecken Sie, welch vielfaltige Moglichkeiten es gibt, eine Terrasse nach lhren individuellen
Bedurfnissen zu planen und bauen.

Im aktuellen Sortiment von Karle & Rubner finden Sie nicht nur ein breites Angebot an keramischen Terrassen- A
platten in Top-Qualitat, sondern auch alle Moglichkeiten, wie Sie diese einfach, schnell und professionell verlegen —<
kénnen. Mit dem innovativen CLIP-System sowie der Isostep-Schiene benstigen Sie z.B. nur eine Unterkonstruktion =

fur Dielen und Platten und sind somit absolut flexibel - EIN System fur ALLE Belage! i

. Die Vorteile der TERRACON® keramischen Terrassenplatten: : R ST

* modernstes Design

* dauerhaft unempfindlich gegen alle Arten von Verschmutzungen " e w l::i\z:er
v
iedliche Druct
40 unterschied
zur Verfugung und scs»‘r‘?:;\s_
somit fur ein obwflef:h
reiches und naturliches

« groBer UK-Abstand maglich (ois zu 60 cm in der Breite) Ver\egeb“d'

« UV-bestandig, farb- und lichtecht

« salz- und frostbestandig (Wasseraufnahme unter 0,5 %)

* maximale MaBtoleranz von nur 0,3 mm, alle Kanten sind rektifiziert
* Rutschfestigkeit Rl A+B+C (d.h. fur Nassbereiche wie Duschen und Schwimmbader geeignet)

* keinerlei Vor- und Nachbehandlung nétig
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Crossing beige
795x795x20 mm
ArtoNr. 7452

Crossing grau
795x795x20 mm

Art.-Nr. 7458

i

Crossing anthrozit
795x795x20 mm
A 459
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7

3 Z £ Ardesia beige
Tavola quarzit “ A ‘ % * 9 . 448x898x20 mm
448x898x20 mm ¥ s e = S g = 5 — Art.-Nr.7354
Art.-Nr. 7421 ’ =

J
Ardesia beige
| 595x595x20 mm
Art.-Nr. 7353

Tavola altholz = = = Ardesia grau
448x898x20 mm = 7 i 448x898x20 mm
Art.Nr. 7359 = 1 = . = 3 Art.Nr. 7352

Ardesia grau
595x595x20 mm
Art.Nr. 7351

Tavola granit Ardesia anthrozit
448x898x20 mm = e = = - 448x898x20 mm
Art.Nr. 7360 Art.Nr. 7350

Ardesia anthrazit
595x595x20 mm
Art.-Nr. 7349
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Woodtalk eiche grau Woodtalk eiche hell
395x1195%20 mm i 395x1195%20 mm
Art.-Nr. 7356 - Art.-Nr. 7357

Woodtalk eiche dunkel = = c = e S ~ Woodtalk eiche weil
395x1195x20 mm . 3

395x1195%20 mm
Art.-Nr. 7358 . 3

=
=
Art.-Nr. 7355




Pompei beige
595x595x20 mm
. 7452

Pompel grau
595x595x20 mm
Art.Nr. 7453

Pompel anthrazit
595x595x20 mm
Art.Nr. 7454
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: Ausfohrung Art.-Nr. | Aomessungen Menge /Palette
Crossing Crossing beige 7457 |795¢795x20mm | 455t.
Kerami kp[otte Crossing grau 7458 795x795x20 mm 455t
Crossing anthrazit 7459 | 79509520mm |45t

anthrazit

Ausfuhrung Art.-Nr. | Abmessungen Menge /Palette

Ardesia

Ardesia beige 7353 | 595x595x20 mm s4st.
Keramikplatte Ardesia beige 7354 | 448x898x20 mm 545t
Ardesia grau 7351 595x595x20 mm 84t

b aiad = Ardesiagrau 7352 | 448x898x20 mm 545t

: o ~ Ardesiaanthrazit 7349 595x595x20 mm 4 5t.

A ~ Ardesia anthrazit 7350 448x898x20 mm 54 st.

Ausfuhrung Art.-Nr. | Abmessungen Menge /Palette
Tavola

Tovola quarzit 742 | 448x898x20mm 545t
Kerami kplotte Tavola altholz 7359 448x898x20 mm 545t

Tavola gronit 7360 | 446x898x20mm s45t.

Ausfuhrung Art.-Nr. | Abmessungen | Menge /Palette

Woodtalk Woodtalk eiche grou 7356 |395xI9520mm | 485t

Kerami kplotte Woodtalk eiche dunkel 7358 395x195x20mm | 485t.
Woodtalk eiche hell 7357 | 395xI950mm | 485t
Woodtalk eiche weid 7355 | 395xI9520mm | 485t

eiche grau

== y e 3
“ -
eiche dunkel eiche hell eiche weiy ~; s




. Ausfuhrung Art.-Nr. | Aomessungen Menge /Palette
Pompel T Pompei beige 7452 595x595%20 mm 64 St.
Keramikplatte Pompei grau 7453 | 595x595x20 mm 845t

Pompei anthrazit 7454 595x595x20 mm 64 5t.

Fur die Keramikplatte Pompei stehen funf Druckbilder zur Verfugung

"~ Passendes Zubehd

- e ~

Aluminium-AUnterkonstruktion M-Fix S-Fix
ab Seite 56 Seite 72 Seite 73

Keramikplatte Tavola quarki
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erlegung von keramischen Platten auf
einer Aluminium-Unterkonstruktion
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Keramikpl
Terrassendiele Thermo-kiefer Terrossenoi

Terrassendielen aus Thermo-Holz

Thermo-Holz ist die ékologische Alternative zu tropischen Hartholzern. Heimische Holzer wie Kiefer oder Esche
werden hierbei einem Verfahren ohne chemische Zusatze unterzogen, das bei grofler Hitze und Feuchtigkeit
die Zellstrukturen so verandert, dass die Wasseraufnahmefahigkeit stark reduziert wird. Somit sind die Dielen
weniger anfallig fur holzschadigenden Pilz- oder Insektenbefall, bekommen eine éhnliche Dauerhaftigkeit wie
Tropenholz und erlangen ein stark reduziertes Quell-/Schwindverhalten.

Unsere Thermo-Holz-Dielen Uberzeugen durch eine lange Lebensdauer und mit ihren glatt gehobelten oder ge-
bursteten Oberflachen sind sie ein optisches Highlight fur jede Terrasse.

. Die Vorteile von TERRACON® Thermo-Holz:

* lange Lebensdauer (bis zu 25 Jahre und élter)

* hohe Dauerhaftigkeitsklasse

* resistent gegen holzschadigenden Pilz- oder Insektenbefall
*  hohe Formstabilitat

*  witterungsbestandig

*  kein Ausbluten oder Harzen der Dielen

*  ohne chemische Zusatze

©  unsichtbare Befestigung moglich (Terraflex, Clipper)
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Die Haltbarkeit von Thermo-Holz wird mit
fast allen auf dem Markt erhaltlichen
Tropenhdlzern gleichgesetzt. Betrachtet
man die physikalischen Testergebnisse
des Thermo-Holzes (Formstabilitat, Quell-
und Schwindverhalten, Oberflachenharte,
etc.), soist es vor allen Tropenholzern
einzuordnen.

Terrassendiele Thermo-Esche
direkt nach der Verlegung
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Thermo-Kiefer

Ausfuhrung Art-Nr. | Abmessungen Menge / Palette
Terrassendielen 6503 | 26x140x3000 mm 126 5t.
mit Nut, Oberfiache 6580 26x140x3900mm | o [ 1265t
geriffelt &71 26x140x4200 mm 1265t
6581 26x140x4500 mm 1265t
6905 | 26x140x3000 mm 1265t
mit Nut, Oberfiache B 260400900 mm | 1o oo [ 265U
geburstet 6542 | 26x140x4200 mm 1265t
6583 | 26x140x4500 mm 1265t.
mit Nut,
Obertaehe geriett 991 26x118¢4800 mm 105 t.
mit Nut,
Obertche geborstet |2 (26484800 rm | Terronex [ | 105 5t.
Holz-Unterkonstruktion
Thermo-Kiefer 6950 | 42x66x4200 mm 1205t

Thermo-Esche Terrassendielen Befestigung: | |
Thermo-Esche

Ausfuhrung Art-Nr. | Abmessungen Menge / Palette
Terrassendielen 7234 20x115x1S50 mm 144 5t
Thermo-Esche mitNut & {7555 20x115x1850 mm 144 5t.
Kopffrasung Terrafiex
Overfache glatt 728 20x115x2150 mm 1445t.
7237 20x115x2450 mm 1445t.
7238 20x115x1550 mm 1445t
Thermo-£sche mitNut & 7539 20x115x1850 mm 1445t.
Kopffrasung
Oberflache geburstet 7240 | 20x1152150 mm 1445t.
7241 20x115x2450 mm 14455t.
Holz-Unterkonstruktion
Thermo-Kiefer 6950 42x63x4200 mm EE

Passendes Zubehor

E vV >

Hohenausgleich (Terrassenloger) Aluminium-Unterkonstruktion Befestigung (Terraflex, Clipper, Terrafix)
ab Seite 48 ab Seite 56 ab Seite 8

Terrassendiele Thermo-Kiefer
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Terrassendielen TERRACON® WPC Piazza

Eine Oberflache aus Hochleistungs-Polymer-Beschichtung in vier attraktiven Farben sowie eine naturgetreue Hart-
holzpragung zeichnen diese Diele aus. Die hochwertige Beschichtung sorgt dafur, dass die Dielen farbstabil blei-
ben und widerstandsfahig gegen nahezu alle Verschmutzungen sind. Mit bis zu 75 % verarbeitetem Recycling-Ma-
terial sowie einer vollen Wiederverwertbarkeit setzt die Piazza Akzente und punktet damit beim wichtigen Thema
Nachhaltigkeit.

. Die Vorteile von TERRACON® WPC Piazza:

+  bis zu 25 Jahre Garantie (Farb-, Flecken- und Materialgarantie)

* 75 % aus recycelten Materialien

*  widerstandsfahig gegen Ol- und Fettflecken und andere

Verschmutzungen Die WPC-Diele Piazza besteht
zu75 % aus wiedergewonnen

* 0% Gefalle-Verlegung moglich Rohstoffen (Recycling-Etiket-
i tenmaterial und -Polyethylen).
*  ungiftig Die Diele ist somit das Produkt

mit dem héchsten Recyclin-
ganteil aller europdaischen
Hersteller und ist auch nach
ihrer garantierten Nutzungs-
dauer von 25 Johren voll
recycelbar.

©  PVCArei
+  voll recycelbar
*  Made in Germany

TERRACON® WPC Piazza anthrazit
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TERRACON® WPC Plazza One mit Nut, Vollprofil | Befestigung |
® i Ausfuh Art-Nr. | Ao M
TERRACON® WPC Piazza usfubrung rtoNr. | Aomessungen penge !
7464 25¢140x4000 mm Bt
grou Terrofex [ |t
7465 25x140x5000 mm o5t
ere 7466 BaUOA0 M |49
7467 25x140x5000 mm M.
o 7462 TG0 | 495
ou 7463 25x140x5000 mm »st.
— —— ] . 7460 BaUOA0Omm | 49
o AL
enthrozit 7461 25x140x5000 mm 495t
TERRACON® WPC Piazza Pro mitNut, Vollorofi Befestigung
Ausfuhrung Art-Nr. | Aomessungen Menge /
7472 25¢140x4000 mm
ored 7473 25x140x5000 mm
. 7474 25¢140x4000 mm
eiene 7475 25x140x5000 mm
. 7470 25x140x4000 mm
weinuss 7471 25x140x5000 mm
7468 25x140x4000 mm

enthrezit 7469 25x140x5000 mm

TVTITEY

Piozza One Piozza Pro

it 7
h‘ﬂ\‘#‘c&‘%x“\ |
ik

0
bt
i

Terrassenlager-CLIP TWIXT-Isostep Terraflex
Seite 51 Seite 60 Seite 88

TERRACON® WPC Piazza eiche
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Terrassendielen TERRACON® WPC 140

Das wellenformige Design der TERRACON® WPC 140 mit ihren Farbeinlagerungen ist einzigartig und dadurch
erlangt Ihre Terrasse eine edle und exklusive Optik. Die Oberflache ist gepragt und nicht gefrast, wodurch sie
wesentlich unempfindlicher gegenuber Schmutz oder Fett ist.

TERRACON® WPC 140 sowie auch die Terrassendiele TERRACON® WPC 130 bestehen zu 70 % aus Holzfasern und zu
30 % aus umweltfreundlichem und lebensmittelechtem Polymer. Die verwendeten Holzfasern stammen aus Holzern
der nachhaltigen Forstwirtschaft. Durch die Materialzusammensetzung sind die Terrassendielen sehr formstabil
und pflegeleicht. Die spezielle Oberflache macht das TERRACON® WPC zu einem besonders widerstandsfahigen
und langlebigen Produkt, das zudem sehr pflegeleicht ist und problemlos verarbeitet werden kann.

Die Vorteile von TERRACON® WPC 140:

v Einzigartige Oberflache
* langlebig

+  fett- und ¢lbestandig

*  sehr widerstandsfahig

+  splitterfrei und barfulfreundlich

¢ formstabil

+  pflegeleicht

*  Verwendung von Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft
*  Rutschhemmung R 11
+  voll recycelbar

*  Made in Germany

TERRACON" wPC 140 grau



TERRACON® WPC 140 nussbraun
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TERRACON® WP

mitNut, Vollprofl |  Befestigung |

® Ausfoh Art.-Nr. | Aor M
TERRACONU WPC ]40 wusfuhrung | Art.-Nr. messungen P:[:g:/
737 | 21x140x4000 mm m 705t
helloeige Terrofiex[@ 705t
738 | 21x140x5000 mm 70st.
731 21140x4000 m 70st.
Terrofex[@ 705t
SraUn L 2114085000 mm o 70st.
734 20408000 mm | 705t
grau rerrofiex [ 12
7315 | 21x140x5000 mm 705t
740 ZKMOKO0 | e 705,
lerroflexfi ————
enthrazit 4% | 21x10x5000 mm 70st.

Terrassenlager-CLIP
Seite 51

Mit dunklen Farbeinlagerungen

Witterungsbedingte Aufhellung,
ein Jahr nach der Verlegung.

" Passendes Zubehor

TWIXT-Isostep Terraflex
Seite 60 Seite 88




Flecken- und Kratzbestandigkeit.

. Die Vorteile von TERRACON® WPC Vision:

*  Licht-, Flecken- und Kratzbestandigkeit

© aulerst haltbarer Kern aus warmebehandelten Eichenfasern

«  vollstandig in Polyethylen eingekapselt

* kann sogar unter Wasser verbaut werden

* umweltfreundlich, da zu 95 % aus recyceltem Material hergestellt

* 0 %-Gefalle moglich

Terrassendielen TERRACON® WPC Vision

Die TERRACON® WPC Vision-Diele beeindruckt durch eine einzigartige, elegante und raffinierte Oberflachen-
struktur. Bei der Herstellung der Dielen wird eine Technologie eingesetzt, die subtile und komplexe Farbtone
ermoglicht, welche der Natur nachempfunden sind. Die leistungsstarke Beschichtung besticht durch ihre Licht-,

: ﬁﬂa zfe,&%/ & r_ﬁ’lélf'
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Das Material der Diele
TERRACON® WPC Vision setzt
sich aus thermisch behan-
delten Eichenspanen aus der
Bodenbelagsindustrie und
wiederverwertetem Kunst- ¢
stoff aus Houshaltsabfallen [ G | BEEE
zusammen. Die Diele hat
einen Recyclinganteil von
95 % und ist voll wiederver-
wertbar.

N® WREVigion.grou
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TERRACON® WPC Vision mit Nut, Vollprofil | Befestigung |

Ausfuhrung Art-Nr. | Abmessungen Menge /
Palette

7380 25x137x4000 mm 485t.

" Terrafiex
san 7381 254137x5000 mm @ 485t
7082 25x137x4000 mm 485t

Terrafiex
ored 7383 254137%5000 mm I 485t
7384 25x137x4000 mm 485t

o Terrafiex
roun 7385 254137%5000 mm = 485t.

Passendes Zubehoér

o

0
/)

Terrassenlager Isostep-Schiene Isopads
ab Seite 48 Seite 65 ab Seite 46

TERRACO!
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TERRACON® Thermo-WPC 137-2 walnuss ermo-WPC 137-2 grau

Terrassendielen TERRACON® Thermo-WPC 137

TERRACON® Thermo-WPC 137- Dielen haben die gleiche Optik und Haptik wie Hartholzdielen, wobei jedoch das
Erscheinungsbild bei minimaler Pflege lange erhalten bleibt. Das naturliche Aussehen dieses Belags wird durch die
Anreicherung der Farbtone mit dunkleren Adern erreicht. Durch einen besonderen Produktionsprozess wird die
Oberflache sehr widerstandsfahig, ist dadurch weniger leicht zu beschadigen und bestandig gegen Ol und Fett.
Die Diele, die zu 95 % aus Recyclingmaterial besteht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und kann somit ohne Gefalle
verlegt werden.

[} Die Vorteile von TERRACON® Thermo-WPC 137:

«  fett- und dlbestandig
*  jede TERRACON® Thermo-WPC 137-Diele ist ein Unikat

*  keine Langenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme,
dadurch 0 %-Gefalle-Verlegung moglich

Das Material der Diel
*  bis zu 25 Jahre Herstellergarantie auf Faulnis, Verfall und TS;RAESES Thzr;-rr::;—\eNPC 137

Insektenschaden setzt sich aus thermisch be-

*  Rutschhemmung R handelten Eichenspanen aus
der Bodenbelagsindustrie und
wiederverwertetem Kunststoff
©  wartungsfrei aus Haushaltsabfallen zusam-
+  riss- und splitterfrei - echte Barfuldielen men. Die Diele hat einen
Recyclinganteil von 95 % und
ist voll wiederverwertbar.

*  Vollmaterial

* gute Biegefestigkeit
* umweltfreundlich, da zu 95 % aus recyceltem Material hergestellt
*  extrem dauerhaft




TERRACON?® Thermo-WPC 137-2 zeder

W, boe

Holzhandel

fe,%/ & r_ﬁv@r

Zimmerei-Sagewerk

H O 'Z und mehr...

wwﬁ.bﬁcﬁfefd de 'r'm z

33-14 info@bockfeld.de

TERRACON®

Thermo-WPC 137-1

TERRACON® Thermo-WPC 137-1 mit Nut,

braun
grau
braun

TERRACON®

Voliprofl Befestigung
Ausfuhrung | Art.- Nr. | Abmessungen Menge /
Polette
7222 | 21xI37x4000 mm J—rrs
Terrofiex [
7228 | 21x137x5000 mm 4t
7224 | 21x137x4000 mm 45t
Terrofiex [
7225 | 21x187%5000 mm 645t

TERRACON® Thermo-WPC 187-2 mit Nut, Befestiou
Vollprofi 'oung

walnuss
zeder

Thermo _WPC ‘| 37_2 Ausfuhrung | Art.-Nr. | Abmessungen Menge /
Palette
e — 7214 | 2K137x4000 mm 645t
sand* 725 |zwansooomm | oot g
= = 7216 | 2IKI37x4000 mm 64 5t,
= - walnuss” 1 awiansooomm | OBl g
- 7218 | 2Ix137x4000 mm 64 5t,
zeder” 729 |zwansooomm | oot s
7220 | 2137x4000 mm 64t
orod 722 |zwarsoorm | oot Bl

“Mit dunklen Farbeinlogerungen

Witterungsbedingte Aufhellung,
ein Johr nach der Verlegung.

Terraflex BIG-sostep
Seite 88 Seite 60

Blendenhalter
Seite 100




TERRACON® WPC Dielen in der Ubersicht

25x140 mm I-seltig

TERRACON® WPC Piazza Pro

25x140 mm T-seltig

21x140 mm 2-seltig

Massivdiele mit Nut

Massivdiele mit Nut

Massivdiele mit Nut

Oberfiache aus einer Hochleistung-
Polymer-Beschichtung PEX Kern
aus Cellulosefasern umhullt aus
recyceltem Polyethylen

Oberflache aus einer Hochleistung-
Polymer-Beschichtung PEX Kern
aus Cellulosefasern umhullt aus
recyceltem Polyethylen

30 % lebensmittelechtes Polyethylen +
70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte,
UV-Stabilisatoren, Farbpads

Holzfasern = nachwachsende Rohstof-
fe sind zu 100% PEFC-zertifiziert

Herstellun

Deutschland

Deutschland

Deutschland

75%

75%

Durch Hochleistungs-Polymer-Beschich-
tung PEX keine Farbveranderung.
Farben verblassen im Laufe der Johre
etwas.

Durch Hochleistungs-Polymer-Beschich-
tung PEX keine Farbveranderung.
Farben verblassen im Laufe der Johre
etwas.

Farbveranderung: hnlich wie
Noturprodukt

Privatbereiche

Privat- und Gewerbebereiche

Privat- und Gewerbebereich

max. Abstan:
terkonstruktion

Privat: 35 cm

Privat: 40 cm, Gewerbe: 30 cm

Privat: 40 cm, Gewerbe: 30 cm

E (nach Norm EN 13501-))

E (nach Norm EN 13501-))

E (nach Norm EN 13501-1)

Rutschhemmend RI0 (gepruft gemaf
der Richtlinien der DIN 51130)

Rutschhemmend RID (gepruft gemaf
der Richtlinien der DIN 51130)

Rutschhemmend R (gepruft gemaf
der Richtlinien der DIN 51130)

Entfernen von Eis un
Schnee

Tausalz kann auf der Diele eingesetzt werden

0 %-Gefolle-Verlegung moglich

- widerstandsfahig gegen Ol- und Fettflecken und andere Verschmutzungen

- Ungiftig, PVC-frel, voll recyclebor
« formstabil

« riss-und splitterfrei

“Made in Germany

“ nachhaltiges Produkt da bis zu 80 % aus recyceltem Material
“lange Lebensdauer

“ naturliche attraktive Hartholzoptik

« 6l- und fettbestandig

« gepragte Oberfiache

« voll recyclebar

« jede Diele ein Unikat durch dunkle
Farbveriaufe ouf der Oberflache

« formstabil

« riss- und splitterfrei

« Verwendung von Holzern aus
nachhaltiger Forstwirtschaft

/f/ 5&5}0‘3%’&: t_ﬁ?é/r
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TERRACON® WPC Vision
(F\
i

TERRACON® Thermo-WPC 137-1

TERRACON® Thermo-WPC 137-2

25x137 mm I-seitig

21x137 mm 1-seitig

21x137 mm 2-seitig

Massivdiele mit Nut

Massivdiele mit Nut

Massivdiele mit Nut

Polyethylen +thermisch
behandelte Eichenholzfasern

Polyethylen +thermisch
behandelte Eichenholzfasern

Polyethylen +thermisch
behandelte Eichenholzfasern

USA

USA

USA

95 %

95 %

95 %

keine Farbabweichung innerhalb von 10
Johren

Aufhellung/Vergrauung bis maximal drei
Monate nach Verlegung

Aufhellung/Vergrauung bis maximal drei
Monate nach Verlegung

Privat- und Gewerbebereich

Privatbereich

Privat- und Gewerbebereich

Privat: 40 cm, Gewerbe: 30 cm

Privat: 30 cm

Privat: 40 cm (bei Verwendung des
Fugendichtungsbandes 30 cm),
Gewerbe: 30 cm

E (nach Norm EN 13501-1)

E (nach Norm EN 13501-))

E (nach Norm EN 13501-1)

Rutschhemmend RIl (gepruft gemat der
Richtlinien der DIN 51130)

Rutschhemmend RIl (gepruft gemat der Richtlinien der DIN 51130)

Tausalz kann auf der Diele eingesetzt werden

0 %-Gefolle-Verlegung moglich

« 6l- und fettbestandig

« autergewohnliche Farb- und
Oberfichenoptik

“ Licht-, Flecken- und Kratz-
bestandigkeit

- auberst haltbarer Kern aus warme-
behandelten Eichenfasern

« riss- und splitterfrei - umwelt-
freundlich, da 2u95 % aus
recyceltem Materiol hergestellt

+ 6l- und fettbestandig
+ gepragte Oberflache

+ jede Diele ein Unikat durch dunkle Farbeinlagerungen

« formstabil

+ auberst haltbarer Kern aus wormebehandelten Eichenfasern
 riss- und splitterfrei

« umweltfreundlich, da zu 95 % aus recyceltem Material hergestellt




TERRACON® Zubehér
Produktentwicklung ,Made in Germany*“

Als Spezialist fur den Terrassenbau legt Karle & Rubner einen besonders grolen Wert auf innovative Produkte.
Die eigene Produktentwicklung und die Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten erméglicht es uns, rich-
tungsweisende Produkte anzubieten, die immer dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Unser besonderer
Fokus liegt auf der Anwendungs- und Nutzerfreundlichkeit der Artikel. Dabei sind die Impulse der Kunden, die
stetige Beobachtung des Marktes sowie eine johrelange Erfahrung in der eigenen Anwendung der Antrieb fur
neue Produktideen.

Diese Komponenten machen das TERRACON® Terrassenzubehsr zu einem fachgerechten und unverzichtoaren
Bestandteil bei der Verlegung von Terrassenbéden. Die aufeinander abgestimmten Produkte bieten Lésungen
fur die unterschiedlichsten Aufbau-Situationen und helfen dabei, den Terrassenaufbau so (zeit-)effizient und
komfortabel wie méglich zu gestalten. Wartungsfreie und qualitativ hochwertige Materialien sowie konstruktiver
Holzschutz sind der Garant fur eine lange Lebensdauer lhrer Terrasse.
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Planung und Konstruktion Test mit 3D-Modell an vorhandenen Produkten

Phasen der
Produkt-
entwicklung

Erste Anwendung in der Praxis Qualitatskontrolle der Muster




Isopad / Loftis

Die speziellen dampfdiffusionsfahigen Gummigranulat-
Pads sorgen fur eine lange Lebensdauer des Terras-
senbodens. Bei einer punktuellen Unterlegung der
Unterkonstruktion entsteht kein direkter Kontokt zum
Untergrund, das Wasser kann barrierefrei ablaufen
und der Trittschall wird gedampft. Ideal auch zum
Ausgleich kleiner Unebenheiten. Mit der Loftis Rolle ist
das Gummigranulat auch in einer Lange von 2300 mm
erhaltlich.

36090 mm | 40 St
6507 | B6000mm 245t |16
Isopod XA
gl e Porv e pr
6514 | 20x60x90 2st. %
Isopad T
6520 | 20x6000mm |30t |8
sopod fur 6610 | 89292 mm | 105t 0
Terrassenlager
Lottis 6501 | B77x%0mm | 1Rolle | 20

Vorteile:

v Verhinderung von Staunésse

v Ausgleich von kleinen Unebenheiten

v Passend zu den CLIP-Schienen

v Holzschutz nach oben, Bautenschutz nach unten
v dampft den Trittschall des Terrassenbodens

v unverottbares Material

v rutschfest

[ Boe
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Isopad mit Beschichtung

Ein langlebiger und widerstandsfahiger Schutz vor
druck- oder stoBartigen Belastungen auf hochwer-
tigen Abdichtungen wie Dachfolien oder Balkonabdich-
tungen. Das 3-Schicht-Verbundfoliensystem dient als
integrierte Trennbarriere bei PVC-Abdichtungen, damit
keine Unvertraglichkeit (Weichmacherwanderung) der
Materialien auftreten kann. Zudem ist der Isopad durch
seine Mehrschicht-Verbundfolie noch strapazierfahiger
und reifester.

Produkt Art.Nr. | Abmessungen VPE/
Karton

lsopadfur | 798 | 852d%2mm | 10St. [

Terrassenlager

lsopad3mm | 7199 | 3xbx@0mm | 205t. 2

Vortelle:

v verhindert Weichmacherwanderung durch
Mehrschicht-Verbundfolie (PVC-vertraglich)

v schutzt hochwertige Bodenabdichtungen vor
Druck- und StoBbelastungen

v stark strapazierfahig

v unverrottbar

v Verhinderung von Staunasse

BASEDECK Gummipad

Die wasserdurchlassigen Gummipads schutzen die
Terrasse vor Staunasse und kénnen zum Ausgleich
geringer Hohenunterschiede verwendet werden.

Gummipad 3 mm 3x70x70 mm

Gummipad 8 mm | 7129 8x70x70 mm 24 5t. 26

rnative
Die QU"‘SUQiLt e
gunst?

Gummipad 20 mm | 7130 20x70x70mm | 12 St. 24

Vorteile:

v schutzt die Terrasse vor Staunasse

v wasserdurchlassig
v zum Ausgleich geringer Hoéhenunterschiede
v unverrottbares Gummigranulat
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Terrassenlager Vortele:

v Der patentierte, nach allen Seiten bewegliche
Beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Unterkon- Aufsatz gleicht Gefalle des Untergrundes bis zu
struktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn geeignete 8 % aus.
Aufstellflachen (wie z.B. Betonplatten) fur Terrassen- v Das Doppelgewinde erméglicht durch einfaches
lager aufwendig ausgerichtet werden mussen. Dieses Rechts-/Linksdrehen eine stufenlose und
Problem lost die patentierte Terrassenlager-Generation, millimetergenaue Hohenverstellung.
indem sie durch ihren beweglichen Kopf ein Gefalle \ v Im CLIP-System kann die Unterkonstruktion durch
dieser Flachen bis zu 8 % ausgleichen kann. einfaches Aufklicken nohezu schraubenlos 2 )\
montiert werden. LR = e e o SN

TERRACON®-CLIP Terrassenlager in Verbindung mit v Bei den StellfuBen sind alle Bauteile miteinander
den CLIP-Schienen - schneller kann man keine verbunden sowie arretiert und somit gegen
Terrasse bauen! unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.
v Alle Terrassenlager werden in Deutschland

produziert.
v Die TERRACON®-Lager haben sich seit Jahren

in der Praxis bestens bewahrt. Es ist eine

qualitativ hochwertige Produktserie fur den

professionellen, sicheren und zeitsparenden

Aufbau einer Terrasse.
v Mit nur vier Lagern wird ein Verstelloereich

von 25 bis 225 mm abgedeckt.

25-40 mm 35-70 mm 65-155 mm 145-225 mm
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Terrassenlager Standard

Durch den Standard-Aufsatz bietet das Terrassenlager
eine Auflageflache fur jedes Unterkonstruktionsprofil.
Das Anschrauben der Unterkonstruktion om seitlichen
Steg gibt einen sicheren Halt und ermaéglicht mithilfe des
Doppelgewindes eine komfortable Hohenverstellung
des gesamten Aufbaus.

Produkt ArtNr. | Hohenverstell- | Menge / | VPE /

barkeit VPE Karton

7206 | 25-40mm 1st. 54
Terrassenloger | 7242 | 35-70mm Ist. 2
Standard 7243 [ 65-155mm Ist. 32

7244 |4s-225mm |15t 2

Belastbarkeit *:

Produkt Newton /Lager | kg/Lager
7206 7982 814
Terrassenloger | 7242 8149 83l
Standard 7243 8228 839
i 7244 718 195

' L () *Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastoarkeit.
o . 2540 mm 3570mm 65155 mm 145225 mm  Bei hoheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsge-
P e BN g windes in darunterliegende Gewindegange moglich.
: L
7
Terrassenlager-CLIP

Mit dem speziellen CLIP-Aufsatz kénnen alle Isostep-
CLIP-Schienen durch einfaches Aufklicken mit dem
Terrassenlager schnell und schraubenlos verbunden
werden. Die CLIP-Komponenten erzielen durch diese
Kombination einen einfachen und noch schnelleren
Aufbau der gesamten Unterkonstruktion.

Produkt Art.Nr. | Hohenverstell- | Menge / | VPE /
barkeit VPE Karton
7207 | 25-40mm 15t 54
Terrassenlager- | 7245 | 35-70 mm Ist. 2
cLp 7246 | 65-155 mm Ist. 2
7247 | W5-25mm |15t 24

Belastbarkeit *:

Produkt ArtNr. Newton /Loger | kg /Lager

7207 7982 814
Terrassenlager- | 7245 849 831
cLp 7246 8228 8%

7247 718 195

*Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastoarkeit.
25-40 mm 3570 mm 65-155 mm 145225 mm  Bei hoheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsge-
windes in darunterliegende Gewindegange moglich.

Germall:v-\ Adapter werden in unserem Auftrag und

PREALM QALY v schneller Aufbau der Unterkonstruktion in
A Verbindung mit den Isostep-CLIP-Schienen

Terrassenloger v nahezu schraubenlose Verlegung

N \ Alle unsere Terrassenlager sowie der e Vorteile:
( Made

unter standiger Qualitatskontrolle in
Deutschland gefertigt.



65-155 mm

145-225 mm

Terrassenlager mit Fugenkreuz

Das Terrassenlager mit dem speziellen Fugenkreuz-
Aufsatz ist ideal fur den Hohenausgleich bei der
Verlegung mit Terrassenplatten. Die Fugenbreite
betragt 3 mm und - wie bei allen Terrassenlagern -
werden Unebenheiten durch den flexiblen Kopf
problemlos ausgeglichen.

w. 5‘:?&/5 V4 & f_ﬁ?éﬂ'
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Produkt Hohenverstell- | Menge / | VPE /
barkeit VPE Karton
7208 | 25-40mm 15t 54
Terrassenlager mit | 7248 | 35-70mm 15t 42
Fugenkreuz 7249 | 65-155mm 15t 32
7250 | 145-225mm | 1St 24

Belastbarkeit *:

Produkt Art.Nr. Newton /Lager | kg /Lager
7208 7982 814
Terrassenlager mit | 7248 8149 831
Fugenkreuz 7249 8228 a3
7250 718 195

*Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastoarkeit.
Bei hoheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsge-
windes in darunterliegende Gewindegange moglich.

Isopad fur Terrassenlager mit
Fugenkreuz, MFix und P-Fix

Dieses Auflagepad aus Gummigranulat ist passgenau
auf drei Produkte abgestimmt. Durch seine Beschaffen-
heit ist es ein idealer und unverzichtoarer Erganzungs-
artikel bei der Verlegung von Terrassenplatten.

Menge / VPE /
VPE Karton
Isopad fur: 797 |3mm |8t 36
Terrassenlager mit
Fugenkreuz

Vorteile:

v kein Verrutschen der Terrassenplatten
v Trittschalldémmung

v Hohenausgleich

v teilbar

v flexibel fur drei Produkte anwendbar

Randfix

Der zweiteilige Randfix verhindert beim direkten
Verlegen von Terrassenplatten auf Terrassenlager
mit Fugenkreuz ein Verrutschen der Platten im Rand-
bereich.

AuBerdem stabilisiert er die im Randbereich ausge-
richteten Terrassenlager durch das Fixieren des
flexiblen Kopfes.

Art.Nr. | Menge | VPE /

/VPE | Karton

Rand-Fix Inkl. Stabilisierungsplatte fur | 7390 | 15et | IS
Terrassenlager mit Fugenkreuz

Stabilisierungsplatte fur 747 |sst |8
Terrassenlager mit Fugenkreuz

Fugenkreuzadapter

Der Fugenkreuzadapter ist geeignet, um die Stegbreite
beim Terrassenlager mit Fugenkreuz bzw. beim M-Fix
von 3mm auf 5 mm zu vergroBern.

Menge / VPE/

VPE Karton
Fugenkreuzadapter 7209 ZES 0
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Hohenadapter fur Terrassenlager Terrassenlager-BASE

Durch den Aufsatz mit seitlichem Steg bietet das
Terrassenloger eine Auflageflache fur jedes Unter-
konstruktionsprofil.

Der Adapter ist mit allen Standard-, CLIP- und Fugen-

kreuz-Terrassenlagern verschraubbar und verschafft

so jedem Verstellful eine zusatzliche Verstellhdhe von

80 mm. Die Montage mehrerer Adapter gleichzeitig ist

moglich. Menge /
£

Produkt Art.Nr. | Hohe | Menge / | VPE/

VPE rton

Terrassenlager-

BASE 7123 70 -130 mm 15t 36

7124 130 - 250 mm 15t 24

Adapter fur Terrassen-
loger”

*Passend fur alle TERRACON® Terrassenloger,
ausgenommen BASEDECK und Terrassenlager-Flex.

Vorteile:

v einfacher Hohenausgleich von 40 - 250 mm.
v verstellbar durch Drehring

Terrassenlager-Flex / Flex-CLIP fur
den Einsatz in Bodeneinschlaghtlsen

Terrassenlager-Flex sind mit einer speziellen Auf-
nahme fur Bodenhulsen 91x91 mm ausgestattet. Durch
den flexiblen Kopf und den beweglichen Drehteller
konnen sowohl die Hohe als auch die horizontalen
Abweichungen ausgeglichen werden.

4070 mm 70-130 mm 130250 mm
Verstellbarkeit Hohe: 42 - 87 mm
Verstellbarkeit zur Seite:
[=], Jeweils 20 mm nach links und rechts von der Mitte
@I/Q»gz«:;ebr;emn- Maximale Neigung:
5 % nach jeder Seite (entspricht ca. 8 cm auf 1Meter) Terrossenloger-B ASE mit Fugenkreuz

Das Terrassenlager mit Fugenkreuz-Aufsatz ist ideal
fur den Hohenausgleich bei der Verlegung mit Stein-
platten. Die Fugenbreite betragt 3 mm.

Produkt Art.-Nr. Menge / | VPE/ B
VPE Karton

Terrassenlager-Flex 6957 15t 24
Terrassenlager-Flex-CLIP 6967 15t 24

Belastbarkeit*:

Produkt Art.Nr. Newton /Lager | kg /Lager Terrassenlager- | 770 40-70 mm 15t. )
Terrassenlager 5776967 | 5938 s BASE mit Fugen- | 7191 70-130 mm 15t. 40
Flex / Flex-CLIP kreuz 792 0 -250mm 15t 24

*Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastoarkeit.
Bei hoheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsge-
windes in darunterliegende Gewindegange moglich.

A\A Vorteile:

native
Die guf‘i“%z:g:rﬁ’“”‘j‘ v einfacher Hohenausgleich von 40 - 250 mm.
Vorteile: —_ v verstellbar durch Drehring
v passgenau fur Standard-Bodenhulse 91x91 mm
v keine aufwendige Vorbereitung des Untergrundes
notwendig
v horizontal verstellbar
40-70 mm 70-130 mm 130250 mm

Wir empfehlen: Nach dem Einschlagen der Bodeneinschlaghtilse sollte der Abstand zwischen Kopf und Erdreich
4 cm betragen. Bei einem zu weichen Erdreich sollte das Loch fur die Bodeneinschlaghtlse mit einem Erdbohrer
vorgebohrt und vor dem Einsetzen mit Beton ausgegossen werden. So ist eine héhere Stabilitat gewahrleistet.
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Aluminium-Unterkonstruktion

Eine Unterkonstruktion aus Aluminium ist mittlerweile Stand der Technik beim Bau einer Terrasse. Im Vergleich
zu Holz bietet Aluminium eine Menge Vorteile, wie z.B. einer hoheren Belastbarkeit und somit die Moglichkeit
zur Uberbruckung gréBerer Spannweiten, einer schnelleren und verschnittoptimierten Montage, einer hohen
Dauerhaftigkeit und letztlich der Formstabilitat der Schienen.

Die CLIP-Schienen (BIG- und TWIXT-Isostep sowie Isostep-H) erméglichen in Kombination mit den Terrassenlagern-
CLIP eine schnelle, unkomplizierte und nahezu schraubenlose Montage durch einfaches Aufklicken. Die nur 23 mm
hohe Isostep-Schiene ist der ideale Problemloser, wenn nur sehr geringe Aufbauhshen wie z.B. auf Balkonen
moglich sind.

Auf den Schienen des CLIP-Systems und der Isostep kénnen Dielen und/oder keramische Platten mit dem
entsprechenden Zubehor verlegt werden (EIN System fur ALLE Belage).

‘\z%-hu

e S SRS

Vorteile:

v fur alle Terrassenbelage geeignet
v ideal, wenn grofle Spannweiten wie z.B. bei
einem Gefalle Uberbruckt werden mussen
v schraubenloser und somit schneller Aufoau
mit dem CLIP-System maéglich
v hohe Dauerhaftigkeit, da unverrottoares Material
v Problemloser bei geringen Aufbauhohen ab 23 mm
v formstabil
v pulverbeschichtete Oberflache in schwarz
RAL 9005
v bestandig gegen Gerbsaure
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Schneller kann wian
/(dncja"ms, / se.baum./

Unsere besten Alu-Schienen
jetzt noch besser!

Fur die bewahrten CLIP-Schienen haben wir einen Schraubkanal entwickelt, der die Montagezeit beim
Verschrauben der Belage um bis zu 30 % gegenuber herkémmlichen Aluminium-Schienen reduziert.

Durch die exakte Schraubenfuhrung wird das Eindrehen der Befestigungsschraube deutlich erleichtert und
schneidet sich dadurch wesentlich schneller in die Aluminium-Unterkonstruktion.

AuBerdem ist durch prazise Anpassungen am Profilquerschnitt der BiG-Isostep ab sofort nur noch EIN Verbinder
fur die TWIXT- und BIG-Isostep notwendig. Somit kénnen beide Schienen sicher, stabil und statisch belastbar mitein-
ander kombiniert werden. Das Erstellen einer Unterkonstruktion fur die Terrasse wird bei einem starken Gelande-
verlauf (wie z. B. einer Gefalledammung) deutlich erleichtert, da beim Erweitern der Alu-UK ganz einfach auf eine
andere Profilstarke gewechselt werden kann.

Die MEGA-Isostep vermittelt nicht nur durch ihre Erscheinung enorme Stérke, sondern kann einen Abstand von bis
zu 3000 mm zwischen zwei Auflagepunkten problemlos Uberbriucken. Daher ist diese Isostep-Schiene fur spezielle
oder unverhaltnismaBige Gelandeverlaufe ideal geeignet. AuBerdem verfugt sie, wie alle anderen CLIP-Schienen
mit dem neuen Schraubkanal, uber die spezielle Aufnahme fur die Unterlegung mit TERRACON®-Isopads

60x90x20 mm und ist mit den seitlichen Rastnasen zum Aufklicken auf Terrassenlager-CLIP fur eine noch
schnellere Montage ausgestattet.

EIN Verbinder far
BIG- und TWIXT-Isostep

Schraubkanal zum schnellen
Eindrehen der Schrauben

Vorteile:

v bis zu 30 % schnellere Montage gegentber
herkommlichen Alu-Schienen

v exakte Schraubenfuhrung durch Schraubkanal

v problemloses Verbinden von BIG- und TWIXT-
Isostep mit nur EINEM Verbinder
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CLIP-Schienen

Die CLIP-Schienen sorgen fur eine dauerhafte, stabile
und fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks.
Durch die enormen Spannweiten der Schienen mus-

sen weniger Auflagepunkte bei der Vorbereitung des
Untergrundes berucksichtigt werden. Um den Aufoau
der gesamten Unterkonstruktion so einfach und zeit-
sparend wie moglich durchzufuhren, sind alle Schienen
mit seitlichen Rastnasen fur das einfache Aufklicken auf
Terrassenloger-CLIP ausgestattet. AuBerdem verfu-

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 3000 mm gen die Schienen Uber eine spezielle Aufnahme fur die

Unterlegung mit TERRACON®-Isopads 60x90 mm.
BIG-Isostep

MEGA-Isostep

. 649534000 mm
MEGA-fsostep” | 9103 | (LTt T ey 1St o
. 64x45x4000 mm
' BIG-Isostep 901 |G ron i, Restnasen) |5t o
64x30x1900 mm
] 7192 (g8 mm inki. Rastnasen) || % “
TWIXT-Isostep*
Isoste
g | 64x30x4000mm st w“
Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 1100 mm (68 mm inkl. Rastnasen)
Isostep+ 7105 | 84x40.5x3000 mm 15t 6
( (68 mm inkl. Rastnasen) || >+
TWIXT-Isostep *puiverbeschichtet RAL 9005

Vorteile:

v wenig Auflagepunkte der Unterkonstruktion
durch grofle Spannweite der Schiene

v mit Schraubkanal fur eine bis zu 30 % schnellere
Montage gegenuber herkémmlichen Schienen

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 800 mm v durch passende Verbinder endlos und

verschnittoptimiert verlangerbar

v spezielle Aufnahme fur Isopads
v CLIP-System: einfaches Aufklicken statt
aufwendigem Verschrauben

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 750 mm




Verbinder / Eckverbinder fur CLIP-
Schienen

Ohne die Statik zu beeintrachtigen, kann durch ein-
faches Einstecken in die Schiene die Unterkonstruktion
verschnittoptimiert endlos verlangert werden. Die
Eckverbinder sind optimal geeignet fur einen Unterbau-
Rahmen, wenn die Fixierung der Unterkonstruktion am
Boden bauseits nicht moglich ist. Fur jede CLIP-

Schiene gibt es den passenden Verbinder.

Verbinder
Meerloottep 9107 4t |8
Verbinder BIG-/
vl @6 | BEHBemm | 4st |8
Verbinder lsostepH 7204 |Longe:96mm |45t |8
18x59 mm,
Ecv:‘&e.r"l’;zzter BIG/ 14965 | schenkellange: | 25t. 4
e 180 mm
29x60 mm,
Eckverbinder 6989 | schenkellange: | 25t. | 4
IsostepH
180 mm

Vorteile:

v verschnittoptimierte Montage der Unterkonstruktion|

v Erhaltung der vollen Schienenstatik
v einfache Montage einer 90° Eckverbindung

Variabler Eckverbinder fur
CLIP-Schienen

Der variable Eckverbinder ist ein Problemloser fur alle
Winkel auBerhalb von 90°, die mit den CLIP-Schienen
(BIG- /TWIXT- / Isostep H) ausgebildet werden

mussen. Mithilfe des Eckverbinders lasst sich jeder
Winkel (stumpf bis spitz) professionell und schnell
erstellen.

Produkt - | Abmessungen ge /| VPE/
Karton
Variabler Eckverbin-

der fur BIG-, TWIXT-
und Isostep-H
Vorteile:

v Ecklésung fur Winkel auBerhalb von 90°

v universell fur alle CLIP-Schienen einsetzbar
v komfortable Montage an der Unterseite der
Schienen

] 5&@ ﬁ%f & r_ﬁ’/@r
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Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 700 mm

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 700 mm

BASE-Isostep

Die BASE-Isostep Schiene ist eine Aluminium-Unter-
konstruktion in pressblank mit der bewahrten unteren
Klemmaufnohme fur Isopads.

Produkt Art-Nr.  Abmessungen  Menge/ VPE/

VPE  Palette

BASE-Isostep |6508 64,5x35x4000 mm

Vorteile:

v Aufnahme fur Isopads
v durch passende Verbinder endlos und
verschnittoptimiert verlangerbar

Alu-UK 50x30

Eine schlichte Aluminium - Schiene als dauerhafte
Lasung fur die Unterkonstruktion des Terrassenbodens.
Das 50x30 mm Profil ist in pressblank und schwarz
pulverbeschichtet erhaltlich.

Menge / VPE/
VPE Palette

Alu-UK 5030 pressblank | 7170 | 50x30x3000 mm | 15t
A-UKSOB0RAL 9005 | 7171 | S0xB0x3000 mm | 15t | 150

Vorteile:

v dauerhaftes Material fur die Unterkonstruktion
v durch passende Verbinder endlos und
verschnittoptimiert verlangerbar

Verbinder / Eckverbinder

Passende Verbinder fur die Isostep-Base und Alu-UK
50x30 mm. Durch das Einstecken in die Unterkonstruk-
tion kénnen die Schienen verschnittoptimiert verlangert
werden, ohne die Belastbarkeit zu beeintrachtigen. Die
Eckverbinder sind fur die Montage eines Unterbau-Rah-
men geeignet.

VPE /
K

Verbinder BASE-Isostep | 7173 | Lange:196mm | 4 St. 8
Eckverbinder BASE-Iso- Schenkel-

step 7 | lange: BOmm | 25 4
Verbinder AU-UK50x30 | 772 | Longes P6rmm | 45t. |5
Eckverbinder Alu-UK Schenkel-

50630 732 | 1snge: B0 mm | 25 4

Vorteile:

v verschnittoptimierte Montage der
Unterkonstruktion
v keine zusatzliche Unterlegung beim Langssto

der Schiene

Isostep

Mit einer Gesamthohe von nur 23 mm ist der Unter-
konstruktionsprofil Isostep der Problemloser fur flache
Aufbauten. Durch die geringe Héhe eignet sich die
Schiene optimal fur den Einsatz auf ebenen Flachen wie
Betonboden, Pflaster, Fliesen und kann uberall dort ein-
gesetzt werden, wo aufgrund der Verlegesituation ein
niedriger Aufbau vorgegeben ist (z.B Balkon).

Isostep ist eine pulverbeschichtete Aluminium-Unter-
konstruktion mit integrierter Gummigranulateinlage.

Isostep 9104 40x23x1800 mm | 15t. 0
Isostep 9105 40x23x3600 mm | 15t. 50
816 4,8x40 mm 00St. |10
Bohrschraube- | 7148 4,8x40 mm 5005t |1
Edelstahl 6931 4,8x45 mm oost. |10
7149 4,8x45 mm 500t |1

Vorteile:

v geringe Aufbauhséhe von nur 23 mm

v endlos verlangerbar

v fur alle Terrassenbelage geeignet
v Trittschalldémmung

v rutschfest

Eckverbinder fur Isostep-Schiene

Der Eckverbinder erleichtert das Erstellen einer
Rahmen-Konstruktion mit Isostep-Schienen.

Produkt Art.Nr. | Abmessungen | Menge / | VPE /

VPE Karton

Eckverbinder
fur lsostep inkl. | 7422
Schrauben

Schenkellange:

0 mmm 45t 4

Vorteile:

v einfache Montage einer 90° Eckverbindung




Variabler Eckverbinder fur
Isostep-Schienen

Der speziell entwickelte Eckverbinder fur Isostep kann
problemlos Ecken mit Winkel im Bereich von 45° - 180°
ausbilden. Die variable Verstellbarkeit erméglicht eine
individuelle Anpassung der Isostep Unterkonstruktion
an die Gegebenheiten vor Ort.

Variabler Eckver-

s | Schenkellonge:
binder fur Isostep 95 mm

Vorteile:
v Ecklésung fur Winkel von 45° - 180°

v keine Beeintrachtigung beim Verlegen des
Terrassenbelages

DA-Verbinder fur die Erstellung
einer Diagonalaussteifung

Durch den DA-Verbinder ist eine einfache und schnelle
Diagonalaussteifung der Isostep-CLIP-Schienen maglich,
wenn kein Hohenausgleich mit Terrassenlagern not-
wendig ist.

Produkt Art-Nr. | Aufbauhche | Menge/ | VPE/

3 Karton

DA-Verbinder 9081 5mm 15t 20

Vorteile:

v einfache Querverstrebung der CLIP-Schienen
v aus recyceltem Kunststoff

DA-Winkel

Aluminiumwinkel fur die Diagonalaussteifung von Alu-UK
50x30 und BASE-Isostep.

Produkt Art-Nr.  Abmessung Menge / VPE/

VPE Karton

DA-Winkel 7393 35x35x3 mm 305t 8
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Aluminium ist gunstiger ECSPARN 7
als Holz! D
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Eine durchschnittliche Terrassenflache betragt 15 m?. Das folgende Beispial zeigt die Auswirkungen beim Einsatz von
Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium und deren unterschiedlicher statischer Belastbarkeit. Folgende An-
nahmen liegen dem Beispiel zu Grunde:

* Die gesamte Terrasse benatigt einen Hohenausgleich und muss mit Terrassenlagern unterbaut werden
* Der Abstand der UK in der Breite betragt 40 cm
* Die Dielen werden ohne Stof3 verlegt

¥ = e B @b e @
) L] g

I | g e

i O 5 SIoT
o Y D R IR R
L8 L3 Lo .

5000mm

aiGsostep (AY)
48 Terrassenloge”

Apstand Auflagepuniie: Apstand Auflagepunkie:
s0cm gcm 10em

Durch den Einsatz einer Aluminium-Unterkonstruktion kénnen bis zu 40 Terrassenlager eingespart werden!

v PREISERSPARNIS: Die Kostenersparnis durch die geringere Menge an Terrassenlagern uberwiegt den héheren Preis
einer Unterkonstruktion aus Aluminium gegenuber Holz schon ab einer Flache von 5 m?! AuBerdem ist mit den Alu-
UK’s mit Hilfe von Verbindern eine verschnittoptimierte Montage maglich!

TWIXT-Isostep (AW)
4 Terrassenioger

Holz-UK:
gg Terrasseniage’

v ZEITERSPARNIS: Weniger Terrassenlager = weniger Zeit fur das Ausrichten einer geeigneten Aufstellflache. Beim Ein-
satz der neuen Terrassenlager mit flexiblem Oberteil muss die Aufstellflache nicht einmal mehr zeitintensiv ausgerich-
tet werden, sondern kann bis zu 8 % im Gefalle liegen. Die Verwendung unserer Terrassenlager-CLIP mit den TWIXT-/
BIG-Isostep-Schienen spart durch das einfache Aufklicken zusatzliche langwierige Verschraubungsarbeiten.
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Aluminium-Unterkonstruktionen in der Ubersicht

Merkmale

BIG-Isostep

TWIXT-Isostep

Der Abstand zwischen zwel
Auflogepunkten kann problem-
los auf bis 2 3000 mm gesetzt

Besonderheit: werden.

Durch die grolen Abstande zwischen den Auflagepunkten
mussen deutlich weniger Terrassenlager ausgerichtet werden
und dles fuhrt in Kombination mit der nahezu schraubenlosen
Montage (CLIP-System) zu einem wesentlich schnelleren Aufbau
der gesamten Unterkonstruktion.

Alu-UK 50x30

BASE-Isostep

Neben den bekannten
TERRACON®-Befestigern kann
durch den speziellen Aufbau
auch die Montageklammer der
Fa. Kosche verwendet werden.
Auch der Einsatz im CLIP-System
ist moglich .

Gunstiger Einstieg in das UK-Sortiment. Die Aluminiumschienen
haben gegenuber einer Holz-UK den Vorteil, dass sie unverrottbar
sind und uber eine deutlich hohere Belastbarkeit und MaBgenauig-
keit verfugen.

Der Problemisser, wenn nur geringe
Aufoauhohen wie z.B. auf Balkonen
moglich sind.

64x30x4000 mm +
64x95x4000 mm 64x45x4000 mm 64x40,5x3000 mm 40231800 mm +
(68 mm ink. Rastnasen) (68 mm inkl. Rastnasen) 64x30x1900 mm (68 mm ink. Rastnasen) 64,5x35x4000 mm 50x30x3000 mm 40x23x3600 mm
(68 mm ink. Rastnasen)
en zwei Au nkte 300cm 10.cm 80cm 75cm 70cm 70cm 40cm
Schraubkanal ja jo jo Ja nein nein Ja
Wandstarke im Schraubbereich: 3mm 3mm 3mm 25mm 3mm 18mm 3mm
Beschichtung: oulver ichtet RAL 5005 pulverbeschichtet RAL 9005 pulverbeschichtet RAL 9005 pressblank pressblank p“'ve’“:::::b‘lii”" 005+ pulverbeschichtet RAL 9005
Schraubenlose Befestigung an jo jo Jja Jja nein nein nein
Terrassenlager moglich? (CLIP-System) (CLIP-System) (CLIP-System) (CLIP-System)
Einfache Befestigung eine: o o R . R o nein
Isopad moglich? x J J x x (Gummigranulatunterloge integriert)
Existiert ein Verbinder zur ndlos verlar rbar
verschnittoptimierten Mor Jo Ja Jo Jo Ja Jo endlos verlangeroar
S . 10/ Karton (1,80 m)
Verpackungseinheit: 4 /Palette 4/ Palette 64 /Palette 64 /Polette 80/Polette 150/ Palette 50/ Paletta (.60 m)
Art.Nr. 9108 9101 9100 + 9102 7125 6508 770+ 77 9105 + 9104
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Drainage- und
Beluftungsprofil

Video
® Verieoun

Verlegung von keramischen Terrassenplatten

Die Verlegung von keramischen Terrassenplatten auf Terrassen-

g&kFx i

M-Fix i

einer Aluminium-Unterkonstruktion bietet im Vergleich Vortelle: loger-CLIP

zu den traditionellen Unterbauten wie mit Terrassen- Z

lagern, einem Mortel- oder Kiesbett viele Vorteile. v zeitsparende und temperaturunabhangige losten. Voriabior - A
Montage, sofort begehbar o ee ClfelelEr >

Das System bietet optimale Loésungen fur schwierige chiene Eckverbinder

dauerhaft gleichmaBiges Verlegebild ohne
Aufbausituationen wie auf Balkonen mit niedriger - 9 S o Eckverbinder

Aufbauhohe, Terrassen mit Gefalle oder Dochterrassen.
Die Montage ist zeitsparend und temperaturunabhangig.

Stolperkanten
v optimale Losung fur schwierige Aufoau-

— e
1 S-Fixi
situationen wie Balkon oder Dachterrasse
Das Verlegebild ist dauerhaft eben ohne Stolperkanten, v einfache und schnelle Seitenverblendung mit

ein Setzen einzelner Platten ist unmaoglich und durch die
schwimmende Verlegung kénnen sie jederzeit problemlos
wieder ausgetauscht werden.

Gefalleausgleich

Eine einfache und schnelle Seitenverblendung, die sogar .
ein Gefalle ausgleichen kann, rundet das System ab. umente fur die Verlegung von Platten auf Schienen:

schneller Aufbau der Terrasse mit hohenverstellbaren Terrassenlagern und statisch belastbaren Alu-Schienen,

ein zeit- und arbeitsaufwendiger Unterbau aus Schotter und Kies ist nicht notig
[ im Gegensatz zur Verlegung mit Drainagemoértel ist die Montage temperaturunabhangig und die Terrasse sofort
begehbar
ein Setzen einzelner Platten ist nicht méglich. Dadurch entsteht ein absolut ebenes und gleichmaBiges Verlegebild
» : ohne Erhebungen und Stolperkanten

da die Platten seitlich fixiert sind und somit nicht verrutschen kénnen, sind die Fugen dauerhaft maBgenau uber
die ganze Flache
der Aufbau ist ideal fur Dachterrassen, da keine Befestigung auf dem Untergrund noétig ist. Es fallt deutlich
weniger Gewicht als bei einem vergleichbaren Unterbau mit Splitt an
das System ist hervorragend zum Verdecken von Rohren und Kabeln geeignet (leichte Zuganglichkeit)

— ein einfaches Austauschen der Platten ist jederzeit moglich, ein nachtraglicher Einbau z.B. von Lampen ist

\ kein Problem
e in : .
'G‘::’Ilally»: Alle unsere Befestigungssysteme werden in unserem Auftrag und unter auf dem gleichem UK-System konnen Dielen oder/und Platten verlegt werden (EIN System fur ALLE Belage)
""'“‘"“"'\ standiger Qualitatskontrolle in Deutschland gefertigt.
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SFix / SFixH =, (W, ",

S-Fix / S-Fix-H fur die seitliche Fixierung der Platten. Der

5 mm starke Alu-Winkel verhindert die Kippbewegung
der Platten bei Kantenbelastung. Er hat die gleiche Tiefe
wie der Terrassenlagerfu, der deshalb beim Wandan-
schluss nicht eingekurzt werden muss.

S-Fix (fur den Einsatz auf Alu-UK 7402 4
BIG-/TWIXT-Isostep) inkl. Bohrschraube | 7364 1
S-Fix H (fur den Einsatz auf Alu-UK 7403 4
Isostep H) inkl. Bohrschraube 7367 1

Vorteile:

v seitliche Fixierung fur Terrassenplatten

v hohe Stabilitat durch 5 mm Materialstarke

v verhindert Kippbewegungen der Platten bei
Kantenbelastung

Verlegung von keramischen Platten mit dem CLIP-System

Das bewahrte CLIP-System aus Terrassenlagern und Alu-
miniumschienen, erganzt durch M-Fix, S-Fix und Eck-Fix,

sorgt dafur, dass auch keramische Platten professionell VEAElES

auf einer Unterkonstruktion verlegt werden kénnen. Auf v schneller und stabiler Aufbau der Unter-
Schienen liegt dieser Belag absolut eben, Stolperkanten konstruktion auch auf schwierigem Untergrund
durch das Senken einzelner Platten oder ein unruhiges v kein Senken einzelner Platten moglich

Fugenbild durch das Verrutschen des Belags sind mit v durch seitliche Fixierung ist ein dauerhaft gleich-
einer Verlegung im CLIP-System nicht mehr méglich. Das maBiges Fugenbild garantiert

Erscheinungsbild der Terrasse bleibt somit dauerhaft v CLIP-System = ein System fur alle Belage (Platten
erhalten. und/oder Dielen)

M+Fix / MFix-H (=W, (<,

Der M-Fix sorgt fur ein gleichmaBiges Fugenbild (3 mm)
und in Verbindung mit dem Gummipad fur eine
gedammte und rutschfeste Auflage der Platten.

M-Fix (fur den Einsatz ouf AIU-UKBIG-/ | 7400 | 305t |1
TWIXT-Isostep) inkl. Pad und
Bohrschrauben

M-Fix H (fur den Einsatz auf Alu-UK 7401 |30st. |1
Isostep-H) inkl. Pad und Bohrschrauben | 7375 | 100st. | 1

Vorteile:

v sorgt fur ein gleichmaBiges Fugenbild bei der
Verlegung von Platten

v rutschfeste Auflage und Dampfung fur
Platten durch Gummipad

v Aufbauhohe inkl. Pad 6 mm, Fugenbreite 3 mm



Eck-Fix-H

EckeFix .. =,

Zweiteilige Eck-Fixierung der Platten. Der § mm

starke Eckwinkel verhindert die Kippbewegung der in
der Terrassenecke platzierten Platte bei Kantenbelas-
tung. Er hat die gleiche Tiefe wie der Terrassenlager-
fuB, der deshalb beim Wandanschluss nicht eingekurzt
werden muss.

Produkt

Karton
Eck-Fix 7388 | et 8
Eck-FixH |79 |set e

Vorteile:

v verhindert Kippbewegung der Platten bei
Kantenbelastung

v Fixierung der Terrassenplatten in den Ecken

v hohe Stabilitat durch 5 mm Materialstarke

Wand-Fix S IC Je

Fur die Fixierung der letzten Platten an der Stirnseite
der Unterkonstruktion. Einsetzbar in den Bereichen, in
denen eine Rahmenausbildung der Unterkonstruktion
nicht moglich ist.

Produkt

‘Wandfix 9106 50 5t. 4

Vorteile:

v seitliche Fixierung der Terrassenplatten

v speziell fur die Montage an der Stirnkante der UK

v flexible Positionierung bei Verschraubung durch
Langloch
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| Nur29 mm
| Aufoaunohe |

49 mm Aufbauhohe
inkl. Belag!

Verlegung von keramischen Platten auf Isostep-Schienen

Das Verlegesystem fur keramische Terrassenplatten

gibt es jetzt auch fur die flachen Isostep-Schienen und Vorteile:

ist der ideale Problemléser, wenn niedrige Aufbauhohen -

wie z.B. bei Balkonen nétig sind. Mit diesen Produkten v Aufbauhohe nur 29 mm (mit Platte 49 mm)

ist die Montage von Terrassenplatten schon bei einer v gleichmaBiges Verlegebild

geringen Hohe von nur 49 mm prazise moglich. Balkon- v kein Verrutschen und Setzen der Terrassenplatten
sanierungen, aber auch Terrassenmodernisierungen, v angenehmes Laufgefuhl durch die Verlegung
wenn auf einen bestehenden Belag aufgebaut werden auf einer Aluminium-Schiene

soll, sind hiermit optimal umsetzbar. Das Verrutschen v keine Stolperkanten

der Platten wird trotz schwimmender Verlegung verhin- v ideal fur Balkon- oder Terrassensaonierungen
dert und ein gleichmaBiges Fugenbild der Terrasse ohne
Stolperkanten bleibt dauerhaft erhalten.

MFix (@,

Der M-Fix i sorgt bei der Verlegung von Platten auf
Isostep-Schienen fur ein gleichmaBiges Fugen- und Ver-
legebild (3 mm). Mit dem dazugehsrigen Gummipad hat
die Platte eine rutschfeste Auflage sowie eine Dampfung
fur ein angenehmes Laufgefuhl. Neben seiner Funktion
als Plattenauflage dient der M-Fix i zudem auch als Ver-
bindungselement der Innen-UK mit der Rahmen-UK.

v inkl. Isopad-Aufloge M-Fix i inkl. Pad und
Bohrschrauben

Vorteile:

v gleichmaBiges Fugenbild bei Verlegung von Platten

v rutschfeste Auflage und Dampfung fur Platten
durch Gummipad

v Verbindungselement der Innen-UK mit der
Rahmen-UK

VPE/
Karton

v Aufbauhéhe inkl. Pad 6 mm, Fugenbreite 3 mm
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Mit dem S-Fix i werden Terrassenplatten beim Verlegen
auf der Isostep-Schiene seitlich fixiert und sind somit
gegen ein Verrutschen gesichert. Der seitliche Uber-
stand des S-Fix i kann zusatzlich fur die Montage eines
Verblendungsprofils genutzt werden.

Produkt

S-Fix i inkl. Bohrschraube

Vorteile:

v seitliche Fixierung fur Terrassenplatten;
verhindert ein seitliches Verrutschen

v Stabilisierung der Platten im Randbereich

v bietet Moglichkeiten zur Befestigung von Seiten-
und Verblendungsprofil

Eck-Fixi (@,

Mit dem Eck-Fix i werden Terrassenplatten beim Verle-
gen auf der [sostep-Schiene in jeder Ecke der Terrasse
fixiert und sind somit gegen ein Verrutschen gesichert.
Der seitliche Uberstand des Eck-Fix i kann zusatzlich fur
die Montage eines Verblendungsprofils genutzt werden.

Eck-Fixi, 2-tellig |74 [set 8

Vorteile:

v Eckfixierung der Terrassenplatten; verhindert

ein seitliches Verrutschen im Eckbereich
v Stabilisierung der Platten im Eckbereich
v bietet Moglichkeiten zur Befestigung von
Verblendungsprofilen

W, Boe
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P-Fix

Zur einfachen Verlegung von keramischen Platten auf
einem befestigten Untergrund. Der P-Fix ist stapelbar
fur den Ausgleich von Unebenheiten und teilbar fur die
Verlegung im Bereich der Hauswand. Mit dem P-Fix kann
Jjede Verlegesituation gelést werden.

Art.Nr. | My
3

Vorteile:

v einfache Verlegung von Terrassenplatten
v stapel- und teilbar fur jede Verlegesituation
v Fugenbreite 3 mm, Verlegehohe 10 mm

Fugenkreuz

Das Fugenkreuz ist ein klassisches Hilfsmittel fur die gleichma-
Bige Verlegung von Terrassenplatten im Mortel- oder abge-
zogenem Splittbett. Durch die stapelbare Funktion des Fugen-
kreuzes kann nahezu jede Plattenstarke verlegt werden.

Hohe Art.Nr. | Menge / | VPE/
3 Karton

Fugenkreuz 10 mm ‘ 7369 ‘ 100 St. ‘ 0

Vorteile:

v gleichmaBiges Verlegebild
v stapelbar
v Fugenbreite 3 mm

105-149 mm

( Borokfelil & Sokn
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Seitenverblendung @.,@v@v@v

Eine hochwertige Seitenverblendung aus strukturge-
pulvertem Aluminium, die nicht am Boden befestigt wer-
den muss. Bietet einen Kantenschutz und kann flexibel

Gefolle ein Gefalle ausgleichen. Hohe 69-113 mm und 105-149 mm.

Seitenverblendung 7370 |BOmm |1t s
69 113 mm, RAL9007 7372 2990mm |15t 20
Seitenverblendung | /Y1 | P00mm 15t 5
105149 mm, RALP007 | 7373 | 2990mm | 15t. 20

H Vorteile:

v einfache und schnelle Seitenverblendung mit

Gefalleausgleich
v Kantenschutz fur die Platten

lﬁ“?
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Drainage- und Beluftungsprofi

Beim Anschluss der Terrasse direkt an der Fassade
schutzt das Drainage- und Beluftungsprofil vor Spritz-
und Regenwasser und unterstutzt zusétzlich die Unter-
luftung des Terrassendecks. Das Drainageprofil wird
direkt auf der Unterkonstruktion befestigt und ist da-
durch unabhangig von der Aufoauhohe der Terrasse.

K
7409 | 150x2bd900mm | 1St 3
Drainage-und | 7410 | 150x21x3000 mm | 15t 30
Beluftungsprofl | 7455 | 150x26x1900 mm* | 15t. 6
7456 | 150x26x3000 mm* | 1St 20
Montageklommer | ¢,0 st |8
Drainageprofi

“verfugbar ab Morz 2020

Vorteile:

v schutzt die Hauswand und Fassade vor
Spritzwasser

v unterstutzt die Unterluftung der Terrassenflache

v Befestigung auf nahezu jeder Aluminium-, WPC-
und Holz-Unterkonstruktion moglich

v Befestigung des Profils unabhangig von der
Aufbauhohe der Terrasse

v einfache Montage im TERRACON®-System fur
Dielen und keramische Platten

: ﬁﬂ@ fe,&%/ & r_ﬁ’/éﬁ'
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Altern
nstige =

Schrauskerhs

Tsamm

schroubkerbe
S0mm

N

Eck- und Langsverbinder
fur Drainageprofil

Die Verbinder verhelfen dem Drainageprofil zu einer
einfachen und stabilen Langs-/Eckverbindung und
sind fur beide Profilstarken anwendbar.

Produkt Art.Nr. | Abmessung Menge / | VPE /
VPE Karton
Langsverbinder om0 ast. s
fur Drainageprofil
Eckverbinder* fur 9109 45t 8
Drainageprofil
*verfugbar ab Marz 2020
Einfaches Seitenprofil

Einfaches Seitenprofil fur einen optisch ansprechenden
und kostengunstigen Abschluss des Terrassendecks.
Die Befestigung erfolgt uber S-Fix oder S-Fix i.

Verblendungsprofi 794 |WOmm |ist |8
45 mm, RAL 9007 797 |300mm |1st. |25
Seitenprofil 90 mm, 795 $Omm |15t 8
RAL 9007 798 |300mm |1t |25
Seitenprofil 180 mm, 7% |W0mm 1St 8
RAL 9007 799 |300mm |1st |25
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Drainage-System

Hohenverstellbar, 22 mm stark, 100 mm breit.

Produkt Menge / | VPE/
3 Karton
Droinagerost | 7361 | 1000x100x22 mm 15t 5
160x94x11 mm
Hohenver- Verstellfu 4270 mm
stellung fur 7362 | (ozw. 70 mm vor Set 6
Drainage bauseitigem Abfiexen
Jes Fubgewindes)
Longsverbinder | 743 | 1o0x6ex? mm Ist. 0
fur Drainage
Endkapoe fur | 7364 | 1015x22 mm 25t |4
Drainage

Vorteile:

v verhindert Spritzwasser an der Hauswand

v kann unabhangig von den Unterkonstruktions-
Schienen verbaut werden

v einfache Reinigung

Plattenheber

Der Plattenheber und Profi-Plattenheber sind die perfekten
Hilfsmittel bei der Verlegung von allen keromischen Platten-
grolen.

Plattenheber | 300-500 mm

Profi- 200-620 mm
plattenheber | Tragkraft: 60kg

|76 |1st

7377 ‘ 15t

Vorteile von Profi-Plattenheber:

v flexibles Einstellen der Breite
v Verlegehilfe

4 fﬂﬂ \ ﬁﬁ{ & (S-?ﬂéﬁ"
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Magliche Produktkombinationen Plattensystem

ArtNr. : o TWIXT-Isostep Isostep-H Isostep

Wand-Fix

Seitenverblendung

Seitenverblendung
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Drainage- und
Beluftungsprofi

‘ BIG-Isostep

Terraflex

Befestigung von Terrassendielen B ]

Das optimal aufeinander abgestimmte TERRACON®
Clipper

Terrassensystem bietet verschiedene Befestigungs-
moglichkeiten von Terrassendielen auf unterschiedli- Vorteile:
chen Unterkonstruktionen.

v gleichmaBiges Verlegebild

Terrassenlager -
Der Terraflex in Kombination mit dem Terrastart v konstruktiver Holzschutz durch Unterluftung Clip aer

sowie der Clipper sind Problemléser fur eine unsicht- der Dielen

bare Befestigung der Dielen. Wenn diese sichtoar v optimale Lésungen fur unterschiedliche Dielen
verschraubt werden sollen, dann ist der Terrafix und Aufbausituationen

Abstandshalter die richtige Wahl.

Terrafix

Isostep ) al

Alle Befestigungsmittel bieten ein gleichmaBiges
Verlegebild und garantieren den konstruktiven
Holzschutz durch die Unterluftung der Dielen.

umente fur die Befestigung von Terrassendielen auf einer Unterkonstruktion:

schneller Aufbau der Terrasse mit héhenverstelloaren Terrassenlagern und statisch belastbaren Alu-Schienen
I unsichtbare Verschraubung - keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
% konstruktiver Holzschutz durch Unterluftung der Dielen
schnelle Montage der Terrassendielen auf der Unterkonstruktion
Clipperstart gleichmaBiger Fugenabstand zwischen den Dielen

fur Terrassendielen mit und ohne Nut

——

‘ M:::;,',‘ M Alle unsere Befestigungssysteme werden in unserem Auftrag und unter

w N standiger Qualitatskontrolle in Deutschland gefertigt.
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Terraflex M

Der Terraflex N9 ist geeignet fur Dielen mit einer Nut-
wandstarke bis 11,5 mm und einer minimalen Nuttiefe
von 9 mm.

Terraflex mit Edelstohischrauben 1 | 765 | %0t |1
schwarz § x 50 mm fur 659 | oSt |8
Holz-Unterkonstruktion o Ton
® Voeo Terraflex it Edelstohlschrauoen A4 | 72| 305t |16
Terrafiex schwarz 5 x 50 rmm fur &3 | rost |8

Holz-Unterkonstruktion

Nuttiefe: min. 9 mm Terraflex mit Bohrschrauben Edel-
stahl Clschwarz § x 35 mm fur 6560 120 St. 8

Aluminium-Unterkonstruktion

Terraflex Vorteile:
Terrofiex mit Bohrschrauben Edel- | %2 dost. %
v unsichtbare Befestigung, keine Schrauben von Nutwandstarke: bis 11, mm stahl A4 schwarz 5 x 35 mm far 8563 120 st. 8
Die unsichtbare, schnelle Dielenmontage fur Dielen mit oben in der Diele sichtbar Aluminium-Unterkonstruktion 566 wost |1

Nut. Einfache Montage, gleichmaBiges Verlegebild.

Terrassendielen schnell unsichtbar verlegen. Immer

v der Terraflex hat eine Sollbruchstelle, die einen
flexiblen Spannbereich von 6 mm erlaubt und
sich somit an verschiedene Nutwandstarken

anpasst

v konstruktiver Holzschutz durch Unterluftung
der Dielen

v einheitliches Verlegebild, Abstand zwischen den
Dielen 7 mm

v Abstandhalter zwischen den Dielen und der
Unterkonstruktion 6 mm

v schnelle Montage: kein Vorbohren, nur eine
Schraube je Diele und Unterkonstruktion

v inkl. Edelstahlschrauben fur Holz-/WPC- bzw.
Aluminium-Unterkonstruktion

v aus glasfaserverstarktem Polyamid

der gleiche Abstand zwischen den Dielen (7 mm). Ab-
stand zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion
immer 6 mm. Konstruktiver Holzschutz durch Unter-
luftung.

R p—
-
P —

Flexibler Spannbereich von 6 mm durch Solloruchstelle.

Terraflex

Der Terraflex N6 ist geeignet fur Dielen mit einer maxi-
malen Nutwandstarke bis 8,2 mm und einer minimalen
Nuttiefe von é mm.

Terroflex mit Edelstohlschrauben C1 | 7112 | 30t | 16
schwarz § x 50 mm far
Holz-Unterkonstruktion 718 05t |8
Terroflex mit Edelstahlschrauben A4 | 7115 | 30St. | 16
schwarz § x 50 mm fu
Holz-Unterkonstruktion g 208t |8
Terroflex mit Bohrschrauben Edelstohl | 713 | 30t | 16
Cl schwarz § x 35 mm fur
Nuttiefe: min. 6 mm 6mm Aluminium-Unterkonstruktion 7120 205t |8
Terroflex mit Bohrschrouben Edelstohl | 7114 | 305t | 16
82mm A4 schworz § x 35 mm fur
BEG T Aluminium-Unterkonstruktion 7121 205t |8

Nutwandstarke: bis 8,2 mm




90

&mm ] |

745 mm

Terrastart

Unsichtbare Start- / Endbefestigung von Terrassen-
dielen auf Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion
bei Verlegung mit Terraflex.

Produkt

Art.- | Menge / | VPE /

Nr. | VPE Karton

Terrastart mit Bohrschraube Edelstahl

A4 fur Aluminium-Unterkonstruktion und

Edelstahlschraube A4 fur Holz-Unter- 7378 | 208t 16
konstruktion

Vorteile:

v keine sichtbare Verschraubung

v ideale Erganzung fur die Montage mit Terraflex

v fur alle Dielen mit einer mittigen Nut von 4 mm
oder breiter

v inkl. Edelstahlschrauben fur Holz/WPC- bzw.
Aluminium-Unterkonstruktion

v aus glasfaserverstarktem Polyamid

/0/ gﬁﬁzg V4 & f_ﬁ?érr
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Clipper [17405=01 3315

6888 | Diclenstorke |20t | 1%

Clipper inkl.Edel- | 4gg9 | ab25mm sost. |8
ahischrauben Cl,

far Holz-UK 8901 | Dielenstarke | 205t. |16

96 |20bis24mm | sost |8

742 | Delenstorke | 205t |16

Clipper inkl. Edel- | 7143 | ab25mm sost. |8
ahlschrauben A2,

far AluUK 7144 | Dielenstarke | 205t |16

745 | 20bis24mm o5t |8

Clipper ohne 6926 08t |

Schrouben 627 sost. |8

*Bitte beachten Sie dozu die Verarbeitungshinweise unter: www korle-rubner.de

C“pper Vorteile:

v unsichtbare Befestigung, keine Schrauben von

Der Clipper ist eine unsichtoare Befestigung fur Dielen oben in der Diele sichtbar

ohne Nut, der als Abstandshalter zwischen den Dielen v variabel ouf die Dielenbreite einstellbar

dient und konstruktiven Holzschutz bietet. Der Clipper v durch seine besondere Konstruktion kann der
ist fur alle Terrassendielen aus Thermo-Holz, Ther- Clipper das Quellen und Schwinden des Holzes
mo-WPC, WPC, Nadelholzer sowie handelsubliche kam- aufnehmen

mergetrocknete Hartholzer freigegeben®. v gleichzeitig Abstandshalter (5 mm) und
konstruktiver Holzschutz
v nimmt durch die Aufbauhohe von 15 mm

Spannungen aus der Terrassenkonstruktion,
dadurch wird das Risiko des Abscherens der
Schrauben deutlich minimiert.

v inkl. Edelstahlschrauben fur Holz-/WPC- bzw.
Aluminium-Unterkonstruktion

v aus glasfaserverstarktem Polyamid

Crpper EEERER)

Produkt Art.-Nr. | Al
Dielenstarke
Clipper inkl. Edelstahl- | 6768 | [ Toc ost. |8
schrauben C, far Detenstore
Holz-UK ielenstorke
72| e samm |t |8
Dielenstarke
Clipper inkl. Edelstohl- | 7140 | (i loc 0 ost. |8
schrauben A2, fur Detonctork
AuUK ielenstorke
741 20 b4 mm | 305t |8
Clipper ohne
Schrauben 6967 st |8




v ideale Erganzung fur die Montage mit Clipper

Clipperstart

Der Clipperstart ist eine unsichtbare Startbefestigung
und optimale Erganzung bei der Montage von Terras-
sendielen mit dem Clipper-Befestigungssystem. Durch
den variablen Verstellbereich des Clippers und der
cleveren Steck- /Schraubbefestigung, ermoglicht der
Clipperstart eine komfortable Verschraubung am
Anfang der zu montierenden Terrassenflache.

Produkt .- | Menge /| VPE/

VPE Karton

Clipperstart mit Bohrschraube
Edelstahl C1 fur Alu-UK und 7979|205t |6
Edelstahlschraube CI fur Holz-UK

Vorteile:

v unsichtbare Startbefestigung, keine Schrauben
von oben in der Diele sichtbar

v ideale Erganzung fur die Montage mit Clipper

v konstruktiver Holzschutz

v inkl. Edelstahlschrauben fur Holz-/WPC- bzw.
Aluminium-Unterkonstruktion

v aus glasfaserverstarktem Polyomid

: 5@@}5 V4 & f_ﬁ’/é#
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Terrafix

Der Terrafix ist ein Distanzhalter fur die sichtoare
Verschraubung, der die erforderlichen Abstande
zwischen den einzelnen Terrassendielen und der
darunter liegenden Unterkonstruktion garantiert.
Ohne weitere Hilfsmittel erzielt man dadurch ein
gleichmaBiges Verlegebild und einen konstruktiven
Holzschutz, da keine Staunasse entsteht und die
Beluftung gewahrleistet ist.

6mm 6mm

[ Boe
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Sanierung einer verrotteten Terrasse, bei der
die Diele direkt auf die UK geschraubt wurde
(kein konstruktiver Holzschutz)

.

Vorteile:

v gleichmaBiger Fugenabstand: 7 oder 4 mm

v konstruktiver Holzschutz durch Unterluftung
der Dielen

v Abstand zwischen den Dielen und der
Unterkonstruktion 6 mm

v aus glasfaserverstarktem Polyamid

v verhindert das Abscheren der Schrauben

Terrafix

Distanzhalter fur die sichtoare Dielenverschraubung.

Produkt | Bolzen | Art.-Nr. Abmessungen | Menge /| VPE/

Karton

BBsxémm  |s0St. |16
| 83@5x6mm | 100St. |8
Terrafix @5 |sBasémm  |sost |
8 |8B@sémm | 00St |8

| 9 |eB@sémm |60t |1

Abstandskreuz

Universelle Montagehilfe bei der Verlegung von
Terrassendielen oder Steinplatten. TERRACON®-
Abstandskreuz mit seinen sechs unterschiedlich star-
ken Stegen: mit nur einem Artikel kann man individuelle
Fugenbreiten zwischen Dielen oder Platten erstellen.

Vortelle:

v fur sechs unterschiedliche Fugenbreiten
von 3 bis 8 mm

v Montagehilfe bei der sichtbaren Verschraubung
von Terrassendielen und Terrassenplatten

v universell einsetzbar

ngen | Menge / | VPE/
VPE Karton
Abstondskreuz

38 mm 85x43x43 mm




T-Clip

Fur eine schnelle und einfache Montage von Terrassen-
dielen auf der Unterkonstruktion aus Holz- oder
Aluminium.

Mindesttiefe der Nut: 8 mm, Fugenbreite: 8 mm

N . Menge/ VPE/
Produkt ALy Korton
T-Clip

nkl. Edelstahischroube fur Holz-Uk | 7282 | 305t |48
T-Clip

inkl. Bohrschraube fur Alu-UK 0| s |48

Anfangs- / End-Clip

Fur die Anfangs- und Endbefestigung von Terrassen-
dielen beim Montieren mit T-Clip.

Mindesttiefe der Nut: 8 mm, Fugenbreite: 8 mm

Produkt Art.Nr. Menge/ VPE/
Karton

Anfangs- und End-Clip

inkl. Edelstahlschraube far Holz-Uk | 7088|108t} 40

Anfongs- und End-Clip

inkl. Bohrschraube fur Alu-UK 728 Tost )40

] ﬁﬂ@ ﬁ%{/ & r_ﬁ’/éﬂ"
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Terraprotect: das Terrassenfugenband

Durch den Einsatz von Terraprotect kénnen keine
groben und oberflachlichen Verschmutzungen wie Laub
oder Tannennadeln unter die Terrasse gelangen.

Das UV-bestandige Fugenband ist geeignet fur eine
Fugenbreite von 6 bis 7,5 mm. Die Anwendung ist aus-
schlieBlich bei Terrassendecks, die mit WPC- oder ther-
misch behandelte Dielen verlegt worden sind, méglich.
Die verlegten Dielen sollten kein Quell- und Schwindver-
halten aufweisen. Aulerdem ist auf eine ausreichende
Unterluftung (mind. 8 cm) des Terrassenbodens zu
achten.

Vorteile:

v Verschmutzungen gelangen nicht unter die
Terrassenflache
v bestandig gegen Terrassencl

v UV-bestandig

Produkt Art.Nr. | Fugen- Dielen- | Menge / | VPE/

— n4mm ——| 8 mm ——o| brete  storke | VPE | Karton

Terroprotect | 7304 | 67.5mm | ab20mm | €S |5
& 50m
S 3
i Terraprotect Rolle &
£ = oo 7404 675mm [2imm | TS |5
i *Beim Einsatz von Terraprotect WPCI37 muss der

— 83mm — —e7mm— Aostand der Unterkonstruktion 30 cm betragen.

Schutztape 75x2 mm fur Holz-UK
(selbstklebend)

Das aus Zellkautschuk bestehende Tope schutzt die
Oberseite der Holz-Unterkonstruktion vor Witterungsein-
flussen.

Der stark haftende Kleber ermoglicht das einfache
Anbringen auf der Unterkonstruktion. Durch die Breite
von 75 mm wird jedes Standard-UK Profil optimal abge-
deckt. Das elastische und wasserabweisende Material
des Abdeckbandes umschlielt und versiegelt zudem die
eingedrehte Terrassenschraube, sodass die Bohrungen
zusatzlich geschutzt sind.

Vorteile:

v schutzt die Holz-UK vor Witterung

v umschliet die eingedrehte Terrassenbauschraube
v geringer Montageaufwand da selbstklebend

v wasserabweisend

v bestandig gegen UV-Strahlung

Schutztape 75x2 mm, Lange 10 m



20 mm
20 mm
[y —
36 mm

39 mm

180 mm

Abschlussschiene Aluminium
bronze eloxiert

Fur den Kantenabschluss von WPC- oder Thermo-
Holz-Terrassen bietet die Abschlussschiene eine
einfache und optisch ansprechende Lésung. Das
TERRACON®-Sortiment beinhaltet zwei Ausfuhrungen
der Abschlussschiene: fur Dielen in Starke 20-21 mm und
25-26 mm. Sie sind eine wesentliche Vereinfachung zur
Befestigung der Terrassenverblendung. Durch die
Profilierung an der Oberseite ist eine Rutschsicherheit
gegeben und ist dadurch auch fur Treppenstufen
geeignet.

[ Bockfeld & Sokn
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Abmessungen Dielen-  |Menge / | VPE/
starke PE Karton
7302 | 2x36x34x1900 mm | 20-21mm | 15t. 6
Abschluss-
schiene 7303 | 2x36x34x4000 mm | 20-21mm | 15t. 6
Aluminium
bronze 76 | 2x36x39x1900 mm 25-26 mm | 15t. 6
eloxiert
7017 | 2x36x39x4000 mm | 25-26mm | 15t 6
Blendenhalter 180

Der Blendenhalter dient als ideales Hilfsmittel, um bei
groBeren Aufoauhohen die Abschlussseite der Terrasse
optisch ansprechend mit einem Dielenprofil zu verblen-
den. Durch eine einfache Montage und eine stabile
Anbindung an die Aluminium-Unterkonstruktion kann
die Seitenverblendung unabhangig vom Untergrund
angebracht werden.

Art.- | Aomessungen | Menge / | VPE /
VPE

Nr. Karton

Halter fur Terrassenver-
blendung inkl. Verbinder
fur CLIP-Schienen und
Schrauben

7420 45t. 8

Vorteile:

v ideales Zubehor zur stilvollen Verblendung der
Terrasse

v Montage unabhangig vom Untergrund

v komfortable und fachgerechte Befestigung an
der Aluminium Unterkonstruktion
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3919 mm a
&3 [, v
RIS Kopf @7,2 mm Panhead
oy | H0x25mm Bsvesaven- 2024 mm v
a0
Kopt @7,7 mm Panhead |
v,
s é}O/XTaz% mm @ Q‘W 0625 mm v ey ey +
Kopf @7,7 mm Panhead |
s |40xzom @ (v 2024mm v
Kapf @ 7,7 mm Panhead
s |40k @ [ ab25mm v
Kopt 27,7 mm Panhead
s S5 @) v
Linsensenkkopf 2 7.6 mm
s 5 | @) ;
Linsensenkkopf @ 7.6 mm
50x35mm '
2420083 v
A 1T Linsensenkkopf @ 7.6 mm
5,0x50 mm ‘
2420054 v
A /T2 Linsensenkkopf @ 7.4 mm
6845 | 50x60mm @ v
7146 /s Linsensenkkopf @ 7,5 mm
owa @ B v
747 A/T25 Serkkopf @19.7 mm
931 4,8x45mm @ v
7149 A2/T20 Linsansenkkopf @7,8 mm
816 4,8x40mm @ v
7148 A2/T20 Linsensenkkopf @ 7,8 mm
48x50mm @
o2 ; v
A2/T20 Linsensenkkopf @ 7,8 mm
48x60 mm e
7150 ; v
R /120 Linsensenkkopf @ 7.6 mm
3919 mm | —
B0 2/ Txis e ‘ v
Kopf @7,2 mm Panhead
7301 7,5 x30 mm @ W ‘ Betonschraube

Linsensenkkopf & 10,5 mm

102

Terrassenbauschraube

Fur die Befestigung von Terrassen- und Bodenbelagen,
gerade auch fur Hartholzer wie Bangkirai, lpe oder
Massaranduba mit starkem Quell- und Schwindverhal-
ten geeignet. Je m? werden ca. 30 Schrauben benstigt.

Produkt Art.- | Aomessungen | Menge / | VPE /
Nr. 3 Karton

Terrossenbouschraube, o 0ost. | 0
Edelstahl C1, T25 T | XM sost. |1
Terrassenbauschraube, ‘ 8537 ‘ Sx60mm oSt |10
Edelstahl A4, T25 7147 500 5t. 1
Bohrschraube far Isostep

Fur die Befestigung der Terrassendielen auf Isostep-
Schienen. Material: Edelstahl A2. Je m? werden ca. 30
Schrauben benétigt.

Produkt Art.Nr.
Karton

@3 | 399 mm s005t. |1

@6 | 48x40mm wost. |10
somrechrouoe | 748 | 4Bxi0mm s00st. |1
furlsostep | 6981 | 4845 mm wost. |10
A2 7149 4,8x45 mm s00st. |1

@2 | 4860mm wost. |10

7150 | 48460 mm st |10

Holzschraube fur Holz und WPC-UK

Produkt Abmessungen

Holzschraube fur Holz- | ¢34 | 4x25 mm 5005t. |1
und WPC-AK CI/T20 | 4935 | 4x30 mm 5005t |1
Holzschraube fur Holz- | ¢540 | 4x25 mm 500st. |1
Und WPCUK A4/ T20 | 4536 | 4x30 mm st |1

Betonschraube

Fur die Befestigung von Terrassenlagern auf Beton-
untergrund oder Steinplatten.

Produkt Art.- | Abmessungen | Menge / | VPE/

Nr. 3

Karton

Betonschraube

silber beschichtet 7301 7,5x30 mm 50 st 10




Zubehor / Plege

Wettereinflusse, Unkraut- oder Pflanzenwuchs sorgen
dafur, dass die Terrasse unterschiedlich beansprucht
und verunreinigt wird. Um die Langlebigkeit und das
Erscheinungsbild der Dielen dauerhaft zu erhalten, ist
deshalb eine regelmafige Reinigung und Pflege nétig.

Mit den passenden TERRACON® - Pflegeprodukten
kénnen Verschmutzungen bei nahezu jedem
Terrassenbelag behandelt und beseitigt werden.
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Unsere Pflegeprodukte in der Ubersicht

- Ol- und Fettflecken

Produkt einiger EXTRA -Impragnierung
ArtoNr. 7387 7200 7189 6994
Geelgnet fur: WPC-Dielen Holz-Dielen WPC-Dielen Holz-Dielen
(Hart- und Weichholz)

Anwendung bei: -hartnackigen Flecken -verwitterten und - Impragnierung und Hirnholzenden von Holz-

und Verschmut- vergrauten Holz-Dielen - Schutz der WPC- dielen

zungen, die bei starken Verfarbungen Dielen

normaler Reinigung (Elsen-Gerbsoure- - aufgeheliten Dielen

nicht entfernt Reoktion) von durch UV-Strahlung

werden konnen Terrassendielen

Vortelle: - fur eine extra - Auffrischung und - erhoht die Bestandig- -Reduzierung von
intensive Reinigung Reiniger fur den kelt gegen UV- Rissbildung und
durch Aktiv-Sauer- naturlichen Charak- Strahlen Schwund
stoff ter der Holz-Diele - improgniert die - verhindert dos
- macht den ursprung- -ursprunglich warmer WPC-Oberflache Ausbluten von
lichen Farbton wieder Farbton der Holz- offenporig Exotenholzern
sichtoar Diele wird wieder - wetterbestandig - wasserabweisend
sichtoar - witterungs- und
- geruchlos Uv-bestandig
- biologisch abbaubor
Inhaltsstoffe: Natriumcarbonat, Dinatri- | Oxalsaure (< 5%). Noturliche Wachse und Ole, | Veredelte Naturdle,
umcarbonat, Verbindung | Losemittelfrei, Wasser, Noturwachse, Isoaliphate,
mit Hydrogenperoxid (2:3), | chlorfre, 2Butoxyethanol, Additive, | bleifreie Trockenstoffe,
anionische Tenside, nichtio- | for e o vierung Cobaltis (2-ethylhexanoat)
nische Tenside, TAED.
Gebindegrole: kg ILiter 0,75 Liter 0,25 Liter

Vorteile:

v Erhaltung der Langlebigkeit der Terrasse
v wirkungsvolle Reinigung und Plege
v aufeinander abgestimmte Produkte




e ——
1
WPC-
Impragnierung

WPC-Reiniger EXTRA

Das Spezialreinigungsmittel fur extra starke Reini-
gungswirkung. Besonders geeignet fur hartnackige
Verschmutzungen sowie Ol- und Fettflecken, die sich bei
normaler Reinigung nicht entfernen lassen.

WPC-Reiniger
EXTRA ‘ 7387 ‘ WPC-Dielen ‘ Tkg ‘ 4

Vorteile:

v fur eine extra intensive Reinigung durch Aktiv-

Sauerstoff
v macht den ursprunglichen Farbton wieder sichtbar|

SpezialReiniger (Entgrauer)

Der mit Oxalsaure angereicherte Reiniger ist beson-
ders fur den Einsatz bei starken Verfarbungen sowie
auf verwitterten und vergrauten Holz-Dielen geeignet.
Durch die Anwendung werden der ursprunglich warme
Farbton und der naturliche Charakter der Holzdiele
wieder sichtbar.

Art.Nr. | Verwendung fur | Menge / | VPE /

3 Karton

Terrassendielen-

7200 | Holz-Dielen Tliter |6
Speziol-Reiniger

Vorteile:

v Auffrischung und Reiniger fur den
natarlichen Charakter der Holz-Diele

v ursprunglich warmer Farbton der Holz-
Diele wird wieder sichtbar

v geruchlos

v biologisch abbaubar

WPC Impragnierung

Die WPC-Impragnierung ist eine lésemittelfreie, farblo-
se Impragnierung, die sich fur alle WPC-Oberflachen
eignet. Hergestellt aus naturlichen Olen impragniert

dos Produkt die WPC-Oberflachen offenporig, macht sie
wetterfest und erhoht die Bestandigkeit gegen UV-Licht.
Die Anwendung wird nach jeder Grundreinigung der
Terrassendielen oder beim Verlegen der Dielen an einem
wetterbedingt ungunstigen Standort (z.B. Schattenseite
Haus) empfohlen.

WPC Impragnierung WPC-Dielen 075Liter | 3

Vorteile:
v erhoht die Bestandigkeit gegen UV-Strahlen

v impragniert die WPC-Oberflache offenporig
v wetterbestandig
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Stirnkantenwachs fur Holzdielen

Das Wachs wird an den Hirnholzenden der Dielen an-
gewendet und verhindert so das Ausbluten, reduziert
Schwund und Rissbildung, ist einfach in der Anwendung
und zeichnet sich durch seine hohe Witterungs- und
UV-Bestandigkeit aus.

Fur Terrassendielen aus Hart- und Weichholz.

Art-Nr. | Verwendung far
Karton

Stirnkanten- Holz Dielen
wachs (Hart-und Weichholz)

0,25 Liter | 16

Vorteile:

v Reduzierung von Rissbildung und Schwund

v verhindert das Ausbluten von Exotenholzern
v wasserabweisend

v witterungs- und UV-bestandig




: 5&@ fe,&%/ & :_ﬁvézr

‘Holzhandel Zimmerei-Sagewerk

H Olz und mehr...

\www.bockfeld de (el 5 33-14 info@bockfeld. de

Planex Unkrautvlies

Auf dem vorbereiteten Untergrund wird das Unkraut-
vlies verlegt, um unerwunschten Pflanzenwuchs un-
terhalb der Terrasse zu verhindern. Das Vlies ist der

Montagehinweise fur den Terrassenbau
optlmole Unkrautstopper - aber trotzdem wasserdurch-
Untorarund cer Trrasss kescmert | o erE o8 beim Verlegen von Dielen

Abstand zu festen Gebaudeteilen einhalten.

<

Unkrautvlies

<

Nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Terrafix, Terraflex oder Clipper fur den konstruktiven
Holzschutz verwenden. Bitte beachten: Nicht jeder Befestiger ist fur jede Holzart geeignet.

Unkrautvlies

[9064 | 50d.5m

* Ausgenommen Schachtelhalm-

und andere aggressive Unkrautarten. Vorteile:

<

Bei Terrassendielen aus Holz sind die értlichen Begebenheiten und Bauvorschriften zu berucksichtigen.

v verhindert Pflanzenwuchs* unter der Terrasse
v wasserdurchlassig

<

Nutzungseigenschaften eines Projektes sollten im Vorfeld gepruft werden: welche Diele, welche
Befestigung etc.

<

Staunasse vermeiden, immer eine Gummiunterlage (Loftis, Isopad) fur den konstruktiven Holzschutz
unter der Unterkonstruktion verwenden.

Bohrer

Mit diesen Bohrern erreicht man ein immer gleich tiefes
Versenken der Schraubenkopfe.

<

Gesamt-Aufbauhshe des Bodens in Bezug auf die Gelanderhshe oder Balkon-/Terrassentur beachten,
9of. Isostep-Schiene einsetzen.

Immer Edelstahlschrauben verwenden.
Die Werkzeuge bieten drei Funktionen:

Vor dem Verschrauben immer vorbohren (0,5-1 mm gréBer als der Schraubendurchmesser).

1. Holzbohrer fur Terrassendielen
2. Senker
3. Tiefenanschlag, justierbar (nur Art.-Nr. 9630)

Dielen immer auf mindestens drei Unterkonstruktionen verlegen und befestigen.
Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit zwei Schrauben oder einem Terraflex bzw. Clipper befestigen.

LangsstoB der Dielen immer auf zwei Unterkonstruktionen. Abstande beachten: maximal 10 cm vom
Dielenende bis zur Unterkonstruktion (bei Systemlangen auch berucksichtigen).

Hirnenden der Dielen immer mit Stirnkantenwachs behandeln.

Bohrer mit Senker 6853 @ 6mm 15t

Bohrer mit Senker und mit-

Bei Dielen mit einer Holzfeuchte bis max. 18 % muss der Abstand zwischen den Dielen mind. 7 mm betragen.
drehendem Tiefenanschiag

6930 ‘@S‘Smm ‘Ist. ‘

Dielen mit Riffelung immer in Wasserflierichtung mit einem 2 %-Gefalle verlegen.

Die Unterkonstruktion muss gleichwertig bzw. hochwertiger sein als der Terrassenbelag.
Beispiel: Holzdielen auf WPC-Unterkonstruktion (umgekehrt nicht moglich).

Verwindungssteife Unterkonstruktion erstellen, wenn diese nicht am Boden befestigt werden kann
(z.B. bei Dachterrassen). Hierbei baut man z.B. zwischen den Auflagehélzern Querholzer im rechten
Winkel ein oder verwendet das CLIP-System.

Eine verwindungssteife Unterkonstruktion kann picht mit einem Rohmen erstellt werden.
Nur eine Diagonalaussteifung ist fachgerecht!

Ein dauerhaft lastenverteilender Untergrund muss erstellt werden, beispielsweise mit Steinplatten.

AR

B IREY
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elevato?® Sichtschutzsystem

Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das elevato®-System ermaglicht Innen nahezu Kassette 435 HPL in den Farben weil, Kassette 216 HPL, Alu beschichtet,
unendlich viele Kombinationsmaglichkeiten aus verschiedenen Farben und Materialien wie HPL, Aluminium, Corten- lichtgrau, steingrau und anthrazit Corten- oder Edelstahl

oder Edelstahl und gibt Inrem Sichtschutzprojekt dadurch das ganz besondere Design. Auch der Einsatz von sati-
niertem Glas und Original-Steinfurnieren ist moglich und setzt stilvolle Akzente in jeder Sichtblendenanlage. Hinzu
kommt: die Montage ist schnell und einfach.

Die Vorteile des elevato® Sichtschutzsystems:

* nahezu unendlich viele individuelle Gestaltungsmoglichkeiten

* mehrere Farben und Materialien sind miteinander frei kombinierbar (Baukastensystem)
* schnelle und einfache Montage

* Top Preis-Leistung

* Material zeichnet sich durch eine hohe Lichtechtheit aus

« umweltfreundliche Rohstoffe (Einsatz von PEFC-zertifiziertem Holz)

« witterungsbestandig: frostsicher und hagelfest

* schlag-und bruchunempfindlich

* wartungsfrei

 Zuschnitt vor Ort moglich
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Sichtschutzelement Typ 1
Farbe Abmessung (B
! 50175 cm 9601
Weits (HPL)
180175 cm 9600
a 50175 cm 9603
Steingrou (HPL)
180175 cm 9602
50175 cm 9605
Lichtgrau (HPL)
180175 cm 9604
a 50175 cm 9608
Anthrazit (HPL)
180175 cm 9606
Sichtschutzelement Typ 2
Farbe Abmessun
= 50175 cm 96i1
Weib/Wel HPL)
180 175 cm 9609
a 50175 cm 9614
Lichtgrau/Wei (HPL)
180175 cm 9612
Anthrazt/ 50175 cm 9617
Signalrot (HPL) 180 % 175 cm 9615
Weit 50175 cm 9619
Anthrozit (L) 180X 175 cm 9618
Sichtschutzelement Typ 3
Forbe
7 50175 9621
Weits (HPL)/ x7oem
AluminiumMarone [ 960
Anthrazit (HPL)/ #0175 em 9628
Edelstonl 180 % 175 cm 9622
Lichtgrou (HPL)/ #0175 em 9625
Corten-Stahl 180 %175 cm 9624
Steingrau (HPL)/ #0175 cm i
AuminiumMarone [ o626

Kassette 435

9004 90x43,5 cm
weils (HPL)

9000 180x43,5 cm

9005 90x43,5 cm
lichtgrau (HPL)

9001 180x43,5 cm

9006 90x43,5 cm
steingrau (HPL)

9002 180x43,5 cm

9007 90x43,5 cm
anthrazit (HPL)

9003 180x43,5 cm

Kassette 216
arbe ir. | Aomessungen
9017 90x21,6 cm
weils (HPL)
9008 180x21,6 cm
9018 90x21,6 cm
lichtgrau (HPL)
9009 180x21,6 cm
9019 90x21,6 cm
steingrau (HPL)
9010 180x21,6 cm
9020 90x21,6 cm
anthrazit (HPL)
9on 180x21,6 cm
9023 90x21,6 cm
signalrot (HPL)
9013 180x21,6 cm
9024 90x21,6 cm
Alu Marone pulver
9014 180x21,6 cm
9025 90x21,6 cm
Corten-Stahl
9015 180x21,6 cm
9027 90x21,6 cm
Edelstahl
9016 180x21,6 cm

Aluprofil fur Abschluss und Verbindung

Ausfahry Lange
90cm
Abschlussprofil (U - Profil)
180 cm
90cm
Verbindungsprofil (H - Profil)
9090 180 cm




: 5&@ fe,&%/ & :_ﬁvézr

‘Holzhandel Zimmerei-Sagewerk

H Olz und mehr...

\www.bockfeld de (el 5 33-14 info@bockfeld. de

Steinfurnier

Dieses nur 3 mm starke Furnier, das durch seine Optik
und Haptik der Oberflache beeindruckt, wird in einem
speziellen Verfahren in Schichten vom Schieferblock
abgelost und mit Glasfaser verstarkt. Durch die ver-
schiedenen Schieferarten und -schichten entstehen
somit echte Unikate, die von Element zu Element ihre
individuelle Naturlichkeit ausstrahlen.

Art-Nr. | Abmessungen

Modena 5032 65175 cm
Modena Lugo Lugo |50 | 6575 cm
Metall und Glas

Art-Nr. | Abmessungen

Alu Marone pulverbeschichtet 9029 65x175 cm
Corten-Stahl 9030 65x175 cm
Edelstahl 9031 65x175 cm
Glas satiniert 9036 65x175 cm

AluMarone Corten-Stohl  Edelstahl Glas satiniert
pulverbesch.

Dekorelemente

Die Dekorelemente setzten stilvolle Akzente in
Jjeder Sichtschutzanlage. Dabei reicht die Auswahl
an Materialien von Aluminium uber Steinfurnier,
Corten- und Edelstahl bis hin zu satiniertem Glas.
Durch die Kombination von Dekorelementen mit den
HPL Kassetten entsteht ein perfekt aufeinander
abgestimmtes Gesamtbild.

* zahlreiche Materialien und Farben

* kombinierbar mit den Sichtschutzelementen in HPL

* witterungsbestandig: frostsicher und hagelfest

* wartungsfrei
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Pfosten

5037 757180 cm
Anfangs-/Endpfosten steingrau

5049 7x7x202 cm

5043 757180 cm
Anfangs-/Endpfosten anthrazit

5052 7x7x202 cm

X7
Anfangs-/ Mittelpfosten Eckpfosten Mittelpfosten steingrau 7% 7180 cm
Endpfosten 5050 77x202 cm
5045 757180 cm
Pfostenfarben Mittelpfosten anthrazit

5053 7x7x202 cm

5041 757180 cm
Eckpfosten steingrau

5051 7x7x202 cm

5048 757180 cm

steingrau  onthrazit Eckpfosten anthrazit
5054 7x7x202 cm
Pfostenanker
Abmessungen

Pfostenanker zum Aufdubeln, o055 0 cm
verzinkt
Pfostenanker zum Aufdubeln fur
Eckpfosten, verzinkt 9093 Axx30em
Pfostenanker zum Einbetonieren, | oo 70 cm
verzinkt

Abdeckkappe fur Pfostenanker

Abdeckkappen fur Pfostenanker,

9094 12x13,3x2,4 cm

steingrau
‘Abdeckkappen fur Eck-Pfosten- 9086 14x13,3x2,4 cm

anker, steingrau

‘Abdeckkappen fur Pfostenanker, 9087 12x13,3%2,4 cm

Bef t t anthrazit
‘estigungssystem - -
. y Abdeckkappen fur Eck-Pfosten: 9088 14%13,3x2,4 cm

anker, anthrozit

Das elevato® Befestigungssystem setzt neue Mastabe
in der Sichtschutzmontage. Die wenigen nétigen Bauteile
ermaglichen eine schnelle und einfache Montage und die
im Pfosten vorhandenen Schraubkanale erlauben einen
unkomplizierten Aufbau, auch in unebenem Gelande.

Tar

Die elevato® Turen, die vormontiert geliefert werden,
sind aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
konstruiert. Im Lieferumfang sind Turrahmen inkl.
Beschlagsatz, Anschlagsleiste mit Schlieblech, Einsteck-
schloss und Befestigungszubehér, sowie Einbau der
Fullungen enthalten.

Durch die vorgebohrten HPL-Kassetten ist eine hohe Pass-
genauigkeit garantiert und ein spateres Klappern ausge-
schlossen. Das filigrane Abdeckprofil, das schraubenlos
aufgesteckt wird, verleiht dem Pfosten eine beidseitig
ansprechende Optik. Je nach Geschmack kann er nach
der Wunschseite ausgerichtet werden.

Tarrahmen* inkl. Anschlogsleiste
steingrau und Beschlagsatz, DIN links

9628 99x175 cm

Turrahmen* inkl. Anschlagsleiste

steingrau und Beschlagsatz, DIN rechts | 7627 | #7X175em

* wenige Bauteile
Pfostenanker fur Turfosten zum

Einbetonieren, verzinkt 9095 4x4x197 cm

* unkomplizierte und schnelle Montage durch eine

AluDrackergarnitur inkl. Profilzylinder
einfache Konstruktion 9 9630

und Kiinke DIN links/rechts
Druckergarnitur pulverbeschichtet
steingrau inkl. Knauf DIN links/rechts | 9631
und Proflzylinder

* ansprechendes Abdeckprofil gestattet eine
beidseitige Ausrichtung des Pfostens

Tar DIN links * Fullungen und Druckergarnituren mussen zusatzlich

* Langen 180 und 202 cm erméglichen Montage mit Gefalle zum Turrahmen bestellt und gerechnet werden.
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Terrassenuberdachungen aus Aluminium

Die Karle & Rubner Uberdachungssysteme aus Aluminium tberzeugen durch ihr edles Design, viele Erweiterungs-
maglichkeiten, eine hohe Produktqualitat und einen gunstigen Preis! Durch die Pulverbeschichtung sind die Profile
perfekt gegen Wettereinflusse geschutzt und somit wartungsfrei! Das Dach besteht, je nach Modell, aus Glas oder
Polycarbonat-Stegplatten. Unterschiedliche Ausfuhrungen, die Méglichkeit fur MaBanfertigungen und viele
lieferbare RAL-Farbtone machen die Uberdachungssysteme zu einer optisch ansprechenden und individuellen
Lésung.

Die Vorteile der
Terrassenuberdachungen:

« edles Design

* wartungsfrei

« individuelle Gestaltungsmaglichkeiten

« Uoberdachungen fur unterschiedliche Anforderungen

« viele Erweiterungsmoglichkeiten

Ausfuhrliche Informationen
uber unsere Uberdachungen
erhalten Sie in unserem

separaten Katalog.




Die Terrassenuberdachung SMARTLINE, die wir als
optimale Erganzung neu ins Programm aufgenom-
men haben, ist eine gunstige Alternative zu unserem
bestehenden Uberdachungssortiment. Sie wird in
vorkonfektionierten Rastermalen (Breite/Tiefe) an-
geboten und ausgeliefert. Durch die Bausatz-Losung
lasst sich die SMARTLINE in einfachen Schritten schnell
und unkompliziert aufbauen. Die Uberdachung hat eine
Standard-Dachneigung von 8° sowie einen im Pfosten
integrierten und dadurch unsichtbaren Wasserablauf.

Vortelle:

v Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm

oder 8 mm Glaseindeckung (VSG)
v Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert
v Distanzprofil als optionales Zubehor

Distanzprofi

(U RAL 9010

SMARTLINE
MaRe

SMARTLINE mit Polycarbonat
Breite:3m-6m
Tiefe: 2,5 mbis 4m

SMARTLINE mit Glaseindeckung

Breite:3m-6m
Tiefe: 2,5 mbis 3,5 m
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PRIMELINE

Die PRIMELINE ist eine Terrassenuberdachung mit einem
einfachen Konstruktionsaufoau aus hochwertig pul-
verbeschichtetem Aluminium, die durch ihre variable
Dachneigung und maigenauer Anpassung an jeder
Hausfassade oder Mauerwerk einen Platz findet. Das
Verblendungsprofil der sichtbaren Regenrinne ist wahl-
weise in unterschiedlichen Profilformen erhaltlich, um
Jje nach Wunsch auch optisch einen individuellen Akzent
zu setzen. Der Wasserablauf befindet sich im Pfostenin-
neren und ist somit von auen nicht sichtbar, wodurch
die Uberdachung optisch nicht beeintrachtigt wird.

Vortelle:

v variable Dachneigung 5-15°
v optionale Zierleiste (rund, klassik)
v Wasserablauf unsichtoar im Pfosten integriert
v Sondermafe maoglich
v Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm
(4 Ausfuhrungen) oder 8 mm Glaseindeckung
(VSG)
v Rinne und Wandanschluss aus
einem Stuck (bis 7,95 m Breite)

Er >

Rinnenblende ,Runde Rinne* Rinnenblende ,Klassische Rinne

Distanzprofil

[0S RAL 7016 EENN] RAL 9007

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

PRIMELINE
MaRe

PRIMELINE mit Polycarbonat

Breite: ab 3 m jedes Mal méglich

Tiefe: 2 m bis 5 m - jedes Mal maglich

Bei Tiefen tber 400 cm werden die innenliegenden
Sparren mit Verstarkungsprofilen geliefert.
PRIMELINE mit Glaseindeckung

Breite: ab 3 m - jedes Mall moglich
Tiefe: 2 m bis 4 m - jedes MaB moéglich

Bel Tiefen uber 350 cm werden die innenliegenden
Sparren mit Verstarkungsprofilen geliefert.




SUPREMELINE

Das markante Rinnenprofil und ein starkeres Pfosten-
maB verleihen der SUPREMELINE eine aulerst stabile
Optik und vergroBert den Pfostenabstand bei grof-
flachigen Uberdachungen deutlich. Damit ist auch bei
groReren Dachbreiten (bis zu 7 m mit zwei Pfosten) ein
freier Blick in Garten und die Umgebung gewahrt. Wie
die PRIMELINE-Serie uberzeugt auch die SUPREMELINE
durch einen einfachen Konstruktionsaufbau, eine va-
riable Dachneigung, den integrierten Wasserablauf im
Pfosten und die maBgenaue Anpassung.

Vortelle:

v stabile Rinnenausfuhrung: nur zwei Pfosten
bei 7x 2,5 m

v variable Dachneigung 5-15°

v Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert

v aufgeraumte Optik durch Distanzprofile
zwischen den Sparren

v Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm

(4 Ausfuhrungen) oder 8 mm Glaseindeckung
(VSG)

v Rinne und Wandanschluss aus einem Stuck
(bis 7 m Breite)

RAL 9016 (TR RAL 9010 SLEIRY

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

SUPREMELINE
MaRe

SUPREMELINE mit Polycarbonat
Breite: ab 3 m - jedes Mall moglich
Tiefe: 2 m bis 5 m - jedes Mal maglich

Bei Tiefen tber 400 cm (Polycarbonat) bzw. 350 cm (Glas)
werden die innenliegenden Sparren mit Verstarkungsprofien
geliefert.

SUPREMELINE mit Glaseindeckung
Breite: ab 3 m - jedes Ma moglich
Tiefe: 2 m bis 4 m - jedes Mall méglich

Bel Tiefen uber 350 cm werden die innenliegenden
Sparren mit Verstarkungsprofilen geliefert.
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Starke in eleganter Optik. Die Terrassenuberdachung,
in der sich Stabilitét und Eleganz zu einer hochwertigen
Ergénzung Ihres Eigenheims vereinen. Das einzigartige
Design der CUBUSLINE ergibt sich aus der nicht sichtba-
ren Dachneigung und einem variablen Dachuberstand,
der zudem einen Dachtiefe mit Glaseindeckung von bis
zu 5 m ermoglicht. Durch die besondere Konstruktion
mit verstarkten Profilen werden auf einer Breite von

7 m nur zwei Pfosten benstigt. Mit speziellen Verbin-
dungselementen und Abdeckleisten erhalt die CUBUS-
LINE eine schraubenlose Optik bei der keine Befesti-
gungspunkte sichtbar sind.

Vortelle:

v Pfostenabstand bis zu7 m

v sehr hohe Dachlast durch verstarkte Profile

v einzigartiges Flachdach-Design ohne sichtoare
Dachneigung

v verschiedene Dachuberstande sind moglich

RAL 7016 (QREAU] RAL 9007

Nur zwel Pfosten!

CUBUSLINE
MaRe

CUBUSLINE mit Glaseindeckung

Breite: ab 4 m - jedes MaB méglich
Tiefe: 3 m bis 5 m - jedes Mall moglich




UROLINE

Geschutzt vor Regen oder unter freiem Himmel - alles
mit nur einem Dach. Die spezielle Dachkonstruktion der
neuen SUROLINE macht dies durch einzeln und variabel
aufschiebbare Glasbereiche moglich. Durch die gedff-
neten Dachelemente ist eine optimale Luftzirkulation
gewahrleistet und so entsteht, auch bei hoheren
Temperaturen, keine Stauwarme. Die SUROLINE-Uber-
dachung ist so konstruiert, dass auch bei maximaler
Dachtiefe ein groltmoglicher Pfostenabstand erreicht
werden kann - NUR ZWEI PFOSTEN bei 6000x5000 mm!

Vortelle:

v manuelle Schiebefunktion fur separate
Glosbereiche

v Unterstutzung der Beluftung und Vermeidung
von Stauwarme durch variables Offnen von
Glosbereichen

v Glaseindeckung bei 5000 mm Dachtiefe méglich

v belastbare Konstruktion - 6000 (B)x 5000(T) mm
mit nur zwei Pfosten!

SUROLINE
Male

SUROLINE mit Glaseindeckung
Breite: ab 3 m - jedes Mall méglich
Tiefe: 2,5 m bis 5 m - jedes Ma méglich

Bei Tiefen tber 400 cm werden die innenliegenden
Sparren mit Verstarkungsprofilen geliefert.

[ Boe

'Holzhandel

fe,&%/ & r_ﬁv@r

Zimmerei-Sagewerk

H OIZ und mehr...

\www.bockfeld de (el 5 33-14 info@bockfeld. de

LAMELLOLINE

Die Terrassenuberdachung LAMELLOLINE uberzeugt
nicht nur durch eine stilvolle Optik, sondern vermittelt
bei gesdffneter Dachkonstruktion das Gefuhl unter
freiem Himmel zu sitzen oder bietet bei geschlossener
Dachflache Schutz vor Sonne und Regen. Die spezi-

ell konstruierten Lamellen mit integrierter Dichtung
koénnen uber eine elektronische Motorisierung im
Neigungswinkel auf maximal 135° verstellt werden und
ermoglichen so das Offnen und SchlieBen der gesam-
ten Dachkonstruktion. Damit die LAMELLOLINE optisch
nicht beeintrachtigt wird, ist der Wasserablauf nicht
sichtbar und wird uber die Dachkonstruktion mit einem
Fallrohr-System im Pfosten geregelt.

Vorteile:

v motorisierte Lamellendachkonstruktion
ermoglicht das Offnen der Dachflache

v Lamellen per Fernbedienung von 0° bis 135°
einstellbar

v integriertes Entwasserungssystem; Regen wird
durch den Rahmen frei flieBend abgeleitet

v Schneesensor inkl. Fernbedienung ist im
Lieferumfang enthalten

RAL 9010 [

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

LAMELLOLINE
MaRe

LAMELLOLINE mit Lamelleneindeckung
aus Aluminium

Breite: von 4 m bis 6 m
Tiefe:3mbis4m
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Panorama-Schiebewande

Die Panorama-Schiebewand bietet eine uneinge-
schrankte Sicht. Somit konnen Sie die Aussicht auf den
Garten in vollen Zugen genieflen. AuBerdem schutzt
das Glas-Schiebewand-System vor Regen, Schmutz und
Insekten.

Ansichten der 5-teiligen Glas Schiebewand

Kalt-Wintergarten

Gestalten Sie im AuBenbereich einen geschlossenen
Raum und genieflen Sie damit Ihren Garten auch bei
schlechter Wetterlage. Mit Hilfe der Seiten- und Front-
wand bzw. der Schiebe- oder Flugelturen wird in drei
Schritten die TERRACON® Terrassenuberdachung zu
einem ,Kalt-Wintergarten“ erweitert.

Erzeugen Sie behagliche
Temperaturen mit
unserem Infrarot-Strahler.

RAL 9010 2004

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Seitenteile

Unterschiedliche Seitenwande als Erganzung fur

die Uberdachung. Die Seitenwande bieten Schutz bei
schlechten Wetterbedingungen wie Regen und Wind.
Die unterschiedlichen Seitenteile aus Aluminium und
Glas werden nach Wunsch individuell zusammengestellt.

Moglichkeiten:

¢ Keilelemente

¢ Seitenwande

*  Schiebeelemente

Ganzglas-Panoramawande

Keilelement

Seitenwand

2-tellige Schiebewand 4-teilige Schiebewand

RAL 9016 [N RAL 9010 S2vos

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Markisen

Gemutlich im Schatten sitzen und den Sommer

genieflen! Unsere Markisen geben Ihrem Haus ein
farbenfrohes Aussehen und bieten im modernem
Look den idealen Schutz gegen Sonne und Regen.

Sie sind in verschiedenen Farben, Groen und
Materialien erhdltlich und resistent gegen
samtliche Witterungsbedingungen.

Vorteile:
v Kasten- und Schienenprofile aus
stranggepresstem Aluminium

v RAL Sonderlackierung maéglich
v grofe Auswahl an Stoffen und Farben

Auszug Tuchauswahl, kann vom Original abweichen.

Standard Gestellfarben:

RAL 9016 RAL 9006 X3l

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.




W, ﬁﬂaff&ﬁ/ & Sokn

1I;ig:n!zl'iar'u:lwe:l Zimmerei-Sagewerk

. '0 !Z und mehr...

www. b ockfeld. de tel.: 33-14 info@bockfeld.de

Karle & Rubner GmbH - Im Schosseifen 4 - D-35713 Eschenburg
Telefon: +49 (0) 2774 / 92 68-0 - Telefax: +49 (0) 2774 / 92 68-90 & 91
e-Mail: info@karle-rubner.de

www.karle-rubner.de




