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Herzlich Willkommen
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LASSEN SIE SICH AUCH VON UNSERER IDEENWELT
~QUALITAT RUND UM IHREN GARTEN” BEGEISTERN!

Ewtdecken Sie Qualitatsprodutkte

RUND UMS HAUS!

SCHON, SCHONER, ZU HAUSE!

Egal, ob Sie von einer erholsamen Urlaubsreise oder nach einem arbeits-
reichen Tag nach Hause kommen: Immer wieder sagt man sich doch
gerne, ,zu Hause ist es doch am schonsten!"

Doch der Wohlfiihlfaktor kommt nicht einfach so ins Haus, sondern man
muss auch etwas dafiir tun! Und jeder von uns hat so seine ganz eigenen
Vorstellungen davon, wie Haus und Garten dafiir funktional zu gestalten
und mit Geschmack zu verschonem sind. Die groBe ideenwelt von
T&Jist genau richtig fir alle, die ihre eigenen Plane vom schonen
Zuhause in die Tat umsetzen wollen!

GROSSE AUSWAHL, STARKE QUALITAT

lhrem Gestaltungswillen sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Die groBe
Auswahl derT&J ideenwelt reicht von verschiedensten Stegplatten,
Lichtwellplatten und Terrassendéchern aus Aluminium iber Profilbleche
bis hin zu Massivplatten, Folien und Griinflachen. Und wahrend Sie Ihre
individuellen Vorstellungen aus unserer ideenwelt verwirklichen,
kénnen Sie ganz sicher sein: Auf die hochwertigen Qualitatsprodukte von
T&Jistjederzeit Verlass!

MITT&J IDEEN VERWIRKLICHEN!
Lassen Sie sich jetzt von der ideenwelt von TETZNER & JENTZSCH
begeistern und legen Sie los!

+erzticbst,
Hr T &L F—Teas
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Qualitat be TX ?
STEGPLATTEN
N - ALLES GUT BEDACHT

GenieBen Sie einen lauen Sommerabend auf lhrer Terrasse. Mit Freunden,
beim Grillen, gemiitlich an einem schon gedeckten Tisch.

Mit einer Uberdachung aus hochwertigen Stegplatten und Aluminium-
Profilsystemen von T & J brauchen Sie einen Regenschauer, Sturm oder
Hagel nicht mehr zu fiirchten. Die Nachbarn holen eilig ihre Markisen
ein und rdumen die Stuhlkissen in die Auflagenbox - Sie bieten sich und
lhrer Familie einen behaglichen Treffpunkt und genieBen die kostbaren
gemeinsamen Stunden weiter - ohne Hektik und Stress.

WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN!

Erweitern Sie Ihr Haus um einen lichtdurchfluteten Sommerraum.

Offen und doch geschiitzt und behaglich. Im Frithjahr beginnt Ihre Gril -
saison schon vorzeitig und im Herbst lagern Sie als letzte Familie lhre
Gartenmébel ein.

Sie feiern mit Ihrer Familie, mit den Freunden und den Nachbarn auf der
fest iberdachten Terrasse oder im geschlossenen Wintergarten. Gleichzeitig
steigern Sie dabei auch nachhaltig den Wert und die Attraktivitat Ihres
Hauses.

WIR VERLANGERN IHRE GARTENSAISON!

Tauchen Sie nun ein in dieideenwelt von TETZNER & JENTZSCH und
lassen sich von lhrem Fachhéndler beraten.

www.tuj.de Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produkténderungen vorbehalten.
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TEJEPOLY STEGPLATTEN AUS MAKROLON®-POLYCARBONAT (PC): i
IDEAL, WENN ES AUF HOCHSTE SCHLAGZAHIGKEIT + WITTERUNGSBESTANDIGKEIT ANKOMMT.

Ambitionierte Heim- und Handwerker wissen es langst: Hochwertige Stegplatten dieses Material fiir die Uberdachung einer Terrasse ebenso gut wie fiir Winter-

aus Polycarbonat, wie die vielfach bewahrten TEJEPOLY Stegplatten von TETZNER & ~ gérten oder die Konstruktion eines Gewachshauses. Auch fiir die Uberdachung von
JENTZSCH, lassen sich bequem verarbeiten und dank ihrer hohen Bruchfestigkeit Carports, Vorddchern, Industriehallen oder Rampenverglasungen sind die TEJEPOLY
fiir die verschiedensten Einsatzzwecke nutzen. Die praktischen Stegplatten sind trotz ~ Stegplatten geradezu pradestiniert. Auf die hervorragende Akzeptanz beim Kunden
ihres angenehm geringen Flachengewichts durch und durch robust und weisen eine  hat TETZNER & JENTZSCH reagiert und weitere Modelle fiir spezielle Einsatzgebiete
hohe Temperaturbestandigkeit auf. Dank einer speziellen Oberflachenvergiitung in das Lagerprogramm aufgenommen.

istzudem die Witterungsbestandigkeit tiberdurchschnittlich gut. Somit eignet sich

MINI Stegdoppelplatte 4 + 6 + 10 mm HEATBLOC Stegdreifachplatte 16 mm (Seite 12)

(Seite 8) Hohe Steifigkeit, gute Warmedammung und ein zusatz-
Diese flexible Platte ist fiir viele Anwendungen im Hobby- licher Bonuspunkt machen diese Platte unverwechselbar.
und Gartenbereich geeignet. Sie ist unter Beriicksichti- Die auf der Wetterseite aufgebrachte Infrarot-Reflektions-
gung des Mindestradius kalt zu biegen. . schicht reduziert die Sonneneinstrahlung um 45%.

KLASSIK Top 3-Fach Stegdreifachplatte 16 mm HEATBLOC - auch ohne zusétzliche Beschattung
(Seite 8) behalten Sie immer einen kiihlen Kopf.

Die Weiterentwicklung der KLASSIK Stegdoppelplatte. Aus | Kaufempfehlung auf Seite 16! o

Stegdoppel wird Stegdreifach. Eine Top-Stegplatte mit einem
sehr guten Preis-Leistungs-Verhaltnis. FACHWERK Stegfiinffachplatte 16 mm
(Seite 12)

| Kaufempfehlung auf Seite 16! O
Kurz und knapp: 3 Vorteile machen diese Platte zum

KLASSIK PLUS Stegdoppelplatte 16 mm Premiumprodukt: Preiswert + extrem robust +
(Seite 9) einmalig biegefest = FACHWERK!

Die Platte ist mit einer lichtstreuenden, dekorativen Innen- ANTI HAGEL Stegfiinffachplatte 16 mm
struktur ,Eiskristall” ausgestattet. Die Blendwirkung durch (Seite 13)

direkte Sonneneinstrahlung wird dadurch verringert und wit- Diese Platte erreicht durch ihre verstirkte AuBenseite die
terungsbedingte Verunreinigungen werden dezent kaschiert. hochste Hagelwiderstandsklasse = HW 5*. Hagelkmer bis

POLYCLEAR Stegdreifachplatte 16 mm (Seite 10) 50 mm Durchmesser kdnnen diese Platte nicht durch-
o . schlagen und garantieren somit deren Wasserdichtigkeit
Die in den Farbstellungen glasklar, weiB-opal und bronze

lieferbare Platte kombiniert hohe Steifigkeit mit guter (Kondensat ausgenommen).

Wirmedimmung. Hohe Qualitit zum niedrigen Preis. ANTI HAGEL = Die sichere Wahl!
* Nach Schweizer Priifanstalt/Hageltests.

POLY BREITKAMMERPLATTE . : THERMO Stegfiinffachplatte 25 mm X-Struktur
Stegdoppelplatte 16 mm (Seite 11) (Seite 13)

Diese Platte vereint di.e Vo.rteile von Polycarbonat und Acryl- Speziell fir geschlossene Wintergrten ist iese Platte die
glas: Hohe Schlagzahigkeit und Witterungsbestandigkeit erfekte Wahl. Mit einem iiberragenden U-Wert von 1,7
bei hervorragender Brillanz und hoher Transparenz durch kann man von einer echten Energiesparplatte reden '

groBen Stegabstand.
| Kaufempfehlung auf Seite 16! O

Y% %% %| MAKROLON®-POLYCARBONAT (PC) HEATBLOC Stegfiinffachplatte 25 mm X-

: ' ) o Struktur (Seite 13)
Polycarbonfat st der mo@ernste Werkstgﬁ mit d.er hocﬁste.n Schlagfe§t|gke|t Alle Vorteile der THERMO + Infrarot-Reflektionsschicht auf
und der groBten Hagelsicherheit. Es zeichnet sich zusétzlich durch eine . o -
. ' P . U ! der Wetterseite = Energieeinsparung speziell im Herbst
optimale Witterungsbestandigkeit aus, die durch die einseitige Oberflachen- . < R
. . b A ) und Winter und Wérmeschutz im Friihjahr und Sommer.
vergiitung auf der Wetterseite gewahrleistet wird. Einer Vergilbung des
Materials wird somit entgegengewirkt. Polycarbonat-Stegplatten erhalten
Sie bei TETZNER & JENTZSCH unter der Bezeichnung TEJEPOLY in den Kaufempfehlung auf Seite 16! O
unterschiedlichsten Varianten. Spezielle Zusétze erzielen optimale Material-
eigenschaften. So gibt es bei TETZNER & JENTZSCH z. B. Polycarbonatsorten,
die besonders hitzeabweisend sind (HEATBLOC 16 und HEATBLOC 25). Alle
unsere TEJEPOLY Stegplatten werden aus dem Rohstoff Makrolon®, einem
der Marktfiihrer dieser Branche gefertigt. NEUE FARBEN!
KLASSIK Top 3-Fach (Seite 8) und POLY BREITKAMMER (Seite 11)
jetzt auch in weiB-opal

Die hochste Hagelwiderstandsklasse erreicht die ANTI HAGEL
Stegfiinffachplatte.

n www.tuj.de *Preise inkl. Mehrwertsteuer auf Basis des giiltigen Mehrwertsteuersatzes von 19% bei Drucklegung.



Stegplatten 4. St

HO'Z und mehr...
MATERIALKUNDE & VORSTELLUNG TEJEACRYL STEGPLATTEN i | RSP N

TEJEACRYL STEGPLATTEN AUS ACRYLGLAS:
DIE OPTISCHEN QUALITATSPLATTEN MIT HOHER LICHTDURCHLASSIGKEIT.

Die TEJEACRYL Stegplatten tiberzeugen durch gute Eigensteifigkeit, ldssigkeit. Terrasseniiberdachungen, Wintergarten und Vordacher sind die
eine ausgezeichnete Wetterfestigkeit, sowie durch eine hervorragende Brillanz.  haufigsten Einsatzgebiete.
GroBe Stegabstande von 32 mm und 96 mm garantieren eine hohe Lichtdurch-

STABILO Stegdoppel-
platte 16 mm (Seite 14)

Die in den Farbstell-
ungen glasklar,
weiB-opal und IC-Struk-
tur lieferbare Platte
iiberzeugt durch gute
Steifigkeit und hohe
Lichtdurchlassigkeit.

VERTICA Stegdoppelplatte 16 mm (Seite 15)
Wem die Durchsicht der STABILO nicht ausreicht, kommt an der VERTICA nicht vorbei.

Auf Grund ihres unerreichten Stegabstandes von 96 mm gewahrt diese Platte eine opti-
male Durchsicht und eignet sich auch fiir Uberdachungen und vertikale Verglasungen.

Alle TEJEACRYL Stegplatten haben eine zusétzliche No Drip Oberflachenbeschich-
tung. Dadurch bilden sich nach einem Regenschauer keine Regentropfen, sondern
ein Wasserfilm, der sofort ablauft. Die Oberfléche der Platte bleibt sauberer und
trocknet schneller ab.

Besuchen Sie jetzt

WWW.TUJ.DE

Einfact welr bei TL S
AUFBAUANLEITUNG ONLINE

Verlegung von Stegplatten mit dem T&J-
Komplettsystem. Scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code und Sie gelangen
direkt zum Aufbau-Video auf unserem
YouTube-Kanal. Viel Vergniigen.

Fiir Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis
werden 12,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.

%k k| ACRYLGLAS

Acrylglas zeichnet sich durch seine optischen Qualitéten aus. Die hohe Transparenz und Brillanz des Materials wird im Bereich der Stegdoppelplatten durch die
groBen Kammerabstande (32 mm / 96 mm) zusétzlich gefordert. Acrylglas-Stegplatten erhalten Sie bei TETZNER & JENTZSCH unter der Bezeichnung TEJEACRYL.

Weitere Angaben finden Sie auf Seite 34.

e ——. a2
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AUS BRUCHFESTEM POLYCARBONAT tev: 05351/ 33-14 www.bockfeld.de
A A 4
MINI KLASSIKTOP 3-FACH
@ Durch die geringen Platten- @ Die Weiterentwicklung der
starken sind die Stegplatten KLASSIK Stegdoppelplatte
kalt verformbar. @ Aus Stegdoppel wird

@ Es entstehen viele flexible
Anwendungsmaglichkeiten!

Stegdreifach
@ Top Preis-Leistungsverhaltnis

| Kaufempfehlung auf Seite 16! O

KLASSIK TOP 3-Fach

Foto Artikel Farbe Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*

Stegdoppelplatte glasklar 4 1050 2000 71720 14,96 17,80 (pro m?)
MINI 2500 71725
3000 71730

E[ T T T T T T 1T 11 6 1050 2000 70620 19,75 23,50 (pro m?)
= 000 70630

£

‘°[ |6—m"] | | | | | | | | | 1050 2000 71920 23,99  28,55(prom?)
£ E 2500 71925
E,[ 10mm 3000 71930

.Die flexible Bastlerplatte”

Stegdreifachplatte glasklar 16 980 gggg ;gggg 29,37 34,95 (pro m?)
KLASSIK Top 3-Fach 3000 72830
3500 72835
el l—— 4000 72840
E 16 mm 4500 72845
= 5000 72850
6000 72860
R . B 7000 72870

.Die giinstige Stegdreifachplatte

16 1200 2000 72920 29,37 34,95 (pro m?)
2500 72925
3000 72930
| Kaufempfehlung auf Seite 16! 0 3500 72935
4000 72940
5000 72950
6000 72960
7000 72970

Stegdreifachplatte weiB-opal 16 980 gggg ;}ggg 32,31 38,45 (prom?)
KLASSIK Top 3-Fach 3000 71330
3500 71335
el 4000 71340
E|Homn 4500 71345
= 5000 71350
6000 71360
7000 71370

.Die giinstige Stegdreifachplatte”

| Kaufempfehlung auf Seite 16! O
0 Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff!

n www.tuj.de Technische Daten siehe Seite 34.
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AUS BRUCHFESTEM POLYCARBONAT o
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KLASSIK PLUS Eintfach webr bei TR
Durch die Innenstruktur ,Eiskristall”:

. EINFACH ONLINE PLANEN!
@ Verunreinigungen werden
dezent kaschiert Fir jede Anwendung und jeden Einsatzzweck die richtige
@ Kondensat flieBt besser ab Platte! Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung mit dem T &J
® Das Licht wird angenehm Produktkonfigurator unter www.tuj.de - einfach und schnell!

gestreut = geringere
Blendwirkung durch Sonneneinstrah-

lung!
KLASSIK PLUS -
glasklar-eiskristall
Foto Artikel Farbe Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
Stegdoppelplatte glasklar-eiskristall 16 980 2000 70920 41,34 49,20 (pro m?)
2500 70925
KLASSIK PLUS 3000 70930
T 3500 70935
g [ 6mm 4000 70940
2 5000 70950
6000 70960
7000 70970

= innenliegende Struktur ,Eiskristall”
,Die druckfeste und lichtstreuende Statikplatte”

o Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff!
Technische Daten siehe Seite 34. n
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AUS BRUCHFESTEM POLYCARBONAT e ) EE S A
' o '
POLYCLEAR
B Durch die zwei iibereinander- @ GLASKLAR = Hohe
liegenden Luftkammenn bietet Lichtdurchlassigkeit
die Platte eine gute Warme- ® WEISS-OPAL = WeiBe Steg-
dammung. platten bieten einen guten
B Sehr gutes Preis-Leistungs- Schutz vor Sonneneinstrahlung
Verhéltnis @ BRONZE = Bronzefarhene
B Hohe Temperaturbestandigkeit Stegplatten schattieren die
@ Geringes Flachengewicht Uberdachung
glasklar weiB-opal bronze
Foto Artikel Farbe Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Stegdreifachplatte glasklar 16 980 2000 70020 32,73 38,95 (pro m?)
POLYCLEAR 2500 70025
3000 70030
£ 3500 70035
e 4000 70040
- 4500 70045
5000 70050
,Die kostengiinstige Qualititsplatte” 6000 70060
7000 70070
16 1200 2000 70120 32,73 38,95 (pro m?)
2500 70125
3000 70130
3500 70135
4000 70140
5000 70150
6000 70160
7000 70170
Stegdreifachplatte weiB-opal 16 980 2000 70220 36,01 42,85 (pro m?)
POLYCLEAR 2500 70225
3000 70230
A e— 3500 70235
L SaLL 4000 70240
- 4500 70245
5000 70250
. P - B 6000 70260
.Die kostengiinstige Qualitatsplatte 7000 70270
16 1200 2000 70320 36,01 42,85 (pro m?)
2500 70325
3000 70330
3500 70335
4000 70340
5000 70350
6000 70360
7000 70370
Stegdreifachplatte bronze 16 980 2000 70420 39,29 46,75 (pro m?)
POLYCLEAR 2500 70425
3000 70430
£ 3500 70435
Hl s 4000 70440
- 5000 70450
6000 70460
.Die kostengiinstige Qualititsplatte” 7000 70470
16 1200 2000 70520 39,29 46,75 (pro m?)
2500 70525
3000 70530
3500 70535
4000 70540
5000 70550

Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff!

www.tuj.de Technische Daten siehe Seite 34.
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POLY BREITKAMMER

Diese Platte vereint alle Vorteile von:

Polycarbonat und Acrylglas

® Hohe Bruchfestigkeit @ Gute Brillanz
® Geringes Gewicht @ Hohe Transparenz
® Hohe Hagelbestandigkeit durch groBen Stegabstand
@ Hohe Lichtdurchlassigkeit
Poly BREITKAMMER
Foto Artikel Farbe Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Stegdoppelplatte glasklar 16 980 2000 72120 40,97 48,75 (pro m?)
POLY BREITKAMMER 2500 72125
3000 72130
£ 3500 72135
5 32mm 4000 72140
- 4500 72145
5000 72150
. ; " 6000 72160
.Die transparente Breitkammerplatte 7000 72170
Stegdoppelplatte weiB-opal 16 980 2000 71420 45,08 53,65 (pro m?)
POLY BREITKAMMER 2500 71425
3000 71430
c 3500 71435
E 32mm 4000 71440
2 4500 71445
5000 71450
6000 71460
.Die transparente Breitkammerplatte” 7000 71470

Besuchen Sie jetzt

WWW.TUJ.DE

Endact welr bei TR 7
EINFACH ONLINE PLANEN!

Fiir jede Anwendung und jeden Einsatzzweck
die richtige Platte! Planen Sie Ihre Steg-
plattenbedachung mit dem T& J Produkt-
konfigurator unter www.tuj.de - einfach
und schnell!
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AUS BRUCHFESTEM POLYCARBONAT ( wie rrwr) w2
VWV Vv
N
™ '\.
SN HEATBLOC 16 FACHWERK
R @ Durch die zwei ibereinander- ® Kurz und knapp - 3 Vorteile
liegenden Luftkammern machen diese Platte zum
bietet die Platte eine gute Premiumprodukt:
Warmedadmmung. preiswert
@ Hohe Steifigkeit T e?(trem'rob'ust
@ Produkt des Jahres 2020 + einmalig biegefest
= FACHWERK
HEATBLOC 16 FACHWERK
Foto Artikel Farbe Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
Stegdreifachplatte weiB-opal 16 980 2000 72220 44,12 52,50 (pro m?)
HEATBLOC 16 2500 72225
3000 72230
3500 72235
4000 72240
gl | _20mm 4500 72245
° 5000 72250
6000 72260
.Die sonnenreflektierende Klimaplatte" 7000 72270
@ Durch die extrudierte Infrarot-Reflektionsschicht wird 16 1200 2000 72320 44,12 52,50 (pro m?)
die Sonneneinstrahlung um 45% reduziert. Es wird 2500 72325
keine zusatzliche Beschattung bendtigt! 3000 72330
@ Heatbloc - damit Sie immer einen kiihlen Kopf 3500 72335
behalten! 4000 72340
5000 72350
| Kaufempfehlung auf Seite 16! O 6000 72360
7000 72370
Stegfiinffachplatte glasklar 16 980 2000 72420 31,89 37,95 (pro m?)
FACHWERK 2500 72425
3000 72430
28 mm 3500 72435
o 4000 72440
£ 5000 72450
] 6000 72460
.Die extrem robuste Premiumplatte” 16 1200 2000 72520 31,89 37,95 (pro m?)
2500 72525
3000 72530
3500 72535
4000 72540
5000 72550
6000 72560
Stegfiinffachplatte weiB-opal 16 980 2000 72620 35,08 41,75 (pro m?)
FACHWERK 2500 72625
3000 72630
28 mm 3500 72635
4000 72640
£ 5000 72650
= 6000 72660
,Die extrem robuste Premiumplatte” Fir jede Anwendung und jeden Einsatzzweck die

richtige Platte! Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung
mit dem T & J Produktkonfigurator unter www.tuj.de -

o Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff! einfach und schell!

www.tuj.de Technische Daten siehe Seite 34.
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AUS BRUCHFESTEM POLYCARBONAT

tol.: 05351/ 33-14 www.bockield.de

ANTI HAGEL THERMO X-STRUKTUR

® Durch die verstarkte AuBenseite @ Durch die Gibereinanderliegenden
erreicht die Platte die hochste Luftkammern bietet die Platte
Hagelwiderstandsklasse = HW 5*! eine optimale Warmedammung.

® Hagelkomer bis 50 mm Durchmes- @ Bestens geeignet fiir geschlossene
serkdnnen die Platte nicht Wintergarten.

durchschlagen und garantieren

somit deren Wasserdichtigkeit HEATBLOC 25
(Kondensat ausgenommen). X-STRUKTUR

* Nach Schweizer Priifanstalt/ + Infrarot-Reflektionsschicht
Hageltests. = Energieeinsparung speziell im
Herbst und Winter
= Warmeschutz speziell im Friihjahr
ANTI HAGEL THERMO HEATBLOC 25 i) S P )
Foto Artikel Farbe Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Stegfiinffachplatte glasklar 16 980 2000 72720 54,83 65,25 (pro m?)
ANTI HAGEL 2500 72725
_16mm verstarkte AuBenseite + ;ggg ;:;gg
£ 4000 72740
5 5000 72750
6000 72760
.Die hagelsichere Schutzplatte”
Stegfiinffachplatte glasklar 25 980 2000 71120 53,87 64,10 (pro m2)
THERMO X-Struktur 2500 71125
20 mm 3000 71130
3500 71135
£ 4000 71140
E 5000 71150
o 6000 71160
7000 71170
.Die energiesparende Warmeschutzplatte” 25 1200 2000 71220 53,87 64,10 (pro m?)
Platte mit 5 Stegen! Durch die Vielzahl der Stege 2500 71225
erhéht sich die Isolation deutlich. 3000 71230
| Kaufempfehlung auf Seite 16! O 131(5)88 ;:: gig
5000 71250
6000 71260
Stegfiinffachplatte weiB-opal 25 980 2000 71520 58,78 69,95 (pro m?)
HEATBLOC 25 X-Struktur 2500 71525
3000 71530
- 3500 71535
4000 71540
c 5000 71550
£ 6000 71560
< 7000 71570

.Die sonnenreflektierende Klimaplatte”

;ﬂl Durch die extrudierte Infrarot-Reflektionsschicht wird die

Sonneneinstrahlung um 60% reduziert. Es wird keine
zusatzliche Beschattung benétigt!
Heatbloc - damit Sie immer einen kiihlen Kopf behalten!

| Kaufempfehlung auf Seite 16! O

DAST & J AUFBAUVIDEO HILFT IHNEN
BEI DER FACHGERECHTEN MONTAGE!
EINFACH ONLINE SCHAUEN!

0 Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff!
Technische Daten siehe Seite 34.
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Stegdoppelplatten reacrv

AUS SCHLAGZAHEM ACRYLGLAS

STABILO NO DRIP!

@ Hohe Eigenfestigkeit @ Durch die einseitige, zusatzliche

@ Hervorragende Brillanz Oberfldchenbeschichtung bilden sich

@ GLASKLAR = Hohe Lichtdurch- keine Regentropfen, sondern ein
lassigkeit Wasserfilm der sofort ablauft.

@ WEISS = WeiBe Stegplatten @ Die Oberflache der Platte bleibt
bieten einen guten Schutz vor sauberer + trocknet schneller ab.

Sonneneinstrahlung

@ |C-STRUKTUR = Angenehme
Lichtstreuung, Verunreinigungen
werden dezent kaschiert.

IC-Struktur glasklar

Foto Artikel Farbe Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*

Stegdoppelplatte glasklar 16 980 2000 73020 47,48 56,50 (pro m?)
STABILO 2500 73025
3000 73030
£ 32 mm 3500 73035
= 4000 73040
4500 73045
5000 73050
.Die robuste Qualitétsplatte” 6000 73060
7000 73070

16 1200 2000 73120 47,48 56,50 (pro m?)
2500 73125
3000 73130
3500 73135
4000 73140
5000 73150
6000 73160
7000 73170

Stegdoppelplatte weiB-opal 16 980 2000 73220 52,23 62,15 (pro m?)
STABILO 2500 73225
3000 73230
£ 32mm 3500 73235
2 4000 73240
5000 73250
6000 73260
,Die robuste Qualitatsplatte” 16 7000 73270

1200 2000 73320 52,23 62,15 (pro m?)
2500 73325
3000 73330
3500 73335
4000 73340
5000 73350
6000 73360
7000 73370

Stegdoppelplatte IC-Struktur glasklar 16 980 2000 73620 57,02 67,85 (pro m?)
STABILO 2500 73625
3000 73630
£ 3500 73635
s 32mm 4000 73640
5000 73650
6000 73660
.Die robuste Qualitétsplatte” 7000 73670

www.tuj.de Technische Daten siehe Seite 34.
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VERTICA NO DRIP!

@ Stegabstand = 96 mm! Durch den @ Durch die einseitige, zusétzliche
immensen Abstand der einzelnen Oberflachenbeschichtung bilden sich
Stege erzielt die Platte eine un- keine Regentropfen, sondern ein
erreichte Durchsicht. Wasserfilm der sofort ablauft.

@ Die Transparenz der Verglasung @ Die Oberflache der Platte bleibt
steigt! sauberer + trocknet schneller ab.

@ Geeignet fiir Uberdachungen und
vertikale Verglasungen.
@ 87 % Lichtdurchlassigkeit

VERTICA
Foto Artikel Farbe Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
Stegdoppelplatte glasklar 16 980 2000 73420 57,27 68,15 (pro m?)
VERTICA 2500 73425
3000 73430
£ % mm 3500 73435
< 4000 73440
- 5000 73450
6000 73460
.Die edlere Durchsichtplatte"** 7000 73470
16 1200 2000 73520 57,27 68,15 (pro m?)
2500 73525
3000 73530
3500 73535
4000 73540
5000 73550
6000 73560
7000 73570
Kunststoff-Distanzleiste grau 3000 74066 59,87 71,25 (pro Stiick)
fiir Stabilo / Vertica /
Poly Breitkammer
.
TI__ '__‘ﬁststoﬂ-

" Distanzleiste

(zur Aussteifung der Kammern bei Zuschnitt der Platte in der Breite
muss die Distanzleiste verwendet werden!)

Eindact welr bei TR 7
EINFACH ONLINE PLANEN!

Fiir jede Anwendung und jeden Ein-
satzzweck die richtige Platte! Planen
Sie Ihre Stegplattenbedachung mit
demT&J Produktkonfigurator
unter www.tuj.de - einfach und
schnell!

Technische Daten siehe Seite 34. **Produktionsbedingte Ziehriefen.
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SIE PLANEN EINE FEST UBERDACHTE TERRASSE?

Wir empfehlen lhnen unsere KLASSIK TOP
3-Fach Stegplatte (Preisliste Seite 8).
Die Platte mit vielen Vorteilen:

 Hohe Bruchfestigkeit
o Gute Witterungsbesténdigkeit
o Attraktiver Preis

Die Platte mit einem Top Preis-Leis-
tungs-Verhaltnis!
KLASSIK TOP 3-Fach

Bei besonderen Anforderungen zur Hitze-
reduzierung empfehlen wir Ihnen unsere
HEATBLOC Stegdreifachplatte 16 mm (Preis-
liste S. 12). Hohe Steifigkeit, gute Warme-
dammung und ein zusatzlicher Bonuspunkt Zur Verlegung der Platten empfehlen wir
machen diese Platte unverwechselbar: Die & lhnen unser bestes Verlegeprofil: Das Alu-
auf der Wetterseite aufgebrachte Infrarot- . Komplettsystem 16 mm (Preisliste siehe Seite
Reflektionsschicht reduziert die Sonnenein- 18 + 19). Das Komplettsystem setzt sich aus
strahlung um 45%. HEATBLOC - auch ohne einem Ober- und Unterprofil zusammen inkl.
zusétzliche Beschattung behalten Sie immer eingezogenen Lippendichtungen.

einen kiihlen Kopf.

N MAKROLON®-POLYCARBONAT (PC) Hergestellt aus Makrolon®-Rohstoff. Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der
hachsten Schlagzahigkeit und der groBten Hagelsicherheit!

SIE PLANEN EINEN WINTERGARTEN?

HEATBLOC 16

Wir empfehlen lhnen unsere Energiespar-
platte! Die THERMO/HEATBLOC X-Struktur
Stegfiinffachplatte in 25 mm Stérke (Preisliste
siehe S. 13). Speziell fiir geschlossene Winter-
garten sind diese Platten die perfekte Wahl.

Durch den hervorragenden U-Wert wird eine
optimale Warmedammung erreicht.

Die HEATBLOC 25 X-Struktur Platte ist zusétz-
lich mit einer Infrarot-Reflektionsschicht zur
Hitzereduzierung ausgestattet.

ZurVerlegung der Platten empfehlen wir
Ihnen unser thermisch getrenntes Aluprofil
(Preisliste siehe S. 26 + 27). Das Thermosys-
tem setzt sich aus einem Ober- und Unterpro-
fil, sowie PVC-Distanzleisten zusammen inkl.
eingezogenen Lippendichtungen.

Diese reduziert die Sonneneinstrahlung um
60%. Damit bietet lhnen diese Platte eine
Energieeinsparung speziell im Herbst und
Winter, sowie Warmeschutz im Friihjahr und
Sommer.

HEATBLOC 25

- MAKROLON®-POLYCARBONAT (PC) Hergestellt aus Makrolon®-Rohstoff. Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der
hochsten Schlagzahigkeit und der gréBten Hagelsicherheit!

m www.tuj.de BESTELLHILFE + BESTELLFORMULAR siehe Seite 36 + 37 /40 + 41.
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PROFILSYSTEME FUR 16 / 25 mm STEGPLATTEN e S

UNSER MEISTVERKAUFTES VERLEGEPROFIL KOMPLETTSYSTEM 16 MM (Seite 18 +19)
ok kok ok Ober- und Unterprofil aus Aluminium mit eingezogenen Lippendichtungen. Ideal fiir Terrassen-

tiberdachungen mit Holz- oder Metallkonstruktion. Yo

Stegplatte 16 mm

w
2 f~]-

\\; - -1 ',‘7

E'T.#.

+——— Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm ——

UNSER KOMBIPROFIL KOMBINATIONSSYSTEM 16 MM (Seite 20 + 21)
F ko5 Eine Kombination aus Aluoberprofil und Weichgummiprofilband als Auflage fiir die Stegplatten. Eine Kombi-Mittelprofi

preiswerte Alternative fiir einfache Uberdachungen. Vorzugsweise wird das KOMBIPROFIL bei Metall-

Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend

alternativ:

Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend
Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbstbohrend
Klemmdeckel RAL9016 weiB oder pressblank

alternativ: n/

w
o]~ ]

unterkonstruktionen eingesetzt. Stegplatte 16 mm
F o ] Hn Kombi-Randprofil
+——F Weichgummiprofilband grau

o T%j

+——— Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm ——

Edelstahlschraube 5,5 x 85 mm, selbstbohrend
Klemmdeckel RAL9016 weiB oder pressblank

\
;J
=
o] o]~ ] ]~

UNSER PROFIPROFIL THERMOSYSTEM 16 MM (Seite 24 +25)
Kk Kk kk Durch die thermische Trennung (Aluoberprofil-Kunststoffdistanzleiste-Aluunterprofil) ist dieses System sehr

gut geeignet fiir windgeschiitzte Terrasseniiberdachungen und geschlossene Wintergarten. In Verbindung i B
mit der POLYCLEAR oder der HEATBLOC 16 Stegdreifachplatte lassen sich die Energiekosten reduzieren. Stegplatte 16 mm
<} Thermo-Randprofil
— 3]
5 n Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbstbohrend
M Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend
.2‘ \ vI /!/ u Klemmdeckel RAL9016 weiB oder pressblank
3 N
N

~——— Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm ——

UNSER ENERGIESPARER THERMOSYSTEM 25 MM (Seite 26 + 27)
ok kkk InVerbindung mit der THERMO oder der HEATBLOC 25 X-Struktur Stegfiinffachplatte lassen sich die Energie-

kosten deutlich reduzieren. Das thermisch getrennte System (Aluoberprofil-Kunststoffdistanzleiste-Aluun- ey
O terprofil) ist bestens geeignet fiir windgeschiitzte Terrasseniiberdachungen und geschlossene Wintergarten.

F o 3 =10

Stegplatte 25 mm
Thermo-Randprofil

Edelstahlschraube 4,8 x 32 mm, selbsthohrend
Edelstahlschraube 5,5 x 28 mm, selbstbohrend

L d

|

|
/
[ dm
(]s]

m
-
g
-

> f~J ]~ ] -]

o
X s i AN Klemmdeckel RAL 9016 weiB oder pressblank
N N Y/
o =

——— Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm ——

Eivfact: webr bei TX 7
AUFBAUANLEITUNG ONLINE

Verlegung von Stegplatten mit dem T8&J-Komplettsystem.
Scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code und
Sie gelangen direkt zum Aufbau-Video auf unserem
YouTube-Kanal. Viel Vergniigen.

Besuchen Sie jetzt

WWW.TUJ.DE

UNIVERSAL-PROFIL TEME FUR ECHTGLAS SIEHE SEITE 22 + 23.
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Foto Artikel Zeichnung  Linge  Farbe Art.-Nr. Preisin € Preisin € Farbe Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(in mm) + MwSt.  inkl. MwSt.* +MwsSt.  inkl. MwSt.*
Alu- 2000 press- 76001 12,10 14,40 weill 76011 14,08 16,75
- Klemmdeckel 2500 blank 76002 (pro Ifd. m) RAL 76012 (pro Ifd. m)
3000 76003 9016 76013
press- 3500 76004 76014
blank c __ 624mm 4000 76005 76015
E[ F q 4500 76006 76016
- 5000 76007 76017
weiB 6000 76008 76018
RAL9016 7000 76009 76019
Alu- 2000 press- 75911 24,58 29,25 weiB 75921 28,28 33,65
Klemmdeckel 2500 blank 75912 (pro Ifd. m) RAL 75922 (pro Ifd. m)
mit Wetter- 3000 75913 9016 75923
g schenkel , 75914 n 75924
press 69,9 mm 3500 @
blank —_— 4000 75915 75925 1:'%!’
o 4500 75916 75926
£ 5000 75917 75927
8 6000 75918 75928
7000 75919 75929

KOMPLETTSYSTEM
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lénge Art-Nr. Preisin€  Preisin €
(in mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Komplettsystem pressblank 2000 76021 34,12 40,60
Alu-Verbindungsprofil 60 mm 2500 76022 (pro Ifd. m)
inkl. eingezogenen 3000 76023
Lippendichtungen 3500 76024
: £
4000 76025
Kaufempfehlung auf Seite 16! O é 4500 76026
5000 76027
6000 76028
7000 76029
Komplettsystem pressblank 2000 76031 33,19 39,50
Alu-Randprofil 2500 76032 (pro Ifd. m)
inkl. eingezogenen 3000 76033
- Lippendichtungen 3500 76034
. 4000 76035
| Kaufempfehlung auf Seite16!0 4500 76036
5000 76037
6000 76038
7000 76039

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenkdpfe), kann auf die jeweiligen Oberprofile vom Komplettsystem der
Alu-Klemmdeckel aufgeklickt werden.

ALU-KLEMMDECKEL MIT WETTERSCHENKEL

Noch besser geschiitzt vor Witterungseinfliissen!

Der neue Problemldser! Bei Terrasseniiber-

%1l dachungen mit Holzunterkonstruktionen miissen

N die duBeren Balken vor der Witterung geschiitzt
werden. Bisher wurde dort nachtréglich ein
Ortgangblech aufgesetzt, was zwar funktioniert, aber
nicht schdn aussieht. Der Klemmdeckel mit Wetter-
schenkel vereint die Optik mit der Technik und sorgt
dafiir, dass die neuralgischen Punkte des Holzes vor
Regen geschiitzt werden.

o e
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H OIZ und mehr...

tol.: 050817 33-14 www.bockfeld.de

Verleg ezubehor w6 mm Stegplatten

Foto Artikel Farbe Einsatzbereich / Bedarf Abmessung Art.-Nr. Preisin€ Preisin€
+MwSt.  inkl. MwSt.*
Alu-16 pressblank Verschluss der oberen und Lange: 980 mm 74029 6,81 8,10 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank unt?r:n Plalttenstirnseite Linge: 1200mm 74035 8,15 9,70 (pro Stiick)
pressblank 2tick pro Platte Lange: 6350 mm 74071 40,71 48,45 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 980 mm 74031 11,34 13,50 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 1200 mm 74037 14,16 16,85 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank Verschluss der unteren Lange: 980 mm 74034 9,66 11,50 (pro Stiick)
mit Ablaufbohrungen presshlank Plattenstimseite Linge: 1200mm 74038 11,09 13,20 (pro Stiick)
Alu-Profilabschlusswinkel  presshlank Verschluss der Profilsystemenden 52x40x2mm 74043 4,83 5,75 (pro Stiick)
‘\/_. Abrutschsicherung weiB (RAL9016) 1 Stiick pro Profil 52 x40 x 2 mm 74045 7,94 9,45 (pro Stiick)
o Anti-Dust-Tape grau Abdichtung der unteren Breite: 42 mm 74069 20,50 24,40 (pro Stiick)
Abdichtungsband, nur fiir Plattenstirnseite Lange: 6,5 Ifd. m
TEJEPOLY-PC-Stegplatten! 1-2 Stiick pro Bedachung
Reinaluminium- silber Abdichtung der oberen Breite: 38 mm 74022 14,08 16,75 (pro Stiick)
Klebeband Plattenstimnseite Lange: 25 Ifd. m
1 Stiick pro Bedachung
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Holz:
selbstbohrend, rostfrei Durch Ober- + Unterprofil in 5,5x 85 mm 74111 1,30 1,55 (pro Stiick)
Konstruktion (mit Dichtscheibe)
Verbindung Ober- + Unterprofil 5,5x28 mm 74110 1,09 1,30 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
Unterprofil in Konstruktion 4,8x32mm 74062 0,50 0,60 (pro Stiick)
4 Stek. pro Ifd. m.Profil (ohne Dichtscheibe) Einzelabnahme ohne
Aufpreis!
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Stahl
selbstbohrend, rostfrei (bis 3 mm Starke):
Durch Ober- + Unterprofil in 55x50 mm 74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
Konstruktion
4 Stiick pro Ifd. m Profil Einzelabnahme ohne
Aufpreis!
Reinaluminium- silber Aufhellung der Unterkonstruktion Breite: 50 mm 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
Klebeband 1-3 Stick pro Bedachung Breite: 75 mm 78076 28,87 34,35 (pro Stiick)
Breite: 100 mm 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
Lange: je 50 Ifd. m
Spezialsilicon transparent Versiegelung der oberen 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml Kante des Abschlussprofils
1 Stiick pro Bedachung
Alu-Firstprofil pressblank Fiir Satteldécher Lange: 3050 mm 76211 65,08 77,45 (pro Ifd. m)
verstellbar fiir alle Dach- 1 Stiick pro Bedachung Linge: 6100 mm 76212
neigungen, inkl. Dichtung
Querpfettendlchtung grau Abdichtung gegen Zugluft Lange: 960 mm 74059 16,97 20,20 (pro Ifd. m)
mit Klebeband mind. 2 Stiick pro Platte Lange: 1180 mm 74060
Alu-Wandanschlussprofil  pressblank Abdichtung zur Hauswand Lange: 2050 mm 76201 28,45 33,85 (pro Ifd. m)
120 mm Breite inkl. 1-2 Stiick pro Bedachung Lange: 3050 mm 76202
Dichtung Lange:4100mm 76203
Lange: 6100 mm 76204
weiB (RAL9016) Lange: 2050 mm 76206 42,35 50,40 (pro Ifd. m)
Lange: 3050 mm 76207
Lange: 4100 mm 76208
Lange: 6100 mm 76209
Alu-Wandanschlussprofil  pressblank Abschluss der Wandanschlussprofile 74026 18,95 22,55 (pro VE)
- Seitenteile (VE = 2 Stk. weiB (RAL9016) 1 VE pro Wandanschluss 74027 26,43 31,45 (pro VE)
+ 4 Schrauben)
Alu-Verbindungsplatte pressblank Verbindung von 2 Wandanschliissen 74028 6,64 7,90 (pro Stiick)
1 Stiick pro Verbindung
Lose Lippendichtung grau Fiir Reparaturverglasungen lose erhdlt- Meterware 74015 5,92 7,05 (pro Ifd. m)

fiir die Profilsysteme

Nicht fiir TEJEACRYL-PMMA Stegplatten geeignet!

lich! (Komplett- und Thermosystem)
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KOMBINATIONSSYSTEM tov: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de
Foto Artikel Zeichnung  Linge  Farbe Art.-Nr. Preisin € Preisin € Farbe Art-Nr. Preisin€ Preisin €
(in mm) + MwSt.  inkl. MwSt.* + MwsSt.  inkl. MwSt.*
Alu- 2000 press- 76001 12,10 14,40 weill 76011 14,08 16,75
.~ Klemmdeckel 2500  blank 76002 (prolfd. m) RAL 76012 (prolfd. m)
. 3000 76003 9016 76013
press- 3500 76004 76014
blank c 62,4 mm 4000 76005 76015
E[ F q 4500 76006 76016
- 5000 76007 76017
weill 6000 76008 76018
RAL9016 7000 76009 76019
Alu- 2000 press- 75911 24,58 29,25 weil 75921 28,28 33,65
Klemmdeckel 2500 blank 75912 (pro Ifd. m) RAL 75922 (pro Ifd. m)
mit Wetter- 3000 75913 9016 75023
el schenkel o0 3500 75914 a 75924
blank = 4000 75915 @ 75925 @
4500 75916 75926
E 5000 75917 75927
8 6000 75918 75928
7000 75919 75929

KOMBINATIONSSYSTEM
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lénge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(in mm) +MwSt.  inkl. MwSt.*
Kombinationssystem pressblank 2000 76041 21,85 26,00
Kombi-Mittelprofil 60 mm 2500 76042 (pro Ifd. m)
i':'kl' eingezogenen 3000 76043 (ohne Weichgummiprofilband)
Lippendichtungen 3500 76044
g 4000 76045
g‘ 4500 76046
5000 76047
Mttt _— \a0hd( 6000 76048
7000 76049
Kombinationssystem presshlank 2000 76051 20,97 24,95
Kombi-Randprofil 2500 76052 (pro Ifd. m)
inkl. eingezogenen 3000 76053 (ohne Weichgummiprofilband)
' Lippendichtungen 3500 76054
; _{j 4000 76055
v 4500 76056
— A 5000 76057
6000 76058
7000 76059
Weichgummiprofilband grau [T — 251fd.m 74019 832 9,90
] (Breitenzuschnitt bauseits) (pro Ifd. m)
Zuschnitt ohne Aufpreis!
Lose Lippendichtung grau Fiir Reparaturverglasungen lose erhaltlich! Meter- 74015 592 7,05
fiir die Profilsysteme ware (pro Ifd. m)
Steckschliissel Befestigung der Schrauben 74061 2744 32,65
fiir 8 mm Schliisselweite 1 Stiick pro Bedachung (pro Stiick)

Q DAST & J AUFBAUVIDEO HILFT IHNEN

BEI DER FACHGERECHTEN MONTAGE!
EINFACH ONLINE SCHAUEN!

. Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenképfe), kann auf die jeweiligen
Oberrc?file vom Kombinationsspstem derAIu-KIem(mdeckeI agfeklickt werden.p ! 2
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toi.: 05381/ 33-14 www.bockleld.de

Foto Artikel Farbe Einsatzbereich / Bedarf Abmessung Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
+MwSt.  inkl. MwSt.*
Alu-16 pressblank Verschluss der oberen und Lange: 980 mm 74029 6,81 8,10 (pro Stiick)
Abschlussprofil presshlank ;’2:5(’:2;';23:“'mse'te Linge: 1200mm 74035 8,15 9,70 (pro Stiick)
pressblank Lénge: 6350 mm 74071 40,71 48,45 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 980 mm 74031 11,34 13,50 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Llange: 1200 mm 74037 14,16 16,85 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank Verschluss der unteren Lange: 980 mm 74034 9,66 11,50 (pro Stiick)
mit Ablaufhohrungen pressblank Plattenstimseite Linge: 1200mm 74038 11,09 13,20 (pro Stiick)
Alu-Profilabschlusswinkel ~presshlank Verschluss der Profilsystemenden 52x40x2mm 74043 4,83 5,75 (pro Stiick)
Abrutschsicherung weiB (RAL9016) 1 Stiick pro Profil 52 x40x2 mm 74045 7,94 9,45 (pro Stiick)
Anti-Dust-Tape grau Abdichtung der unteren Breite: 42 mm 74069 20,50 24,40 (pro Stiick)
Abdichtungsband, nur fiir Plattenstirnseite Lange: 6,5 Ifd. m
TEJEPOLY-PC-Stegplatten! 1 -2 Stiick pro Bedachung
Reinaluminium- silber Abdichtung der oberen Breite: 38 mm 74022 14,08 16,75 (pro Stiick)
Klebeband Plattenstimseite Lange: 25 Ifd. m
1 Stiick pro Bedachung
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Holz:
selbstbohrend, rostfrei Durch Oberprofil und Profilbandin 5,5 x85 mm 74111 1,30 1,55 (pro Stiick)
Konstruktion (mit Dichtscheibe)
4 Stiick pro Ifd. m Profil Einzelabnahme ohne
Aufpreis!
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Stahl
selbstbohrend, rostfrei (bis 3 mm Starke):
Durch Oberprofil und Profilband in 5,5x50 mm 74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
Konstruktion )
4 Stiick pro Ifd. m Profil Einzelabnahme ohne
Aufpreis!
Reinaluminium- silber Aufhellung der Unterkonstruktion Breite: 50 mm 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
Klebeband 1 -3 Stiick pro Bedachung
Breite: 75 mm 74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
Breite: 100 mm 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
Lange: je 50 Ifd. m
Spezialsilicon transparent Versiegelung der oberen 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml Kante des Abschlussprofils
1 Stiick pro Bedachung
Alu-Firstprofil pressblank Fiir Sattelddcher Lange: 3050 mm 76211 65,08 77,45 (pro Ifd. m)
verstellbar fiir alle Dachnei- 1 Stiick pro Bedachung Lange: 6100 mm 76212
gungen, inkl. Dichtung
Querpfettendichtung grau Abdichtung gegen Zugluft Lange: 960 mm 74059 16,97 20,20 (pro Ifd. m)
mit Klebeband mind. 2 Stiick pro Platte Linge: 1180 mm 74060
Alu-Wandanschlussprofil ~ pressblank Abdichtung zur Hauswand Lange: 2050 mm 76201 28,45  33,85(pro Ifd. m)
120 mm Breite inkl. 1 -2 Stiick pro Bedachung Linge: 3050 mm 76202
Dicht
IS Linge: 4100mm 76203
Lange: 6100 mm 76204
weiB (RAL9016) Lange: 2050 mm 76206 42,35 50,40 (pro Ifd. m)
Lange: 3050 mm 76207
Lange: 4100 mm 76208
Lange: 6100 mm 76209
Alu-Wandanschlussprofil  presshlank Abschluss der Wandanschlussprofile 74026 18,95 22,55 (pro VE)
- Seitenteile (VE = 2 Stk. 1 VE pro Wandanschluss
+ 4 Schrauben) weiB (RAL9016) 74027 26,43 31,45 (pro VE)
Alu-Verbindungsplatte pressblank Verbindung von 2 Wandanschliissen 74028 6,64 7,90 (pro Stiick)

Nicht fiir TEJEACRYL-PMMA Stegplatten geeignet!

1 Stiick pro Verbindung




- T ookl & S
Verlegesysteme aus AIUMINIUM i ecnig i e o

HOIZ und_mt:iijr...
tei.: 05351/ 33-14 www.bockfeld.de

Foto Artikel Zeichnung  Linge  Farbe Art.-Nr. Preisin € Preisin € Farbe Art-Nr. Preisin€ Preisin €
(in mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.* +MwsSt.  inkl. MwSt.*
Alu- 2000 press- 76001 1210 14,40 weiB 76011 14,08 16,75
.~ Klemmdeckel 2500  blank 76002 (prolfd. m) RAL 76012 (prolfd. m)
3000 76003 9016 76013
press- 3500 76004 76014
blank . 624mm 4000 76005 76015
E[ F q 4500 76006 76016
- 5000 76007 76017
B weif 6000 76008 76018
RAL9016 7000 76009 76019
Alu- 2000  press- 75911 2458 29,25 wei 75921 28,28 33,65
Klemmdeckel 2500 blank 75912 (pro Ifd. m) RAL 75922 (pro Ifd. m)
mit Wetter- 3000 75913 9016 75023
press- schenkel o 0 mm 3500 75914 a 75924
blank & — 4000 75915 @ 75925 @
= 4500 75916 75926
£ 5000 75917 75927
8 6000 75918 75928
7000 75919 75929

UNIVERSALSYSTEM
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lénge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Universalsystem pressblank 2000 76061 16,72 19,90
Uni-Mittelprofil Gl 2500 76062 (pro Ifd. m)
:_Ts:):;z&ﬁt%;zzn E l )SJW\@\ gggg ;zgzz (ohne Weichgummiprofilband)
&
(Auch mit kurzem Steg lieferbar) - S
4500 76066
5000 76067
6000 76068
7000 76069
Universalsystem presshlank 2000 76221 20,71 24,65
Urll(iI-MitteIprofiI 80 mm 2500 76222 (pro Ifd. m)
inkl. eingezogenen
Lippend?chtu?lgen E I gggg ;:;;Z (ohne Weichgummiprofilband)
~/ \ 4000 76225
5000 76227
6000 76228
7000 76229
Universalsystem pressblank 2000 76081 18,87 22,45
:J“ni-ll?andprofill S0 mm 2500 76082 (pro Ifd. m)
IrL:LIE;JI?lg;Z;T);ein 3000 76083 (ohne Weichgummiprofilband)
) : e | G 1 3500 76084
Lippendichtung £ )ﬁ—' 4000 76085
S| i | 4500 76099
5000 76086
6000 76087
7000 76088
Weichgummiprofilband  grau 60 mm 25Ifd.m 74019 8,32 9,90
fiir Stegplatten (pro Ifd. m)
(- — . .
(Breitenzuschnitt bauseits) Zuschnitt ohne AUfprGIS!
Rippenunterlegband schwarz 25Ifd.m 74020 5,67 6,75
fiir Echtglas 60 mm alternativ 80 mm gﬁr(:i:r;;n (pro Ifd. m)
MO  MAMN( 251fd.m 74017 8,32 9,90
(Breitenzuschnitt bauseits) (;f,gign (pro Hd. m)

Zuschnitt ohne Aufpreis!

. Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenképfe), kann auf die jeweiligen
Oberrogfilevom Universals ster% derAIu-KIemmde(ckeI aufeEIicktwerden. ple) ! 9
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Foto Artikel Farbe Zeichnung Lange (in mm) Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
+ MwSt.  inkl. MwSt.*
PVC-Randdistanzleiste  grau 3500 74104 9,03 10,75 (pro Ifd. m)
fiir 8/10 mm Glas | = 4000 74105
. = 5000 74106
h o D 6000 74107
7000 74108
PVC-Randdistanzleiste  grau 3500 76158 10,80 12,85 (pro Ifd. m)
fiir 16 mm Stegplatten g O 4000 76159
8 2] 5000 76160
6000 76161
PVC-Randdistanzleiste  grau 5 3500 76185 12,98 15,45 (pro Ifd. m)
# fiir 24/25/26 mm Glas = 4000 76186
1 > ] 5000 76188
- 6000 76189
Foto Artikel Farbe Einsatzbereich Abmessung Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
+ MwSt.  inkl. MwSt.*
Alu-U 6 pressblank Verschluss der oberen und unteren 1050 74042 14,79 17,60 (pro Stiick)
Abschlussprofil Plattenstirnseite, 2 Stiick pro Platte
fiir 6 mm Stegplatten
% Alu-U 10 pressblank Verschluss der oberen und unteren 1050 74023 15,97 19,00 (pro Stiick)
Abschlussprofil Plattenstirnseite, 2 Stiick pro Platte
- fiir 10 mm Stegplatten
Alu-Profil- Verschluss der Profilsystemenden  Abrutschsicherung
abschlusswinkel 1 Stiick pro Profil 60 mm Profil
. Abrutschsicherung fiir pressblank 52x40x2 mm 74043 4,83 5,75 (pro Stiick)
H 60 mm und 80 mm weiB (RAL9016) 52 x40 %2 mm 74045 7,94 9,45 (pro Stiick)
breites Profil .
Abrutschsicherung
80 mm Profil
pressblank 52x40x2 mm 74056 5,59 6,65 (pro Stiick)
Anti-Dust-Tape grau Abdichtung der unteren Breite: 42 mm 74069 20,50 24,40 (pro Stiick)
Abdichtungsband nur fiir TEJE- Plattenstimseite Lange: 6,5 Ifd. m
POLY-PC-Stegplatten! 1 -2 Stiick pro Bedachung
Reinaluminium- silber Abdichtung der oberen Breite: 38 mm 74022 14,08 16,75 (pro Stiick)
Klebeband Plattenstimseite Lange: 25 Ifd. m
1 Stiick pro Bedachung
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Holz: Einzelabnahme ohne Aufpreis!
selbstbohrend, rostfrei Durch Oberprofil und Profilband 5,5 x 85 mm (mit Dichtscheibe) ~ 74111 1,30 1,55 (pro Stiick)
in Konstruktion 5,5 x 28 mm (mit Dichtscheibe) 74110 1,09 1,30 (pro Stiick)
4 Stiick pro Ifd. m Profil 5,5 x 58 mm (mit Dichtscheibe) 74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Stahl
selbstbohrend, rostfrei (bis 3 mm Starke):
Durch Oberprofil und Profilband in 5,5 x 50 mm 74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
Konstruktion Einzelabnahme ohne Aufpreis!
4 Stiick pro Ifd. m Profil
Reinaluminium- silber Aufhellung der Unterkonstruktion ~ Breite: 50 mm 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
Klebeband 1 - 3 Stiick pro Bedachung Breite: 75 mm 74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
Breite: 100 mm 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
Lange: je 50 Ifd. m
Spezialsilicon transparent Versiegelung der oberen 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml Kante des Abschlussprofils
1 Stiick pro Bedachung
Alu-Wandanschlussprofil pressblank Abdichtung zur Hauswand Lange: 2050 mm 76201 28,45 33,85 (pro Ifd. m)
120 mm Breite inkl. 1 - 2 Stiick pro Bedachung Lange: 3050 mm 76202
Dichtung Lange: 4100 mm 76203
Lange: 6100 mm 76204
weil Lange: 2050 mm 76206 42,35 50,40 (pro Ifd. m)
(RAL9016) Lange: 3050 mm 76207
Lange: 4100 mm 76208
Lange: 6100 mm 76209
r Alu-Wandanschlussprofil pressblank Abschluss der Wandanschluss- 74026 18,95 22,55 (pro VE)
’ - Seitenteile (VE =2 Stk.  weiB profile 74027 26,43 31,45 (pro VE)
+ 4 Schrauben) (RAL9016) 1 VE pro Wandanschluss

Nicht fiir TEJEACRYL-PMMA Stegplatten geeignet!




' ' e .r,“gi/ Yol X4
Verlegesysteme aus Aluminium s Al

H 0'2 und metines

tol; 053817 33-14 www.bockfeld.de

Foto Artikel Zeichnung  Linge  Farbe Art.-Nr. Preisin € Preisin € Farbe Art-Nr. Preisin€ Preisin €
(in mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.* +MwsSt.  inkl. MwSt.*
Alu- 2000 press- 76001 12,10 14,40 weif 76011 14,08 16,75
.~ Klemmdeckel 2500  blank 76002 (prolfd. m) RAL 76012 (prolfd. m)
3000 76003 9016 76013
- press- 3500 76004 76014
blank . 624mm 4000 76005 76015
: E[ F q 4500 76006 76016
= 5000 76007 76017
weiB 6000 76008 76018
RAL9016 7000 76009 76019
Alu- 2000  press- 75911 24,58 29,25 wei 75921 28,28 33,65
Klemmdeckel 2500 blank 75912 (pro Ifd. m) RAL 75922 (pro Ifd. m)
mit Wetter- 3000 75913 9016 75923
press- schenkel 49 g 3500 75914 a 75924
blank —— 4000 75915 @ 75925 @
' 4500 75916 75926
£ 5000 75917 75927
8 6000 75918 75928
7000 75919 75929

THERMOSYSTEM 16 mm
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lénge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) +MwsSt.  inkl. MwSt.*
Thermosystem 16 mm presshlank 60 mm 2000 76135 42,73 50,85
Thermo-Verbindungsprofil 2500 76136 (pro Ifd. m)
/r‘ inkl. eingezogenen 3000 76137
= Lippendichtungen £ 3500 76138
~ 4000 76139
S 5000 76141
6000 76142
7000 76143
Thermosystem 16 mm pressblank 2000 76145 44,41 52,85
Thermo-Randprofil 2500 76146 (pro Ifd. m)
.. inkl. eingezogenen 3000 76147
# Lippendichtungen 3500 76148
4000 76149
5000 76151
6000 76152
7000 76153
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lénge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Thermosystem 25 mm pressblank 2000 76162 41,85 49,80
Thermo-Verbindungsprofil 2500 76163 (pro Ifd. m)
inkl. eingezogenen 3000 76164
Lippendichtungen E 3500 76165
! 4000 76166
<
| Kaufempfehlung auf Seite16!0 Zggg ;2:: gg
7000 76170
Thermosystem 25 mm pressblank 2000 76172 43,99 52,35
Thermo-Randprofil 2500 76173 (pro Ifd. m)
inkl. eingezogenen 3000 76174
Lippendichtungen 3500 76175
4000 76176
Kaufempfehlung aufSeite16!O Zggg ;2: ;g
7000 76180

; Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenkopfe),
kann au?die'eweilien Oberro%ile vom Thermos s(tem derAlg-KIemmdeckeIauP &Iicktwerden.
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erhaltlich!

Foto Artikel Farbe Einsatzbereich / Bedarf Abmessung Art-Nr.  Preisin€ Preisin€
+ MwSt.  inkl. MwSt.*
Alu-16 pressblank Verschluss der oberen und Lange: 980 mm 74029 6,81 8,10 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank unteren Plattenstimseite Linge: 1200mm 74035 815 9,70 (pro Stiick)
pressblank 2 Stick pro Platte Linge: 6350 mm 74071 40,71 48,45 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 980 mm 74031 11,34 13,50 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 1200 mm 74037 14,16 16,85 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank Verschluss der unteren Lange: 980 mm 74034 9,66 11,50 (pro Stiick)
mit Ablaufbohrungen pressblank Plattenstirnseite Lénge: 1200 mm 74038 11,09 13,20 (pro Stiick)
Alu-25 pressblank Verschluss der oberen und Lange: 980 mm 74030 15,34 18,25 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank unteren Plattenstirnseite Lange: 1200 mm 74036 18,28 21,75 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) 2 Stiick pro Platte Lange: 980 mm 74074 18,82 22,40 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 1200 mm 74075 21,93 26,10 (pro Stiick)
Alu-Profilabschlusswinkel pressblank Verschluss der Profilsystemenden 52x40x2mm 74043 4,83 5,75 (pro Stiick)
Abrutschsicherung weiB (RAL9016) 1 Stiick pro Profil 52x40x2mm 74045 7,94 9,45 (pro Stiick)
Anti-Dust-Tape grau Abdichtung der unteren Breite: 42 mm 74069 20,50 24,40 (pro Stiick)
Abdichtungsband fiir Plattenstimseite Lange: 6,5 Ifd. m
16 mm TEJEPOLY 1 -2 Stiick pro Bedachung
d Anti-Dust-Tape grau Abdichtung der unteren Breite: 50 mm 74070 22,14 26,35 (pro Stiick)
Abdichtungsband fiir Plattenstirnseite Lange: 6,5 Ifd. m
25 mm TEJEPOLY 1 -2 Stiick pro Bedachung
Reinaluminium- silber Abdichtung der oberen Breite: 38 mm 74022 14,08 16,75 (pro Stiick)
Klebeband fiir 16 mm Plattenstimnseite Lange: 25 Ifd. m
TEJEPOLY 1 Stiick pro Bedachung
% fiir 25 mm Breite: 50 mm 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
TEJEPOLY Lange: 50 Ifd. m
Edelstahlschraube blank Verbindung Ober- + Unterprofil 5,5x28 mm 74110 1,09 1,30 (pro Stiick)
selbstbohrend, rostfrei 4 Stiick pro Ifd. m Profil (mit Dichtscheibe)
4,8x32mm 74062 0,50 0,60 (pro Stiick)
(ohne Dichtscheibe) Einzelabnahme
ohne Aufpreis!
Reinaluminium- silber Aufhellung der Unterkonstruktion Breite: 50 mm 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
Klebeband 1 - 3 Stiick pro Bedachung Breite: 75 mm 74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
% Breite: 100 mm 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
Lange: je 50 Ifd. m
by Spezialsilicon transparent Versiegelung der oberen 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
m Inhalt 310 ml Kante des Abschlussprofils
1 Stiick pro Bedachung
Alu-Firstprofil pressblank Fiir Sattelddcher Lange: 3050 mm 76211 65,08 77,45 (pro Ifd. m)
¥ o verstellbar fiir alle 1 Stiick pro Bedachung Linge: 6100 mm 76212
‘% i ‘ Dachneigungen, inkl.
Dichtung
" Querpfettendichtung grau Abdichtung gegen Zugluft Lange: 960 mm 74059 16,97 20,20 (pro Ifd. m)
n mit Klebeband mind. 2 Stiick pro Platte Lange: 1180 mm 74060
Alu-Wandanschlussprofil presshlank Abdichtung zur Hauswand Lange: 2050 mm 76201 28,45 33,85 (pro Ifd. m)
120 mm Breite inkl. 1 -2 Stiick pro Bedachung Lange: 3050 mm 76202
Dichtung Lange: 4100 mm 76203
Lange: 6100 mm 76204
E weiB (RAL9016) Lange: 2050 mm 76206 42,35 50,40 (pro Ifd. m)
Lange: 3050 mm 76207
Lange: 4100 mm 76208
Lange: 6100 mm 76209
D Alu-Wandanschlussprofil pressblank Abschluss der Wandanschlussprofile 74026 18,95 22,55 (pro VE)
- Seitenteile (VE=2Stk. weiB (RAL9016) 1 VE proWandanschluss 74027 26,43 31,45 (pro VE)
+ 4 Schrauben)
' Alu-Verbindungsplatte  pressblank Verbindung von 2 Wandanschliissen 74028 6,64 7,90 (pro Stiick)
‘ ) 1 Stiick pro Verbindung
ﬁ Lose Lippendichtung grau Fiir Reparaturverglasungen lose Meterware 74015 5,92 7,05 (pro Ifd. m)

Nicht fiir TEJEACRYL-PMMA Stegplatten geeignet!
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Polycarbonat Verbindungselem @ #s &
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FUR 6,70 UND 16 MM STEGPLATTEN 11 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

FAST UNSICHTBAR VERBUNDEN!
Einfache Losung ohne die Optik zu storen

Mit den H- und U-Profilen aus Polycarbonat lassen sich schnell

und einfach Stegplatten miteinander verbinden, ohne stark die
Optik zu storen. Eine einfache Losung bevorzugt fiir senkrechte
Verglasungen, da hierbei die Wasserfiihrung nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt.

Foto Artikel Farbe Zeichnung Lange Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*
Polycarbonat Verbindung ~ glasklar T E— 2000 76411 248 2,95 (pro Ifd. m)
H-Profil
Fiir 6 mm Stegplatten e -:EE:— ~) 2500 76412
12 3000 76413
73
- - 6000 76414
Polycarbonat Verbindung ~ 9/asklar 2 2000 76415 3,24 3,85 (pro Ifd. m)
H-Profi Ly [ e 2500 76416
Fiir 10 mm Stegplatten e e et
12 3000 76417
83 6000 76418
Polycarbonat Verbindung ~ glasklar i 73 i 2000 76419 437 5,20 (pro Ifd. m)
H-Profil Ky
Fiir 16 mm Stegplatten - — | -_:-"" il ezt
20 3000 76421
5 Toe " _ 6000 76422
Polycarbonat Abschluss glasklar 12 2100 76401 2,06 2,45 (pro Ifd. m)
U-Profil r
P
Fiir 6 mm Stegplatten "':—-l ]
16,
Polycarbonat Abschluss glasklar o 3‘ 2100 76402 2,48 2,95 (pro Ifd. m)
U-Profil -
Fiir 10 mm Stegplatten b |
--1 E -
Polycarbonat Abschluss glasklar "6 2100 76403 3,03 3,60 (pro Ifd. m)
U-Profil '~ I
Fiir 16 mm Stegplatten '
22

l UV-geschiitze Seite l

10 mm

www.tuj.de Eine Verlegeanleitung senden wir lhnen gerne auf Anfrage zu.
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Foto Artikel Farbe Einsatzbereich / Bedarf Abmessung Art-Nr.  Preisin€ Preisin€
+MwSt.  inkl. MwSt.*
Alu-U 6 pressblank Verschluss der oberen und unteren 1050 74042 14,79 17,60 (pro Stiick)
Abschlussprofil Plattenstirnseite, 2 Stiick pro Platte
fiir 6 mm Stegplatten
R Alu-U 10 pressblank Verschluss der oberen und unteren 1050 74023 15,97 19,00 (pro Stiick)
Abschlussprofil Plattenstirnseite, 2 Stiick pro Platte
fiir 10 mm Stegplatten
Alu-16 pressblank Verschluss der oberen und Lange: 980 mm 74029 6,81 8,10 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank ;2;‘?’:" Plslttgnsnmselte Lange: 1200 mm 74035 8,15 9,70 (pro Stiick)
uck pro Flatte
pressblank Lange: 6350 mm 74071 40,71 48,45 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 980 mm 74031 11,34 13,50 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) Lange: 1200 mm 74037 14,16 16,85 (pro Stiick)
Abschlussprofil pressblank Verschluss der unteren Lange: 980 mm 74034 9,66 11,50 (pro Stiick)
mit Ablaufbohrungen pressblank Plattenstirmnseite Linge: 1200mm 74038 11,09 13,20 (pro Stiick)
Reinaluminium- silber Abdichtung der oberen Breite: 38 mm 74022 14,08 16,75 (pro Stiick)
Klebeband Plattenstimnseite Lange: 25 Ifd. m
1 Stiick pro Bedachung
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Holz: Einzelabnahme ohne Aufpreis!
selbstbohrend, rostfrei Durch Oberprofil in Konstruktion 5,5% 85 mm 74111 1,30 1,55 (pro Stiick)
4 Stiick pro Ifd. m Profil (mit Dichtscheibe)
55x28 mm 74110 1,09 1,30 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
5,5x58 mm 74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
Edelstahlschraube blank Fiir Unterkonstruktionen aus Stahl Einzelabnahme ohne Aufpreis!
] selbstbohrend, rostfrei (bis 3 mm Starke):
Durch Oberprofil in Konstruktion 5,5%50 mm 74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
4 Stiick pro Ifd. m Profil
> Spezialsilicon transparent Versiegelung der oberen 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml Kante des Abschlussprofils
1 Stiick pro Bedachung
~ il Querpfettendichtung grau Abdichtung gegen Zugluft Lange: 960 mm 74059 16,97 20,20 (pro Ifd. m)
i : . .
:- mit Klebeband mind. 2 Stiick pro Platte Linge: 1180 mm 74060
Alu-Wandanschlussprofil  pressblank Abdichtung zur Hauswand Lange: 2050 mm 76201 28,45 33,85 (prolfd. m)
1?0 mm Breite inkl. 1-2 Stiick pro Bedachung Linge: 3050 mm 76202
Dichtung
Lange: 4100 mm 76203
Lange: 6100 mm 76204
weiB (RAL9016) Lange: 2050 mm 76206 42,35 50,40 (pro Ifd. m)
Lange: 3050 mm 76207
Lange: 4100 mm 76208
Lange: 6100 mm 76209
i Alu-Wandanschlussprofil  pressblank Abschluss der Wandanschlussprofile 74026 18,95 22,55 (pro VE)
- Seitenteile (VE = 2 Stk. weiB (RAL9016) 1 VE pro Wandanschluss 74027 26,43 31,45 (pro VE)
+ 4 Schrauben)
Alu-Verbindungsplatte pressblank Verbindung von 2 Wandanschliissen 74028 6,64 7,90 (pro Stiick)
I I 1 Stiick pro Verbindung
Steckschliissel Befestigung der Schrauben 74061 27,44 32,65 (pro Stiick)

1 Stiick pro Bedachung
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NOVAKLICK Lichtpaneele W, Bookfeld & Sl

HO'Z wund metina
AUS POLYCARBONAT tei: 05387 33-14 www bockfeld.de

LICHTPANEELE
@ Als Dach- und Wandverglasung verwendbar.
Eigenschaften Einsatzgebiete
@ Einfache Montage @ Wind-/Sichtschutzwénde
B Geringes Gewicht @ Trennwande
@ Witterungsbestdndig @ Landw. Geb3ude-/
@ Splittersicher Fensterverglasung
@ Lichtbander
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lieferform Starke Lange Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
NOVAKLICK glasklar 5lg=2m? 16 2000 75040 43,99 52,35 (pro m?)
Lchdurcls SR 51g=2,50m? 2500 75041
igkeit 200 —
?ag 7e1| % (T 5Llg=3m? 3000 75042
NOVAKLICK weiB-opal 5lg=2m? 16 2000 75045 46,09 54,85 (pro m?)
Lctdurclas: s 5lg=2,50m? gggg ;ggz;’
igkeit T — -
e 200 mm 5lg=3m?
Alu-U- pressblank | 16 2000 75020 11,43 13,60 (pro Ifd. m)
Abschlussleiste I_ 3000 75021
BE 6000 75022
25mm
Alu-H-Profil presshlank 16 2000 75029 25,29 30,10 (pro Ifd. m)
[ 3000 75030
—"‘E""—‘ 6000 75031
60 mm
Alu-Eckprofil pressblank 25,05 mm 16 2000 75026 21,72 25,85 (pro Ifd. m)
e 3000 75027
IE 6000 75028
e
Alu-U-Profil presshlank 16 2000 75023 17,98 21,40 (pro Ifd. m)
mit oberer Lasche E E 3000 75024
gl S 6000 75025
Alu-F-Profil pressblank 25 mm 16 2000 75032 16,68 19,85 (pro Ifd. m)
1 3000 75033
|| E 6000 75034
3
Anti-Dust-Tape grau Abdichtung der Breite: 42 mm 74069 20,50 24,40 (pro Stiick)
Abdichtungsband Plattenstirnseiten Lange: 6,5Ifd. m
Reinaluminium- silber Aufhellung der Breite: 50 mm 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
Klebeband Unterkonstruktion Breite: 75 mm 74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
Breite: 100 mm 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)

Lange: je 50 Ifd. m

www.tuj.de Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 48.
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LICHTBAUELEMENTE

Eigenschaften Einsatzgebiete

@ Sehr gute Dammwerte @ Fassadenverkleidungen

B GroBflachige, sprossenlose @ Sport- und Gewerbehallen

Fassaden und Dachflachen @ Dachkonstruktionen
realisierbar @ Shedverglasungen
@ UV-Schutz @ Vorhangfassaden
W GroBe Farbvielfalt B Fensterverglasungen
VIRRELLRRRREY
Zeichnung Artikel Farbe Starke Baubreite U-Wert W/m2K Lichttrans- Schallddmmung (dB) Art.-Nr.
(mm) (mm) mission (%)

PC kristall 40 500 1,3-1,6 66 25 75101
2540-4MC  opal 48 75102
PC kristall 40 500 11-1,2 55 24 75111
2540-6 opal 39 75112
PC kristall 40 500 1,0-1,1 53 24 75121
2540-7 opal 41 75122
PC kristall 50 495 0,8-0,92 44 27 75131
2550-10 opal 36 75132
PC kristall 60 500 0,71-0,77 41 27 75141
2560-12 opal 30 75142

Ein umfangreiches Zubehor-
programm wie Verlegesysteme,
Schwingfliigel und Fensterbénke
ist lieferbar. Eine groBe Farb-
palette steht im Objektbereich zu
Ihrer Verfiigung.

.

I_ e e N W, s B e |

Der U-Wert ist von der Einbausituation abhangig - horizontal oder vertikal + Innen- und AuBenbereich.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 49.




1 it aed fg'/ ; &,
Vorstellung Regenrinnen g oA
" HO.Z und menr...
ZUBEHOR toi: 05381/ 33-14_www.bockfeld.de

ALU-REGENRINNE INEFA-PVC REGENRINNE

ALS WICHTIGE ERGANZUNG FUR IHR TERRASSENDACH- & WINTERGARTEN-PROJEKT BIETET
T & J EIN UMFANGREICHES ZUBEHORPROGRAMM AN.

ALU-REGENRINNEN HT 90 (Seite 31)

Von der Regenrinne bis zum Fallrohr - das komplette System besteht aus hoch-
wertigem Aluminium. Die Regenrinne HT 90 ist in Fixlangen lieferbar und passt sich
somit lhren Wiinschen an. In den Farben pressblank und weiB RAL9016 ist diese
Regenrinne ideal mit den TEJEALU-Verlegeprofilen zu kombinieren.

INEFA-DACHRINNEN AUS PVC (Seite 32 - 33)

Seit 1964 stellt das Protektorwerk Dachrinnen - Made in Germany - aus Kunststoff
her. INEFA-Dachrinnen sind weichmacherfrei und kdnnen nicht versproden. Der
hochwertige Rohstoff sichert der Rinne Schlagzahigkeit, UV-Bestandigkeit und Form-
stabilitat. Umfangreiche Testreihen dokumentieren diese Qualitatseigenschaften.
Dartiber hinaus bringt das neue Coextrusionsverfahren (Aufbringung einer
Acryl-Schutzschicht auf den Grundkdrper der Rinne) eine nochmals verbesserte
Oberfléchengiite und sichert somit die hohe Farbbrillanz auch noch nach vielen
Jahren.

INEFA-REGENRINNENSETS AUS PVC (Seite 33)
Die INEFA-Regenrinnensets - Made in Germany - aus Kunststoff vereinfachen
Ihnen den Bestellvorgang. Die Sets enthalten das komplett benétigte Zubehor.

www.tuj.de
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="
Alu-16/25

Abschlussprofil

zur Beliftung ca.je Ifd. m 1
Glasklotz (ca. 3 mm) setzen

—

pressblank weif} (RAL9016)
Foto Artikel Farbe Abmessung Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*

- Alu-Regenrinne HT 90 presshlank 6100 74047 39,87 47,45 (pro Ifd. m)
pressblank Fixlange 74049 51,89 61,75 (pro Ifd. m)
weiB (RAL9016) 6100 74048 58,95 70,15 (pro Ifd. m)
weil (RAL9016) Fixlinge 74050 76,39 90,90 (pro Ifd. m)

Alu-Rinnenendkappen-Set presshlank 1 Set besteht aus: 74051 15,00 17,85 (pro Set)

weil (RAL9016) 2 x Endkappen 74052 23,82 28,35 (pro Set)

inkl. 8 x Schrauben

Alu-Rinnenstutzen pressblank 74055 32,61 38,80 (pro Stiick)
(inkl. Kunststoffmanschette)
@70 mm
Alu-Rinnenverbinder presshlank 74053 8,87 10,55 (pro Stiick)
Alu-Rinnenwinkelverbinder pressblank 74054 126,72 150,80 (pro Stiick)
90°
Alu-Fallrohr pressblank 1000 74078 29,37 34,95 (pro Stiick)
080 mm presshlank 2500 74079 73,40 87,35 (pro Stiick)
weil (RAL9016) 1000 74080 43,53 51,80 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) 2500 74081 108,40 129,00 (pro Stiick)
Alu-Rohrbogen presshlank 74083 40,08 47,70 (pro Stiick)
72° wei (RAL9016) 74084 58,61 69,75 (pro Stiick)
Alu-Regenwasserklappe pressblank 74085 124,87 148,60 (pro Stiick)
mit Laubfang weiB (RAL9016) 74086 171,39 203,95 (pro Stiick)
Alu-Rohrschelle presshlank 74087 18,82 22,40 (pro Stiick)
weiB (RAL9016) 74088 32,02 38,10 (pro Stiick)
Spezialsilicon transparent 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml
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Hc* und methires

INEFA Dachrinnen

Dachrinne

Rinnenverbinder

Rinnenhalter E @

‘ Dachrinne Rinnenwinkel
SFlrnbrett Dachrinne 90° auBen
Rinnenhalter % AT
Rinnen-Endstiick
links und rechts Ablaufstutzen
% Rohrbogen
RohrscheII:‘-E
Regenfallrohr
Rohrmuffe @
Regenfallrohr-
klappe
dunkelbraun
Regenfallrohr i~
Foto Artikel Farbe Lange (mm) Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwSt. inkl. MwSt.*
Dachrinne grau (ahnl. RAL7035) 4000 74552 51,09 60,80 (pro Stiick)
NW 100 5000 74553 62,56 74,45 (pro Stiick)
6000 74554 73,74 87,75 (pro Stiick)
weiB (dhnl. RAL 9003) 4000 74501 56,09 66,75 (pro Stiick)
5000 74502 67,98 80,90 (pro Stiick)
6000 74503 79,37 94,45 (pro Stiick)
dunkelbraun (ahnl. RAL 8019) 4000 74531 60,71 72,25 (pro Stiick)
5000 74532 73,45 87,40 (pro Stiick)
6000 74533 86,18 102,55 (pro Stiick)
Rinnen-Verbindungsstiick grau (ahnl. RAL7035) 74555 17,10 20,35 (pro Stiick)
Dehnungsausgleich weiB (dhnl. RAL9003) 74504 18,36 21,85 (pro Stiick)
zum Klemmen dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74534 19,96 23,75 (pro Stiick)
" Rinnenendstiick grau (dhnl. RAL7035) 74557 9,08 10,80 (pro Stiick)
#+  zum Klemmen rechts weif (ahnl. RAL9003) 74506 9,75 11,60 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74536 10,21 12,15 (pro Stiick)
Rinnenendstiick grau (dhnl. RAL 7035) 74556 9,08 10,80 (pro Stiick)
zum Klemmen links weif (ahnl. RAL9003) 74505 9,75 11,60 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74535 10,21 12,15 (pro Stiick)
Ablaufstutzen grau (ahnl. RAL7035) 74558 23,78 28,30 (pro Stiick)
zum Klemmen weiB (dhnl. RAL 9003) 74507 25,00 29,75 (pro Stiick)
DN 100/75 dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74537 25,92 30,85 (pro Stiick)
Fallrohr grau (dhnl. RAL 7035) 1000 74560 12,18 14,50 (pro Stiick)
gemufft DN 75 2500 74559 26,51 31,55 (pro Stiick)
weif (ahnl. RAL9003) 1000 74509 13,19 15,70 (pro Stiick)
2500 74508 28,70 34,15 (pro Stiick)
dunkelbraun (ahnl. RAL 8019) 1000 74539 13,99 16,65 (pro Stiick)
2500 74538 31,72 37,75 (pro Stiick)
www.tuj.de
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INEFA Dachrinnen W. Bockfeldd & Sobn

AUS PVC

Foto Artikel Farbe Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
S—_— Rohrmuffe grau (ahnl. RAL7035) 74565 5,50 6,55 (pro Stiick)
zum Stecken DN 75 weif (dhnl. RAL9003) 74510 6,01 7,15 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74540 6,01 7,15 (pro Stiick)
Rinnenwinkel grau (ahnl. RAL7035) 74584 29,87 35,55 (pro Stiick)
m 90° auBen, zum Klemmen weiB (hnl. RAL9003) 74521 32,23 38,35 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74551 34,20 40,70 (pro Stiick)
Rinnenhalter grau (ahnl. RAL7035) 74566 9,16 10,90 (pro Stiick)
feuerverzinkt/kunststoff- weif (ahnl. RAL9003) 74512 9,96 11,85 (pro Stiick)
beschichtet, NW 100, dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74542 10,46 12,45 (pro Stiick)
s 26 x4 mm
Stirmbrett-Rinnenhalter grau (éhnl. RAL7035) 74567 6,30 7,50 (pro Stiick)
J aus Kunststoff, NW 100 weiB (dhnl. RAL9003) 74513 6,93 8,25 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74543 7,23 8,60 (pro Stiick)
Stirnbrett-Rinnenhalter grau (dhnl. RAL7035) 74568 9,37 11,15 (pro Stiick)
aus Kunststoff, NW 100, weif (dhnl. RAL9003) 74514 10,17 12,10 (pro Stiick)
justierbar 9 - 30° dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74544 10,50 12,50 (pro Stiick)
= Rohrschelle grau (ahnl. RAL7035) 74569 10,55 12,55 (pro Stiick)
ﬁ\ feuerverzinkt/kunststoff- weiB (dhnl. RAL 9003) 74515 11,43 13,60 (pro Stiick)
beschichtet, DN 75 dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74545 11,98 14,25 (pro Stiick)
. Clip-Rohrschelle grau (dhnl. RAL7035) 74579 6,30 7,50 (pro Stiick)
’l‘} DN 75 weiB (ahnl. RAL 9003) 74516 6,93 8,25 (pro Stiick)
| dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74546 6,93 8,25 (pro Stiick)
Rohrbogen 45° grau (dhnl. RAL7035) 74580 7,71 9,25 (pro Stiick)
DN 75 weif (dhnl. RAL9003) 74517 8,40 10,00 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74547 8,53 10,15 (pro Stiick)
Rohrbogen 60° grau (ahnl. RAL7035) 74581 1,77 9,25 (pro Stiick)
DN 75 weiB (dhnl. RAL 9003) 74518 8,40 10,00 (pro Stiick)
[ = dunkelbraun (ahnl. RAL 8019) 74548 8,53 10,15 (pro Stiick)
( Rohrbogen 80° grau (dhnl. RAL7035) 74582 7,90 9,40 (pro Stiick)
DN 75 weiB (dhnl. RAL9003) 74519 8,53 10,15 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74549 8,91 10,60 (pro Stiick)
Regenfallrohrklappe grau (dhnl. RAL7035) 74583 46,13 54,90 (pro Stiick)
DN 75 weif (dhnl. RAL9003) 74520 49,83 59,30 (pro Stiick)
dunkelbraun (dhnl. RAL8019) 74550 58,45 69,55 (pro Stiick)
| Laubfangkorb grau (ahnl. RAL7035) 74585 3,49 4,15 (pro Stiick)
i' DN 75

REGENRINNENSETS HALBRUND

Farbe Dachrinne  Rinnenend- Rinnenend- **Stirnbrett-  Ablauf- Fallrohr ~ Rohrbogen Clip-Rohr- Rohrmuffe Art.-Nr.  Preisin€  Preisin €
NW 100 stiick links ~ stiick rechts Rinnenhalter stutzen DN 75 schelle + MwSt. inkl. MwSt.*
grau 4m 1 Stiick 1 Stiick 1 Stiick 25m 2 Stiick 74576 222,35 264,60 (pro Set)
weifl 4m 74570 240,08 285,70 (pro Set)
dunkelbraun  4m 74573 262,14 311,95 (pro Set)
grau 5m 1 Stiick 1 Stiick 1 Stiick 25m 2 Stiick 74577 252,39 300,35 (pro Set)
weiB 5m 74571 272,65 324,45 (pro Set)
dunkelbraun  5m 74574 283,36 337,20 (pro Set)
grau 6m 1 Stiick 1 Stiick 1 Stiick 25m 2 Stiick 74578 272,52 324,30 (pro Set)
wei 6m 74572 294,29 350,20 (pro Set)
dunkelbraun 6 m 74575 316,09 376,15 (pro Set)

**Sollte ein anderer Rinnenhalter gewiinscht werden, dndert sich die Kalkulation.
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Technische TEJEPOLY- TEJEACRYL-

Daten Polycarbonat Acrylglas

Plattentyp Mini Klassik  Klassik ~ Polyclear Poly Heatbloc  Fach- ANTI Thermo ~ Heatbloc  Stabilo  Vertica

Top Plus Breit- 16mm  werk HAGEL ~ X-Struktur ~X-Struktur
3-Fach kammer

Plattendicke ca.(mm) 4 6 10 16 16 16 16 16 16 16 25 25 16 16

Plattenlénge ca.(m)  2-3 23 23 27 2-7 2-7 2-7 2-7 2-6 2-6 2-7 2-7 2-7 2-7

Stegabstand ca.(mm) 4 6 10 16 16 20 32 20 14 16 20 20 32 96

Schallddmmung 14 18 19 20 19 21 21 21 18 20 22 22 23 23

DIN 52210 ca. (dB)

Brandverhalten B2 B2

EN13501 Bs1-d0 DIN4102  DIN4102

Lichtdurchlssigkeit

Transmissionsgrad

ca. (%)

glasklar/glasklar 82 80 79 76 69 76 85 66 64 60 84/82 87

Struktur

weiB-opal 48 48 50 40 40 20 76

bronze 35 - - - - -

Warmedurch- 38 35 30 23 2,8 23 2,5 24 2,1 2,0 1,7 17 2,8 2,7

gangszahl U

ca. (W/mzK)

UV-Schutz Einseitig - Die beschriftete Seite Beidseitig

No Drip Einseitig Einseitig

. (beschriftete  (beschriftete

Beschichtung Seite, siehe  Seite/Auf-
auch Pfeil- druck auf
richtung) Plattenober-

seite)

i
‘—_-'_-_ -1

GARANTIE

10 JAHRE GARANTIE BEDINGUNGEN
1 o Auf TEJEPOLY/TEJEACRYL Stegplatten aus Polycarbonat/Acrylglas wird 1. Voraussetzung ist die ordnungsgemaBe Verarbeitung + Lagerung
JAHRE unter den nebenstehenden Bedingungen, sowie den Bedingungen geméaB unseren Angaben (siehe separate Verlegeanleitung).
GARANTIE des Herftellerﬁ a'b Verkau'fsdatum eine Garantie von zehn (102Ja.hrerT, 2. Diese Garantie gilt nicht fir Platten, die verkratzt, abrieb-
gegen iiberméBige Vergilbung oder Verlust der Lichtdurchlassigkeit geschadigt oder korrosiven Stoffen ausgesetzt worden sind.
gewdhrt.

3. Die Hohe der Garantie ist beschréankt auf den Plattenwert. Alle
iibrigen Reklamationen wie Folgeschéden bzw. De- und Neu-
montage-Kosten werden von dieser Garantie ausdriicklich aus-
geschlossen. Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn
uns die Reklamation unverziiglich gemeldet und uns vor der
Demontage die Mdglichkeit der Besichtigung vor Ort eingeraumt
wird.

Hagelschlaggarantie gemaB Herstellerangaben (auf Wunsch schicken
wir lhnen die Garantie zu). Die Nachweispflicht der HagelkorngroBe
und der Fallgeschwindigkeit liegt beim Kunden.

4. Bei Garantieanspriichen sind die Platte(n) und das Original der
Verkaufsquittung iber den autorisierten Distributor, von dem sie
urspriinglich erworben wurde(n), an T & J einzureichen. Garantie-
leistung gemaB Herstellerangaben.
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DAST & J AUFBAUVIDEO HILFT IHNEN
BEI DER FACHGERECHTEN MONTAGE!
EINFACH ONLINE SCHAUEN!

Eindact welr bei TR 7
EINFACH ONLINE PLANEN!

Fiirjede Anwendung und jeden Einsatzzweck [=]3%
die richtige Platte! Planen Sie Ihre Steg- T
plattenbedachung mit dem T& J Produkt-
konfigurator unter www.tuj.de - einfach

und schnell!

BESTELLFORMULARE ® BESTELLHILFEN
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TEJ EALU Bestellhilfe + Zeichnung Hol
A OME und mehna

KOMPLETTSYSTEM T 314w backToldae

EINFACH ONLINE PLANEN!

Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung mit dem
T &J Produktkonfigurator unter www.tuj.de
Einfach und schnell!

Alles drin, alles dran - das TEJEALU-Komplettsystem

Mit dem Alu-Komplettsystem von TETZNER & JENTZSCH erhalten Sie alles, was Sie fiir den
Bau einer langlebigen Uberdachung benétigen. Das Beispiel zeigt anschaulich, was Sie in
welchem Umfang fiir die Montage bendtigen. Die gezeigten Mengen beziehen sich auf eine
Uberdachung mit 4 Stegplatten im Format 4000 x 980 mm.

Das Stegplatten-Sortiment bietet Ihnen zwei verschiedenen Plattenbreiten (980 + 1200 mm
Breite, sowie eine Palttenldnge von bis zu 7000 mm.

Kombinieren Sie entsprechend Ihr WunschmaB.

Anzahl | Artikel

Nr. Bild Anzahl | Artikel

Stegplatten 4000 x 980 mm Anti-DustTape 6,5 m Abdichtungsband 42 mm
1 (zur Abdichtung der unteren Plattenstimseite, nur

fiir TEJEPOLY-PC-Stegplatten)

Reinaluminium-Klebeband 38 mm
(zur Abdichtung der oberen Plattenstimseite)

Alu-Klemmdeckel 4000 mm
5 | (wahlweise zur optischen Abdeckung der
Schraubenkdpfe)

Alu-Klemmdeckel 4000 mm
2 | (mit Wetterschenkel, alternativ fiir die
Randprofile)

=]
s~

Alu-Verbindungsprofil KOMPLETTSYSTEM
4000 mm

[22]
w

Alu-Randprofil KOMPLETTSYSTEM
4000 mm

(]
N

Alu-16 Abschlussprofile 980 mm
8 | (zum VerschlieBen der oberen und unteren
Plattenstimseite)

=]

Alu-Profilabschlusswinkel
(zum VerschlieBen der Profilenden)

(]
[S,]

Alu-Wandanschlussprofil 4100 mm

Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm

Set (= 2 Stiick + 4 Schrauben) Alu-Wandan-
80 (Befestigung des Unterprofils), selbstbohrend

1 schlussprofil-Seitenteile (zum VerschlieBen der
Wandanschlussprofilenden)

Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm
80 | (alternativ 5,5 x 28 mm) selbstbohrend
(4 Stiick p. Ifd. m)

Kartusche Spezialsilicon
1 | (Versiegelung der Oberkante des Abschlussprofils)

Hn

w
o~
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Bestellnummer:

: Artikel Farbe Breite (mm)  Lange (mm) Stiickzahl Breite (mm) Lange (mm) Stiickzahl
[J PC-Stegdreifachplatte Klassik Top 3-Fach (O glasklar 980 (J 2000 1200 (J 2000
; [J PC-Stegdoppelplatte Klassik plus (J2500 (J2500
; [ PC-Stegdreifachplatte Polyclear O weiB-opal (03000 (J 3000
! [J PC-Stegdoppelplatte Poly Breitkammer (J 3500 (J 3500
BN O pcstegdreifachplatte Heatbloc 16 04000 04000
! [ PC-Stegfiinffachplatte Fachwerk CJ bronze (04500 (05000
| [ PC-Stegfiinffachplatte ANTI HAGEL (J 5000 (J 6000
' OJ Acryl-Qualitétsplatte Stabilo CJ IC-Struktur (J 6000 (J 7000
O Acryl-Durchsichtplatte Vertica (J7000
(siehe Lagerprogramm) Zuschnitt: Breite: mm x Lange: mm
Foto Artikel Farbe Bedarf Abmessung Stiickzahl
"% AT MuVerbindungsprofil Erhaltlich in den gleichen Léngen wie die Stegplatten  Lange: .....c.coeevuuecrunnece mm
1 e, & inkl. Lippendichtungen - Bitte Lange eintragen:
Vs “H‘ “%  Alu-Randprofil (11T T mm
= inkl. Lippendichtungen
Alu-Klemmdeckel O weiB 1 Stiick pro Profil [ 11 - mm
F 1 O blank
Alu-Klemmdeckel mit O weiB 1 Stiick pro Profil (11T T mm
Wetterschenkel fiir Randprofile O blank
Alu-Abschlussprofil-16 O weif 1 -2 Stiick pro Platte Lange: 7980 mm
1 O blank 01200 mm
K: O blank mit Ablauf- 1 Stiick pro Platte 1980 mm
1 bohrungen 71200 mm
Profilabschlusswinkel O weiB 1 Stiick pro Profil 052x40x2mm
! O blank [052x40x2mm
4’ - Anti-Dust Tape grau 1-2 Stiick pro Breite: 42 mm
1 n h‘ Abdichtungsband, nur fiir Bedachung Lange: 6,5 Ifd. m
} TEJEPOLY-PC-Stegplatten
Reinaluminium-Klebeband silber 1-2 Stiick pro Breite: 0 38 mm Lange: 25 Ifd. m
n Bedachung Breite: 0 50 mm  Lange: 50 Ifd. m
! Breite: 0 75 mm Lange: 50 Ifd. m
Breite: J 100 mm Lénge: 50 Ifd. m
n ©o0 Edelstahlschraube blank 4 Stiick pro Ifd. m Profil  Fiir Holz UK Fiir Stahl UK
E T selbstbohrend, rostfrei [ (den passenden [04,8x32mm  (bis3 mm Stirke)
' Steckschliissel gleich [J5,5%x85 mm [J5,5x50 mm
3 mitbestellen) [J5,5x%x28 mm
) Spezialsilicon transparent 1 Stiick pro
L. - " nhalt310 mi Bedachung
i Alu-Firstprofil blank 1 Stiick pro (13050 mm
y% f Bedachung 06100 mm
Querpfettendichtung grau mind. 2 Stiick 3960 mm
pro Platte 01180 mm
Alu-Wandanschlussprofil O weiB 1 -2 Stiick pro 2050 mm 04100 mm
| O blank Bedachung 03050mm  [16100mm
[ Alu-Wandanschluss- O weiB 1 VE pro Wandanschluss
1 & seitenteile O blank 1VE = 2 Seitenteile (je 1x links + rechts) inkl. Schrauben
|:| Alu-Verbindungsplatte blank 1 Stiick pro Verbindung
© Bitte ausgefilllt per Kommission: Handlerstempel:
. FAXanT&J
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TEJ EALU Bestellhilfe + Zeichnung Hol
A OME und mehna

KOMBINATIONSSYSTEM tok. 08351/ 33-14 www.bockfeld.de

Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung mit dem
T &J Produktkonfigurator unter www.tuj.de
Einfach und schnell!

Alles drin, alles dran - das TEJEALU-Kombinationssystem

Mit dem Alu-Kombinationssystem von TETZNER & JENTZSCH erhalten Sie alles, was Sie fiir den
Bau einer langlebigen Uberdachung benétigen. Das Beispiel zeigt anschaulich, was Sie in
welchem Umfang fiir die Montage bendtigen. Die gezeigten Mengen beziehen sich auf eine
Uberdachung mit 3 Stegplatten im Format 5000 x 980 mm.

Das Stegplatten-Sortiment bietet Ihnen zwei verschiedenen Plattenbreiten (980 + 1200 mm
Breite, sowie eine Palttenldnge von bis zu 7000 mm.

Kombinieren Sie entsprechend Ihr WunschmaB.

Artikel

Nr. Bild Anzahl | Artikel

Reinaluminium-Klebeband 38 mm
(zur Abdichtung der oberen Plattenstimseite)

Alu-Klemmdeckel 5000 mm
(wahlweise zur optischen Abdeckung der
Schraubenkdpfe)

Alu-Klemmdeckel 5000 mm
(mit Wetterschenkel, alternativ fiir die
Randprofile)

Stegplatten 5000 x 980 mm

=
w

Alu-Verbindungsprofil KOMINATIONSSYSTEM
5000 mm

[22]
N

Alu-Randprofil KOMINATIONSSYSTEM
5000 mm

[e2]
N

Alu-16 Abschlussprofile 980 mm (zum VerschlieBen

der oberen und unteren Plattenstimseite) Alu-Wandanschlussprofil 3050 mm

(]
o~

Set (= 2 Stiick + 4 Schrauben) Alu-Wandan-
schlussprofil-Seitenteile (zum VerschlieBen
der Wandanschlussprofilenden)

Alu-Profilabschlusswinkel
(zum VerschlieBen der Profilenden)

(&)
=N

Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm, selbstbohrend Kartusche Spezialsilicon
(Versiegelung der Oberkante des Abschluss-

profils)

80

Anti-Dust Tape 6,5 m Abdichtungsband 42 mm
(zur Abdichtung der unteren Plattenstirnseite, nur fiir
TEJEPOLY-PC-Stegplatten)

H E
—_

w
oo
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Bestellnummer:

: Artikel Farbe Breite (mm)  Lange (mm) Stiickzahl Breite (mm) Lénge (mm) Stiickzahl
() PC-Stegdreifachplatte Klassik Top 3-Fach  (J glasklar 980 (J 2000 1200 (J 2000
; [ PC-Stegdoppelplatte Klassik plus (02500 (02500
[ PC-Stegdreifachplatte Polyclear CJ weiB-opal (J 3000 (J 3000
; [J PC-Stegdoppelplatte Poly Breitkammer (J 3500 (J 3500
BB O rcstegdreifachplatte Heatbloc 16 013500 013500
: [ PC-Stegfiinffachplatte Fachwerk (O bronze (0 4000 (0 4000
0O PC-Stegfiinffachplatte ANTI HAGEL (J 4500 (J 5000
1 O Acryl-Qualitatsplatte Stabilo O IC-Struktur 05000 J 6000
O Acryl-Durchsichtplatte Vertica (17000 (17000
(siehe Lagerprogramm) Zuschnitt: Breite: mm x Lénge: mm
Foto Artikel Farbe Bedarf Abmessung Stiickzahl
"% 4 : | Alu-Kombi-Mittelprofil Erhaltlich in den gleichen Lingen wie  Lange: ...ccc.ccc..coooovnnn. mm
[ Eigweo inkl. Lippendichtungen + Weichgummiprofilband die Stegplatten - Bitte Linge eintragen:
[ ®  Alu-Kombi-Randprofil (11T mm
3 L panany inkl. Lippendichtungen + Weichgummiprofilband
n Alu-Klemmdeckel O weiB 1 Stiick pro Profil [ 11 mm
3 F 1 O blank
Alu-Klemmdeckel mit O weiB 1 Stiick pro Profil [ 11 T mm
' Wetterschenkel fiir Randprofile O blank
Alu-Abschlussprofil-16 O weiB 1-2 Stiick pro Platte Lange: 0980 mm
1 O blank 1200 mm
O blank mit Ablauf- 1 Stiick pro Platte 0980 mm
1 bohrungen (31200 mm
Profilabschlusswinkel O weiB 1 Stiick pro Profil [052x40x2 mm
% O blank 052x40x2mm
oA
! - Anti-Dust Tape grau 1 -2 Stiick pro Breite: 42 mm
1 gd Abdichtungsband, nur fiir Bedachung Lange: 6,5Ifd. m
! TEJEPOLY-PC-Stegplatten
Reinaluminium-Klebeband silber 1-2 Stiick pro Breite: 0 38 mm Lange: 25 Ifd. m
n Bedachung Breite: J 50 mm Lange: 50 Ifd. m
1 Breite: 0 75 mm  Lénge: 50 Ifd. m
Breite: 0 100 mm Lange: 50 Ifd. m
@oo Edelstahlschraube blank 4 Stiick pro Profil Fiir Holz UK Fiir Stahl UK
3 u ? ? selbstbohrend, rostfrei [O(den passenden Steck- (1 5,5x85 mm (bis 3 mm Starke)
| schliissel gleich J5,5x50 mm
3 mitbestellen)
_ Spezialsilicon transparent 1 Stiick pro
- " Inhalt310 mi Bedachung
i Alu-Firstprofil blank 1 Stiick pro [J 3050 mm
"‘k 1 Bedachung 0 6100 mm
Querpfettendichtung grau mind. 2 Stiick 0960 mm
pro Platte 01180 mm
Alu-Wandanschlussprofil O weiB 1 -2 Stiick pro [J2050 mm 04100 mm
| O blank Bedachung [J 3050 mm 006100 mm
[ Alu-Wandanschluss- O weiB 1 VE pro Wandanschluss
o seitenteile O blank 1VE = 2 Seitenteile (je 1x links + rechts) inkl. Schrauben
|:| Alu-Verbindungsplatte blank 1 Stiick pro Verbindung
. Bitte ausgefiillt per Kommission: Handlerstempel:
. FAXanT&J
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TEJEALU Bestellhilfe + Zeichnung Hol
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THERMOSYSTEM 16 mm + 25 mm k. Us381/ 33-14 www.bockTeld.de

Planen Sie Ihre Stegplattenbedachung mit dem
T &J Produktkonfigurator unter www.tuj.de
Einfach und schnell!

Alles drin, alles dran - das TEJEALU-Thermosystem

Mit dem Alu-Thermosystem von TETZNER & JENTZSCH erhalten Sie alles, was Sie fiir den

Bau einer langlebigen Uberdachung benétigen. Das Beispiel zeigt anschaulich, was Sie in
welchem Umfang fiir die Montage bendtigen. Die gezeigten Mengen beziehen sich auf eine
Uberdachung mit 3 Stegplatten im Format 6000 x 980 mm.

Das Stegplatten-Sortiment bietet Ihnen zwei verschiedenen Plattenbreiten (980 + 1200 mm
Breite, sowie eine Palttenldnge von bis zu 7000 mm.

Kombinieren Sie entsprechend Ihr WunschmaB.

Anzahl | Artikel Anzahl | Artikel

Stegplatten 6000 x 980 mm Anti-DustTape 6,5 m Abdichtungsband 42 /50 mm
1 (zur Abdichtung der unteren Plattenstimseite, nur

fiir TEJEPOLY-PC-Stegplatten)

Reinaluminium-Klebeband 38 /50 mm
(zur Abdichtung der oberen Plattenstimseite)

Alu-Klemmdeckel 6000 mm
5 | (wahlweise zur optischen Abdeckung der
Schraubenkdpfe)

Alu-Klemmdeckel 6000 mm
2 | (mit Wetterschenkel, alternativ fiir die
Randprofile)

Alu-Verbindungsprofil THERMOSYSTEM
3 6000 mm

Alu-Randprofil THERMOSYSTEM
2 | 6000mm

Alu-16 /25 mm Abschlussprofile 980 mm
8 | (zum VerschlieBen der oberen und unteren
Plattenstimseite)

Alu-Profilabschlusswinkel

Alu-Wandanschlussprofil 4100 mm
5 (zum VerschlieBen der Profilenden) ‘ ussprot

Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm
120 | (Befestigung des Unterprofils), selbstbohrend

Set (= 2 Stiick + 4 Schrauben) Alu-Wandan-
1 schlussprofil-Seitenteile (zum VerschlieBen der
Wandanschlussprofilenden)

Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm
120 | (alternativ 5,5 x 28 mm) selbstbohrend
(4 Stiick p. Ifd. m)

Kartusche Spezialsilicon
1 | (Versiegelung der Oberkante des Abschlussprofils)

www.tuj.de
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Artikel Farbe Breite (mm) Lange (mm)  Stiickzahl Breite (mm) Lange (mm) Stiickzahl
[J PC-Stegdreifachplatte Klassik Top 3-Fach O glasklar 980 (J 2000 1200 (02000
[J PC-Stegdoppelplatte Klassik plus O weiB-opal (J 2500 (0 2500
(J PC-Stegdreifachplatte Polyclear (J bronze (J 3000 (J 3000
[J PC-Stegdoppelplatte Poly Breitkammer (J 3500 (0 3500
[ PC-Stegdreifachplatte Heatbloc 16 alc (J 3500 (0 3500
0 PC-Stegfiinffachplatte Fachwerk Struktur () 4000 (] 4000
[J PC-Stegfiinffachplatte ANTI HAGEL (J 4500 (15000
OJ Acryl-Qualtitatsplatte Stabilo (J 5000 0 6000
OJ Acryl-Durchsichtplatte Vertica (J 7000 (] 7000
[J PC-Stegfiinffachplatte Thermo 25 X-Struktur
[ PC-Stegfiinffachplatte Heatbloc 25 X-Struktur
(siehe Lagerprogramm) Zuschnitt: Breite: mm x Ldnge: mm
Foto Artikel Farbe Bedarf Abmessung Stiickzahl
A Alu-Thermo-Verbindungsprofil e ) 016 mm 5 (¢ Jmm——— mm
o b &  inkl. Lippendichtungen Erhaltlich in den gleichen 75
= ) Langen wie die Stegplatten - o
ﬁ ﬁ {-\Iu-Th.ermo-R.andproﬁI Bitte Linge eintragen: 016 mm Lange: wocvvemeveenccrieneene mm
e inkl. Lippendichtungen 025mm
Alu-Klemmdeckel O weiB 1 Stiick pro Profil Lange: .c..ovcvviciiinns mm
b J O blank
Alu-Klemmdeckel mit O weiB 1 Stiick pro Profil Lange: woooveveecriienaene mm
Wetterschenkel fiir O blank
Randprofile
Alu-Abschlussprofil - 16 O O weiB 1-2 Stiick pro Platte Lange: [J 980 mm
| Alu-Abschlussprofil - 25 O O blank 01200 mm
O blank mit Ablauf- 1 Stiick pro Platte 1980 mm
bohrungen (nur fiir 16 mm) 001200 mm
Profilabschlusswinkel O weiB 1 Stiick pro Profil 052x40x2 mm
O blank [052x40x2 mm
n - Anti-Dust Tape grau 1-2 Stiick pro Breite: D42 mm  Lénge: 6,5 Ifd. m
&4 Abdichtungsband, nur fiir Bedachung Breite: (J 50 mm
TEJEPOLY-PC-Stegplatten
Reinaluminium-Klebeband silber 1-2 Stiick pro Breite: 0 38 mm  Lange: 25 Ifd. m
n Bedachung Breite: ) 50 mm  Lénge: 50 Ifd. m
Breite: 0 75mm  Lénge: 50 Ifd. m
Breite: 0 100 mm Lénge: 50 Ifd. m
B 22 Edelstahischraube selbstboh-  blank 4 Stiick pro Ifd. m Profil () 4,8x32mm
i ? rend, rostfrei [ (den passenden Steck- [ 5,5x28 mm
schliissel gleich mitbestellen)
) Spezialsilicon transparent 1 Stiick pro
2 nhalt 310 ml Bedachung
Alu-Firstprofil blank 1 Stiick pro [J 3050 mm
f Bedachung 06100 mm
Querpfettendichtung grau mind. 2 Stiick 0960 mm
pro Platte 01180 mm
Alu-Wandanschlussprofil O weiB 1-2 Stiick pro (32050 mm 04100 mm
[ blank Bedachung [J 3050 mm 6100 mm
| Alu-Wandanschluss- O weiB 1 VE pro Wandanschluss
i seitenteile O blank 1VE = 2 Seitenteile (je 1x links + rechts) inkl. Schrauben
|:| Alu-Verbindungsplatte blank 1 Stiick pro Verbindung
Bitte ausgefiillt per Kommission: Handlerstempel:

FAXan T&J

Bestellnummer:
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Verlegeanleitung srecpLaten + TEEAL

ALLGEMEINE VERLEGEHINWEISE

LAGERUNG

Maglichst in Innenraumen lagern. Bei Lagerung im AuBenbe-
reich unbedingt beachten: Stegplatten vor Regen und Sonnen-
einstrahlung schiitzen! Fiir daraus resultierende Schaden iiber-
nehmen wir keine Haftung! Im Freien mit einer weiBen PE-Folie
abdecken, um Verformungen/Verfarbungen und Rissbildung
durch Hitzestau zu vermeiden. Der Untergrund muss immer ab-
solut plan sein.

UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion sollte verwindungsarm sein (bei
Holzkonstruktionen Leimbinder verwenden). AuBerdem ist
zwischen den Platten und den Querunterstitzungen ein Ab-
stand von mind. 10 mm einzuhalten. Um ein streifenweises
Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Steg-
platten zugeneigten Flachen (Oberflachen der Unterkonstruk-
tion, Abdeckungen) reflektierend mit TEJEALU-Reinaluminium-
Klebeband anzulegen. Der Anstrich der Unterkonstruktion
muss vor dem Verlegen der Platten abliiften/trocknen. Weich-
PVC, Insektensprays und losungsmittelhaltige Farben diirfen
nichtin der Nahe von Stegplatten verarbeitet werden (chemische
Unvertraglichkeit). Ferner sollten Dammstoffe, Verschalungen
und Schaumstoffe nichtin unmittelbarem Kontakt zur Bedachung
angebracht werden. Innenrollos sollten auf der Oberseite weif
oder silber sein und mindestens 12 cm Plattenabstand haben.

Bei Nichtbeachtung o. g. Hinweise besteht die Gefahr
von Rissbildung, Verformung und Verfarbung!

BEGEHEN

Fir thre Sicherheit und gegen Schaden an den Stegplatten ist das
Begehen nur auf Holzbohlen o. 4. erlaubt, die vorzugsweise tber
den tragenden Elementen der Unterkonstruktion platziert sind.
An steilem Gefélle werden festgebundene gepolsterte Leitern
oder Geriiste bendtigt.

STIRNSEITENVERSCHLUSS siehe auch S.43, Punkt 3- 6

Platten an den oberen Stimseiten mit TEJEALU-Reinaluminium-
Klebeband abdichten! An den unteren Stirnseiten (Traufseiten)
nur so dicht, dass ggf. Kondenswasser ablaufen kann. Das An-
ti-Dust Tape stellt dies sicher.* Beide Seiten werden zusétzlich
mit dem Alu-Abschlussprofil verschlossen. Montieren Sie an der
unteren Stirnseite das Alu-Abschlussprofil mit Ablaufbohrungen.

DACHNEIGUNG siehe Skizze 1, Seite 43

Die Dachneigung muss mindestens 5° = 9 cm/m betragen, da-
mit die Dichtigkeit der Profilsysteme gewahrleistet ist und kein
Regenwasser im Stirnseitenbereich eindringen kann -Gefahr von
Algenbildung. Die Platten sind im Traufenbereich durch Profil-
abschlusswinkel gegen Abrutschen zu sichern. Stegrichtung ist
immer in Wasserlaufrichtung.

SAGEN

Sageschnitte sollten nur mit Anschlag vorgenommen werden.
Schnelllaufende Tisch- und Handkreisségen eignen sich besser
als Stichsagen. Sageblatter sollten denen entsprechen, die in der
Metallverarbeitung verwendet werden. Die Platten sind fest ein-
zuspannen, um ein Flattern zu vermeiden. Rauhe Sageschnitte
miissen entgratet werden (ansonsten Gefahr von Risshildung).
Sageschnitte mit Druckluft ausblasen - niemals mit Wasser aus-
spiilen (ansonsten Gefahr von Algenbildung).

REINIGUNG

Zum Reinigen von Stegplatten gentigen Wasser und ein saube-
rer Schwamm. Bei stérkerer Verschmutzung kénnen im Haushalt
Gibliche Reinigungsmittel fir Kunststoffe verwendet werden. Um
Kratzer zu vermeiden, keine scheuernden Materialien verwenden.

Eiutacte Aulweudiihty
wit TRF

* Nur fiir TEJEPOLY-PC-Stegplatten verwende

*PFETTENABSTANDE siehe Skizze 1, Seite 43

Fiir die Abstande der Unterkonstruktion quer zur Stegrichtung
(bei Belastung 750 N/m2) der ringsum aufliegenden Stegplatten
gilt der folgende Wert:

Bei 980 mm breiten Platten

MINI: Max. 1500 mm
KLASSIKTOP 3-FACH: .....ooooorvereeeneens Max. 3500 mm
KLASSIK PLUS: Max. 5000 mm
POLYCLEAR: Max. 5000 mm
POLY BREITKAMMER: .......ovvoveereeeeeeeees Max. 6000 mm
HEATBLOC 16 MM: Max. 5000 mm
FACHWERK: Max. 5000 mm
ANTI HAGEL: Max. 5000 mm
STABILO: Max. 6000 mm
VERTICA: Max. 3500 mm
THERMO/HEATBLOC 25 MM: ...ovvvoee Max. 5000 mm
Bei 1200 mm breiten Platten

Alle Versionen: Max. 2000 mm

*Fiir Regionen mit geringen Schnee/-Windlasten. Fiir Regionen mit hohen Belastun-
gen miissen die Abstande um 10 - 20% reduziert werden. Detaillierte Informationen
hierzu erhalten Sie bei Ihrem zustandigen Bauamt und Statiker.

SPARRENABSTANDE siehe Skizze 1, Seite 43

Stegplatten dehnen sich bei Feuchtigkeit und Warme aus. Je m Plat-
tenldnge sollte mit ca. 6 mm gerechnet werden. Richtung Mauer-
werk muss die Langsausdehnung beriicksichtigt werden und tiber
das Alu-Wandanschlussprofil Giberdeckt werden. Bei Verwendung
von TEJEALU-Verbindungsprofilen gilt fiir den Sparrenabstand die
Faustregel: Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm. Diese An-
gabe beinhaltet das notwendige Dehnungsspiel in der Breite.

SCHUTZFOLIE

Die Stegplatten sind werkseitig mit PE-Folie vor Verkratzen ge-
schiitzt. Diese Schutzfolien sind nach dem Einbau der Platten ab-
zuziehen. Hierbei muB gleichzeitig eine Kontrolle der verbauten
Ware erfolgen! Nicht abgezogene Schutzfolie lasst sich spater nur
sehr schlecht oder gar nicht entfernen! Bei der Verlegung von
TEJEPOLY-POLYCARBONAT Stegplatten beachten: Es besteht ein
einseitiger UV-Schutz - die UV-geschiitzte Seite muss nach oben
verlegt werden, um ein Vergilben/Verfarben der Platte zu vermei-
den. Die UV-geschiitzte Seite ist an der beschrifteten Schutzfolie
erkennbar! Bei der Verlegung von TEJEACRYL-Acrylglas Stegplat-
ten beachten: Es besteht eine einseitige No Drip Beschichtung.
Diese Seite muss nach oben verlegt werden und ist an der be-
schrifteten Schutzfolie, sowie der aufgedruckten Pfeilrichtung

-""-’_’-;‘f (Stabilo/Vertica) erkennbar.

ALLGEMEINES

Klaren Sie vor Einbau, ob behdrdliche Genehmigungen erforderlich sind! Unsere Anleitungen sind

Empfehlungen, die auf jahrelangen Erfahrungen beruhen. Sie entsprechen unserem neuesten Wissens-
stand, begriinden jedoch keine Verantwortung unsererseits. Diese trégt fiir Ausfihrung und Konstruktion
der ausfiihrende Unternehmer.

Feuchte Luft, die in die Hohlkammern eindringt, kann zu deren Beschlagen und zu Bildung von
Kondenswasser fithren. Die Bildung von Kondensat in den Kammern der Stegplatten ist nicht vermeidbar,
daAcrylglas und Polycarbonat geringfiigig gas- und dampfdurchlassig sind. Somitist ein Beschlagen der
Hohlkammern durch eindringende feuchte Luft kein Reklamationsgrund. Material und Funktion der Steg-
platten werden davon jedoch nicht beeintrachtigt.

Knackgeréusche durch Ausdehnung der Platten kénnen
Profilsysteme gemindert werden.

aber durch Verlegung in

Y

Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen kdnnen bei einzelnen Kommissionen Farbabwei-
chungen auftreten. Leichte Einschliisse und schwarze Stippen in den Platten sind produktionsbedingt und
stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

Werkseitige MaBtoleranzen: = 3% in Lange/Breite.

Bei Breitenzuschnitten kannen sich die Stegplatten werfen und durchhangen.

el Bralbl

Die Verfarbung der p 1 profile ist ein naturgesetzlicher Vorgang (ahnl. der
Verférbung von Kupfer durch patinieren). Das anfanglich weiBe Alumini id wird sich durch Dreck
und Staub unansehnlich schwarz férben! Falls diese Verfarbung nicht gewiinscht ist, miissen die wei-
Ben T & J-Profile (z. B. Klemmdeckel) verbaut werden oder die Profile bauseits vorbehandelt und dann
eloxiert oder beschichtet werden. Leichte Kratzer sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklama-
tionsanspruch dar.

n Eine geringfiigige Veranderung der Aluminium-Profile behalten wir uns vor.

. Fiir TEJEACRYL-PMMA-Stegplatten n
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Sparren

mind. 5° Gefalle
(siehe auch Seite 42 - Dachneigung)

Wandanschlussprofil
Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm

Pfette

1. TRANSPORTSCHUTZFOLIE
Die Stegplatten werden im unteren Bereich (an beiden Plattenstirnseiten) von derTransportschutzfolie befreit.

2. SCHUTZFOLIE

Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie wird an beiden Seiten rundherum ca. 5 cm vom Rand entfernt. Bitte
die Schutzfolie vor Fertigstellung nicht komplett entfernen. Sie bietet den Stegplatten wahrend der Monta-
ge einen Schutz vor Verkratzung und zeigt auch die Verlegerichtung an (siehe auch Seite 42 - Schutzfolie).

3. ANTI-DUST TAPE

Zur Abdichtung der unteren Stegplattenstirnseiten muss nun das Abdichtungsband Anti-Dust Tape auf-
geklebt werden. Vorher miissen scharfe Kanten bei den Stegplatten entfernt werden. Nur fir TEJEPOLY-PC-
Stegplatten verwenden. Fiir TEJEACRYL-PMMA-Stegplatten nicht geeignet.

Das Band sollte faltenfrei und gleichmaBig (pro Seite min. 10 mm) auf den Platten zentriert werden. Die
Alu-Abschlussprofile (siehe Punkt 4) missen das Anti-Dust Tape soweit abdichten, dass keine direkte Son-
neneinstrahlung erfolgen kann.

4. ALU-ABSCHLUSSPROFIL

Die Stegplatten werden an den unteren Stirnseiten mit dem TEJEALU-Abschlussprofil verschlossen, um das
Verschmutzen der Hohlkammern durch Algen- und Mooshildung zu verhindern. Das Abschlussprofil muss
vor der Montage zusétzlich am untersten Punkt mit Ablaufbohrungen ausgeriistet werden, damit Konden-
sat besser abgefiihrt werden kann. T&J bietet Abschlussprofile mit Ablaufbohrungen in 980 + 1200 mm
Breite, in pressblanker Ausfiihrung an.

Nun werden die TEJEALU-Abschlussprofile am unteren Plattenende aufgesetzt. Die Oberkante der Ab-
schlussprofile wird nun mit dem Spezialsilicon versiegelt. Die Silicondampfe diirfen nicht in das Platten-
innere eindringen (Rissgefahr durch chemische Unvertraglichkeit). Beim Einsatz einer Regenrinne muss
die Stegplatte inkl. Alu-Abschlussprofil 1/3 in die Regenrinne hineinragen.

™ i 5. REINALUMINIUM-KLEBEBAND

b - Zur Abdichtung der oberen Stegplattenstirnseiten muss nun das Reinaluminium-Klebeband aufgeklebt
werden. Vorher missen scharfe Kanten bei den Stegplatten entfernt werden. Das Band sollte faltenfrei und

\\‘ gleichmaBig (pro Seite mind. 8 mm) auf den Platten zentriert werden.

6. ALU-ABSCHLUSSPROFIL
Die Stegplatten werden an den oberen Stirnseiten mit dem TEJEALU-Abschlussprofil verschlossen, um das
Verschmutzen der Hohlkammern durch Algen- und Moosbildung zu verhindern.
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PROFILABSCHLUSSWINKEL
Das Unterprofil vom 2-teiligen Komplettsystem wird um 180° gedreht und am unteren Ende mit einer
Bohrung versehen. Die Profile sind hierzu mit einer Bohmut ausgeriistet. Bei Bedarf kann der TEJEALU-
Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) mit einer Zange auf die gewtinschte Lainge abgekniffen werden. Nun
wird der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) an der unteren Profilstirnseite vor Kopf verschraubt
und wieder um 180° gedreht.

UNTERKONSTRUKTION

Bevor die Unterprofile auf der Unterkonstruktion befestigt werden, ist folgendes vorzubereiten: Um ein
streifenweises Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Flachen
(Oberflache der Unterkonstruktion - Sparren und Pfetten, Abdeckungen) reflektierend mit TEJEALU-Rei-
naluminium-Klebeband anzulegen (siehe auch Seite 42 - Unterkonstruktion).

QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den Unterprofilen die
TEJEALU-Querpfettendichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den Wintergarten gegen
Zugluft abzudichten. Die Querpfettendichtung ist hierzu mit einem Klebestreifen versehen und muss
zusétzlich getackert werden. Andere Damm- bzw. Schaumstoffe sind nicht zuléssig (siehe auch Seite 42
- Unterkonstruktion).

4. UNTERPROFIL

Die Unterprofile werden alle 25 cm mit selbstbohrenden Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm mittig auf die
Unterkonstruktion geschraubt. Die Unterprofile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgeriistet. Die Stegplatten
werden nun auf die Unterprofile aufgelegt und miissen winkelgerecht ausgerichtet werden.

Bitte beachten Sie die notwendigen Sparrenabstande (siehe auch Seite 42 - Sparrenabsténde).

e i Bl ACHTUNG!
Y = : TEJEPOLY-Stegplatten aus Polycarbonat: In jedem Fall darf nur die UV-geschiitzte Seite der direkten Sonnen-
&= >\_:,-" einstrahlung und Witterungseinfliissen ausgesetzt sein - also die Stegplatten mit der beschrifteten/blauen
r < Schutzfolie nach oben verlegen (siehe auch Seite 42 - Schutzfolie)!
e
-

e S - ACHTUNG!
=

TEJEACRYL Stegplatten aus Acrylglas: Beidseitig UV-Schutz, aber nur einseitige No-Drip Beschichtung - also

\:_3.,‘ — die Stegplatten mit der beschrifteten Schutzfolie nach oben verlegen - siehe auch Pfeilrichtung auf der Plat-
o {‘x._ tenlangsseite (Stabilo/Vertica). Bitte auch die Hinweise auf Seite 42 - Schutzfolie beachten.
A : = _,-r"!" ]
A / 5. OBERPROFIL
ra &y / Die Oberprofile werden nun lose auf die Unterprofile aufgelegt. Die Oberprofile werden mit den Unter-
:!;;r_ - b, profilen alle 25 cm durch selbstbohrende Edelstahlschrauben 5,5 x 28 mm miteinander verbunden. Besser
“ T — - - istes jedoch, selbstbohrende Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm fiir Holzunterkonstruktionen zu verwenden,
. um so eine doppelt verschraubte Konstruktion zu erhalten (Windlast!). Schrauben nur so weit anziehen, bis
P ' - ein leichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am Schrauben-
f’-k_ . f:".:r 7 teller sind zu vermeiden! Die Schrauben miissen in einem Winkel von 90° zur Platte installiert werden. Fiir
- Stahlunterkonstruktionen (bis 3 mm Stérke) werden die Edelstahlschrauben 5,5 x 50 mm benétigt.
. ¥ _-'_:".-f' 1
SR
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KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile der TEJEALU-
Klemmdeckel aufgeklickt werden (siehe auch Skizze 1 und 2). (Bitte beachten Sie die Hinweise auf
Seite 42 - Punkt 7!)

Fiir die Randprofile kann der TEJEALU-Klemmdeckel mit Wetterschenkel verwendet werden (konstruk-
tiver Holzschutz).

WANDANSCHLUSSPROFIL

Fiir die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand benétigt die Konstruktion das TEJE-ALU-Wandan-
schlussprofil. Es wird alle 50 cm an der Hauswand verschraubt. Die Wandanschlussprofile sind hierzu
mit einer Bohrnut ausgeriistet.

Durch die integrierte breite Gummilitze wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im StoBbereich der Profil-
systeme muss die Gummilitze eingeschnitten werden. Bei Verwendung des optionalen Klemmdeckels
stoBt dieser vor die Gummilitze des Wandanschlusses. Zum optischen Abschluss des Wandanschluss-
profils wird links und rechts jeweils ein TEJEALU-Wandanschlussprofil-Seitenteil verschraubt (= 1 Set
inkl. Schrauben). Als letzter Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet
(siehe auch Skizze 2).

e ]

SCHUTZFOLIE

Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie wird nun komplett entfernt. Nicht abgezogene Schutzfolie lasst
sich spater nur sehr schlecht oder gar nicht entfernen! Hierbei muss gleichzeitig eine Kontrolle der ver-
bauten Ware erfolgen.

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENUBERDACHUNG!

Komplettsystem

—— Klemmdeckel
L —
—_— Profilabschlusswinkel

Abschlussprofil unten
Querpfettendichtung
Wandanschlussprofil

Abschlussprofil oben

“a

(4]
6]
(8]

Klemmdeckel
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UNTERKONSTRUKTION

Bevor das Weichgummiprofilband auf der Unterkonstruktion befestigt wird ist folgendes vorzubereiten: Um ein streifenweises
Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Flachen (Oberflache der Unterkonstruktion -
Sparren und Pfetten, Abdeckungen) reflektierend mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband anzulegen (siehe auch Seite 42 -
Unterkonstruktion).

QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den Weichgummiprofilbandern die TEJEALU-Quer-
pfettendichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den Wintergarten gegen Zugluft abzudichten. Die Querpfetten-
dichtung ist hierzu mit einem Klebestreifen versehen und muss zustzlich getackert werden (siehe auch Seite 45 - Skizze 1). Andere
Damm- bzw. Schaumstoffe sind nicht zulassig (siehe auch Seite 42 - Unterkonstruktion).

WEICHGUMMIPROFILBAND

Das Weichgummiprofilband wird mittig auf die Unterkonstruktion geklebt. Es ist hierzu an der Unterseite mit einem Klebe-
streifen versehen.

Die Stegplatten werden nun auf die Weichgummiprofilbander aufgelegt und miissen winkelgerecht ausgerichtet werden. Bitte
beachten Sie die notwendigen Sparrenabstande (siehe auch Seite 42 - Sparrenabstande).

ACHTUNG!

TEJEPOLY-Stegplatten aus Polycarbonat: In jedem Fall darf nur die UV-geschiitzte Seite der direkten Sonneneinstrahlung und Witte-
rungseinfliissen ausgesetzt sein - also die Stegplatten mit der beschrifteten/blauen Schutzfolie nach oben verlegen (siehe auch Seite
42 - Schutzfolie)!

ACHTUNG!

TEJEACRYL:Stegplatten aus Acrylglas: Beidseitig UV-Schutz, aber nur einseitige No-Drip Beschichtung - also die Stegplatten mit der
beschrifteten Schutzfolie nach oben verlegen - siehe auch Pfeilrichtung auf der Plattenléngsseite (Stabilo/Vertica). Bitte auch die
Hinweise auf Seite 42 - Schutzfolie beachten.

OBERPROFIL + PROFILABSCHLUSSWINKEL

Die Oberprofile werden nun mittig auf das Weichgummiprofilband aufgelegt und mit selbstbohrenden Edelstahlschrauben 5,5 x
85 mm fiir Holzunterkonstruktionen mittig auf die Unterkonstruktion geschraubt. Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes
Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am Schraubenteller sind zu vermeiden! Die Schrauben
missen in einem Winkel von 90° zur Platte installiert werden. Fiir Stahlunterkonstruktionen (bis 3 mm Starke) werden die Edelstahl-
schrauben 5,5 x 50 mm bendtigt.

Bei Bedarf kann der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) mit einer Zange auf die gewiinschte Linge abgekniffen werden.
Nun wird der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) an der unteren Profilstirnseite vor Kopf verschraubt. Bei Verwendung des
TEJEALU-Klemmdeckels wird der TEJEALU-Profilabschlusswinkel auf dem Klemmdeckel geschraubt.

KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile der TEJEALU-Klemmdeckel aufgeklickt wer-
den (siehe auch Seite 45 - Skizze 1 und 2). (Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 42 - Punkt 7!) Fiir die Randprofile kann der
TEJEALU-Klemmdeckel mit Wetterschenkel verwendet werden (konstruktiver Holzschutz).

WANDANSCHLUSSPROFIL

Fir die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand bendtigt die Konstruktion das TEJEALU-Wandanschlussprofil. Es wird alle 50 cm
an der Hauswand verschraubt. Die Wandanschlussprofile sind hierzu mit einer Bohrut ausgeriistet.

Durch die integrierte breite Gummilitze wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im StoBbereich der Profilsysteme muss die Gummilitze
eingeschnitten werden. Bei Verwendung des optionalen Klemmdeckels stoBt dieser vor die Gummilitze des Wandanschlusses.
Zum optischen Abschluss des Wandanschlussprofils wird links und rechts jeweils ein TEJEALU-Wandanschlussprofil-Seitenteil ver-
schraubt (= 1 Set inkl. Schrauben). Als letzter Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet (siehe
auch Seite 45 - Skizze 2).

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENUBERDACHUNG!

www.tuj.de
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DISTANZLEISTEN

Die PVC-Distanzleisten werden in die entsprechenden Aufnahmen am Unterprofil eingeschoben. Bei dem 3-teiligen (Aluminium Ober-
und Unterprofil + PVC-Distanzleiste) Thermo-Verbindungsprofil wird eine PVC-Distanzleiste in die mittige Aufnahme eingeschoben.
Bei dem 4-teiligen (Aluminium Randober- und Randunterprofil + 2 x PVC-Distanzleiste) Thermo-Randprofil wird jeweils eine PVC-Dis-
tanzleiste in die mittige Aufnahme und in die linke bzw. rechte Aufnahme eingeschoben.

PROFILABSCHLUSSWINKEL

Das Unterprofil vom Thermosystem wird um 180° gedreht und am unteren Ende mit einer Bohrung versehen. Die Profile sind hierzu mit
einer Bohmut ausgeriistet. Bei Bedarf kann der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) mit einer Zange auf die gewiinschte Linge
abgekniffen werden. Nun wird der TEJEALU-Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) an der unteren Profilstimseite vor Kopf verschraubt und
wieder um 180° gedreht.

UNTERKONSTRUKTION

Bevor die Unterprofile auf der Unterkonstruktion befestigt werden ist folgendes vorzubereiten: Um ein streifenweises Aufheizen der
Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Flachen (Oberflache der Unterkonstruktion - Sparren und Pfetten,
Abdeckungen) reflektierend mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband anzulegen (siehe auch Seite 42 - Unterkonstruktion).

QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den Unterprofilen die TEJEALU-Querpfetten-
dichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den Wintergarten gegen Zugluft abzudichten. Die Querpfettendich-
tung ist hierzu mit einem Klebestreifen versehen und muss zusatzlich getackert werden (siehe auch Seite 45 - Skizze 1).
Andere Damm- bzw. Schaumstoffe sind nicht zulassig (siehe auch Seite 42 - Unterkonstruktion).

UNTERPROFIL

Die Unterprofile werden alle 25 cm mit selbstbohrenden Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm mittig auf die Unterkonstruktion ge-
schraubt. Die Unterprofile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgeriistet.

Die Stegplatten werden nun auf die Unterprofile aufgelegt und miissen winkelgerecht ausgerichtet werden. Bitte beachten Sie die not-
wendigen Sparrenabstande (siehe auch Seite 42 - Sparrenabstande).

ACHTUNG!
Stegplatten in jedem Fall mit der UV-geschiitzten Seite nach oben verlegen (siehe auch Seite 44).

OBERPROFIL

Die Oberprofile werden mit den PVC-Distanzleisten alle 25 cm durch Edelstahlschrauben 5,5 x 28 mm miteinander verbunden.
Bei Verwendung des Aluminium-Thermosystems als Terrasseniiberdachung (kalte Losung) ist es jedoch besser Edelstahlschrauben
5,5 x 85 mm fiir Holzunterkonstruktionen zu verwenden, um so eine doppelt verschraubte Konstruktion zu erhalten (Windlast!).
Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am
Schraubenteller vermeiden! Die Schrauben miissen in einem Winkel von 90° zur Platte installiert werden. Fiir Stahlunterkonstruk-
tionen (bis 3 mm Starke) werden die Edelstahlschrauben 5,5 x 50 mm benétigt.

KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile der TEJEALU-Klemmdeckel aufgeklickt wer-
den (siehe auch Seite 45 - Skizze 1 und 2). (Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 42 - Punkt 7!) Fiir die Randprofile kann der
TEJEALU-Klemmdeckel mit Wetterschenkel verwendet werden (konstruktiver Holzschutz).

WANDANSCHLUSSPROFIL

b Fir die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand bendtigt die Konstruktion das TEJEALU-Wandanschlussprofil. Es wird alle 50 cm
| ) ) an der Hauswand verschraubt. Die Wandanschlussprofile sind hierzu mit einer Bohrut ausgeriistet.
i Durch die integrierte breite Gummilitze wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im StoBbereich der Profilsysteme muss die Gummilitze
eingeschnitten werden. Bei Verwendung des optionalen Klemmdeckels stoBt dieser vor die Gummilitze des Wandanschlusses.
- Zum optischen Abschluss des Wandanschlussprofils wird links und rechts jeweils ein TEJEALU-Wandanschlussprofil-Seitenteil ver-
%: schraubt (= 1 Set inkl. Schrauben). Als letzter Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet.
Ly (Siehe auch Seite 45 - Skizze 2!)

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENUBERDACHUNG!
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Verlegeanleitung

Lagerung der Platten

FUR DIE DACHVERLEGUNG MUSS EINE EXTRA

VERLEGEANLEITUNG ANGEFORDERT WERDEN.

LAGERUNG

Méglichst in Innenrdumen lagern. Bei Lagerung im AuBenbereich beachten:
ACHTUNG - Hitzestau und Nasse vermeiden! Die Paneele diirfen im Stapel nicht
dem Sonnenlicht und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Fiir daraus resultie-
rende Schaden iibernehmen wir keine Haftung. Die Paneele auf ebener, nicht
aufgeheizter Unterlage lagern und mit licht- und wasserundurchlassigen, hel-
len Planen abdecken, um Verformungen/Verfarbungen und Rissbildung durch
den Warmestau zwischen den Paneelen zu verhindern.

MONTAGE

Das Montieren der Nut und Feder erfolgt durch leichten Druck. Paneele immer
in Langsrichtung (Wasserlaufrichtung) verlegen. Hierbei muss gleichzeitig eine
Kontrolle der verbauten Ware erfolgen.

ZUSCHNEIDEN UND BOHREN

Ein Zuschneiden in Lange und Breite ist problemlos mit handelsiiblichen, fein-
zahnigen, ungeschrankten Werkzeugen, wie Stich- oder Handsdgen maglich.
Bohrungen kénnen mit abgestumpften Metallbohrern, Kegel- oder Stufenboh-
rem ausgefiihrt werden. Schnittkanten bzw. Bohrldcher von restlichen Spéanen
saubern. Achtung: Vorbohren der Locher (50% groBer als der Schraubenschaft-
durchmesser).

ANSTRICH UND UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut abliften, da Losungsmitteldampfe
Beschadigungen an den Paneelen hervorrufen kdnnen. Konstruktionselemen-
te, die nach oben gegen die Paneele zeigen mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebe-
band abkleben. Uber naturbelassenen Teilen entstehen Warmestaus, die zu Ver-
formungen/Verfarbungen und Risshildungen in den Paneelen fiihren kénnen.

ALUMINIUM H-PROFIL

Zur Stabilitat der Wande, H-Profile verwenden. Der maximale Abstand zwischen
2 H-Profilen sind 5 Paneele (= 1000 mm). Nachdem die Paneele in die Profile
eingebracht sind, bitte 4 mm Locher in die Aluminiumprofile bohren, 3 - 4 mm
vom Profilzentrum, und verschrauben Sie anschlieBend alles mit der Holzkons-
truktion. Wenn Sie die Platten in der Lange mit einander verbinden mdchten,
auch hier H-Profile horizontal verwenden und befestigen.

o e

n Aluminium U-Profil
n Aluminium H-Profil

Aluminium ECK-Profil

T

max. 1000 mm

4

ALUMINIUM U-PROFIL

Benutzen Sie U-Profile um die Enden der Paneele zu verschlieBen. Vergewis-
sern Sie sich bitte, dass die Bodenprofile fest am Untergrund verankert werden.
Nachdem Sie die Paneele im Profil eingeschoben haben, 4 mm vorbohren, 3 - 4
mm vom Profilende entfernt, und anschlieBend alles an die Holzkonstruktion
verschrauben.

ALUMINIUM ECK-PROFIL

Installieren Sie bitte die Eck-Profile um 90° Ecken zu bauen. Nachdem die Pa-
neele im Profil eingeschoben sind, bitte mit Schrauben an die Holzkonstruktion
befestigen.

KONDENSAT/BESCHLAGEN

Feuchte Luft, die in die Hohlkammem eindringt, kann zu deren Beschlagen
und zu Bildung von Kondenswasser fiihren. Die Bildung von Kondensat in den
Kammem der Paneele ist nicht vermeidbar, da Polycarbonat geringfiigig gas-
und dampfdurchldssig ist. Somit ist ein Beschlagen der Hohlkammem durch
eindringende feuchte Luft kein Reklamationsgrund. Material und Funktion der
Stegplatten werden davon jedoch nicht beeintréchtigt.

STIRNSEITEN

Zur Abdichtung der Paneelstirnseiten muss nun das Abdichtungsband An-
ti-Dust Tape aufgeklebt werden. Vorher miissen scharfe Kanten und die Trans-
portschutzfolie entfernt werden. Das Band sollte faltenfrei und gleichméBig
(pro Seite mind. 8 mm) auf die Paneele zentriert werden. Die Aluminium U-Ab-
schlussprofile miissen das Abdichtungsband Anti-Dust Tape soweit abdichten,
dass keine direkte Sonneneinstrahlung erfolgen kann.

AUSDEHNUNG/SCHRUMPFUNG
Durch Temperatureinfluss @ndert sich die Lange der Paneele. Dies muss konst-
ruktiv beachtet werden.

REINIGUNG
Zum Reinigen von NOVAKLICK geniigt Wasser mit einem kleinen Anteil neut-
ralem Spilmittel.



Verlegeanleitung

PC-LICHTBAUELEMENTE

LAGERUNG / TRANSPORT

Lichtbauelemente sind vor dem Einbau vor Sonne und Nésse zu schiitzen und
miissen auf flachem Untergrund gelagert werden. Die Elemente sind nicht in
der N&he von Warmequellen zu lagern.

Grundsatzlich sind Paletten trocken, nicht in Folie verpackt und staubfrei zu
lagern. Bitte beachten Sie unbedingt, dass insbesondere bei Aluminium in
presshlanker Ausfiihrung Oxidationsfleckenbildung keinen Reklamations-
gegenstand darstellen. Bei kurzfristiger Abdeckung mit Abdeckplane muss
auf ausreichende Luftdurchlassigkeit geachtet werden.

Gelieferte Materialien sind sofort auf Beschddigungen zu priifen und Rekla-
mationen miissen unverziiglich nach Auslieferung schriftlich erfolgen.

WARMEBELASTUNG UND CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT

Lichtbauelemente sind Temperaturbestandig von -40 bis +115° C. Ein kons-
truktiver Hitzestau ist zwingend zu vermeiden, daher sind Lichtbauelemente
in der Regel nicht vor geschlossenem Hintergrund ohne Hinterliiftung ein-
zubauen. Riegel, Platten und Verstérkung sind bei direktem Kontakt zu den
Paneelen mit weiBem Anstrich versehen. Kontakte mit frischen Holzimprag-
nierungen sind zu vermeiden.

Chemische Bestandigkeit von Polycarbonat zu anderen am Bauvorhaben
verwendeten Chemikalien ist bauseitig zu priifen. Dies gilt insbesondere fiir
Kihl-Schmierstoffe, Tenside, Dichtstoffe, Ammoniak etc. Eine Richtlinie zur
Vertraglichkeit von Polycarbonat mit Chemikalien finden Sie u.a. unter www.
buerkle.de.

ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

Der Einbau der Fassadenbauteile sollte erst nach Beendigung der Mauer-,
Stuck-, Putz- sowie Werkstein und Plattenarbeiten erfolgen, um eine Einwir-
kungvonz.B.Kalk-und Zementspritzern auf der Oberfléche zu vermeiden. Sind
eventuelle Bodenschleifarbeiten sowie andere staubbildende Arbeiten nicht
vor Einbau der PC Elemente durchzufiihren, so sind die Elemente gesondert
vorVerschmutzung zu schiitzen. Werden Lichtbauelemente in Produktionsstat-
ten eingebaut in denen produktionsbedingt ein erhghtes Staub- und Schmutz-
aufkommen (z. B. Metallverarbeitende Betriebe) besteht, so sind gesonder-
te MaBnahmen zum Schutz der Elemente zu treffen. Kontaktkorrosion ist
bei der Verwendung von Aluminiumzubehor konstruktiv zu verhindern. Die
Befestigung zwischen Aluminium und Baukdrper sollte grundsatzlich gleitend
ausgebildet sein.

Holzhandel -

Holz una m«ahr.;.
1ol 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

BN rcpaneel

n Aluminium-Rahmenprofil

Innere Lippendichtung

n Klemmleiste

B AuBere Steckverbindung

n Profilverbinder

Aluminium FuBprofil
n Silikon
n Flachsoganker

m Obere Abklebung, dampfdiffusionsoffen
Untere Abklebung, Butyl-Tape

m Zellband

m Vorgefertigte Profilecke

REINIGUNG VON VERGLASUNGEN AUS POLYCARBONAT

Verwenden Sie nur Wasser mit einem kleinen Anteil neutralem Reiniger. Keine
Glasreiniger, keine scheuernden Mittel oder scharfkantige Gegenstande
benutzen. Keine alkalischen oder tensidhaltigen Reiniger verwenden.

SONSTIGES

Technische Anderungen vorbehalten.

Hinweise der technischen Handbiicher sind zu beachten. Fehlende
Unterlagen sind vor Montagebeginn iiber T & J anzufragen.

MONTAGESITUATIONEN
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DIE IDEENWELT VON T & J

Qualitat be TX ?
LICHTPLATTEN

Lichtdurchflutete Bedachungen haben einen ganz besonderen Charme und
eine unerreichte Leichtigkeit - und dabei ist es ganz egal, ob es sich um eine
Halle, eine private Terrasse, ein Carport oder gar ein Gewéchshaus handelt.
Mit den Lichtplatten von T &J bauen Sie ganz nach dem Motto:

LICHT REIN, WETTER RAUS!

Wenn Sie einmal Freunde und Familie zu einem Grillfest in Ihren Garten
einladen, ziehen Sie sich bei ein paar Regentropfen einfach an den schon
gedeckten und geschiitzten Tisch unter Threm neuen Terrassendach zuriick
- ohne dabei auf Tageslicht verzichten zu miissen.

NUTZEN SIE DIE STRAPAZIERFAHIGKEIT UND DIE
STABILITAT DER VERSCHIEDENEN PRODUKTE.

Dabei stehen Ihnen Lichtplatten aus unterschiedlichen Materialien und mit
unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfiigung. Ob fiir Ihr Projekt PVC,
Polycarbonat oder Acryl das Richtige ist, sollten Sie nach dem Studium dieses
Kataloges und einem ausgiebigen Gesprach mit Ihrem Handler entscheiden.

Aber ganz egal, fiir welches Material Sie sich entscheiden - alle Lichtplatten
von T&J haben die wirklich einfache und komfortable Verarbeitung ge-
meinsam. Alles was Sie fiir die Montage benétigen, entnehmen Sie unserem
umfangreichen Zubehdrangebot.

Uberzeugen Sie sich selbst von den ausgezeichneten Eigenschaften und der ein-
fachen Montage unserer Lichtplatten. Mit der ideenwelt von T&J und unseren
reichhaltigen Angeboten rund um das Thema Lichtplatten ist die Umsetzung
Ihres Projekts spielend leicht, kostengiinstig und in kiirzester Zeit zu realisieren.
Unsere Angebote werden Sie begeistern und Ihnen bei der Planung und beim
Bau viel Spab bereiten.

lhr Fachh&ndler berét Sie gern!

- RN ARTRER TR

50 www.tuj.de Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produktanderungen vorbehalten.
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POLYCARBONAT (PC)

Polycarbonat ist der modernste Werkstoff mit der hochsten Schlagfestigkeit und der
groBten Hagelsicherheit. Polycarbonat zeichnet sich zusétzlich durch eine optimale
Witterungsbestandigkeit aus, die durch die einseitige Oberfléchenvergiitung auf der
Wetterseite gewahrleistet wird. Polycarbonat-Wellplatten erhalten Sie bei TETZNER
&JENTZSCH unter der Bezeichnung TEJEMACRO und SUNOPAK in den unter-
schiedlichsten Varianten und Lagerlangen bis zu 7,00 m. Spezielle Zusatze erzielen
optimale Materialeigenschaften. So gibt es bei TETZNER &JENTZSCH z. B. Poly-
carbonatplatten, die besonders hitzeabweisend sind, wie die TEJEMACRO Heatbloc.

POLYCARBONAT-LICHTWELLPLATTEN: Immer, wenn es auf hochste
Schlagfestigkeit und Witterungsbestiandigkeit ankommt.

Lichtdurchflutete Bedachungen haben einen ganz besonderen Charme und eine
unerreichte Leichtigkeit. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um eine Terrasse, ein Carport

oder ein Gewachshaus handelt. Ideal fiir diesen Einsatzzweck sind Wellplatten aus Poly-

TEJEMACRO Welle Wabe Profil S 76/18 (Seite 54)
Extreme Schlagfestigkeit, angenehme Lichtbrechung und
hohe Brillanz vereint in einer Platte. Die in den Farben
glasklar, bronze und lichtgrau lieferbare Platte besticht
durch die uneingeschrankte Hagelschlaggarantie.

b Y TEJEMACRO Profil K 76/18 Spundwand (Seite 56)

Die in den Farben glasklar und bronze lieferbare Platte ver-
eint Transparenz, Temperatur- und Witterungshesténdigkeit
mit extremer Schlagfestigkeit. Neben diesen Produktvor-
teilen reduziert die Variante Heatbloc silbergrau-durchschei-
nend die Aufheizung unter lhrer Terrasse um bis zu 50%.

TEJESINUS N

-

ACRYL-LICHTWELLPLATTEN: Die brillanten Qualitts-
platten mit hoher Lichtdurchléssigkeit und toller Optik.

Lichtwellplatten aus schlagzdhem Acrylglas iberzeugen durch ihre gute Eigensteifigkeit,

Vergilbungsfreiheit und hochste UV-Bestandigkeit.

TEJESINUS Profil S 76/18 Wabe (Seite 58)

TEJESINUS PROFILS 76/18 Glatt (Seite 58)

glasklarer Ausfiihrung mit hachster Transparenz.

52 www.tuj.de

Die in den Farben glasklar, bronze und lichtgrau lieferbare Platte kombi-
niert hohe Eigensteifigkeit mit angenehmer Lichtbrechung, die durch die
auf der Unterseite der Platten eingeprégte Wabenstruktur erzeugt wird.

Wer besonderen Wert auf einen schier ungehinderten Blick in den
Tages- oder auch Nachthimmel legt, entscheidet sich fiir diese Platte in

carbonat. Hier bietet hnen TETZNER & JENTZSCH mit den Produkten TEJEMACRO und
SUNOPAK gleich zwei Produkte, die durch ihre hervorragende garantierte Witterungs-,
Temperatur- und UV-Bestandigkeit sowie ihre extreme Schlagfestigkeit iiberzeugen.

SUNOPAK PROFILK 76/18 Spundwand (Seite 64)

Die ideale Losung fiir lichtundurchlassige Uberda-
chungen mit den unschlagbaren Produktvorteilen von
Polycarbonat. Durch das geringe Flachengewicht optimal
als Eindeckung fiir Carports. Diese Platte istin den Farben
dunkelgriin und grau lieferbar.

ACRYLGLAS (PMMA)

Acrylglas zeichnet sich durch seine optischen Qualitaten aus. Die hohe Trans-
parenz und Brillanz des Materials wird im Bereich der Wellplatten durch die
Wabenstruktur zusétzlich gefordert.

Acrylglas Wellplatten erhalten Sie bei TETZNER & JENTZSCH unter der Bezeich-
nung TEJESINUS.

TEJESINUS Profil K 76/18 Sunstop (Seite 58)
Unter den opal-durchscheinenden Platten
entsteht durch die zusatzliche Sunstop-Beschich-
tung ein spiirbar gefiihltes Wohlbehagen durch
geringere Aufheizung auf Grund von Sonnen-
strahlung. Dennoch sind die Platten hochtrans-
parent und sorgen durch das Tageslicht fiir eine
ausgewogene Ausleuchtung.

TEJESINUS Profil K 76/18 Spundwand
(Seite 58)

Eine etwas leichtere aber dennoch stabile
Platte im Trapezprofil mit hoher Lichtdurch-
lassigkeit, lieferbar in der Farbe glasklar,
wahlweise glatt oder mit C-Struktur.

*Preise inkl. Mehrwertsteuer auf Basis des giiltigen Mehrwertsteuersatzes von 19% bei Drucklegung.
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POLYVINYLCHLORID (PVC)

PVC zeichnet sich durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis aus. PVC-Lichtplatten
erhalten Sie bei TETZNER & JENTZSCH unter der Bezeichnung NOVAKLAR. Es gibt
die Platten in einer sehr groBen Profilauswahl und Lagerlangen bis zu 7,00 m.

w

PVC-LICHTWELLPLATTEN: Immer dann, wenn es um eine preiswerte
aber trotzdem witterungsbestandige Bedachung geht.

Lichtwellplatten aus PVC sind einfach zu verlegen und auf Grund ihrer hohen Chemikalienbestandigkeit vielseitig einsetzbar.

NOVAKLAR Profil K 70/18 Spundwand (Seite 60)
Die in den Farben glasklar und bronze lieferbaren
Platten tiberzeugen durch Witterungsbesténdigkeit
zum glinstigen Preis.

NOVAKLAR Profil 177/51 (Seite 62)

Diese Platten sind in den Varianten Welle 5 und Welle 6
lieferbar und eignen sich besonders als Lichtelemente
beim Hallenneubau oder der Hallensanierung.

NOVAKLAR Profil S 76/18 Runde Welle (Seite 60)
Die in 1,2 mm Stérke lieferbare Platte Giberzeugt durch ihr
geringes Flachengewicht und die gute Transparenz.

NOVAKLAR Profil 130/30 (Seite 62)
Diese Welle 8-Platte eignet sich hervorragend fiir die
Realisierung von Lichtdurchldssen in Hallendéchern.

NOVAKLAR Profil 283/29 Siegener (Seite 60) NOVAKLAR/TEJEPLAST Lichtrollen (Seite 66)

Die Platte fiir spezielle Anwendungen in transparenter - . NOVAKLAR Lichtrollen eignen sich besonders als Not-

Ausfiihrung. verglasung. Lichtwellrollen aus GFK ermdglichen eine
stoBlose Eindeckung von Unterstanden usw...

ZUR INFORMATION!
Zu allen Wellplatten erhalten Sie selbstverstandlich passende Formteile, das
entsprechende Befestigungsmaterial und eine detaillierte Verlegeanleitung.

Fiir Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis
werden 12,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.
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Ly TEJEMACRO Lichtwellplatten

AUS POLYCARBONAT

g UNEINGESCHRANKTE

i/ HAGELSCHLAGGARANTIE!
. GEMASS HERSTELLERANGABEN!

TEJEMACRO - WELLE WABE

Foto Artikel Farbe/
Struktur
TEJEMACRO glasklar/
WELLE WABE Wabe
PROFILS 76/18
N ca. 981 T
ol 16
;W
| 1045 |
TEJEMACRO bronze/Wabe
WELLE WABE
PROFILS 76/18
ca. 981

%T:

118

| 1045 }
TEJEMACRO lichtgrau/
WELLE WABE Wabe
PROFILS 76/18
N ca. 981 N
| |76 I
;/\t_\t\/\/\/WWW\N

| 1045

4
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Starke
(mm)

.28

.28

.28

DIE SICHEREN_.QUALITATSPLA'ITEN
AUS SCHLAGZAHEM POLYCARBONAT

EIGENSCHAFTEN
+ Hagelfestigkeit

v Witterungsbestandigkeit
+ Temperaturbestédndig von -40 °C bis +120 °C
+ Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102

v Einfache Montage

Breite  Nutzbreite
(mm)  (mm)

1045  ca. 980

Uneingeschrankte Hagelschlag-
garantie gemaB Herstellerangaben!

1045 ca. 980

Uneingeschrankte Hagelschlag-
garantie geméB Herstellerangaben!

1045 ca. 980

Uneingeschrankte Hagelschlag-
garantie gemaB Herstellerangaben!

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 80.

Lénge
(mm)

2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000

2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000

2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000

W, Boc

Holzhandel -

HO'Z und_ mehr...

tol.: 05387/ 3314 www.bockfeld.de

Lfeltd & Sokn

il i

EINSATZGEBIETE

v Terrasseniiberdachungen
v Carports

v Vordacher

v Lichtbander

v Industriebedachungen
+ Gewdchshauser

Art.-Nr. Preisin €

inkl. MwSt.*
57,55 (pro m?)

Preisin €
+ MwSt.

62920 48,36
62925
62930
62935
62940
62945
62950
62960
62970

62820 50,71
62825
62830
62835
62840
62850
62860
62870

62720 53,28
62725
62730
62735
62740
62750
62760
62770

60,35 (pro m?)

63,40 (pro m?)



TEJ E MAC RO Lichtwellplatten

DIE FORMTEILE & VERLEGEZUBEHOR

Artikel

Foto

TEJEMACRO
PC-Wandanschluss
fiir Runde Welle
Profil S 76/18

TEJEMACRO
PC-Wellfirsthaube
fiir Runde Welle
Profil S76/18

UNIVERSAL-ABSTAND-
HALTER fiir Spundwand und
Runde Welle

ABSTANDHALTER
fiir Runde Welle

SPENGLERSCHRAUBE
aus V2A mit 15 mm
N Dichtungsscheibe TX
.-." .
-ﬁ. ,
EDELSTAHLSCHRAUBE
selbstbohrend, rostfrei
Kaufempfehlung!
KALOTTE

aus Aluminium
mit EPDM-Dichtung

Kaufempfehlung!

SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE
Lange: 1000 mm

SPEZIALSILICON
Inhalt 310 ml

REINALUMINIUM-
KLEBEBAND
Lange: je 50 Ifd. m

STUFENBOHRER

KEGELBOHRER

Farbe

glasklar

glasklar

transparent

transparent

blank

blank

silber

weill

transparent

silber

schwarz

schwarz

MaBe/GroBe
(mm)

1265x 150 x 50

1265x150x 150

$76/18

$76/18

4,5x35

4,5x45

4,5 x 45 (20 mm-Dichtung)
4,5x55

4,5 x 55 (20 mm-Dichtung)
4,5x 65

4,5x80

4,5x100

Fiir Unterkonstruktionen
aus Holz:

55x58

(mit Dichtscheibe)

Fiir Unterkonstruktionen

aus Stahl (bis 3 mm Stirke):

5,5x50
(mit Dichtscheibe)

$76/18

$76/18

Breite: 50
Breite: 60
Breite: 75
Breite: 100

4.-10 mm (Bohrweite)

3-14 mm (Bohrweite)

Bedarf

1 Stiick/Platte

1 Stiick/2 Platten

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

1 Stiick/Platte

1 Stiick/
Bedachung

1- 3 Stiick/
Bedachung

1 Stiick/
Bedachung

W Bockfelld & Sobn

Holzhandel - Zimmerei - Sagawerk

H OIZ unc'mehr...

r;,lﬂ-;:;aff 33-14 wwiv! bac&fe_!_&- d’-

Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
+ MwsSt.  inkl. MwSt.*

66309 61,72 73,45 (pro Stiick)
66313 75,67 90,05 (pro Stiick)
66006 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
66002 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
66102 28,87 34,35 (pro 100 Stiick)
66103 30,21 35,95 (pro 100 Stiick)
66106 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
66104 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
66107 36,72 43,70 (pro 100 Stiick)
66105 36,09 42,95 (pro 100 Stiick)
66108 38,87 46,25 (pro 100 Stiick)
66112 40,29 47,95 (pro 100 Stiick)
74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
66226 50,76 60,40 (pro 100 Stiick)
66207 3,53 4,20 (pro Stiick)
74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
74024 23,40 27,85 (pro Stiick)
74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
66204 39,08 46,50 (pro Stiick)
66205 20,17 24,00 (pro Stiick)
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AUS POLYCARBONAT ti: 05361/ 33-14 www.bockfeld de

DIE SICHEREN__QUALITATSPLA'ITEN
AUS SCHLAGZAHEM POLYCARBONAT

EIGENSCHAFTEN EINSATZGEBIETE
+ Hagelfestigkeit (Hagelkdrner bis 40 mm, v Terrasseniiberdachungen
Fallgeschwindigkeit 16 m/sek) v Carports
+ Witterungshestandigkeit  Vordicher
v Temperaturbestandig von -40 °C bis +120 °C  Lichtbinder
TEJEMACRO - SPUNDWAND v SFhwerenthammbar B1 nach DIN 4102  Industriebedachungen
 Einfache Montage + Gewachshauser
Foto Artikel Farbe/ Stérke Breite Nutzbreite Lénge Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
Struktur (mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
. TEJEMACRO glasklar .15 .1115 ca. 1064 2000 62620 39,96 47,55 (pro m?)
PROFILK 76/18 2500 62625
SPUNDWAND 3000 62630
3500 62635
4000 62640
o1 [ 4500 62645
) 1115 | 6000 62660
! ' 7000 62670
TEJEMACRO glasklar . 1,0 .1115 ca. 1064 2000 62320 26,64 31,70 (pro m?)
PROFILK 76/18 2500 62325
SPUNDWAND 3000 62330
3500 62335
2. 1064 ‘ 4000 62340
T [ 4500 62345
| 1115 | 6000 62360
T ' 7000 62370
TEJEMACRO bronze . 1,0 ca.1115 ca. 1064 2000 62420 28,07 33,40 (pro m?)
PROFILK 76/18 2500 62425
SPUNDWAND 3000 62430
3500 62435
4000 62440
ca. 1064 . 5000 62450
ol 78 l 6000 62460
| 1115 |
TEJEMACRO silbergrau- @a. 1,0 .1115 ca. 1064 2000 62520 29,03 34,55 (pro m?)
PROFILK 76/18  durchscheinend 2500 62525
SPUNDWAND 3000 62530
HEATBLOC 3500 62535
4000 62540
5000 62550
1064 6000 62560
. .
—- [ . fﬁ'} 7000 62570

1115 | Reduzierung der Aufheizung
um bis zu 50%!

56 www.tuj.de Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 78 + 79.
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DIE FORMTEILE & VERLEGEZUBEHOR tei; 05381/ 33-14 whww!bOCKTeld de
Foto Artikel Farbe MaBe/GroBe Bedarf Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
TEJEMACRO + SUNOPAK®  g|asklar 1265 x 150 x 50 1Stiick/Platte 66307 64,62 76,90 (pro Stiick)
PC-Wandanschluss
fiir Spundwand

Profil K 76/18

TEJEMACRO glasklar 1265x150x 150 1 Stiick/2 Platten 66317 75,67 90,05 (pro Stiick)
PC-Wellfirsthaube

fiir Spundwand

Profil K76/18

UNIVERSAL-ABSTAND- transparent  K76/18 8-10 Stiickkm> 66006 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
HALTER fiir Spundwand und
Runde Welle
ABSTANDHALTER transparent K 76/18 8-10 Stiick/m*> 66001 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
fiir Spundwand
SPENGLERSCHRAUBE blank 4,5x35 8-10 Stiick/m?> 66102 28,87 34,35 (pro 100 Stiick)
aus V2A mit 15 mm 4,5x45 66103 30,21 35,95 (pro 100 Stiick)
Dichtungsscheibe TX 4,5 x 45 (20 mm-Dichtung) 66106 3340 39,75 (pro 100 Stiick)
4,5x55 66104 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
4,5 x 55 (20 mm-Dichtung) 66107 36,72 43,70 (pro 100 Stiick)
4,5x 65 66105 36,09 42,95 (pro 100 Stiick)
4,5x80 66108 38,87 46,25 (pro 100 Stiick)
4,5x100 66112 40,29 47,95 (pro 100 Stiick)
EDELSTAHLSCHRAUBE blank Fiir Unterkonstruktionen 8- 10 Stiick/m?
selbstbohrend, rostfrei aus Holz:
. 5,§ x'58 ' 74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
Fiir Unterkonstruktionen 8- 10 Stiick/m?
aus Stahl (bis 3 mm Stirke):
5,5x50 74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
KALOTTE silber K76/18 8-10 Stiickkm?2 66225 50,76 60,40 (pro 100 Stiick)

aus Aluminium
mit EPDM-Dichtung

Kaufempfehlung! |‘

SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE weiB K76/18 1 Stiick/Platte 66211 3,53 4,20 (pro Stiick)
Lange: 1000 mm

SPEZIALSILICON transparent 1 Stiick/ 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml Bedachung

REINALUMINIUM- silber Breite: 50 1- 3 Stiick/ 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)

KLEBEBAND Breite: 60 Bedachung 74024 23,40 27,85 (pro Stiick)

Lange: je 50 Ifd. m Breite: 75 74076 28,87 34,35 (pro Stiick)

Breite: 100 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)

STUFENBOHRER schwarz 4 -10 mm (Bohrweite) 1 Stiick/ 66204 39,08 46,50 (pro Stiick)
Bedachung

KEGELBOHRER schwarz 3- 14 mm (Bohrweite) 66205 20,17 24,00 (pro Stiick)
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Ty TEJESINUS Lichtwellplatten

AUS SCHLAGZAHEM ACRYLGLAS

SUNSTOP -
WABE - Glasklar Opal-durchscheinend

Foto Artikel Farbe/ Starke Breite Nutzbreite
Struktur (mm) (mm) (mm)

TEJESINUS glasklar/ c.3,0 1045 ca. 981
Profil S 76/18 Wabe
Runde Welle

AT ca. 981 T
=T %
+

| 1045

+

TEJESINUS bronze/ . 3,0 1045 ca. 981
Profil S76/18 Wabe
Runde Welle

ca. 981

ol 76
= 4=+
B i T T W A

| 1045

TEJESINUS lichtgrau/ . 3,0 1045 ca. 981
Profil $76/18 Wabe

Runde Welle

, . 981 N
178 I

b

| 1045

=

TEJESINUS glasklar/ . 3,0 1045 ca. 980
Profil S 76/18 Glatt
Runde Welle ca. 980

| 1045

TEJESINUS opal-durch-  ca.3,0 1045 ca. 980
Profil S 76/18 scheinend/

Runde Welle Sunstop . 980

[ @* T
ANNANANANANNNANNANAY
| 1045 |

+18

TEJESINUS glasklar/ @18 1045 ca. 980
Profil K76/18 C-Struktur
Spundwand ca. 980

47 T

¥

1045 !

|
TEJESINUS glasklar/ a. 18 1045 ca. 980
Profil K76/18 Glatt
Spundwand . ca. 980
< 76 !
: 1045

EIGENSCHAFTEN
' GroBe Bruchsicherheit
+ Hohe Schlagzahigkeit
+ Vergilbungsfrei
v Hohe Lichtdurchlassigkeit
v Brandklasse B2

Lange
(mm)
2000
2500
3000
3500
4000
4500**

5000**
6000**

2000

2500
3000
3500
4000
5000**
6000**

2000
2500
3000
3500
4000
5000**
6000**

2000
2500
3000
3500
4000
5000**

2000
2500
3000
3500
4000
5000**

2000
2500
3000
3500
4000
5000**

2000
2500
3000
3500
4000
5000**

W ﬁmfﬁaﬁr’ & Sokn

Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

H 0 iZ HI‘I_EIA me hr._:_.
toi: 05387 3314 www.bockfeid de

EINSATZGEBIETE

v Terrasseniiberdachungen
v/ Carports

+ Vordacher

v Industriehallen

+ Rampenverglasungen

Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
+ MwSt. inkl. MwSt.*

64020 46,51 55,35 (pro m?)
64025
64030
64035
64040
64045
64050
64060

64120 50,80 60,45 (pro m?)

64125
64130
64135
64140
64150
64160

64820 52,98 63,05(pro m?)
64825
64830
64835
64840
64850
64860

64220 48,91 58,20 (pro m?)
64225
64230
64235
64240
64250

64620 61,13 72,75 (pro m?)
64625
64630
64635
64640
64650

64720 35,04 41,70 (pro m?)
64725
64730
64735
64740
64750

64920 36,30 43,20 (pro m?)
64925
64930
64935
64940
64950

Unter Sunstop Wellplatten entsteht ein spiirbar gefiihltes Wohlbehagen aufgrund der geringen Aufheizung durch Sonneneinstrahlung.

Dennoch sind die Platten hochtransparent und sorgen bei Tageslicht?ﬁr eine besonders gleichmaBige Ausleuchtung.

58 www.tuj.de ** Lagerlange - keine Verlegelange. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung auf Seite 77.



TEJ ESl N US Lichtwellplatten

DIE FORMTEILE & VERLEGEZUBEHOR

Foto Artikel

- TEJESINUS
Acryl-Wandanschluss
fiir Runde Welle
Profil S 76/18

TEJESINUS
Acryl-Wandanschluss
fiir Spundwand
Profil K76/18

TEJESINUS
Acryl-Wellfirsthaube
fiir Runde Welle
Profil S 76/18
(zweiteilig)

TER fiir Spundwand und
Runde Welle

ABSTANDHALTER
fiir Spundwand

ABSTANDHALTER
fiir Runde Welle

EDELSTAHLSCHRAUBE
selbstbohrend, rostfrei

Kaufempfehlung! |.

KALOTTE
aus Aluminium
mit EPDM-Dichtung

Kaufempfehlung! |‘

Lange: 1000 mm

SPEZIALSILICON
Inhalt 310 ml

REINALUMINIUM-
KLEBEBAND
Lange: je 50 Ifd. m

STUFENBOHRER

KEGELBOHRER

UNIVERSAL-ABSTANDHAL-

SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE

Farbe

glasklar

glasklar

glasklar

transparent

transparent

transparent

blank

silber

weill

transparent

silber

schwarz

schwarz

MaBe/GroBe
(mm)

1045 x 150 x 60

1045x 150 x 60

1045 x 300 x 300

K70/18 +

K76/18 +
S76/18

K70/18 +
K76/18

S76/18

Fiir Unterkonstruktionen
aus Holz:

55x58

(mit Dichtscheibe)

Fiir Unterkonstruktionen
aus Stahl (bis 3 mm Stirke):
55x50

(mit Dichtscheibe)

K76/18
$76/18

K76/18
S76/18

Breite: 50
Breite: 60
Breite: 75
Breite: 100
4 -10 mm (Bohrweite)

3-14 mm (Bohrweite)

Bedarf

1 Stiick/Platte

1 Stiick/Platte

1 Stiick (2-teilig)

2 Platten

8-

8-

- 10 Stiick/m?

- 10 Stiick/m?

- 10 Stiick/m?

10 Stiick/m?

10 Stiick/m?

- 10 Stiick/m2

1 Stiick/Platte

1 Stiick/
Bedachung

1- 3 Stiick/
Bedachung

1 Stiick/
Bedachung

M ﬁmf‘f@ﬁ/ & Sokn

Holzhandel - Zimmenai - Sagewerk

H O IZ L!nd mehr. .
toi 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
+ MwsSt.  inkl. MwSt.*

66305 53,40 63,55 (pro Stiick)
66326 53,40 63,55 (pro Stiick)
66304 120,71 143,65 (pro Stiick)
66006 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
66001 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
66002 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
66225 50,76 60,40 (pro 100 Stiick)
66226 50,76 60,40 (pro 100 Stiick)
66211 3,53 4,20 (pro Stiick)
66207 3,53 4,20 (pro Stiick)
74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
74024 23,40 27,85 (pro Stiick)
74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
66204 39,08 46,50 (pro Stiick)
66205 20,17 24,00 (pro Stiick)
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Ty NOVAKLAR Lichtwellplatten

AUS PVC

EIGENSCHAFTEN
v Hohe Lichtdurchlassigkeit

Vv Schwer entflammbar B1
nach DIN 4102

v Hagelschlaggarantie

+ GroBe Profilauswahl

+ Hohe Chemikalien
bestandigkeit

Foto Artikel Farbe Starke Breite Nutzbreite
(mm) (mm) (mm)
NOVAKLAR glasklar .14 1092 ca. 980
Profil K 70/18
Spundwand
ca. 980 ,
= 70 [
T AN NNNANNNANTNT
| 1092 |
. 1,2 1092 ca. 980
NOVAKLAR bronze .14 1092 ca. 980
Profil K 70/18
Spundwand
ca. 980 X
o 70 I
T AN NN NN
| 1092 |
NOVAKLAR glasklar .12 1030 a. 970
Profil S 76/18
Runde Welle
) . 970 X
ol J_bf [
s
| 1030 |
NOVAKLAR glasklar . 1,2 890 ca. 840
Profil 283/29
Siegener
L ca. 840 i
)
% 283
/o VY WD W o W

1

60 www.tuj.de

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 78+79.

Lénge
(mm)
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000

2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000

2000
2500
3000

M ﬁmff&éff & xﬂ?}éﬁ

Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

H O lz und me hr_
tol.: 05381 3314 www.bockfeld.de
N YRR s

EINSATZGEBIETE

v/ Carports

+ Terrasseniiberdachungen
v Vordacher

v Lichtbander

Art.-Nr. Preis in €
+ MwSt.

60020 15,63
60025
60030
60035
60040
60045
60050
60060
60070

60120 14,12
60125
60130
60135
60140
60145
60150
60160
60170

60220 15,63
60225
60230
60235
60240
60250
60260
60270

60420 15,63
60425
60430
60435
60440
60450
60460

Preis in €
inkl. MwSt.*

18,60 (pro m?)

16,80 (pro m?)

18,60 (pro m?)

18,60 (pro m?)

61020 17,10
61025
61030

20,35 (pro m?)



W Bockfclel & Sobn
NOVAKLAR Lichtwellpiatten g\
HG'Z und’'mehr-...

DIE FORMTEILE & VERLEGEZUBEHOR o 0508y 3314 W DEENroIGbe
Foto Artikel Farbe MaBe/GroBe Bedarf Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*

. NOVAKLAR glasklar 1092 x 150 x 60 1Stiick/Platte 66306 34,45 41,00 (pro Stiick)

PVC-Wandanschluss

fiir Spundwand,

Profil K 70/18

NOVAKLAR glasklar 1030 x 150 x 60 1Stick/Platte 66314 34,45 41,00 (pro Stiick)

PVC-Wandanschluss
fiir Runde Welle,
Profil S76/18

NOVAKLAR glasklar 1092 x 150 x 150 1 Stiick/2 Platten 66301 53,45 63,60 (pro Stiick)
PVC-Wellfirsthaube

fiir Spundwand,

Profil K 70/18

NOVAKLAR glasklar 900x 150 x 150 1 Stiick/2 Platten 66316 53,45 63,60 (pro Stiick)

PVC-Wellfirsthaube
fiir Runde Welle,
Profil S 76/18

NOVAKLAR glasklar 2030x 130 x 50 1-8 Stiick/ 66315 50,50 60,10 (pro Stiick)
PVC-Seitenanschlussprofil fiir Bedachung

Spundwand,

Profil K 70/18

UNIVERSAL-ABSTAND- transparent K 70/18 + 8-10Stick/m? 66006 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
HALTER fiir Spundwand und K76/18 +

Runde Welle $76/18

ABSTANDHALTER transparent K 70/18 + 8-10Stiick/m2 66001 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
fiir Spundwand K76/18

ABSTANDHALTER transparent  $76/18 8-10Stick/m? 66002 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
fiir Runde Welle

PROFI ABSTANDS-SET K70/18 + 8-10Stiick/m? 66007 49,96 83,25 (pro 100 Stiick)
fiir Spundwand und Runde K76/18

Welle bestehend aus: Schrau-

be A 2, EPDM-Dichtung  autemptehiung! ]

schwarz und Distanzspreitz-

hiilse weiB
SPENGLERSCHRAUBE blank 4,5x35 8- 10 Stiick/m? 66102 28,87 34,35 (pl’O 100 Stiick)
aus V2A mit 15 mm 4,5x45 66103 30,21 35,95 (pro 100 Stiick)
Dichtungsscheibe TX 4,5 x 45 (20 mm-Dichtung) 66106 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
4,5x55 66104 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
4,5 x 55 (20 mm-Dichtung) 66107 36,72 43,70 (pro 100 Stiick)
4,5x65 66105 36,09 42,95 (pro 100 Stiick)
EDELSTAHLSCHRAUBE blank Fiir Unterkonstruktionen 8- 10 Stiick/m?
selbstbohrend, rostfrei aus Holz:
55x58 74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
. Fiir Unterkonstruktionen 8- 10 Stiick/m?
aus Stahl (bis 3 mm Stirke):
5,5x50 74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
(mit Dichtscheibe)
SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE weiB K70/18 1 Stiick/Platte 66206 3,53 4,20 (pro Stiick)
Linge: 1000 mm $76/18 66207 3,53 4,20 (pro Stiick)
SPEZIALSILICON transparent 1 Stiick/ 74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
Inhalt 310 ml Bedachung
REINALUMINIUM- silber Breite: 50 1 - 3 Stiick/ 74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
KLEBEBAND Breite: 60 Beda[hung 74024 23,40 27,85 (pro Stiick)
Linge: je 50 Ifd. m Breite: 75 74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
Breite: 100 74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
STUFENBOHRER schwarz 4.-10 mm (Bohrweite) 1 Stiick/ 66204 39,08 46,50 (pro Stiick)
Bedachung
KEGELBOHRER schwarz 3-14 mm (Bohrweite) 66205 20,17 24,00 (pro Stiick)
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M 5 f',ég)‘/ & -:5?/
GJ]T%]IT NOVAKI_AR Lichtwellplatten Hﬂlzha”ﬂffﬂ tﬁ'mm“k-ﬂwfwﬂ
_':l__OlZ und mehr...

AUS PVC to: 05361/ 33-14_www.bockfeld de

DIE BEWAHRTEN QUALITATSPLATTEN FUR

IHRE DACHEINDECKUNG
| =
*  EIGENSCHAFTEN EINSATZGEBIETE
+ Hohe Lichtdurchlassigkeit v Carports
+ Schwer entflammbar B1 v Terrasseniiberdachungen
nach DIN 4102 v Vordicher
v Hagelschlaggarantie + Lichtbinder

v GroBe Profilauswahl
v/ Hohe Chemikalien
bestandigkeit

Artikel Farbe/ Stirke Breite  Nutzbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €

Struktur (mm) (mm) (mm) (mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*
NOVAKLAR glasklar @14 920 ca. 870 1250 60512 15,63 18,60 (pro m?)
Profil 177/51 1600 60516
Welle 5 2000 60520
) ca. 870 ) 2500 60525
sl I 3100 60531
TS 3300 60533
. 920 e
@12 920 ca. 870 1250 60612 14,12 16,80 (pro m?)
1600 60616
2000 60620
2500 60625
3100 60631
3300 60633
NOVAKLAR glasklar @.1,2 1100 . 1050 1250 61412 14,12 16,80 (pro m2)
Profil 177/51 1600 61416
Welle 6 2000 61420
‘ . 1050 ‘ 2500 61425
=T 7 !
T A A
1 1100 1
NOVAKLAR glasklar @. 1,4 1000 c.910 1250 60712 15,63 18,60 (pro m2)
Profil 130/30 1600 60716
Welle 8 2000 60720

62 www.tuj.de Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 78 + 79.



NOVAKLAR Lichtwellplatten

DIE FORMTEILE & VERLEGEZUBEHOR

Artikel

Foto

ABSTANDHALTER
fiir P5, P6

ABSTANDHALTER
fiir P8

SPENGLERSCHRAUBE
aus V2A mit 15 mm
Dichtungsscheibe TX

SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE
Lange: 1000 mm

SPEZIALSILICON
Inhalt 310 ml

REINALUMINIUM-
KLEBEBAND
Lange: je 50 Ifd. m

STUFENBOHRER

KEGELBOHRER

Farbe

transparent

transparent

blank

weill

transparent

silber

schwarz

schwarz

MaBe/GroBe
(mm)

177/51

130/30

4,5x35

4,5x45

4,5 x 45 (20 mm-Dichtung)
4,5x55

4,5 x 55 (20 mm-Dichtung)
4,5x 65

4,5x80

4,5x100

177/51
130/30

Breite: 50
Breite: 60
Breite: 75
Breite: 100
4 -10 mm (Bohrweite)

3-14 mm (Bohrweite)

Bedarf

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

1 Stiick/Platte

1 Stiick/
Bedachung

1- 3 Stiick/
Bedachung

1 Stiick/
Bedachung

W, Boc

cisiiinsceic

el & Sokn

_Zimmerei - Sagawark

H 'D"Z und’'mehr-...

toi: 05381/ 33-14 www.bbckFeld de

Art.-Nr.

66004

66003

66102
66103
66106
66104
66107
66105
66108
66112

66208
66209

74058

74057
74024
74076
74077
66204

66205

Preisin €
+ MwSt.

39,29

23,28

28,87
30,21
33,40
33,40
36,72
36,09
38,87
40,29

5,38

4,58

16,72

18,49
23,40
28,87
41,34
39,08

20,17

Preisin €
inkl. MwSt.*

46,75 (pro 100 Stiick)

27,70 (pro 100 Stiick)

34,35 (pro 100 Stiick)
35,95 (pro 100 Stiick)
39,75 (pro 100 Stiick)
39,75 (pro 100 Stiick)
43,70 (pro 100 Stiick)
42,95 (pro 100 Stiick)
46,25 (pro 100 Stiick)
47,95 (pro 100 Stiick)
6,40 (pro Stiick)

5,45 (pro Stiick)

19,90 (pro Stiick)

22,00 (pro Stiick)
27,85 (pro Stiick)
34,35 (pro Stiick)
49,20 (pro Stiick)
46,50 (pro Stiick)

24,00 (pro Stiick)
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M Bockfetd & Sokn
GM;Q-_W S U N O PA K® We | | p | G-I"I-e n Halzhandcl‘- C(ZHHI'I"IEI'EI - Sagewerk
H O I'Z und mehr..
U PR EUL L tot: 0596 33-14 www.bockfeld.de
B

EIGENSCHAFTEN f;, EINSATZGEBIETE

v Carports

+ Tenasseniiberdachungen

v Vordacher
v/ Pergolen

v Garantie auf einseitige UV-
Bestandigkeit (die glanzende
Seite)

v Garantie auf Hagelfestigkeit

v Schlagzéh - praktisch

unzerbrechlich ]
v Wetterfest
+ Einfache Montage : |

S

Zeichnung Artikel Farbe Starke (mm)  Breite Nutzbreite ~ Lange  Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*

SUNOPAK® dunkelgriin . 1,0 1115 ca. 1064 2000 62120 22,65 26,95 (pro m?)
Profil K76/18 2500 62125
Spundwand 3000 62130
3500 62135
— ca. 1064 [ 4000 62140
2 i 5000 62150
[ 115 | 6000 62160

SUNOPAK® grau . 1,0 1115 ca. 1064 2000 62220 22,65 26,95 (pro m?)
Profil K76/18 2500 62225
Spundwand 3000 62230
3500 62235
2 i 4000 62240
| 115 | 6000 62260

Geringe Farbabweichungen sind produktionshedingt bei einzelnen Kommissionen maglich!

64 www.tuj.de Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 78+79.



SUNOPAK® Wellplatten

DIE FORMTEILE & VERLEGEZUBEHOR

Foto Artikel

————

TEJEMACRO + SUNOPAK®

; PC-Wandanschluss
f fiir Spundwand
Profil K 76/18

SUNOPAK®
PC-Wellfirsthaube
fiir Spundwand
Profil K76/18

UNIVERSAL-ABSTAND-
HALTER fiir Spundwand und
Runde Welle

ABSTANDHALTER
fiir Spundwand

SPENGLERSCHRAUBE
aus V2A mit 15 mm
Dichtungsscheibe TX

EDELSTAHLSCHRAUBE
selbstbohrend, rostfrei

Kaufempfehlung!

SCHAUMSTOFF-PROFILLEISTE
Lange: 1000 mm

SPEZIALSILICON
Inhalt 310 ml

REINALUMINIUM-
KLEBEBAND
Lange: je 50 Ifd. m

STUFENBOHRER

KEGELBOHRER

Farbe

glasklar

glasklar
dunkelgriin

transparent

transparent

blank

blank

weill

transparent

silber

schwarz

schwarz

MaBe/GroBe
(mm)

1265x 150 x 50

1265x150x 150

K76/18

K70/18 +
K76/18

4,5x35
4,5x45
4,5 x 45 (20 mm-Dichtung)
4,5x55
4,5 x 55 (20 mm-Dichtung)
4,5x65

Fiir Unterkonstruktionen
aus Holz:

55x58
(mit Dichtscheibe)

Fiir Unterkonstruktionen
aus Stahl (bis 3 mm Stirke):

55x50
(mit Dichtscheibe)

K76/18

Breite: 50
Breite: 60
Breite: 75
Breite: 100

4-10 mm (Bohrweite)

3-14 mm (Bohrweite)

Bedarf

1 Stiick/Platte

1 Stiick/2 Platten

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

8- 10 Stiick/m?

1 Stiick/Platte

1 Stiick/
Bedachung

1- 3 Stiick/
Bedachung

1 Stiick/
Bedachung

W Bockfelld & Sobn

| Holzhanded - Zimmerei - Sagawerk

H O IZ unc'mehr...

tol: 05381/ 33-14 wwwbOCKreld de

Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
+ MwsSt.  inkl. MwSt.*

66307 64,62 76,90 (pro Stiick)
66317 75,67 90,05 (pro Stiick)
66310 69,24 82,40 (pro Stiick)
66006 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
66001 11,30 13,45 (pro 100 Stiick)
66102 28,87 34,35 (pro 100 Stiick)
66103 30,21 35,95 (pro 100 Stiick)
66106 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
66104 33,40 39,75 (pro 100 Stiick)
66107 36,72 43,70 (pro 100 Stiick)
66105 36,09 42,95 (pro 100 Stiick)
74112 1,26 1,50 (pro Stiick)
74113 1,13 1,35 (pro Stiick)
66211 3,53 4,20 (pro Stiick)
74058 16,72 19,90 (pro Stiick)
74057 18,49 22,00 (pro Stiick)
74024 23,40 27,85 (pro Stiick)
74076 28,87 34,35 (pro Stiick)
74077 41,34 49,20 (pro Stiick)
66204 39,08 46,50 (pro Stiick)
66205 20,17 24,00 (pro Stiick)
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Tay NOVAKLAR / TEJEPLAST wichtrolien / Lict e

AUS KUNSTSTOFF

Foto Artikel

NOVAKLAR
Lichtrollen
aus Kunststoff
eben

TEJEPLAST
Lichtwellrollen
aus GFK (Glas-
faserverstarktes
Polyesterharz)
Profil S$76/18
Runde Welle

66 www.tuj.de

Farbe

glasklar

natur-
transparent

EIGENSCHAFTEN

+ Einfache Montage
v Kostensparend
v UV-stabilisiert

+ Flexibel

EINSATZGEBIETE
v/ Haus

v/ Garten
v Hobby

b |
Rollenhohe/
Wasserlauf (mm)
1000
1250

Zuschnitte

(Kiirzung der Rollenlange)
1000

1500

2000

2500

3000

Zuschnitte bis 3000 mm Rollen-

hohe / Wasserlauf
(Kiirzung der Rollenlange)

3500
4000

Zuschnitte ab 3500 mm
Rollenhdhe/ Wasserlauf
(Kiirzung der Rollenldnge)

Rollenlénge
(Ifd. m)

35
30

30

20
20

. & Sokn

Zimmerei - Sagewerk

HO'Z und mehr...

tol; 053817 33-14 www.bockfeld.de
h 4

Art.-Nr. Preisin € Preis in €

+ MwsSt. inkl. MwSt.*
61210 12,56 14,95 (pro m?)
61212

19,50 23,20 (pro m?)
65010 11,30 13,45 (pro m?)
65015
65020
65025
65030

16,81 20,00 (pro m?)
65035 12,77 15,20 (pro m?)
65040

18,95 22,55 (pro m?)




Lichtwellplatten A .-
.. H Olz uh&mehr
DAS SB-ZUBEHOR o1 05387/ 33-14 www!bOdkTeld de

Foto Artikel Inhalt Art.-Nr. Preisin € Preis in €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*

SB 571 20 Abstandhalter 66401 3,87 4,60 (pro Beutel)
fiir Runde Welle
Profil S 76/18

SB792 20 Abstandhalter 66402 4,08 4,85 (pro Beutel)
fiir Spundwand
Profil K 70/18

SB 612 30 Spenglerschrauben 66404 14,41 17,15 (pro Beutel)
4,5 x 45 mm (15 mm Dichtung)

SB 615 je 30 Spenglerschrauben 66405 17,06 20,30 (pro Beutel)
4,555 mm (15 mm Dichtung)
+ Abstandhalter fiir Spundwand
Profil K70/18

SB616 je 30 Spenglerschrauben 66406 16,81 20,00 (pro Beutel)
4,5x55 mm (15 mm Dichtung)
+ Abstandhalter fiir Runde Welle
Profil S 76/18

SB706 30 Alu-Kalotten 66407 23,40 27,85 (pro Beutel)
fiir Runde Welle
Profil S 76/18

SB 707 30 Alu-Kalotten 66408 23,40 27,85 (pro Beutel)
fiir Spundwand
Profil K 76/18

67



Ty BARDOLINE® Schindeln

AUS BITUMEN

EIGENSCHAFTEN
v Widerstandsfahig

v Langlebig

v Geringes Gewicht

+ Einfache Verarbeitung

Zeichnung Artikel Farbe MaBe (inmm)  Stirke (inmm) Lieferform
— 1000 mm = BARDOLINE® schwarz 1000 x 284 . 3,0 1Bund =
[]g Dreieck iegel 3,00 m?
LA A _[3]3 siegelot Deckfliche
333,3mm H g grun
8mm
. 1000mm BARDOLINE® schwarz 1000 x 336 . 3,0 1Bund =
¢ Rechteck . 3,00 m?
X Irot '
| | ]5 E ziegetro Deckflache
& .
beom I 3 griin
6mm
—1000mm BARDOLINE® schwarz 1000 x 336 .30 1Bund =
Ig g Biberschwanz ol 3,00 m?
LR T [g Hegeto Deckflache
— I 3 griin
166,6 mm
8mm
BARDOLINE® griin 1 Kartusche =
S Spezialkleber 290 ml
r‘mﬂ D
\'SPEIIMI{LEBQF!
Lagerfarben schwarz ziegelrot

W ﬁmfﬁpﬁ & Sokn

Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

HDiZ un_dArnchr...

toi 05381/ 3314 www.bockfeld de

P v o}

EINSATZGEBIETE
v Gartenhduser

v Pavillons

v Carports

Art.-Nr. Preis in € Preisin €

+ MwsSt. inkl. MwSt.*

90050 19,46 23,15 (pro m?)
90051

90052

90055 19,46 23,15 (pro m?)
90056

90057

90060 23,78 28,30 (pro m?)
90061

90062

90070 23,91 28,45 (pro Stiick)

griin

o --

RECHTECK

BIBER

68 www.tuj.de Bitte beachten Sie die Verlegehinweise ab Seite 82+83.



ONDALUX® Bitumenwellplatten

AUS BITUMEN

EIGENSCHAFTEN
ONDALUX®

+ Sehr gute mechanische Haltbarkeit
v Leichte Verlegung

v/ UV- und witterungsbestandig

+ Aufallen Dachtragern verlegbar

Foto Artikel

ONDALUX®
Bitumenwellplatte

ONDALUX®
Firsthaube

ONDALUX®
Ortgang

Befestigungsnagel
mit Kunststoffkopf

ONDALUX®
Profilfiiller

Farbe

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

MaBe (in mm)

2000 x 950

180x 180 x 1000
Deckldnge: 900

180x180x 1100
Decklange: 900

Lange: ca. 65

Lange: ca. 1000

Starke (in mm)

.26

Lieferform

1 Stiick

1 Stiick

1 Stiick

100er Beutel

400er Beutel

1 Stiick

ﬁ/ ﬁmflﬁ%ﬁ%’ & «(S%/éﬁ

| Holzhande! - Zimmerei - Sagawerk
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EINSATZGEBIETE
ONDALUX®

v Vordacher

v Nebengebdude

v Carports

v Gartenhduser

Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*

90150 24,16 28,75 (pro Stiick)
90152 20,76 24,70 (pro Stiick)
90154 25,88 30,80 (pro Stiick)
90156 24,66 29,35 (pro Beutel)
90157 55,00 65,45 (pro Beutel)
90160 9,66 11,50 (pro Stiick)
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Iy Bedachungskunststoffe

NACHHALTIGKEIT UND OKOLOGIE
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tol 05381/ 3314 www.bockfeld de

Mit folgenden Erlduterungen méchten wir lhnen darstellen, wie die von uns
eingesetzten Kunststoffe dkologisch einzuordnen sind und ob man sie ver-

antwortungsvoll und nachhaltig einsetzen kann.

ENERGIEEINSATZ

Die Glasschmelze des Floatglases hat eine Temperatur von 1.100°C und
muss zur Erreichung einer homogenen glatten Oberfléche auf fliissiges Zinn
gegossen werden. Der Schmelzpunkt von Acryl (PMMA) ist wesentlich nied-
riger und liegt bei lediglich 160°C. Somit ist auch der Energieeinsatz bei der
Kunststoffplattenproduktion wesentlich geringer als der Energieeinsatz der

Glasplattenproduktion.
(Quelle: Wikipedia, Floatglas und technische Daten Acryl)

ISOLATIONSWIRKUNG
Die Isolationswirkung von 16 mm Stegplatten ist ca. zweieinhalbmal besser,
als bei massiven Einfach-Glasplatten in 8 mm Materialstarke.

70 www.tuj.de

TRANSPORT

Kunststoffe sind deutlich leichter als Glas. Der Energieeinsatz fiir den Trans-
port ist somit ebenfalls deutlich niedriger. Eine 8 mm starke Glasscheibe hat
beispielsweise ein Gewicht von ca. 20 kg/m2. Das vergleichbare Fldchenge-
wicht von 16 mm Stegplatten ist ca. um den Faktor 8 niedriger.

WERTSTOFFKREISLAUF

Die von uns eingesetzten Kunststoffe unterscheiden sich deutlich von Ver-
packungskunststoffen. Unsere Kunststoffe sind sortenreine Nutz-Kunststoffe
und finden sich nicht in den Weltmeeren wieder. Vielmehr kénnen unsere
Kunststoffe nach Nutzung zu 100% dem Werkstoffkreislauf wieder zugefiihrt
werden. Eine Stegplatte kann nach Nutzung eingemahlen, das Mahlgut regra-
nuliert und daraus wieder Stegplatten hergestellt werden.
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Ty Garantieerklérung
LICHTWELLPLATTEN

TEJEMACRO

Das Herstellerwerk leistet 10 Jahre Garantie auf:

Witterungsbestandigkeit
UV-Bestandigkeit
Oberflachenbeschaffenheit
Formbestandigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemaBe Verarbeitung und Lagerung geméB
unseren Angaben (siehe Seite 78,79 + 80)!

Das Herstellerwerk leistet 10 Jahre Garantie auf
Hagelschlag. (Hagelkorn @ bis 40 mm/Fallgeschwindigkeit bis
16 m/sek. bei TEJEMACRO K 76/18)

Uneingeschrankte Hagelschlaggarantie auf TEJEMACRO
Welle Wabe gemaB Herstellerangaben!

Die Hohe der Garantie ist beschrankt auf den Plattenwert. Alle tibrigen Rekla-
mationen wie Folgeschdden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von
dieser Garantie ausdriicklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unver-
ziiglich gemeldet und uns vor der Demontage die Mdglichkeit der Besichtigung

vor Ort eingerdumt wird.
10 10

JAHRE JAHRE
PREMIUM GARANTIE PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbestandigkeit (auf Hagelschlag geméaB
gemaB k ben) b Il L

TEJESINUS

Das Herstellerwerk leistet bis zu 30 Jahre Garantie auf:

Witterungsbestandigkeit
UV-Besténdigkeit
Oberflachenbeschaffenheit
Formbestandigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemaBe Verarbeitung und Lagerung gemaB
unseren Angaben (siehe Seite 77)!

Das Herstellerwerk leistet 20 Jahre Garantie auf
Hagelschlag. (Hagelkorn @ bis 20 mm/Fallgeschwindigkeit
bis 21 m/sek.)

Die Hohe der Garantie ist beschrankt auf den Plattenwert. Alle Gibrigen Reklama-
tionen wie Folgeschaden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser
Garantie ausdriicklich ausgeschlossen.
Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unver-
zliglich gemeldet und uns vor der Demontage die Maglichkeit der Besichtigung
vor Ort eingerdumt wird.

BISZU 20

30 JaHRE JAHRE
PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbestandigkeit PREMIUM GARAN_TIE
(auf Hagelschlag geméB

gemaB Herstellerangaben)
Herstellerangaben)

Die Nachweispflicht dieser Daten liegt beim Kunden.
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SUNOPAK® SPUNDWAND

Das Herstellerwerk leistet 8 Jahre Garantie auf:

Witterungsbestandigkeit
UV-Bestandigkeit
Oberfldchenbeschaffenheit
Formbestandigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgeméBe Verarbeitung und Lagerung geméB
unseren Angaben (siehe Seite 78 + 79)!

Das Herstellerwerk leistet 5 Jahre Garantie auf
Hagelschlag. (Hagelkorn @ bis 13 mm/Fallgeschwindigkeit
bis 20 m/sek.)

Die Hohe der Garantie ist beschrankt auf den Plattenwert. Alle Gibrigen Rekla-
mationen wie Folgeschaden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser
Garantie ausdriicklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unver-
zliglich gemeldet und uns vor der Demontage die Maglichkeit der Besichtigung
vor Ort eingerdumt wird.

8 5

JAHRE JAHRE
PREMIUM GARANTIE PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbestandigkeit (auf Hagelschlag geméB

gemaB + [ k Il ben)

NOVAKLAR

Das Herstellerwerk leistet 10 Jahre Garantie auf:

Witterungsbestandigkeit
UV-Bestandigkeit
Oberfldchenbeschaffenheit
Formbestandigkeit

Voraussetzung ist die ordnungsgemaBe Verarbeitung und Lagerung gemaB
unseren Angaben (siehe Seite 78 + 79)!

Das Herstellerwerk leistet 10 Jahre Garantie auf
Hagelschlag. (Hagelkorn @ bis 20 mm/Fallgeschwindigkeit
bis 10 m/sek.)

Die Hohe der Garantie ist beschrankt auf den Plattenwert. Alle Gibrigen Reklama-
tionen wie Folgeschdden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser
Garantie ausdriicklich ausgeschlossen.

Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unver-
zliglich gemeldet und uns vor der Demontage die Maglichkeit der Besichtigung

vor Ort eingerdumt wird.
? 10 10
JAHRE JAHRE

PREMIUM GARANTIE PREMIUM GARANTIE
(auf Witterungsbestandigkeit (auf Hagelschlag ab 1,2mm
ab 1,2mm Starke geméB Starke gemaB

Allg. Hinweis: Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen konnen bei einzelnen Kommissionen
Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

Zimmerei - Sagewerk

HOIZ und mehr...

toi: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de



Bestellformular
TEJEMACRO LICHTWELLPLATTEN AUS SCHLAGZAHEM POLYCARBO ol dsoe1/ 33-14 *“?;'"*_‘_""”“"‘f_‘_"

Artikel

TEJEMACRO
Profil K76/18
Spundwand

TEJEMACRO
Welle Wabe
Profil S 76/18

ZUBEHOR

Zeichnung

NN

Bitte ausgefiillt per
FAXan T&J

Farbe

O glasklar
O bronze
O silbergrau-

Starke (mm)

D@10 Ja.15

durchscheinend

O glasklar

O bronze

O lichtgrau
Artikel
Spenglerschraube V2A

mit 15 mm Dichtung
X

Edelstahlschraube
selbstbohrend, rostfrei

Abstandhalter fiir
Spundwand

Abstandhalter fiir
Runde Welle

Kalotte aus Aluminium

Schaumstoffleiste
fiir Spundwand K 76/18

Schaumstoffleiste
fiir Runde Welle S 76/18

Alu-Klebeband
Lange: 50 Ifd. m

Spezialsilicon
Inhalt 310 ml

PC-Wandanschluss
fiir Spundwand K 76/18

PC-Wandanschluss
fiir Runde Welle S 76/18

PC-Wellfirsthaube
fiir Spundwand K 76/18

PC-Wellfirsthaube
fiir Runde Welle S 76/18

Stufenbohrer
Kegelbohrer

Kommission:

.28

Farbe

blank

blank

transparent

transparent

silber

weifl

weifl

silber

transparent

glasklar

glasklar

glasklar

glasklar

schwarz

Breite (mm)

1115

1045

Bedarf/VE

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Beutel

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Beutel

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

1 Stiick/Platte
Einzelldnge

1 Stiick/Platte
Einzelldnge

1 - 3 Stiick/
Bedachung
Einzelrolle

1 Stiick/Bedachung
Einzelkartusche

1 Stiick/Platte
Einzelstiick

1 Stiick/Platte
Einzelstiick

1 Stiick/2 Platten
Einzelstiick

1 Stiick/2 Platten
Einzelstiick

1 Stiick/
Bedachung

Bestellnummer:

M ﬁﬁﬂfﬁ%yﬁ{ o «S’Zﬁ’zﬂr

Holzhandel - Zimmerei - Sagawerk

HDlZ und ' mehr..

Lange (mm) Zuschnitt Stiickzahl
Lange (mm)
0 2000 0 4500
O 2500 (nur glasklar)
0O 3000 0O 5000
0O 3500 0O 6000
O 4000 0O 7000 e mm
0 2000 O 4500
O 2500 (nur glasklar)
0O 3000 0O 5000
0 3500 0O 6000
O 4000 O 7000 e mm
Abmessung Stiickzahl
0O 4,5x35 O 4,5x45(20er Dichtung) O 4,5x65
0O 4,5x45 0O 4,5x55 0O 4,5x80
O 4,5x55(20er Dichtung) O 4,5x100

O 5,5x58 (Holz)
O 5,5x50(Stahl)

Kaufempfehlung! |‘

K70/18, K 76/18
$76/18
Ds7ens toueniting )

ca. 1 mlang

ca. 1 mlang

0O 50 mm
0 60 mm

O 75mm
O 100 mm

1265x 150 x 60

1265x 150 x 50

1265x 150 x 150

1265x150x 150

O 4-10 mm (Bohrweite)
O 3-14 mm (Bohrweite)

Handlerstempel:
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‘Iyy Bestellformular
SUNOPAK® LICHTWELLPLATTEN AUS SCHLAGZAHEM POLYC/yi35a)33-14 wwwbockfeid.de

Artikel

SUNOPAK®
Profil K76/18
Spundwand

ZUBEHOR

Zeichnung

Bitte ausgefiillt per
FAX anT&J

Farbe Starke (mm)  Breite (mm)

O dunkelgriin .10 1115

O grau
Artikel Farbe Bedarf/VE
Spenglerschraube V2A  blank 8- 10 Stiick/m?
mit 15 mm Dichtung 100 Stiick/Karton
X
Edelstahlschraube blank 8- 10 Stiick/m?
selbstbohrend, rostfrei 100 Stiick/Karton
Abstandhalter fiir transparent 8- 10 Stiick/m?
Spundwand 100 Stiick/Beutel
Schaumstoffleiste weil} 1 Stiick/Platte
fiir Spundwand K 76/18 Einzelldnge
Alu-Klebeband silber 1 - 3 Stiick/ Be-
Lange: 50 Ifd. m dachung Einzelrolle
Spezialsilicon transparent 1 Stiick/Bedachung
Inhalt 310 ml Einzelkartusche
PC-Wandanschluss glasklar 1 Stiick/Platte
fiir Spundwand K 76/18 Einzelstiick
PC-Wellfirsthaube O glasklar 1 Stiick/2 Platten
fiir Spundwand K 76/18 Einzelstiick
SUNOPAK® O dunkelgriin
Stufenbohrer schwarz 1 Stiick/
Kegelbohrer Bedachung

Kommission:

Bestellnummer:
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Lange (mm) Zuschnitt
Lange (mm)

0O 2000 O 4000

0 2500 0 5000

0O 3000 O 6000

03500 s
Abmessung
0O 4,5x35 O 4,5x45(20er Dichtung)
0 45x45 0O 45x55

O 4,5x55(20er Dichtung)

0O 5,5x58(Holz)
O 5,5x50(Stahl)

K70/18,K76/18

ca. 1 m lang

Breite: O 50 mm

Breite: O 60 mm

1115x 150 x 50

1115x 150 x 150

O 4-10 mm (Bohrweite)
O 3-14 mm (Bohrweite)

Handlerstempel:

M Easfﬁafg( & Lﬂ?}éﬁ

Holzhandel -

Zimmarei - Sagewerk

H 0'._2. und mehr...

Kaufempfehlung! |b

Breite: O 75 mm
Breite: 3 100 mm

0O 4,5x65
0 4,5x80
0 4,5x100

Stiickzahl :

Stiickzahl



Bestellformular

" Attikel

TEJESINUS
Profil S 76/18
Runde Welle

TEJESINUS
Profil S 76/18
Runde Welle

' TEJESINUS
+ Profil$76/18
' Runde Welle

TEJESINUS
Profil K76/18
Spundwand

ZUBEHOR

Zeichnung

© =

R

| er

Gl

A

SIS IS

-

Bitte ausgefiillt per
FAXan T&J

Struktur Farbe
Wabe O glasklar
O bronze
O lichtgrau
Glatt glasklar
Glatt opal durch-
scheinend/
Sunstop
O C-Struktur  glasklar
O Glatt
Artikel Farbe
Edelstahlschraube blank
selbstbohrend, rostfrei
Abstandhalter fiir transparent
Runde Welle
Abstandhalter transparent
fiir Spundwand
Alu-Klebeband silber
Lange: 50 Ifd. m
Spezialsilicon transparent
Inhalt 310 ml
Kalotte aus Aluminium blank
mit EPDM-Dichtung
Kalotte aus Aluminium silber
mit EPDM-Dichtung
Wandanschluss glasklar

fiir Runde Welle S 76/18

Wellfirsthaube
fiir Runde Welle S 76/18

glasklar

Wandanschluss
fiir Spundwand K 76/18

glasklar

Stufenbohrer schwarz

Kegelbohrer

Kommission:

Starke (mm)  Breite (mm)

. 3,0 1045

. 3,0 1045

.30 1045

.18 1045
Bedarf/VE

 TEJESINUS LICHTWELLPLATTEN AUS SCHLAGZAHEM ACRYLGLAS

8 - 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Beutel

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Beutel

1- 3 Stiick/
Bedachung
Einzelrolle

1 Stiick/Bedachung
Einzelkartusche

8 - 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

8 - 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

1 Stiick/Platte
Einzelstiick

1 Stiick (2-teilig)/
2 Platten
Einzelstiick

1 Stiick/Platte
Einzelstiick

1 Stiick/
Bedachung

Bestellnummer:

**Lagerlange keine Verlegelange. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 77.
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Lange (mm) Zuschnitt Stiickzahl
Lange (mm)
0 2000 0O 4500**
O 2500 (nur glasklar)
O 3000 0O 5000**
0 3500 0 6000**
04000 mm
0 2000 0O 4000
0 2500 0O 5000**
0O 3000
03500 mm
0 2000 O 4000
0 2500 0O 5000**
O 3000
03500 mm
0 2000 0 3500
0 2500 0O 4000
0 3000 0O 5000%* e mm
Abmessung Stiickzahl

0O 5,5x58(Holz)
O 5,5x50(Stahl)

Kaufempfehlung! |b

S76/18

K76/18

Breite: J 50 mm
Breite: O 60 mm
Breite: O 75 mm

Breite: J 100 mm

$76/18
K76/18 [ tautempiehiung! ¢
1045150 x60
1045x300x 300
1045x 150 x60

O 4-10 mm (Bohrweite)

O 3-14 mm (Bohrweite)

Handlerstempel:
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Iy Bestellformular
NOVAKLAR LICHTPLATTEN AUS PVC

Artikel Farbe

NOVAKLAR
Profil K 70/18

Spundwand O bronze

NOVAKLAR
Profil $76/18
Runde Welle

glasklar

ZUBEHOR

Zeichnung

Artikel

Spenglerschraube V2A
mit 15 mm Dichtung
X

Abstandhalter

Profi Abstands-Set

Schaumstoffleiste
fiir Spundwand K 70/18

Schaumstoffleiste
fiir Runde Welle S 76/18

Alu-Klebeband
Lange: 50 Ifd. m

Spezialsilicon
Inhalt 310 ml

Wandanschluss
fiir Spundwand K 70/18

Wandanschluss
fiir Runde Welle S 76/18

Wellfirsthaube
fiir Spundwand K 70/18

Wellfirsthaube
fiir Runde Welle S 76/18

Seitenanschlussprofil
fiir Spundwand K 70/18

Stufenbohrer
Kegelbohrer

O glasklar

Starke (mm)

Ocal4
012
.14

@. 1.2

Farbe

blank

transparent

weiB

weiB

weill

silber

transparent

glasklar

glasklar

glasklar

glasklar

glasklar

schwarz

Breite (mm)

1092

1030

Bedarf/VE

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Beutel

8- 10 Stiick/m?
100 Stiick/Karton

1 Stiick/Platte
Einzelldnge

1 Stiick/Platte
Einzellange

1- 3 Stiick/
Bedachung
Einzelrolle

Lange (mm)
0O 2000 O 4500 (nur glasklar)
0 2500 0O 5000
0 3000 0 6000
0 3500 0 7000
0 4000
0 2000 O 4000
0 2500 0 5000
0 3000 0 6000
0 3500

Abmessung

0O 45x35 O 4,5x45(20er Dichtung)

0O 4,5x45 0O 4,5x55

O 4,5x55(20er Dichtung)

O K70/18 + K 76/18 Spundwand

O $76/18 Runde Welle

K70/18 +S76/18

ca. 1mlang

ca. 1 m lang

Breite: O 50 mm
Breite: O 60 mm

1 Stiick/Bedachung

Einzelkartusche

1 Stiick/Platte
Einzelstiick

1 Stiick/Platte
Einzelstiick

1 Stiick/2 Platten
Einzelstiick

1 Stiick/2 Platten
Einzelstiick

1- 8 Stiick/
Bedachung
Einzelstiick

1 Stiick/
Bedachung

Bitte ausgefiillt per Kommission:
FAX anT&J
Bestellnummer:
76 www.tuj.de

1092 x 150 x 60

1030x 150 x 60

1092 x150x 150

900 x 150 x 150

2030x130x 50

O 4-10 mm (Bohrweite)
O 3-14 mm (Bohrweite)

Handlerstempel:

Kaufempfehlung! |.

Breite: O 75 mm
Breite: O 100 mm
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Zuschnitt Stiickzahl

Lange (mm)

Stiickzahl



Verlegeanleitung
TEJESINUS

LAGERUNG

ACHTUNG - Hitzestau und Nésse vermeiden! Die Platten diirfen im Stapel
nicht dem Sonnenlicht und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Fiir daraus
resultierende Schaden tibernehmen wir keine Haftung.

Die Platten auf ebener, nicht aufgeheizter Unterlage lagern und mit licht- und
wasserundurchlassigen, hellen Planen abdecken, um Verformungen/Verfarbun-
gen und Risshildung durch den Warmestau zwischen den Platten zu verhindern.

BOHREN

Kegelbohrer oder Stufenbohrer verwenden. Unbedingt auf glatte Bohrrénder
achten, da sich sonst an diesen Stellen im Laufe der Zeit Risse bilden werden.
Die Befestigungslocher miissen fiir den Dehnungsspielraum mindestens 4 - 5
mm groBer sein als der Schraubenschaft. (Bei Einsatz von Alu-Kalotten: Bohr-

durchmesser = 14 mm).

SAGEN

Es eignet sich eine hochtourige Kreissage, die mit einem ungeschrénkten
Vielzahlzahn-Ségeblatt mit Hartmetallschneiden ausgeristet ist. Ein Anschlag
verhindert das Aushrechen der Schnittkanten.

ECKZUSCHNITTE

Um an Stellen mit Hhen- und Seiteniiberlappung eine vierfache Uberdeckung
der Platten zu vermeiden, sind die Ecken der beiden mittleren Platten abzu-
schneiden. Die Schnittflachen dieser Eckzuschnitte sollen ein Spiel von mindestens
10 mm besitzen.

UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion muss ,steif” sein, um eine spétere ungewollte Verformung
oder Beschddigung der Platten zu vermeiden. Die Platten sind nur mit geeigne-
ten Bohlen begehbar.

ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut abliften, da Losungsmittelddampfe
Beschadigungen an den Platten hervorrufen konnen. Konstruktionselemente,
die nach oben gegen die Platte zeigen, mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband

abkleben. Uber naturbelassenen Teilen entstehen Warmestaus, die zu Verformun-

gen/Verfarbungen und Rissbildungen in den Platten fiihren konnen.

BESONDERER HINWEIS

Die Acrylplatten diirfen in keinem Fall als Zwischendecken verwendet werden,
wenn nicht ein Abstand von mindestens 40 cm gegeben ist. Der sonst entstehen-
de Warmestau kann aufgrund des starken Temperaturanstieges das Material zum
ReiBen, Verformen oder Verfarben bringen. Desweiteren keine Warmeisolierung
unterhalb des Materials anbringen oder die Platten auf eine durchgehende
Unterkonstruktion (z. B. Verschalung/Decke) montieren. Eine ausreichende
Beliiftung des Objektes ist unbedingt erforderlich. Innenrollos sollten auf der
Oberflache weiB oder silber sein und mindestens 12 cm Plattenabstand haben.
Die Verarbeitungstemperatur darf 5° C nicht unterschreiten.

M Emfﬁafﬁ/ o Sokn
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VERLEGUNG*

Pfettenabstand im Dachbereich: max. 850 mm
Pfettenabstand im Wandbereich: max. 1000 mm
Langsiiberlappung im Dachbereich 10 - 30% St.: min. 200 mm
Langstiberlappung im Dachbereich > 30% St.: min. 150 mm
Langsiiberlappung im Wandbereich: min. 100 mm
Queriiberlappung: 1 Welle
Dachneigung: min. 10°
Die Platte dehnt sich pro Meter mit ca. 6 mm aus. Die einzelnen Platten diirfen

deshalb eine maximale Verlegeldnge von 4 m haben! Bei ldngeren Dach-
konstruktionen miissen die Platten hoheniiberdeckend verlegt werden.

BEFESTIGUNG

Es empfiehlt sich ca. jede 3. Welle zu befestigen. Die Befestigung erfolgt mit
Edelstahlschrauben plus Alu-Kalotten (Bohrdurchmesser 14 mm). Die Verwen-
dung von Abstandhaltern ist empfehlenswert. Die Befestigung im Dachbereich
erfolgtimmer auf dem Wellenberg. Hierbei muss gleichzeitig eine Kontrolle der
verbauten Ware erfolgen.

TOLERANZEN

Lange bei Platten unter5m: ~ +/- 10 mm
Lange bei Platten Gber5m: ~ +/- 15mm
Breite: +/- 5mm
Starke: +/- 0,2 mm
BEGEHEN

Fiir lhre Sicherheit und gegen Schaden an den Wellplatten ist das Begehen nur
auf Holzbohlen o. 4. erlaubt, die vorzugsweise iiber den tragenden Elementen
der Holzkonstruktion platziert sein sollten. An steilem Gefalle werden festgebun-
dene, gepolsterte Leitern oder Gertiste bendtigt.

REINIGUNG
Die Reinigung kann mit Seifenlauge ohne Scheuermittel oder nur durch lau-
warmes Wasser erfolgen.

ALLGEMEINES

Durch Ausdehnung der Platten kénnen Knackgerdusche entstehen. Durch den
Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen kénnen bei einzelnen Kommissionen
Farbabweichungen auftreten. Samtliche Abdichtungsmaterialien miissen acryl-
glasvertrdglich sein. Leichte Einschliisse und schwarze Stippen in den Platten sind
produktionstechnisch bedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

ANMERKUNG

Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen bestem Wissen und Gewissen,
miissen aber fiir uns unverbindlich bleiben. Die Verantwortung fiir die Bauaus-
fiihrung nach den geltenden Bauvorschriften tragt der Bauherr.

*Die angegebenen Daten gelten fiir Regionen mit gerin%en Schnee- und Windlasten. In Gebieten mit hohen bzw. sehr hohen Belastungen sind die Abstdnde um 10 bis 77

20% zu verringem. In jedem Fall sind die rtlichen Bau

estimmungen zu beachten und unsere Empfehlungen sind selbstverantwortlich auf ihre Eignung zu priifen.



Ty Verlegeanleitung

NOVAKLAR / TEJEMACRO K76/18 / SUNOPAK®

LAGERUNG

ACHTUNG - Hitzestau und N&sse vermeiden! Die Platten diirfen im Stapel
nicht dem Sonnenlicht und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Fiir daraus
resultierende Schéden iibernehmen wir keine Haftung.

Die Platten auf ebener, nicht aufgeheizter Unterlage lagern und mit licht- und

wasserundurchléssigen, hellen Planen abdecken, um Verformungen/Verfarbun-
gen und Risshildung durch den Wérmestau zwischen den Platten zu verhindem..

BOHREN

Alle Befestigungslocher miissen eine Bohrweite aufweisen, die bei Platten von

bis zu 3 m Lange 3 mm (iber dem Durchmesser des Schraubenschaftes liegt. Bei
langeren Platten muss die Bohrweite fiir jeden zustzlichen Meter Linge 1 mm

groBer sein. Wir empfehlen den T & J Kegel- bzw. Stufenbohrer.

inmm 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

PVC+PC

Schraube 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
groBer 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7.0
Summe 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 1,5

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M?)*

NOVAKLAR
Profil Pfettenabstand Riegelabstand
(Verlegung als Dach) (senkrechte Verlegung)
130/30 =110 cm 130 cm
177151 =138cm 158 cm
K70/18-576/18 =80cm 100 cm

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M?) *
SUNOPAK®/TEJEMACRO K 76/18

Profil Pfettenabstand Riegelabstand
(Verlegung als Dach) (senkrechte Verlegung)

K76/18 =80 cm 100 cm

$76/18 =80cm 100 cm

*Fiir Re:
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BEFESTIGUNG

Platten seitlich tibereinander legen. Seiteniiberlappungen immer an der dem
Wind abgekehrten Seite. Anzahl der Befestigungen: jede 2. Welle. In Gebieten
mit feuchter Witterung sollte die Seitentiberlappung 2 Wellen betragen. Langs-
iiberlappungen miissen mindestens 150 mm betragen. Platten auf gleichméBige
Auflage der Profilierung an Pfetten und Riegeln kontrollieren - gegebenenfalls
nachjustieren. Bei der Befestigung empfehlen wir Spenglerschrauben V2A und
entsprechende Abstandhalter. Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes
Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am
Schraubenteller vermeiden! Die Schrauben miissen in einem Winkel von 90° zur
Platte installiert werden. Hierbei muss gleichzeitig eine Kontrolle der verbauten
Ware erfolgen.

Hauptrichtung von Wind und Regen

y
y

Einbaurichtung

ionen mit geringen Schnee-/Windlasten. Fiir Regionen mit hohen Belastungen miissen die Absténde um 10 - 20% reduziert werden.

78 www.tuj.de Detailﬁerte Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem zustandigen Bauamt und Statiker.



Verlegeanleitung

NOVAKLAR / TEJEMACRO K76/18 / SUNOPAK®

Lange der
Uberlappung

ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut abliften, da Losungsmitteldampfe
Beschadigungen an den Platten hervorrufen kdnnen. Konstruktionselemente,
die nach oben gegen die Platte zeigen, mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband
abkleben. Uber naturbelassenen Teilen entstehen Warmestaus, die zu Ver-
formungen/Verfarbungen und Risshildungen in den Platten fihren kénnen.

BESONDERER HINWEIS

Die Platten sowie Rollenware NOVAKLAR/TEJEMACRO/SUNOPAK® diirfen in
keinem Fall als Zwischendecken verwendet werden, wenn nicht ein Abstand von
mindestens 40 cm gegeben ist. Der sonst entstehende Wérmestau kann auf-
grund des starken Temperaturanstieges das Material zum ReiBen, Verformen oder
Verfarben bringen.Desweiteren keine Warmeisolierung unterhalb des Materials
anbringen oder die Platten auf eine durchgehende Unterkonstruktion (z. B.
Verschalung/Decke) montieren. Eine ausreichende Beliiftung des Objektes ist
unbedingt erforderlich. Innenrollos sollten auf der Oberflache weiB oder silber
sein und mindestens 12 cm Plattenabstand haben. Um Uberhitzung zu vermeiden,
miissen die Objekte von mindestens 2 Seiten frei beliiftet sein. Die Verarbeitungs-
temperatur darf bei NOVAKLAR-Platten 5° C nicht unterschreiten.

SUNOPAK® Platten generell mit der glanzenden Seite nach auBen verlegen =
UV-geschiitzte Seite!

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtdurchlassigkeit: ca. 85% (NOVAKLAR Spundwand glasklar)

Durchschnittliche Dichte: 1,32 g/em?
Ausdehnungskoeffizient je m und °C: 0,07 bis 0,08 mm

Warmeleitfahigkeit in Kcal/m.h.°C: 0,14

Fiir die Platten NOVAKLAR sollen die kon-
tinuierlichen Gebrauchstemperaturen nicht
tiber 60° C liegen.

Temperaturverhalten:

Toleranzen:

Lange: bei Platten unter 5 m: +/- 10 mm
bei Platten iiber 5m: +/- 15 mm

Breite: +5mm

Stérke: +0,2mm
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’/Breite der Uberlappung

DACHNEIGUNG

Die Dachneigung darf 5° nicht unterschreiten! Bei 10° Dachneigung ist der
Selbstreinigungseffekt groBtenteils gewahrleistet.

BEGEHEN

Fiir lhre Sicherheit und gegen Schaden an den Wellplatten ist das Begehen nur
auf Holzbohlen o. 4. erlaubt, die vorzugsweise iiber den tragenden Elementen
der Holzkonstruktion platziert sein sollten. An steilem Gefélle werden fest-
gebundene, gepolsterte Leitern oder Geriiste benétigt.

ALLGEMEINES

Durch Ausdehnung der Platten kdnnen Knackgerdusche entstehen. Durch den
Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen kdnnen bei einzelnen Kommissionen
Farbabweichungen auftreten. Samtliche Abdichtungsmaterialien miissen PVC/
PC-vertraglich sein. Leichte Einschliisse und schwarze Stippen in den Platten sind
produktionstechnisch bedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

ANMERKUNG

Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen bestem Wissen und Gewissen,
miissen aber fiir uns unverbindlich bleiben. Die Verantwortung fiir die Bau-
ausfiihrung nach den geltenden Bauvorschriften tragt der Bauherr.
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Ty Verlegeanleitung
TEJEMACRO WELLE WABE

LAGERUNG

ACHTUNG - Hitzestau und Nésse vermeiden!

TEJEMACRO Welle Wabe-Platten sind immer trocken und auf ebenem Unter-
grund zu lagern. Im unverpacktem Zustand sollten sie nicht direkter Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt werden (Brennglaseffekt). Nicht auf aufgeheizten
Flachen oder in der Néhe von strahlenden Warmequellen lagern. TEJEMACRO
Welle Wabe-Platten sollten in Innenraumen, auf ebenem Untergrund und
abgedeckt mit weiBer PE-Folie gelagert werden.

AUSDEHNUNG
Eine Ausdehnung des Materials von ca 7 mm/m bei Warme und Feuchtigkeit ist bei
der Montage zu beriicksichtigen. Die maximale Verlegelange betrdgt 6000 mm.

UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion kann aus Stahl, Aluminium oder verzugsfreiem Holz
bestehen. Die Platten sind einander iiberdeckend und auf statisch tragenden
Unterstiitzungen zu verlegen, die in Gefélle- bzw. Wasserlaufrichtung liegen.
Die Pfetten miissen in Abstanden montiert werden, die der Schnee-/Windlast
entsprechen, die fiir den Standort der Verglasung gilt.

ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut abliiften, da Losungsmitteldampfe
Beschadigungen an den Platten hervorrufen kdnnen. Konstruktionselemente,
die nach oben gegen die Platte zeigen, mit TEJEALU-Reinaluminium-Klebeband
abkleben. Uber naturbelassenen Teilen entstehen Warmestaus, die zu Ver-
formungen / Verfarbungen und Risshildungen in den Platten fiihren kénnen.

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M?)*

TEJEMACRO WELLE WABE
Profil Pfettenabstand Pfettenabstand
(Verlegung als Dach) (senkrechte Verlegung)
S76/18 =120 cm =150 cm
HOHENUBERDECKUNG
TEJEMACRO WELLE WABE
Bei Dachneigung Bei Dachneigung Bei senkrechter
5°-15° iiber 15° Verlegung
=20cm =15¢m 10cm

An Stellen, wo sich die Wellplatten seitlich sowie auch in der Hohe iiberdecken,
ist ein Zuschnitt der Ecken erforderlich um eine 4-fache Uberdeckung zu ver-
meiden. Die Ecken der mittleren Platten werden dazu so gekirzt, dass sie neben-
einander liegen kénnen. Zwischen den Schragschnittkanten ist ein Spielraum von
5-10 mm zu gewahrleisten.

Um Hitzestaus und dadurch mégliche Risshildungen in den Platten zu ver-
meiden, muss der Anstrich der Unterkonstruktion vor Beginn der Verlegung gut
getrocknet sein (Achtung: I6sungsmittelhaltige Farben brauchen bis zu sechs
Wochen zur endgiiltigen Trocknung/Ausdiinstung).
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TEJEMACRO Welle Wabe-Platten sind mit einer Dachneigung von mind. 5° (ent-
spricht 9 cm/m) zu verlegen. Je héher die Dachneigung ausfallt, desto groBer ist
der Selbstreinigungseffekt der Platten. Platten mit einer strukturierten Ober-
flache werden mit der Strukturseite nach unten verlegt. Die Befestigungen fiir
TEJEMACRO Welle Wabe-Platten werden bei Dachern immer punktformig auf den
Wellenbergen platziert. Nur bei vertikaler Verglasung ist die Befestigung auch

im Wellental méglich. Zu beachten ist hierbei eine ausreichende Abdichtung der
Verschraubung zur Unterkonstruktion sowie angepasst groBe Bohrungen, um das
Dehnungsspiel der Platten zu gewdhrleisten.

Um TEJEMACRO Welle Wabe-Platten mit der Unterkonstruktion zu verschrauben,
verwenden Sie Holzschrauben in Verbindung mit Kalotten. Hierbei muss gleich-
zeitig eine Kontrolle der verbauten Ware erfolgen!

BOHREN

Zum Bohren von TEJEMACRO Welle Wabe-Platten sollten Kegel- oder Stufen-
bohrer verwendet werden. Hier ist unbedingt auf glatte Bohrrander zu achten.
Ausgebrochene Bohrrander konnen im Lauf der Zeit zu Risshildung fiihren. Der
Bohrlochdurchmesser sollte das zweieinhalbfache des Schraubendurchmessers
betragen (Bei Einsatz von Alu-Kalotten: Bohrdurchmesser = 14 mm).

SAGEN

Zum Ségen der Platten verwenden Sie bitte nur hochtourige Kreissagen (Touren-
zahl méglichst > 4000 U/min.) und Ségeblétter mit ungeschrénkten, feinge-
zahnten und mit Hartmetall bestiickten Zahnen. TEJEMACRO Welle Wabe-Platten
sollten nur mit Anschlag und auf ebenem Untergrund gesagt werden. Ein
Flattern der TEJEMACRO Welle Wabe-Platten wéhrend des Zuschneidens ist
generell zu vermeiden.

BEGEHEN

Das Betreten von TEJEMACRO Welle Wabe-Platten ist nur auf personentragenden
Holzbohlen iiber tragenden Elementen der Unterkonstruktion zuldssig, um eine
Beschadigung der Wellplatten zu vermeiden.

REINIGUNG

Zur Reinigung eignen sich Wasser oder eine milde Seifenlauge. Scheuernde
Mittel sind nicht zu verwenden, da sie Kratzer verursachen konnen. Alle Dich-
tungs- oder Reinigungsmittel missen vor deren Verwendung auf ihre Vertraglich-
keit mit TEJEMACRO Welle Wabe-Platten gepriift werden.

ALLGEMEINES

Durch Ausdehnung der Platten kénnen Knackgerausche entstehen. Durch den
Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen kdnnen bei einzelnen Kommissionen
Farbabweichungen auftreten. Sdmtliche Abdichtungsmaterialien miissen PC-
vertraglich sein. Leichte Einschliisse und schwarze Stippen in den Platten sind
produktionstechnisch bedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

*Fiir Relgionen mit geringen Schnee-/Windlasten. Fiir Regionen mit hohen Belastungen miissen die Absténde um 10 - 20% reduziert werden.
ierte Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem zustandigen Bauamt und Statiker.
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Ty Verlegeanleitung

BARDOLINE® GLASVLIES-BITUMENSCHINDELN

1. ALLGEMEINES

Brandschutzverhalten von BARDOLINE® Glasvlies-Bitumenschindeln:
Feuerpriifung: Klassifizierung bei Beanspruchung durch Feuer von auBen nach
DIN EN 13501-5.

Brandklasse: Klassifizierung des Brandverhaltens nach

DIN EN 13501-1.

BARDOLINE® Glasvlies-Bitumenschindeln gelten als ,harte Bedachung".

2. DACHNEIGUNGEN

Die Regeldachneigung ist sowohl von der Sparrenlénge (Entfernung Traufe -
First) als auch vom Schindelformat abhéngig. Sie betrdgt in Abhangigkeit von
Sparrenlange und Format:

Sparrenlange Schindelformen Regeldachneigung
<10m Rechteck > 15°(26,8%)
>10m Rechteck > 20°(36,4%)
<10m Biber und Dreieck > 20°(36,4%)
>10m Biber und Dreieck > 25°(46,6%)

Um die Auflage der Bitumenschindel auf der Unterlage sicherzustellen, darf die
Neigung von 85° nicht tiberschritten werden. Wird in Ausnahmefallen an Details
oder in Teilbereichen der Dachflache, z. B. Dachgauben, Schleppflachen, die
Regeldachneigung unterschritten, sind besondere, geeignete ZusatzmaBnahmen
erforderlich. Diese sind bei der Technik zu erfragen. Die Unterschreitung darf bei
den verschiedenen Schindelformen max. 5° betragen. Bei Dachneigungen > 85°,
z.B. Dachgauben, sind ebenfalls SondermaBnahmen erforderlich.

3. DECKUNTERLAGE

GemaB den Fachregeln fiir Dachdeckungen mit Bitumenschindeln ist eine Vor-
deckung erforderlich. Die Garantiebedingungen verlangen mind. eine V13 oder
hoherwertig.

8 cmj”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Fiir die Befestigung der Glasvlies-Bitumenschindeln auf Holz sind korrosions-
geschiitzte Stifte DIN EN 10230 mit extra groBem Flachkopf zu verwenden, die
mindestens 25 mm lang sind.

Bei Mehrfachiiberdeckung (Grat, First, Schindel auf Schindel usw.) miissen die
Flachkopfstifte entsprechend langer sein. Die notwendige Lange ist zu iiber-
prifen, die Stifte miissen ausreichend in der Schalung verankert sein. Der Schaft
der Befestigungsmittel muss rau bzw. aufgeraut sein. Die Verwendung von
Breitklammern ist nicht zulassig.
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4. AUSFUHRUNG DER DECKUNG

Dachflache

BARDOLINE® Glasvlies-Bitumenschindeln werden waagerecht in 1/2 Verband gedeckt.
Die Schlitze des 1. und 3. Gebindes liegen Gibereinander.

BIBER

DREIECK

Zur gleichméBigen Abstandhaltung in Hohe und Breite ist eine horizontale
und vertikale Abschniirung erforderlich. Die Selbstverklebung der einzelnen
Gebinde untereinander ist temperaturabhdngig und erfolgt durch Eigen-
gewicht und Erwarmung der Selbstklebestreifen (z. B. Sonneneinstrahlung
oder HeiBluftgerat). Die Verklebung der Bitumenschindeln untereinander ist
sicherzustellen.

Es empfiehlt sich, die Verklebung immer zu priifen, da arbeitshedingte Einflis-
se wie Schmutz, Staub, Feuchtigkeit die Klebung beeintréchtigen kénnen, auch
bei hohen Temperaturen. Sollte aus o.a. Griinden keine Verklebung zustande-
kommen, sind die Schindelschiirzen mit BARDOLINE®-Spezialkleber zu fixieren.
Es empfiehlt sich im Randbereich an Ortgang, Traufe und First sowie im Bereich
von Dachdurchbriichen mit BARDOLINE®-Spezialkleber die BARDOLINE®-Schin-
del streifig zu verkleben.

ACHTUNG

Bei kiihler Witterung und sturmgeféhrdeten Gegenden werden zusatzlich unter
jeder Schindelschiirze mit BARDOLINE®-Spezialkleber punktformige Klebepunkte
(2 25 mm) angebracht.

ACHTUNG

Der aufgebrachte Folienstreifen auf der Schindelunterseite erfiillt nur seine
Funktion als Trennstreifen, um das Zusammenkleben der Schindeln im Paket zu
verhindern. Er wird nicht entfernt.



Verlegeanleitung

BARDOLINE® GLASVLIES-BITUMENSCHINDELN

5. NAGELUNG

RECHTECK BIBER

DREIECK

6. TRAUFE
An derTraufe ist ein Traufblech notwendig. Fiir die Traufeinbindung ist ein ,An-
setzer” erforderlich.

Traufe ,Ansetzer"”

Die Schiirzen der Schindeln werden unmittelbar iiber den Schlitzen abgeschnit-

ten. Die Schiirzen konnen gegebenenfalls als letzte Ansatzreihe unterhalb des
Firstes verwendet werden.

Diese ,Ansetzer” werden mit einem Streifen BARDOLINE®-Spezialkleber ange-
klebt und mit fiinf Nageln befestigt.

I
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Die 1. Reihe der Decklage wird an der Traufe und Ortgang biindig auf den ,An-
setzer" aufgelegt und mit den vorhandenen Selbstklebestreifen verklebt.

7. ORTGANG
Die Ortgangausbildung kann auch als Metallaufkantung mit Wasserfalz aus-
gefihrt werden.

Schindel am Ortgang zusétzlich mit
BARDOLINE®-Spezialkleber verkleben.
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8. FIRST/GRAT

Fiir die Firsteindeckung sind Teilstiicke aus Bitumenschindeln mit einer Breite
von mindestens 180 mm, z. B. Einzelschiirzen, zu verwenden.
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BIBER

DREIECK

Der First wird entgegen der Hauptwindrichtung gedeckt. Die Teilstiicke werden
so iiber den First gebogen, dass sie beide Firstgebinde gleichmaBig iiberdecken.
Zusétzlich zur Nagelung mit zwei Breitkopfstiften (ca. 35 mm lang) werden die
Teilstiicke mit BARDOLINE®-Spezialkleber fixiert.

Bei kithler Witterung sind angewarmte Teilstiicke zu verwenden, um Rissbildung
in der Deckschicht zu vermeiden. Die Uberdeckung in Langsrichtung betrigt
mindestens 195 mm. Firststiicke zusétzlich zur Nagelung immer verkleben.

Wir empfehlen bei Biber-Schindeln den First mit Teilstiicken der Rechteck-Schin-
del auszufiihren.

9.BE- UND ENTLUFTUNG DES DACHRAUMES

Die konstruktiven Voraussetzungen fir eine einwandfreie Be- und Entliiftung der
mehrschaligen Dachkonstruktion sind unter Beriicksichtigung der bauphysikali-
schen Anforderungen zu beachten und bei der Planung zu beriicksichtigen.

Bei ausgebauten Dachgeschossen ist eine Beliiftung des Raumes zwischen
Dachunterseite und Warmedammung notwendig. Die freie Liftungshohe muss
mindestens 2 cm betragen und darf durch Einbauten (z. B. Gauben, Fenster,
Wechsel u.d.) nicht behindert werden.

10. SONSTIGES
Weitere detailierte Verlegehinweise, auch zu den BARDOLINE® Spezial-Schindeln
kdnnen Sie nachlesen unter www.onduline.de
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Qualitat be; TX ?
TERRASSENDACHER

HIER KOMMT DER SOMMER...

Fiirviele Menschen ist der Garten ein Ort, an dem Sie Energie tanken und
sich neue Anregungen holen kénnen. Das geht natirlich nur, solange das
Wetter mitspielt.

T&J bietet verschiedene Losungen, um Ihren Garten jederzeit genieBen zu
kénnen. Auch Sie kénnen diese Mdglichkeiten nutzen. Im Friihjahr genieBen
Sie die ersten Strahlen der Sonne - im Sommer sitzen Sie gut geschiitzt

an lhrem neuen Lieblingsort - im Herbst kénnen lhnen die Regenschauer
nichts anhaben.

Mit dem T&J Angebot kdnnen Sie Ihr Terrassendach vallig frei zusammen-
stellen. Sie haben die Auswahl aus 3 Standardfarben im Aluminiumbereich
und Ihnen stehen 12 verschiedene Stegplatten fir die Bedachung zur
Verfiigung.

ZUSATZLICH IM LIEFERPROGRAMM:

Glasschiebewande mit extra niedriger Bodenschiene.

Weitere Optionen wie Beleuchtung, Winkelstreben, vorgefertigte
Fundamentstiitzen und vieles anderes Zubehor lassen keine Wiinsche offen.

Investieren Sie in bleibende Werte, an denen Sie noch lange Freude
haben werden.

Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produktanderungen vorbehalten.
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Terrassenddcher
MATERIALKUNDE & VORSTELLUNG

Y% %%k 5| SILVER LINE TERRASSENDACH

.DIE ERSCHWINGLICHE QUALITAT".

Das Silver Line Terrassendach wird umweltfreundlich produziert und mit
kratzfestem Strukturlack versehen. Das spezielle Design der Aluprofile sorgt
fiirweniger Materialverbrauch ohne Beeintréchtigung der Festigkeit. Das
Silver Line Terrassendach wird als komplettes Selbstbaupaket (inkl. Aufbau-
anleitung) geliefert und kann um attraktive Optionen ergénzt werden.

Verglasung mit T & J-Stegplatten.

M ﬁdsfﬁafg/ & -fc'?éﬁ

Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

H OIZ und mehr...

tei.: 05351/ 33-14 www.bockfeld.de

Y % % % % | GOLDEN LINE TERRASSENDACH

.DIE VARIABLE SPITZENQUALITAT".

Das Golden Line Terrassendach wird aus pulverbeschichteten Aluminium
Hohlkammerprofilen hergestellt und tiberzeugt durch seine riesige
Auswahl an Optionen. Sie haben die Auswahl aus 3 Standardfarben, 20
StandardmaBen, 3 Rinnentypen und einem groBen Zubehdrpaket. Eine
Dach-Schneelast von ca. 125 kg/m? ist mit dieser Spitzenqualitat méglich.

Verglasung mit T & J-Stegplatten oder vorgerichtet fiir Echtglas.

Fiir Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis
werden 12,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.
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www.tuj.de *Preise inkl. Mehrwertsteuer auf Basis des giiltigen Mehrwertsteuersatzes von 19% bei Drucklegung.




Wahl des Terrassendaches Ry -

HO'Z und mehr...
IN DREI EINFACHEN SCHRITTEN ZU IHREM WUNSCHDACH e RS EINAC

DIE RICHTIGE QUALITAT - WAHLEN SIE IHRE GEWUNSCHTE AUSFUHRUNG

i __mitT&J-Stegplatten
SILVER LINE mitT& J-Stegplatten I GOLDEN LINE vorgerichtet fiir Echtglas I

W Attraktiver Preis ® Hochwertige Qualitat

® Flache Rinnenausfiihrung @ 3verschiedene Rinnenausfihrungen
® 2 Farben = 3 Farben

® 15 StandardgroBen = 20 StandardgroBen

® ca. 75 kg/m? Dach-Schneelast ® ca. 125 kg/m? Dach-Schneelast

.Die erschwingliche Qualitat” .Die variable Spitzenqualitét”

BESTIMMEN SIE MABE UND FORM
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HOHE TIEFE BREITE

Bestimmen Sie die minimale Durchgangs-  Achten Sie auf den Windeinfall, um Unan-  Um die richtige Breite zu bestimmen, emp-
hohe. Terrassendécher werden miteinem — nehmlichkeiten durch hereinstromenden  fehlen wir, Ihre Gartenmabel auszupacken
Gefalle von ca. 8° montiert. Dies entspricht ~ Regen zu vermeiden. Wahlen Sie die Tiefe  und hinzustellen. So kdnnen Sie

130 mm pro Meter Gefélle (siehe Skizzen auf ~ deshalb nicht zu gering. die MindestmaBe leicht ermitteln.

Seite 88, 90,92 + 99).

FERTIGSTELLUNG: WAHLEN SIE IHRE PERSONLICHEN WUNSCHE
- FARBE, DACHEINDECKUNG, STIL UND OPTIONEN
Seitenwéande im Bausatz
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m L. |
Achten Sie bei der Farbwahl . ‘ [ b :.

auf die Umgebungsfarben - Y ;]
* 1

Dachein-
deckung
(Seite 94 + 95)

wie Rahmen, Mauerwerk

und Pflasterung. Beriick- Fundament Winkel- Rinnen- Fundament-
sichtigen Sie nicht nurdie  Farben LED Leuchten  mit Auslauf streben ausfihrung einschub
Farbe Ihrer Gartenmobel. (Seite 88 + 90 + 92) (Seite 98) (Seite 98) (Seite 98) (Seite 98) (Seite 98)




Terrassendach Silver Line

AUS ALUMINIUM - PULVERBESCHICHTET

W 5@%3‘5’ & Sokn

Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

M|z und mehna

EIGENSCHAFTEN
% Attraktiver Preis

&% Lieferbar in 2 Farbausfiih-
rungen zu einem Preis

% 15 StandardmaBe

% 12 verschiedene
Stegplatten in 16 mm
Starke lieferbar

&% Rinnenprofil flach
% Wasser-Dachrinne nicht
sichtbar im Profil integriert

(G s 3314 wwwbockTeid.de
V

% Gepriift durch den
TUV Rheinland

% Einfache Montage
durch mitgelieferte
Aufbauanleitung

% Selbstbaupaket

&% ca. 75 kg/m? Dach-
Schneelast mdglich

% Pfostenabmessung
T1x11cm

Zeichnung A=Breite B =Tiefe C=empfohlene D = Hdhe Ober- Stiitzen Sparren Art-Nr. Preisin€ Preisin€
(siehe Seite 99!) (mm) Mitte Pfosten  Durchgangshohe  kante Wandanschluss  Anzahl  Anzahl + MwSt.  inkl. MwSt.*
(mm) vorne (mm) hinten (mm)
3000 2500 2200 2665 4 77131 1.320,92  1.571,90 (pro Stiick)
3000 2730 77132 1.436,64  1.709,60 (pro Stiick)
C D 3500 2795 77133 1.556,76  1.852,55 (pro Stiick)
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SondermaBe und freistehende Décher auf Anfrage!

4000 2500 2200 2665
3000 2730
3500 2795

SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage!

5000 2500 2200 2665
3000 2730
3500 2795

SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage!

6000 2500 2200 2665
3000 2730
3500 2795

SondermaBe und freistehende Décher auf Anfrage!

7000 2500 2200 2665
3000 2730
3500 2795

SondermaBe und freistehende Décher auf Anfrage!

Ohne Dacheindeckung
(Stegplatten siehe Seite 94+95)

5 77141 1.503,07  1.788,65 (pro Stiick)
77142 1.653,03  1.967,10 (pro Stiick)
77143 1.797,14  2.138,60 (pro Stiick)
Ohne Dacheindeckung
(Stegplatten siehe Seite 94+95)
6 77151 1.773,15  2.110,05 (pro Stiick)
77152 1.918,40  2.282,90 (pro Stiick)
77153  2.073,11  2.467,00 (pro Stiick)

Ohne Dacheindeckung
(Stegplatten siehe Seite 94+95)

7 77161 1.982,69
77162  2.157,82
77163 2.278,11

2.359,40 (pro Stiick)
2.567,80 (pro Stiick)
2.710,95 (pro Stiick)

Ohne Dacheindeckung
(Stegplatten siehe Seite 94+95)

8 77171 2157,82
77172 2.313,49
77173 2.518,40

2.567,80 (pro Stiick)
2.753,05 (pro Stiick)
2.996,90 (pro Stiick)

Ohne Dacheindeckung
(Stegplatten siehe Seite 94+95)

2 STANDARDFARBEN ZU EINEM PREIS:

reinweiB (RAL 9010, Strukturlack)

www.tuj.de

anthrazit (Strukturlack)

Weiteres Zubehor finden Sie auf den Seiten 96 - 101.

Preise = inkl. Rinnenprofil flach




Terrassendach Silver Line W, Doty EE
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AUS ALUMINIUM - PULVERBESCHICHTET (ol 050817 33-14. www.bockield.de
A4

EIGENSCHAFTEN &% Wasser-Dachrinne nicht

sichtbar im Profil integriert

&% Einfache Montage durch
mitgelieferte Aufbauan-
leitung

% Selbstbaupaket

&% ca. 125 kg/m? Dach-
Schneelast mdglich

& Gepriift durch den TOV
Rheinland

% Pfostenabmessung
1x11cm

% Bestes Preis-Leistungs-
Verhltnis

% Lieferbarin 3 Farbaus-
filhrungen zu einem Preis

% 20 StandardmaBe

% 12 verschiedene Steg-
plattenin 16 mm
Starke lieferbar

% 3verschiedene Rinnen-
profile lieferbar

Zeichnung A=Breite B =Tiefe C=empfohlene D = Hdhe Ober- Stiitzen Sparren Art-Nr. Preisin€ Preisin €
(siehe Seite 99!) (mm) Mitte Pfosten  Durchgangshdhe  kante Wandanschluss Anzahl Anzahl +MwSt.  inkl. MwSt.*
(mm) vorne (mm) hinten (mm)
3000 2500 2200 2665 2 4 77031  1.768,82  2.104,90 (pro Stiick)
3000 2730 77032 1.903,53  2.265,20 (pro Stiick)
C D 3500 2795 77033  2.106,72  2.507,00 (pro Stiick)
4000 2860 77034 224042  2.666,10 (pro Stiick)
\ Ohne Dacheindeckung
A A/Bv SondermaBe und freistehende Déacher auf Anfrage! (Stegplatten siehe Seite 94+95)
4000 2500 2200 2665 2 5 77041 2.01592  2.398,95 (pro Stiick)
3000 2730 77042 2.240,42  2.666,10 (pro Stiick)
C D 3500 2795 77043  2.465,04  2.933,40 (pro Stiick)
4000 2860 77044  2.722,73  3.240,05 (pro Stiick)
Ohne Dacheindeckung
\ A/B' SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! (Stegplatten siehe Seite 94+95)
5000 2500 2200 2665 3 6 77051  2.413,61  2.872,20 (pro Stiick)
3000 2730 77052  2.638,19  3.139,45 (pro Stiick)
C D 3500 2795 77053  2.833,95  3.372,40 (pro Stiick)
4000 2860 77054  3.138,70  3.735,05 (pro Stiick)
‘\4 / Ohne Dacheindeckung
B SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! (Stegplatten siehe Seite 94+95)
6000 2500 2200 2665 3 7 77061 277824  3.306,10 (pro Stiick)
CI I 3000 2730 77062 2.914,08  3.467,75 (pro Stiick)
D 3500 2795 77063  3.138,70  3.735,05 (pro Stiick)
4000 2860 77064 336328  4.002,30 (pro Stiick)
\ / Ohne Dacheindeckung
B SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! (Stegplatten siehe Seite 94+95)
7000 2500 2200 2665 3 8 77071 3.026,43  3.601,45 (pro Stiick)
CI 3000 2730 77072  3.312,98  3.942,45 (pro Stiick)
D 3500 2795 77073  3.648,82  4.342,10 (pro Stiick)
4000 2860 77074  3.924,66  4.670,35 (pro Stiick)
A Ohne Dacheindeckung
A/Bv SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! (Stegplatten siehe Seite 94+95)
VARIABEL MIT 3 FARBMOGLICHKEITEN ZU EINEM PREIS:
Weitere Farben auf Anfrage Preise = inkl. Rinnenprofil rund
reinweiB anthrazit bronze
(RAL9010) (Strukturlack) (Strukturlack) (Strukturlack)

m www.tuj.de Das Rinnenprofil flach und klassisch sowie weiteres Zubehér finden Sie auf den Seiten 96 - 101.
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AUS ALUMINIUM - PULVERBESCHICHTET (ol 050817 33-14. www.bockield.de
b4

EIGENSCHAFTEN % 3 verschiedene Rinnenprofile

&% Vorgerichtet fiir Glas lieferbar
— bis 3000 mm Dachtiefe & Wasser-Dachrinne nicht sicht-

vorgerichtet fiir § mm bar im Profil integriert
Glasstirke &% Gepriift durch TOV Rheinland
-ab 3001 mm Dachtiefe &% Pfostenabmessung
vorgerichtet fiir 10 mm 11x11cm
Glasstarke % ca. 125 kg/m? Dach-
% Verstdrkte XS-Sparren Schneelast
ab 3500 mm Dachtiefe @ Einfache Montage durch mit-
&% Lieferbarin 3 Farbaus- gelieferte Aufbauanleitung
fiihrungen zu einem Preis
Zeichnung A=Breite B =Tiefe C=empfohlene D = Hdhe Ober- Stiitzen Sparren Art-Nr. Preisin€ Preisin€
(siehe Seite 99!) (mm) Mitte Pfosten  Durchgangshohe  kante Wandanschluss  Anzahl  Anzahl + MwSt.  inkl. MwSt.*
(mm) vorne (mm) hinten (mm)
3000 2500 2200 2665 2 5 77331 224042 2.666,10 (pro Stiick)
3000 2730 77332 2.464,92  2.933,25 (pro Stiick)
C D 3500 2795 77333  3.171,89  3.774,55 (pro Stiick)
4000 2860 77334 3.396,76  4.042,15 (pro Stiick)
\‘ A/B" SondermaBe und freistehende Décher auf Anfrage! IR DILE LT
4000 2500 2200 2665 2 7 77341 2.689,58  3.200,60 (pro Stiick)
3000 2730 77342 2.947,27  3.507,25 (pro Stiick)
¢ ; 3500 2795 77343 384559  4.576,25 (pro Stiick)
4000 2860 77344 414916  4.937,50 (pro Stiick)
Ohne Dacheindeck
\ A/Bv SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! e Dachemndedung
5000 2500 2200 2665 3 8 77351 3.200,71  3.808,85 (pro Stiick)
c 3000 2730 77352 3.537,56  4.209,70 (pro Stiick)
D 3500 2795 77353  4.631,47  5.511,45 (pro Stiick)
4000 2860 77354  4.996,30  5.945,60 (pro Stiick)
A ;
Ohne Dacheindeck
A/Bv SondermaBe und freistehende Décher auf Anfrage! ne Dacheindecking

6000 2500 2200 2665 3 9 77361  3.648,82  4.342,10 (pro Stiick)

CI @ 3000 2730 77362 4.037,02  4.804,05 (pro Stiick)
D 3500 2795 77363 5.30534  6.313,35(pro Stiick)

4000 2860 77364 5721,26  6.808,30 (pro Stiick)

A .
hne Dach ki
\ A/Bv SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! Ohne Dacheindeckung

7000 2500 2200 2665 3 11 77371 4.070,13  4.843,45 (pro Stiick)
CI 3000 2730 77372 4.547,10  5.411,05 (pro Stiick)
D 3500 2795 77373  6.119,16  7.281,80 (pro Stiick)
\ 4000 2860 77374  6.618,61  7.876,15 (pro Stiick)
A
hne Dachei ki
A/Bv SondermaBe und freistehende Dacher auf Anfrage! Ohne Dacheindeckung

VARIABEL MIT 3 FARBMOGLICHKEITEN ZU EINEM PREIS:

Weitere Farben auf Anfrage Preise = inkl. Rinnenprofil rund

reinweil anthrazit bronze
(RAL9010) (Strukturlack) (Strukturlack) (Strukturlack)

92 www.tuj.de Das Rinnenprofil flach und klassisch sowie weiteres Zubehér finden Sie auf den Seiten 96 - 101.
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H Olz und mehines

DACHEINDECKUNG AUS 16 mm PC-STEGPLATTEN 1o 053617 33-14 www.bockfeld.de
W
Foto Artikel Farbe Breite(mm)  Beschreibung Preis in € Preis in €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
Stegdreifachplatte glasklar 980 KLASSIK TOP 3-FACH STEGDREIFACHPLATTE 16 mm 29,37 34,95 (pro m?)
H . i i | i
KLASSIKTOP 3-FACH | .ip opal Eine der. meistverkauften Stegdopgelplatten. Durch.dle 32,31 38,45 (pro m?)
quadratischen Kammern erreicht diese Stegplatte eine
hohe Eigenfestigkeit. Die Belastbarkeit der Bedachung
steigt. Das gute Preis-Leistungs-Verhéltnis macht diese Kaufemplehlung aufSite 161 O
16 mm Platte so begehrt.

16 mm

.Die giinstige Stegdreifachplatte”

Stegdoppelplatte glasklar- 980 KLASSIK PLUS STEGDOPPELPLATTE 16 mm 41,34 49,20 (pro m?)
KLASSIK PLUS eiskristall Neben den o. g. Vorteilen der KLASSIK Platte ist die
ey KLASSIK PLUS Platte zusatzlich mit einer lichtstreu-
! \.\\‘h c — enden, dekorativen Innenstruktur ,Eiskristall” ausge-
\\\ | £/l 16mm stattet. Die Blendwirkung durch direkte Sonnenein-
2 2 strahlung wird dadurch verringert und witterungs-
bedingte Verunreinigungen werden dezent kaschiert.
.Die druckfeste und lichtstreuende Statikplatte”
Stegdreifachplatte glasklar 980 POLYCLEAR STEGDREIFACHPLATTE 16 mm 32,73 38,95 (pro m?)
POLYCLEAR Die in den Farbstellungen glasklar, weiB-opal und bronze

weiB-opal 2
p lieferbare Platte kombiniert hohe Steifigkeit mit guter 36,01 42,85 (pro m?)

bronze Warmedammung. Hohe Qualitit zum niedrigen Preis. 39,29 46,75 (pro m?)
@ Durch die zwei ibereinanderliegenden Luftkammer
bietet die Platte eine gute Warmedammung.
® GLASKLAR = Hohe Lichtdurchlassigkeit
@ WEISS-OPAL = WeiBe Stegplatten bieten einen
,Die kostengiinstige Qualititsplatte” guten Schutz vor Sonneneinstrahlung.

= BRONZE = Bronzefarbene Stegplatten schattieren
die Uberdachung.

20 mm

Stegdreifachplatte weiB-opal 980 HEATBLOC STEGDREIFACHPLATTE 16 mm 44,12 52,50 (pro m?)

HEATBLOC 16 Hohe Steifigkeit, gute Warmedammung und ein zusétz-
licher Bonuspunkt machen diese Platte unverwechsel-

bar. Die auf der Wetterseite aufgebrachte Infrarot- Ka"fem"fe"'""ga“fse"em0

Reflektionsschicht reduziert die Sonneneinstrahlung

um 45%. HEATBLOC - auch ohne zusatzliche Beschat-

tung behalten Sie immer einen kiihlen Kopf.

e

20 mm

16 mm

® Durch die zwei iibereinanderliegenden Luftkammern
bietet die Platte eine gute Warmedammung.

u Hohe Steifigkeit
® Produkt des Jahres 2020

.Die sonnenreflektierende Klimaplatte”

Stegfiinffachplatte glasklar 980 FACHWERK STEGFUNFFACHPLATTE 16 mm 31,89 37,95 (pro m?)
FACHWERK weiB-opal Kurz l'md knapp: 3 Vorteile machen diese Platte zum 35,08 41,75 (pro m?)
Premiumprodukt:
. 28mm ® Preiswert
+ extrem robust
+ einmalig biegefest
= FACHWERK!

,Die extrem robuste Premiumplatte” ® WEISS-OPAL = WeiBe Stegplatten bieten einen
guten Schutz vor Sonneneinstrahlung.

16 mm

Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff



Terrassendach Golden Line + Silver ﬁ%%ﬂﬁ”
OV und mehr...

DACHEINDECKUNG AUS 16 mm PC-STEGPLATTEN e R AN DALk
Foto Artikel Farbe Breite (mm) Beschreibung Preisin€  Preisin €
+ Mwst. inkl. MwSt.*
Stegfiinffachplatte glasklar 980 ANTI HAGEL STEGFUNFFACHPLATTE 16 mm 54,83 65,25 (pro m?)
o ANTI HAGEL ® Durch die verstérkte AuBenseite erreicht
S die Platte die hochste Hagelwiderstands-
verstarkte AuBenseite Klasse = HW 5*!
lomm, ® Hagelkémer bis 50 mm Durchmesser kon-
E nen die Platte nicht durchschlagen und
o garantieren somit deren Wasserdichtigkeit

(Kondensat ausgenommen).

.Die hagelsichere Schutzplatte"
* Nach Schweizer Priifanstalt / Hageltests.

Stegdoppelplatte glasklar 980 POLY BREITKAMMER STEGPLATTE 16 MM 40,97 48,75 (pro m?)
POLY BREITKAMMER weiB opal Diese Platte vereint alle Vorteile von Poly- 45,08 53,65 (pro m?)
carbonat (hohe Bruchfestigkeit, hohe Hagel-
bestandigkeit) und Acrylglas (gute Brillanz,
hohe Transparenz).

32mm

16 mm

.Die transparente Breitkammerplatte”

‘0 Hergestellt aus Makrolon® Rohstoff
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” HGIZ und mehr...
ZUR ERSTELLUNG VON SEITENWANDEN 1o 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Abdeckleiste
+ Verkleidungspaneel

U-Profil
+ Verkleidungspaneel

Foto Artikel Farbe Zeichnung lange  Stirke Art-Nr.  Preisin€ Preisin€
(mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
“"-‘_\ ALU-VERKLEI- reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) 3000 75 74409 62,82 74,75 (pro Stiick)
. DUNGS-PANEEL anthrazit (Strukturlack) 4000 74410 87,77 104,45 (pro Stiick)
Deckbreite bronze (Strukturlack)
I ! 150 mm
ALU-U-PROFIL reinweif - RAL 9010 (Strukturlack) 3000 25 77403 20,88 24,85 (pro Stiick)
anthrazit (Strukturlack)
bronze (Strukturlack)

ALU-H-PROFIL reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) 6000 16 77404 109,54 130,35 (pro Stiick)
anthrazit (Strukturlack)

bronze (Strukturlack) ‘ l

ALU- reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) 3000 25 77405 19,33 23,00 (pro Stiick)
ABDECKLEISTE anthrazit (Strukturlack) 4000 77406 25,84 30,75 (pro Stiick)
bronze (Strukturlack) m
ALU-HTF-PROFIL reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) 3000 24 77391 58,19 69,25 (pro Stiick)
fiir 16 mm anthrazit (Strukturlack) 3500 77392 67,90 80,80 (pro Stiick)
Stegplatten bronze (Strukturlack) 4000 77393 77,61 92,35 (pro Stiick)
“ 7000 77407 13584 161,65 (pro Stiick)
ALU-L-HTF-PROFIL  reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) 3000 24 77395 85,97 102,30 (pro Stiick)
fir 16 mm anthrazit (Strukturlack) 3500 77396 100,29 119,35 (pro Stiick)
Stegplatten bronze (Strukturlack) 4000 77397 11458 136,35 (pro Stiick)
. E 7000 77408 200,55 238,65 (pro Stiick)

Lichtkeile miissen bauseits erstellt werden!

www.tuj.de Stegplatten fiir die Lichtkeile siehe Seite 94+95. Schragschnitte miissen bauseits erfolgen.
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Alu-Verkleidungspaneele okanel zonmeeSagonarh
" HO'Z und mehr...
ZUR ERSTELLUNG VON SEITENWANDEN iz 05001/33-14 wwwibocktold e

_max. 980 mm

2500mm

1800 mm

¢ |
Lichtausschnitt 16 mm ALU-Verkleidungspaneele
ALU-U-Profil B AL-H-Profil
ALU-L-HTF-Profil ALU-HTF-Profil

ALU-Abdeckleiste

* Bild entspricht nicht der Verlegevorschrift.
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Foto Artikel Farbe MaBe Art.-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
RINNENPROFILBLECH FLACH  reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) ~Langen:
(als Option fiir Terrassendach  anthrazit (Strukturlack) 3000 77201 118,28 140,75 (pro Stiick)
¥ Golden Line) aus Aluminium  bronze (Strukturlack) 4000 77202 157,98 188,00 (pro Stiick)
5000 77203 196,85 234,25 (pro Stiick)
s 6000 77204 236,60 281,55 (pro Stiick)
7000 77205 276,39 328,90 (pro Stiick)
RINNENPROFILBLECH reinweil - RAL9010 (Strukturlack) ~ Léngen:
i KLASSISCH anthrazit (Strukturlack) 3000 77211 118,28 140,75 (pro Stiick)
i1 (als Option fiir Terrassendach ~ bronze (Strukturlack) 4000 77212 157.98 188,00 (pro Stiick)
Golden Line) aus Aluminium ' ' )
¥ 5000 77213 196,85 234,25 (pro Stiick)
6000 77214 236,60 281,55 (pro Stiick)
7000 77215 276,39 328,90 (pro Stiick)
SOCKELFUNDAMENT Breite x Tiefe x Hohe:
aus Beton mit Regenwasser- 220x220x 300 77220 109,92 130,80 (pro Stiick)
auslauf inkl. Rohrverlangerung
=y aus PVC
| 5
Sl
FUNDAMENTEINSCHUB Breite x Tiefe x Hohe:
- aus Beton 100 x 100 x 950 77221 61,05 72,65 (pro Stiick)
BELEUCHTUNG silber o Durchmesser:
mit LED Spotset (6 Stiick), 27 mm 77222 360,46 428,95 (pro Set)
. dimmbar inkl. Fernbedienung
" m# Es diirfen pro Sparren max.
2 Stk. LED Spots eingebaut
werden!
BOHRKRONE o Durchmesser:
fiir LED Spotset 27 mm 77223 42,82 50,95 (pro Stiick)
ALU-VERSTARKUNGS- reinweil - RAL 9010 (Strukturlack)  Breite x Hohe x Lénge:
PROFIL anthrazit (Strukturlack) 110x 110 x 5000 77245 476,77 567,35 (pro Stiick)
bronze (Strukturlack) 110x 110 x 6000 77244 571,39 679,95 (pro Stiick)
110x 110 x 7000 77243 733,45 872,80 (pro Stiick)
50x 150 x 5000 77242 476,77 567,35 (pro Stiick)
50x 150 x 6000 77241 571,39 679,95 (pro Stiick)
50x 150 x 7000 77239 733,45 872,80 (pro Stiick)

WINKELSTREBE/KOPFBAND reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) ~ Lange:
aus Aluminium anthrazit (Strukturlack) 600 77226 103,78 123,50 (pro Stiick)
bronze (Strukturlack)

www.tuj.de




Zubehor W, Bockfeld & Solin

H Olz und mehr...

FUR TERRASSENDACHER oz 05381/ 3314 wwbocitaldlde
Foto Artikel Farbe MaBe Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
ALU-STUTZPFOSTEN reinweil - RAL 9010 (Strukturlack)  110x 110 x 2500 77234 203,99 242,75 (pro Stiick)
anthrazit (Strukturlack) 110x 110 x 3000 77235 239,03 284,45 (pro Stiick)
bronze (Strukturlack) 110x 110 x 3500 77236 278,61 331,55 (pro Stiick)

110x 110 x 5000 77237 402,27 478,70 (pro Stiick)
110x 110 x 6000 77238 477,44 568,15 (pro Stiick)

ALU-ABDECKPROFIL reinweiB - RAL 9010 (Strukturlack) ~ Lange: 7000 77240 144,79 172,30 (pro Stiick)
(zur optischen Aufbesserung/  anthrazit (Strukturlack)

Abdeckung der Gummileiste  bronze (Strukturlack)

bei Silver Line)

PFOSTENKAPPE schwarz 110x 110 77228 25,00 29,75 (pro Stiick)
fiir ALU-Stiitzpfosten/
ALU-Verstarkungsprofil

Terrassendach Golden Line + Silver Line

MASSE UND FUNDAMENTPLANE

BEISPIEL: TERRASSENDACH 4000 x 3000 mm (Breite x Tiefe) FUNDAMENTPLANE

Terrassendach mit 2 Stiitzpfosten

Wand

Hohenunterschied
Gefélle = 130 mm pro
Ifd. m. Tiefe

Wandanschluss

2500/3000 /3500 /4000

2500/3000/ 3500/ 4000
alle Angaben in mm

(nicht maBstabsgetreu)

D = 2730 mm(Hohe Ober-

kante Wandanschluss 7t 55 110

hinten) H I
Sparren E i

C€=2200 mm Rinnenprofil 2200 mm Dt{rchgangshﬁhe 1 300012000 1

(empfohlene + 390 mm Gefalle

Durchgangshche (3(m)x 130 mm)

+ 140 mm Hohe Wand-
anschluss
= 2730 mm

vome) Terrassendach mit 3 Stiitzpfosten

Wand

A=4000 mm
(Breite)

2500/3000/3500/ 4000

2500/3000/ 3500/ 4000
alle Angaben in mm

(nicht maBstabsgetreu)

- B =3000 mm

=
e (Tiefe Mitte Stiitzpfosten) 0 Iw
rf o
i 2500/3000/ 3500 i 2500/3000/ 3500 E
L)

5000/6000/7000

=)
|5
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Terrassendach Golden Line _emssﬁf{wfwﬁ Ll 8 S

HO‘ und mehna
AUS ALUMINIUM tei.: 053817 3314 www. backfeld.de

DIE SPITZENQUALITAT

EIGENSCHAFTEN

% Glasschiebeelemente ringsum zu
offnen aus ESG 10 mm

LIEFEISBAR IN 3 FARB-

AUSFUHRUNGEN ZU EINEM PREIS*

INKLUSIVE

&% ESG10 mm

&% Unterschiene aus Aluminium (EV1)
&% U-Profile und Reinigungsschloss
&% Verriegelung

% ReinweiB RAL 9010 -Struktur
% Anthrazit-Struktur
% Bronze-Struktur

&% Mitnehmer in beide Richtungen

% Montageset

&% Einstellbare Rollen

&% Edelstahlgriff, einseitig
% Biirstendichtung

Foto Artikel Breite (mm)  Durchgangshdhe / 3-Spurig  4-Spurig  5-Spurig  Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
Montagehdhe (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
T Sehiebewand A 2000 2100/2200 X 77411 1.058,36  1.259,45 (pro Stiick)
B 2500 2100/2200 X 77412 1.348,32 1.604,50 (pro Stiick)
EHE C 3000 2100/2200 X 77413 1.594,66  1.897,65 (pro Stiick)
m D 3500 2100/2200 X 77414 1.966,76  2.340,45 (pro Stiick)
‘ E 4000 2100/2200 X 77415 213584 2.541,65 (pro Stiick)
EEEE F 4500 2100/2200 X 77416 2.402,35  2.858,80 (pro Stiick)
o G 5000 2100/2200 X 77417 2.667,69  3.174,55 (pro Stiick)
I 6000 2100/2200 X 77418 3.523,11 4.192,50 (pro Stiick)
11111 K 7000  2100/2200 X 77419 410773 4.888,20 (pro Stiick)
Foto Artikel BxHxL(mm) Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
Alu-Verstarkungsprofil 110x 110 x 5000 77245 476,77 567,35 (pro Stiick)
als Montagegrundlage fiir 110x 110 x 6000 77244 571,39 679,95 (pro Stiick)
Glasschiebewénde, z. B.: 110x 110 x 7000 77243 733,45 872,80 (pro Stiick)
110 x 110 unter der Rinne 80x 40x3000 77248 164,41 195,65 (pro Stiick)
80 x 40 fiir die seitl. Montage der 80x 40x4000 77247 219,20 260,85 (pro Stiick)
Lichtkeile 80x 40x7000 77246 383,57 456,45 (pro Stiick)
Montageset 77420 15,29 18,20 (pro Set)
fiir Verstarkungsprofile
110x110/80 x40

inkl. Schrauben, Winkel und Kappen

www.tuj.de Das AufmaB der Glasschiebewande sollte nach Erstellung des Daches erfolgen! *Nicht alle Bauteile sind farbig angelegt = naturbelassen.




Terrassendach Golden Line

Lichtkeile flr g <A
Glasschiele) Hefhmade-

AUS ALUMINIUM B s beieri 3344 mwn

MADE IN

EIGENSCHAFTEN

% Komplett vorgefertigt
% inkl. 24 mm ISO-Glas
&% Flaches Aluminiumprofil 50 mm

LIEFERBAR IN 3 FARBEN
ZU EINEM PREIS

&% ReinweiB RAL 9010 -Struktur
% Anthrazit-Struktur

% Bronze-Struktur

Foto Artikel Héhe Rinnenseite Hohe Wandseite  Fiir Dachtiefe Felder  Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*
Lichtkeil 1 0 330 2500 1 77421 910,38 1.083,35 (pro Stiick)
 E— Lichtkeil2 0 397 3000 2 77422 1.023,45 1.217,90 (pro Stiick)
— Lichtkeil3 0 465 3500 2 77423 1.146,13 1.363,90 (pro Stiick)
Cr——— Lichtkeil4 0 533 4000 3 77424 1.266,93 1.507,65 (pro Stiick)

Achtung: Die Lichtkeile 1 - 4 sind nur fiir Standarddécher mit Standarddachneigung geeignet! Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhéltlich.

Foto Artikel Bx HxL(mm) Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
Alu-Verstérkungsprofil 80 x40 x 3000 77248 164,41 195,65 (pro Stiick)
?.',5 'E@Oh"tfqrgfund'age 80 x 40 x 4000 77247 219,20 260,85 (pro Stiick)
ir Lichtkeile .
80 x 40 fiir die seitl. Montage der Lichtkeile DR s ek H56i83i(pro SHirk)
Montageset 77420 15,29 18,20 (pro Set)

fiir Verstérkungsprofile 110 x 110 /80 x 40
inkl. Schrauben, Winkel und Kappen

Sonderlichtkeile auf Anfrage erhaltlich! 101
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HDlZ und mehr..
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Qualitat be 7—2?

PROFILBLECHE AUS
STAHL UND ALUMINIUM

Y% % % % | PROFILBLECHE UND ZUBEHOR

Gartenhauser, Carports, Veranden, Hallen oder andere Nebengebdude Giberdachen - mit den extrem
witterungshestandigen Profilblechen von TETZNER & JENTZSCH - kein Problem. Die feuerverzinkten
und zusatzlich einseitig beschichteten Profilbleche bieten Ihrem Dach perfekte Sicherheit und
Schutz. Sie werden nach dem hachsten Qualitatsstand mit modernsten Maschinen hergestellt und
halten sicher Ihren Erwartungen von Langlebigkeit und Dichtigkeit stand. Profitieren auch Sie von
unseren jahrelangen Markterfahrungen und unserer Zusammenarbeit mit zertifizierten Herstellern!

Fiir die Realisierung Ihres personlichen Projektes stehen lhnen im Sortiment von TETZNER & JENTZSCH
verschiedenste Profilierungen und Farben zur Verfiigung.

Sie suchen zum Beispiel eine robuste und ansprechende Uberdachung fiir Ihr Carport? Dann lohnt
es sich bestimmt, einmal einen priifenden Blick auf unsere Produktpalette zu werfen. Neben den
Standard-Trapezblechen empfehlen wir Ihnen speziell fir diesen Einsatzbereich Platten mit einer
zusatzlichen Antikondensbeschichtung (Vlies). Die auf der Unterseite der Profilbleche kaschierten
Vliesstoffe haben die Eigenschaft, zeitweise auftretendes Kondenswasser zu speichern. Sie verhin-
dern im Allgemeinen das lastige Abtropfen. Die gespeicherte Feuchtigkeit wird dann bei gednderten
Witterungsbedingungen und entsprechender Beliiftung wieder an die Umgebung abgegeben.

Wenn Sie eine optisch duBerst ansprechende Losung, wie z. B. bei Spitzdach-Carports suchen, sollten
Sie sich fir die Platten mit der Dachpfannenstruktur entscheiden. Auch diese kdnnen selbstversténd-
lich mit der Antikondensbeschichtung (Vlies) versehen werden.

Auch GroBprojekte, wie z. B. Industriehallen, Schleppdacher usw. kdnnen natiirlich mit den Stahl-
trapezplatten von TETZNER & JENTZSCH realisiert werden.

Zur Abrundung des Sortimentes stehen Ihnen eine Vielzahl von Kantteilen und Zubehdr zur Ver-
fiigung. Tauchen Sie nun ein in unsereideenwelt und iiberzeugen sich von unserer Produkt-
vielfalt auf den folgenden Seiten! Ihr Fachhéndler berét Sie gern.

104 www.tuj.de Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produktanderungen vorbehalten.
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MATERIALKUNDE & VORSTELLUNG tei.- 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

‘ o
PROFILBLECHE AUS STAHL MIT
Jafaladati! POLYESTERBESCHICHTUNG 25 MY
Die Polyesterbeschichtung 25 my ist die klassische Oberflachenbeschichtung.
Sie ist von hoher Qualitdt und wird sowohl fiir Wand- als auch fiir Dachver-
kleidungen verwendet. Mit ihrer guten Korrosions- und Farbbestandigkeit ist
die Polyesterbeschichtung 25 my die am meisten verwendete Beschichtung
in Europa und hat eine véllig glatte und leicht glénzende Oberflache. Der
Hersteller gewahrt 5 Jahre Garantie auf Durchrostung (siehe Herstelleran-
gaben). Sie ist eine preisgiinstige Beschichtung und kann in einer Vielzahl
von Profilierungen und Kantteilen gefertigt werden. Die Platten mit dieser
Beschichtung finden ihren Einsatz in Carport- und Schuppenbedachungen
sowie fir Scheunen und Holzunterstande.

PROFILBLECHE AUS ALUMINIUM MIT
Jafafalete! POLYESTERBESCHICHTUNG 25 MY
Aluminium ist sehr formbar, trotzt jeder Witterung, lasst sich sehr gut verarbei-
ten und rostet nicht. Im Fassadenbereich sind Aluminium-Profilbleche von
hohem Vorteil, sie sind leicht und trotzdem stabil und langlebig. Aluminium
hat eine hervorragende Bestdndigkeit gegeniiber aggressiver Industrie- und
Seeatmosphére sowie der Einwirkung von Ammoniak. Zusétzlich haben unsere

Alu-Profilbleche eine 25 my Polyesterbeschichtung und sind in 5 verschiede-
nen Farben lieferbar.

PROFILBLECHE AUS STAHL MIT

Jafafalete! TTHD BESCHICHTUNG 60 MY

Die TTHD-Beschichtung 60 my ist eine ausgezeichnete und sehr hochwertige
Beschichtung.

Mit einer hervorragenden Korrosions- und Farbbestandigkeit findet diese
Beschichtung Ihren Einsatz tiberall dort, wo sehr viel Wert auf lange Lebens-
dauer und hohe UV-Bestandigkeit gelegt wird. Mit der glatten und leicht
glénzenden Oberflache findet diese Beschichtung Ihren Einsatz z. B. bei

Wohn- und Geschaftshausern, sowie Lagerhallen. Der Hersteller gewahrt 15
Jahre Garantie auf Durchrostung (siehe Herstellerangaben).

Stahl / Aluminium
0,40 - 0,75 mm
Verzinkung
Passivierungsschicht
Grundierschichil (Frimer) ———————
Riicksgitenbeschichtung

Beispiel: BeschichtunosauTbawm

Fiir Auftragswerte unter 100,00 € Katalogpreis
werden 12,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.

106 www.tuj.de *Preise inkl. Mehrwertsteuer auf Basis des giiltigen Mehrwertsteuersatzes von 19% bei Drucklegung.
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Unsere Montageanleitung fiir die Profilbleche finden Sie bei unserem Fachhandler oder unter www.tuj.de.
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Profilbleche aus Stahl e T Sk
HG'Z wnd mehines

STAHLTRAPEZ PROFIL 138/20 (o7 05951 33-14. www bockTeldde
4

VORTEILE & SERVICE

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

ElGFN"SCHAFTEN % Kurzfristige Lieferung

% Giiteiiberwacht nach DIN 18807 & Schnelle und

% CE-zertifiziert 4 i einfache Montage

&% Garantierte Qualitat L &% Profilbleche Made in Germany

% Hohe Witterungshestandigkeit
und somit lange Lebensdauer

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Deckbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Stahltrapez- 25 my Polyester 0,5 1135 1100 150-9000 68804 23,95 28,50 (pro m?)
platten 60 my TTHD 68903 31,72 37,75 (pro m?)
Profil 138/20 25 my Polyester 0,63 150-10000 68904 27,717 33,05 (pro m?)
25 my Polyester 0,75 150-11000 68905 30,88 36,75 (pro m?)
25 my Polyester 0,4 150-8000 68901 21,13 25,15 (pro m?)

Sonderposten ohne DIN
und Garantie

1135

25 1315 ‘ i
o s —TZ“ MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!
Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil 138/20 68805 9,50 11,30 (pro m?)

Farben und Starken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2020)

Farbauswahl Starke 0,4 mm Starke 0,5 mm Starke 0,63 mm  Stérke 0,75 mm
Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester 25 my Polyester 60 my TTHD 25 my Polyester 25 my Polyester
kupferbraun 8004 (RAL) X X X X X
anthrazitgrau 7016 (RAL) X X X X X
chromoxidgriin 6020 (RAL) X X X X
laubgriin 6002 (RAL) X
moosgriin 6005 (RAL) X
resedagriin 6011 (RAL) X
nusshraun 8011 (RAL) X
sepiabraun 8014 (RAL) X X
schokoladenbraun 8017 (RAL) X X X
rotbraun 8012 (RAL) X X X X X
weinrot 3005 (RAL) X
hellelfenbein 1015 (RAL) X X X
lichtgrau 7035 (RAL) X
grauwei 9002 (RAL) X X X
weiBaluminium 9006 (RAL) X X X
graualuminium 9007 (RAL) X
reinweiB 9010 (RAL) X X

X

schwarz 9005 (RAL)
enzianblau 5010 (RAL) X

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmaBig lieferbar Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir lhnen geme zu!

108 www.tuj.de Die passende Lichtplatte finden Sie auf Seite 122.
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STANDARDKANTTEILE UND ZUBEHOR FUR PROFIL 138/20 S EPRORIP R
Foto Artikel Beschichtung Starke MaBe Lénge Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Ortgangblech 25 my Polyester 0,5 80x 140 500 - 3500 68823 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68924 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68925 28,32 33,70 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68926 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
Eckblech 25 my Polyester 0,5 140 x 140 500- 3500 68827 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68928 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68929 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68930 28,11 33,45 (pro Ifd. m)
Firstblech 25 my Polyester 0,5 190x 190 500 - 3500 68831 26,85 31,95 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68932 36,18 43,05 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68933 31,13 37,05 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68934 34,96 41,60 (pro Ifd. m)
Wandanschlussblech 25 my Polyester 0,5 100x 150 500- 3500 68835 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68936 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68937 28,32 33,70 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68938 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
Rinneneinhang/ 25 my Polyester 0,5 60x 150 500-3500 68839 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
Traufblech 60 my TTHD 68940 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68941 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68942 28,11 33,45 (pro Ifd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 108. MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Artikel Farbe VE MaBe Art.-Nr. Preisin € Preis in €

(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Profilfiiller-First anthrazit 1 Stiick 1100 68841 6,26 7,45 (pro Stiick)
Profil 138/20
Profilfiiller-Traufe anthrazit 1 Stiick 1100 68840 5,63 6,70 (pro Stiick)
Profil 138/20
Dichtungsband anthrazit 1 Stiick Rollenldnge: 68846 11,30 13,45 (pro Rolle)
2x12mm 10 Ifd. m

| fiir Queriiberlappungen
Unter 10° Dachneigung auch fiir Langstiberlappungen!

Kalotten-Alu Passend zu allen 100 Stiick 68855 57,77 68,75 (pro 100 Stiick)

Profil 138/20 lieferbaren Farben

zur Befestigung der Profil- der Profilbleche!

bleche auf dem Wellenberg

Schrauben Passend zu allen 100 Stiick 4,8 x60 68851 40,50 48,20 (pro 100 Stiick)

verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben (fiir Montage mit

Dichtung, selbstbohrende Spitze, der Profilbleche! Kalotten)

pulverbeschichtet fir Holz-UK 4,8x35 68371 2697 32,10 (pro 100 Stiick)
4,8x20 68372 25,97 30,90 (pro 100 Stiick)

Schrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 4,8x19 68853 26,98 32,10 (pro 100 Stiick)

verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben

Dichtung, selbstbohrend, der Profilbleche!

pulverbeschichtet fiir Stahl-UK < = 4,5 mm

Bimetallschrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 6,0x40 68858 97,19 115,65 (pro 100 Stiick)

mit EPDM-Dichtung, lieferbaren Farben

selbstbohrende Spitze, der Profilbleche!
pulverbeschichtet fiir Holz-UK (mit 19 mm Dichtung)

Fiir eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Befestigung im Untergurt!

Steckschliissel Befestigung der 1 Stiick 74061 27,44 32,65 (pro Stiick)
fiir 8 mm Schliisselweite Schrauben

1 Stiick pro Bedachung
Reparaturfarbe Passend zu allen 1 Stiick 68883 49,20 58,55 (pro Stiick)
um Beschadigungen lieferbaren Farben
auszubessern, zum VerschlieBen der Profilbleche!
der Schnittkanten Inhalt: 12 ml

Andere Kantungen und Langen auf Anfrage! Sonderkantungen maglich, siehe Seite 117. 109
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STAHLTRAPEZ PROFIL 207/35 1o/ 059013314 www bockield.de
A

VORTEILE & SERVICE

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

EIGENSCHAFTEN
~ Giltei]b‘e'r\{vacht nach DIN 18807 % Schnelle und
% CE-zertifiziert einfache Montage

& Garantierte Qualitit \ &% Profilbleche Made in Germany
% Hohe Witterungshestandigkeit
und somit lange Lebensdauer

% Kurzfristige Lieferung

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Deckbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Stahltrapez- 25 my Polyester 0,5 1070 1035 150-10000 68809 25,04 29,80 (pro m?)
platten 60 my TTHD 68908 33,95 40,40 (pro m?)
Profil 207/35 25 my Polyester 0,63 150-11000 68909 29,12 34,65 (pro m?)
25 my Polyester 0,75 150-12000 68910 32,27 38,40 (pro m?)
25 my Polyester 0,4 150-9000 68906 22,14 26,35 (pro m?)

Sonderposten ohne DIN
und Garantie

1070 ]
|%9|,_167 207 .
==l = . . .
‘ - - - MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!
Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil 207/35 68810 9,92 11,80 (pro m?)

Farben und Starken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2020)

Farbauswahl Starke 0,4 mm Starke 0,5 mm Starke 0,63 mm  Stérke 0,75 mm
Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester 25 my Polyester 60 my TTHD 25 my Polyester 25 my Polyester
kupferbraun 8004 (RAL) X X X X X
anthrazitgrau 7016 (RAL) X X X X X
chromoxidgriin 6020 (RAL) X X X X
laubgriin 6002 (RAL) X
moosgriin 6005 (RAL) X
resedagriin 6011 (RAL) X
nusshraun 8011 (RAL) X
sepiabraun 8014 (RAL) X X
schokoladenbraun 8017 (RAL) X X X
rotbraun 8012 (RAL) X X X X X
weinrot 3005 (RAL) X
hellelfenbein 1015 (RAL) X X X
lichtgrau 7035 (RAL) X
grauwei 9002 (RAL) X X X
weiBaluminium 9006 (RAL) X X X
graualuminium 9007 (RAL) X
reinweiB 9010 (RAL) X X

X

schwarz 9005 (RAL)
enzianblau 5010 (RAL) X

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmaBig lieferbar Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir lhnen geme zu!

110 www.tuj.de Die passende Lichtplatte finden Sie auf Seite 122.
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Profilbleche aus Stahl

H OIZ und mehr...

STANDARDKANTTEILE UND ZUBEHOR FUR PROFIL 207/35 L GlRles

Foto Artikel Beschichtung Starke MaBe Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Ortgangblech 25 my Polyester 0,5 80x 140 500 - 3500 68823 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68924 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68925 28,32 33,70 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68926 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
Eckblech 25 my Polyester 0,5 140 x 140 500 - 3500 68827 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68928 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68929 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68930 28,11 33,45 (pro Ifd. m)
Firstblech 25 my Polyester 0,5 190x 190 500 - 3500 68831 26,85 31,95 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68932 36,18 43,05 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68933 31,13 37,05 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68934 34,96 41,60 (pro Ifd. m)
Wandanschlussblech 25 my Polyester 0,5 100x 150 500 - 3500 68835 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68936 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68937 28,32 33,70 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68938 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
Rinneneinhang/ 25 my Polyester 0,5 60x 150 500-3500 68839 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
Traufblech 60 my TTHD 68940 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68941 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68942 28,11 33,45 (pro Ifd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 110. MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Artikel Farbe VE MaBe Art.-Nr. Preisin € Preisin €

(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Profilfiiller-First anthrazit 1 Stiick 1035 68843 6,81 8,10 (pro Stiick)
Profil 207/35
Profilfiller-Traufe anthrazit 1 Stiick 1035 68842 6,26 7,45 (pro Stiick)
Profil 207/35
Dichtungsband anthrazit 1 Stiick Rollenlange: 68846 11,30 13,45 (pro Rolle)
2x12mm 10 Ifd. m
fiir Queriiberlappungen

Unter 10° Dachneigung auch fiir Langsiiberlappungen!

Kalotten-Alu Passend zu allen 100 Stiick 68856 60,46 71,95 (pro 100 Stiick)
Profil 207/35 lieferbaren Farben
zur Befestigung der Profil- der Profilbleche!
bleche auf dem Wellenberg
Schrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 4,8x80 68852 44,96 53,50 (pro 100 Stiick)
verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben (fiir Montage mit
Dichtung, selbstbohrende Spitze, der Profilbleche! Kalotten)
pulverbeschichtet filr Holz-UK 4,8x35 68371 26,97 32,10 (pro 100 Stiick)

4,8x20 68372 25,97 30,90 (pro 100 Stiick)
Schrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 4,8x19 68853 26,98 32,10 (pro 100 Stiick)
verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben
Dichtung, selbstbohrend, der Profilbleche!
pulverbeschichtet fiir Stahl-UK < = 4,5 mm
Bimetallschrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 6,0x40 68858 97.19 115,65 (pro 100 Stiick)

mit EPDM-Dichtung,
selbstbohrende Spitze,

pulverbeschichtet fiir Holz-UK

Steckschliissel
fiir 8 mm Schlisselweite

Reparaturfarbe
um Beschadigungen

auszubessern, zum VerschlieBen

der Schnittkanten

lieferbaren Farben
der Profilbleche!
(mit 19 mm Dichtung)

Fiir eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Befestigung im Untergurt!

Befestigung der
Schrauben
1 Stiick pro Bedachung

Passend zu allen
lieferbaren Farben
der Profilbleche!
Inhalt: 12 ml

1 Stiick

1 Stiick

Andere Kantungen und Langen auf Anfrage! Sonderkantungen maglich, siehe Seite 117.

74061

68883

27,44

49,20

32,65 (pro Stiick)

58,55 (pro Stiick)
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STAHLWELLBLECH PROFIL S 76/18 (o7 05951 33-14. www bockTeldde
A

VORTEILE & SERVICE

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

E|GFN»SCHAFTEN % Kurzfristige Lieferung
% Giiteiiberwacht nach DIN 18807 % Schnelle und

% CE-zertifiziert = einfache Montage
& Garantierte Qualitit . &% Profilbleche Made in Germany
% Hohe Witterungshestandigkeit

und somit lange Lebensdauer

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Deckbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*

Stahlwell- 25 my Polyester 0,5 1120 1064 150-8000 68814 24,71 29,40 (pro m?)
platten 60 my TTHD 68913 32,86 39,10 (pro m?)
Profil S76/18 25 my Polyester 0,63 150-9000 68914 28,66 34,10 (pro m?)
runde Welle 25 my Polyester 0,75 150-10000 68915 32,23 38,35 (pro m?)

25 my Polyester 04 150-7000 68911 21,89 26,05 (pro m?)
Sonderposten ohne DIN
und Garantie

| 1120
76

| » I MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil S 76/18 68815 9,92 11,80 (pro m?)

Farben und Starken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2020)

Farbauswahl Starke 0,4 mm Starke 0,5 mm Starke 0,63 mm  Stérke 0,75 mm
Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester 25 my Polyester 60 my TTHD 25 my Polyester 25 my Polyester
kupferbraun 8004 (RAL) X X X X X
anthrazitgrau 7016 (RAL) X X X X X
chromoxidgriin 6020 (RAL) X X X X
laubgriin 6002 (RAL) X
moosgriin 6005 (RAL) X
resedagriin 6011 (RAL) X
nusshraun 8011 (RAL) X
sepiabraun 8014 (RAL) X X
schokoladenbraun 8017 (RAL) X X X
rotbraun 8012 (RAL) X X X X X
weinrot 3005 (RAL) X
hellelfenbein 1015 (RAL) X X X
lichtgrau 7035 (RAL) X
grauwei 9002 (RAL) X X X
weiBaluminium 9006 (RAL) X X X
graualuminium 9007 (RAL) X
reinweiB 9010 (RAL) X X

X

(
schwarz 9005 (RAL)
enzianblau 5010 (RAL) X

freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmaBig lieferbar Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir lhnen geme zu!

112 www.tuj.de Die passende Lichtplatte finden Sie auf Seite 122.




Profilbleche aus Stahl

STANDARDKANTTEILE UND ZUBEHOR FUR PROFIL S 76/18
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Halzhandel

H OIZ und mehr...

toi.: 05381/ 33-14 www.bockleid.de

Artikel Beschichtung Starke MaBe Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Ortgangblech 25 my Polyester 0,5 80x 140 500 - 3500 68823 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68924 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68925 28,32 33,70 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68926 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
Eckblech 25 my Polyester 0,5 140x140 500 - 3500 68827 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68928 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68929 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68930 28,11 33,45 (pro Ifd. m)
Firstblech 25 my Polyester 0,5 190x190 500 - 3500 68831 26,85 31,95 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68932 36,18 43,05 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68933 31,13 37,05 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68934 34,96 41,60 (pro Ifd. m)
Wandanschlussblech 25 my Polyester 0,5 100x 150  500-3500 68835 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68936 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68937 28,32 33,70 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68938 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
Rinneneinhang/ 25 my Polyester 0,5 60x 150 500- 3500 68839 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
Traufblech 60 my TTHD 68940 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 68941 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 68942 28,11 33,45 (pro Ifd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 112. MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Foto Artikel Farbe VE MaBe Art.-Nr. Preisin € Preisin €

(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Profilfiiller Universal Traufe + anthrazit 1 Stiick 1064 68844 5,92 7,05 (pro Stiick)
First Profil 576/18
Dichtungshand anthrazit 1 Stiick Rollenlénge: 68846 11,30 13,45 (pro Rolle)
2x12mm 10 Ifd. m

|l fiir Queriiberlappungen
Unter 10° Dachneigung auch fiir Lingstiberlappungen!

Kalotten-Alu Passend zu allen 100 Stiick 68857 62,14 73,95 (pro 100 Stiick)
Profil S 76/18 lieferbaren Farben
zur Befestigung der Profil- der Profilbleche!
bleche auf dem Wellenberg
Schrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 4,8x 60 68851 40,50 48,20 (pro 100 Stiick)
verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben (filr Montage mit
Dichtung, selbstbohrende Spitze, der Profilbleche! Kalotten)
pulverbeschichtet ir Holz-UK 4,8x35 68371 26,97 32,10 (pro 100 Stiick)

4,8x20 68372 25,97 30,90 (pro 100 Stiick)
Schrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 4,8x19 68853 26,98 32,10 (pro 100 Stiick)
verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben
Dichtung, selbstbohrend, der Profilbleche!
pulverbeschichtet fiir Stahl-UK < = 4,5 mm
Bimetallschrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 6,0x40 68854 97.19 115,65 (pro 100 Stiick)

mit EPDM-Dichtung,
selbsthohrende Spitze,
pulverbeschichtet fiir Holz-UK

Steckschliissel
fiir 8 mm Schliisselweite

Reparaturfarbe

um Beschadigungen
auszubessern, zum VerschlieBen
der Schnittkanten

lieferbaren Farben
der Profilbleche!
(mit 19 mm Dichtung)

Fiir eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Befestigung im Untergurt!

Befestigung der
Schrauben
1 Stiick pro Bedachung

Passend zu allen
lieferbaren Farben
der Profilbleche!
Inhalt: 12 ml

1 Stiick

1 Stiick

Andere Kantungen und Langen auf Anfrage! Sonderkantungen maglich, siehe Seite 117.

74061

68883

27,44

49,20

32,65 (pro Stiick)

58,55 (pro Stiick)




Profilbleche aus Stahl

PFANNENBLECH PROFIL 177/47

EIGENSCHAFTEN

% Giiteiiberwacht nach DIN 18807
% CE-zertifiziert

% Garantierte Qualitat

% Hohe Witterungshestandigkeit
und somit lange Lebensdauer
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Holzhandel -~ Zimmers - Sagawark

H CIIZ wnd mehines

ior: 05901/ 3314 www bockiel
\_Am

i .de

VORTEILE & SERVICE

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

% Kurzfristige Lieferung

% Schnelle und
einfache Montage

% Profilbleche Made in Germany

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Deckbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Pfannenbleche 25 my Polyester 0,5 1140 1060 450-7000 68863 28,87 34,35 (pro m?)
Profil 177/47 60 my TTHD 68917 38,36 45,65 (pro m?)

1140 mm

f 12mm
35mm

350 mm
450 mm

‘ Nutzbreite 1060 mm

Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil 177/47

MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

68864

9,92 11,80 (pro m?)

Farben und Starken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2020)

Farbauswahl Starke 0,5 mm

Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester 60 my TTHD
kupferbraun 8004 (RAL) X X
anthrazitgrau 7016 (RAL) X X
chromoxidgriin 6020 (RAL) X

laubgriin 6002 (RAL) X

moosgriin 6005 (RAL) X
resedagriin 6011 (RAL) X

nusshraun 8011 (RAL) X

sepiabraun 8014 (RAL) X

schokoladenbraun 8017 (RAL) X
rotbraun 8012 (RAL) X X
weinrot 3005 (RAL) X

hellelfenbein 1015 (RAL) X

lichtgrau 7035 (RAL) X R e
grauweiB 9002 (RAL) X

weiBaluminium 9006 (RAL) X

graualuminium 9007 (RAL) X

reinweiB 9010 (RAL) X

enzianblau 5010 (RAL) X
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H OIZ und mehr...

toi.: 05381/ 33-14 www.bockleid.de

Profilbleche aus Stahl

STANDARDKANTTEILE UND ZUBEHOR FUR PROFIL 177/47

Foto Artikel Beschichtung Starke MaBe Lénge Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Firstblech 25 my Polyester 0,5 halbrunde 1860 68868 31,05 36,95 (pro Ifd. m)
halbrund fiir 60 my TTHD Offnung (Deckbreite 1720) 68944 41,93 49,90 (pro Ifd. m)
Pfannenblech
Fiir 7-35° Dachneigung!

Firstblechendstiicke 25 my Polyester 0,5 68872 11,98 14,25 (pro Stiick)
fiir Firstblech halbrund 60 my TTHD 68946 16,26 19,35 (pro Stiick)
. 25 my Polyester 0,5 80x 140 500- 3500 68823 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68924 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,5 140x 140 500- 3500 68827 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68928 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,5 190x 190 500- 3500 68831 26,85 31,95 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68932 36,18 43,05 (pro Ifd. m)
Wandanschlussblech 25 my Polyester 0,5 100x 150 500- 3500 68835 24,50 29,15 (pro Ifd. m)
60 my TTHD 68936 33,32 39,65 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,5 60x 150 500- 3500 68839 21,55 25,65 (pro Ifd. m)
. Traufblech 60 my TTHD 68940 29,20 34,75 (pro Ifd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 114. **MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Foto Artikel Farbe VE MaBe Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*

Profilfiiller-First anthrazit 1 Stiick 1060 68874 11,09 13,20 (pro Stiick)
Profil 177/47
Profilfiiller-Traufe anthrazit 1 Stiick 1060 68873 7,82 9,30 (pro Stiick)
Profil 177/47
Schrauben Passend zu allen 100 Stiick  4,8x35 68371 26,97 32,10 (pro 100 Stiick)
verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben 4,8x20 68372 25,97 30,90 (pro 100 Stiick)

. Dichtung, selbstbohrende Spitze, der Profilbleche!
pulverbeschichtet fiir Holz-UK
Schrauben Passend zu allen 100 Stiick ~ 4,8x19 68853 26,98 32,10 (pro 100 Stiick)
verzinkt mit 14 mm EPDM- lieferbaren Farben

d Dichtung, selbstbohrend, der Profilbleche!
pulverbeschichtet fiir Stahl-UK < = 4,5 mm
Steckschliissel Befestigung der 1 Stiick 74061 27,44 32,65 (pro Stiick)

; . fiir 8 mm Schliisselweite Schrauben
ﬁ 1 Stiick pro Bedachung
Reparaturfarbe Passend zu allen 1 Stiick 68883 49,20 58,55 (pro Stiick)
um Beschadigungen lieferbaren Farben
auszubessern, zum VerschlieBen der Profilbleche!
= der Schnittkanten Inhalt: 12 ml

Andere Kantungen und Langen auf Anfrage! Sonderkantungen maglich, siehe Seite 117. 115
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FLACHBLECHE UND SONDERKANTTEILE 1o/ 059013314 www bockield.de
4

VORTEILE & SERVICE

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

% Kurzfristige Lieferung
% Profilbleche Made in Germany

EIGENSCHAFTEN

% Giiteiiberwacht nach DIN 18807
% CE-zertifiziert

% Garantierte Qualitat

% Hohe Witterungshestandigkeit
und somit lange Lebensdauer

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*

Flachbleche 25 my Polyester 0,5 1250 1000-5000 68819 23,36 27,80 (pro m?)
60 my TTHD 68920 31,47 37,45 (pro m?)
25 my Polyester 0,63 68921 27,02 32,15 (pro m?)
25 my Polyester 0,75 68922 30,21 35,95 (pro m?)
25 my Polyester 04 68918 20,88 24,85 (pro m?)
Sonderposten ohne DIN und
Garantie

MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Farben und Starken PROFILBLECHE AUS STAHL (Stand 01.2020)

Farbauswahl Starke 0,4 mm Starke 0,5 mm Starke 0,63 mm  Stérke 0,75 mm
Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester 25 my Polyester 60 my TTHD 25 my Polyester 25 my Polyester
kupferbraun 8004 (RAL) X X X X X
anthrazitgrau 7016 (RAL) X X X X X
chromoxidgriin 6020 (RAL) X X X X
laubgriin 6002 (RAL) X
moosgriin 6005 (RAL) X
resedagriin 6011 (RAL) X
nusshraun 8011 (RAL) X
sepiabraun 8014 (RAL) X X
schokoladenbraun 8017 (RAL) X X X
rotbraun 8012 (RAL) X X X X X
weinrot 3005 (RAL) X
hellelfenbein 1015 (RAL) X X X
lichtgrau 7035 (RAL) X
grauwei 9002 (RAL) X X X
weiBaluminium 9006 (RAL) X X X
graualuminium 9007 (RAL) X
reinweiB 9010 (RAL) X X

X

schwarz 9005 (RAL)
enzianblau 5010 (RAL) X
freie Felder = nicht lieferbar! X = standardmaBig lieferbar Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich. Original Farbketten senden wir lhnen geme zu!
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SONDERKANTTEILE t0i: 05361/ 33-14 www.bockFeid.de
Artikel Beschichtung Starke (mm)  AbwicklungsgroBe** Linge Preis in €(0-25m) Preis in € (25-50 m)
(mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.* + MwSt.  inkl. MwSt.*
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 125 500- 3500 15,04 17,90 (pro Ifd. m) 13,57 16,15 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 20,21 24,05 (pro Ifd. m) 18,32 21,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500 - 4500 17,48 20,80 (pro Ifd. m) 15,80 18,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500- 5000 19,54 23,25 (pro Ifd. m) 17,52 20,85 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 250 500- 3500 20,21 24,05 (pro Ifd. m) 18,15 21,60 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 27,23 32,40 (pro Ifd. m) 24,54 29,20 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500-4500 23,40 27,85 (pro Ifd. m) 21,01 25,00 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500-5000 26,30 31,30 (pro Ifd. m) 23,61 28,10 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 312 500- 3500 24,12 28,70 (pro Ifd. m) 21,60 25,70 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 32,48 38,65 (pro Ifd. m) 29,20 34,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500 - 4500 27,94 33,25 (pro Ifd. m) 25,04 29,80 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500 - 5000 31,26 37,20 (pro Ifd. m) 28,07 33,40 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 416 500 - 3500 30,34 36,10 (pro Ifd. m) 27,27 32,45 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 40,80 48,55 (pro Ifd. m) 36,76 43,75 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500-4500 35,29 42,00 (pro Ifd. m) 31,93 38,00 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500-5000 39,45 46,95 (pro Ifd. m) 35,50 42,25 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 522 500 - 3500 32,82 39,05 (pro Ifd. m) 29,92 35,60 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 44,37 52,80 (pro Ifd. m) 40,29 47,95 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500 - 4500 38,03 45,25 (pro Ifd. m) 34,37 40,90 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500-5000 42,61 50,70 (pro Ifd. m) 38,36 45,65 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 625 500-3500 35,50 42,25 (pro Ifd. m) 31,97 38,05 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 47,94 57,05 (pro Ifd. m) 43,15 51,35 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500 - 4500 41,13 48,95 (pro Ifd. m) 37,10 44,15 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500-5000 46,13 54,90 (pro Ifd. m) 41,68 49,60 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 750 500 - 3500 42,56 50,65 (pro Ifd. m) 38,36 45,65 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 57,48 68,40 (pro Ifd. m) 50,38 59,95 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500 - 4500 49,50 58,90 (pro Ifd. m) 44,41 52,85 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500-5000 55,38 65,90 (pro Ifd. m) 49,87 59,35 (pro Ifd. m)
Sonder- 25 my Polyester 0,5 bis 834 500 - 3500 46,09 54,85 (pro Ifd. m) 41,47 49,35 (pro Ifd. m)
kantteile 60 my TTHD 62,10 73,90 (pro Ifd. m) 55,88 66,50 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,63 500-4500 53,32 63,45 (pro Ifd. m) 48,15 57,30 (pro Ifd. m)
25 my Polyester 0,75 500 - 5000 59,83 71,20 (pro Ifd. m) 53,74 63,95 (pro Ifd. m)

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 116. MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

** Bei Bestellung bzw. Angebotsabfrage bitte bemaBte Zeichnung beifiigen (Schenkellange, Gradzahl + Sichtseite Beschichtung).




Profilbleche aus Aluminium
ALUMINIUMTRAPEZ PROFIL 138/20 & 207/35

EIGENSCHAFTEN

% Geringes Gewicht

% Sehr gut formbar

% Leichtzu bearbeiten

&% Hohe Witterungshestandigkeit

und somit lange Lebensdauer

W, Bockfebld & Sokn

siionsh il il i

HG'Z und mehns

o1 05361 33-T4 www bockfeld.de

VORTEILE & SERVICE

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

&% Kurzfristige Lieferung
&% Schnelle und einfache Montage
&% Profilbleche Made in Germany

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Deckbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Aluminium- 25 my Polyester 0,7 1135 1100 150-8000 68701 34,33 40,85 (pro m?)
trapezplatten
Profil 138/20
: 1135 ,
1315
; by
‘ 4 ‘ ) . .
: 1100 MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!
Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil 138/20 68805 9,50 11,30 (pro m?)
Aluminium- 25 my Polyester 0,7 1070 1035 150-9000 68702 35,76 42,55 (pro m?)
trapezplatten
Profil 207/35
1070 ‘
49| 167 207 i
35
\ g 55 | f MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil 207/35

Farben und Starke PROFILBLECHE AUS ALUMINIUM (Stand 01.2020)

68810 9,92

11,80 (pro m?)

Farbauswahl Starke 0,7 mm
Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester
anthrazitgrau 7016 (RAL) X
rotbraun 8012 (RAL) X
graualuminium 9007 (RAL) X
weiBaluminium 9006 (RAL) X

6005 (RAL) X

X = standardméBig lieferbar Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich.
Original Farbketten senden wir lhnen gerne zu!

118 www.tuj.de

Die passende Lichtplatte finden Sie auf Seite 122.




. . Wﬁmf’@%’ Sohn Q
Profilbleche aus Aluminium 4, o SRNE S,

" ” HOIZ und mehr...
STANDARDKANTTEILE UND ZUBEHOR FUR PROFIL 138/20 & 207/ S reswrrx F s spr iy

Foto Artikel Beschichtung Starke MaBe Lange Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Ortgangblech 25 my Polyester 0,7 80x 140 500 - 3500 68707 30,34 36,10 (pro Ifd. m)

Eckblech 25 my Polyester 0,7 140 x 140 500-3500 68708 30,34 36,10 (pro Ifd. m)

Firstblech 25 my Polyester 0,7 190x 190 500 - 3500 68709 33,91 40,35 (pro Ifd. m)

Wandanschlussblech 25 my Polyester 0,7 100 x 150 500 - 3500 68710 30,34 36,10 (pro Ifd. m)

Rinneneinhang/ 25 my Polyester 0,7 60x 150 500-3500 68711 27,52 32,75 (pro Ifd. m)
Traufblech

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 118. MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Foto Artikel Farbe VE MaBe Art.-Nr. Preisin € Preis in €
(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Profilfiiller-First anthrazit 1 Stiick 1100 68841 6,26 7,45 (pro Stiick)
Profil 138/20 1035 68843 6,81 8,10 (pro Stiick)

Profil 207/35

Profilfiiller-Traufe anthrazit 1 Stiick 1100 68840 5,63 6,70 (pro Stiick)
Profil 138/20 1035 68842 6,26 7,45 (pro Stiick)
Profil 207/35

Dichtungsband anthrazit 1 Stiick Rollenldnge: 68846 11,30 13,45 (pro Rolle)
2x12mm 10 Ifd. m

| fiir Queriiberlappungen

Unter 10° Dachneigung auch fiir Langsiiberlappungen!

Bimetallschrauben Passend zu allen 100 Stiick
mit EPDM-Dichtung, lieferbaren Farben  (mit 19 mm Dichtung) 6,0 x 40 68858 97,19 115,65 (pro 100 Stiick)

selbstbohrende Spitze, der Profilbleche! (mit 14 mm Dichtung) 4,5 x 22 68859 54,03 64,30 (pro 100 Stiick)
pulverbeschichtet fiir Holz-UK

Fiir eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Befestigung im Untergurt!

Steckschliissel Befestigung der 1 Stiick 74061 27,44 32,65 (pro Stiick)
fiir 8 mm Schliisselweite Schrauben

1 Stiick pro

Bedachung
Reparaturfarbe Passend zu allen 1 Stiick 68883 49,20 58,55 (pro Stiick)
um Beschadigungen auszubessern, lieferbaren Farben
zum VerschlieBen der Schnittkanten  der Profilbleche!

Inhalt: 12 ml

Sonderkantteile und Flachbleche auf Anfrage.




’ " ﬁ/ ﬁm ebd & Sokn
Profilbleche aus Aluminium g
iOlZ und mehnes

ALUWELL- & PFANNENBLECHE PROFIL 76/18 & 177/47 T A Y

EIGENSCHAFTEN

&% Geringes Gewicht

% Sehr gut formbar

% Leichtzu bearbeiten VORTEILE & SERVICE

% Hohe Witterungshestandigkeit
und somit lange Lebensdauer

% MaBgenaue Langenfertigung
ohne Verschnitt

% Kurzfristige Lieferung
% Schnelle und einfache Montage
% Profilbleche Made in Germany

Foto Artikel Beschichtung Starke Breite Deckbreite Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*

Aluwell- 25 my Polyester 0,7 1120 1064 150-7000 68703 35,08 41,75 (pro m?)
platten

Profil S 76/18

runde Welle

‘ 120 ‘

76
| i13
w 1064 | j MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!
Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil S 76/18 68815 9,92 11,80 (pro m?)
Pfannenbleche 25 my Polyester 0,7 1140 1060 450-7000 68704 38,36 45,65 (pro m?)

Profil 177/47

1140 mm

= 1o
8
F]
El

35mm

350 mm
450 mm

‘ Nutbreie 1060 mm | S MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Aufpreis: Antikondensbeschichtung (Vlies) fiir Profil 177/47 68864 9,92 11,80 (pro m?)

Farben und Starke PROFILBLECHE AUS ALUMINIUM (Stand 01.2020)

Farbauswahl Starke 0,7 mm

Farbbezeichnung Farbtyp 25 my Polyester

anthrazitgrau 7016 (RAL) X

rotbraun 8012 (RAL) X

graualuminium 9007 (RAL) X E

weiBaluminium 9006 (RAL) X E
6005 (RAL) X :

X = standardméBig lieferbar Im Katalog gezeigte Farben sind unverbindlich.
Original Farbketten senden wir lhnen gerne zu!

120 www.tuj.de Die passende Lichtplatte finden Sie auf Seite 122.
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Profilbleche aus Aluminium Ao RN

" ” HOIZ und mehr...
STANDARDKANTTEILE UND ZUBEHOR FUR PROFIL S 76/18 & 177/ Soesw 7 gromiy sy vy

Foto Artikel Beschichtung Starke MaBe Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*

Firstblech 25 my Polyester 0,7 halbrunde 1860 68705 34,96 41,60 (pro Ifd. m)
halbrund fiir Offnung (Deckbreite 1720)
Pfannenblech Fiir 7-35° Dachneigung

Firstblechendstiicke 25 my Polyester 0,7 68706 15,63 18,60 (pro Stiick)

fiir Firstblech halbrund

Ortgangblech 25 my Polyester 0,7 80x 140 500 - 3500** 68707 30,34 36,10 (pro Ifd. m)

Eckblech 25 my Polyester 0,7 140 x 140 500 -3500** 68708 30,34 36,10 (pro Ifd. m)

Firstblech 25 my Polyester 0,7 190x 190 500 - 3500** 68709 33,91 40,35 (pro Ifd. m)

Wandanschlussblech 25 my Polyester 0,7 100x 150 500 - 3500** 68710 30,34 36,10 (pro Ifd. m)

Rinneneinhang/ 25 my Polyester 0,7 60x 150 500 - 3500** 68711 27,52 32,75 (pro Ifd. m)
Traufblech

Die lieferbaren Farben entnehmen Sie bitte der Farbtabelle auf Seite 120. **MaBgenaue Langenfertigung ohne Verschnitt!

Foto Artikel Farbe VE MaBe Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
Profilfiiller-Universal anthrazit 1 Stiick 1064 68844 5,92 7,05 (pro Stiick)

Traufe und First
Profil S 76/18

Profilfiiller-First anthrazit 1 Stiick 1060 68874 11,09 13,20 (pro Stiick)
Profil 177/47

Profilfiiller-Traufe anthrazit 1 Stiick 1060 68873 7,82 9,30 (pro Stiick)
Profil 177/47

Dichtungshand anthrazit 1 Stiick Rollenlange: 68846 11,30 13,45 (pro Rolle)

2x12mm 10 Ifd. m
fl fiir Queriiberlappungen
Unter 10° Dachneigung auch fiir Langsiiberlappungen!

Bimetallschrauben Passend zu allen 100 Stiick
mit EPDM-Dichtung, lieferbaren Farben  (mit 19 mm Dichtung) 6,0 x 40 68858 97,19 115,65 (pro 100 Stiick)

selbstbohrende Spitze, der Profilbleche! (mit 14 mm Dichtung) 4,5 x 22 68859 54,03 64,30 (pro 100 Stiick)
pulverbeschichtet fiir Holz-UK

Fiir eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Befestigung im Untergurt!

Bimetallschrauben Passend zu allen 100 Stiick 6,0x40 68854 97,19 115,65 (pro 100 Stiick)
mit EPDM-Dichtung, lieferbaren Farben  (mit 12 mm Dichtung
selbstbohrende Spitze, der Profilbleche! fiirAluwellplatten
pulverbeschichtet fiir Holz-UK Profil $ 76/18))

Fiir eine spanfreie Verarbeitung und mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Befestigung im Untergurt!
Steckschliissel Befestigung der 1 Stiick 74061 27,44 32,65 (pro Stiick)
fiir 8 mm Schliisselweite Schrauben

1 Stiick pro

Bedachung
Reparaturfarbe Passend zu allen 1 Stiick 68883 49,20 58,55 (pro Stiick)
um Beschadigungen auszubessern, lieferbaren Farben
zum VerschlieBen der Schnittkanten ey Profilbleche!

Inhalt: 12 ml

Sonderkantteile und Flachbleche auf Anfrage.




! W Bockicld & Sokn
Profilbleche W, Bookfeld « Sofin

H OIZ und mehr...

LICHTPLATTEN FUR PROFILBLECHE PRI W 7 S oY e
Foto Artikel Farbe Starke Breite Nutzbreite  Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) (mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*
PVC-Lichtplatte glasklar @14 1135 ca. 1100 2000 68890 36,64 43,60 (pro m2?)
Profil 138/20 2500
3000
3500
4000
1135 0 4500
25 1375
4 =
| | T
7000
PC-Lichtplatte glasklar .10 1135 ca. 1100 2000 68893 40,29 47,95 (pro m?)
Profil 138/20 2500
Extrem 3000
schlagzah! 3500
4000
I 1135 | 4500
® 315, 5000
o ‘%m 6000
' 1 7000
PVC-Lichtplatte glasklar @15 1070 ca. 1035 2000 61175 36,64 43,60 (pro m?)
Profil 207/35 2500
3000
3500
4000
= ‘ 4500
149, 167 DR U A ) 5000
Lo —& 6000
‘ 88 119 1035 ‘ T 7000
PC-Lichtplatte glasklar .10 1070 ca. 1035 2000 68891 40,29 47,95 (pro m?)
Profil 207/35 2500
Extrem 3000
schlagzah! 3500
4000
\ 1070 | 4500
207
‘ H%Lj_\ PRV % 5000
‘ W 19 ‘ 1035 ‘j 6000
7000
PVC-Lichtwellplatte  glasklar .14 1120 ca. 1064 2000 68894 26,93 32,05 (pro m?)
Profil S 76/18 2500
runde Welle 3000
3500
4000
) 1120 1 4500
L\/\/\f\/\/\f\/\/&/‘\/\f\f\/\J Jm Sl
! 1064 |1 6000
‘ 7000
PC-Lichtwellplatte  glasklar .10 1120 ca. 1064 2000 68895 29,20 34,75 (pro m?)
Profil S 76/18 2500
runde Welle Extrem 3000
schlagzh! 3500
4000
120 4500
‘ % ‘ \ 5000
e 6000
! 1064 | 1 7000
PC-Lichtplatte glasklar . 1,0 1140 ca. 1060 800 68892 250,67 298,30 (pro Stiick)
Profil 177/47
(Pfannenblech) Extrem
schlagzah!

1140 mm
‘ 12mm ‘

35mm
177 mm
L Nutzbreite 1060 mm
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H QIZ und mehr...

toi.: 05381/ 33-14 www.bockleid.de
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Herzlich Willkommen f. Doolfeld & Sok
HG'; und mehnr...

DIE IDEENWELT VONT & J tel; 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Qualrtat ber TX ?
DACHUNTERSCHLAGE,
FASSADEN & BALKONE

PFLEGELEICHT UND LANGLEBIG SIND DIE UBERSCHRIFTEN
IN DIESEM PRODUKTBEREICH.

Das eigene Haus - fiir viele von uns der Ort, an dem man am liebsten die
meiste Zeit verbringt. Und natiirlich will man es sich dort so schon wie mglich
machen. Genau fiir dieses Anliegen hatT & J mit der Ideenwelt ,Rund ums
Haus" viele gute Anregungen.

Mit den beliebten TEJEPLAN HPL-Schichtstoffplatten lassen Sie Ihr Heim in
neuem Glanz erstrahlen - ob als Balkonverkleidung oder an einem Dachunter-
schlag. Witterungsbestandig, stabil und dekorativ. Eine groBe Farbauswahl
rundet das Programm ab und ganz neu, auch als Fassadenqualitét erhaltlich.

Mit Massivplatten aus witterungsbestéandigem Acryl kénnen Sie sich zum
Beispiel eine wunderschdne Haustiiriiberdachung oder eine ganz besondere
Balkonbriistung bauen. Mit Hobbyglas sind Ihrer Kreativitdt im Bad oder beim
Mébelbau kaum noch Grenzen gesetzt. Bruchfestes Polycarbonat kann fir
Anwendungen mit hochsten Anforderungen zum Einsatz kommen.

Fiir Zdune, Giebel und Dachrander gibt es mit unseren Verkleidungspaneelen
aus robustem Kunststoff sehr stilvolle, attraktive, langlebige und pflegeleichte
Alternativen zu anderen Baustoffen. Stellen Sie sich nur einmal vor, dort nie
wieder streichen zu missen!

Sie sehen: Ihrer Kreativitat sind keine Grenzen gesetzt - worauf also noch
warten? [hr Fachhandler berat Sie gern!

|

www.tuj.de Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produkténderungen vorbehalten.
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VERKLEIDUNGSPANEELE

B e, —

TETZNER & JENTZSCH bietet lhnen auf den folgenden Seiten ein umfangreiches
Programm iiber Verkleidungspaneele im Nut- und Federsystem an.

Yk % Ye¥e| TJ 100 BASIC VERKLEIDUNGSPANEELE (S. 127)

Unser giinstiges Einsteigerpaneel. Niedrig im Preis wartet das TJ 100 BASIC mit guten Materialeigenschaften auf:
unverrottbar, korrosionsfest und UV-bestandig - somit geeignet fiir Dachiiberstéande, Ortgang- und Gesimsverkleidungen.

@ Jetzt auch in grau!

% % % % v<| HEERING VERKLEIDUNGSPANEELE (S. 128+129)

Die MAMMUT-Paneele fiir Dachrand und Fassade: Qualitat setzt sich durch! Ortgang, Traufe, Gauben und
Fassaden sind wichtige gestalterische Elemente lhres Gebaudes, aber auch schwer zugénglich fir Pflege und
Wartung. Darum eignet sich die MAMMUT-Paneele mit lhren guten Materialeigenschaften dauerhaft zur
pflegeleichten und schénen Gestaltung. MAMMUT-Paneele sind bei T & J in drei unterschiedlichen Breiten
erhéltlich und eignen sich auch als Sichtschalung (Auf-Sparren-Montage).

A\

Farbe grau (dhnlich RAL7001) Farbe anthrazit (3hnlich RAL7016) Farbe golden oak

Y% % % v¢| VP 200/250 VERKLEIDUNGSPANEELE (S. 130+131)

Das Nut- und Feder-Hohlprofil mit dem besten Preis-Leistungs-Verhltnis! Dank
hochwertigem Kunststoff miissen die Profile nie wieder gestrichen werden.

VP 200/VP 250 lasst sich einfach und schnell montieren und tiberzeugt durch

ein komplettes Zubehdrprogramm mit dem ein sauberer Ubergang und Abschluss
geschaffen wird. Dachiiberstinde, Gauben, Giebel, Wande oder Decken erhalten VP 200 Glatt verkehrsweiB
einen dekorativen und wetterbestandigen Schutz. (ahnlich RAL9016)

% % % % % [ KOMAPAN® MASSIVPROFILE (S. 132)

AuBen- oder Innenbereich - mit KOMAPAN® sind Sie immer auf der richtigen Seite. Die hochwertigen Nut- und Federprofile
haben hervorragende Materialeigenschaften, die besonders fiir den AuBeneinsatz pradestiniert sind. KOMAPAN® widersteht
allen duBeren Einflissen: Das formbestandige Material quillt nicht auf, die Oberflache bléttert nicht ab und verblasst dank
der hdchsten Licht-Echtheitsnoten auch nicht. Neben den Anwendungsgebieten Dachunterstand, Giebel und Fassade ist
KOMAPAN® dank der Farbvielfalt auch fiir Torfiillungen und Balkonverkleidungen bestens geeignet.

126 *Preise inkl. Mehrwertsteuer auf Basis des giiltigen Mehrwertsteuersatzes von 19% bei Drucklegung.




TJ 100 BASIC Verkleidungspaneele #.20% s S

HD'Z und menr...
NUT- UND FEDER-HOHLPROFILE AUS KUNSTSTOFF S T TLERT PACHUNTERS LI oG

EIGENSCHAFTEN

& Unverrottbar

% Korrosionsfest

% Kein Verfaulen

% UV-bestandig

&% Preisgiinstig EINSATZGEBIETE
&% Dachiiberstande
% Dachrinnen-und

Gesimsverkleidungen NIE WIEDER

&% Innenverkleidung STREICHEN|
Foto Artikel Farbe Zeichnung Starke x Lieferform Linge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
Deckbreite (mm) +MwSt.  inkl. MwSt.*
(mm)

TJ 100 BASIC weil @.9x100 1VE= 3000 80691 16,76 19,95 (pro m?)
Nut- und Feder Hohlprofil (ahnl. RAL9016) 10Lg. =3 m?

TJ 100 BASIC grau @9x100 1VE= 3000 80695 21,81 25,95 (pro m?)
Nut- und Feder Hohlprofil 10Llg.=3m?

U-Abschluss- weiB 22 Einzelldnge 3000 80692 3,70 4,40 (pro Ifd. m)
leiste grau [— 80696 6,51 7,75 (pro Ifd. m)
T
S ——
P
29
H-Leiste weil 33 Einzellange 3000 80693 4,87 5,80 (pro Ifd. m)
grau Jripae— 80697 6,60 7,85 (pro Ifd. m)
T
47
AuBen- weill e 30 Einzellange 80694 8,40 10,00 (pro Ifd. m)
Eckprofil grau ] 80698 16,72 19,90 (pro Ifd. m)
Fugenkralle silber . Karton 80717 21,60 25,70 (pro Karton)
verzinkt o e | a 250 Stiick
-4
[:_ !
Edelstahlnagel silber Karton 80716 41,56 49,45 (pro Karton)
~ 30mm a 250 Stiick
Q):mxmm
|, Kunststoffspezialreiniger 36906 19,33 23,00 (pro Stiick)

500 ml Flasche
Fiir glatte weiBe
PVC-Oberflachen

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 150. 127




EIGENSCHAFTEN

% Einfache Montage
&% Unverrottbar
% Korrosionsfest
&% Kein Verfaulen
% UV-bestdndig

NIE WIEDER
STREICHEN!

HEERING Verkleidungspaneele

NUT- UND FEDER-HOHLPROFILE AUS KUNSTSTOFF WEISS

JAHRE
GARANTIE

W 5&¢M Iy

Holzhandel -

Zimmaerei - Sagewerk

L= ] b —————

1ol 05351 33-14 www.bockfeid.de

EINSATZGEBIETE

% Ortgang- bzw.

Giebelverkleidung
Dachiiberstinde
Dachrinnen- und
Gesimsverkleidungen
Dachgauben

und Fassaden

!

Foto Artikel Farbe Zeichnung Starke Deckbreite  Lieferform Lénge Art-Nr. Preisin€ Preisin €
(MaBeinmm) (mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
MAMMUT 100 S verkehrsweif 16,5 100 1VE= 6000 80720 40,46 48,15 (pro m?)
(8hnl. RAL9016) 2 51lg.=3m?
MAMMUT 250 S verkehrsweiB 16,5 250 T1VE=
(4hnl. RAL9016) e 5Llg.=3,75m2 3000 80712 40,46 48,15 (pro m?)
errerToerT 1VE=
5lg.=7,5m? 6000 80711 40,46 48,15 (pro m?)
U-Abschluss- verkehrsweiB 2z Einzellange 3000 80713 4,83 5,75 (pro Ifd. m)
leiste (ahnl.RAL9016) =
{16.8
H-Leiste verkehrsweiB T Einzellange 3000 80715 10,29 12,25 (pro Ifd. m)
(ahnl. RALSOT6) T Tiae
—a
flex. Eckprofil verkehrsweif L Einzellange 3000 80714 13,53 16,10 (pro Ifd. m)
(ahnl.RAL9016) =gt
L5 -
Startprofil verkehrsweif i Einzellange 6000 80727 9,58 11,40 (pro Ifd. m)
2-teilig fir (4hnl. RAL9016) ——
MAMMUT-Paneele C—Tres
& Abdeckprofil verkehrsweif s Einzellange 6000 80726 3,82 4,55 (pro Ifd. m)
40x16,5mm (4hnl. RAL9016) —
g fiir Liiftungsprofil _ E - [16.5
Liftungsprofil verkehrsweif Einzellange 6000 80725 6,77 8,05 (pro Ifd. m)
80x16,5mm (4hnl. RAL9016) n
fir MAMMUT- Mﬁw
Paneele
Foto Artikel Farbe Abmessung Lieferform Art-Nr.  Preisin€ Preisin€
(mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
Edelstahl- blank 35x25 100 Stiick 66109 1593 18,95
schraube (pro 100 Stiick)

rostfrei

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 151.
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Holzhandel - Zimmerei - Sagewark

_H O' Z und menr...
ted> 05381 3314 www.bockfeld.de

HEERING Verkleidungspaneele

NIE WIEDER . EINSATZGEBIETE

% Ortgang- bzw.

STREICHEN! | | Giebelverkleidung
;—‘ = - % Dachiiberstande

&% Dachrinnen- und
Gesimsverkleidungen

% Dachgauben
EIGENSCHAFTEN tind Fassaden
% Einfache Montage
&% Unverrottbar
% Korrosionsfest
&% Kein Verfaulen
% UV-bestindig

Foto Artikel Farbe Zeichnung Starke Deckbreite  Lieferform Linge Art-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm)  (mm) (mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*
MAMMUT 100S  golden oak " 165 100 1VE= 6000 80721 82,31 97,95 (prom?)
Renolitstrukturfolie =T —=TEs=" 5lg.=3m?
MAMMUT100S  grau 16,5 100 TVE= 6000 80730 82,31 97,95(prom?)
(3hnl. RAL7001) o o 51g. =3 m?
Renolitstrukturfolie  *—TEae" 9 m
MAMMUT 100S  anthrazit . 16,5 100 1VE= 6000 80740 82,31 97,95 (prom?)
(ahnl. RAL7016) . - 5lg.=3m?
Renolitstrukturfolie o === !
U-Abschluss- golden oak’ 5, Einzellange 6000 80722 1513  18,00(prolfd. m)
leiste grau’ b6 80731 1513 18,00 (pro Ifd. m)
anthrazit’ — 80741 1513 18,00 (pro Ifd. m)
H-Leiste golden oak’ - Einzellange 3000 80724 19,75 23,50 (pro Ifd. m)
grau’ JE[L] 80733 19,75 23,50 (pro Ifd. m)
anthrazit! —_— 80743 19,75 23,50 (pro Ifd. m)
flex. Eckprofil golden oak’ - - Einzellange 3000 80723 19,20  22,85(prolfd. m)
grau’ T | 80732 1920 22,85 (prolfd. m)
anthrazit o 80742 19,20 22,85 (pro Ifd. m)
Startprofil golden oak’ i Einzelldnge 6000 80728 16,30  19,40(proIfd. m)
2-teilig grau’ p— 80734 16,30 19,40 (pro Ifd. m)
fiir MAMMUT- anthrazit’ _Tes 80744 1630 19,40 (prolfd. m)
Paneele
Abdeckprofil golden oak’ _ 4o Einzellange 6000 80729 12,56  14,95(prolfd. m)
40x16,5mm grau’ Tine 80735 12,56 14,95 (prolfd. m)
fiir Luftungsprofil  anthrazit! al 80745 12,56 14,95 (proIfd. m)
Liiftungsprofil schwarz Einzelldnge 6000 80749 1,21 8,65 (pro Ifd. m)
80x 16,5 mm ey
fir MAMMUT- ]
Paneele

Bestellfarben auf Anfrage:

verkehrsweiB
(dhnl. RAL9016)
Renolitstrukturfolie

mahagoni
Renolitstrukturfolie

tannengriin
(ahnl. RAL 6009)
Renolitstrukturfolie

Foto Artikel Farbe Abmessung (mm) Lieferform Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*

Edelstahl- blank 3,5x25 100 Stiick 66109 1593 18,95
schraube (pro 100 Stiick)
rostfrei

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 151. * Oberflache mit Renolitfolie beschichtet! 129




B VP200/VP250 Verkleidungspane &< d s i

5 . Holz undamenrs:
NUT- UND FEDER-HOHLPROFILE AUS i) [EEERAE v

EIGENSCHAFTEN

% Witterungsbestandig 4 :
[ A ! ~ EINSATZGEBIETE

&% Geringster Pflegeaufwand I ; Y : &% Dachiiberstande
% UV-bestindig . . : ' % Traufen- und

% Kein Verfaulen i e : """' B IR - ‘ Ortgangschalungen
- e o ~ ' = &% Wand-und
Deckenverkleidungen

% Giebelverkleidungen

N IE WI EDER ' \'i 5 &% Torverkleidungen
STREICHEN I y 1 (VP 200/2 Brettoptik)
- - e T =
W = i‘hﬁuh‘ﬂ
Foto Artikel Farbe Starke Deckbreite  Lieferform Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) +MwSt.  inkl. MwSt.*

VP 200 verkehrswei 17 200 1VE=51g. =3 m? 3000 80650 36,13 43,00 (pro m?)

2 Brettoptik (ahnl. RAL9016) 1VE=51lg.=6m? 6000 80651 36,13 43,00 (pro m?)

beidseitig TNut  standard-Dekor 17 200 1VE=51lg.=3m2 3000 80653 92,61 110,20 (pro m?)

einseitig foliert 1VE=51lg.=6m? 6000 80654 92,61 110,20 (pro m?)

Sonder-Dekor 17 200 1VE=5Llg.=3m2 3000 80656 96,09 114,35 (pro m2)

einseitig foliert 1VE=5Llg.=6m2 6000 80657 96,09 114,35 (pro m2)
|« 200 d
w2 T T T T >

VP 200

Fiir VP 200 2 Brettoptik = Standard-Dekore (Auf Bestellung kurzfristig lieferbar)

anthrazitgrau basaltgrau silbergrau golden oak
Foto Artikel Farbe Starke Deckbreite  Lieferform Lénge Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*
VP 200 verkehrsweiB 17 200 1VE=51g.=3m? 3000 80751 28,40 33,80 (pro m?)
3 Brettoptik (ahnl. RAL 9016) 1VE=51lg.=6m? 6000 80750 28,40 33,80 (pro m2)
einseitig 2 Nuten  sjlbergrau 17 200 1VE=51lg.=3m? 3000 80753 48,57 57,80 (pro m?)
Neu: Mit Lang- (ahnl. RAL7001)
[6chern fiir eine |« 200 i
einfache Ver- vy DI TN [IYT TS
schraubung VP 200
VP 250 verkehrsweiB 17 250 1VE=5Llg.=3,75m? 3000 80755 30,67 36,50 (pro m2)
3 Brettoptik (8hnl. RAL9016) 1VE=5Llg.=7,50m2 6000 80754 30,67 36,50 (pro m2)
.| einseitig 2 Nuten
~ Neu: Mit Lang- P 250 N
lochern fr eine D [T T T T T YT e In
einfache Ver- -
schraubung
VP 200 GLATT verkehrswei3 17 200 1VE=51g.=6m? 6000 80776 36,13 43,00 (pro m?)
beidseitig glatt (ahnl. RAL9016)
Sonder-Dekor 17 200 1VE=51lg.=3m? 3000 80777 92,61 110,20 (pro m?)

einseitig foliert 1VE=5Llg.=6m? 6000 80778 92,61 110,20 (pro m?)




VP 200/ VP 250 Verkleidungspanee .2 sy

H O'Z und mehr...

VERLEGEZUBEHOR AUS KUNSTSTOFF o 08901/ 33-7 4. inchodkiaid de
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lieferform Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) + Mwst.  inkl. MwSt.*

U-Abschluss- verkehrsweiB silber- 30 Einzellinge 6000 80756 3,40 4,05 (pro Ifd. m)
profil grau 171 80760 4,71 5,60 (prolfd. m)
Standard-Dekor 80670 11,68 13,90 (pro Ifd. m)
Sonder-Dekor \ “ \ 80671 11,68 13,90 (pro Ifd. m)
H-Profil verkehrsweiB silber- — 15— Einzellinge 6000 80757 4,71 5,60 (pro Ifd. m)
grau 80761 6,18  7,35(prolfd. m)
; Standard-Dekor A 80672 16,30 19,40 (pro Ifd. m)
Sonder-Dekor \ " | 80673 16,30 19,40 (pro Ifd. m)
Eckprofil verkehrsweiB silber- = s0 = Einzellinge 6000 80758 7,61 9,05 (pro Ifd. m)
y ‘§ Y grau T T 80762 10,13 12,05 (pro Ifd. m)
Flexible.s verkehrswei3 e Einzelldnge 6000 80674 9,96 11,85 (pro Ifd. m)
Eckprofil Standard-Dekor ” 7 f”' 80675 18,99 22,60 (pro Ifd. m)
mit Weich-PVC Sonder-Dekor : ’ 80676 18,99 22,60 (pro Ifd. m)

Knickkante ‘47120 —
’ ‘ F-Profil verkehrsweil | Einzelldange 6000 80759 10,00 11,90 (pro Ifd. m)

ew b

‘47 150 4"
U-Abschluss- verkehrsweif [ 50— Einzellinge 6000 80677 8,66 10,30 (pro Ifd. m)
profil Standard-Dekor " —— 80678 27,69  32,95(proIfd. m)
| 2-teilig Sonder-Dekor J Iw 80679 27,69  32,95(prolfd. m)
H-Profil verkehrsweiB [ — Einzellinge 6000 80680 13,57 16,15 (pro Ifd. m)
2-teilig Standard-Dekor it 80681 29,92 35,60 (pro Ifd. m)
0 Sonder-Dekor I l I 80682 29,92 35,60 (proIfd. m)

Sonder-Dekor s 80685 37,69 44,85 (prolfd. m)

Liiftungs- verkehrsweiB 25 ”\‘ 50 ’\ Einzellinge 6000 80686 15,38 18,30 (pro Ifd. m)
grtoflll Standard-Dekor . 80687 38,07 45,30 (pro lfd. m)
0 eilig

Eckprofil verkehrsweiB o Einzellinge 6000 80683 15,04 17,90 (pro Ifd. m)
2+teilig Standard-Dekor 74 BN 80684 37,69 44,85 (pro Ifd. m)
ﬂ r{ 1 h o I f':"-

Sonder-Dekor 80688 38,07 45,30 (pro Ifd. m)
“7604’

Foto Artikel Farbe Abmessung Lieferform Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) + MwsSt. inkl. MwSt.*

Edelstahl- blank 3,5x25 100 Stiick 66109 15,93 18,95 (pro 100 Stiick)
schraube
rostfrei
Befestigungs- blank 6 100 Stiick 80779 27,19 32,35 (pro 100 Stiick)
klemmen

a§ ﬁ verzinkt GemaB Hersteller bei farbigen Paneelen vorgeschrieben.

Standard-Dekore (Auf Bestellung kurzfristig lieferbar)

anthrazitgrau basaltgrau silbergrau golden oak

o Sonder-Dekore: Alle verfiigharen Farben der Hersteller Hornschuch und Renolit auf Bestellung lieferbar.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 150.



KOMAPANE® Verkleidungspaneele.2- 4 sk

5 v. LS ) 7 ———
AUS PVC-HARTSCHAUM G“éﬁ%’&'u”v
A

ted.; 05381/ 337 14 wwwhbockfeid.de

EIGENSCHAFTEN o S Ll = - e EINSATZGEBIETE
% Witterungsbesténdig " T e ¥ N> 4 &% Trauf- und Ortgangschalungen
% Lange Lebensdauer L T—— iy = | &% Torverkleidungen
% Farbbestandigkeit der hochsten | o &% Giebel- und Attikaverkleidungen
Stufe/mit5Jahren Garantier [ 7 QN Bt RS AEE Revas e F GO A8 R At &% Deckenverkleidungen
% Geringster Pflegeaufwand &% Wandverkleidungen
% UV-besténdige Ober- £t ] (besonders in Feucht-
flachenveredelung A raumen und Nasszellen)
% StoB- und druckstabil LS NIE WIEDER &% Innenraumgestaltung
STREICHEN! :
Foto Artikel Farbe Starke  Deckbreite Lieferform Lénge Art.-Nr. Preisin € Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
KOMAPAN® reinweiB 654 15 90 Einzelldnge 6000 80602 14,29 17,00 (pro Ifd. m)
Nut- und Feder-  einseitig foliert:
Massivprofil mahagoni 224 80603 15,29 18,20 (pro Ifd. m)
golden oak 232 80604
tannengriin 258 \/ % 80605
silbergrau 221 80619
anthrazitgrau 216 \\\ 15 80606
alux DB 703 5 o —/ /80630
beidseitig foliert: ’ /4
mahagoni 024 % 47 80621 18,11 21,55 (pro Ifd. m)
golden oak 032 80622

FARBMUSTER

reinweiB mahagoni * golden oak * tannengriin * silbergrau * anthrazitgrau * alux DB *
Foto Artikel Farbe Zeichnung Lieferform  Breite lainge  Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Alu weil Einzellinge 6000 80616 10,38 12,35 (pro Ifd. m)
Abschlussprofil braun 6000 80617 10,38 12,35 (pro Ifd. m)
Alu weiB Einzellange 6000 80613 1,77 14,00 (pro Ifd. m)
H-Profil braun 6000 80614 1,77 14,00 (pro Ifd. m)
Alu weiB Einzellinge 6000 80610 18,91 22,50 (pro Ifd. m)
AuBeneckprofil braun 6000 80611 18,91 22,50 (pro Ifd. m)
Fugenkralle silber 1 Stiick 80609 0,63 0,75 (pro Stiick)
V2A, inkl.
Edelstahlstift
Fugenband wei} Meterware 36 25m 80926 2,19 2,60 (pro Ifd. m)
(Weich-PVC) weiB 60 25m 80929 3,70 4,40 (pro Ifd. m)
schwarz 36 25m 80928 2,19 2,60 (pro Ifd. m)
schwarz 60 25m 80931 3,70 4,40 (pro Ifd. m)
Liiftungsprofil verkehrsweif3 —®__.  CEinzllinge 80 6000 80725 6,98 8,30 (pro Ifd. m)
(shnlich RAL9O16) Perteestensas — ff=
schwarz —_— 6000 80749 7,27 8,65 (pro Ifd. m)
Abdeckprofil verkehrsweiB 40 Einzellange 6000 80726 3,91 4,65 (pro Ifd. m)
40x16,5mm (dhnl.RAL9016) (165
fiir Luftungsprofil

132 KOMAPAN® Verlegehinweise auf Seite 149. *Qberflache mit Renolitfolie beschichtet.




Winkelprofile Dachrandverkleidung .2 4. £k

H O l Z und menr...
tol > 05381, 3314 www.bockfeld.de

AUS PVC-HARTSCHAUM WEISS

EINSATZGEBIETE

&% Ortgangverkleidungen
&% Traufenverkleidungen
% Laibungsverkleidungen

EIGENSCHAFTEN
&% Klare Formgebung

= gl NIE WIEDER
S STREICHEN!

% Einfache Montage z

Foto Artikel Farbe Zeichnung Starke MaBe Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Winkelprofil verkehrsweiB 9 150x35 6000 80801 12,90 15,35 (pro Ifd. m)
-« o0 1752001225 1300 175x35 80802 15,38 18,30 (pro Ifd. m)
r i 200 x 35 80803 17,52 20,85 (pro Ifd. m)
3 _ -
) 225x 35 80804 21,26 25,30 (pro Ifd. m)
300x 35 80807 2513 29,90 (pro Ifd. m)
Foto Artikel Farbe Zeichnung MaBe (mm) Lieferform  Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+MwSt.  inkl. MwSt.*
AuBeneckstiick verkehrsweiB max. 300 Einzelstiick 80805 8,87 10,55 (pro Stiick)
fiir Winkelprofile  (&hnl. RAL9016) (Zuschnitte miissen
300 : bauseits erfolgen)
Zwischenstiick verkehrsweiB max. 300 Einzelstiick 80806 8,19 9,75 (pro Stiick)
fiir Winkelprofile  (&hnl. RAL9016) [# (Zuschnitte miissen
300 bauseits erfolgen)
Inneneckstiick verkehrsweiB max. 500 Einzelstiick 80808 25,67 30,55 (pro Stiick)
fiir Winkelprofile ~ (&hnl. RAL9016) —TT1 (Zuschnitte miissen
300 bauseits erfolgen)
Montageschraube  weiB 55x35 100 Stiick 80932 44,83 53,35
mit TX-Aufnahme ~ (RAL9010) (pro 100 Stiick)

(“ Luftungsprofil )
I

150/175/200/225/300 mm

‘35 mm



Vorstellung

TEJEPLAN ist eine Qualitéts-HPL-Platte, die fiir den AuBeneinsatz konzipiert
wurde. Das Haupteinsatzgebiet dieses Produkts ist der Bereich Balkon und
Dachunterschlag. Speziell bei Balkonen ist es wichtig, dass diese gegen
Absturz sichern. TEJEPLAN ist ETB-gepriift und kann diese Absturzsicherung
darstellen. Die Witterungsbestandigkeit ist ein weiteres Qualititsmerkmal
der TEJEPLAN-HPL-Platten.

Der Begriff TEJEPLAN bezeichnet unsere HPL-Platten, wie wir Sie seit iiber 20
Jahren in den Markt liefern. Zeitgleich ist TEJEPLAN ein Synonym fiir Qualitat.

HPL steht fiir High-Pressure-Laminat. Hierbei werden Papierlagen mit Harz ge-
trankt und unter Hochdruck zu einem homogenen Material verpresst.

HPL-Platten werden weltweit, in den unterschiedlichsten Qualitdten und zu unter-

schiedlichsten Bedingungen, produziert. Auch wenn alle diese HPL-Platten fast
gleich aussehen, gibt es wichtige Unterschiede. Diese Unterschiede sind in den

Inhaltsstoffen, in der Verpressung, der Feuchtigkeitsaufnahme, der UV-Besténdig-

keit und den Produktions- und Arbeitsbedingungen zu sehen.

|
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-
=
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3

www.tuj.de

W 55?::%:%/ & Sokn

cisiiinsceic il i

‘H 0'2 und mehnr...
tei.; 053817 33-14 www.bockfeld.de

Wir greifen bei TEJEPLAN ausschlieBlich auf kontrollierte Produktionen zuriick.
Bedingt durch diesen Umstand und aufgrund regelméaBiger Werksbesuche kon-
nen wir sicherstellen, dass wir den Markt stets mit gleichbleibend guter Qualitat
bedienen kénnen.

TEJEPLAN basiert auf europdischen Inhaltsstoffen. Das Kraftpapier, einer der
Hauptbestandteile, wird aus européischen Hélzern gewonnen. Dadurch hat das
Kraftpapier einen héheren Anteil an langen Fasern und kann sich im Produkt
besser und nachhaltiger vernetzen.

Der 6kologische Aspekt ist uns hierbei auch wichtig. Die Inhaltsstoffe der TEJE-
PLAN-Platten entsprechen den hohen Européischen Standards. Einzelne Farben
erfordern einen zusatzlichen UV-Schutz. Auch dies ist bei den TEJEPLAN-Produkten
beriicksichtigt.

Preisliche Attraktivitét ist uns ebenfalls wichtig. Allerdings steht das Produkt mit
seinen Qualitatseigenschaften stets im Mittelpunkt. Keinem Kunden und keinem
Handwerker ist gedient, beim Kauf wenige Euro einzusparen und diese spater
mehrfach fiir Austausch auszugeben.

Allg. Hinweis: Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen konnen bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten.
Diese sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.



TEJEPLAN

HPL-SCHICHTSTOFFPLATTEN

EIGENSCHAFTEN

% Wetterfest, frostfest
% Lichtecht nach Wollskala

% StoB- und schlagfest, langlebig
% Umweltfreundlich

% Biegefest

&% 10 Jahre Herstellergarantie
% ETB-Priifung

&% Produziert nach EN 438

f{/,/ 5&&%@( & gﬁi’féd‘

Zimmerei - Sigewerk

Hnlzh-andel_—_

H 0'2 und menr...

ted> 05381 3214 www.bockfeld.de

EINSATZGEBIETE

&% Dachunterschlage
% Balkonbekleidungen
% Innenverkleidungen

% Sichtschutz

3164

(&hnlich RAL8014)

nach DIN 4102

Foto Artikel Farbe Brandklasse Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
TEJEPLAN weil B2 .6 1300 2800 80940 59,58 70,90 (pro m2)
2262 (&hnlich RAL9010)  nach DIN 4102 ca.8 1300 2800 80941 74,50 88,65 (pro m?)
.6 1620 4200 80951 64,62 76,90 (pro m?)
.6 1860 4200 80953 64,62 76,90 (pro m2)
TEJEPLAN anthrazit B2 .6 1300 2800 80943 71,60 85,20 (pro m?)
2633 (dhnlich RAL7016)  nach DIN 4102
TEJEPLAN hellgrau B2 .6 1300 2800 80945 71,60 85,20 (pro m?)
' 2209 (@hnlich RAL7038)  nach DIN 4102
TEJEPLAN grau B2 .6 1300 2800 80907 71,60 85,20 (pro m?)
2235 (&hnlich RAL7037)  nach DIN 4102
TEJEPLAN beige B2 .6 1300 2800 80948 71,60 85,20 (pro m?)
i 2041 (dhnlich RAL1013)  nach DIN 4102
TEJEPLAN blau UV+ B2 .6 1300 2800 80959 76,76 91,35 (pro m?)
3282 (&hnlich RAL5007)  nach DIN 4102
TEJEPLAN griin UV+ B2 .6 1300 2800 80960 76,76 91,35 (pro m?)
3140 (&hnlich RAL6005)  nach DIN 4102
- TEJEPLAN braun UV+ B2 .6 1300 2800 80961 7676 91,35(prom?)

0 Nicht fiir Fassadenverkleidung geeignet.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 146 + 147.




TEJEPLAN

EIGENSCHAFTEN

™% Wetterfest, frostfest

&% Lichtecht nach Wollskala

% StoB- und schlagfest, langlebig
&% Umweltfreundlich

&% Biegefest

&% 10 Jahre Herstellergarantie
% ETB-Priifung

% Produziert nach EN 438

Foto Artikel

ZUSCHNITTE

M EMW&‘ rﬁfﬁ«

Holzhandel - Zimmerei - Sigewerk

Holz und mehr...
| 1t 05351, 33- 14 www.bockleid.de

EINSATZGEBIETE
% Dachunterschlage
% Balkonbekleidungen
% Innenverkleidungen
% Sichtschutz

Farbe Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Zuschnitte in weiB .6 FixmaB FixmaB 80990 99,96 118,95 (pro m?)
rechteckiger Form —¢ig @.8 80992 114,558 136,35 (prom?)
(Tfri’ni:'l';‘r"zz) Snthrazit) ca.b 80991 106,51 126,75 (prom?)
aus 28001300 mm eI
Zuschnitte in Streifen  WeiB .6 bis 150 2800 80909 1504 17,90 (pro Ifd. m)
(fiir Dachunterschlage, 151-210 (Fixlange) 80909 17,86 21,25(pro Ifd. m)
Gesimsblenden) 211-250 80909 20,50 24,40 (pro Ifd. m)
Serienzuschnitte auf 251-315 80909 23,66 28,15 (pro Ifd. m)
Anfrage! 316-420 80909 29,87 35,55(prolfd. m)
421-500 80909 36,09 42,95 (pro Ifd. m)
501- 645 80909 41,77 49,70 (pro Ifd. m)
anthrazit/ hellgrau  ca. 6 bis 150 2800 80909 16,13 19,20 (pro Ifd. m)
151-210 (Fixlange) 80909 1916 22,80 (pro Ifd. m)
211-250 80909 21,68 25,80 (pro Ifd. m)
251-315 80909 25,42 30,25 (pro Ifd. m)
316-420 80909 31,81 37,85 (pro Ifd. m)
421-500 80909 39,03 46,45 (pro Ifd. m)
501- 645 80909 47,02 55,95 (pro Ifd. m)



TEJEPLAN

ZUBEHOR

’ﬁ/ Bockfeld & Sabin

| Holzhanded - Zimmerei - Saigewerk

H Ol Z und menr...
ted> 05381 3214 www.bockfeld.de

Foto Artikel Zeichnung Farbe Breite Lange Art-Nr.  Preisin € Preisin€
(mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*
Montageschraube 2262 weiB (RAL9010) 5,5x35 80932 44,83 53,35 (pro 100 Stiick)
I i ’W’@E‘f mit TX-Aufnahme 3164 braun (RAL8014) 80933
©k V4A Edelstahl 2633 anthrazit (RAL 7016) 80934
Lackierter Kopf 3140 griin (RAL 6005) 80937
(VE = 100 Stiick/Karton) 2209 hellgrau (RAL7038) 80938
fiir Holz-Unterkons- 2235 grau (RAL7037) 80966
truktion 2041 beige (RAL1013) 80949
- 3282 blau (RAL5007) 80936
2262 weiB (RAL9010) 55x25 80967 44,83 53,35 (pro 100 Stiick)
3164 braun (RAL8014) 80968
2633 anthrazit (RAL7016) 80969
2262 weiB (RAL9010) 5,5x45 80965 54,62 65,00 (pro 100 Stiick)
Fugenprofil ALU blank 62 2500 80923 5,42 6,45 (pro Ifd. m)
fiir 6 mm schwarz 80924 6,51 7,75 (pro Ifd. m)
# Fugenband weil 36 25m 80926 2,19 2,60 (pro Ifd. m)
(Weich-PVC) weil 60 25m 80929 3,66 4,35 (pro Ifd. m)
schwarz 36 25m 80928 2,19 2,60 (pro Ifd. m)
Zuschnitt ohne Aufpreis! schwarz 60 25m 80931 366 4,35(prolfd. m)
Fugenprof“.Doppe'.T weil 2600 80710 534 6,35 (pro Ifd. m)
: fiir 6 mm (Hart-PVC)
Kantenproﬁl weill 2500 80917 6,18 7,35 (pro Ifd. m)
.-4-(2 — . fiir 6 mm (Hart-PVC) braun 80918
40 schwarz 80919
. Abschlussprofil weil 2500 80920 4,79 5,70 (pro Ifd. m)
fiir 6 mm (Hart-PVC) braun 80921
schwarz 3000 80989

0 Nicht fiir Fassadenverkleidung geeignet.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 146 + 147.
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Holzhandel - Zimmerei - Sagowerk

Hj}'Z und mehnr...
1 tet: 05381, 33-14 www.bockfeld.de

W 55?:3%?&&{ & Skt l

PASSENDE

TEJEPLAN

FASSADE - UNI UND NIETEN AUF

ANFRAGE!

EIGENSCHAFTEN %
% Wetterfest, frostfest

% Lichtecht nach Wollskala } A /
% StoB- und schlagfest, langlebig o / EINSATZGEBIETE
&% Umweltfreundlich N J | A &% Fassade

&% Biegefest N &% Dachunterschlige
&% 10 Jahre Herstellergarantie i L e % Gesimsblenden

& ETB-Priffung - = 7 . s &% Balkonbekleidungen
&% Produziert nach EN 438 g by / 4 Y &% Innenverkleidungen
&% Bauaufsichtliche Zulassung . | .' & ; % Sichtschutz

Artikel Farbe Brandklasse Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*

TEJEPLAN unifarben B1 .6 1320 3050 80901 125,84 149,75 (pro m?)

Fassade nach DIN 4102

TEJEPLAN unifarben B1 @.8 1320 3050 80902 140,63 167,35 (pro m?)

Fassade nach DIN 4102

P00600 Button griin P00743 Pacific blau P09440 Ultramarine blau P00300 Infinity rot $14-60 Port P00310 Brick
NCS=52060G20Y NCS=52050R90B NCS=S6030R80B NCS=52070Y90R NCS=S4550Y90R NCS=S4550Y70R

0520 Beaver Braun P00340 Zinnia orange beige P00105 Pearl white 0112 P00135 Ivory P00140 Dawn eisgrau
NCS=S8010Y50R NCS=S3050Y50R NCS=S1505Y10R NCS=S0502Y weiBgrau NCS=51002G NCS=51002Y

0160 Silver Grey P0O0D96 Shadow grau ahnlich RAL7001 P10622 North Sea anthrazit P10542
silbergrau NCS=52000N zementgrau 0150 NCS=S4502B graubraun NCS=S8000N NCS=S6502B
NCS=54502Y

TEJEPLAN-FASSADE ist eine HPL-Platte, die speziell fiir den Fassadenbereich entwickelt ~ TEJEPLAN-FASSADEN-Platten sind auf diese hohere Temperaturbelastung opti-
wurde. Fassaden, die mit TEJEPLAN-FASSADE verkleidet werden, erfordern zwingend  miert. Natiirlich halt dieses Produkt auch Witterungseinfliissen, wie Feuchtigkeit
eine hinterliiftete Konstruktion. Trotz Hinterliiftung wird eine HPL:Platte im Fassaden-  und Sonneneinstrahlung, besonders gut stand.

bereich immer hoheren Temperaturen ausgesetzt sein als eine Balkon-Platte.
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Holzhandel - Zimmerei

PASSENDE

TEJEPLAN

FASSADE - DEKOR UND NIETEN AUF

ANFRAGE!

EIGENSCHAFTEN

% Wetterfest, frostfest

% Lichtecht nach Wollskala

&% StoB- und schlagfest, langlebig
% Umweltfreundlich

% Biegefest

&% 10 Jahre Herstellergarantie
&% ETB-Priifung

% Produziert nach EN 438

% Bauaufsichtliche Zulassung

EINSATZGEBIETE

% Fassade

% Dachunterschlage
% Gesimsblenden

% Balkonbekleidungen
&% Innenverkleidungen
% Sichtschutz

Artikel Farbe Brandklasse Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €

(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
TEJEPLAN Holz-Dekor B1 .8 1320 3050 80903 154,41 183,75 (pro m?)
Fassade nach DIN 4102

' a,
111
1 li*I
)
| | i
P04448 Esche P04490 Ebenholz Solano Eiche
Unique Elm Zebrano Nightfall

P04116-60 Eiche Antik
Delicious Oak

P04168 Oregon Eiche Vintage Eiche P04425 Teak Delight Kirsche
Pablo Oak Sun Teak
Artikel Farbe Brandklasse Starke Breite Lénge Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) +MwSt.  inkl. MwSt.*
TEJEPLAN Stein-Dekor B1 .8 1320 3050 80904 154,41 183,75 (pro m?)
Fassade nach DIN 4102

N5
3447-60 Beton P03533 Fels Schiefer
Cloudy Cement Ruby Limescale Eternal Iron

Bitte beachten Sie unsere Verlegehinweise auf Seite 146 + 147.

P04944 Deko Rost
Corten



Hohlkammerbretter

AUS KUNS

ML

EIGENSCHAFTEN
% Witterungsbestandig
% Formstabil

% Wartungsarm

M ﬁdsfﬁafg/ & -fc'?éﬁ

Holzhandel - Zimmerei - Sagewerk

H OIZ und mehr...

1ot 05381 33-14 www.bockfeld.de

NIE WIEDER

H s STREICHENI

EINSATZGEBIETE

% Balkonneugestaltung
% Balkonsanierung
&% Balkonrenovierung

Foto Artikel Farbe Abmessung Lénge Art.-Nr. Preisin€  Preisin €
(mm) (mm) + MwSt. inkl. MwSt.*
\ Hohlkammerbrett weiB 25x120 6000 80830 17,31 20,60 (pro Ifd. m)
(8 = T aus PVC 25x 150 80832 26,39 31,40 (pro Ifd. m)
T 25x200 80834 34,41 40,95 (pro Ifd. m)
20x 150 80838 14,83 17,65 (pro Ifd. m)
20x200 80840 17,31 20,60 (pro Ifd. m)
- Abdeckkappe weif 25x120 80831 2,48 2,95 (pro Stiick)
flach, 25x150 80833 2,94 3,50 (pro Stiick)
fiir Hohlkammerbretter 25x200 80835 3,57 4,25 (pro Stiick)
20x 150 80839 2,35 2,80 (pro Stiick)
20x 200 80841 2,86 3,40 (pro Stiick)
' Hohlkammerbrett farbig mit 25x120 6000 80870 24,24 28,85 (pro Ifd. m)
aus PVCin den Farben: Renolitstrukturfolie 25x 150 80872 36,89 43,90 (pro Ifd. m)
; eiche rustikal (9008), 25x200 80874 48,28 57,45 (pro Ifd. m)
astfichte (6014) und golden
0ak (8001)
Abdeckkappe farbig mit 25x120 80871 7,48 8,90 (pro Stiick)
. flach, fiir Hohlkammerbret-  Renolitstrukturfolie 25x150 80873 8,32 9,90 (pro Stiick)
ter aus PVC in den Farben: 25x200 80875 9,87 11,75 (pro Stiick)
eiche rustikal (9008),
astfichte (6014) und golden
0ak (8001)
Aluminiumverstarkung presshlank 25x20x2 6000 80836 13,32 15,85 (pro Ifd. m)
20x15x2 80842 719 8,55 (pro Ifd. m)
bei 25 mm Hohlkammerbretter empfohlen fiir Spannweiten iiber 1,00 m (Befestigungsabstand)
bei 20 mm Hohlkammerbretter empfohlen fiir Spannweiten tiber 0,50 m (Befestigungsabstand)
Querriegel weill 60x25 6000 81115 20,29 24,15 (pro Ifd. m)
Abdeckkappe weil 81116 6,64 7,90 (pro Stiick)
fiir Querriegel
(muss geklebt werden)
Balkonsicherungsschraube wei M5 x 45 Klemmbereich: 81113 391 4,65 (pro Stiick)
V2A, Kopflackiert, inkl. (RAL9016) 46-50 mm
Schraube, KS-Distanzstiick Farbige Schrauben
und Gewindehiilse auf Anfrage lieferbar!
Montageschrauben weil 55x35 Farbige Schrauben 80932 44,83 53,35 (pro 100 Stiick)
mit TX-Aufnahme (RAL9016) 5,5x45 auf Anfrage lieferbar! 80965 54,62 65,00 (pro 100 Stiick)
Kappen-Kontaktkleber 36905 19,33 23,00 (pro Stiick)
200 ml Tube
Kunststoffspezialreiniger Fiir glatte weiBe 36906 19,33 23,00 (pro Stiick)

s

500 ml Flasche

www.tuj.de

Eine Montageanleitung senden wir auf Wunsch zu.

PVC-Oberflachen
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Hohlkammerbretter Holihandel-© Zimmore- Sigamat
HOIZ und menr...

AUS KUNSTSTOFF tei: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de




TEJEGLAS Massivplatten Sl e S
’ Holz. una menr...

1ot ; 05351 33-14 www.bockfeld.de

AUS ACRYLGLAS

DIE WITTERUNGSBESTANDIGE GLASALTERNATIVE
FUR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

0 EIGENSCHAFTEN e EINSATZGEBIETE

&% Frost- u. witterungsbestandig &% Haustiirvordacher/ Haustiir-
&% Hohe Bruchfestigkeit Seitenteile

&% Vergilbungsfrei % Industrieverglasungen

&% Gute Lichtdurchlassigkeit &% Treppengeldnder

&% Geringes Gewicht &% Tiir- und Torverglasungen
&% XT = extrudiert &% Wind-/Sichtschutz-Trennwénde
&% Laden- und Messebau

Foto Artikel Farbe  Struktur Starke Breite Lénge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwSt.  inkl. MwSt.*
Acrylglas glasklar glatt 2 1250 2050 80001 39,71 47,25 (pro m?)
XT 2050 3050 80002
FixmaB Zuschnitt 80003 56,30 67,00 (pro m2)
3 1250 2050 80004 56,64 67,40 (pro m?)
2050 3050 80005
FixmaB Zuschnitt 80006 80,29 95,55 (pro m?)
4 1250 2050 80007 75,63 90,00 (pro m?)
2050 3050 80008
FixmaB Zuschnitt 80009 107,23 127,60 (pro m?)
Zuschnitte: Abrechnung FixmaB! 5 1250 2050 80010 94,62 112,60 (pro m?)
2050 3050 80011
FixmaB Zuschnitt 80012 134,12 159,60 (pro m?)
6 1250 2050 80013 113,61 135,20 (pro m?)
2050 3050 80014
FixmaB Zuschnitt 80015 161,05 191,65 (pro m?)
8 1250 2050 80016 151,26 180,00 (pro m?)
2050 3050 80017
FixmaB Zuschnitt 80018 214,41 255,15 (pro m?)
10 1250 2050 80019 189,24 225,20 (pro m?)
2050 3050 80020
FixmaB Zuschnitt 80021 268,24 319,20 (pro m?)

Farben, Kantenpolitur und
Laserbearbeitung auf Anfrage.
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TEJEGLAS Massivplatten o g M
HolzZ unamenrs

AUS POLYCARBONAT tel- o538/ 3214 www.bockfeld de

| ©
C\ EIGENSCHAFTEN j EINSATZGEBIETE

% Frost- u. witterungsbestindig &% Balkonbriistungen (PCab 8 mm)
&% Hohe Bruchfestigkeit &% Haustiirvordacher/

&% Vergilbungsfrei Haustiir-Seitenteile

% Gute Lichtdurchlassigkeit & Industrieverglasungen

% Geringes Gewicht &% Treppengelander

&% PC = Polycarbonat &% Tiir- und Torverglasungen

& Wind-/Sichtschutz-Trennwande

% Laden- und Messebau

Artikel Farbe Struktur  Stirke Breite (mm) a Art.-Nr. Preis in € Preis in €
+ MwSt. inkl. MwSt.*

Polycarbonat farblos  glatt 1520 81433 71,44 92,15 (pro m?)

PC FixmaB Zuschnitt 100,59
Hinweis: Fléchen beidseitig

174,20 (pro m?
UV-geschiitzt. (p )
Kanten miissen vor 226,50 (pro m?)

UV geschiitzt werden. 81438 233,24 277,55 (pro m?)
FixmaB Zuschnitt 81439 303,24 360,85 (pro m?)
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MOSSIVpIOTTen Hobby- und Bastelglas ﬁaﬂﬂe'f%'mmef'-iaﬂﬁwk

HO'Z und menr...
AUS KUNSTSTOFF to - 05357 33- 14 www.bockfeld.de

DIE KUNSTGLASPLATTEN FUR
DEN GESAMTEN INNENBEREICH

u EIGENSCHAFTEN e EINSATZGEBIETE

&% Tiirverglasungen
&% Raumabtrennungen
&% Duschabtrennungen
% Mébelverglasung

% Hohe Bruchfestigkeit
&% Gute Lichtdurchlassigkeit

% FiirInnenanwendungen
&% Einfache Montage

% Preisgiinstige Glas-
alternative

&% Modellbau
&% Vitrinen/Schaukasten

Foto Artikel Farbe Struktur Starke Breite Lénge Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) + MwsSt.  inkl. MwSt.*

Hobbyglas glasklar glatt 2,5 500 1000 80311 37,48 44,60 (pro m?)
1000 1000 80317
1000 2000 80323

5,0 500 1000 80329 74,83 89,05 (pro m?)
1000 1000 80335
1000 2000 80341

Hobbyglas glasklar Baumrinde 2,5 500 1000 80313 37,48 44,60 (pro m?)
1000 1000 80319
1000 2000 80325

50 500 1000 80331 74,83 89,05 (pro m?)
1000 1000 80337
1000 2000 80343
(fiir 860 mm Tiir) 535 1420 80351
(fiir 985 mm Tiir) 660 1420 80355

Hobbyglas glasklar Eiskristall 2,5 500 1000 80315 37,48 44,60 (pro m?)
1000 1000 80321
1000 2000 80327

50 500 1000 80333 74,83 89,05 (pro m?)
1000 1000 80339
1000 2000 80345

Bastelglas glasklar glatt 2,0 250 500 80301 32,90 39,15 (pro m?)
500 500 80302
500 1000 80303
500 1250 80304
500 1500 80305

4,0 250 500 80306 65,80 78,30 (pro m?)
500 500 80307
500 1000 80308
500 1250 80309
500 1500 80310

Baumrinde = Eiskristall

www.tuj.de
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Hartschaumplatten
AUS PVC

EIGENSCHAFTEN

% Witterungsbestandig
% UV-bestandig (Farbe weiB)
&% Schall- und warmedammend

EINSATZGEBIETE

% Fenster- und Tiirenbau
Werbetechnik

&% Problemlose Be- und
Verarbeitung

&% Geringes Gewicht

&% Tiefziehfahig

Messe- und Innenausbau
Ladenbau

Werbe- und Dekotechnik
Sieb- und Digitaldruck

Foto Artikel Farbe Struktur Starke Breite Lange Art.-Nr. Preisin€ Preisin €
(mm) (mm) (mm) +MwSt.  inkl. MwSt.*

Hartschaumplatten ~ weil Glatt 10 1000 2000 80417 68,03 80,95 (pro m?)

(Integralschaum) Samtmatt 1250 3000 80420 68,03 80,95 (pro m?)

15 1020 2000 80401 106,64 126,90 (pro m?)

. 19 1250 3000 80425 140,92 167,70 (pro m?)

Zuschnitt +25 %/ Abrechnung Standardtafel

Hartschaumplatten  weiB Matt 3 250 500 80530 3,24 3,85 (pro Stiick)
Strukturiert 500 500 80531 6,43 7,65 (pro Stiick)
1000 500 80532 12,82 15,25 (pro Stiick)
1250 500 80533 16,05 19,10 (pro Stiick)
1500 500 80534 19,29 22,95 (pro Stiick)
Hartschaumplatten  rot Matt 3 250 500 80540 3,61 4,30 (pro Stiick)
Strukturiert 500 500 80541 7,06 8,40 (pro Stiick)
1000 500 80542 14,12 16,80 (pro Stiick)
1250 500 80543 17,65 21,00 (pro Stiick)
1500 500 80544 21,13 25,15 (pro Stiick)
Hartschaumplatten  gelb Matt 3 250 500 80550 3,61 4,30 (pro Stiick)
" Strukturiert 500 500 80551 7,06 8,40 (pro Stiick)
1000 500 80552 14,12 16,80 (pro Stiick)
1250 500 80553 17,65 21,00 (pro Stiick)
1500 500 80554 21,13 25,15 (pro Stiick)
Hartschaumplatten  blau Matt 3 250 500 80560 3,61 4,30 (pro Stiick)
G Strukturiert 500 500 80561 7,06 8,40 (pro Stiick)
1000 500 80562 14,12 16,80 (pro Stiick)
1250 500 80563 17,65 21,00 (pro Stiick)
1500 500 80564 21,13 25,15 (pro Stiick)
Hartschaumplatten  griin Matt 3 250 500 80570 3,61 4,30 (pro Stiick)
Strukturiert 500 500 80571 7,06 8,40 (pro Stiick)
1000 500 80572 14,12 16,80 (pro Stiick)
1250 500 80573 17,65 21,00 (pro Stiick)
1500 500 80574 21,13 25,15 (pro Stiick)
Hartschaumplatten  grau Matt 3 250 500 80580 3,61 4,30 (pro Stiick)
Strukturiert 500 500 80581 7,06 8,40 (pro Stiick)
1000 500 80582 14,12 16,80 (pro Stiick)
1250 500 80583 17,65 21,00 (pro Stiick)
1500 500 80584 21,13 25,15 (pro Stiick)
: Hartschaumplatten  schwarz Matt 3 250 500 80590 3,61 4,30 (pro Stiick)
Strukturiert 500 500 80591 7,06 8,40 (pro Stiick)
1000 500 80592 14,12 16,80 (pro Stiick)
1250 500 80593 17,65 21,00 (pro Stiick)
1500 500 80594 2113 25,15 (pro Stiick)
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Verlegeanleitung
HPL-SCHICHTSTOFFPLATTEN TEJEPLAN

Abb.2

Mit groBer werdendem Uberstand U’
wird die obere Schnittkante besser
und die untere Schnittkante schlech-
ter bzw. umgekehrt.

E = Eintrittswinkel
A = Austrittswinkel

Abb.3

LAGERUNG (Abb. 1/2)

TEJEPLAN Schichtstoffplatten miissen in geschlossenen Raumen gelagert werden.
Die Platten sind auf vollflachigen, horizontalen, planen, stabilen Unterlageplatten
unter normalen klimatischen Bedingungen (Temperatur: 15°C und etwa 50% rela-
tive Luftfeuchte), wassergeschiitzt und trocken zu lagern. Unterschiedliche Klima-
einfliisse auf den Plattenoberflachen sind zu vermeiden. Auf der Baustelle sind die
Platten gegen Witterungseinfliisse geschiitzt zu lagern, andernfalls ist ein Verzug
moglich. Es sind immer Unterlege- und Abdeckplatten zu verwenden (ansonsten
kann sich die oberste bzw. unterste Platte verziehen). Verpackungsfolien missen
auch nach der Entnahme von Platten wieder verschlossen werden. UnsachgemaBe
Lagerung kann zu bleibenden Abweichungen von der Planlage fiihren!

TRANSPORT/HANDLING

Fiir den Transport ausschlieBlich ebene und stabile Paletten in den Plattenabmes-
sungen verwenden und die Platten gegen verrutschen sichern! Bei Be- und Entla-
dung diirfen die Platten nicht iibereinander verschoben werden = Kratzgefahr! Die
Platten miissen von Hand hochgenommen werden und diirfen nicht iiber die Kante
gezogen werden. Verschmutzungen zwischen den Platten sind zu vermeiden.

BEARBEITUNG

SAGEN (Abb. 3/4)

TEJEPLAN ist wie Hartholz oder beschichtete bzw. beleimte Spanplatten mit
hartmetallbestiickten Holzbearbeitungswerkzeugen gut bearbeitbar. Sagen mit sta-
bilen Kreissagen oder Handkreissagen fiir Montagezuschnitte. Fiihrungsschienen
bieten alle namhaften Handmaschinenerzeuger an. Bewahrt haben sich hartmetall-
bestiickte Sageblatter mit (Gruppen)-Trapezzahnung FZ/TR, siehe Abb. 4. Um eine
gute Schnittqualitat zu erzielen, ist TEJEPLAN mdglichst ruhig zu fiihren.

Schnittgeschwindigkeit:50 - 60 m/sek., in Abhangigkeit von Werkzeugdurchmesser
und Drehzahl, z. B. 4000 U/min., @ 250 mm, 64 Z&hne. Spandicke pro Zahn: 0,02 -
0,04 mm, Vorschub: je nach Dicke 6 - 10 m/min.

Scharfe Sagen und ein optimales Einstellen des Sageblattiiberstandes (ca. 25 - 35
mm) sind notwendig, um saubere Schnittkanten zu erreichen (Abb. 3).

Beim Ségen mit Stichsagen ist eine Nachbearbeitung der Kanten erforderlich. Auf
gleichmaBigen Vorschub ist zu achten um Brandmarken an den Kanten zu vermeiden.

W, Boc

Holzhandel -
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H OIZ und mehnr...
tei.; 053817 33-14 www.bockfeld.de

VHM-Bohrer

" ——

HSS-Bohrer

WZ/FA

Wechselzahn

Wechselzgfin angefast
FZTR H o:

Flach/Trapezzahn ofast

Abb.4

BOHREN

Das Bohren kann mit einer Handbohrmaschine HSS Bohrer langgedrallte Spirale
Typ H, Bohrspitze < 90°, HM Bohrer (Hartmetall), CNC- oder Standerbohrmaschine
erfolgen. Die Unterlage andriicken um Ausbriiche beim Austritt des Bohrers zu
vermeiden. Beim Bohren ohne Unterlage wird ein VHM Fassadenplatten-

Bohrer mit Zentrierspitze empfohlen.

REINIGUNG

HPL-Schichtstoffplatten haben eine porenfreie Oberfléche welche keine weitere
Pflege benétigt. Ubliche Umweltverschmutzungen entfernt man am einfachsten
mit klarem Wasser und sauberen, weichen Wischtiichern. Bei hartnéckigen Ver-
schmutzungen kdnnen Haushaltsreiniger mit etwas Wasser verwendet werden.
Auf keinen Fall dirfen Scheuermittel, schleifende Substanzen, Scheuerschwém-
me oder Poliermittel verwendet werden! Verschmutzungen durch Vandalismus
oder hartndckige Substanzen kdnnen in den meisten Féllen mit organischen
Losungsmitteln, z. B. Aceton, Spiritus, Benzin oder Isopropylalkohol entfernt
werden. Reiniger von Klebstoffen diirfen nicht verwendet werden, da diese Haft-
vermittler enthalten und die Oberflache angreifen.

MATERIALCHARAKTERISTIK UND DEHNUNGSSPIEL

TEJEPLAN schwindet bei Feuchtigkeitsabgabe! TEJEPLAN dehnt sich bei Feuchtig-
keitsaufnahme! Bei Verarbeitung und Konstruktion muss auf diese mégliche Di-
mensionsénderung der Platten Riicksicht genommen werden. Sie ist bei TEJEPLAN
grundsétzlich in Langsrichtung etwa halb so groB wie in Querrichtung (Langsrich-
tung bezogen auf Plattennennformate!).

Unterkonstruktionen aus Metall andern ihre Dimension bei Temperaturdifferenzen.
Die Abmessungen von TEJEPLAN verdndern sich jedoch unter dem Einfluss wech-
selnder relativer Luftfeuchtigkeit. Diese MaBanderungen von Unterkonstruktion
und Verkleidungsmaterial kdnnen gegenlaufig sein. Es ist daher bei der Montage
auf ein ausreichendes Dehnungsspiel unbedingt zu achten. Als Faustregel fiir das
bendtigte Dehnungsspiel gilt:

Elementlange = a aoderb (in mm)

Elementbreite = b 500 = Dehungsspiel



Verlegeanleitung

HPL-SCHICHTSTOFFPLATTEN TEJEPLAN

Zweifeldplatte ® x = Gleitpunkt ® ® = Fixpunkt

Beispiel vertikaler Stof8
T

Abb. 6

Abb. 5

Zwei Auflagepunkte

E S Yo -

_° Mo Dicke maxD1 maxD2 a(mm) b(mm)

I 6 400 400 2040 20

” 8 550 500 20250 40
BEFESTIGUNG

GLEITPUNKT: (Abb. 5/6/7)

An den Gleitpunkten missen die Platten 3 mm groBer vorgebohrt

werden als der Bohrdurchmesser des Befestigungsmittels. Der Kopf des Befesti-
gungsmittels muss so groB sein, dass das Bohrloch in den Platten immer abgedeckt
ist. Das Befestigungsmittel wird so gesetzt, dass sich die Platte bewegen kann (Abb.
6). Die Platten werden mit Montageschrauben aus V4A Edelstahl montiert.

FIXPUNKT (Abb. 5/6/7)

Die Platte wird bei der Befestigung nur an einem Punkt fixiert. Fixpunkte dienen
der gleichmaBigen Verteilung der Quell- und Schwindbewegungen. Der Bohr-
durchmesser in TEJEPLAN ist gleich groB wie der Durchmesser des Befestigungs-
mittels (Abb. 6).

PLATTENSTOSSE (Abb. 8/9)

Damit MaBénderungen stattfinden kénnen, miissen die StoBfugen mindestens
8 mm breit ausgefiihrt werden! Bei Verwendung von Fugenprofilen miissen
deren Stegdicken mit hinzugerechnet werden. Die Platten diirfen in keinem Fall
ganz in das Profil eingeschoben werden, um eine Ausdehnungsméglichkeit zu
gewahrleisten (Abb. 8)! Empfehlenswerter ist die Fugenausbildung durch das
Hinterlegen mit Fugenbandern! Auch hierbei ist eine StoBfuge von mindestens
8 mm zwingend erforderlich (Abb. 9).

HINTERLUFTUNG
TEJEPLAN muss generell hinterliiftet werden!

HINWEIS
Standard-TEJEPLAN-Platten sind nicht fir die Fassadenanwendung geeignet.

GRUNDSATZLICHES

Vor dem Ségen der exakten ZuschnittmaBe wird ein Besdumungsschnitt (rings-
herum) empfohlen. Bei Konstruktion und Montage ist darauf zu achten, dass das
Material nicht stauender Nasse ausgesetzt ist. Das heiBt, die Platten miissen immer
wieder abtrocknen kénnen. Verbindungen von TEJEPLAN-Platten untereinander

haben immer in gleicher Plattenrichtung zu erfolgen.

BEI PLATTEN MIT DEKOR-OBERFLACHE IST DIE
VERLEGERICHTUNG ZU BEACHTEN!

i | i
Fixpunkt Gleitpunkt
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TEJEPLAN
HPL-SCHICHTSTOFFPLATTEN
10 JAHRE WERKSGARANTIE

Bei der Schichtstoffplatte TEJEPLAN handelt es sich um ein Premiumprodukt,
welches speziell fiir den AuBeneinsatz entwickelt wurde. Deshalb gewdhrt

das Herstellerwerk auch eine 10-Jahres-Werksgarantie auf UV-Bestandigkeit
und Feuchtigkeitshestandigkeit. Die Hohe der Garantie ist beschrankt auf den
Plattenwert. Alle Gibrigen Reklamationen wie Folgeschaden bzw. De- und Neu-
montage-Kosten werden von dieser Garantie ausdriicklich ausgeschlossen. Einen
Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die Reklamation unverziiglich
gemeldet und uns vor der Demontage die Mdglichkeit der Besichtigung vor Ort
eingeraumt wird. Fiir TEJEPLAN werden die farbechtesten und umweltfreund-
lichsten Pigmente ausgewahlt, jedoch neigt jedes Farbpigment unter dem
Einfluss von Licht zum langsamen verblassen. Farblich verandern sich unsere
HPL-Platten im Garantiezeitraum innerhalb der mitteleuropéischen Klimazone
nach dem GraumaBstab maximal auf Stufe 3-4. Der GraumaBstab ist dabei ein
anerkannter Bewertungsstandard fir Farbverdnderungen.

Ausnahmebelastungen im mechanischen, physischen, chemischen, atmo-
sphérischen oder biologischen Bereich miissen gesondert angemeldet und
geprift werden. Besonders die Witterungseinfliisse wie Nésse, Temperatur-
schwankungen und UV-Strahlung wurden bei der Entwicklung beriicksichtigt.
Das Produkt hélt den genormten Forderungen fiir Bauprodukte im AuBenbereich
(EN 438-7) stand, was in der Vergangenheit wiederholt bewiesen wurde. Neben
dem normalen Einsatz im Baubereich fiir Balkone und Verkleidungen, kommt
diese Platte auch fir viele andere Anwendungen zum Einsatz. TEJEPLAN wird

mit matter Oberflache in den Abmessungen 2800 x 1300/4200 x 1620/ 4200

x 1860 in 6 mm und 2800 x 1300 in 8 mm hergestellt. HPL-Schichtstoffplatten
sind hochwertige Kompaktplatten, welche aus mehreren Phenolharz getrénkten
Schichten Kraftpapier im Kern und Melaninharz getrankten Dekorpapieren in der
Oberflache zu einer homogenen Platte verpresst werden. Die Platten entsprechen
der EN 438. Durch den Einsatz unterschiedlicher Rohstoffe kann es bei einzelnen
Kommissionen zu Farbabweichungen kommen.

Werkseitige MaBtoleranzen:
Lange + Breite = +10 mm/-10 mm (EN 438-2, Klausel 6)
Winkligkeit = max. 1,5 mm/m (EN 438-2, Klausel 8)
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Verlegeanleitung
VERKLEIDUNGSPANEELE KOMAPAN®

TRANSPORT UND LAGERUNG

Lagern Sie die Profile stets trocken und auf einer ebenen Unterlage. Die Profile
diirfen in der Verpackung nicht der Bewitterung und Sonneneinwirkung ausge-
setzt werden. Verarbeiten Sie auf keinen Fall fehlerhaftes oder auf dem Transport
beschadigtes Material! Kennzeichnen und reklamieren Sie es fristgerecht.

Die Profile lassen sich einfach und sauber mit den iiblichen Holzwerkzeugen
bearbeiten. Entfernen Sie vor der Montage in Rahmenfassungen unbedingt die
Schutzfolie. Generell darf die Schutzfolie nicht ldnger als 3 Monate der AuBen-
bewitterung ausgesetzt sein.

MONTAGEANLEITUNG

Handelsiibliche Holzplatten kdnnen mit Senkkopf-Holzschrauben in Diibel
an der Tragerwand befestigt werden. Der Lattenabstand von 300 mm sollte

fiir die Erfiillung der Windbelastung eingehalten werden. Bei Isolierung
muss die Lattenstarke groBer als die Isolierstarke sein.

Die Profile werden auf der Unterkonstruktion mit Fugenkrallen befestigt.
Im AuBeneinsatz sind nichtrostende Krallen zu verwenden. Die dazugehd-
rigen Négel mit gekerbtem Schaft sind zum Erreichen der erforderlichen

AusreiBwerte notwendig. Eine Fixierung zur Festlegung der Ausdehnungs-

richtung ist empfehlenswert. Bei Befestigung mit Profilkrallen sollten die
Profile im AuBenbereich iiber eine max. Linge von 3 m nicht verlegt wer-
den. Eine Ausdehnungsmaglichkeit muss nach beiden Seiten bestehen.

Zur Vermeidung von Bauschaden ist eine ausreichende Hinterliiftung er-
forderlich. Fiir Luftein- und Luftaustritte sind Aussparungen vorzusehen.
Die sicherste Ausfiihrung ist eine Konterlattung. Das durchgangige
MaB der Hinterliftung in vertikaler Richtung betragt mindestens 20 mm
und beinhaltet Luftein- und austritt in gleicher GroBe.
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n Damit kein Schlagregen hinter die Verkleidung dringen kann, muss bei

waagerechter Verlegung die Feder nach oben zeigen.

Zwischen den Verkleidungsflachen ist eine Fuge von 5 - 10 mm einzuhal-
ten. Die Fuge ist mit Fugenband hinterlegt.

Der Einbau in feststehende senkrechte Briistungselemente soll waage-
recht und mit Feder nach oben erfolgen. Die Profillénge sollte 1,20 m
nicht iberschreiten. Bei groBeren Elementen ist eine Unterteilung auf
max. 1,20 m notwendig.

Bei Verklotzung der Fléche in bewegliche Elemente miissen die Profile in dem
Nut- und Federbereich mit einem Klebstoff auf Basis von Monomeren zu einer
Einheit verbunden werden. Cyanocrylaten, sog. Sekundenkleber (C 004).

Bei festgeschraubten Profilen, wie z. B. Garagen- oder Hoftor-Verkleidungen,
diirfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht iberschreiten. Die Befesti-
gung kann mit Blindnieten oder Holzschrauben erfolgen.

Bei beweglichen Elementen wie Tiir- und Torfiillungen, bei denen die Profile
in einem Rahmen eingelegt sind oder mit Haltern und Glasleisten befestigt
werden, missen umlaufend generell 5- 10 mm Freiraum zur Aufnahme der
Ausdehnung vorgesehen werden.




Verlegeanleitung

VERKLEIDUNGSPANEELE BAUPROFIL TJ 100 BASIC

LAGERUNG

Das Bauprofil TJ 100 BASIC wird verpackt und flach ausgerichtet gelagert. Direkte
Einwirkung von Sonne und Regen wahrend der Lagerung sollte unbedingt ver-
mieden werden. Verpackungen missen auf ganzer Lange gedffnet werden.

UNTERKONSTRUKTION

Z.B. Dachlatten (min. 30 x 20 mm) auf festem Untergrund ausgerichtet befestigen.
Lattung so vornehmen, dass je nach vorgesehener Verlegerichtung der Paneele die
Befestigungspunkte der Paneele nicht weiter als 25 cm auseinanderliegen (weife
Paneele). Eine Beliiftung der Unterkonstruktion ist zwingend notwendig.

BEFESTIGUNG

Zuerst alle Rand-, StoB-, Eckprofile etc. montieren. Die Befestigung erfolgt durch
schrauben, nageln oder tackern. In jedem Fall ist Edelstahimaterial zu empfehlen.
Die Paneele mit Fugenkrallen und Flachkopfnégeln (Edelstahl) auf der Unterkonst-
ruktion befestigen.

LAGERUNG

VP200 /VP250 werden verpackt und flach ausgerichtet gelagert. Direkte
Einwirkungen von Sonne und Regen wéhrend der Lagerung sollte unbedingt
vermieden werden. Verpackungen missen auf ganzer Lange gedffnet werden.

BEHANDLUNG

Die Verkleidungspaneele und deren Zusatzprofile nicht mit der Sichtseite tiberein-
ander reiben. Keine harten und scharfen Gegensténde mit der Sichtseite in Kontakt
bringen. Die Schutzfolie der Paneele direkt nach der Montage jedes Paneels
entfernen und die Oberflache visuell kontrollieren (bei Auf-Sparren-Verarbeitung
vor der Montage!). Beanstandungen nach der Verarbeitung kénnen nicht geltend
gemacht werden. Bei Temperaturen < 10° C Kunststoffprofile generell behutsam
verarbeiten.

WERKZEUGE

Die Verkleidungspaneele kdnnen mit handelsiiblichen Werkzeugen bearbeitet
werden. Gesagt wird mit einer feinzahnigen Sége (Handsage, Stichsége), oder dem
Einhandwinkelschleifer mit eingespannter segmentloser Diamantscheibe fiir Flie-
sen. Es besteht auch die Maglichkeit mit einer Kapp- oder Kreissage zu arbeiten. In
diesem Fall muss das feinzahnige Sageblatt verkehrt herum eingebaut sein, wenn
nicht ein spezielles Kunststoffsageblatt mit negativen Trapez-Flachzahn zum Einsatz
kommt. Zum Bohren HSS-Bohrer ohne Zentrierspitze verwenden.

BEFESTIGUNGSMITTEL

Verkleidungspaneele werden durch die Schuss-Nut mit nicht-rostenden Nageln
I Schrauben 3,5 x 25 mm auf der Unterkonstruktion befestigt. Es besteht auch
die Mdglichkeit die Profile mit Befestigungsklemmen zu montieren oder einem
Klammergerét die Paneele durch die Schuss-Nut zu klammern. In letzterem Fall
muss vorher die Schlagkraft des Schussgerates an einem Reststiick ermittelt wer-
den. Die Zusatzprofile werden im Abstand von ca. 30 cm mit Edelstahlschrauben
oder Nageln, je nach Wahl, montiert. Bei farbigen Paneelen ist die Montage mit
Befestigungsklemmen gem. Hersteller vorgeschrieben.

W gaaﬁfaﬁﬁ/ & Sokn

Holzhandel -

Zimmerei - Sagewerk

H GlZ und mehr...

tol.; 05387/ 33-14 www.bockfeld.de

WERKZEUG

Fiir die Verarbeitung von Kunststoffpaneelen ist handelsiibliches Werkzeug zur
Holzverarbeitung ausreichend.Mit feinzahniger Handsége (Eisensage etc.) oder
Handkreissage. Bei dieser ist darauf zu achten, das Sageblatt umzudrehen, damit
die Zahnung keine sagende, sondern mehr schneidende Wirkung hat. Dadurch
wird ein einwandfrei sauberer Schnitt gewdhrleistet.

Bei Temperaturen unter 10° Celsius ist Kunststoff evtl. etwas sprode:
Vorsichtig arbeiten, langsam sagen.

ACHTUNG! Diese Hinweise gelten auch fiir die Verkleidung von Dachuntersich-
ten/ Dachiiberstdnden.

U-Profil als Rand
und Aufnahme
der Paneelenden

VERKLEIDUNGSPANEELE VP 200 / VP 250

MONTAGE

Die Montage der Verkleidungspaneele erfolgt auf einer Holzunterkonstruktion mit
einer minimalen Holzstérke von 25 mm und einer Mindestbreite von 30 mm oder
Kunststoff Montagelatte 30 x 20 mm. Der Lattenabstand muss so eingehalten wer-
den, dass die Verkleidungspaneele im Bereich der Dachiiberstande (Auf-Sparren-
Deckung und Unterverkleidung) mindestens alle 80 cm befestigt werden kdnnen.
Bei farbigen Paneelen mindestens alle 50 cm. Im Bereich der Fassade muss der
Lattenabstand so eingehalten werden, dass die Verkleidungspaneele mindestens
alle 30 cm befestigt werden kdnnen.

Farbige Paneele an der Fassade: Lattenabstand max. 30 cm und Verarbeitungs-
lange dieser Paneele max. 300 cm. An jedem Paneel Ende ist ein Dehnabstand
von mindestens 8 mm einzuhalten. Die Schutzfolie der Paneele direkt nach der
Montage entfernen und die Oberflache visuell kontrollieren. Eine Beliiftung der
Unterkonstruktion ist zwingend notwendig. Selbstverstandlich ist mit den Ver-
kleidungspaneelen eine Montage oberhalb des Sparrens maglich. In diesem Fall
wird im Bereich des Sparrens durch das Paneel geschraubt.

H-Profil

U-Profil

Eck-Profil F-Profil



Verlegeanleitung
VERKLEIDUNGSPANEELE MAMMUT

flex. Eckprofil

LAGERUNG

MAMMUT Paneele werden verpackt und flach ausgerichtet gelagert. Direkte
Einwirkung von Sonne und Regen wahrend der Lagerung sollte unbedingt ver-
mieden werden. Verpackungen miissen auf ganzer Lange gedffnet werden.

BEHANDLUNG

Die Verkleidungspaneele und deren Zusatzprofile nicht mit der Sichtseite tiber-
einanderreiben. Keine harten und scharfen Gegenstande mit der Sichtseite in
Kontakt bringen. Die Schutzfolie der Paneele direkt nach der Montage jedes
Paneels entfernen und die Oberfléche visuell kontrollieren (bei Auf-Sparren-Ver-
arbeitung vor der Montage!). Beanstandungen nach der Verarbeitung kénnen
nicht geltend gemacht werden. Bei Temperaturen < 10° C Kunststoffprofile
generell behutsam verarbeiten. Flexible Eckprofile vorher unbedingt anwarmen
und langsam biegen, um Bruchstellen zu vermeiden.

4

U-AbschluBleiste

WERKZEUGE
Die Verkleidungspaneele konnen mit normalen handelstiblichen Werkzeu-

gen bearbeitet werden. Gesagt wird mit einer feinzahnigen Sage (Handsége,
Stichsage) oder dem Einhandwinkelschleifer mit eingespannter segmentloser
Diamantscheibe fiir Fliesen. Es besteht auch die Moglichkeit mit einer Kapp- oder
Kreissage zu arbeiten. In diesem Fall muss das feinzahnige Sageblatt ver-

kehrt herum eingebaut sein, wenn nicht ein spezielles Kunststoffsdgeblatt mit
negativem Trapez-Flachzahn zum Einsatz kommt. Zum Bohren HSS-Bohrer ohne
Zentrierspitze verwenden.
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BEFESTIGUNGSMITTEL

Verkleidungspaneele werden durch die Schuss-Nut mit nicht rostenden Nageln
oder nichtrostenden Schrauben 3,5 x 25 mm auf der Unterkonstruktion befestigt.
Es besteht auch die Mdglichkeit mit einem Klammergerat die Paneele durch die
Schuss-Nut zu klammern. In diesem Fall muss vorher die Schlagkraft des Schuss-
gerates an einem Reststiick ermittelt werden. Die Zusatzprofile werden im Ab-
stand von ca. 30 cm mit Edelstahlschrauben oder Négeln, je nach Wahl, montiert.

MONTAGE

Die Montage der Verkleidungspaneele erfolgt auf einer Holzunterkonstruktion
mit einer minimalen Holzstéarke von 25 mm und einer Mindestbreite von 30 mm
oder Kunststoff-Montagelatte 30 x 20 mm.

Der Lattenabstand muss so eingehalten werden, dass die Verkleidungspaneele
im Bereich der Dachiiberstande (Auf-Sparren-Deckung und Unterverkleidung)
mindestens alle 80 cm befestigt werden kénnen. Im Bereich der Fassade muss
der Lattenabstand so eingehalten werden, dass die Verkleidungspaneele
mindestens alle 30 cm befestigt werden kdnnen. Farbige Paneele MAMMUT

an der Fassade: Lattenabstand max. 30 cm und Verarbeitungslénge dieser
Paneele max. 300 cm. An jedem Paneelende ist ein Dehnabstand von mindestens
8 mm einzuhalten. Die Schutzfolie der Paneele direkt nach der Montage jedes
Paneels entfernen und die Oberflache visuell kontrollieren. Eine Beliftung der
Unterkonstruktion ist zwingend notwendig. Ventilationséffnungen sollten gegen
Eindringen von Ungeziefer und Kleintieren mit Liftungsprofilen abgeschlossen
werden. Selbstverstandlich ist mit den Verkleidungspaneelen eine Montage ober-
halb des Sparrens mdglich. In diesem Fall wird im Bereich des Sparrens durch das
Paneel genagelt.

=

H-Leiste
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GESTALTEN SIE SICH IHR EIGENES PARADIES!

Sie traumen von einem eigenen Gartenteich, einer Wasserlandschaft, die Ihr griines
Paradies durchflieBt? Dank unseres umfangreichen Angebotes an Teichfolien muss
es nicht beim Traumen bleiben. Schon beim Planen eines Gartenteiches merkt man
schnell, dass auf Grund der natiirlichen Geometrie mit Kurven und verschiedenen
Tiefenzonen starre oder harte Materialien nicht wirklich geeignet sind. Experten
raten hier zu einer gut zu verarbeitenden und extrem belastbaren Folie.

Unsere Teichfolien sind verrottungsfest, immun gegen saure Boden und dauerelastisch.

Sie haben keine Lust mehr, standig Unkraut zu jaten? Gegen unerwiinschtes Grin-
zeug gibt es Unkrautvliese. Atmungsaktiv lsst es Wasser, Luft und Nahrstoffe in den
Boden, aber fiir lastiges Unkraut ist es eine undurchdringliche Barriere.

Alles, was Sie fiir Ihr neues, giinstiges Gewachshaus benétigen, finden Sie bei uns.

Die vielen Stunden, in denen Sie Ihren Rasen sprengen, mahen, diingen und
nachsaen mussten, gehdren mit unserem hochwertigem TEJEGRASS Kunstrasen der
Vergangenheit an. TEJEGRASS braucht keinen einzigen Tropfen Wasser, ganz egal
wie heiB oder trocken die Witterung ist. Lassen Sie das saftige Griin von TEJEGRASS
auf sich wirken, ohne sich tiber die Rasenpflege den Kopf zu zerbrechen.

Der groBte Vorteil unseres Kunstrasens: Sie kdnnen ihn tiberall verlegen - auch da
wo eigentlich gar kein Gras wachsen wiirde. Das heiBt: TEJEGRASS macht sich im
Schatten, unter dem Dach oder in Innenrdumen genauso gut, wie auf dem Balkon
und der Dachterrasse. Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz fiir die
Kinder: TEJEGRASS fiihlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natiirlich
aus und verfligt tiber eine garantierte Lebensdauer.

Selbstverstandlich ist TEJEGRASS frei von Metallen oder Giftstoffen und entspricht
der strengen Norm EN71-3.

Diese und viele weitere tolle Anregungen fir Ihren Traumgarten gibt es auf den
nachsten Seiten. Ihr Fachhdndler berat Sie gern!

152 www.tuj.de Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produktanderungen vorbehalten.
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EIGENSCHAFTEN ' PN T j ; EINSATZGEBIETE
& Kaltebruchsicher ks &% Gartenteiche

&% Verrottungsfest | el ; s &% Schwimmteiche

% Witterungshestindig . g A b % Bachlaufe

&% Klebbar - Tal e % Wasserlandschaften

Foto Artikel Farbe Starke (mm) Lieferform Breite (m) Linge(m) Art-Nr.  Preisin€ Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
Gartenteichfolie  schwarz 0,5 Rollenware 2 25 51301 2,44 2,90 (pro m?)
Weich-PVC 4 51302 2,44 2,90 (pro m?)
6 51304 2,44 2,90 (pro m?)
1 8 51306 2,44 2,90 (pro m?)
FixmaB Zuschnitte bis 100 m? 51308 4,37 5,20 (pro m?)
FixmaB Zuschnitte ab 100 m? 51309 5,25 6,25 (pro m?)
1,0 Rollenware 2 25 51501 4,37 5,20 (pro m?)
4 51502 4,37 5,20 (pro m?)
6 51504 4,37 5,20 (pro m?)
8 51506 4,37 5,20 (pro m2?)
10 20 51503 4,37 5,20 (pro m?)
FixmaB Zuschnitte bis 100 m? 51508 6,13 7,30 (pro m?)
FixmaB Zuschnitte ab 100 m2 51509 7,19 8,55 (pro m?)
15 Rollenware 2/416/8 25 51602 9,33 11,10 (pro m?)
FixmaB Zuschnitte bis 100 m? 51603 11,56 13,75 (pro m?)
FixmaB Zuschnitte ab 100 m?2 51604 13,19 15,70 (pro m2)

ZUBEHOR

Foto Artikel Farbe Lieferform Gewicht MaB (m) Art.-Nr.  Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
— Teichvlies weifl Rollenware 2509/ m? 2,0x25 53002 2,40 2,85 (pro m?)

als Polster

_.4-—"""" zwischen Erdreich bunt 3009/ m2 2,0x50 53010 2,90 3,45 (pro m?)
und Folie 5009/ m? 2,0x50 53011 3,95 4,70 (pro m?)

KaltschweiBmittel Dose 53001 21,09 25,10 (pro Stiick)
.@ 800 ml

ommere
R
eatne OF B
|
Teichfolienkleber Kartusche 53007 41,13 48,95 (pro Stiick)
und -reparaturmasse 290 ml

www.tuj.de EPDM-Teichfolie und entsprechendes Zubehor erhalten Sie auf Anfrage.



PVC- TEICHFOLIE

Teichfolien aus Weich-PVC sind wohl die bekanntesten
Folien im Wasser- und Teichbau. PVC-Teichfolien von
TETZNER & JENTZSCH sind kaltebruchsicher, wurzelfest, UV-
stabilisiert, verrottungsfest und witterungsbesténdig. Die
Folien sind geschmeidig, flexibel und passen sich so dem
Teichuntergrund gut an.

Im Gegensatz zu anderen Folien sind bei dieser Folie
Sonderanfertigungen in RastermaBen kein Problem.
Kleinere Reparaturen sind in den ersten Jahren nach
Verlegung relativ einfach machbar. Ein weiteres Plus ist die
einfache Verarbeitung vor Ort.

Die Verlegeanleitung fiir Teichfolien finden Sie auf
unserer Webseite.

Weiteres Zubehor auf Anfrage!
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DIE IDEALE ABDECKPLANE FUR ...

% Bau (z. B. Maschinen und Geréte, Material,
Regenschutz)

% Landwirtschaft (Emteplane, Traktor- und
Rollenabdeckung, Hoffeste usw.)

% Industrie (z. B. bei AuBenlager, Transport-
schutz, internen Abtrennungen)

% Hobby (fiir Boot- und Segelsport, Fahrzeug-
abdeckung, Camping usw.)

&% Alles rund ums Haus und im Garten (z. B. fiir
Sandkasten, Kaminholz, Gartenmabel)

Foto Artikel Farbe Abmessung (m) Art.-Nr. Preis in € Preis in €
+ MwSt. inkl. MwSt.*
Abdeckplane griin 2x3 50601 6,26 7,45 (pro Stiick)
(Leichtplane) 3x4 50602 12,44 14,80 (pro Stiick)
4x5 50605 20,76 24,70 (pro Stiick)
4x6 50606 24,92 29,65 (pro Stiick)
6x8 50609 49,75 59,20 (pro Stiick)
6x10 50610 62,23 74,05 (pro Stiick)
8x10 50611 82,94 98,70 (pro Stiick)
10x12 50612 124,45 148,10 (pro Stiick)
Abdeckplane weiB- 2x3 50613 10,67 12,70 (pro Stiick)
= (UE\>/<tra stark, transparent 3x4 50614 21,22 25,25 (pro Stiick)
“stabilisiert) 4x5 50616 35,38 42,10 (pro Stick)
4x6 50617 42,48 50,55 (pro Stiick)
6x8 50620 84,83 100,95 (pro Stiick)
6x10 50621 106,09 126,25 (pro Stiick)
8x10 50622 141,39 168,25 (pro Stiick)
10x12 50623 220,84 262,80 (pro Stiick)




TEJEAS Gewdchshausfolie

AUS POLYETHYLEN

W gaaffm‘fﬁ/ & (Sohn

Holzhandel - Zimmerei - Sigewark

\H Olz und mehr.,.

toi.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

EINSATZGEBIETE
GRUN
% Gewachshauser

% Friihbeete
EIGENSCHAFTEN & Abdeckung von

GRﬁN . Sandkasten, usw.
~ Glt.terverstarkt TRANSPARENT

% ReiBfest &% Gewachshauser
% Nagelrand % Friihbeete

% UV-stabilisiert

TRANSPARENT

&% 4 Jahre UV-stabil

% Hochtransparent

% Recyclebar

Foto Artikel Farbe Lieferform Breite (m)  Lange(m)  Art-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwSt. inkl. MwSt.*
Gewachshausfolie griin Rollenware 1,50 50 50314 2,73 3,25 (prom?)
mit Nagelrand 2,00 50 50315
(UV-stabilisiert, umwelt-
freundlich, fordert das
Wachstum im Garten)
Gewéchshausfolie transparent  Rollenware 6,00 25 50316 1,47 1,75 (prom?)




TEJESCHUTZ Unkrautvlies U, Brohfelt & Soka

H OlZ wund mehiras

tei; 053817 33-14 www.bockfeld.de

EIGENSCHAFTEN

&% Zuverldssige Hemmung von
Unkrautwuchs
&% Extrem leicht zu verarbeiten
&% Hohe Wasserdurchlassigkeit
&% Sehr gute Druckbesténdigkeit
& Schwarze Farbe EINSATZGEBIETE
&% 100 % recyclebar % Unterhalb von Holzterrassen-
beldgen z. B. Bangkirai

Unterhalb von Steinbelédgen o.
Fliesen im AuBenbereich

&~
&% Unterhalb von Kiesbeldagen
&% Unterhalb von Schiittungen

wie z. B. Rindenmulch :*
Ll
T
Foto Artikel Farbe Lieferform Abmessung (m) Art.-Nr. Preis in € Preis in €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
Unkrautvlies schwarz Rollenware 1x25 50322 2,14 2,55 (pro m?)

; 1x50 50323
2x25 50320
2x50 50321

PRODUKTINFORMATION / VERLEGEANLEITUNG

Das ideale, unkrauthemmende und wasserdurchldssige Bodenabdeckvlies bspw. fir ~ MONTAGEANLEITUNG
Anwendungen unterhalb von Terrassenbeldgen oder Kies- oder Mulchschiittungen.
wendungen u voner 9 I ! utung Befreiung des Untergrundes von Verunreinigungen oder scharfkantigen Steinen.

Das langzeiterprobte Geotextil ist in schwarzer Farbe gehalten und scheint daher Entfernung des vorhandenen Unkrautes und Herstellung eines ebenen Unter-
auch nicht durch die offenen Fugen durch. Die optimierte Faserstruktur hemmt zu- grundes.

verlassig den lastigen Unkrautwuchs und stellt somit eine hervorragende Alternative

2u gingigen Bindchengeweben dar. Das extrem druckfeste Material verfiigt iiber Auslegung von Unkrautvlies.

eine hervorragende Wasserdurchléssigkeit, sodass es selbst bei schwerem Regenfall [} gg; gréBeren Flichen Verlegung der Bahn mit einer minimalen Uberlappung von

zu keiner Pfiitzenbildung kommt. Das Material ist zudem im abgedeckten Zustand 10 cm.

verrottungsfest und zu 100 % recyclebar. In technischer Hinsicht ist das Material in die

GRK-Klasse 2 einzuordnen. Eingraben der Rénder und der Rollenenden in den vorhandenen Untergrund.
B3 rirBeete und Umrandungen schneiden Sie das Material einfach mit einer Schere

zurecht. An der Pflanzstelle mit Schere oder Messer eine x-formige Offnung
einschneiden und neue Pflanzen einpflanzen. In bestehenden Beeten bereits
vorhandene Pflanzen vorsichtig durch die Offnung gleiten lassen und mit etwa
5 cm Rindenmulch, Holzspénen oder Kies bedecken.

0 % unter Steinplatten Q &% unter Kies/ Rindenmulch
3 -

£ -
® .“.:‘:h

c % unter Holzterrassen




TEJEGRASS Kunstrasen

U

Eigenschaften
Die bereits dritte Generation unserer hochwertigen
Kunstrasen-Fasern steht fiir die Qualitdt von TEJEGRASS:

Ausgewahlte PE-Rohstoffe von hoher Qualitét,
die sich in der Praxis bewdhrt haben.

UV-Bestindigkeit und Farbechtheit verhindern
Verfarbungen des Rasens.

100 % sicher: Frei von Schwermetallen wie Blei

oder Zink, die die fiir den Nutzer oder die
Umwelt gefahrlich sein konnten.

TEJEGRASS mit U-Form

Bei der U-formigen Faser handelt es sich um eine perfekte Imitation des natiir-
lichen Vorbilds. Schon seit Millionen von Jahren haben Grashalme von Natur aus
diese Form, die wir fiir unsere hochwertigen Kunstrasen iibernommen haben. So
verfiigt dieses Produkt durch die U-formigen Grasfasern iiber eine starke Elastizitat.
Die Halme bleiben lénger aufrecht stehen und federn nach Belastung schnell zu-

riick.

W,

Low-Shine-Fasern

Die Low-Shine- Fasern ermdglichen die Produktion von Grasfasern mit einer ho-
heren Widerstandskraft und geringeren Reflexionen. Das Ergebnis ist eine sehr
natiirliche Faser mit einer seidig-matten Farbe und minimalem Glanz, die sich
schon weich anfiihlt.

ﬁ/. 5&&%3‘? & t.ﬂ'.éﬁ

cisiiinsceic _Eimmersi - EERTg-

H 0'2 und mehnr...

toi.: 05381/ 33-14 www.bockfeld.de

Besondere U-Form

Die exklusive U-Form orientiert sich am
natiirlichen Vorbild und wirkt besonders
realistisch.

Bester Rasenstand

Die Riickenstabilisierung sorgt dafiir, dass
die Grasfasern aufrecht stehen.

Naturgetreue Farbgebung
Matte, seidige Farbe. Die Reflexion von
Licht wird durch die einzigartige Low-
Shine-Faser Technologie stark reduziert.

A Wild-Faser

Die Wild-Faser-Technologie konzentriert sich auf die realistische Ausrichtung des
Garns. Dafiir miissen die Grasfasern richtig mit dem Tragermaterial verwebt wer-
den. Auch ein Naturrasen weist keine gleichformige Struktur auf. Die Wild-Faser-
Technologie beriicksichtigt diese Eigenschaft und sorgt dafiir, dass der Kunstrasen
aussieht wie echt.

=) 11 Jahre garantierte UV-Bestindigkeit

Wir bieten 11 Jahre Garantie gegen Farbverluste und Farbabbau infolge von
UV-Einstrahlung.

@ Made in Holland

TEJEGRASS wird in Holland entwickelt und produziert.

Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produkténderungen vorbehalten. 159
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TEJEGRAS Kunstrasen W, Bookfeld & Sohn
HO'Z und mehr...

EINFACH PERFEKTER KUNSTRASEN R I S
Foto Artikel Farbtone Breite (m) Linge (m)  Art.-Nr. Preisin € Preisin €
+ MwsSt. inkl. MwSt.*
TEJEGRASS 3 Griinténe 2 25 57000 27,69 32,95 (pro m?)
M Florida 1 Braunton
Zuschnitte in 2 m Breite 57031 33,57 39,95 (pro m?)
Einfacher
Teppichriicken
Low-Shine
Faser
TEJEGRASS 3 Griinténe 2 25 57001 30,21 35,95 (pro m?)
Miami 1 Braunton

Zuschnitte in 2 m Breite 57032 35,25 41,95 (pro m?)

A

Low-Shine
Faser
TEJEGRASS 3 Griintone 2 25 57008 33,57 39,95 (pro m2)
Dallas 1 Braunton

Zuschnitte in 2 m Breite 57035 36,93 43,95 (pro m?)

W Mo

Low-Shine Wild-Faser

Faser
TEJEGRASS 3 Griintone 2 25 57002 36,93 43,95 (pro m?)
Sydney 1 Braunton

Zuschnitte in 2 m Breite 57033 41,13 48,95 (pro m?)

W e

Low-Shine  Wild-Faser
Faser

TEJEGRASS 3 Griintone 2 25 57009 37,77 44,95 (pro m?)
Maui 1 Braunton

Zuschnitte in 2 m Breite 57036 41,98 49,95 (pro m?)

W

Low-Shine
Faser
TEJEGRASS 4 Griintone 2 25 57003 41,98 49,95 (pro m?)
Palma 1 Braunton

Zuschnitte in 2 m Breite 57034 46,18 54,95 (pro m?)

e,

Low-Shine
Faser

160 www.tuj.de




TEJEGRAS Kunstrasen

ZUBEHOR

W Eﬂmﬁfaﬁ’ & (Sokn

Holzhandel - Zimmerei - Sigewark

HO'Z und mehr...
tei.: 05381/ 33-14 w;bﬂdﬂildm

Foto Artikel Gewicht Breite (m) Linge (m)  Art.-Nr. Preis in € Preisin €
gr/m? + MwsSt. inkl. MwSt.*

Nahtband Selbstklebend 1650 0,15 20 57004 92,40 109,95 (pro Rolle)

Dicke: 1,45 mm
=

Nahtband Selbstklebend 1650 0,12 5 57006 31,89 37,95 (pro Rolle)
Dicke: 1,45 mm

Bodenanker  Edelstahl 57020 55,42 65,95 (pro Karton
Zur Befestigung des TEJEGRASS im Randbereich. a 100 Stiick)

57025 0,66 0,79 (pro Stiick)
Untergrundfolie 15 10 45057 20,97 24,95 (pro Rolle)

Perfekte Bodenabdeckung.
Stabil, wasserdurchlassig, reiBfest hilft gegen Unkraut und
Wurzeln.

TEJEGRASS
Tragermaterial
Tragermaterial
Vlies

Latex

Firr die meisten unserer Produkte verwenden wir einen
doppelten Teppichriicken. Das erhoht die Stabilitat und
minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige
Tragermaterial sind die Fasern fest eigebunden - so fest,
dass unsere Produkte die Norm fiir Sportrasen noch
einmal um 30 % iibertreffen!

DIE NEUN VORTEILE VON TEJEGRASS

1. TEJEGRASS wird in Holland produziert
2. TEJEGRASS wird mit 11 Jahren Garantie geliefert

3. TEJEGRASS ist weich und fiihlt sich genauso an
wie Naturrasen

4. TEJEGRASS sieht sehr natiirlich aus

5. TEJEGRASS kann bei minimalem Wartungsaufwand
fast Giberall eingesetzt werden

6. TEJEGRASS ist fiir die Umwelt unbedenklich
7. TEJEGRASS lasst sich einfach verlegen

8. TEJEGRASS hat eine hohe Strapazierfahigkeit
9. TEJEGRASS bietet einen ganzjahrigen Genuss

<J<]<]

(<] <]

(<J<]<]<]
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TEJEGRAS Kunstrasen L e M
H OIZ und mehr...

ANWENDUNGSBEISPIELE R SN el al

PRODUKTE UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Produkt/Anwendung  geringe Gartennutzung  intensive Gartennutzung Dachterrasse Balkon Indoor Schulen Kindergarten

Florida -+ 1) () o0 -+ 1) (+ 1) () ©
Maui 0000 000 o0 00

Miami 0000 000 000 000

Dallas 0000 000 000 000

Sydney 0000 0000 000 00

Palma 0000 0000 0000 0000

© geeignet | @ © gut geeignet | @ @ @ sehr gut geeignet | @ © @ © hervorragend geeignet

162 www.tuj.de
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TEJEGRASS VERLEGEANLEITUNG toi: 05351/ 33-14 www.bockfeld.de
A 4 h 4 '

TEJEGRASS Verlegeaufbau

TEJEGRASS
Wurzelvlies
Sand ca. 5 cm
Il Kies / Splitt ca. 10 cm

IN 8 SCHRITTEN ZUM TRAUMGARTEN

1. Erde / Gras abnehmen
Der Untergrund muss stabil, tragfahig und wasserdurchlassig sein. Graben Sie den Boden ca. 12 cm tief aus und verfiillen Sie diesen dann
mit drainagefahigem Material. AnschlieBend den Boden verdichten.

2. Untergrund Vorbereiten

Bringen Sie rundherum einen Randabschluss ein (z. B. aus Alu oder Hartholz). Der Abschluss sorgt dafiir, dass Sie z. B. von der Terrasse nicht
auf das Tragermaterial schauen. Riitteln Sie den Untergrund auch in den Ecken fest und ebnen Sie die Oberfléache mit einer Holzlatte oder
Wasserwaage.

3. Stabilisierung

Wir empfehlen, unseren stabilisierenden Untergrundvlies zu verlegen. Dadurch schlieBt der Untergrund vollstandig ab und verhindert zu-
satzlich den Unkrautwuchs durch die Drainageldcher des Kunstrasens. Beim Verlegen darauf achten, dass an den verschiedenen StoBstellen
das Vlies ca. 5 cm diberlappt.

4.TEJEGRASS verlegen

Rollen Sie TEJEGRASS ab. Sorgen Sie dafiir, dass auf allen Seiten Platz zum zuschneiden ist. Lassen Sie an allen Seiten des Rasens einen Rand
von max. 10 cm iiberstehen. Je weniger Sie liberstehen lassen, desto einfacher lasst sich TEJEGRASS straff ziehen (TEJEGRASS immer von
unten schneiden!).

5.Schneiden

Benutzen Sie ein scharfes Teppichmesser. Schneiden Sie vorzugsweise auf der Riickseite von TEJEGRASS. Dadurch schneiden Sie keine Gras-
fasern kaputt und kdnnen die Nahte als Richtlinie fiir einen geraden Schnitt verwenden. Halten Sie das Messer schrég, damit Sie die Fasern
madglichst nicht beschadigen.

6. Kunstrasen verlegen mit Naht

Beginnen Sie mit der groBten Fléche. Das schwarze Tragermaterial ragt auf einer Seite ca. 5 cm heraus. Sie kannen diesen Rand entfernen
und schneiden dann so dicht wie méglich an der zweite Reihe. Klappen Sie die Rander der Rollen um und schneiden Sie entlang der zweiten
Reihe die Fasern ab. Das Gras muss flach und ohne Spannung liegen und darf nicht tiberlappen.

7.Verbinden von Kunstrasen

Klappen Sie die Rander ca. 30 cm um. Platzieren Sie unser Nahtband in der Mitte der beiden Rollen. Dann entfernen Sie die Folie vom Naht-
band (20 cm) und klappen die Rollen auch immerin Schritten von 20 cm zuriick auf das Nahtband. Wenn die volle Léange verklebtist, driicken
Sie die Nahte nochmals an. Betreten Sie TEJEGRASS erst nach 24 Stunden. Die Nahte miissen trocknen. Am Randanschluss wird der Rasen
nicht verklebt, da er sich ausdehnen muss. Fiir die Befestigung im Randbereich eignen sich am besten Bodenanker.

8.Sand einkehren

Wirempfehlen TEJEGRASS mit Quarz/Silikatsand einzustreuen. Der Sand sorgt fiir zusétzliches Gewicht, erhoht die Lebensdauer und schiitzt
den Untergrund vor Dellen. Die Fasern werden geschiitzt und richten sich schneller wieder auf. Sie sehen den Sand nicht, er ist durch Fasern
verdeckt. Im Schnitt benétigen Sie 8 bis 10 kg Silikatsand pro m2(siehe auch auf der Verpackung von TEJEGRASS).

163
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Spezialist mit uber 39 Jahren M

- 08501/ 3314w, BochkAeld] de

ALLE PRODUKTE AUS EINER HAND

ALLE LOSUNGEN FUR
IHR GARTEN-PROJEKT

Ihr Fachhéandler:

IHR KOMPETENTER PARTNER AUS DEM NORDEN!

0 @ o

www.facebook.com/TETZNERJENTZSCH  www.instagram.com/tetznerjentzsch www.youtube.de

2010970 // www.tangram-werbeagentur.de

Wir gefallen Ihnen? ...dann driicken Sie "Gefallt mir"

info@tuj.de « www.tuj.de






