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Aus dem Herzen

Niedersachsens

Mittendrin und mit
echter Hingabe dabei

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und
fachkompetenter Hand inmitten einer besonders waldreichen
Region der Lineburger Heide fiir Sie fertigen. Hobeln, profilieren,
montieren, impragnieren, farbveredeln - mit 90 speziell qualifizierten
Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Unterstiitzt von
modernsten Produktionsanlagen, die ebenso Teil unseres 90.000 gm
groBen Firmengeldndes sind wie unsere betriebseigene Lager- und
Transportlogistik. Daraus erwdchst unser Unternehmensanspruch:

SEIT JAHRZEHNTEN, FUR JAHRZEHNTE.

Forderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

www.pefc.de Fragen Sie nach unseren
FSC-zertifizierten Produkten

Zertifiziert fiir die Produkte Carports

Unser Carportprogramm -
komplett aus eigener Herstellung

Das sichern wir lhnen zu:

Handwerkliches Kénnen vereint mit
modernster Technologie

100 %-ige Verwendung von Hélzern aus
nachhaltiger Forstwirtschaft
Umweltschonende Produktion und
glitegeprifte RAL:Impragnierung
Formschone, technisch ausgereifte

und langlebige Produkte
Markenqualitat zu fairen Preisen
Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
Vertrieb Giber mehr als 300 Fachhéndler

Eine Kurzinformation tiber unsere Holzer finden
Sie, wenn Sie das Vorwort auf der linken Seite
einfach umklappen.



Wissenswertes und Farbbehandlungen sc“EERER

Holz - Der Natur verbunden -
ein lebendiger Werkstoff ohne Kompromisse
Der beliebteste Werkstoff des Menschen ist baulich ausgesprochen belastbar Wir haben uns zu ehrlicher Qualitat unter Verwendung
und dennoch relativ leicht zu bearbeiten. Die einzigartige Struktur des Holzes nachhaltig verfiigharer Rohstoffe verpflichtet. Sie
strahlt dabei Warme aus und schafft eine iberaus angenehme Atmosphare. konnen also sicher sein, dass wir ausschlieBlich
Kein Stiick gleicht dem anderen, sondern ist ein einzigartiges Produkt der okologisch erzeugte Holzarten wie Kiefer, Fichte und
Natur. Darin liegt der besondere Reiz, den dieser natiirliche Werkstoff wie Douglasie einsetzen. Auf keinen Fall Tropenholzer,
kein anderer bietet. sibirische Larche aus den Urwaldern Russlands oder
ahnlich zweifelhafte Holzer.

Tanne

Charakter: ahnlich der Fichte, helle

Farbe, relativ astarm, enthélt kein Achten Sie bei Fichte und Kiefer

Harz. , auf das RAL-Giitesiegel

Einsatz: bevorzugt fiir Leimholz und

Sichtschutzelemente mit Lackierung Zum vorbeugenden, dauerhaften Schutz werden alle

Fichte unsere nicht oberflachenbehandelten Fichten- und

Kiefernholzer grundsatzlich kesseldruckimpragniert. Bei
uns stets in bestmdglicher, giitegepriifter RAL-Qualitat.
Daher geben wir lhnen auf alle unsere RAL-Produkte
eine Qualitatsgarantie von 10 Jahren. Wertarbeit zu
jeder Zeit - daftir steht unsere Markenfigur: der Ritter
von SCHEERER.

Charakter: ruhige Struktur, sehr
geféllige Oberflache, helle Farbe
Einsatz: Sichtschutz und Wand-
elemente, nur oberirdischer Einbau

Kiefer

Charakter: hohe Tragféhigkeit,
leichte Bearbeitung

Einsatz: tragende Konstruktionen,
optimal imprdgnierbar

RAL

GUTEZEICHEN

Douglasie

Charakter: robustes Holz mit
grober Struktur, hohe nattrliche
Dauerhaftigkeit

Einsatz: unbehandelte Zdune und
Carports, farbbehandelte Produkte

Transparenter Lasur- und Olauftrag

CremeweiB .1

a a 9 Bitte ergéinzen Sie

bei Ihrer Bestellung

die Artikelnummer
mit der Farbnummer.

Bsp.: Arfikelnummer 41 219[?.*
ist 41219D.1, wenn Sie die
Oberflachenbehandlung im

Farbton Cremeweif wiinschen.

Die tatsachlichen Farbgebungen der Holzer kénnen von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei lhrem Fachhéndler an. |
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In der Kombination

liegt die Faszination!

) 2 ause_g

Qualitat und Personlichkeit - diese beiden Eigenschaften vereinen Sie mit einem SCHEERER
System-Carport auf eindrucksvolle Weise. Was halten Sie von einem hochwertigen Carport aus
RAL-druckimpragniertem Kiefer/Fichte Vollholz oder Fichte/Tanne Leimholz? Vielleicht haben Sie auch
eine Vorliebe fiir Douglasie? Ein optisch markantes Holz, das fiir seine auBergewdhnliche Haltbarkeit
bekannt ist. Dariiber hinaus mochten Sie lhr Carport optimal in die heimische Umgebung integrieren?
Wir bieten lhnen Gestaltungs- und Veredelungsmoglichkeiten, mit denen sich selbst architektonische
Merkmale von Haus und Garten flieBend fortsetzen lassen. Erleben Sie eine faszinierende Kombination:
Ein SCHEERER System-Carport hélt ... und hélt ... und halt ... und sieht dabei richtig gut aus.
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M SYSTEM-CARPORTS 2023: VARIABEL BIS INS DETAIL

Wissenswertes zur Carport Serie ,Variant”

Ein SCHEERER-System-Carport erfiillt vor allem eins:

lhre Wiinsche!

Ein Flach- oder Spitzdach-Carport der Serie Variant erhalten Sie je-
weils in StandardgroBen von 3 x 5 bis 6 x 9 m. Wir helfen [hnen gern bei
der optischen Ausgestaltung Ihres Carports. Zum Beispiel kénnen Sie
Farben und Formen Ihres Hauses aufgreifen und die Eindeckung lhres
Daches (iber das Carport weiterfiihren.

Von seiner schénsten Seite zeigt sich ein Carport mit Wandverkleidung.
Hier bieten wir lhnen unterschiedlichste Modellserien mit zahlreichen

Pfosten 11 x 11 cm ausgeklinkt
Holm

Keilbohle

Auflage
Regenrinne
Profilfiiller

u
adUh W —

7 Fallrohr
8 Dachplatte
9 Blende

10 Abdeckleiste
11 Winkelleiste

12 Verbinder Beispiel: Carport, 7 m lang

Varianten bei den einzelnen Elementen an. Bei unseren Elementen
kénnen Sie zwischen neun verschiedenen Standardfarben wahlen. Als
besonders nitzlich erweist sich haufig ein integrierter Hobby- oder
Gerateraum. Die Gerateraumtir erhalten Sie unter anderem auch mit
Glaseinsatz oder als Schiebetir. An diesen Gestaltungsbeispielen wird
bereits deutlich: Bei der Zusammenstellung lhres SCHEERER-Carports
stehen lhnen alle Tilren offen. Was das im Einzelnen bedeutet, dazu
mehr fiir Sie ab Seite 10.

Informationen zur
Bauantragsstellung

auf Seite 57

Carport-Montage
SCHEERER liefert komplette Bausadtze einschlieBlich der Schrauben und
Beschlége. Die Montage ist durch die vorgerichteten Bauteile problemlos durch-
zufiihren. AuBerdem liegt eine ausfiihrliche Aufbauanleitung bei. Beim Aufbau
sollte Sie dennoch mindestens ein Helfer unterstiitzen. Bei technischen Fragen
wahrend des Aufbaus steht lhnen unsere Carportabteilung gerne zur Verfiigung.

Als tragende Konstruktion werden gehobelte Fichten- oder Leimholzpfosten
11 x 11 cm verwendet. Diese haben bei der Ankermontage eine Lénge von
210 m. Die lichte Durchfahrtshohe betragt damit seitlich serienméaBig
ca. 2,01 m bezogen auf die Holm-Unterkante; diese Hohe kann durch die
Pfostenlange verandert werden. Dabei ist die Statik zu beachten. Hochcarports
finden Sie auf Seite 30.
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Schneelast ZAUNSYSTEME @® CARPORTS
chne

150 kg/m?

Carport-GroBe

Die GroRe bezieht sich immer auf die Dachflache Holzblende aus Nut- und A"flggenql;ePFChﬂiﬂzéx 1‘Lcm bei 3 delmd
Y Federbohlen 2 x 15 ¢cm und 4 m Carportbreite, 7 x cm bei 5 m un m

unserer Flachd‘a}ch Car.ports. Ausgehend von den i e o Carporthreite

24 StandardgroBen bieten wir [hnen folgende

Gestaltungsvarianten: oz

Holzart g 7
* Nadelholz, Fichte/Kiefer kesseldruckimpragniert J/’

KD+/KDG grau - H_I ;
e Leimholz Fichte/Tanne kesseldruckimpragniert
KD+/KDG grau Holmquerschnitt 7 x 14 cm

* Douglasienholz, unbehandelt
e Leimholz Fichte/Tanne, farbbehandelt

Flachdach oder Spitzdach
Dacheindeckungen beim Flachdach:
* Alu-Trapezplatten mit Antitropfbeschichtung

« Stahl-Trapezplatten farbig, Antitropfbeschichtung Lichte Durchgangshihe Pfostenquerschnitt

. {Unterkante Holm) 11x 11 em -
Kunststoff-Trapezplatten, farblos 20l m Pfostenlinge 2,10 m 2,10 m

 Oko-Dach mit Pflanzen
¢ Bitumen-Dach
¢ EPDM-Plane

Dacheindeckungen beim Spitzdach:
* Ohne Eindeckung, vorbereitet fiir Dachpfannen

Schnee- und Windlast .
Schneelastzone 2, bis 300 m iiber NN, (if)l;;:;za;?trsgigi]? —
zuldssige Windzone 1 und 2 Binnen.
(Erhdhte Schneelast siehe Seite 34, Senkrechter Steg —
erhéhte Windlast siehe Seite 47) /
D_aChentwasserung_ . . . 1 H-Pfostenanker 111 x 800 mm
Bei allen Carports der Serie Variant gehort eine C16/20 2 Maschinenschrauben 10 x130 mm C16/20
Dachrinne bzw. ein Dachgully mit Fallrohr zum
Lieferumfang. Ausnahme: Bei einem Spitzdach-
Carport ohne Dacheindeckung wird keine
Dachrinne geliefert. Aufgrund unserer
Konstruktion ,System SCHEERER" wird auf
die Einhaltung der Mindestdachneigung Bei allen Carports der Serie Variant gehort das komplette Montagematerial (die H-Pfostenanker
gemaR Flachdachrichtlinie verzichtet. mﬁssen extra bestellt w?rden) zum Lieferumfang. Eine lKunststoffdachrinrle bzw. ein Da.c.hgully
ist ebenfalls in allen Bausatzen enthalten (Ausnahme: Spitzdachcarport). Die Farbauspragung
ist abhangig von Holzart und Imprdgnierung. Bei unbehandelten Holzern wie z.B. Douglasie kann

das Aussehen bauseits durch eine Lasur, Ol oder eine deckende Beschichtung verdndert werden.

Die Carports aus Vollholz (Fichte, Kiefer) sind grundsatzlich kesseldruckimpragniert
(KD+ braun/KDG grau). Leimholz-Carports erhalten Sie auch in KD+ braun/KDG grau,

farbbehandelt lasiert oder auf Anfrage unbehandelt (siehe Seite 15).

Fundamentmontage, verzinkte H-Pfostenanker {miis-

Besonderheiten der Serie Variant-so erkennen Sie Qualitat

Pfostenverankerung: Pfosten mit Holm: Dachblende: Dachrinne:

In Betonfundamenten ist die Be- Die Langsholme ruhen stabil in  Umlaufend, 20 mm starke Nut- Die Kunststoff-Kastenrinne, hier

festigung der Pfosten an spezi- den Ausklinkungen der Pfosten. und Federbohlen mit zusatzlichen inkl. Alu-Rinnenblech ist zwischen

ellen H-Pfostenankern Standard.  Das Dachgefalle wird durch auf-  Abdeckleisten - alle sichtbaren zwei Auflagen montiert und damit
gesetzte lange Keile hergestellt.  Holzschrauben sind aus Edelstahl.  von auBen nicht sichtbar.

Beachten Sie auch unsere besonders preisgiinstigen Carports der Serie ,,Kompakt” auf den Seiten 36 und 37.

Die Option Alu-Blendenabdeckung fir konstruktiven Holzschutz finden Sie auf Seite 41.
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Aluminium-/ Stahl- oder Kunststoffdach

Preisliste
Flachdach

ab Seite 21

Hoher Standard kommt hier zum Tragen

Drei Materialien - leicht zu verarbeiten,
absolut stabil in der Ausfiihrung

Alu-Trapezplatten Stucco blank mit Antitropf-Beschichtung GT
Profil 20-75 (a)

Antitropf-Beschichtung absorbiert Kondenswasser an der Unterseite der Platten und
unterbindet so das Abtropfen, Tiefsickenbefestigung.

Stahl-Trapezplatten farbig glatt mit Antitropf-Beschichtung, Farbige Blenden-
Profil 20-114 (b) abdeckung

Plattenoberseite mit Polyester beschichtet, Unterseite Antitropf-Beschichtung. auf Seite 41
Farben: anthrazitgrau (&hnlich RAL 7016), ziegelrot (&hnlich RAL 8004)
oder rotbraun (&hnlich RAL 8012).

Plattenbreite 108 cm (Deckung 103 cm). Befestigung mit farbig passenden
Stahl-Bohrschrauben, Tiefsickenbefestigung.

Polycarbonat-Trapezplatten klar, Profil 76-16 (c)

Plattenbreite 106 cm (Deckung 98,8 cm), empfohlener Auflagen-Abstand max. 70 cm,
Befestigung mit Edelstahl-Spengler-Schrauben und Abstandshaltern Hochsickenbefestigung,
schwer entflammbar B1, farblos, UV-bestandig, schlagfest, ca. 83 % lichtdurchlassig,
Hagelschlag-Garantie bis 40 mm

Hinweise: Bei Kaltdachern ist Tropfenbildung moglich! Durch das geringe Gefalle ist die
Selbstreinigung der Kunststoff-Platten nicht inmer gewahrleistet. Nach Regenféllen kann
stellenweise Wasser auf dem Dach stehen bleiben. Qualitats-Kunststoff-Dachplatten,

5 Jahre Garantie.

Alle Alu-/ Stahl- oder Kunststoff-Dachplatten und die Aluminium-
Blendenabdeckungen miissen vom Bauherrn oder der Montage-
firma vom Tag der Anlieferung an trocken und einzeln gelagert
oder verbaut werden. So werden Stock- und Korrosionsflecken
vermieden. Die Kunststoff-Trapezplatten miissen zusatzlich vor
UV-Strahlung geschiitzt werden. In diesem Zuge ist das Material
auf Vollstéandigkeit und Schaden zu iiberpriifen. Reklamationen
miissen sofort erfolgen! Alu-/ Stahl- und Kunststoff-Trapezplatten
sind grundsatzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

10
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Okodach ,System SCHEERER"

fiir Flachdach-Carports und Geratehauser inklusive
Pflanzen und einem Dachgully mit Fallrohr

UnserOko—Dachsystem bestehtausGeoﬂies,Okodachdichtung,Substrat
und Stauden inklusive der Entwésserung iibereinen Dachgully mit Fallrohr.
Das Okodach ist fiir Pflegearbeiten begehbar, denn je nach Witterung kann
Pflanzenpflege oder eine zusatzliche Bewasserung erforderlich sein (sie-
he Pflegeanleitung). Das Gewicht der Dachbegriinung betragt 70 kg/m?2,
die Dachdichtung hat eine Starke von 1,5 mm, die Substrathdhe betrdgt
ca. 5 cm. Die Planenaufkantung ist am hdchsten Punkt ca. 6 cm und
am tiefsten Punkt (Gully) ca.13 cm hoch. Aufgrund unserer Konstruktion
verzichten wir auf einen umlaufenden Kiesstreifen.

Beachten Sie bei Einsatz von Fremdprodukten bitte unsere Statik, den
Systemaufbau und die maximale Dachlast.

Preisliste
Okodach
ab Seite 21

O\ Okodachgully

ﬂ t l— Abstand vom Rand ca. 30 cm 41

Holzschrauben
3,5x35

.\ Nut-Feder-Bohle
N\ 2x15cm
L 18cm A
Eckleiste
LNV
@ Schutzflies @ Dachstauden mit @ Montageplatte 19mm
Kegelballen mit Frasung fir Dachgully
(2) Okodachdichtung ~ (6) Rund-Kies 16-32 Verschraubung mit Flugelmutter (handfest)
gemessen und Kunststoffhalterung fiir Laubfang

@Schulzﬂies @ Laubfang @ Dichtung
@Subs&ral ca. 5cm Klemmring @ Blende (siehe Stiickliste)

1
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EPDM Flachdach

12

EPDM - die montagefertige Flachdachplane

Preisliste
EPDM-Dach

ab Seite 21

Schnell und leicht zu befestigen, da fiir Sie in einem Stiick gefertigt

Einfach praktisch in der Handhabung: Das ist unsere exakt
an lhre Bedirfnisse angepasste, vollflachige Abdichtungsplane. Die
spezielle Vorkonfektionierung dieses ,MaBanzuges” reduziert eventu-
elle Unzuldnglichkeiten bei der Materialbearbeitung fiir Sie auf ein
Minimum. Zudem handelt es sich bei EPDM um ein sehr hochwertiges
und zugleich umweltfreundliches Abdichtungsmaterial.

Erstklassige Material-Eigenschaften:

B Witterungsbestandig, ideal geeignet fiir den AuBenbereich
B Lange Lebensdauer, damit dauerhafte Abdichtungslésung
M Extrem reiBfest, enthélt keine freien Weichmacher

B Aus umweltvertraglichem, synthetischem Kautschuk

B Materialstarke 1,5 mm gem. Flachdachrichtlinie

Problemlose Montage ohne Dachdecker, da die EPDM Dach-
plane in einem Stiick gefertigt wird und kein Verschweien von
Dachbahnen, wie bei Bitumen, notwendig ist.

Die EPDM-Plane kann bis zu einer Temperatur von + 5° Celsius
aufgebracht werden. Nach Regenféllen kann auf der Oberflache der
Plane stellenweise Wasser auf der Dachflache stehen bleiben. Die
Haltbarkeit der Plane wird dadurch nicht beeintrachtigt.

Bei vorheriger statischer Beriicksichtigung, ist eine spdtere Eindeckung
mit unserer extensiven Dachbegriinung moglich.
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Preisliste

Bitumendach
ab Seite 21

Bitumendach ,System SCHEERER"

Uberzeugend: Die Vorziige einer hochwertigen Dacheindeckung mit Holzschalung und Bitumen

M Leise bei Hagel- und Gewitterschauern

H Keine Schwitzwasserbildung

W Sympathische Ansicht von unten durch die Holzschalung
M Zu Reinigungszwecken begehbar

B Hohe Abdichtungssicherheit durch 2-lagigen Aufbau

Unsere Carport-Fertigbausatze bestehen aus:

B Komplettem Holzbausatz der Carportkonstruktion ohne
H-Pfostenanker

B Dachschalung mit gehobelten Nut- und Federbrettern 2 x 15 cm,
aus Fichte kesseldruckimpragniert oder Douglasie unbehandelt,
bei farbigem Carport auch mit weien Profilbrettern

M Bitumen-Unterlagsbahn und -Unterlagsrandstreifen, Oberbahn
grob beschiefert und Randstreifen (Profiqualitét)

B Aluminium-Blendenabdeckung

W Dachgully mit Bitumenkragen, Ablauf DN 75 und Fallrohr

Wir liefern nur den Bausatz. Fiir die Ausfiihrung, insbesonde-
re der Dacharbeiten und damit der Dachdichtigkeit, konnen
wir keine Gewahrleistung iibernehmen. Die Verarbeitung der
Dachabdichtung muss durch einen Dachdecker erfolgen, da
dieses System entsprechende Fachkenntnisse voraussetzt.
Die Dachbahnen miissen mit einem Gasbrenner miteinander
verschweit werden.

Nach Regenfallen kann auf der Dachflache stellenweise Wasser
stehen bleiben. Die Haltbarkeit der SchweiRbahnen wird dadurch
nicht beeintrachtigt. Ausfiihrung System SCHEERER.

13
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Hochwertige Carports naturbelassen

Hier ist Qualitat
Zu Hause

14

ALLE CARPORTS AUS
DOUGLASIENHOLZ
SIND MIT DOUGLASIEN-

LEIMHOLZPFOSTEN
11X 11CM AUSGESTATTET.

Carports - gefertigt aus dauerhaftem Holz

Der holzeigene Charakter macht einen Carport aus Douglasie
einfach unverwechselbar. Das vergleichsweise harte Douglasienholz
schwindet kaum und zeichnet sich vor allem durch seine hohe natiir-
liche Dauerhaftigkeit aus. Es ist ein besonders tragfahiges Holz und
deshalb als Bauholz fiir Carports hervorragend geeignet.

Douglasie bietet echte Vorteile

W 100 % okologisch, ausschlieBlich aus
FSC-zertifizierten Waldern

B Hohe natirliche Dauerhaftigkeit

B Witterungsbestédndig, ideal geeignet fiir den Aulenbereich

W Natiirliche Resistenz gegen Insekten und Pilzbefall

B Unbehandelt oder Lasurauftrag nur mit tragender Konstruktion
in Leimholz erhaltlich

Das Holz der Douglasie ist anfangs lachsfarben rétlich bis gelb und hat
besonders breite Jahresringe. Entscheiden Sie sich fiir den Kauf eines
unbehandelten Douglasie-Carports zum Selberstreichen, bedenken Sie
bitte: Durch Witterungseinfliisse wird Douglasienholz relativ schnell
grau. Daher sollten Sie das Holz ziigig mit einem geeigneten farbigen
AuBenholzanstrich versehen (siehe Farbprodukte auf Seite 63).

Unser Tipp fiir die Farbbehandlung:

Damit Sie sich einen natiirlich schonen Holzfarbton bestméglich
erhalten, empfehlen wir lhnen das Auftragen von Pflegeprodukten
in folgenden Farbténen (siehe ebenfalls Seite 63).

Dieses Ol erweist sich auch langfristig als sehr vorteilhaft: Bei einer
spateren Farbauffrischung brauchen Sie das Holz nicht anzuschlei-
fen, bevor Sie einen neuen Olanstrich vornehmen.

Insekten und Pilzbefall kdnnen dem Holz der Douglasie praktisch
nicht schaden. Allerdings gibt es Pilze, die zu Holzverfarbungen fiih-
ren. Wenn Sie dem entgegenwirken wollen, achten Sie bitte beim
Kauf von Pflegeprodukten auf die Verarbeitungshinweise. Denken
Sie daran: Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein.
Bei einer Lieferung in der feuchtkalten Jahreszeit kann es nétig sein,
das Holz vor der Montage an einem luftigen, tiberdachten Ort zu
trocknen und zu streichen.

Bei unseren Carports
werden die Pfosten

grundsdtzlich in

Pfostenanker gesetzt,
um den Erdkontakt

zu vermeiden.

Eine Vielzahl von Asten
ist charakteristisch fiir
eine Douglasienoberfiédche.



scHEeERER

oder transparent lasiert

Uberaus reizvoll - die Wahl der Carport-Farbe

Bei unseren Carports haben Sie die Wahl zwischen kesseldruckimpragniertem
oder lasiertem Holz.

KDG GRAU

druckimprégniert

Kesseldruckimpragnierung macht das Holz dauerhaft haltbar und sorgt
gleichzeitig fiir eine dezente Grauténung (bei KDG grau) oder kréftigere
Braunfarbung (bei KD+ braun), die Holzstruktur bleibt sichtbar. Besonders
praktisch: Carports in KDG grau behalten ihren Grauton - ganz ohne
Nachstreichen! Wer die Farben auffrischen mochte, kann das Holz bei
Bedarf nachbehandeln.

Ein transparenter Lasur- und C')Iauftrag verandert die natiirliche Holzfarbe,
ohne die Maserung zu iiberdecken. Dabei wird das Holz mit einer pigmen-
tierten Lasur geflutet und als zusatzlicher Witterungsschutz mit einem farb-
losen Ol behandelt. Fiir die Farbauffrischung ist kein Anschleifen nétig. Auch
die Kombination von zwei Farben (Duo Color) ist méglich.

Preisliste
Farbbe-

handlung
ab Seite 21

Lasur
Transparenter
Lasur- und Olauftrag

Cremeweil8 Cappuccino
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[ SYSTEM-CARPORTS 2023: GERATERAUME

Fiir Hobby und Garten - alles unter Dach und Fach

Freiraume, die Sie grol3ziigig nutzen werden

Wir bieten lhnen komplette Geraterdume, die unter dem  Voraussetzung fiir einen Gerdteraum ist ein Carport mit
F— Carportdach integriert werden. So sind die fir die Arbeitim  einer Mindesttiefe von 7 m oder einer Mindestbreite
Freien oder zum Entspannen bestimmten Gartenmdbel und  von 5 m. Die Wande unserer Gerdterdume bestehen aus
-gerate griffbereit untergebracht und Sie sparen wertvollen 20 mm starken, beidseitig gehobelten Profilbrettern, schon

Platz im Haus. anzusehen von auen und von innen.

Gerateraum Wedemark

Der Standardgerdteraum besteht aus fertigen Wandele-
menten, die wir ab 150 cm Breite 2-teilig liefern. Jeder
Bausatz enthalt ein Element mit einem feststehenden
Fenster (100 x 78 cm), eine hochwertige Leimholzrahmentiir
(97,5 x 200 cm) mit Schloss und Driickergarnitur (ohne
Profilzylinder). Der modulare Aufbau erlaubt eine Fiille von
Variationen.

Schiebetiir Wedemark / Wentorf

Als Sonderausstattung bieten wir auch die Mdéglichkeit,
die Gerdteraumtiir als Schiebetiir auszufiihren. Gera-
de wenn die Tir in den Carport 6ffnen soll, kdnnen Sie
auch bei geparktem Auto problemlos in den Gerate-
raum gelangen. Die Schiebetlir ist mit einem Leimholzrah-
men mit Schloss fiir einen Profilzylinder ausgestattet.

16



Wedemark /Allertal /Wentorf

Gerateraum Allertal

Die kostengiinstige Alternative - besteht aus losem Einzelmaterial, Nut- und Federbohlen
(20 mm stark) sowie Riegeln, die erst bauseitig zu Wandelementen zusammengefligt werden.
Im Bausatz enthalten ist eine rahmenlose Carporttiir (98 x 200 cm) mit einfachem Beschlag
ohne Schloss (Vorhangeschloss kann angebracht werden). Der Grundriss entspricht hin-
sichtlich der AuBenmaBe genau den Gerdterdumen Wedemark. Position und Anzahl der
Zwischenpfosten weichen jedoch ab. Es ist kein Fenster enthalten.

Gerateraum Wentorf

Mit der waagerechten Belattung wirkt der Gerdteraum Wentorf besonders modern
und groRziigig. Bei dieser Konstruktion bietet sich ein schmales Oberlicht an, das
liber die ganze Breite reicht; darunter finden auch hohere Regale oder Gartengerate
Platz. Jeder Bausatz enthalt ein Element mit Oberlicht, eine Leimholzrahmentir
(97,5 x 200 cm), Schloss und Driickergarnitur (ohne Profilzylinder). Dank 7 Baubreiten
von 49 bis 180 cm lasst sich Wentorf flexibel gestalten.

Alle Geraterdume kénnen Sie auf scheerer.de mit unserem Carport-Konfigurator
aufrufen und die 3-D-Ansicht anschlieBend ausdrucken.

scHEeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Preisliste

Gerdteraume
ab S.21und 44

17



il SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": ERGANZUNGSELEMENTE

Komfortblenden /Leimholzbogen

Preisliste

Komfortblenden Sgite 40
Leimholzbdgen Seite 42

Gut zu wissen, dass Sie passend
zu lhrem Haus lhr neues Carport
verblenden kénnen

Geeignet fiir unsere Dacheindeck-
ungen aus Alu-, Stahl- und Kunst
stofftrapezplatten.

a) Walmblende, komplett mit zwei
Reihen Schindeln 20 x 20 cm mit
Bogenschnitt und Alu-Abdeckung
Stucco blank 123 x 45 mm.

Ohne Abbildung: Walmblende,
vorbereitet fir zwei Reihen Dach-
schindeln 20 x 20 cm, ohne Schindeln,
Zubehor und Alu-Abdeckung.

b) Senkrechte Schindelblende, kom-
plett mit zwei Reihen Schindeln
20 x 20 cm mit Bogenschnitt
und Alu-Abdeckung Stucco blank
123 x 45 mm.

c) Komfortblende ,Highline", senk-
rechte Alu-Blendenverkleidung,
glatte Oberflache, anthrazitfarbig,
komplett mit Zubehor, 31 cm breit.

Die Kombination einer Komfortblende Leimho|zbogen
mit einer Dachbegriinung, einem _. . .
SumesEdh eak eginer EP%M-PIane Ein Leimholzbogen kann den ersten Pfosten ersetzen (Statik beachten,

im Einzelfall anfragen. Preise siehe Tabelle Seite 43). Dies erleichtert die Einfahrt, insbe-
sondere bei engen Platzverhaltnissen. Bei vielen Grundstiicken muss
bei der Einfahrt ins Carport um die Kurve gefahren werden. Hier
gewinnt man auf sehr schéne Weise zusatzlichen Spielraum!

18



Funktionelle Seitenwéinde sc“EERER

Preisliste

Seitenwdnde
ab Seite 50

Die perfekte Erganzung:
Seitenwande als Wind- und Sichtschutz

Passend zu unseren Standard-Pfostenabstanden bieten wir eine groe Auswahl an Carport Wand- und Sichtschutzelementen.
Entsprechende Sichtschutzelemente finden Sie auf den Seiten 50 bis 53.

,Baltrum Brisa" «Wilsede" aus dauerhaftem Douglasien-Holz
Sehr gut als Carportverkleidung geeignet. Exklusive Sichtschutzelemente mit Rahmen 40 x 100 mm, Fillung 20 mm mit Nut
Leichte, aber stabile Konstruktion. und Feder. Freuen Sie sich auf zahlreiche Varianten bei den Einzelelementen, die

untereinander kombinierbar sind.
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pI0Ml SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": PLANUNGSHILFEN

Wadhlen Sie eine von 24 StandardgroBen

Carport Variant von 3x5 m bis 3x9 m Carport Variant von 4x5 m bis 4x9 m
|12 DLTSI m 160 O m a
g "y
| o ; L o E
®mi2501258 s 8 ®m 160 O 160 B g 8
?’ °®. s Cé °’®. L}
U - 3 m n s
“u . ] ; i - E n ; . . .
g . 8 . Sie planen ein Carport als Einzelstellplatz.
|oeom . s m 0 &5 C e o m In diesem Fall empfehlen wir eine Carport-Breite
. 4 4,00 . .
i — von 3 bzw. 4 m. In der Tiefe stehen lhnen wahl-
oo oo B weise jeweils 6 GréBen von 5 bis maximal 9 m
Allertal Allertal o
p oorx27 . B zur Verfiigung.
= o |
Carport Variant von 5x5 m bis 5x9 m Carport Variant von 6x5 m bis 6x9 m
69 m |
| 150 ETengrD 160 @ | 180 DFe"_SAEV O 180 m
125 8 1,60 8
Gerateraum ] Geriteraum ]
@ Wentorf/Wedemark g n Wentorf/ Wedemark m
o o o E L a u] ;
@™ 1,5 01250 160 W 2 ®m 18 0O 160 O 180 W 3 8
4 g - o - -
f'I ®n ] f’l ®n ]
g " i £ s g " o8 8 Sie denken iiber ein Carport als Doppel-
R = = U I = = stellplatz nach. Dann benétigen Sie eine
. 4‘57%‘91‘00; g - Dosgu‘,co: 2 Carport-Breite von 5 bzw. 6 m. Wir bieten lhnen
s = C s C o C wiederum wahlweise jeweils 6 Carport-Tiefen
s W oo —e——— von 5 bis maximal 9 m.
o f | -l | - )
s g Fur einen Gerateraum
4,57 x 2,71 2 542 x2,71 =4
L} a L} L} a

braucht Ihr Carport eine Mindesttiefe von 7 m
Gerateraum ab 5 m Breite Gerdteraum ab 5 m Breite oder eine Mindestbreite von 5 m!

Was kostet lhr
neues Carport?

1. Preisfindung mit dem Internet-Konfigurator

Extra schnell, extra vielseitig und extra genau. Der SCHEERER Carport-
Konfigurator mit 3D-Ansicht erméglicht eine realitdtsnahe Darstellung
Ihres Carports. Zumal lhnen mitinsgesamt neun Farbvarianten bis hin zur
Wandverkleidung alle Ausstattungsmoglichkeiten unserer Carports der
Serie Variant zur Verfiigung stehen.

Dazu erhalten Sie online in weni-
gen Minuten eine Gesamtiibersicht

mit exakten Preisa nga ben plUS 12480GA Carport Variant 4x8, RAL KD+, Alu-Antitropfdach 3.615,00
Carport-Abbildung als unverbindliche 471,90
Planungsgrundlage.
Walmdachblende mit Alu-Blendenabdeckung 1.920,00
+Wir unterstiitzen Sie,
. m 1.255,00
wo wir kbnnen.
Nutzen Sle de['] Ca/pof‘l‘-Konﬁgu- Bernd Miiller Gerdteraum Wedemark fir Carport Variant 4x8, KD+ 2.455,00
rator und probieren Sie aus, SCHEERER Carport Technik 9.716,90

welche unserer 24 CarportgréBSen

fiir Sie richtig ist. Im Netz erfahren Sie auch, wie unsere Carports

in der Praxis aufgebaut werden. Daftir haben wir ausfiihrliche
Bauanleitungen fiir Sie bereitgestellt. Und sollten Sie spéter bei der
Montage doch einen Tipp brauchen, dann sind wir mit professio-
nellem Rat fiir Sie da.”
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Die Carport-Kalkulation

2. Preisfindung hier im Carport-Katalog

Flachdach-Carport Vollholz KD+
mit Gerateraum und Komfortblende

Carport Variant 4x8 RAL KD+ Alu-Antitropf
Gerateraum Wedemark fiir 4x8 RAL KD+
Walmdachblende mit Schindeln

2 Leimholzbdgen

8 H-Pfostenanker Carport*
3 H-Pfostenanker Gerateraum

3.615,00
2.455,00
1.420,00
1.255,00

343,20
128,70

Preistabelle

Seite 25
Seite 25
Seite 40
Seite 43

Seite 25

Summe 416,90

*Durch den Einsatz der Leimholzbdgen werden nur 8 statt 10 Pfostenanker bendtigt.

Preistabellen-Beispiel mit Erlduterungen:

1 2
Carport Variant 4x8
Fenster Flachdach
g 160 O Wl W
= Ge,éteral],fo | Holzart/Dacheindeckung
Ml “\ll\leéntorflk f‘_’»
© 'edemar! R
Sm o - Vollholz KD+ Art-Nr.
° Vollholz KDG Art-Nr.
- €/stiick
[G] ] ] Douglasie Art-Nr.
§. R unbehandelt €/Stiick
i Leimholz KD+ Art-Nr.
] ] .
Leimholz KDG Art-Nr.
(=]
=2 €/Stiick
5l 331 5l Leimholz Lasur  Art-Nr.
4,00 €/Stlick
Pfostenanker Art-Nr.
inkl. Zubehor €/Set
g 831 . Alu-Blenden- Art-Nr.
=  Gera
. e,;ﬁt;rt:tfm % abdeckung €/Set
3 3,31x1,80
°m

1 Grundriss-Skizze
mit den Pfostenabstanden, Geraterdumen und
Fallrohr

2 Holzausfiihrung:
Vollholz, kesseldruckimpragniert
(KD+, KDG): Altbewahrte Standardausfiihrung,
Pfosten Kreuzholz
Douglasie unbehandelt: Besonders geeignet
fiir den, der das Natdrliche liebt. Carports in
der Ausfiihrung Douglasie werden grundsatzlich
mit Pfosten aus Douglasienleimholz geliefert
Leimholz kesseldruckimprigniert (KD+,
KDG), Leimholz farbbehandelt:
Besonders maRhaltig und verzugsarm.
Fur farbbehandelte Carports setzen wir grund-
satzlich bei Pfosten, Auflagen und Holmen
Leimholz ein. Fiir Blenden, Leisten usw. wird
Douglasienvollholz verwendet

Alu*
Antitropf

12480GCA
12480G2

3.615,00
12480DG
4.850,00

12480LG

12480LG2
5.145,00
12480LG4
8.955,00

08743K
429,00
12480AL*
450,00

3
Stahl** Kunststoff
Antitropf  transparent
12480A 12480PA
12480A2  12480P2
4.355,00 3.555,00
12480D 12480DP
5.670,00 4.760,00
12480L 12480LP
12480L2  12480LP2
5.835,00 5.020,00
1248014  12480LP4
9.680,00 8.235,00
10 Stiick (800 mm)
12480AL9**
805,00

scHEeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

So rechnen Sie lhren Carport-Preis:

Alle 24 StandardgrdBen unserer Flach- und Spitzdach-Carports sind -
bezogen auf die Holzart und die jeweilige Dacheindeckung - als Gesamt-
preis ausgewiesen. Erganzende Preisangaben beziehen sich auf:

e einen integrierten Gerdteraum (ab 7 m Carporttiefe bzw.
5 m Carportbreite)

* das Ergdnzungspaket zur Befestigung von Elementen
in der Carport-Riickwand

* die H-Pfostenanker (Anzahl je nach gewahltem Carport)

Preise fur individuelle Ausfiihrungen entnehmen Sie bitte den Preista-
bellen und addieren diese einfach hinzu. Dies kann, wie im Rechenbei-
spiel links, eine umlaufende Walmdachblende mit Schindeln sein (siehe
Komfortblenden, Katalogseite 40). Weitere Sonderausfithrungen sind
Hochcarports (S. 30), umlaufende Blendenabdeckung (S. 41), verdeckte
Blendenbefestigung (S. 41), Leimholzbdgen (S. 43), Horizontalausstei-
fung fiir Windzone 4 (S. 47) oder Wandelemente (S. 50).

4 5
Ergénzungs-  Gerdte- Gerate- Geréte-
EPDM Oko-Dach-  Bitumen- paket raum raum raum
1,5mm  begriinung Dach Wentorf Wedemark Allertal

12480NA  124800A  12480BT 12410A 12486A 12488A 12485A
12480N2 1248002 1248082 12410A2 12486A2  12488A2  12485A2
5.315,00 7.505,00 5.850,00 119,00 2.740,00 2.455,00 1.395,00
12480DN  12480D0  12480DT 12410D 12486D 12488D 12485D
7.195,00 9.325,00 7.490,00 215,00 3.575,00 3.325,00 1.925,00
12480LN 12480L0 12480LT 12410L 12486L 12488L 12485L
12480LN2  12480L02  12480LT2 1241012 1248612 12488L2 1248512
7.045,00 9.780,00 7.080,00 245,00 3.075,00 2.915,00 1.495,00
12480LN4  12480L04  12480LT4 1241004 1248614 1248814

10.695,00 13.060,00 11.225,00 379,00 5.735,00 5.480,00

42,90 128,70 128,70 42,90
1 Stiick 3 Stiick 3 Stiick 1 Stiick

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt / H-Anker extra bestellen

3 Dachausfiihrung: Flachdach 4 Erganzungspaket:
Alu-Antitropf-Beschichtung: Aluminium-Platten Wird benétigt, wenn die Riickwand mit Elementen
mit unterseitiger Antitropf-Beschichtung (Vlies), geschlossen werden soll. Es besteht aus 1 oder
welche das Abtropfen von Schwitzwasser verhindert. 2 Pfosten mit dazugehdrigem Querholm und
Die am haufigsten eingesetzte Dacheindeckung Montagematerial. H-Anker und die gewiinschten
Stahl-Antitropf-Beschichtung: Plattenoberseite Elemente mussen zuséatzlich bestellt werden
mit Polyester beschichtet, Unterseite Antitropf-

Beschichtung. Farben: ziegelrot, rotbraun oder 5 Gerdteraum:

anthrazitgrau. Laut Grundriss-Skizze angegeben. Wahlweise
Kunststoff, transparent: Wenn viel Licht Typ Wentorf, Wedemark oder Allertal.

im Carport benétigt wird Ein Erganzungspaket braucht hierfiir nicht
EPDM: vorkonfektionierte Flachdachplane (1,5 mm) zusatzlich bestellt zu werden

Oko-Dach: Komplette Dachbegriinung

inkl. Pflanzen

Bitumendach: Komplett mit 2-lagigen
Bitumenschweiflbahnen

e . = 1
Preisberechnung fiir ZwischengroBen!
Kalkulieren Sie zum nachst groReren Normcarport zzgl. € 125',00 fiir eine
abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 fiir eine abweichende Lange.
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YA SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": PREISTABELLEN

B r ei te 3l oo m Zulissige Schneelast
150 kg /m?

Carport Variant 3x5

Flachdach

Alu* Stahl** Kunststoff EPDM OkoDach-  Bitumen-  Ergénzungs-
Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach paket

Vollholz KD+ Art-Nr. 12350GA 12350A 12350PA  12350NA  123500A  12350BT 12310A
Vollholz KDG Art-Nr. 12350G2  12350A2  12350P2  12350N2 1235002  12350B2  12310A2

€/Stiick  2.215,00 2.575,00 2.330,00 3.085,00 3.91500 3.545,00 105,00
Douglasie Art.-Nr. 12350DG 12350D 12350DP  12350DN  12350D0  12350DT 12310D

Holzart/Dacheindeckung

Ex
o
¥

EE1250125 0

e unbehandelt ~ €/Stick 3.085,00 3.475,00 3.18500 4.23500 4.99500 4.590,00 195,00
= m Leimholz KD+  ArtNr.  123500G  12350L  12350LP  12350LN  12350L0 1235017  12310L
B - E LeimholzKDG  Art-Nr  12350LG2 123502  12350LP2 12350LN2 12350102 12350172 1231012

. €/Stick  3.23500 3.550,00 3.31500 4.180,00 4.93500 4.33500 215,00

= Leimholz Lasur  ArtNr  12350LG4 1235014  12350LP4 12350LN4 12350104 123501T4  12310L4

L 22; L €/Stick  5.450,00 5.775,00 5.16500 6.290,00 6.860,00 6.74500 319,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 42,90
inkl. Zubehér  €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 1 Stiick
Alu-Blenden- AN 12350AL* 12350AL9**
abdeckung €/Set 320,00 560,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 3x5,5

Flachdach

Alu* Stahl** Kunststoff EPDM OkoDach-  Bitumen-  Ergénzungs-
Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm  begriinung Dach paket

Vollholz KD+ Art-Nr. 12355GA 12355A 12355PA  12355NA  123550A  12355BT 12310A
Vollholz KDG Art-Nr. 12355G2  12355A2  12355P2  12355N2 1235502  12355B2  12310A2

Holzart/Dacheindeckung

©mizs015E €/Stiick  2.345,00 2.730,00 2.47500 3.41500 4.299,00 3.99500 105,00
8 Douglasie Art:Nr.  12355DG  12355D  12355DP  12355DN  12355D0  12355DT  12310D
- ; unbehandelt ~ €/Stick 3.245,00 3.670,00 3.350,00 4.710,00 5.51500 5.160,00 195,00
- o Leimholz KD+  Art-Nr.  12355lG  12355L  12355LP  12355(N  12355L0  12355LT  12310L
& - LeimholzKDG  Art-Nr.  123551G2  12355L2  12355LP2 12355LN2 12355L02 12355012 1231012
L L €/Stick  3.385,00 3.730,00 3.48500 4.590,00 5.390,00 4.83500 215,00
& Leimholz Lasur  Art-Nr.  12355lG4 1235514  12355LP4 12355LN4 12355L04 1235504  12310L4
m 261 W €/Stiick  5.765,00 6.125,00 5.480,00 6.86500 7.465,00 7.44500 319,00
200 Pfostenanker  Art-Nr.  08743K 42,90
inkl. Zubehér €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 1 Stiick

Alu-Blenden- Art-Nr.  12355AL* 12355AL9**

abdeckung €/Set 360,00 565,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 3x6

Flachdach

Holzart/Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen-  Ergdnzungs-
9 Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach paket

Vollholz KD+ Art-Nr. 12360GA 12360A 12360PA  12360NA  123600A  12360BT 12310A

Vollholz KDG Art-Nr. 12360G2  12360A2  12360P2  12360N2 1236002  12360B2  12310A2

€/Stiick  2.465,00 2.875,00 2.530,00 3.555,00 4.540,00 4.110,00 105,00

Emi250125 0

o
- Douglasie At:Nr 12360DG  12360D  12360DP  12360DN  12360D0  12360DT  12310D
= = unbehandelt  €/Stick 3.385,00 3.840,00 3.420,00 4.810,00 5.76500 5.240,00 195,00
g 8 Leimholz KD+  Art-Nr. 123606 12360L  12360LP  12360LN  12360L0  12360(T  12310L
- - LeimholzKDG  AtNr.  12360G2  12360L2  12360LP2 12360LN2 12360L02 12360(T2 1231012
. €/Stick  3.555,00 3.925,00 3.575,00 4.77500 5.680,00 4.99500 215,00
= LeimholzLasur  Art-Nr.  12360LG4  12360L4 12360LP4 12360LN4 12360L04 12360LT4 1231014
B o261 W €/Stick  6.055,00 6.445,00 5.675,00 7.170,00 7.860,00 7.735,00 319,00
% Pfostenanker  Art-Nr  08743K 42,90
inkl. Zubehér €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 1 Stiick

Alu-Blenden-  Ait-Ni.  12360AL* 12360AL9**

abdeckung €/Set 360,00 625,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Wandelement BN \Wedemark Fenster B Carporttiir (@ Fallrohr
2 2 Wedemark / Wentorf Wentorf Oberlicht Wedemark / Wentorf



scHeERER

- . - 1
Preisberechnung fiir ZwischengroBen! SLEEEERER
Kalkulieren Sie zum néchst gréBeren Normcarport zzgl. € 125,00 filr eine

abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 fiir eine abweichende Lange.

Carport Variant 3x7

optional mit integriertem Gerateraum

— Efgs‘e’. Flachdach " Gerate- Geréte- Geréte-
ieeréwr;ﬁg x el e Alu* Stahl**  Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- W:‘:tr:rf Wetr‘la::llark Alrla:rr:al
KD+ g{D “\gzr;t"olrafr/k 2 Antitropf Antitropf  transparent 1,5 mm begrunl.J.ng Dach
cl O ! Vollholz KD+ Art-Nr. 12370GA 12370A 12370PA 12370NA  123700A  12370BT 12376A 12377A 12375A
@ ©n E Vollholz KDG Art-Nr. 12370G2 12370A2 12370P2 12370N2 12370N2  12370B2 12376A2 12377A2  12375A2
8 €/Stiick  2.795,00 3.285,00 2.820,00 4.010,00 5.205,00 4.595,00 2425,00 2.215,00 1.215,00
" ?3’ Douglasie Art-Nr. 12370DG 12370D 12370DP  12370DN  12370D0O  12370DT 12376D 12377D 12375D
-] ] unbehandelt €/Stiick  3.895,00 4.420,00 3.895,00 5.525,00 6.610,00 5.970,00 3.125,00 2.990,00 1.715,00
2 Leimholz KD+ Art-Nr. 12370LG 12370L 12370LP 12370LN 12370L0 12370LT 12376L 123771 12375L
- Leimholz KDG Art-Nr.  12370LG2  12370L2 12370LP2  12370LN2 12370L02  12370LT2 1237612 1237712 1237512
U 2@ L €/Stiick  4.095,00 4.530,00 4.055,00 5.445,00 6.550,00 5.655,00 2.735,00 2.635,00 1.315,00
00 Leimholz Lasur  Art-Nr.  12370LG4  12370L4  12370LP4 12370LN4 12370L04 12370LT4 12376L4 1237714
€/Stiick  6.970,00 7.425,00 6.470,00 8.205,00 9.065,00 8.805,00 4.955,00 4.795,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 128,70 128,70 42,90
inkl. Zubehér €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 3 Stiick 3 Stiick 1 Stiick
B 260 ®m Alu-Blenden- Art-Nr. ~ 12370AL* 12370AL.9**
© Geréateraum
Allertal 8 abdeckung €/Set 405,00 680,00
g: — m Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
Ca l’pOft Variant 3x8 optional mit integriertem Gerateraum
— J;Ste’. Flachdach ) Gerate- Gerate- Gerate-
8 1,25 . Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- raum raum raum
T e 8 110 B2/ e e Antitropf  Antitropf  transparent  15mm  begriinung  Dach Wentorf Wedemark Allertal
?g. wedf:‘mark = Vollholz KD+ Art-Nr. 12380GA 12380A 12380PA  12380NA  123800A  12380BT 12386A 12388A 12385A
° Vollholz KDG Art-Nr. 12380G2  12380A2 12380P2 12380N2 1238002 12380B2 12386A2 12388A2  12385A2
& €/Stiick  3.075,00 3.615,00 3.045,00 4.380,00 5.78500 4.995,00 2.590,00 2.270,00 1.255,00
(GL] u Douglasie Art-Nr. 12380DG 12380D 12380DP  12380DN  12380DO  12380DT 12386D 12388D 12385D
.,8,— 2 unbehandelt €/Stiick  4.225,00 4.820,00 4.175,00 6.015,00 7.285,00 6.445,00 3.320,00 3.055,00 1.755,00
- ; Leimholz KD+ Art-Nr. 12380LG 12380L 12380LP 12380LN 12380L0 12380LT 12386L 12388L 12385L
Leimholz KDG Art-Nr.  12380LG2  12380L2  12380LP2 12380LN2 12380L02 12380LT2 1238612 1238812 1238512
%’ €/Stlick 4.445,00 4.935,00 4.350,00 5.905,00 7.210,00 6.100,00 2.895,00 2.690,00 1.355,00
H 26 W Leimholz Lasur  Art-Nr.  12380LG4  12380L4  12380LP4 12380LN4 12380L04 12380LT4 12386L4 12388L4
3,00 €/Stick  7.695,00 8.215,00 7.085,00 9.015,00 10.055,00 9.635,00 5.220,00 4.950,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 128,70 128,70 42,90
inkl. Zubehér €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 3 Stiick 3 Stiick 1 Stiick
geer;::aum 1 AluBlenden-  ArtNr  12380AL* 12380AL9**
- o
8. 22:%(,:&'1{,3 , abdeckung €/Set 450,00 745,00
| Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
Ca rport Variant 3x9 optional mit integriertem Gerateraum
— ET;Ste’. Flachdach " Gerate- Gerate- Gerate-
1,25 g Holzart/Dacheindeckung AA!u* Sta_hl** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- W:‘:tr:rf We?:l':lnark AlrlaeurTaI
Gerateraum ™ ntitropf Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach
W wentorf) B Vollholz KD+ Art-Nr.  12390GA  12390A  12390PA  12390NA  123900A  12390BT  12396A  12399A  12395A
8 N
m o i Vollholz KDG Art-Nr. 12390G2 12390A2 12390P2 12390N2 1239002 12390B2 12396A2 12399A2  12395A2
o €/Stiick  3.395,00 3.990,00 3.375,00 4.880,00 6.41500 5.565,00 2.730,00 2.470,00 1.395,00
8 e Douglasie Art-Nr. 12390DG 12390D 12390DP  12390DN  12390D0O  12390DT 12396D 12399D 12395D
m@). 7] unbehandelt €/Stick 4.710,00 5.370,00 4.695,00 6.755,00 8.130,00 7.230,00 3.470,00 3.275,00 1.935,00
3 Leimholz KD+ Art-Nr. 12390LG 12390L 12390LP 12390LN 12390L0 12390LT 12396L 12399L 12395L
T Leimholz KDG Art-Nr.  12390LG2  12390L2  12390LP2  12390LN2 12390LO02 12390LT2 1239612 1239912 1239512
L L €/Stiick 4.955,00 5.495,00 4.89500 6.620,00 8.040,00 6.830,00 2.985,00 2.840,00 1.435,00
2 Leimholz Lasur  Art-Nr.  12390LG4  12390L4  12390LP4 12390LN4 12390L04 12390LT4 1239614 1239914
T €/Stick 8.510,00 9.085,00 7.885,00 10.015,00 11.145,00 10.705,00 5.665,00 5.460,00
- z:i; - Pfostenanker Art-Nr.  08743K 85,80 85,80
@ 261 m inkl. Zubehor €/Set 514,80 12 Stiick (800 mm) 2 stiick 2 Stiick
Gera.e,aum.gi Alu-Blenden- Art-Nr. ~ 12390AL* 12390AL9**
m Al g abdeckung €/St 450,00 805,00
[~ o ; Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt / H-Anker extra bestellen
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pZW SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": PREISTABELLEN

B r ei te 4I oo m Zulissige Schneelast
150 kg /m?

Carport Variant 4x5
Flachdach
" Alu* Stahl** Kunststoff EPDM OkoDach-  Bitumen-  Ergénzungs-
KD Holzart/Dacheindeckung Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach paket
+ .
Vollholz KD+ Art-Nr. 12450CA 12450A 12450PA  12450NA  124500A 12450BT 12410A
Vollholz KDG Art-Nr. 12450G2 12450A2 12450P2 12450N2 1245002 1245082 12410A2
€/Stlick 2.595,00 3.085,00 2.710,00 3.650,00 5.025,00 4.175,00 119,00
GLIEE R Douglasie AN 12450DG  12450D  12450DP  12450DN  12450D0  12450DT  12410D
§» unbehandelt €/Stuck  3.535,00 4.070,00 3.615,00 4.950,00 6.310,00 5.345,00 215,00
o u g Leimholz KD+ Art-Nr. 12450LG 12450L 12450LP 12450LN 1245010 12450LT 12410L
b - 2 Leimholz KDG Art-Nr. 12450LG2 1245012 12450LP2  12450LN2  12450L02  12450LT2 1241012
° €/Stick  3.730,00 4.170,00 3.820,00 4.870,00 6.585,00 5.050,00 245,00
= Leimholz Lasur  Art-Nr. 12450LG4 1245014  12450LP4 12450LN4 12450L04 12450174 1241004
u S u €/Stiick  6.350,00 6.810,00 6.01500 736500 8.825,00 7.890,00 379,00
4,00
Pfostenanker Art-Nr.  08743K 42,90
inkl. Zubehér €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 1 Stiick
Alu-Blenden- Art-Nr. 12450AL* 12450AL9**
abdeckung €/Set 360,00 625,00
Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
Carport Variant 4x5,5
Flachdach
g Alu* Stahl** Kunststoff EPDM OkoDach-  Bitumen-  Ergénzungs-
Holzart//Dacheindeckung Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach paket
Vollholz KD+ Art-Nr.  12455GA  12455A  12455PA 12455NA  124550A  12455BT  12410A
Vollholz KDG Art-Nr. 12455G2 12455A2 12455P2 12455N2 1245502 1245582 12410A2
®m 10 O 160 m €/Stlick  2.755,00 3.285,00 2.895,00 4.015,00 5.545,00 4.595,00 119,00
S Douglasie Art-Nr. 12455DG 12455D 12455DP  12455DN  12455D0 12455DT 12410D
@
- unbehandelt €/Stuck  3.725,00 4.305,00 3.830,00 5.515,00 6.985,00 5.905,00 215,00
- U Leimholz KD+ Art-Nr. 12455LG 12455L 12455LP 12455LN 1245510 12455LT 12410L
o o
3 = Leimholz KDG Art-Nr. 12455LG2 1245512 12455LP2  12455LN2 12455102 12455112 1241012
L] L] €/Stick  3.910,00 4.390,00 4.025,00 5.335,00 7.250,00 5.520,00 245,00
% Leimholz Lasur  Art-Nr. 12455LG4 1245514 12455LP4  12455LN4 12455104 12455174 12410L4
" 331 " €/Stick  6.735,00 7.240,00 6.400,00 8.030,00 9.670,00 8.600,00 379,00
400 Pfostenanker  Art-Nr.  08743K 42,90
inkl. Zubehéor €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 1 Stiick
Alu-Blenden- Art-Nr. 12455AL* 12455AL9**
abdeckung €/Set 360,00 625,00
Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
Carport Variant 4x6
Flachdach
g Alu* Stahl** Kunststoff EPDM OkoDach- ~ Bitumen-  Ergénzungs-
Holzart//Dacheindeckung Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach paket

Vollholz KD+  Art-Nr.  12460GA  12460A  12460PA  12460NA  124600A  12460BT  12410A
Vollholz KDG  Art-Nr.  12460G2  12460A2  12460P2  12460N2 1246002 1246082  12410A2

€/5tick  2.915,00 3.475,00 2.950,00 4.180,00 5.870,00 4.775,00 119,00
Douglasie Art:-Nr. 12460DG  12460D  12460DP  12460DN  12460D0  12460DT  12410D
unbehandelt  €/Stick 3.915,00 4.52500 3.91500 5.61500 7.23500 6.04500 215,00
Leimholz KD+  ArtNr.  12460LG  12460L  12460LP  12460LN  12460L0  12460LT  12410L
LeimholzKDG  Art-Nr.  12460LG2  12460L2  12460LP2 12460LN2 12460L02 12460LT2 1241012
U U €/Stick 413500 4.645,00 4.140,00 5.565,00 7.695,00 5.765,00 245,00
Leimholz Lasur  Art-Nr.  12460LG4  12460L4  12460LP4 12460LN4 12460L04 12460LT4 1241014

€/Stick  7.120,00  7.655,00 6.645,00 8.410,00 10.255,00 9.015,00 379,00

W 160 O 160
®

180 W 180 W

6,00

1,80

u 3,31 ]
4,00 Pfostenanker Art-Nr.  08743K 42,90
inkl. Zubehér €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 1 Stiick
Alu-Blenden- Art-Nr. 12460AL* 12460AL9**
abdeckung €/Set 405,00 680,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Wandelement BN \Wedemark Fenster B Carporttiir (@ Fallrohr
24 Wedemark / Wentorf Wentorf Oberlicht Wedemark / Wentorf



scHEeERER

- . - 1
Preisberechnung fiir ZwischengroBen! SLEEEERER
Kalkulieren Sie zum nachst groReren Normcarport zzg!. € 125.,00 fiir elTe
abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 fiir eine abweichende Lange.

Carport Variant 4x7 optional mit integriertem Gerateraum

Fenster Flachdach 4te- 4 Ste-
m 0 O mmm - . Gerdte Gerate- Gerate
8 corstora®® o b e e Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- raum raum raum
= O Wemtori/ 2 9 Antitropf  Antitropf  transparent 15 mm  begriinung Dach Wentorf Wedemark  Allertal
-+ =) Wedemark N
gl u] g Vollholz KD+ Art-Nr. 12470GA 12470A 12470PA 12470NA  124700A 12470BT 12476A 12477A 12475A
©®n E Vollholz KDG Art-Nr. 12470G2 12470A2 12470P2 12470N2 1247002 12470B2 12476A2 12477A2  12475A2
g €/Stiick  3.285,00 3.945,00 3.280,00 4.825,00 6.750,00 5.255,00 2.725,00 2.395,00 1.320,00
~ [=]
& Douglasie Art-Nr. 12470DG 12470D 12470DP 12470DN 12470D0 12470DT 12476D 12477D 12475D
] ] unbehandelt €/Stiick 4.450,00 5.180,00 4.420,00 6.580,00 8.435,00 6.780,00 3.535,00 3.245,00 1.820,00
3 Leimholz KD+ Art-Nr. 12470LG 12470L 12470LP 12470LN 12470L0 12470LT 12476L 12477L 12475L
. Leimholz KDG Art-Nr.  12470LG2 1247012 12470LP2  12470LN2  12470L02  12470LT2 1247612 1247712 1247512
. B . €/Stiick 4.725,00 5.325,00 4.665,00 6.445,00 8.865,00 6.420,00 3.065,00 2.860,00 1.425,00
4,00 =
Leimholz Lasur  Art-Nr.  12470LG4  12470L4 12470LP4  12470LN4  12470L04  12470LT4 1247614 1247714
€/Stick  8.115,00 8.755,00 7.520,00 9.705,00 11.790,00 10.120,00 5.630,00 5.340,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 128,70 128,70 42,90
inkl. Zubehér €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 3Stiick 3 Stiick 1 Stiick
= 3,31 L] Alu-Blenden- Art-Nr. 12470AL*  12470AL.9**
S Gerdteraum
- Allertal @ abdeckung €/Set 450,00 745,00
o® 3315160
cm ] Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Ca rport Variant 4x8 optional mit integriertem Gerateraum

- F;S‘ef - Flachdach ) . Gerate- Geréite- Gerate-
§ Geréteral:lfo N Holzart//Dacheindeckung AA!u* Sta_hl** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- Wrautmrf we:‘“m s AlrlauT .
= Wentort/ 2 ntitropf ~ Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach ento emar erta
§». Wed;“‘a"‘ 1 Vollholz KD+ Art-Nr.  12480GA  12480A  12480PA  12480NA  124800A  12480BT  12486A  12488A  12485A
° Vollholz KDG Art-Nr. 12480G2 12480A2 12480P2 12480N2 1248002 1248082 12486A2 12488A2  12485A2
3 €/Stiick  3.615,00 4.355,00 3.555,00 5.315,00 750500 5.850,00 2.740,00 2.455,00 1.395,00
(Gl ] ] Douglasie Art-Nr. 12480DG 12480D 12480DP  12480DN  12480D0O 12480DT 12486D 12488D 12485D
§— 2 unbehandelt €/Stick 4.850,00 5.670,00 4.760,00 7.195,00 9.325,00 7.490,00 3.575,00 3.325,00 1.925,00
- Leimholz KD+ Art-Nr. 12480LG 12480L 12480LP 12480LN 1248010 12480LT 12486L 12488L 12485L
. " Leimholz KDG Art-Nr.  12480LG2 1248012 12480LP2  12480LN2  12480L02 12480LT2 1248612 1248812 1248512
% €/Stick  5.145,00 5.835,00 5.020,00 7.045,00 9.780,00 7.080,00 3.075,00 2.915,00 1.495,00
7] 3,31 7] Leimholz Lasur  Art-Nr.  12480LG4  12480L4  12480LP4 12480LN4 12480L04 12480LT4 1248614 12488L4
4,00 €/Stick 8.955,00 9.680,00 8.235,00 10.695,00 13.060,00 11.225,00 5.735,00 5.480,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 128,70 128,70 42,90
inkl. Zubehor €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 3 Stiick 3 Stiick 1 Stiick
g e AluBlenden-  Art-Nr  12480AL* 12480AL9**
= Cea™ 8 abdeckung €/5%t 450,00 805,00
g"I SIS | Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 4 x9 optional mit integriertem Geréiteraum

- Fenster - Flachdach " . Gerate- Gerate- Gerate-
1,60 g Holzart/Dacheindeckung Arﬁ!lt.lr; . Sta_hl** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- W:‘:tr:rf We?:l':lnark AlrlaeurTaI
Gersteraum p Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach
| wwei'éﬁgfk g Vollholz KD+ Art-Nr. 12490CA 12490A 12490PA 12490NA  124900A 12490BT 12496A 12499A 12495A
m o ; Vollholz KDG Art-Nr. 12490G2 12490A2 12490P2 12490N2 1249002 1249082 12496A2 12499A2  12495A2
° €/Stiick  3.975,00 4.810,00 3.930,00 5.850,00 8.360,00 6.475,00 3.035,00 2.655,00 1.545,00
§; 3 Douglasie Art-Nr. 12490DGC 12490D 12490DP  12490DN  12490D0O 12490DT 12496D 12499D 12495D
®m ] unbehandelt €/Stiick  5.390,00 6.305,00 5.345,00 8.025,00 10.435,00 8.360,00 3.880,00 3.545,00 2.095,00
g Leimholz KD+ Art-Nr. 12490LG 12490L 12490LP 12490LN 1249010 12490LT 12496L 12499L 12495L
- Leimholz KDG Art-Nr.  12490LG2 1249012 12490LP2  12490LN2  12490L02  12490LT2 1249612 1249912 1249512
| | €/Stick  5.720,00 6.490,00 5.645,00 7.810,00 10.910,00 7.890,00 3.315,00 3.065,00 1.585,00
8 Leimholz Lasur  Art-Nr.  12490LG4  12490L4  12490LP4 12490LN4 12490L04 12490LT4 1249614 1249914
- . ; €/Stick 9.895,00 10.715,00 9.170,00 11.825,00 14.515,00 12.445,00 6.345,00 5.995,00
4,00 Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 85,80
u i . inkl. Zubehér €/Set 514,80 12 Stiick (800 mm) 2stiick 2 Stiick
Gerateraum g Alu-Blenden- Art-Nr.  12490AL* 12490AL9**
m Al g abdeckung €/Set 495,00 865,00
8
SEL i Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
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I8l SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": PREISTABELLEN

Br ei te 5I oo m Zulassige Schneelast
150 kg /m?

Carport Variant 5x5 optional mit integriertem Gerateraum

Flachdach Ergdnzungs-  Geréte-
150 O 125 160 Holzart, Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- paket faum
©m 150 01250 9 Antitropf  Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach Wedemark

Vollholz KD+ Art-Nr. ~ 12550CA 12550A 12550PA  12550NA  125500A  12550BT 12510A 12550AS
Vollholz KDG Art-Nr. ~ 12550G2 ~ 12550A2  12550P2  12550N2 1255002  12550B2  12510A2  12550A2

€/Stiick  3.255,00 3.775,00 3.325,00 4.500,00 5.990,00 5.165,00 179,00 3.035,00
Douglasie Art-Nr.  12550DG 12550D 12550DP  12550DN  12550D0  12550DT 12510D 12550DS
unbehandelt €/Stiick  4.325,00 4.895,00 4.425,00 6.08500 7.425,00 6.540,00 349,00 4.015,00
Leimholz KD+ Art-Nr. 12550LG 12550L 12550LP 12550LN 12550L0 12550LT 12510L 12550LS

A
o
¥
5,00
HE B
W 160 W100W 160 W

| 4,57

5,00 L.
LeimholzKDG  Art-Nr.  12550LG2 1255012  12550LP2 12550LN2 12550L02 12550LT2 1251002  12550LS2
U " e | €/stick 4.950,00 5.420,00 5.120,00 6.320,00 7.77500 6.530,00 38500 3.510,00
g Leimholz Lasur  Art-Nr.  12550LG4 125504  12550LP4 12550LN4 12550104 12550LT4  12510L4 12550154
= 0 = €/Stick  8.160,00 8.645,00 7.790,00 9.395,00 10.505,00 10.06500 539,00  6.575,00
S

7] 2,86 ] =1 Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 214,50
3 inkl. Zubehér ~ €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 2stiick 5 Stiick

. 0o'®m Alu-Blenden- Art-Nr.  12550AL* 12550AL9**

0749 abdeckung €/Set 405,00 680,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 5x 5,5 optional mit integriertem Gerateraum

Flachdach Erganzungs-  Gerate-
®m 15 01250 160 W e e e Alu* Stah|** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- paket We(r:]um ”
3 Antitropf  Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach lema
- ; Vollholz KD+ Art-Nr. 12555GA 12555A 12555PA  12555NA  125550A  12555BT 12510A 12555AS
° ° Vollholz KDG Art-Nr. 12555G2 12555A2 12555P2 12555N2 1255502 12555B2 12510A2 12555A2
s - €/Stick  3.425,00 3.995,00 3.535,00 5.025,00 6.620,00 5.675,00 179,00 3.155,00
. . Douglasie Art-Nr. 12555DG 12555D 12555DP  12555DN  12555D0  12555DT 12510D 12555DS
.83 unbehandelt €/Stick  4.535,00 5.160,00 4.665,00 6.895,00 8.245,00 7.250,00 349,00 4.175,00
] 4,57 | Leimholz KD+ Art-Nr. 12555LG 12555L 12555LP 12555LN 12555L0 12555LT 12510L 12555LS
5,00 Leimholz KDG Art-Nr. ~ 12555LG2 1255512 12555LP2  12555LN2  12555L02 12555112 1251012 12555LS2
] 0O 160 W €/Stick  5.150,00 5.670,00 5.350,00 7.030,00 8.580,00 7.185,00 385,00 3.635,00
.S-I Leimholz Lasur Art-Nr. 12555LG4 1255514 12555LP4  12555LN4 12555L04 12555174 1251004 12555154
- o = €/Stick  8.570,00 9.110,00 8.205,00 10.315,00 11.485,00 10.975,00 539,00 6.915,00
§ Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 214,50
B 286 O n inkl. Zubehor €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 2 Stiick 5 Stiick
38 Alu-Blenden- Art-Nr. 12555AL* 12555AL9**
- 1,00 ; abdeckung €/Set 405,00 745,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 5X6 optional mit integriertem Geréteraum

®- 150 D 1,25 0 160 W Flachdach Erga’nzungs- Gerate-
g e e AA!u* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- paket We:ium ”
- ntitropf ~ Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach ema
L L Vollholz KD+ Art-Nr. 12560GA 12560A 12560PA  12560NA  125600A  12560BT 12510A 12560AS
8 § Vollholz KDG Art-Nr. 12560G2 12560A2 12560P2 12560N2 1256002 12560B2 12510A2 12560A2
“ - - €/Stick  3.655,00 4.270,00 3.645,00 5.230,00 6.998,00 5.795,00 179,00 3.375,00
g Douglasie Art-Nr. 12560DG 12560D 12560DP  12560DN  12560D0  12560DT 12510D 12560DS
= unbehandelt €/Stiick  4.810,00 5.485,00 4.825,00 7.13500 8.660,00 7.38500 349,00 4.445,00
m 457 L Leimholz KD+  Art-Nr.  12560LG  12560L  12560LP  12560LN  12560L0  12560LT  12510L  12560LS
5.00 Leimholz KDG Art-Nr.  12560LG2 1256012  12560LP2 12560LN2 12560L02 12560LT2 1251012 12560LS2
u O 160 = €/Stick  5.520,00 6.075,00 5.595,00 7.385,00 9.115,00 7.415,00 38500 3.860,00
;gjl Leimholz Lasur  Art-Nr.  12560LG4  12560L4  12560LP4 12560LN4 12560L04 12560LT4 125104  12560LS4
7] ] ] €/Stiick 9.185,00 9.760,00 8.645,00 10.890,00 12.220,00 11.435,00 539,00 7.415,00
§ Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 214,50
B 286 o = inkl. Zubehor €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 2 Stiick 5 Stiick
3 Alu-Blenden- Art-Nr. 12560AL* 12560AL9**
B abdeckung €/Set 450,00 745,00
m ss700 " m
0,49 Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
Wandelement BN \Wedemark Fenster B Carporttiir @ Fallrohr

2 6 Wedemark / Wentorf Wentorf Oberlicht Wedemark / Wentorf



scHEeERER

- . - 1
Preisberechnung fiir ZwischengroBen! SLEEEERER
Kalkulieren Sie zum nachst groReren Normcarport zzg!. € 125.,00 fiir elTe
abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 fiir eine abweichende Lange.

Carport Variant 5x7 optional mit integriertem Gerateraum

— ge”ﬁru — Flachdach Gerite- Gerate- Gerite-
§ Ger;_if:aum S Holzart/Dacheindeckung A!u* Sta_hl** Kunststoff EPDM Oko-lpach- Bitumen- W:‘:tr:rf Wetr‘la::llark Alrla:rTaI
KD+ %D Wentort/Wedemark = Antitropf Antitropf  transparent 1,5 mm begrunl.J.ng Dach
°m O O ! Vollholz KD+ Art-Nr. 12570CA 12570A 12570PA 12570NA  125700A 12570BT 12576A 12577A 12575A
@ ®n E Vollholz KDG Art-Nr. 12570G2 12570A2 12570P2 12570N2 1257002 1257082 12576A2 12577A2  12575A2
8 ° €/Stlick  4.145,00 4.860,00 4.050,00 5.905,00 8.03500 6.555,00 3.245,00 2.895,00 1.750,00
~ 2 Douglasie Art-Nr. 12570DG 12570D 12570DP 12570DN 12570D0 12570DT 12576D 12577D 12575D
-] | unbehandelt €/Stiick 5.485,00 6.275,00 5.420,00 8.025,00 9.915,00 8.365,00 4.280,00 3.995,00 2.545,00
2 Leimholz KD+ Art-Nr. 12570LG 12570L 12570LP 12570LN 12570L0 12570LT 12576L 125771 12575L
- Leimholz KDG Art-Nr.  12570LG2  12570L2 12570LP2  12570LN2  12570L02 12570LT2 1257612 1257712 1257512
" ::z; = €/Stick  6.315,00 6.965,00 6.275,00 8.380,00 10.465,00 8.440,00 3.710,00 3.525,00 1.965,00
Leimholz Lasur  Art-Nr.  12570LG4  12570L4 12570LP4  12570LN4 12570L04 12570LT4 12576L4 1257714
€/Stiick 10.498,00 11.175,00 9.770,00 12.405,00 14.030,00 13.060,00 6.900,00 6.620,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 214,50 214,50 128,70
inkl. Zubehor €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 5 Stiick 5 Stiick 3 Stiick
g zvzzeﬁ:raunf’” : Alu-Blenden- Art-Nr.  12570AL* 12570AL9**
- Allertal @ abdeckung €/Set 450,00 805,00
ol 4,57 x 1,60 ||
| u L] Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen

Ca l’pOft Variant 5x8 optional mit integriertem Gerateraum

Fenster Flachdach st -~ .
150 CmmO 160 @ - . Gerdte Gerate- Gerate
8 1,25 Holzart/ Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- raum raum raum
SR Coriteraumilg 3 9 Antitropf  Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach Wentorf Wedemark Allertal
X B
g’. o o ™ Vollholz KD+ Art-Nr. 12580GA 12580A 12580PA  12580NA  125800A  12580BT 12586A 12588A 12585A
° Vollholz KDG Art-Nr. 12580G2  12580A2 12580P2 12580N2 1258002 1258082 12586A2 12588A2  12585A2
«©
= €/Stiick 4.565,00 5.375,00 4.395,00 6.515,00 8.965,00 714500 3.240,00 2.930,00 1.795,00
(GL] L] Douglasie Art-Nr. 12580DG 12580D 12580DP  12580DN  12580D0  12580DT 12586D 12588D 12585D
§— 8 unbehandelt €/Stiick  5.995,00 6.890,00 5.845,00 8.825,00 10.995,00 9.090,00 4.295,00 4.050,00 2.610,00
- - Leimholz KD+ Art-Nr. 12580LG 12580L 12580LP 12580LN 12580L0 12580LT 12586L 12588L 12585L
Leimholz KDG Art-Nr.  12580LG2  12580L2  12580LP2 12580LN2 12580L02 12580LT2 1258612 1258812 1258512
(=]
= €/Stick  6.910,00 7.655,00 6.775,00 9.180,00 11.590,00 9.165,00 3.735,00 3.560,00 2.015,00
7] 4,57 -] Leimholz Lasur  Art-Nr.  12580LG4  12580L4  12580LP4 12580LN4 12580L04 12580LT4 1258614 12588L4
5,00 €/Stick 11.598,00 12.365,00 10.690,00 13.680,00 15.580,00 14.310,00 6.995,00 6.745,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 214,50 214,50 128,70
inkl. Zubehér €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 5 Stiick 5 Stiick 3 Stiick
B 223 W 223 W
5] Alu-Blenden- Art-Nr. 12580AL* 12580AL9**
- Geréteraum Q
i Allertal B abdeckung €/Set 490,00 865,00
o 4,57 x 1,80
°m n | Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Ca rport Variant 5x9 optional mit integriertem Gerateraum

m 150 E’;e”gfn o Flachdach " . Gerate- Gerate- Gerate-
1,25 g Holzart/Dacheindeckung Arﬁ!lt.lr; . Sta_hl** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- W:‘:tr:rf We?:l':lnark AlrlaeurTaI
S, e p Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach
M eoteri/cdemark g Vollholz KD+ Art-Nr. 12590GA 12590A 12590PA  12590NA  125900A  12590BT 12596A 12599A 12595A
= o o ; Vollholz KDG Art-Nr. 12590G2  12590A2 12590P2 12590N2 1259002 1259082 12596A2 12599A2  12595A2
° €/Stiick  5.025,00 5.935,00 4.890,00 7.200,00 9.965,00 7.865,00 3.535,00 3.135,00 1.925,00
§_ E, Douglasie Art-Nr. 12590DG 12590D 12590DP  12590DN  12590D0  12590DT 12596D 12599D 12595D
(G]] ] unbehandelt €/Stiick  6.655,00 7.650,00 6.590,00 9.825,00 12.265,00 10.070,00 4.595,00 4.265,00 2.745,00
E Leimholz KD+ Art-Nr. 12590LG 12590L 12590LP 12590LN 12590L0 12590LT 12596L 12599L 12595L
i Leimholz KDG Art-Nr.  12590LG2 1259012  12590LP2 12590LN2 12590102 12590LT2 1259612 1259912 1259512
L L €/Stlick 7.665,00 8.495,00 7.695,00 10.180,00 12.900,00 10.130,00 3.960,00 3.710,00 2.085,00
5] Leimholz Lasur  Art-Nr.  12590LG4  12590L4  12590LP4 12590LN4 12590L04 12590LT4 1259614 1259914
- s ; €/Stick 12.820,00 13.675,00 11.965,00 15.120,00 17.280,00 15.780,00 7.555,00 7.220,00
5,00 Pfostenanker Art-Nr. 08743K 171,60 171,60 85,80
| inkl. Zubehér €/Set 514,80 12 Stiick (800 mm) 4Stiick 4 Stiick 2 Stiick
Gerateraum g Alu-Blenden- Art-Nr. ~ 12590AL* 12590AL9**
= Alertal ] abdeckung €/Set 53500 925,00
(=)
457;271 i Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
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X0 SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": PREISTABELLEN

B r ei te 6! oo m Zulassige Schneelast
150 kg /m?

Carport Variant 6x5 optional mit integriertem Gerateraum

Flachdach Ergdnzungs-  Geréte-
150 160 150 Holzart, Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- paket faum
®m 18 0O 10 O 1 9 Antitropf  Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach Wedemark

Vollholz KD+ Art-Nr. ~ 12650CA 12650A 12650PA  12650NA  126500A  12650BT 12610A 12650AS
Vollholz KDG Art-Nr. ~ 12650G2  12650A2  12650P2  12650N2 1265002  12650B2  12610A2  12650A2

€/Stick  3.660,00 4.315,00 3.745,00 5.235,00 9.615,00 5.785,00 199,00 3.090,00
Douglasie Art-Nr.  12650DG 12650D 12650DP  12650DN  12650D0  12650DT 12610D 12650DS
unbehandelt €/Stiick 4.820,00 5.535,00 4.945,00 7.065,00 11.160,00 7.320,00 375,00 4.085,00
Leimholz KD+ Art-Nr. 12650LG 12650L 12650LP  12650LN 12650L0 12650LT 12610L 12650LS

A
o
¥
5,00
E B
W 160 H100m 160 W

| 5,42

8,00 Leimholz KDG Art-Nr.  12650LG2  12650L2  12650LP2 12650LN2 12650L02 12650LT2 1261012  12650LS2
7] O 180 ®m €/Stick  5.560,00 6.160,00 5.780,00 7.445,00 10.470,00 7.470,00 415,00 3.565,00
§I Leimholz Lasur  Art-Nr.  12650LG4  12650L4  12650LP4 12650LN4 12650104 12650LT4 12610L4 12650154
-] u] m €/Stick  9.225,00 9.845,00 8.835,00 10.955,00 13.670,00 11.500,00 599,00 6.720,00
o
7] 3,51 o i Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 214,50
g8 inkl. Zubehér €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 2 Stiick 5 Stiick
m 1,00 ; Alu-Blenden- Art-Nr. 12650AL* 12650AL9**
0,69 abdeckung €/Set 450,00 745,00

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 6 x 5,5 optional mit integriertem Gerateraum

Flachdach Erganzungs-  Gerate-
®m 18 O 160 O 180 W /e Alu* Stahl* Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- paket raum
3 Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm begriinung Dach Wedemark
- ; Vollholz KD+ Art-Nr.  12655GA  12655A  12655PA  12655NA  126550A  12655BT  12610A  12655AS
g 3 Vollholz KDG Art-Nr.  12655G2  12655A2  12655P2  12655N2 1265502  12655B2  12610A2  12655A2
° - ; €/stiick 3.865,00 4.575,00 3.990,00 5.900,00 10.710,00 6.39500 199,00  3.210,00
o Douglasie Art-Nr.  12655DG  12655D  12655DP  12655DN  12655D0  12655DT  12610D  12655DS
= unbehandelt ~ €/Stick 5.055,00 5.835,00 5.210,00 8.010,00 12.490,00 8.150,00 375,00 4.245,00
u R U LeimholzKD+  Art-Nr.  12655LG 126550  12655LP  12655LN 126550  126551T  12610L  12655LS
6,00 LeimholzKDG  Art-Nr.  12655lG2 12655L2  12655LP2 12655LN2 12655102 12655(T2 1261012  12655L52
u 0 180 = €/Stick  5.795,00 6.445,00 6.040,00 8.33500 11.610,00 8.230,00 415,00 3.695,00
?gl Leimholz Lasur  Art-Nr.  12655lG4  12655l4  12655LP4 12655LN4 12655104 12655LT4  12610L4  12655L54
= o = €/5tiick  9.698,00 10.375,00 9.305,00 12.095,00 15.040,00 12.56500 599,00 7.080,00
§- Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 214,50
L] 3,51 o ] inkl. Zubehor €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 2 Stiick 5 Stiick
8 Alu-Blenden- Art-Nr.  12655AL* 12655AL9**
™ 100 o abdeckung €/Set 450,00 800,00

o
I3
©

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 6 X6 optional mit integriertem Geréteraum

®m 18 0O 160 O 180 W Flachdach Erganzungs-  Geréte-
3 e e AA!u* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Pach- Bitumen- paket We:ium ”
- ntitropf ~ Antitropf  transparent  1,5mm  begriinung Dach ema
= | Vollholz KD+ Art-Nr. 12660GA 12660A 12660PA  12660NA  126600A  12660BT 12610A 12660AS
8 § Vollholz KDG Art-Nr. 12660G2 12660A2 12660P2 12660N2 1266002  12660B2 12610A2 12660A2
¢ = - €/Stick  4.125,00 4.895,00 4.120,00 6.145,00 11.490,00 6.790,00 199,00 3.430,00
s Douglasie Art-Nr. 12660DG 12660D 12660DP  12660DN  12660D0  12660DT 12610D 12660DS
- unbehandelt €/Stiick  5.375,00 6.215,00 5.405,00 8.315,00 13.310,00 8.605,00 375,00 4.515,00
= 542 L] Leimholz KD+  Art-Nr.  12660LG  12660L  12660LP  12660LN  12660L0  12660lT  12610L  12660LS
600 LeimholzKDG  Art-Nr. 12660LG2  12660L2  12660LP2 12660LN2 12660L02 12660(T2 1261012  12660LS2
L] O 18 m €/Stiick  6.225,00 6.935,00 6.330,00 8.755,00 12.410,00 8.790,00 415,00 3.915,00
%I Leimholz Lasur  Art-Nr.  12660LG4  12660L4  12660LP4 12660LN4 12660L04 12660LT4 126104  12660LS4
™ o m €/Stiick 10.380,00 11.110,00 9.790,00 12.735,00 16.040,00 13.385,00 599,00 7.530,00
8 Pfostenanker Art-Nr. 08743K 85,80 214,50
0 a5 af ; inkl. Zubehor €/Set 343,20 8 Stiick (800 mm) 2 Stiick 5 Stiick
s Alu-Blenden- Art-Nr. 12660AL* 12660AL9**
B abdeckung €/Set 450,00 805,00
= oo®m
0,69 Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
Wandelement BN \Wedemark Fenster B Carporttiir @ Fallrohr

2 8 Wedemark / Wentorf Wentorf Oberlicht Wedemark / Wentorf



scHEeERER

- . - 1
Preisberechnung fiir ZwischengroBen! SLEEEERER
Kalkulieren Sie zum nachst groReren Normcarport zzg!. € 125.,00 fiir elTe
abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 fiir eine abweichende Lange.

Carport Variant 6x7 optional mit integriertem Gerateraum

- = Fenster T - Flachdach Geréate- Geréte- Geréate-
8 ' 1,60 ' Holzart//Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- raum raum raum
Vs Gerateraum 8 9 Antitropf  Antitropf  transparent 15 mm  begriinung Dach Wentorf Wedemark  Allertal
KD+ <0 Wentorf/ Wedemark -
°m O O (] Vollholz KD+ Art-Nr. 12670CGA 12670A 12670PA 12670NA  126700A 12670BT 12676A 12677A 12675A
o
©®n E Vollholz KDG Art-Nr. 12670G2 12670A2 12670P2 12670N2 1267002 1267082 12676A2 12677A2  12675A2
S €/Stiick 4.645,00 5.570,00 4.570,00 6.770,00 13.005,00 7.485,00 3.515,00 3.145,00 1.925,00
" (=]
~ 3 Douglasie Art-Nr. 12670DG 12670D 12670DP  12670DN  12670D0 12670DT 12676D 12677D 12675D
] ] unbehandelt €/Stick  6.120,00 7.110,00 6.050,00 9.115,00 15.030,00 9.465,00 4.655,00 4.335,00 2.790,00
3 Leimholz KD+ Art-Nr. 12670LG 12670L 12670LP 12670LN 12670L0 12670LT 12676L 12677L 12675L
” Leimholz KDG Art-Nr.  12670LG2  12670L2  12670LP2 12670LN2 12670L02 12670LT2 1267612 1267712 1267512
L i L €/Stiick  7.100,00 7.935,00 7.080,00 9.560,00 14.105,00 9.600,00 4.030,00 3.795,00 2.135,00
6,00 i
Leimholz Lasur  Art-Nr.  12670LG4  12670L4  12670LP4 12670LN4 12670L04 12670LT4 12676L4 1267714
€/Stliick 11.865,00 12.725,00 11.060,00 14.125,00 18.280,00 14.845,00 7.595,00 7.280,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 214,50 214,50 128,70
inkl. Zubehor €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 5 Stiick 5 Stiick 3 Stiick
- EEEEEE———— | Alu-Blenden- Art-Nr.  12670AL* 12670AL9**
S Gerateraum -
o Allertal B abdeckung €/Set 485,00 865,00
. 5,42 x 1,60
L L] L Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Ca l’pOft Variant 6x8 optional mit integriertem Gerateraum

Fenst Flachdach 4te- 4 4te-
R — enstol O 18 m - . Gerdte Gerate- Gerate
3 1,60 Holzart,/ Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- raum faum raum
- Geriiteraum 8 9 Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm  begriinung Dach Wentorf Wedemark ~ Allertal
[m] $ Wentorf/ Wedemark B .
.° o o = Vollholz KD+ Art-Nr. 12680GA 12680A 12680PA  12680NA  126800A  12680BT 12686A 12688A 12685A
° Vollholz KDG Art-Nr. 12680G2  12680A2 12680P2 12680N2 1268002 1268082 12686A2 12688A2  12685A2
@
§~ = €/Stick  5.155,00 6.175,00 4.965,00 7.785,00 14.905,00 8.555,00 3.535,00 3.195,00 1.965,00
(GL] L] Douglasie Art-Nr. 12680DG 12680D 12680DP  12680DN  12680D0O  12680DT 12686D 12688D 12685D
8 unbehandelt €/Stiick 6.705,00 7.820,00 6.540,00 10.365,00 17.035,00 10.775,00 4.690,00 4.410,00 2.855,00
O O Leimholz KD+ Art-Nr. 12680LG 12680L 12680LP 12680LN 12680L0 12680LT 12686L 12688L 12685L
o Leimholz KDG Art-Nr.  12680LG2  12680L2  12680LP2 12680LN2 12680L02 12680LT2 1268612 1268812 1268512
2 €/Stick 7.795,00 8.740,00 7.660,00 11.145,00 16.085,00 11.135,00 4.045,00 3.865,00 2.185,00
| 5,42 | Leimholz Lasur  Art-Nr.  12680LG4  12680L4  12680LP4 12680LN4 12680L04 12680LT4 1268614 12688L4
6,00 €/Stliick 13.095,00 14.075,00 12.090,00 16.145,00 20.635,00 17.015,00 7.695,00 7.415,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K 214,50 214,50 128,70
inkl. Zubehéor €/Set 429,00 10 Stiick (800 mm) 5 Stiick 5 Stiick 3 Stiick
W 265 MW 265 W
8 . Alu-Blenden- Art-Nr.  12680AL* 12680AL9**
-~ Gerateraum o
ug Allertal E abdeckung €/Set 535,00 925,00
S 5,42 x 1,80
m u

u Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /**farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen

Ca rport Variant 6x9 optional mit integriertem Gerateraum

- — = Fenster T - Flachdach Gerate- Gerate- Geréte-
’ 1,60 ' | Holzart,/Dacheindeckun Alu* Stahl** Kunststoff EPDM Oko-Dach-  Bitumen- raum raum raum
corst g 9 Antitropf  Antitropf  transparent 1,5 mm  begriinung Dach Wentorf Wedemark Allertal
ierateraum
m Wentorf/Wedemark g Vollholz KD+ Art-Nr.  12690GA  12690A  12690PA  12690NA  126900A  12690BT  12696A  12699A  12695A
o 50
™ O O i Vollholz KDG Art-Nr. 12690G2 12690A2 12690P2 12690N2 1269002 12690B2 12696A2 12699A2  12695A2
° €/Stiick 5.685,00 6.81500 5.530,00 8.565,00 16.360,00 9.365,00 3.825,00 3.395,00 2.125,00
=] @
=) - Douglasie Art-Nr. 12690DGC 12690D 12690DP  12690DN  12690D0O  12690DT 12696D 12699D 12695D
(G]] -] unbehandelt €/Stick 7.435,00 8.680,00 7.375,00 11.595,00 1886500 11.860,00 4.995,00 4.625,00 3.025,00
3 Leimholz KD+ Art-Nr. 12690LG 12690L 12690LP 12690LN 12690L0 12690LT 12696L 12699L 12695L
” Leimholz KDG Art-Nr.  12690LG2  12690L2 12690LP2  12690LN2 12690102  12690LT2 1269612 1269912 1269512
U U €/Stick 8.645,00 9.695,00 8.680,00 12.275,00 17.710,00 12.210,00 4.275,00 3.995,00 2.295,00
% Leimholz Lasur  Art-Nr.  12690LG4  12690L4  12690LP4 12690LN4 12690L04 12690LT4 1269614 1269914
0 542 0 €/Stick 14.520,00 15.615,00 13.590,00 17.915,00 22.855,00 18.715,00 8.295,00 7.925,00
6,00 Pfostenanker Art-Nr. 08743K 171,60 171,60 85,80
| 2,655 | | 2,655 ] A e @ o o o
| inkl. Zubehor €/Set 514,80 12 Stiick (800 mm) 4 Stiick 4 Stiick 2 Stiick
Gerateraum g Alu-Blenden- Art-Nr. 12690AL* 12690AL.9**
Allertal
L era ] abdeckung €/Set 580,00 985,00
5,42 x 2,71 =)
m n |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43 / *Stucco blank /* *farbig glatt,/ H-Anker extra bestellen
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[Vl SYSTEM-CARPORTS 2023 VARIANT ,HOCHCARPORT"

H OCh car p ort Zulassige Schneelast
150 kg /m?

Hochcarports der Serie Variant

Fiir Fahrzeuge wie Wohnmobile, Wohnwagen oder LKW haben wirunser ~ So rechnen Sie lhren Carport-Preis:

. . - 1. Sie wahlen ein Carport in gewiinschter GroRe, Holzart und
Standard-Carportsortiment erweitert. Wir bieten Ihnen unsere komplette Dacheindeckung aus den Preistabellen Seite 22 - 29.

Carportserie Variant in drei hoheren Standardausfiihrungen an. 2. In der jeweiligen Tabelle finden Sie im unteren Streifen
. die Anzahl der Pfostenanker (= Anzahl der benétigten
B Vollholzpfosten 11 x 11 cm und 2,40 m Lange Pfosten).
(Iichte Hoéhe Unterkante Holm von 2.31 m) 3. Uber die Anzahl der Pfosten ermitteln Sie aus der
1 . . . - .
. : Tabelle auf dieser Seite den Aufpreis fiir das Carport in
B Leimholzpfosten 14 x 14 ¢cm und 3,00 m Lange, der gewiinschten Héhe.
Klinkung 6 x 9 cm (lichte Héhe Unterkante Holm von 2,91 m) Freishindung am|Beispiel Carport 5 x 7
[ | Leimholzpfosten 14 x 14 ¢cm und 4,00 m Lénge, Carport KD+, Bedachung Alu-Antitropf (S. 27) € 414500
Klinku ng 6x9cm (liChte Hoéhe Unterkante Holm 3,91 m) Aufpreis Carport 2,40 m hoch, 10 Pfosten (siehe unten) +<€ 205,00
mit Kopfbandem ausgesteift H-Pfostenanker (10 Stk.) inkl. Zubehér, 111 mm (S.48) +€ 429,00
okOdOCh Komplettpreis € 4.779,00
auf Anfrage!
Aufpreis zum Standard-Carport Pfosten: 11 x 11 cm, 2,40 m hoch Pfosten: 14 x 14 cm, 3,00 m hoch Pfosten: 14 x 14 cm, 4,00 m hoch
Elachdach Immer Leimholz Fichte/Tanne Immer Leimholz Fichte/Tanne
Anker 111 x 800 mm ACHTUNG: Anker 141 x 1000 mm ACHTUNG: Anker 141 x 1000 mm
Dacheindeckungen alle Aluminium, Kunststoff, EPDM, Bitumen  Aluminium, Kunststoff, EPDM, Bitumen
m;ﬁl::(ﬁ::al r:::::ﬁz:‘d{arport Holzart Art-Nr. Preis € Art-Nr. Preis € Art-Nr. Preis €
Carfport Vollholz KD+/ KDG 12H0824 190,00 12H0830 2.165,00 12H0840 3.850,00
8 Pfost: .
osten Douglasie unbehandelt 12H0824D 240,00 12H0830D 1.410,00 12H0840D 3.060,00
Leimholz KD+/ KDG 12H0824L 240,00 12H0830L 1.710,00 12H0840L 3.515,00
Leimholz Lasur 12H082414 260,00 12H0830L4 1.655,00 12H0840L4 3.380,00
Carport Vollholz KD+/ KDG 12H1024 205,00 12H1030 2.650,00 12H1040 4.520,00
10 Pfosten -
Douglasie unbehandelt 12H1024D 270,00 12H1030D 1.705,00 12H1040D 3.515,00
Leimholz KD+/ KDG 12H1024L 265,00 12H1030L 2.180,00 12H1040L 4.070,00
Leimholz Lasur 12H102414 295,00 12H1030L4 1.885,00 12H104014 3.895,00
Carport Vollholz KD+/ KDG 12H1224 220,00 12H1230 3.135,00 12H1240 5.195,00
12 Pfosten .
Douglasie unbehandelt 12H1224D 295,00 12H1230D 2.105,00 12H1240D 3.975,00
Leimholz KD+/ KDG 12H1224L 295,00 12H1230L 2.455,00 12H1240L 4.625,00
Leimholz Lasur 12H122414 330,00 12H1230L4 2.215,00 12H1240L4 4.345,00
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scHEERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Stark in der Optik -stark im Halt

Unsere Carports mit Stahlpfosten sind ausgesprochen SCHEERER-Carports mit Stahlpfosten:
robust und belastbar. Das kommt Standorten zugute, an denen Handfeste Vorteile
Carports durch extreme Witterungsbedingungen tiberdurch- B Enorm belastbare, langlebige Konstruktion
schnittlich stark beansprucht werden. Dabei ist die Verbindung B Ausgelegt auch flir extreme
aus Holz und Stahl so stabil, dass selbst Sonderanfertigungen Witterungsbedingungen
wie z.B. ein Hochcarport zur Verstarkung keine Kopfbander W Vollstandig verdeckte
brauchen. Zudem bieten wir lhnen eine Bauweise, die Schraubverbindungen zum Holm
durch ihre Pfosteniibergdnge auch optisch liberzeugt. Im B Direkter Ubergang der Pfosten
Dachbereich sind die Schraubverbindungen vom Stahl zum ins Fundament, keine Pfostenanker
Holz vollstandig verdeckt. Die Stahlpfosten werden ohne W Fir alle Carports verfligbar
Pfostenanker direkt ins Betonfundament gesetzt. B Optimal fiir Hochcarports

Stahlpfosten feuerverzinkt komplett, Einbautiefe ca.70cm

Wandstdrke 4 mm, mit Kopfplatte und Bewehrung,
zum Einbetonieren, inkl. Maschinenschraube

Stahlpfosten

1 x11cm Art-Nr. 08279K
2,70m € /Stiick 375,00
Stahlpfosten

M x11cm Art-Nr. 08280K
3,70m € /Stiick 439,00
Stahlpfosten

14 x 14cm Art-Nr. 08281K
2,70m € /Stiick 495,00
Stahlpfosten

14 x 14cm Art-Nr. 08282K

3,70m €/Stiick 639,00




SYSTEM-CARPORTS 2023: CARPORT , Q4"

Carport Q4 4 x 6 m, Duo Color

Hier ist Qualitit
2u Hause

Q4 - Unsere 4-Pfosten-Konstruktion:
Verandert Seh- und Einparkgewohnheiten

Ein Q4 von SCHEERER ist Carport pur. Elegant durch ohne Mittelpfosten haben Sie auch seitlich komplett freien

seine puristische Linienfithrung. Das fast sportlich anmutende
JTragwerk” und die geringe Hohe des Dachaufbaus mit seiner
typisch schmalen Blende und der umlaufenden Alu-Kante
bilden eine souverdne Einheit. Dazu bietet Q4 gleich meh-
rere, praktische Vorziige. Die Konstruktion mit nur 4 Pfosten
macht das Ein- und Aussteigen besonders bequem. Denn

Zugang. Das ist bei Einschrankung der eigenen Beweglichkeit
und mit zunehmendem Alter ein wichtiger Aspekt. Die Pfosten
sind in Tiefe und Breite variabel verschiebbar, das macht das
Befahren lhres Carports auch in beengter Umgebung einfa-
cher. In der Hohe ist durch die Konstruktion mit 14x14 cm
Leimholzpfosten eine Durchfahrtshéhe bis 2,90 m maglich.

KD+ =0 = ®n -
10 JAHRE oo |
8 ] 8
< u" ©
oo 5] 2,72 [}
SondergroBen B 272 ® [} 344 [}
auf Anfrage! 300
3,00 4,00
Carport Q4 riachdach 3x4m 3x6m 4x6m
. Alu* EPDM Bitumen- Alu* EPDM Bitumen- Alu* EPDM Bitumen-
Holzart/Dacheindeckung Antitropf 15 mm Dach Antitropf 1,5 mm Dach Antitropf 1,5 mm Dach
Leimholz KD+ Art-Nr. 122340LG  122340LN 1223408BT 122360LG  122360LN 122360BT 122460LG 122460LN 122460BT
Leimholz KDG Art-Nr. 122340G2  122340N2 12234082 122360G2  122360N2  122360B2 122460G2  122460N2  122460B2
€ /Stiick 3.375,00 4.155,00 4.155,00 4.175,00 5.185,00 5.185,00 4.860,00 6.115,00 6.115,00
Leimholz Lasur Art-Nr. 122340G4  122340N4  122340B4 122360G4  122360N4  122360B4 122460G4  122460N4  122460B4
€/Stlick 4.485,00 5.225,00 5.225,00 5.535,00 6.470,00 6.470,00 6.530,00 7.695,00 7.695,00
Duo Color wie abgebildet Aufpreis Art-Nr. 97946 € 250,00 Aufpreis Art-Nr. 97946 € 250,00 Aufpreis Art-Nr. 97946 € 250,00
Pfostenanker inkl. Zubehor Art-Nr. /€ Set 08748K 516,00 4 Stiick (1000 mm)
Verdeckte Blendenbefestigung Art-Nr. /€ Set 122340VB 295,00 122360VB 365,00 122460VB 395,00

*Option: Stahl-Trapezplatten farbig mit Antitropfbeschichtung € 18,25 /m? auf den Preis der Carports mit Alu-Antitropf / H-Anker extra bestellen




scHEERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Carport Q4 6 x 6 m, bauseits lasiert

KD+ ®n m ®n m
m Melanie Kruse,
g 8 SCHEERER Carport Technik
©
L] 446 = m 548 m »Die perfekte
Balance aus Design
5,00 .
5% und Funktion.
@® Fallrohr
4 ist ein auBBergewdhnliches Carport. In einer exklusiven
5x6m 6x6m G i s Carp ,
Ausftihrung, die ich Ihnen einfach nur empfehlen kann:
Alu* EPDM Bitumen- Alu* EPDM Bitumen-
Antitropf 1,5 mm Dach Antitropf 1,5 mm Dach Schon bei der Holzauswahl haben wir uns fiir das besonders
122560LG  122560LN  122560BT 122660LG  122660LN  122660BT tragféihige Leimholz entschieden. Wir kénnen dadurch
122560G2  122560N2  122560B2 122660G2  122660N2 12266082 die grolSen lichten Weiten tiberspannen und erreichen so,
713500 859500  8.595,00 7.79500  9.61500  9.615,00 die fiir das Q4 typische Offenheit. AuBerdem besitzt
12256064  122560N4  122560B4 1226604  122660N4 12266084 Leimholz eine schdne homogene Struktur und ist
9.57500 10.875,00 10.87500  10.54500 12.18500  12.185,00 besondefr’s fZ””St‘,’b’/' Sobdff;f ‘Z” t[’fsge E‘;?eb"’sse, ’l"’t
Aufpreis Art-Nr. 97946 € 250,00 Aufpreis Art-Nr. 97966 € 350,00 unserer hochwertigen Oberfldchenbehandlung erzielen.
UEIE S NG CORESSI (000 s Q4 erhalten Sie in vielen Farben und aktuell fiinf GréBen:
122560VB 425,00 122660VB 435,00

als Einzel- oder Doppelstellplatz.”
Ausfihrung farbige Blendenabdeckung und Stahlposten 14 x14 cm auf Anfrage
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Erhohte Schneelasten

Die Belastbarkeit von Gebaudeeindeckungen unterliegt
gesetzlichen Vorgaben. Daher sind auch beim Bau eines Carports
die regional unterschiedlichen Schneelastzonen zu beriick-
sichtigen. Zur Ermittlung der fiir einen Standort zuldssigen
Schneelast ist Deutschland in fiinf Schneelastzonen eingeteilt,
die auf einer Schneelastzonenkarte erfasst sind. Diese gibt die
Schneeintensitat fiir bestimmte Regionen an. In Deutschland
gelten die Schneelastzonen 1, 1a, 2, 2a und 3 gemal DIN
1055-5, wobei 3 die Zone mit dem starksten Schneefall ist.

Neben der Schneelastzone ist die exakte Geldndehdhe des
Bauorts tiber Normal Null (4.NN) der zweite malRgebende
Berechnungsfaktor. Die Schneelastzone und die Hohe tiber NN
sind entscheidend fiir die Statik des Dachtragwerks.

V/A Zone 2a

1/4 hoher als in Zone 2

. Zone 3

hoch, in bestimmten Lagen extrem
hoch, z.B. Oberharz, Hochlagen
des Fichtelgebirges, Reit im Winkl,
Obernach/Walchensee

gewohnlich gering

1/4 hoher als in Zone 1

mittel

Zulassige
Schneelast
150 kg/m’

Zur Ermittlung der fiir Ihren Standort giiltigen Schneelastzone
und der genauen Gelandehéhe setzen Sie sich bitte mit dem
fiir Sie zustandigen Bauamt in Verbindung und erfragen
diese dort.

Wir kénnen [hnen ab sofort unser komplettes GroBensortiment
der Carportserie Variant mit der Dacheindeckung Alu-Trapez-
platten flir Schneelastzone 2 bis 1000 m ii.NN anbieten.

~

\

7
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SYSTEM-CARPORTS 2023 VARIANT ,XXL"

Carport GroBBe XXL

scHEeERER

ZwischengroBen ZAUNSYSTEME ® CARPORTS

auf Anfrage!

Zulissige Schneelast

85 kg/m’

Ein XXL-Carport erflllt den Wunsch nach maximaler Wertigkeit und Funktionalitdt. B Besonders gro8e Spannweite
Mit einer vergroRerten Spannweite, die unser besonders tragfahiges Leimholz bzw. B Innen keine Mittelpfosten
Vollholz méglich macht. Durch die bauliche Stabilitdt kommen wir liber die gesamte M Pfosten aus Leimholz (14 x 14 cm)
Carportbreite von 7 m ohne Mittelpfosten aus. Das hat einen zuséatzlichen Vorteil: oder Stahlpfosten auf Anfrage
Schon bei der Carportplanung verfligen Sie (iber individuelle Mdglichkeiten der B 2 CarportgroBen: 7x6 m und 7x9 m

Raumaufteilung. XXL steht fiir ein hohes Mal3 an Offenheit und Flexibilitat. B Fertigung ca. 3 Wochen
Carport XXL 7x6m
KD+ Flachdach Erganzungs-
: Alu* Stahl** EPDM paket
Holzart//Dacheindeckung Antitropf  Antitropf 1,5 mm
®m 15 O 15 O 150 O 15 EE
Vollholz KD+  Art-Nr.  12760GA  12760A  12760NA  12710A
(=3
2 Vollholz KDG ~ Art-Nr.  12760G2  12760A  12760NA  12710A
= = €/Stiick  9.410,00 10.210,00 11.745,00 985,00
e 2 Leimholz KD+ Art-Nr.  12760LG  12760L  12760LN  12710L
© - LeimholzKDG Art-Nr.  12760LG2  12760L2  12760LN2 1271012
. Plosten 14 x 14 cm . €/Stiick  9.615,00 10.415,00 11.960,00 1.095,00
& Pfostenanker Art-Nr.  08748K 08747K .
N . . Melanie Kruse,
u 6,42 u inkl. Zubehor €/Set 1.032,00 8 Stiick 142,50 3 Stiick SCHEERER Carport Technik
7,00 Alu-Blenden-  Art-Nr.  12760AL* 12760AL9**
abdeckung  €/Set 490,00 865,00 JPlatz fiir Ideen:
*Stucco blank /* *farbig glatt/ H-Anker extra bestellen Ein XXL ist
Carport XXL 7x9m baulich variabel.
KD+ Oberlicht _Oberlicht Flachdach Gerite- Geréite- XXL ist ein richtiges Familien-
W 150 O 150 O 150 O 150 W . .
R Holzart// Dacheindeckung Alu* Stahl** EPDM wrautm 5 We:’a“m " Carport. Hier passen bis zu
Serteraum XL e Antitropf - Antitropf 1,5 mm entor s 3 Fahrzeuge nebeneinander.
u 6,42x2,74m g Vollholz KD+  Art-Nr.  12790GA 12790A 12790NA 12796A 12799A Die Ausfljhrung 7X9m
- 5 5 5 i Vollholz KDG  Art-Nr.  12790G2  12790A  12790NA  12796A  12799A kann durch die beiden Gerdte-
€/stiick 13.125,00 14.345,00 16.995,00 5.695,00 5.295,00 raumtypen Wedemark
8 = Leimholz KD+ Art-Nr.  12790LG  12790L  12790LN  12796L  12799L oder Wentorf erweitert werden.
©®n B® | LeimholzKDG Art-Nr. 12790LG2 1279012 12790LN2 127962 1279912 Natirlich Idsst sich ein
2 €/stiick 13.395,00 14.640,00 17.365,00 6.625,00 5.795,00 XXL Carport auch als Doppel-
= stellplatz planen. Dann kénnen
m Pfosten 14 x 14 om m Pfostenanker  Art-Nr.  08748K 08747K Sie die eingesparte Stellfliche
° inkl. Zubehor €/Set 1.548,00 12 Stiick 285,00 6 Stiick be/gpie/sweise zum Einbau
- Alu-Blenden-  Art-Nr.  12790AL  12790AL9** eines seitlichen Gerdteraumes
m 642 m abdeckung  €/Set 620,00 1.045,00 oder Holzlagers nutzen.”
700 *Stucco blank /**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen
® Fallrohr
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I8 SYSTEM-CARPORTS 2023: CARPORT ,KOMPAKT"

Die preisgiinstige Alternative 0 Zulissige Schneelast
85 kg/m’

SCHEERER Kompakt Carports

Firden preisbewussten Carportkunden bieten wirdie 4 haufigsten CarportgréB3en
auch in einer etwas vereinfachten und kostengiinstigen Ausfithrung an. Die
Dachumrandung ist mit einer dreiseitigen Holzblende versehen. Die Dachplatten
stehen nach hinten Uber, so dass eine Dachrinne nicht zwingend erforderlich ist.
Diese ist daher ein Zusatzartikel als hintergehangte Dachrinne.

Stabile Pfostenquerschnitte 11 x 11 cm

|
GUTEZEICHE B 10 Jahre RAL-Garantie auf die Holzkonstruktion
B Pfostenabstédnde, abgestimmt auf das umfangreiche
Wandelemente-Programm von SCHEERER
B Fundamentmontage von SCHEERER fiir beste

10 Jahre Standfestigkeit
Garantie! B KD+ braun oder Douglasie unbehandelt
B Dacheindeckung Alu-Trapezplatten ALLE CARPORTS AUS
mit Antitropf-Beschichtung DOUGLASIENHOLZ
B Dacheindeckung Stahl-Trapezplatten anthrazit SIND MIT DOUGLASIEN-
mit Antitropf-Beschichtung LElMHOLZPFOSTEN

11 X11CM AUSGESTATTET.

36



als Einzel- oder Doppelsteliplatz

Carport Kompakt

3,69x5m

Flachdach

Holzart/Dacheindeckung

Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stlick

Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set

Art-Nr.
€ /Stiick
Art-Nr.
€ /Stlick

Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set

Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stlick

Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set

Art-Nr.
€ /Stlick
Art-Nr.
€/Stlick

Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set
Art-Nr.
€/Set

Stahl**
Antitropf

121350
2.395,00
121350D
3.035,00

Alu*
Antitropf

121350GA
1.855,00
121350DG
2.515,00

08743K
343,20 8 Stiick (800 mm)
09637
269,00
121350AL * 121350AL9 **
275,00 370,00

Stahl**
Antitropf

121370
3.225,00
121370D
4.070,00

Alu*
Antitropf

121370GA
2.545,00
121370DG
3.385,00

08743K
429,00 10 Stiick (800 mm)
09637
269,00
121370AL * 121370AL9**
355,00 435,00

Stahl**
Antitropf

121550
3.265,00
121550D
3.980,00

Alu*
Antitropf

121550GA
2.510,00
121550DG
3.220,00

08743K
343,20 8 Stiick (800 mm)
09655
325,00
121550AL *
320,00

121550AL9**
415,00

5,49 X7m optional mit integriertem Gerdteraum

Stahl**
Antitropf

121570
4.540,00
121570D
5.490,00

Alu*
Antitropf

121570CA
3.530,00
121570DG
4.485,00

08743K
429,00 10 Stiick (800 mm)
09655
325,00
121570AL9**
505,00

121570AL *
395,00

KD+ W15 0 160 W Vollholz KD+
8
- Douglasie
] u
8 8 unbehandelt
[T
| ]
° Pfostenanker
= inkl. Zubehr
u a2l u Regenrinne
3,69 komplett mit Fallrohr
3-seitige
Alu-Blendenabdeckung
Ca I’pOI’t Kompakt 3,69 X7m optional mit integriertem Gerdteraum
Flachdach
] 3,21 =
8 Geﬂ“"’a”m - Holzart/Dacheindeckung
- ertal Do
KD+ = B Ve
- ollholz KD+
8
=
8 Douglasie
~ 8
= unbehandelt
] ]
Pfostenanker
8 inkl. Zubehor
-] 321 -] Regenrinne
3,69 komplett mit Fallrohr
Fenst _seiti
m 150 O ;S"-" = 3-seitige
| Rt Alu-Blendenabdeckung
©  Gerdteraum T
|| Wedemark D@
m o HS
Carport Kompakt 5,49x5m
Flachdach
Holzart/Dacheindeckung
KD+
B 160 O 160 O 160 m Vollholz KD+
8
” Douglasie
] |
8 8 unbehandelt
[
" = Pfostenanker
°
= inkl. Zubehor
L 5.02 L Regenrinne
5,49 komplett mit Fallrohr
3-seitige
Alu-Blendenabdeckung
Carport Kompakt
B o250 2 W Flachdach
3 Gerateraum = Holzart/Dacheindeckung
- ertal Oo
KD+ 2
s a me Vollholz KD+
8
m m
8 Douglasie
~ 8
- unbehandelt
] ]
Pfostenanker
°
3 inkl. Zubehér
-] 5,02 7] Regenrinne
5,49 komplett mit Fallrohr
FE— DF%S‘“ R — 3-seitige
B 160 3 Alu-Blendenabdeckung
o Gerateraum -
|- Wedemark E’g
|| m} m} -3

Ergdnzungs-
paket

121310
94,00
121310D
185,00

42,90
1 Stiick

Gerate-
raum
Wedemark

121377
2.275,00
121377D
2.935,00

128,70
3 Stiick

Ergdnzungs-
paket

121510

139,00
121510D
299,00

85,80
2 Stiick

Gerate-
raum
Wedemark

121577
2.890,00
121577D
3.820,00

214,50
5 Stiick

scHEeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Inklusive:

- 8 Pfosten
11 x11x210cm

- Auflagen 4 x 14 cm

- mit Dacheindeckung
aus Trapezplatten

- lichte Einfahrtsweite
321 m

- 3-seitiger Dachblende

*Stucco blank
**farbig glatt

Gerate- Inklusive:
raum - 10 Pfosten
Allertal 11x11x210cm
121375 —Auﬂagen 4x 14 cm
- mit Dacheindeckung
1.195,00 aus Trapezplatten
121375D  _ Jichte Einfahrtsweite
1.595,00 321 m
- 3-seitiger Dachblende
42,90
1 Stiick
*Stucco blank
**farbig glatt
Inklusive:
- 8 Pfosten

11 x11x210cm

- Auflagen 5 x 20 cm

- mit Dacheindeckung
aus Trapezplatten

- lichte Einfahrtsweite
502 m

- 3-seitiger Dachblende

*Stucco blank
**farbig glatt

Gerate- Inklusive:
raum - 10 Pfosten
Allertal 11x11x210cm
121575 - Auflagen 5 x 20 cm
- mit Dacheindeckung
1.740,00 aus Trapezplatten
121575D - |ichte Einfahrtsweite
2.465,00 502 m
- 3-seitiger Dachblende
128,70
3 Stiick

*Stucco blank
**farbig glatt
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£1:8 SYSTEM-CARPORTS 2023: CARPORT ,SPITZDACH"
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Spitzdach-Eindeckungen

0 Zulassige Schneelast
85 kg/m’

Spitzdach-Carports mit lhren eigenen Dachpfannen

Bei einem Spitzdach-Carport besteht die Dachkonstruktion aus Drei-
ecksbindern, die wir Ihnen als Bausatz mit 25° Dachneigung liefern.

Ohne Dacheindeckung:

B Vorbereiteter Bausatz ohne Dacheindeckung zur freien Wahl
der Bedachung (max. zuldssige Belastung aus bauseitiger
Bedachung 0,55kN/m? entspricht 55kg/m?). Sie erhalten
die gesamte Holzkonstruktion einschlieBlich Dachlatten - ohne
Dachpfannen und -rinne.

B Passend zu hrem Hausdach bestellen Sie bei Ihrem Dachdecker
oder Fachhandler die Dachpfannen und die Rinnenanlage.

Grundrisse siehe Carports Variant Seite 22 -29.
Beispiel Spitzdach-Carport 7 m lang

-
M 1 Pfosten 11x11cm 5 Diagonalversteifung
ausgeklinkt 6 Dacheindeckung bauseitig
2 Holm 7 Firsthaube bauseitig

3 Dreiecksbinder [0 8 Pfosten-Klinkung
4 Dachlatte 9 Verbinder

Leimholz-Carports
Die tragenden Teile des Spitzdach-Carports wie Pfosten und
Holme erhalten Sie selbstverstandlich auch in Leimholz.




als Einzel- oder Doppelsteliplatz

ZAUN

scHEeERER

TEME @ CARPORTS

Carport Spitzdach Breite 3 m Binderbreite 3,38 m

Grundflache
Firstlange/Sparrenlange

3x5m
5,38 m/1,87 m

3x55m
588m/1,87 m
3x6m
6,38 m/1,87 m
3x7m
738m/1,87 m
3x8m
8,38 m/1,87 m

3x9m
9,38 m/1,87 m

Vollholz
KD+
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stiick
Art-Nr.
€/Stiick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stlick

ohne
Dachein-
deckung

12350ZA
2.770,00

12355ZA
2.855,00
12360ZA
3.075,00
12370ZA
3.465,00

12380ZA
3.695,00

12390ZA
4.045,00

Pfostenanker
111 x 800 mm,
inkl. Zubehor

08743K
(8 Stk)
343,20

08743K
(10 Stk)
429,00

08743K
(12 Stk) 514,80

Ergdnzungs-

paket

12310A
105,00

Carport Spitzdach Breite 4 m Binderbreite 4,07 m

4x5m
538m/2,25m

4x55m
588m/225m
4x6m

6,38 m/2,25m
4x7m
738m/2,25m
4x8m
8,38m/2,25m

4x9m
9,38 m/2,25m

Art-Nr.
€ /Stlick
Art-Nr.
€ /Stiick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stiick

12450ZA
3.210,00

12455ZA
3.245,00
12460ZA
3.520,00
12470ZA
3.895,00
12480ZA
4.260,00

12490ZA
4.635,00

08743K
(8 Stk.)
343,20

08743K
(10 Stk)
429,00

08743K
(12 Stk) 514,80

12410A
119,00

Carport Spitzdach Breite 5m Binderbreite 5,35 m

5x5m
538m/2,95m

5x55m
588m/2,95m
5x6m

6,38 m/2,95 m
5x7m

738 m/2,95m
5x8m
8,38m/2,95m

5x9m
9,38m/2,95m

Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stiick
Art-Nr.
€/Stiick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stiick
Art-Nr.
€/Stlick

12550ZA
4.350,00

12555ZA
4.385,00
12560ZA
4.805,00
12570ZA
5.370,00
12580ZA
5.790,00

12590ZA
6.295,00

08743K
(8 Stk.)
343,20

08743K
(10 Stk.)
429,00

08743K
(12 stk) 514,80

12510A
179,00

Carport Spitzdach Breite 6 m Binderbreite 6,22 m

6x5m
538m/3,43m

6x55m
588m/3,43 m
6x6m

6,38 m/3,43 m
6x7m
738m/3,43m
6x8m
8,38m/343m

6x9m
9,38 m/343m

Art-Nr.
€/Stiick
Art-Nr.
€/Stiick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€/Stiick

12650ZA
5.130,00

12655ZA
5.165,00
12660ZA
5.660,00
12670ZA
6.340,00
12680ZA
6.845,00

12690ZA
7.495,00

08743K
(8 Stk.)
343,20

08743K
(10 Stk.)
429,00

08743K
(12 stk) 514,80

12610A
199,00

Pfostenanker
Ergénzungs-

paket

08743K

(1 Stk)
42,90

08743K
(1 Stk
42,90

08743K
(2 stk
85,80

08743K
(2 Stk)
85,80

Geréate-
raum

Wedemark

12377A
2.215,00

12388A

2.270,00

12399A
2.470,00

12477A
2.395,00

12488A
2.455,00

12499A
2.655,00

12550AS
3.035,00

12555AS
3.155,00

12560AS
3.375,00

12577A
2.895,00

12588A
2.930,00

12599A
3.135,00

12650AS
3.090,00

12655AS
3.210,00

12660AS
3.430,00

12677A
3.145,00

12688A
3.195,00

12699A
3.395,00

Pfosten-
anker
Wedemark

08743K
(3 Stk.)
128,70

08743K
(2 Stk.) 85,80

08743K
(3 Stk)
128,70

08743K
(2 Stk.) 85,80

08743K
(5 Stk.)
214,50

08743K
(4 Stk) 171,60

08743K
(5 Stk)
214,50

08743K
(4 Stk) 171,60

Optional mit integriertem Gerdteraum

Geréte-
raum
Allertal

12375A
1.215,00

12385A
1.255,00

12395A
1.395,00

12475A
1.320,00

12485A
1.395,00

12495A
1.545,00

Optional mit integriertem Gerdteraum

12575A
1.750,00

12585A
1.795,00

12595A
1.925,00

Optional mit integriertem Gerateraum

12675A
1.925,00

12685A
1.965,00

12695A
2.125,00

Pfosten-
anker
Allertal

08743K
(1 Stk)
42,90

Optional mit integriertem Gerdteraum

08743K
(1 Stk)
42,90

08743K
(3 Stk)
128,70

08743K
(2 Stk) 85,80

08743K
(3 Stk.)
128,70

08743K
(2 Stk) 85,80
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SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": ERGANZUNGSELEMENTE

Komfortblenden Alle Flachdach-Carports

in der Ausfiihrung Lasur:
Aufpreis Komfortblende € 20,00 pro
[fdm fir die Farbbehandlung

Senkrechte Schindelblende

Komfortblenden fir alle Dgch—
sindeckungen ksnnen Sie einfach

mit dem Carport-Konfigurator
unter scheerer.de berechnen.

Option: Komfortblende nur fiir Alu-, Stahl- und Kunststoff Dacheindeckung

Preise fir Walmdachblenden und

senkrechte Schindelblenden bei Einbau an
einem Standard-Carport der Serie Variant.
Ausfiihrung Blendenabdeckung Stucco blank

EPDM-, Oko- oder Bitumendach

auf Anfrage
Flachdach Carport vorbarahet o Sebndeln o e cwar) e e ey
ohne Alu-Blendenabdeckung und Alu-Blendenabdeckung und Alu-Blendenabdeckung
KD+/KDG Douglasie KD+/KDG Douglasie KD+/KDG Douglasie
3x5 €/Stiick 465,00 640,00 1.325,00 1.495,00 725,00 720,00
3x5,5 €/Stiick 495,00 680,00 1.435,00 1.620,00 805,00 805,00
3x6 €/Stiick 510,00 695,00 1.450,00 1.640,00 840,00 840,00
3x7 €/Stiick 530,00 730,00 1.590,00 1.795,00 920,00 915,00
3x8 €/Stiick 560,00 785,00 1.710,00 1.930,00 1.000,00 1.000,00
3x9 €/Stiick 610,00 850,00 1.840,00 2.080,00 1.120,00 1.120,00
4x5 €/Stiick 590,00 815,00 1.530,00 1.750,00 935,00 970,00
4x5,5 €/Stiick 620,00 855,00 1.645,00 1.880,00 985,00 1.020,00
4x6 €/Stiick 625,00 865,00 1.690,00 1.925,00 1.020,00 1.055,00
4x7 €/Stiick 690,00 960,00 1.835,00 2.100,00 1.145,00 1.195,00
4x8 €/Stiick 690,00 965,00 1.920,00 2.190,00 1.265,00 1.315,00
4x9 €/Stiick 770,00 1.070,00 2.085,00 2.380,00 1.350,00 1.400,00
5x5 €/Stiick 540,00 740,00 1.600,00 1.805,00 925,00 925,00
5x5,5 €/Stiick 570,00 790,00 1.635,00 1.850,00 960,00 960,00
5x6 €/Stiick 580,00 800,00 1.725,00 1.945,00 1.010,00 1.010,00
5x7 €/Stiick 605,00 845,00 1.835,00 2.075,00 1.120,00 1.120,00
5x8 €/Stiick 635,00 885,00 1.945,00 2.200,00 1.205,00 1.205,00
5x9 €/Stiick 685,00 955,00 2.070,00 2.340,00 1.240,00 1.240,00
6x5 €/Stiick 770,00 1.055,00 1.915,00 2.195,00 1.190,00 1.250,00
6x5,5 €/Stiick 795,00 1.100,00 1.980,00 2.275,00 1.225,00 1.285,00
6x6 €/Stiick 810,00 1.115,00 2.040,00 2.340,00 1.310,00 1.370,00
6x7 €/Stiick 930,00 1.275,00 2.245,00 2.585,00 1.500,00 1.590,00
6x8 €/Stiick 965,00 1.330,00 2.350,00 2.710,00 1.535,00 1.625,00
6x9 €/Stiick 1.015,00 1.395,00 2.480,00 2.860,00 1.620,00 1.710,00

Aufpreis: Blende mit roten Schindeln 10% Aufschlag.




Komfortblende / Blendenabdeckung sc“EERER

Komfortblende , Highline"

Konstruktiver Holzschutz rundum. Hochwertige Aluminiumprofile schiitzen die Holzblende. Reines Aluminium, dadurch kein
Rost. Fiir unsere Dacheindeckungen aus Alu-, Stahl- und Kunststofftrapezplatten. Siehe folgende Tabelle. Blendenverkleidungen
fiir andere Dacheindeckungen auf Anfrage.

Option: Komfortblende , Highline" senkrechte .ot

Preis € Carport Preis € Carport Preis € Carport Preis €

Alu-Blendenverkleidung, anthrazitfarbig BxT BxT BxT BxT
3x5 1.025,00 4x5 1.145,00 5x5 1.315,00 6x5 1.315,00
3x55 1.115,00 4x55 1.225,00 5x5,5 1.395,00 6x55 1.398,00
3x6 1.115,00 4x6 1.225,00 5x6 1.395,00 6x6 1.398,00
3x7 1.235,00 4x7 1.345,00 5x7 1.515,00 6x7 1.515,00
3x8 1.335,00 4x8 1.455,00 5x8 1.625,00 6x8 1.629,00
3x9 1.395,00 4x9 1.515,00 5x9 1.695,00 6x9 1.689,00

als Ergénzung fiir Flachdach-Holzblende, 31 cm breit,
Komplettsatz mit Befestigungsmaterial

Option: Umlal.lfende Blende“abdeckung Carport P Carport g Carport A Carport p
. - reis € Preis € Preis € Preis €
aus Aluminium Stucco blank il Sl Gl Sl
3x5 320,00 4x5 360,00 5x5 405,00 6x5 450,00
3x55 360,00 4x55 360,00 5x5,5 405,00 6x5,5 450,00
3x6 360,00 4x6 405,00 5x6 450,00 6x6 450,00
3x7 405,00 4x7 450,00 5x7 450,00 6x7 485,00
3x8 450,00 4x8 450,00 5x8 490,00 6x8 535,00
3x9 450,00 4x9 495,00 5x9 535,00 6x9 580,00

als Ergénzung fir Flachdach-Holzblende,
Komplettsatz mit Befestigungsmaterial

Option: Umlaufende Blendenabdeckung Caport  pce  Camort  pooo Caport oo Caport oo
aus Aluminium farbig glatt el Sl Gl el
3x5 560,00  4x5 62500  5x5 680,00  6x5 745,00
3x55 56500  4x55 62500 5x55 74500 6x55 800,00
3x6 62500  4x6 680,00 5x6 74500  6x6 805,00
3x7 680,00  4x7 74500  5x7 80500 6x7 865,00
3x8 74500  4x8 80500 5x8 86500  6x8 925,00
3x9 80500  4x9 86500  5x9 92500  6x9 985,00
als Erganzung fl:Jr FIachdach-Holzb[ehde, Einzelbleche fir Carports rnit Alu-,
Komplettsatz mit Befestigungsmaterial stahl- oder KunstsioﬁdGChe'“de‘kung
auf Seite 49
Verdeckte Blendenbefestigung Caport peise QAP peise  CAPOT pise  CAPAT peise
3x5 29500  4x5 32500  5x5 36500  6x5 395,00
3x55 29500  4x55 32500 5x55 36500 6x55 39500
3x6 32500  4x6 36500  5x6 39500  6x6 410,00
3x7 36500  4x7 39500 5x7 41000  6x7 435,00
3x8 38500  4x8 41000  5x8 43500  6x8 475,00
3x9 41000  4x9 43500  5x9 47500  6x9 495,00

Mit unserer neuen Befestigung erhalten Sie eine schraubenfreie Blendenoberflache.
Besonders empfehlenswert bei oberflachenbehandelten Carports fiir eine elegante Optik.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfllt. 4]
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Leimholzbogen fiir Flachdach

Alle Flachdach-Carports
in der Ausfithrung Lasur:

Aufpreis Leimholzbogen € 98,00
je Stiick fuir die Farbbehandlung

Hier ist Qualitiit
Zu Hause

Der Bogen macht die Carport-Optik perfekt

Gut zu wissen. Beim Einbau von einem oder zwei
Leimholzbdgen, sind gemal statischer Vorgaben, einige
Anderungen in der Carportkonstruktion vorzunehmen. Es miissen
zum Beispiel Holme verstarkt, sowie das Befestigungsmaterial
angepasst werden, auBerdem wird eine Sonderzeichnung
erstellt. Ab einer bestimmten Holmstarke werden zusatzlich
die Pfostenldnge und die Pfostenklinkung verdndert. All dies
istin den Preisen der Tabelle beriicksichtigt. Selbstverstandlich
wurden die nicht benétigten Teile aus dem Standard-Carport
gegengerechnet.

Carportbereiche, die beim Einbau von Leimholzbégen

aus Statik-Griinden angepasst werden.

Beispiel fiir die Berechnung
von einem Leimholzbogen

Beispiel fiir die Berechnung
von zwei Leimholzbégen

Achtung: Wenn aus statischen Griinden Holme aus Leimholz
bendtigt werden, wird grundsatzlich auch bei Douglasie-Carports
Fichten-/ Tannenleimholz verwendet. Die Farbunterschiede
der Holzer sieht man nach der Schutzbehandlung mit einer
Lasur oder bauseitigen Lackierung nicht mehr. Vor Montage
des Bogens muss der Holm nach oben vorgespannt werden!
Montageanleitung beachten!

Lénge und Radius

des Leimholzbogens
sind immer gleich.

Bei Uberschreiten der
Carport-Standardhéhe
wird der Leimholz-
bogen angehoben
und kann optional
mit einem Passstiick
verldngert werden.

iimunlimud4




scHeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Preise gelten nur
fir Alu-, Stahl- und
Kunststoffdacher

Leimholzbdgen fir Dachgin«
deckungen mit EPDM und Bitumen
kénnen Sie einfach mit dem

Carport-Konfigurator unter
scheerer.de berechnen.

Option: Leimholzbogen fiir Flachdach mit Dacheindeckung Alu/Stahl/Kunststoff Akodach nur auf Anfrage.

Komplett-Preise fiir den Einbau von Leimholzbdgen in einen Standard-Carport der Serie Variant. EPDM-, Oko- oder Bitumendach auf Anfrage

i inleansscwg;pzcr};: ?%lgsﬁgb; an KD+/KDG vorbereit(:%[f);r/Klf)[r:l?ortblende Leimholz KD+/KDG vorkl)-:rlt?it:? :ﬁrﬁno:n{()lﬁtnbghde
Flachdach-Carport 1 Leimholz 2 Leimholz- 1 Leimholz- 2 Leimholz- 1 Leimholz 2 Leimholz- 1 Leimholz- 2 Leimholz-
Breite x Tiefe bogen bogen bogen bogen bogen bogen bogen bogen

3x5 450,00 740,00 450,00 740,00 520,00 755,00 520,00 755,00
3x5,5 455,00 745,00 455,00 745,00 560,00 795,00 560,00 795,00
3x6 455,00 745,00 455,00 745,00 560,00 795,00 560,00 795,00
3x7 515,00 805,00 515,00 805,00 690,00 925,00 690,00 925,00
3x8 525,00 815,00 525,00 815,00 680,00 915,00 680,00 915,00
3x9 535,00 825,00 535,00 825,00 765,00 1.000,00 765,00 1.000,00
4x5 450,00 740,00 720,00 1.010,00 520,00 755,00 520,00 755,00
4x5,5 455,00 745,00 780,00 1.070,00 560,00 795,00 560,00 795,00
4x6 455,00 745,00 780,00 1.070,00 560,00 795,00 560,00 795,00
4x7 515,00 805,00 945,00 1.235,00 690,00 925,00 690,00 925,00
4x8 525,00 815,00 965,00 1.255,00 680,00 915,00 680,00 915,00
4x9 535,00 825,00 1.075,00 1.365,00 765,00 1.000,00 765,00 1.000,00
5x5 720,00 1.010,00 1.415,00 1.695,00 520,00 755,00 1.330,00 1.535,00
5x5,5 780,00 1.070,00 1.555,00 1.825,00 560,00 795,00 1.380,00 1.585,00
5x6 780,00 1.070,00 1.665,00 1.935,00 560,00 795,00 1.490,00 1.695,00
5x7 945,00 1.235,00 1.895,00 2.165,00 690,00 925,00 1.695,00 1.905,00
5x8 965,00 1.255,00 2.095,00 2.360,00 680,00 915,00 1.865,00 2.070,00
5x9 1.075,00 1.365,00 2.325,00 2.595,00 765,00 1.000,00 2.080,00 2.290,00
6x5 720,00 1.010,00 1.485,00 1.750,00 520,00 755,00 1.330,00 1.535,00
6x5,5 780,00 1.070,00 1.555,00 1.825,00 560,00 795,00 1.380,00 1.585,00
6x6 780,00 1.070,00 1.665,00 1.935,00 560,00 795,00 1.490,00 1.695,00
6x7 945,00 1.235,00 1.895,00 2.165,00 690,00 925,00 1.695,00 1.905,00
6x8 965,00 1.255,00 2.095,00 2.360,00 680,00 915,00 1.865,00 2.070,00
6x9 1.075,00 1.365,00 2.325,00 2.595,00 765,00 1.000,00 2.080,00 2.290,00

Aufschlag: Douglasie + 15%

43



SYSTEM-CARPORTS 2023: EINZELMATERIAL '
uchen Sie den Carport-Konfigurator

o de. Dort konnen Sie alle

unter scheerer.

Bausdtze Carport-Gerdterdume i o

Carport lhrer Wahl in d

susammensellen und berechnen lassen.

Carport-Wandelemente Wedemark

Preise fiir Lasur

Vormontierte Gerateraum-Elemente, senkrechte Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, inkl. Befestigungs- auf Anfrage!
KD+ material, V2/-}:Ede.I§tahInégeln. Aus diesen \_Nan(_ie[emente_n sind dieﬂam_c den S.(leiten"22 bis 29 ange- KD+/KDG Douglasie
botenen Gerateraume Wedemark und die Seitenverkleidungen fiir die Geratehauser Nordmark
(Seite 59) zusammengestellt. Durch den modularen Aufbau sind individuelle Abwandlungen der Breite Héhe Artikel Preis € Artikel Preis €
m Grundrisse kein Problem. Die Elementbreite + 1,5 cm = lichte Einbauweite zwischen den Carport-Pfosten. cm cm Nr. je Stiick Nr. je Stiick
ohne Fenster 47,5 200 43205 122,00 43205D 154,00
67,5 200 43207 145,00 43207D 189,00
98,5 200 43210 176,00 43210D 232,00
1235 200 43213 199,00 43213D 265,00
148,5 200 43215 224,00 43215D 299,00
158,5 200 43216 239,00 43216D 323,00
178,5 200 43218 269,00 43218D 363,00
mit feststehendem 98,5 200 43310 340,00 43310D 426,00
Fenster 1235 200 43313 366,00 43313D 459,00
148,5 200 43315 392,00 43315D 496,00
Wandelement mit Oberlicht. 158,5 200 43316 408,00 43316D 519,00
Vorteil: die Wandflache im Inneren kann genutzt werden 178,5 200 43318 439,00 43318D 561,00
mit Oberlicht 98,5 200 43210L 219,00 43210LD 283,00
ca. 28 cm hoch 1235 200 43213L 245,00  43213LD 316,00
148,5 200 43215L 276,00 43215LD 361,00
158,5 200 43216L 295,00 43216LD 386,00
178,5 200 43218L 329,00 43218LD 431,00
Standardtiir Wedemark oin links/rechts verwendbar Brcer;te Hconf"le Ar,zlrlf el jF;r(;]tS[]i Ar,&:f el J-F;rgltsuﬁ(
Carporttiir Wedemark 97,5 200 71620 429,00 71620D 498,00

Leimholzrahmen 40 x 140 mm, ohne Beschlag

Tiir-Beschlag 40 C mit Alu-Driickergarnitur 08040C 229,00 08040C 229,00
Tor-Beschlag 70 C mit Alu-Driickergarnitur 08075 398,00 08075 398,00
Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen) 08245 29,00 08245 29,00

i = = T : . Breite Héhe Artikel Preis € Artikel Preis €
Carportturen mit Glaseinsdtzen nbitte DIN-Richtung angeben! p— e NI jie Stiick NI je Stiick
Carporttiir mit ESG Glasscheibe 97,5 200 71320 515,00 71320D 625,00
als Oberlicht
Leimholzrahmen 40 x 140 mm,
satiniert 6 mm, ohne Beschlag
Carporttiir mit Rundfenster 97,5 200 71420 739,00 71420D 865,00

Leimholzrahmen mit Schlossbohrung,
Belattung 2 cm Nut- und Feder,
Bullaugen-Fenster ¢ 0,47 m, Klarglas 6 mm

Auch die Carport-Wandelemente Wedemark
sind in allen Breiten ab 1,00 m mit einem
exklusiven Rundfenster (Bullauge) lieferbar

DIN ,rechts", Abbildung Aufpreis Rundfenster ,Bullauge” ¢ 0,47 m 43905 329,00 43905D 379,00
des Beschlages S. 48

Schiebetiir fir Gerdteraum Wedemark /Wentorf

Lichte . . ) . ’ .

Leimholz-Rahmen, komplett mit Laufschiene, Beschlag, Hakenschloss PZ, V:leite Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
Driickergarnitur, Zubehdr. Tur luft auRen vor den Wandelementen. - cm cm Nr. je Stick Nr. je Stick
Zusatzlichen Platzbedarf beachten!

100 110 200 71810K 1.785,00 71810DK  1.945,00

125 135 200 71813K 1.889,00 71813DK  2.065,00

150 160 200 71815K 1.965,00 71815DK  2.165,00

160 170 200 71816K 1.998,00 71816DK  2.215,00

180 190 200 71818K 2.045,00 71818DK  2.249,00

ACHTUNG: DIN-Richtung angeben!
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ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Carport-Wandelemente Wentorf

Vormontierte Gerdteraum-Elemente mit waagerecht angebrachten Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm,

KD+ inklusive Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahindgeln. Da die Elemente in verschiedenen Breiten KD+/KDG Douglasie
erhaltlich sind, lassen sich Gr6Be und Grundriss flexibel gestalten. Lieferbar in KD+ braun, KDG grau
(Fichte/Kiefer) oder Douglasie Natur. Die Elementbreite + 1,5 cm = lichte Einbauweite zwischen den Breite Héhe Artikel Preis € Artikel Preis €
@ Carport-Pfosten. cm cm Nr. je Stiick Nr. je Stuick
ohne Fenster 47,5 200 43605 153,00 43605D 195,00
67,5 200 43607 162,00 43607D 226,00
98,5 200 43610 196,00 43610D 254,00
1235 200 43613 229,00 43613D 300,00
148,5 200 43615 249,00 43615D 327,00
158,5 200 43616 293,00 43616D 393,00
178,5 200 43618 299,00 43618D 399,00

Wandelement mit Oberlicht. Vorteil:
die Wandflache im Inneren kann genutzt werden

mit Oberlicht 98,5 200 43610L 239,00 43610LD 305,00

ca. 28 cm hoch 1235 200 43613L 279,00  43613LD 357,00

148,5 200 43615L 305,00 43615LD 389,00

158,5 200 43616L 349,00 43616LD 456,00

178,5 200 43618L 359,00 43618LD 466,00

T ) : Breite Héhe Artikel Preis € Artikel Preis €
Standardtiir Wentorf nbitte DIN-Richtung angeben! s - NI je Stiick NI je Stiick
Carporttiir Wentorf 97,5 200 71621 429,00 71621D 498,00

Leimholzrahmen 40 x 140 mm, ohne Beschlag

Tiir-Beschlag 40 C mit Alu-Driickergarnitur 08040C 229,00 08040C 229,00
Tor-Beschlag 70 C mit Alu-Driickergarnitur 08075 398,00 08075 398,00
Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen) 08245 29,00 08245 29,00
DIN , links",
Abbildung

Carport-Wandelemente Allertal ohne Fenster

KD+/KDG Douglasie

KD+
Anders als bei den Geriteraumen Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
m Wedemark" ist bei den Gergterdumen cm cm Nr. je Stiick Nr. je Stiick
JAllertal” eine Grundrissanderung nicht
ohne planerische Uberarbeitung még- 49 200 2 ey Lesal ki)
lich; daher pauschaler Zuschlag bei evtl. 69 200 43507 95,00 43507D 136,00
Anderun_gen £ 139,00 + evtl. zusatzlich 100 200 43510 125,00 43510D 179,00
erforderliches Material.
125 200 43513 142,00 43513D 199,00
150 200 43515 165,00 43515D 236,00
*inkl. zusatzlicher Pfosten 11 x 11 cm 160 200 43516 179,00 43516D 249,00
ohne Pfostenanker 180 200 43518 199,00 43518D 279,00
gégP'eEtbeSéﬁze e ';T;T Ei“tze'materia' 261 200 43526 30500  43526D 439,00
ur die kostengiinstige Selbstmontage.
Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, komplett 331 200 43533 379,00 43533D 535,00
mit Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahlschrauben 457* 200 43546 569,00 43546D 875,00
542* 200 43554 639,00 43554D 989,00
H-Pfostenanker 800 mm komplett mit Zubehor 08743K 42,90
as . Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
Standardtiir Allertal o links/rechts verwendbar om om NI i e NI je Stilck
Carporttiir Allertal 98 200 61620 189,00 61620D 299,00
Rahmenlos, Leimholzriegel 40 x 100 mm,
ohne Beschlag
Beschlagsatz Allertal 08015 75,00 08015 75,00

DIN , rechts”,
Beschlag siehe
Seite 48

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfllt. 45



ZI9M SYSTEM-CARPORTS 2023: EINZELMATERIAL

Pfosten und Holme

KD+ braun KDG grau Douglasie unbehandelt
Starke Lénge Artikel Preis € Artikel Preis € Artikel Preis €
cm cm Nr. je Stiick Nr. je Stiick Nr. je Stiick
Carport— Vollholz 1T x1 210 42721K 39,00 42722K 39,00
Pfosten 240 42724K 46,95 42725K 46,95
KD+ gerade gekappt,
gehobelt,
Kanten gerundet
mit Ausklinkung
6x9cm
11x11
Auflagen/ Vollholz 7x14 300 48130 41,85 48132 41,85 48130D 67,00
Holme 400 48140 55,80 48142 55,80 48140D 89,00
gerade gekappt, 500 48150 69,75 48152 69,75 48150D 112,00
Axia gz:‘f:;:t Kanten 600 48160 87,00 48162 87,00  48160D 139,00
7x14 4x14 369 58337 27,55 58337D 42,35
Vollholz 7x20 400 48340 77,00 48342 77,00 48340D 116,00
500 48350 98,00 48352 98,00 48350D 145,00
600 48360 119,00 48362 119,00 48360D 179,00
5x20 549 58755 79,00 58755D 129,00
7x20
Leimholz 6x14 300 48130L 94,00 48130L 94,00
Fichte/ Tanne 400 48140L 124,00 48140L 124,00
500 48150L 159,00 48150L 159,00
600 48160L 189,00 48160L 189,00
6x14
Leimholz 7x20 400 48340L 199,00 48340L 199,00
Fichte/ Tanne 500 48350L 249,00 48350L 249,00
600 48360L 298,00 48360L 298,00
Leimholz 8x24 700 48370LH 477,00 48370LH 477,00
/%20 Fichte/ Tanne
Aufpreis: Kopfschnitt 45° 07250 22,95
5x5cm
Fichte/ Tanne/Douglasie
Fichte /Tanne Fichte /Tanne Douglasie
Leimholz unbehandelt Leimholz KD+/KDG unbehandelt
Starke Lénge Artikel Preis € Artikel Preis € Artikel Preis €
cm cm Nr. je Stiick Nr. je Stick Nr. je Stlick
- Carport- Leimholz  11x11 210 42921K0 89,00  42921K 99,00  42921DK 119,00
Pfosten Fichte/ Tanne/ 240 42924K0 99,00 42924K 115,00 42924DK 139,00
gerade gekappt, Douglasie 300  42930K0 139,00  42930K 159,00  42930DK 169,00
gehobelt, Klinkung 6 x 9 cm
KD+ Kanten gerundet imhol 14x1 240
mit Ausklinkung Leimholz 4x14 4 48624LK0 217,00 48624LK 249,00
@ Fichte/ Tanne 300 48630LK0 272,00 48630LK 315,00
11x11 14x14 Klinkung 6 x 9 cm 400  48640LKO 354,00  48640LK 399,00

46 Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt.



scHEeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

KD+ braun KDG grau Douglasie unbehandelt
Stérke Lange Artikel Preis € Artikel Preis € Artikel Preis €
cm cm Nr. je Stiick Nr. je Stiick Nr. je Stiick
Nut- und Feder-Bohle 2x10 200 53620 7,30 53622 730  53620D 11,00
Deckungsbreite ca. 89 mm 300 53630 10,95 53632 10,95 53630D 16,45
KD+ 400 53640 14,60 53642 14,60 53640D 21,95
Deckungsbreite ca. 138 mm 2x15 300 43430 14,95 43432 14,95  43430D 21,55
m 400 43440 19,95 43442 19,95 43440D 28,75
500 43450 24,95 43452 24,95 43450D 35,95
Abdeckleiste 3x5 200 51620 895 516202 895 516200 11,10
3 x5 cm mit Doppelnut 300 51630 13,45 516302 13,45 51630D 16,65
3x5
Leimholzbogen 95811 289,00 95811 289,00
11 x 11 cm, gehobelt, Fichte, KD+ braun oder KDG
grau, Stiitzweite 2,00 m, Bogenldnge ca. 3,00 m,
Kanten gerundet, an den Enden ca. 1 cm abge-
flacht
Komplett mit Strebe und Befestigungsmaterial 95812 369,00 95812 369,00
Leimholzbogen 11 x 11 cm, unbeha.ndelt, Holzart 95811D 399,00
Lérche, passend zu unseren Douglasie-Carports
Komplett mit Strebe und Befestigungsmaterial 95812D 499,00
Carport- Vollholz
Kopfband links  11x 11 80 42708L 26,30 42708DL 39,00
zur Verstrebung zwischen rechts 11 x 11 80 42708R 26,30 42708DR 39,00
Carport-Pfosten und -Holm, Leimhol
! komplett mit Befestigungs- eimhoiz
links rechts | aterial links 11 x 11 80 42908L 39,95
Innenansicht rechts 11 x 11 80 42908R 39,95
Vollholz Fichte /Tanne Douglasie
KD+ braun/KDG grau Leimholz KD+,/KDG unbehandelt
Artikel Preis € Artikel Preis € Artikel Preis €
Nr. je Stiick Nr. je Stlick Nr. je Stlick
- Option: Horizontahussteifung 3x.. 12311A 210,00 12311L 359,00 12311D 255,00
fi-ir Carports Serie Variant 4x.. 12411A 225,00 12411L 389,00 12411D 275,00
fiir Windzone 4 (Kiiste) und Schneelastzone 2 (bis 300m ii.N.N.) 5. 12511A 239,00 12511L 419,00  12511D 300,00
Komplettpaket mit zusatzlichem Holm, 6x.. 12611A 25500  12611L 44500  12611D 325,00
6 Kopfbdndern und Befestigungsmaterial

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfllt. 47



Z18M SYSTEM-CARPORTS 2023: EINZELMATERIAL

Carport-Zubehor

= Artikel Preis €
BeSChIage Nr. je Stiick
Tiir-Beschlag Nr. 40 C 08040C 229,00
fiir Carport-Tiir
komplett mit Driickergarnitur, Einsteckschloss PZ,
Anschlagwinkel, ohne Profilzylinder
2 Carportbander gekropft verstellbar*
Carport-Torbeschlag Nr. 70 C 08075 398,00
fiir Carport-Tor
komplett mit Driickergarnitur, Einsteckschloss PZ,
Anschlagwinkel, Auflaufbock,
Bodenschieber, Rahmentorschieber, ohne Profilzylinder
4 Carportbander gekropft verstellbar*
*Verstellbare Bander, daher leichtes
Nachjustieren von Tiir und Tor.
Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen) 08245 29,00
1. Anschlagwinkel 2. Einsteckschloss 3. DornmaB Schlosseinbau:
EM&? mm 1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts
! verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle
y herausziehen und drehen.
A
’;gs,ﬁfnﬂd 3. Das Dornmal bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt
A des Turdriickers oder Schliissellochs bis zur AuRenkante.
Y Die Einstecktiefe ist beim Einbau in ein vorhandenes
Tiirblatt maRgebend.
drehbar DornmaRB 55 mm
einzeln mit Befestigungsmaterial
Bodenverankerungen Attikel  Preis€  Atikel  Preis€
fur Befestigung auf tragfahigem Beton (mind. 12 cm stark) Nr. je Stiick Nr. je Stuck
Pfostenanker zum Aufdiibeln 111 mm, extra schwer 1 Stiick 08724 56,00 08724K 65,00
Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm
Maschinenschraube 10 x 130 mm verzinkt 1 Stiick 08448 4,30
(2 Stiick je Anker)
Einpressdiibel einseitig 50 mm verzinkt 1 Stiick 08585 1,45
(4 Stiick je Anker)
Extra Bestellen: Reaktionsdiibel M10 komplett 1 Stiick 08990 8,95
s ErEEn fir Anker zum Aufdiibeln, V2A (4 Stiick je Anker)
zum Aufdibeln Art-Nr. 08724
einzeln mit Befestigungsmaterial
. inkl. Einpressdiibeln Artikel Preis € Artikel Preis €
H-Pfostenanker / Komplettsatze Und Mascinensehiraliben N, je Stiick N, jie Stiick
Fiir Carports bis 2,40 m 111 mm Hohe 800 mm 08743 36,95 08743K 42,90
lichte Einfahrtshohe
141 mm  Hoéhe 800 mm 08747 41,00 08747K 47,50
HSS-Bohrer fiir 111,/141 mm Anker 06711 7,95
Dm. 10,5 mm, L 184 mm
Fiir Carports bis 3,00 m 141 mm  Hohe 1.000 mm 08748 115,00 08748K 129,00
lichte Einfahrtshohe
HSS-Bohrer fiir 141 mm Anker, Nr. 0874 06712 24,95
L)
H-Pfostenanker Art-Nr. 08743 Dm. 12,5 mm, L 205 mm
5
. Pfostenverankerung L 8
—_d o ’ 5 &8
' Standard ist die Befestigung der Pfosten (11 x 11 cm) auf Betonfundamenten o 8
L ) " an 800er H-Pfostenankern. °
— Y 5 T mmocons N\
' . . . . A
Grundsatzlich sind die H-Anker fiir ein Carport extra zu bestellen. \M/ ;
o
e
suncml/
(W 7
Art-Nr. 08743 ZZ

48 Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt.



Carport-Zubehor/Dachplatten

scHEeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

Verpackungspauschale bei Bestellung von Trapezplatten € 32,00 Art.-Nr. 09000

Alu-Trapez-Platte TRP 20-75
Breite 0,98 m, Deckung 0,90 m,
Stucco-Oberflache

Tafetoreite 975 mm
FLS_W— Baubreite 900 mm —/L-‘
ANNNNNANANNANANNNS S\
Uberdeckung am Langsstos \_ 1,5 fach

20

Polycarbonat-Trapezplatte 76 x16
Breite 106 cm, Deckung 98,8 cm, Stérke 0,8 mm, klar

M

Aluminium-Blendenabdeckung

a) b)

Aluminium-Randabdeckung Aluminium-Rinnenblech

<) d)

a) b)

Alle TrapezDachplatten und die Aluminium-Blenden-
abdeckungen miissen vom Bauherrn oder der Montage-
firma vom Tag der Anlieferung an trocken und einzeln

gelagert oder verbaut werden. So werden Stock- und Brcenlqte
Korrosionsflecken vermieden. Die Kunststoff-Trapezplatten
missen zusétzlich vor UV-Strahlung geschiitzt werden. 90
In diesem Zuge ist das Material auf Vollstandigkeit und 90
Schaden zu tberpriifen. Reklamationen miissen sofort erfol- 90
gen! Trapez-Dachplatten sind grundsatzlich vom Umtausch 90
ausgeschlossen. 90
90
*Stahl-Trapezplatten mit Antitropfbeschichtung auf Anfrage. 90
Breite
cm
Alu-Bohrschrauben 6 x 35 mm
Profilfiiller fir Alu-TRP 20-75, grau
Bohreinsatz fiir Alu-Bohrschrauben, einfach
Polycarbonat-Trapezplatte, farblos Hinweis zu 106
(empf. Auflagenabstand max. 70 cm) I’O‘Y“"’*"j’“‘"t (PC) 106
Profil 76 x 16 Spundwand auf Seite 10 106

Spengler-Schraube V2A 4,5 x 45 mm, Kunststoff-Trapezplatten
Abstandhalter M6
Profilfiller fiir Polycarbonat TRP 76 x 16, weifl

a) Aluminium-Blendenabdeckung, Stucco blank
123 x 45 mm als Abdeckung fiir die Carportblende

Spengler-Schraube V2A 4,5 x 25 mm
fiir die Alu-Abdeckbleche blank

b) Aluminium-Blendenabdeckung, anthrazit glatt
123 x 45 mm als Abdeckung fiir die Carportblende

Spengler-Schraube V2A 4,5 x 25 mm
fiir die Alu-Abdeckbleche anthrazit

c) Aluminium-Randabdeckung
fiir Terrasseniiberdach und Bitumendach
Stucco blank, 75 x 75 mm

d) Aluminium-Rinnenblech Carport V, Stucco blank
85 x 100 mm, Abdeckung Carportblende zur Regenrinne

Klebe- und Dichtungsmasse fiir Alu-Profile, grau,
Kartusche 310 ml, Option: schwarz oder rot

Alu-WandanschluBschiene

3 x 40 mm, fiir Planen und
bituminése Dacheindeckungen

Regenrinne

a) Innenliegende Kastenrinne komplett mit Fallrohr
und Zubehérbeutel

b) hintergehangte Dachrinne halbrund

Rinnen-Notablauf braun, fiir Kastenrinne 115 mm

Ldnge
cm

297
484
497
505

534
584

Hohe/
Lange
cm

90

297

497

90
250

200

200
250

200
250

Lange
cm

300

Alu-Antitropf
Artikel Preis €
Nr. je Stiick*
09129 125,00
09139 167,00
09149 203,00
09150 208,00
09151 212,00
09154 224,00
09159 245,00
Artikel Preis €
Nr. je Stuick
08771 0,79
08772 4,75
08774 9,25
09329 99,00
09339 128,00
09349 158,00
09380 0,32
09381 0,18
09382 4,60
09693 44,50
09379 0,30
09693.9 44,50
09379.9 0,85
09694 34,95
09695 43,95
09696 37,15
09697 45,95
08501 13,95
Artikel Preis €
Nr. je Stiick
09699 26,35
Artikel Preis €
Nr. je Stick
08783K 179,00
08784K 199,00
08785K 219,00
08786K 239,00
09637 269,00
09655 325,00
08879 69,00

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt.
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18 SYSTEM-CARPORTS 2023: SICHTSCHUTZELEMENTE
MONTAGE-TIPP

. : bstand):
Wandelemente Liehe Wt (Postensbetn

Zwischen-Pfostenmontage

Sondermale = nachstgréBeres NormmaR + 40 % )
KD+ braun KDG grau Douglasie unbehandelt Lasur

Breite/ Hohe/

Stirke  Lange Artikel Preis € Artikel Preis € Artikel Preis € Artikel Preis €

e - Nr. je Stiick Nr. je Stiick Nr. je Stiick Nr. je Stiick
Borkum 985 181 17710 119,00 177102 119,00 177100 139,00 17710D.* 209,00
geschlossen 1235 181 17713 152,00 177132 152,00 17713D 185,00 17713D.* 256,00
Lamellen 1,5 x 10 cm 1485 181 17715 179,00 177152 179,00  17715D 209,00 17715D.* 289,00
Riegel 2 x 10 cm 1585 181 17716 189,00 177162 189,00 17716D 219,00 17716D.* 299,00

Abdeckleiste 3 x 8 cm
178,5 181 17718 198,00 177182 198,00 17718D 245,00 17718D.* 329,00

-------- Borkum 985 181 17710 75,00 1771028 75,00 17710DE 89,00 17710DE.* 149,00
offen 1235 181 17713 99,00 177132E 99,00 17713DE 115,00 17713DE* 179,00
Lamellen 1,5 x 10 cm 1485 181 17715E 109,00 177152E 109,00 17715DE 129,00 17715DE.* 209,00

Riegel 2 x 10 cm

. 158,5 181 17716E 116,00 177162E 116,00 17716DE 136,00 17716DE.* 219,00
Abdeckleiste 3 x 8 cm

178,5 181  17718E 119,00 177182E 119,00 17718DE 149,00 17718DE.* 229,00

Nordheide 985 150 18110V 89,00 18110v2 93,00 18110DV 119,00 18110DV.* 189,00

montagefertiges Sichtschutzelement, 1785 150 18118V 149,00  18118V2 155,00 18118DV 199,00 18118DV.* 285,00
Latte 2 x 15 cm, beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt

. . 98,5 180 18210V 99,00 18210v2 103,00 18210DV 139,00 18210DV.* 209,00
fiir Zwischenpfosten-Montage

1235 180 18213V 122,00 18213V2 127,00 18213DV 172,00 18213DV.* 239,00
148,5 180 18215V 147,00 18215vV2 153,00 18215DV 205,00 18215DV.* 289,00
158,5 180 18216V 155,00 18216V2 159,00 18216DV 216,00 18216DV.* 299,00
178,5 180 18218V 159,00 18218V2 165,00 18218DV 229,00 18218DV.* 309,00

Nienwohlde 985 1525 18110 99,00 181102 103,00 18110D 129,00 18110D.* 198,00

montagefertiges Sichtschutzelement, 1785 152,5 18118 159,00 181182 165,00  18118D 212,00 18118D.* 298,00
Latte Nordheide 2 x 15 cm, als

Deckelschalung blickdicht vernagelt, .
kompl. mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 985 1825 18210 109,00 182102 113,00 18210D 147,00  18210D. 215,00

2 Vierkantriegel 3x 8 cm gehobelt 1235 1825 18213 129,00 182132 13400 182130 179,00 18213D.* 249,00
fiir Zwischenpfosten-Montage 1485 1825 18215 159,00 182152 165,00 18215D 219,00 18215D.* 299,00
158,5 1825 18216 169,00 182162 176,00 18216D 229,00 18216D.* 315,00
1785 1825 18218 179,00 182182 186,00 18218D 239,00 18218D.* 326,00
Nienwohlde 3x8 200 51720 9,95 517202 9,95 517200 14,95 51720D.* 25,95

Abdeckleiste
3 x8x200 cm (einzeln)

Gohrde 985 150 18510V 98,00 18510v2 102,00 18510DV 129,00 18510DV.* 199,00

montagefertiges Sichtschutzelement, 1785 150 18518V 161,00  18518V2 167,00 18518DV 216,00 18518DV.* 305,00
Latte Wendland 2 x 15 cm,

beidseitig versetzt, 985 180 18610V 111,00 18610v2 115,00 18610DV 146,00 18610DV.* 219,00
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt

fiir Zwischenpfosten-Montage 1235 180 18613V 136,00 18613V2 141,00 18613DV 179,00 18613DV.* 269,00
1485 180 18615V 162,00 18615V2 168,00 18615DV 216,00 18615DV.* 305,00
1585 180 18616V 171,00 18616V2 178,00 18616DV 229,00 18616DV.* 319,00
1785 180 18618V 179,00 18618V2 186,00 18618DV 244,00 18618DV.* 329,00

Wendland 985 150 18510 96,00 185102 99,00 18510D 127,00 18510D.* 199,00
montagefertiges Sichtschutzelement, 1785 150 18518 158,00 185182 164,00  18518D 212,00 18518D.* 298,00
Latte Wendland 2 x 15 c¢m, als
Deckelschalung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
fiir Zwischenpfosten-Montage

98,5 180 18610 109,00 186102 113,00 18610D 143,00 18610D.* 215,00
1235 180 18613 133,00 186132 138,00 18613D 175,00 18613D.* 247,00
148,5 180 18615 159,00 186152 165,00 18615D 212,00 18615D.* 298,00
158,5 180 18616 168,00 186162 175,00 18616D 224,00 18616D.* 312,00
178,5 180 18618 175,00 186182 182,00 18618D 239,00 18618D.* 329,00

Viertelstab 2x25 200 22720 455 227202 450 227200 6,75 22720D.* 15,95
2 x 2,5 cm, Lange 200 cm (einzeln)

50 Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt. *Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 3.



Wandelemente aus Douglasie sc“EERER

Zwischen-Pfostenmontage

SondermalBe = nachstgroReres NormmaR + 40 %

Douglasie unbehandelt Lasur
Da.unbe.f.]andeltes Douglasienholz Ielch.t. ve.rschmmzt, ist grundsétzlich Bre__ite/ Hf'_jhe/ Artikel Preis € Artikel Preis €
keine Riickgabe oder Umtausch maglich! Starke Lange NI ie Stiick NI ie Stiick
Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf den Seiten 14 und 64. cm cm ’ J ’ !
Baltl’um 98,5 181 17310D 199,00 17310D.* 269,00
geschlossen 1235 181 17313D 295,00 17313D.* 359,00
geriffelte Rhombusbelattung 2,3 x 7,8 cm, 148,5 181 17315D 299,00 17315D.* 379,00
nicht volistandig blickdicht, 1585 181 17316D 34500 17316D.* 419,00
mit Abdeckleiste
178,5 181 17318D 349,00 17318D.* 429,00
Baltrum Brisa 985 181 17310DX 199,00 17310DX.* 269,00
oﬁ:e.n 1235 181 17313DX 295,00 17313DX.* 359,00
geriffelte Rhombusbelattung 2,3 x 7.8 cm, 1485 181 17315DX 299,00  17315DX.* 379,00

nicht vollsténdig blickdicht,

*
mit Abdeckleiste 158,5 181 17316DX 345,00 17316DX.* 412,00

178,5 181 17318DX 349,00 17318DX.* 419,00

Norderney 985 181 172100 149,00 17210D.* 219,00
geschlossen 1235 181 17213D 22500 17213D.* 289,00
Trapezleisten 2 x 10 cm, 1485 181 17215D 229,00 17215D.* 315,00

nicht vollsténdig blickdicht,

mit Abdeckleiste 158,5 181 17216D 246,00 17216D.* 329,00

178,5 181 17218D 249,00 17218D.* 339,00

Satz Edelstahl-Winkel 08716V 19,95
Exklusiv V2A

4 Stiick,
mit Schrauben (16 Stiick)

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt. *Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 3. 5]



Y8 SYSTEM-CARPORTS 2023: SICHTSCHUTZELEMENTE

MONTAGE-TIPP

Wandelemente Exklusiv et Fosanaband)

Douglasie unbehandelt oder lasiert

Douglasie unbehandelt Lasur
WiISEde Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
Rahmen 40 x 100 mm, Fiillung 20 mm mit Nut und Feder Gl cn Nr. Je Stiick Nr. Je Stiick
A 58,5 178,5 17806A 229,00 17806A.* 298,00
A 98,5 178,5 17810A 309,00 17810A.* 379,00
A 1235 178,5 17813A 349,00 17813A.* 415,00
A 148,5 178,5 17815A 379,00 17815A.* 459,00
A 158,5 178,5 17816A 412,00 17816A.* 489,00
A 178,5 178,5 17818A 442,00 17818A.* 529,00
D 58,5 178,5 17806D 269,00 17806D.* 329,00
D 98,5 178,5 17810D 339,00 17810D.* 399,00
D 1235 178,5 17813D 398,00 17813D.* 459,00
D 148,5 178,5 17815D 459,00 17815D.* 539,00
D 158,5 178,5 17816D 512,00 17816D.* 589,00
D 178,5 178,5 17818D 536,00 17818D.* 619,00
U 58,5 178,5 17806U 279,00 17806U.* 349,00
u 98,5 178,5 17810U 349,00 17810U.* 419,00
u 123,5 178,5 17813U 419,00 17813U.* 489,00
u 148,5 178,5 17815U 479,00 17815U.* 569,00
U 158,5 178,5 17816U 529,00 17816U.* 619,00
U 1785 178,5 17818U 549,00 17818U.* 639,00
G 58,5 178,5 17806G 225,00 17806G.* 299,00
G 98,5 178,5 17810G 298,00 17810G.* 369,00
G 1235 178,5 17813G 359,00 17813G.* 429,00
G 148,5 178,5 17815G 429,00 17815G.* 519,00
G 158,5 178,5 17816G 475,00 17816G.* 565,00
G 178,5 178,5 17818G 519,00 17818G.* 610,00
FLO 88,5 178,5 17809FL 289,00 17809FL.* 359,00
FRO 88,5 178,5 17809FR 289,00  17809FR.* 359,00
F 178,5 178,5 17818F 499,00 17818F.* 589,00

Hohe 148,5 cm gleicher Preis wie Hohe 178,5 cm @ = ohne Mittelstrebe

SondermafBe moglich, soweit technisch machbar.
Unbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nachstgréBeres NormmaR)
Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nachstgréBeres NormmanR)

52 Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt. *Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siche Seite 3.
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Douglasie unbehandelt oder lasiert

Douglasie unbehandelt Lasur
Herrenhausen rahmen 40 x 100 mm, Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
Fillung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm e G Nr. Je Stiick Nr. je Stiick
98,50 1785 174810 369,00 174810.* 442,00
123,50 178,5 174813 419,00 174813.* 495,00
148,5 1785 174815 499,00 174815.* 589,00
158,5 178,5 174816 549,00 174816.* 639,00
178,5 178,5 174818 575,00 174818.* 665,00
llmenau Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
Rahmen 40 x 100 mm, Fiillung 20 mm mit Nut und Feder il C Nr. Je Stiick Nr. je Stiick
S0 58,5 178,5 178065 198,00 178065.* 269,00
so 98,5 178,5 17810S 269,00 17810S.* 332,00
so 123,5 178,5 178135 299,00 17813S.* 369,00
S 148,5 178,5 178155 359,00 17815S.* 449,00
S 158,5 178,5 178165 379,00 17816S.* 469,00
S 1785 178,5 17818S 399,00 17818S.* 489,00
xo 58,5 178,5 17806X 259,00 17806X.* 329,00
xo 98,5 178,5 17810X 329,00 17810X.* 399,00
xo 1235 178,5 17813X 379,00 17813X.* 449,00
X 148,5 178,5 17815X 459,00 17815X.* 549,00
X 158,5 178,5 17816X 489,00 17816X.* 579,00
X 178,5 178,5 17818X 529,00 17818X.* 619,00
Ebstorf Breite Hohe Artikel Preis € Artikel Preis €
Rahmen 40 x 100 mm, Fillung 20 mm mit Nut und Feder il c Nr. Je Stiick Nr. je Stiick
Bo 58,5 178,5 178068 219,00 17806B.* 279,00
Bo 98,5 178,5 17810B 289,00 17810B.* 359,00
BO 1235 178,5 17813B 321,00 17813B.* 389,00
148,5 178,5 178158 384,00 17815B.* 469,00
158,5 178,5 178168 389,00 17816B.* 472,00
178,5 178,5 17818B 425,00 17818B.* 509,00
co 58,5 178,5 17806C 259,00 17806C.* 319,00
co 98,5 178,5 17810C 339,00 17810C.* 399,00
co 1235 178,5 17813C 394,00 17813C.* 459,00
C 148,5 178,5 17815C 479,00 17815C.* 559,00
C 158,5 178,5 17816C 499,00 17816C.* 579,00
C 178,5 178,5 17818C 542,00 17818C.* 625,00

Hohe 148,5 cm gleicher Preis wie Hohe 178,5 cm @ = ohne Mittelstrebe

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfallt. *Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 3. 53



<28 SYSTEM-CARPORTS 2023 SERIE ,VARIANT": PLANUNGSHILFEN

Anfrage- /Bestellformular

Endabnehmer:

[ Anfrage

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

[0 Bestellung (Bitte ankreuzen)

Achtung! Nicht vergessen!

Handlerstempel:

Name:

StraBBe / Hausnummer: Datum:

Ansprechpartner:
PLZ / Ort: (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)
Telefon: E-Mail:

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollstiindigkeit.

_| Carport Variant
;
; Typ* Carport x (DachmaB: B x L) oder SonderdachmaB: Breite x Lénge
i [ lichte Durchfahrishshe [ andere lichte Durchfahrishshe
= (Unterkante Holm): ca. 2,01 m (Unterkante Holm):
-
Holzart* [ Vollholz (RAL kessel- [ Leimholz Fichte/ Tanne [ pouglasie
druckimprégniert) O KD+ braun O unbehandelt
O KD+ braun O KDG grau
O KDG grau O unbehandelt
O Lasur
Dachart* [ Flachdach [ spitzdach
O AluTrapezplatte mit Antitropfschutz O Bitumendach O ohne Dacheindeckung
O StahkTrapezplatte farbig mit O Okodach (ausgelegt fir Dachpfannen)
Antitropfschutz O ohne Dacheindeckung max. 0,55kN /m? = 55kg /m*
O Kunststoff-Trapezplatten vorbereitet fir ............
O EPDM-Plane
Blenden [ senkrecht [0 angewalmt [ ALU Blendenabdeckung
O Holzblende in Vollholz KD+ O Schindelblende/ O Stucco blank
O Holzblende in Vollholz KDG zweireihig komplett in O farbig
O Holzblende in Douglasie schwarz
O Schindelblende/zweireihig in O Blende vorbereitet fir [ Verdeckte
schwarz Schindeln/zweireihig Blendenbefestigung
O Komfortblende Highline
Leimholz- O nein O ja, Stiick
boge“ O links O  rechts
H-Pfosten- [ nein O ja [ Stahlpfosten gewiinscht
anker
Rickwand- [ nein [ ja (d.h. mit Ergénzungspaket)
verkleidung O ElementTyp
O in Holzart
Seitenwand- | [J nein O ja, Stiick
verkleidung O ElementTyp
O in Holzart

Erich SCHEERER GmbH - Holz- und Imprégnierwerk - Behren 2 - 29365 Sprakensehl
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Geriteraum fiir Carport Variant
§ Typ* O wedemark O Wentorf O Allertal
E O Standard O Standard O Standard
% O Sonderausfihrung O Sonderausfihrung O Sonderausfihrung
s (GroBe wie in Skizze) (GroBe wie in Skizze) (GroBe wie in Skizze)
2 | Holzart* O vollholz (RAL kessel- O Leimholz Fichte/Tanne O pouglasie
§ druckimprégniert) O KD+ braun O unbehandelt
=S O KD+ braun O KDG grau
‘_E-.‘;: O KDG grau O unbehandelt
g O Lasur
E
e
&
Z. Tir* O Tiér Wedemark [ Tir Wentorf O T1ir Allertal
g (Breite: 0,975 m x Hohe: 2 m) (Breite: 0,975 m x Hohe: 2 m) (Breite: 0,98 m x Hohe: 2 m)
O Oberlichtausschnitt ESG O Oberlichtausschnitt ESG
O Bullauge O Bullauge
O Schiebetir (_____x_____m) O Schiebetir (_____x_____m)
Scharniere liegen von auBBen gesehen: Scharniere liegen von aufBen gesehen:
O links O rechts O links O  rechts
Falls bei den Tiren ein SondermaB gewiinscht wird, bitte hier Breite x Hohe angeben.
Beschlug* [ Beschlagsatz [ Beschlagsatz Allertal
Wedemark / Wentorf
O Nr. 40 ¢ oder Sonderbeschlag
Nr.
O Profilzylinder
Bauantrag

[ Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebiihr) [ Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57

Skizze
Zeichnen Sie das Carport mit Breiten-
und Léngenangaben. Markieren Sie die
Einfahrisseite mit einem Pfeil. Tragen Sie
ggfs. (Fenster-) Elemente, Leimholzbogen,
Geréteraum(+ir), Dachblende, Fallrohr
sowie Grenz- und Hausverlauf ein.
Beispielskizze fir Variant 4 x 8:
— —  Grundstiicksgrenze
s« Pfosten
—  Element
=== Element mit Fenster
_~_  leimholzbogen
— Gerateraumtir
® Fallrohr
—  Einfahrtseite
Dachblende
Loy 8,00 |
[ =1
. T
> 3
H L)
QE=N i
\ ® Woh 2
| h:u.sn E
X

Seite 2/2 von: am:

Erich SCHEERER GmbH - Holz- und Imprégnierwerk - Behren 2 - 29365 Sprakensehl - www.scheerer.de - info@scheerer.de
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Sonderanfertigungen

Mit unserem modularen Konstruk-
tionsprinzip sind wir unverziiglich
in der Lage, Ihren ganz speziellen
Carport-Wunsch umzusetzen. Jedes
unserer Carports bekommen Sie
daher auch als individuelle Sonder-
anfertigung. Und das zu einem
vernilinftigen Preis. Sprechen wir
zum Beispiel Gber:

Ml Reihencarportanlagen Variant
fiir groRere Wohneinheiten

M Winkelcarports Variant
mit individuellen Grundrissen

M Individuelle Gestaltung
von Abstellrdumen bis hin zum kompletten
Geratehaus (z. B. Gerdtehaus Nordmark)

M Pferdeunterstande

Sie mochten von unseren
Fachberatern ein individuelles
Carport-Angebot?

Geben Sie uns einfach eine Skizze mit
dem Grundriss und der gewiinschten
Ausstattung. Wir planen gerne fiir Sie.
Das Anfrageformular finden Sie auf
den Seiten 54 und 55. (Kosten fiir
Bauantrage, Statik etc. auf Anfrage).



Der Bauantrag

scHEeERER

ZAUNSYSTEME @ CARPORTS

T f Baugenehmigund M e ren
nfachAtne‘:: a‘;ugenehmlgungs\le
verei

Als Carport-Experte und erfahrener Dienstleister sind wir auch bei der Erstellung
des Bauantrages jederzeit und in jeder Hinsicht fiir Sie da.

Sie erhalten von uns alle technischen Bauantragsunterlagen - auch vorab

Die meisten Bundeslédnder schreiben eine
Baugenehmigung fir Carports vor. Die erfor-
derlichen technischen Unterlagen des Carports
sind selbstverstandlich im Lieferumfang unserer
Standardbausétze enthalten.

Bendtigen Sie die technischen Bauantrags-
unterlagen fiir [hr Standard-Carport vorab, erheben
wir hierfiir eine Schutzgebiihr von € 100,00.
Diese rechnen wir Ihnen beim Kauf des Carports
voll an oder schreiben sie Ihnen bei Ablehnung des
Bauantrages gut.

Bei Sonderanfertigungen bis 6 x 9 m Grundflache
berechnen wir lhnen fiir die Erstellung der tech-
nischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale
von € 150,00.

Ob wir fiir Sie auch den vollstédndigen
Bauantrag erstellen? Und ob!

Wenn Sie mochten, erstellen wir fiir Thr SCHEERER
Standard-Carportdenvollstdndigen Bauantragnach
dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.
Hierfiir berechnen wir eine Kostenpauschale von
€ 275,00*.

34

2
(Nr. Flurstiick)
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Der vollstiandige Bauantrag von SCHEERER
enthilt:

e Einzeichnen des Carports in den Lageplan

« Ausfiillen des Bauantragsformulares

¢ Berechnung des umbauten Raumes und
der Grundflache

* Berechnung der Grundflachenzahl und
Anfertigung eines Freiflachenplanes nach
Angabe des Bauherrn

* Bauzeichnung

e Erkldrung des Aufstellers bautechnischer
Nachweise

e Erkldrung des Entwurfsverfassers

*Hinweis: Regional kénnen zuséatzliche
Unterlagen wie ein Entwdsserungsantrag oder
Ansichten des vorhandenen Wohnhauses mit
Carport erforderlich sein. Diese werden nach
Riicksprache mit lhnen zusatzlich berechnet
(Kosten auf Anfrage).

Wichtig: Fiir die Carport-Statik ist die
Schneelastzone 2 bis 300 m ii. NN und die
Windlastzone 1 u. 2 (Binnen) zugrunde ge-
legt. Hohere Lasten in lhrer Region sind uns
mitzuteilen.

Wichtig fiir den Bauantrag:

Die rot markierten MaRe sind Angaben, die wir zur
Erstellung eines Bauantrags von Ihnen benétigen.
Dafiir reicht uns eine lesbare Handskizze aus.

Die maBstabsgerechte Umsetzung, wie hier gezeigt,
tibernehmen wir (mehr dazu im rechten Textblock
.1 x Kopie des Lageplans”).

Erforderliche Unterlagen zur Bauantrags-
erstellung nach vereinfachtem Bauge-
nehmigungsverfahren

3x beglaubigter Lageplan, nicht alter als 1
Jahr. Diesen kénnen Sie beim zustandigen Kata-
steramt oder einem &ffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur anfordern. Unter Umstéanden, zum
Beispiel bei Grenzbebauung iber 9 m, kann ein
qualifizierter Lageplan erforderlich sein. Stimmen
Sie dies auf jeden Fall mit Ihrem zusténdigen Bau-
amt ab!

1x Kopie des Lageplans mit verbindlicher
Lagebeschreibung: Die Lage des zu errichtenden
Carports muss genau und mafstabsgerecht ein-
gezeichnet und zu den Grenzen vermaRt werden.
Die Zuwegung zum Carport ist mit einem Pfeil
zu kennzeichnen. Weiterhin sind alle befestigten
Flachen (Zuwegungen, Zufahrten, Terrassen,
Wohnhaus etc.) in die Kopie des Lageplanes
malstabsgerecht einzuzeichnen und zu ver-
maBen. Wenn nicht anders im Bebauungsplan
festgelegt, werden Bauantrdge normalerweise
ohne Grenzabstand oder groBer 1,00 m (dazwi-
schen nur mit Genehmigung des Bauamtes)
bis zu einer Héhe von max. 3,00 m und einer
maximalen Ldnge von 9,00 m genehmigt. Sie
sollten sich vor Antragstellung beim zustdndigen
Bauamt erkundigen, ob fiir das Baugrundstiick
ein rechtsgiiltiger Bebauungsplan existiert.
Diesen fligen Sie den Bauantragsunterlagen ent-
weder bei oder teilen uns die Internetadresse
zum Downloaden des Bebauungsplan mit.

Statiken fiir Sonderanfertigungen auf An-
frage.
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Tl SYSTEM-CARPORTS 2023: BIKE-PORTS, GERATEHAUSER

Bi ke'P ort Zulissige Schneelast
150 kg /m?

KDG GRAU

druckimprégniert

Gut geschiitzt und schnell zur Hand

Ein Bike-Port ist fiir jede Art Zweirad der perfekte All-Wetter-Schutz. Dazu lassen
sich Fahrrad oder Motorbike bequem ein- und ausparken. Durch Ubernahme der
stabilen Carportkonstruktion handelt es sich um eine sehr robuste Ausfiihrung mit
vielen Gestaltungsméglichkeiten in GroRe und Holzart. Ganz nach Kundenwunsch
fertigen wir problemlos auch komplett geschlossene und abschlieBbare Bike-Ports.
Seiten- und Riickwandverkleidungen sowie Fahrradhalterungen (s. Abb.) auf Anfrage.

EE1250125 0 ®m 160 O 160 W ®m 15 01250 160 W ®m 18 0O 160 O 180 MW
8 8 g 8 8 8 8 8
«© Y @ [\ @ o~ «© o
H 261 W -] 3,31 -] -] 4,57 -] ] 542 ]
3,00 4,00 5,00 6,00
A 3x3 4x3 5x3 6x3
LG | hi | hi | hi | hi
. Alu* Stahl**  Ergdnzungs- Alu* Stahl**  Ergdnzungs- Alu* Stahl**  Ergdnzungs- Alu* Stahl**  Ergdnzungs-
mit Flachdach Antitropf  Antitropf  paket*** Antitropf  Antitropf  paket*** Antitropf  Antitropf  paket*** Antitropf ~ Antitropf  paket***

+
KD Vollholz KD+ Art-Nr. 12330GA  12330A 12310A 12430CA  12430A 12410A 12530GA  12530A 12510A 12630GA  12630A 12610A
Vollholz KDG Art-Nr. 12330G2  12330A2  12310A2 12430G2  12430A2  12410A2 12530G2  12530A2  12510A2 12630G2  12630A2  12610A2
€/Stick  1.675,00 1.795,00 105,00 1.975,00 2.175,00 119,00 2.425,00 2.645,00 179,00 2.745,00 2.995,00 199,00

Douglasie Art-Nr. 12330DG  12330D 12310D 12430DG  12430D 12410D 12530DG  12530D 12510D 12630DG  12630D 12610D
unbehandelt €/Stiick  2.110,00 2.240,00 195,00 2.435,00 2.625,00 215,00 2.960,00 3.165,00 349,00 3.310,00 3.595,00 375,00
Leimholz KD+ Art-Nr. 12330LG 12330L 12310L 12430LG 12430L 12410L 12530LG 12530L 12510L 12630LGC 12630L 12610L

Leimholz KDG Art-Nr. 12330LG2 1233012 1231012 12430LG2 1243012 1241012 12530LG2 1253012 1251012 12630LG2 1263012 1261012
€/Stiick  2.245,00 2.395,00 215,00 2.595,00 2.825,00 245,00 3.475,00 3.675,00 385,00 3.895,00 4.195,00 415,00

Leimholz Lasur  Art-Nr. 12330LG4  12330L4 1231014 12430LG4 1243014 1241004 12530LG4 1253014 1251004 12630LG4 1263014 1261014
€/Stick  3.525,00 3.660,00 319,00 4.170,00 4.370,00 379,00 5.400,00 5.610,00 539,00 6.095,00 6.370,00 599,00

Pfostenanker Art-Nr 08743K 42,90 08743K 42,90 08743K 85,80 08743K 85,80
inkl. Zubehér €/5Set (4 Stk) 171,60 1 Stiick (4 stk) 171,60 1 Stiick (4 Stk) 171,60 2 Stiick (4 Stk) 171,60 2 Stiick
Alu-Blenden- Art-Nr 12330AL* 12330AL9** 12340AL* 12340AL9** 12350AL* 12350AL9** 12360AL* 12360AL9**
abdeckung €/Set 235,00 440,00 275,00 505,00 320,00 560,00 360,00 625,00

*Stucco blank /**farbig / *** Wird benétigt, wenn die Riickwand mit Elementen geschlossen werden soll
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Wartehduschen, Horse-Port, Gerdtehaus

scHEeERER
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Wartehduschen mit Sitzbank auch aus Douglasie
Aufbau mit 7 Pfosten 11 x 11 cm, Lénge 2,10 m, Flachdach aus Stahl-Trapezplatten, Oberseite farbig beschichtet anthrazitgrau, Unterseite mit Antitropfschutz,
dreiseitige Blendenabdeckung aus Aluminium Stucco blank, riickseitige Regenrinne (braun) mit Fallrohr, Ausfiihrung System SCHEERER. Verkleidung dreiseitig:
Wandelemente Wedemark, seitlich jeweils ein Fenster ca. 1,00 x 1,10 m (ESG Glas). Verwendung zum Beispiel als Bus-, Rast- oder Trainerhduschen.

Horse-Port auch aus Douglasie

Aufbauend auf dem SCHEERER Carportsystem bieten wir auch
Weideunterstande an.11x11 cm Pfosten 2,40 m dreiseitige Blende.
Gefélle nach hinten modulare Bauweise mit einer immer aus 6 Pfosten
bestehenden Holzkonstruktion, inkl. Dacheindeckung und Holzblende.
Die separat wahlbare Deckelschalung als Seiten- und Riickwandver-
kleidung besteht aus ségerauen Bohlen 2 x 15 cm inkl. einem Kantholz
7 x 14 cm gehobelt, als Rammschutz.

Horse-Port

mit Flachdach

Vollholz KD+ Art-Nr.
€ /Stlick

Douglasie Art-Nr.

unbehandelt €/Stiick

Pfostenanker Art-Nr

inkl. Zubehor €/Set

. 3,14x 1,99
Wartehduschen "
. Stahl**
mit Flachdach A Y
Vollholz KD+ Art-Nr. 12320A
Vollholz KDG Art-Nr. 12320A2
€/Stiick 4.195,00
Douglasie Art-Nr. 12320D
unbehandelt €/Stlick 4.995,00
Leimholz Lasur Art-Nr. 1232014
€/Stiick 7.490,00
Pfostenanker Art-Nr 08743K
inkl. Zubehor €/Set (7 stk.) 171,60
**farbig
W 160 O 160 W W 150 O125 0 160 W m 18 [O 160 O 180 W
8 2 3
s m -] | -] & m -]
2 2 2
m 3,31 m ] 4,57 [} -] 542 [}
4,00 5,00 6,00
4 x 3,97 5x 3,97 6 x 3,97
Alu Stahl . Alu Stahl f Alu Stahl .
Antitropf  Antitropf Ve S Antitropf  Antitropf VT Antitropf  Antitropf N
12440CA 12440A 124402 12540GA 12540A 125402 12640GA  12640A 126402
1.925,00 2.260,00 1.460,00 2.395,00 2.755,00 1.685,00 2.685,00 3.125,00 1.815,00
12440DG 12440D 12440DZ 12540DG 12540D 12540DZ 12640DG  12640D 12640DZ
2.170,00 2.555,00 1.895,00 2.710,00 3.130,00 2.095,00 3.020,00 3.540,00 2.295,00
08743K 42,90 08743K 85,80 08743K 85,80
(6 Stk.) 257,40 1 Stiick (6 Stk.) 257,40 2 Stiick (6 Stk.) 257,40 2 Stiick

Fertige Einzelelemente montieren - alles unter Dach und Fach

Geratehaus Nordmark mit Flachdach auch aus Douglasie - H-Anker extra bestellen

komplett mit Flachdach aus Alu-Trapezplatten Antitropf oder farbige Stahl-Trapezplatten Antitropf, Regenrinne und Fallrohr, ohne Bodenplatte.
Verkleidung aus Carport-Wandelementen Wedemark 20 mm stark, Tir Wedemark 0,975 x 2,00 m, feststehendes Fenster 1,00 x 0,78 m,
Vierkant-Pfosten 11 x 11 cm, lichte Héhe Unterkante Holm 2,01 m. Andere Dacheindeckungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

KD+
mit Flachdach

Vollholz KD+
Fundamentmontage

Douglasie
Fundamentmontage

Pfostenanker
inkl. Zubehor

Geratehaus Nordmark

Art-Nr.

€/Stiick

Art-Nr.

€/Stlick

Art-Nr
€/Set

3x25

Alu Stahl
Antitropf  Antitropf

12325GA  12325A
4.035,00 3.995,00
12325DG  12325D
5.145,00 5.285,00
08743K
(8 Stk.) 343,20

Geratehaus Nordmark mit Spitzdach auch aus Douglasie - H-Anker extra bestellen

Geratehaus Nordmark wie oben, aber mit Spitzdach, vorbereitet fiir eine Eindeckung mit bauseitigen Dachpfannen.

Geratehaus Nordmark

mit Spitzdach

Vollholz KD+
Fundamentmontage

Douglasie
Fundamentmontage

Pfostenanker
inkl. Zubehor

Art-Nr.
€/Stlick
Art-Nr.
€ /Stiick
Art-Nr
€/Set

3x25

o. Dacheindeckung

123257A
4.420,00
12325D7
5.725,00
08743K
(8 Stk) 343,20

3x3,7 4x25 4x3,7
Alu Stahl Alu Stahl Alu Stahl

Antitropf  Antitropf Antitropf  Antitropf Antitropf  Antitropf
12337GA 12337A 12425GA  12425A 12437GA  12437A
4.775,00 4.895,00 4.495,00 4.595,00 5.325,00 5.495,00
12337DG  12337D 12425DG  12425D 12437DG ~ 12437D
6.095,00 6.295,00 5.675,00 5.895,00 6.695,00 6.995,00

08743K 08743K 08743K

(9 Stk.) 386,10 (8 Stk.) 343,20 (9 Stk.) 386,10
3x3,7 4x25 4x3,7

o. Dacheindeckung o. Dacheindeckung o. Dacheindeckung

123372A 124257A 12437ZA
5.100,00 4.895,00 5.575,00
12337DZ 12425D7 12437DZ
6.655,00 6.495,00 7.495,00
08743K 08743K 08743K

(9 Stk) 386,10 (8 Stk) 343,20 (9 Stk) 386,10
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Gedacht - getan

Terrasseniiberdachungen mit
Fichten-Leimholz-Tragwerk,
Polycarbonat-Stegplatten

Komplettbausatze fiir hochwertige und besonders attraktive
Uberdachungen in 16 StandardgréBen zwischen 3 x 3 m und 6 x 6 m. Das
Standerwerk und die tragende Konstruktion werden komplett aus Leimholz
gefertigt. Die minimale Durchgangshéhe betrdgt 2,01 m (Unterkante
Holm an der Traufseite).

StandardmaBig ist der Holzbausatz kesseldruckimpragniert KD+ braun/
KDG grau oder unbehandelt zum Selberstreichen. Auf Wunsch erhalten
Sie die Holzkonstruktion auch fertig lasiert in den von uns angebotenen
Farben (siehe Seite 67).

Die Dacheindeckung besteht aus Polycarbonat Stegdreifachplatten Starke
16 mm, Breite 0,98 m, transparent. Sie ist durchwurfhemmend geprift,
hat eine Herstellergarantie auf Witterungsbestandigkeit von 10 Jahren,
einen Dauereinsatztemperaturbereich von -40 bis +100 Grad, hat eine
Hagelschlagzahigkeit bis 20 mm Hagelkorndurchmesser + 21 m/Sek.
Fallgeschwindigkeit, ist einfach zu bearbeiten und bietet eine sehr gute
Lichtdurchlassigkeit. Die Platten werden mit beidseitiger PE-Schutzfolie
und Stirnseitenverschluss geliefert (vor dem Einbau zu entfernen). Auf
Wunsch liefern wir den Bausatz auch ohne Dacheindeckung, vorbereitet
fir eine Dacheindeckung aus 8 mm 2 Scheiben-Sicherheitsglas.

Lagerung auf planer Flache, vor Witterung und Sonne (Hitzestau) schitzen.

Die Bausatze enthalten das komplette Tragwerk aus Leimholz mit allen
Beschlagteilen.
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KDG GRAU

8 agniert
druckimpragni Breite x Tiefe

Leimholz KD+ braun/ T3x3 T3x4 T3x5 T3x6
KDG grau oder
Leimholz unbehandelt Komplettbausatz KD+/ KDG grau
Art-Nr. 11330 11340 11350 11360
€/Stiick  3.080,00 3.655,00 4.705,00 5.370,00

Leimholz Lasur -
Komplettbausatz lasiert

Art-Nr. 113304 113404 113504 113604
€/Stick  3.585,00 4.190,00 5.400,00 6.130,00

Zubehor-Satz Kastenrinne mit Fallrohr

Art-Nr. 11130
€ /Stiick 239,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K
inkl. Zubehor €/Set 171,60 4 Stiick
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Breite x Tiefe
kﬂléll;:laluﬁ[:l:’bra"ﬂ/ T4x3 T4x4 T4x5 T4x6
Leimholz unbehandelt Komplettbausatz KD+/ KDG grau

Art-Nr. 11430 11440 11450 11460
€/Stick  3.620,00 4.350,00 5.660,00 6.495,00
Leimholz Lasiir Komplettbausatz lasiert
Art-Nr. 114304 114404 114504 114604
€/Stiick  4.205,00 5.000,00 6.490,00 7.410,00
Zubehor-Satz Kastenrinne mit Fallrohr
Art-Nr. 11140
€/Stiick 269,00
Pfostenanker Art-Nr. 08743K

inkl. Zubehor €/Set

171,60 4 Stiick

T5x3
Kompl
11530

Breite x Tiefe
T5x4 T5x5 T5x6
ettbausatz KD+/ KDG grau
11540 11550 11560

4.500,00 5.380,00 6.980,00 7.985,00

Komplettbausatz lasiert
115304 115404 115504 115604
5.240,00 6.215,00 8.040,00 9.145,00

Zubehor-Satz Kastenrinne mit Fallrohr

11150
289,00

08743K
257,40 6 Stiick

3,00 4,00 | 5,00
59% 160 aﬁsg 59% 2,60 %ﬁ»sg *635% 170 H%k 170 H%»ssu
Hauswand Hauswand b i
L] L] L] L] L] L]
S
8 [se)
<
o
‘;. T 3x3 T4x3 = T 5x3
s —. P —a— —a— —a—
< T3x4 T 4x4 3 T 5x4
—a— : —a— —a— —a—
T 3x5 T 4x5 T 5x5
—a— — —a— —a— —a—
T 3x6 T 4x6 li5X0
—a— —- —a— —a— —a—
—— Termassenpfosten 11 x 11lem = —— — — — = DachauBenmaB Terrassenkopfband

Preisberechnung fiir ZwischengroBen
Schneller, effizienter, einfacher: Planen Sie eine
Terrasseniiberdachung in ZwischengroRe, erhal-
ten Sie diese zum Preis der nachstgroBeren
NormgroRe zuziiglich pauschal € 125,00 fiir
eine abweichende Breite und/oder zuziiglich
€ 250,00 fiir die abweichende Tiefe, fiir den
Holzzuschnitt und die Anpassung der Zeichnung.

Polycarbonat (PC)

Polycarbonat ist ein sehr zéher und schlag-
fester Kunststoff, der beispielsweise auch fiir
Sicherheitsverglasungen eingesetzt wird.

Die Polycarbonat Stegdreifachplatten

(16 mm, farblos) von SCHEERER sind sehr
stabil und durch den beidseitigen UV-Schutz
widerstandsfahig gegen Witterungseinfliisse.
Sie haben eine 10jahrige Herstellergarantie
auf Witterungsbestandigkeit. Allgemein
bauaufsichtliche Zulassung (nicht brennend
abfallend/abtropfend) nach DIN 4102 B1.
Bis 16 mm Stdrke in transparenter Farbe.

Schnee- und Windlast: Schneelastzone 2,
bis 300 m iiber NN, zuldssige Windzone 1 und
2 Binnen. Erhohte Schneelast auf Anfrage.

Breite x Tiefe
T6x3 T6x4 T6x5 T6x6
Komplettbausatz KD+/ KDG grau
11630 11640 11650 11660
5.080,00 6.110,00 7.970,00 9.150,00
Komplettbausatz lasiert
116304 116404 116504 116604
5.895,00 7.020,00 9.140,00 10.480,00

Zubehor-Satz Kastenrinne mit Fallrohr

11160
319,00

08743K
257,40 6 Stiick

| 6,00
*635% 2,20 % 2,20 HH)GSM
Hauswand
L] w L]
T 6x3
—a— —a— —a—
T 6x4
—a— —a— —a—
T 6x5
—a— —a— —a—
T 6x6
—a— —— —a—
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Anfrage-/Bestellformular

Achtung! Nicht vergessen!

Endabnehmer: [ Anfrage [0 Bestellung (Bitte ankreuzen) Handlerstempel:
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Name:
StraBBe / Hausnummer: Datum:
Ansprechpartner:
PLZ / Ort: (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)
Telefon: E-Mail:

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollstindigkeit.

Terrasseniiberdachung

= [
Z | Uber- T x (B x T) oder SondermaB: Breite x Tiefe
ER d(l(llllllgstyp* [ Durchgangshshe [ andere Durchgangshshe
S (Unterkante Holm): ca. 2,01 m (Unterkante Holm):
8 Holzart* Leimholz Fichte /Tanne
g‘ O KD+ braun O unbehandelt
' O KDG grau O Lasur
H-Pfosten- . .
anker” [ nein O ja

Bedachung™ | [ Polycarbonat-Stegplatten [] ohne Dacheindeckung [ Plexiglas-Stegplatten O vorbereitet fisr VSG 8 mm

Kastenrinne | [J nein O ja
mit Fallrohr™ O braun O weiss
Zierklemm- | [ nein O ja
deckel
Aluminivm*
Bauantrag
[ Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebiihr) [ Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57
Skizze 1
Zeichnen Sie den Grundriss mit Léngen- und Breitenangaben.
Markieren Sie bitte die Hauswand. Zeichnen Sie ggfs. Tur,
Fenster und Fallrohr ein.
Hauswand,
————— - Tor S
—— : Fenster T @
@ : Fallrohr w
(=]
S
Beispielskizze fur T 4x3: } L/,OO |
Skizze 2
Tragen Sie in die vorgegebene Seitenansicht das Héhen- und Hohe der Unterkante von: .
DachmaB sowie Durchgangshshe ein. Geben Sie ggfs. an, in |  Tirsturz: m gcm/m Gefa”c
welcher Hohe sich die Unterkante von Fenster-, Tirsturz und Fenstersturz: m —
Regenrinne befindet. Jemjm Gefalle Regenrinne: __________m /— T
— T /
| 3 T g
5 2 X
< & HES 3
S5 S 4
g B3 lig
I S I A
o
Beispielskizze fur T 4x3: Dac%r?:iﬂ l— — E

Erich SCHEERER GmbH - Holz- und Imprégnierwerk - Behren 2 - 29365 Sprakensehl - www.scheerer.de - info@scheerer.de
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Farbpflege und Holzschutz SC!Z!EEBARPEOBS

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Osterreich, welche tech-
nisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei Pullex® Holzol handelt es
sich um ein Ol fiir den AuBenbereich mit sehr gutem Eindringvermégen in das Holz. Der Anstrich ist gegen
Bldue und Schimmel geschiitzt. Ein zusétzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von
aromatischen Lésemitteln.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollstédndig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung
roher Holzoberflachen sollte mit dem Pullex® Impragniergrund vorbehandelt werden. Grundsatzlich reicht
sowohl fiir einen Erstanstrich, als auch fiir eine Renovierung ein einmaliger Auftrag. Wird eine kraftigere
Farbauspragung gewiinscht, kann zweimal gestrichen werden.

Um den Wunschfarbton zu erhalten, sollte das Holz alle 1 bis 3 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der
diinnen Schichtdicke braucht die Oberflache bei Renovierung nur gesdubert, aber nicht angeschliffen werden. Achtung:

" . . . . o . Bei der Oberfladchenbehand-
Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hélzer miteinander kombiniert, wer-

lung ist darauf zu achten,

den die Oberflachen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Holzer, soweit dass das Holz vollsténdig
durchgetrocknet ist.

maglich, werkseitig beschichten zu lassen.

. Info: Artikel Preis €
System-Farbpflegemittel Farbe g Menge Nt jestick

CremeweiB.1 Cappuccino .2 Kiefer .3 hagoni .4 T griin .5
Pullex® Holzol
Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hélzer. Oberfldche matt bis seidenmatt.
Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.
6 7  Felsgrau.8  Grap 9
Pullex-Holzol Cremeweil3 38,60 0,75 Ltr. 945171 28,95
23,60 2,5Lltr. 945271 59,00
Pullex-Holzol Cappucino 38,60 075Ut 945172 28,95
23,60 2,5 Ltr. 945272 59,00
Pullex-Holzol Kiefer 38,60 075Ut 945173 28,95
23,60 2,5 Ltr. 945273 59,00
Pullex-Holz6| Mahagoni 38,60 075Lltr. 945174 28,95
23,60 2,5 Ltr. 945274 59,00
Pullex-Holzl Tannengriin 38,60 075Ltr. 945175 28,95
23,60 25 Ltr. 945275 59,00
Pullex-Holzol Schwedenrot 38,60 075Ltr. 945176 28,95
23,60 2,5Ltr. 945276 59,00
Pullex-Holz61 Walnuss 38,60 0751t 94517.7 28,95
23,60 2,5Ltr. 945277 59,00
Pullex-Holzol Felsgrau 38,60 0751t 945178 28,95
23,60 2,5Ltr. 945278 59,00
Pullex-Holzol Graphitgrau 38,60 0,75 Ltr.  94517.9 28,95
23,60 2,5Ltr. 945279 59,00
Pullex® Imprégniergrund 20,40 250 94524 51,00

Holzschutzgrundierung (nur fir AuBen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen
Bldue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzol oder dem Bodendl.
Zugelassenes Biozid-Produkt, enthalt 0,5 % IBPC (lodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol
und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen.
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Oberflichenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflachenbehandlung

Lebensdauer Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige
Acrylat- und Olbeschichtungen der neuesten Generation

Bezahlbarkeit = Modemste Technik sowie bewusster Verzicht auf
Mébeloberflachen

Umweltschutz  Wasserbasiert, ohne leichtfliichtige organische

Losungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden
auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kosteninten-
siver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benétigt.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklaren,
welche Artikel Sie benétigen. Wir erfassen lhren Auftrag und bestétigen alle
erforderlichen Details. Danach ist eine Anderung praktisch nicht mehr méglich
bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen miissen.
Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsatzlich von Umtausch oder
Riickgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang
der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu
vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschadigungen konnen auch bei sorgfal-
tigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden wer-
den. Erfahrungsgemal kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen
Beschadigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder gréReren Kommission
ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschddigungen nach der
Montage problemlos ausgebessert werden kénnen. Bedenken Sie bei der
optischen Priifung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen
Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst waren
die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher
bitte eine gehobene Gartenholz, aber keine Mébelqualitat (siehe auch die
Hinweise auf Seite 66 - 67).

Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostentrdgern (z.B.
H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsétzlich nicht
fur Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesdgt oder gekappt
werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um
ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichtetes Carport muss in regelmaRigen Abstanden gepflegt
werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon miteiner alljahrlichen Sichtkontrolle.
Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden
jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschadigungen oder
Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits friihzeitig zu beseitigen,
um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschdden zu
vermeiden. Wenn diese Grundsatze beachtet werden, dann sind und bleiben
diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht
pflegeleicht und schon!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde
Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht
geeignet.

Wann eine O oder Lasuroberfliche nachbehandelt werden muss, ist stark
vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhangig. In
der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben
zu erhalten. Zu haufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies fiihrt insbesondere
bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des spateren
Abbléatterns, da die im Holz naturgemaR enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in
ausreichender Weise durch die Oberflache entweichen kann.

Die Oberflache braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesaubert zu werden.

Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich fir den Kauf eines Produktes aus unbehandelter
Douglasie entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natlrliche,
rotliche Farbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne
und durch Witterungseinfliisse relativ schnell grau. Um einen schénen
Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung
durch eine geeignete Oberflachenbehandlung zusatzlich geschiitzt
werden (SCHEERER bietet hierzu auf der Seite 63 eine Auswahl
von Markenprodukten an). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte
genau priifen, ob diese fiir Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfir
keine Haftung tibernehmen kénnen.

Douglasienholz enthalt Gerbsaure, welche fiir die gute Dauerhaftigkeit des
Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsaure mit Eisen in Kontakt, sind
schwarzlich-blaue Verfarbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste
Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material
solche unschonen Verfarbungen auszulésen.

* Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendiinger etc.!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsduregehalts eine gute Resistenz
gegeniiber holzzerstérenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die
Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft
ernahren. Diese fiihren zu Verfarbungen des Holzes. Um das zu vermeiden,
sollten gerade helle Lasuren zusatzlich biozide, pilzbekdmpfende Wirkstoffe
enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung
gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise
des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer
Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nétig sein,
das Holz vor der Montage an einem luftigen, Uberdachten Ort zu trocknen
und zu streichen.
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Im Freien verbaute Hélzer sind
durch  die sténdiﬁ wechseln-
den  Witterungseinflisse, durch
Schadinsekten = und  holzzersté-
rende Pilzarten einer extremen
Belastung ausgesetzt. Ein dement-
sprechend wirksamer und dauer-
hafter Holzschutz I&sst sich nur durch
Kesseldruckimpragnierung mit geeig-
neten Schutzmitteln nach DIN 6880
erreichen. Je nach Verwendungszweck
werden verschiedene Impragniermittel,
als vorbeugender Schutz gegen holz
zerstorende Insekten und Pilze, ein-
gesetzt. Die beim jeweiligen Produkt
urchgefiihrte Imprégnierung erken-
nen Sie anhand des entsprechenden
Symbols.

Unimprégnierte Holzer aus Kiefer
oder Fichte sind aus produktionstech-
nischen Griinden nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog wer
den keine Produkte angeboten,
die in den Geltungsbereich der
Bauproduktverordnung (BauPVo) fal-
len. Sie sind nicht vorgesehen firr die
Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

KD+ Kesseldruckimpragnierung mit braunem Farbzusatz

+ Chromfreies Imprédgniersalz impralit®-KDS 4 +

+  Freundliche hellbraune Einfarbung durch
UV-besténdige Farbpast

+ Die nattirliche Holzoberflache bleibt sichtbar

... Montieren und ,fertig”

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsaure.
Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

KDG farblose Kesseldruckimpragnierung mit grauem Farbzusatz

+ Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nach-
streichen.

Eine spatere Oberflachenbehandlung ist maglich,
aber nicht notig.

+ impralit®TSK 40 als neuartiges, farbloses
Impragniermittel fur Holz.

+  Zusatz grauer UV-bestandiger Farbpaste fiir eine +
intensive, silbergraue Einfarbung. Die natiirliche
Holzoberflache bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht
um eine Oberflachenbehandlung im tblichen Sinne.
Die natirliche Vergrauung wird nur imitiert.

Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung  Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (lodocarb),
der Farbpigmente. Parallel setzt die natiirliche Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit
Vergrauung ein. Achtung: Kann abfarben. Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

RAL Produkte

GUTEZEICHE

Wir sind Griindungsmitglied der RAL-Glitegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und impragnieren alle RAL-Produkte
nach den besonders strengen Giite- und Prifbestimmungen RAL-GZ 411. Die Imprdgnierabldufe werden auto-
matisch gesteuert und computerunterstiitzt Giberwacht. Die RAL-Qualitatssicherung durch gekoppelte Eigen- und
Fremdiberwachung gibt unseren Kunden héchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der
Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar

10 Jahre SCHEERER-Garantie
SCHEERER gewahrt auf die tragende Konstruktion
aller Carportbausatze eine Dauerhaftigkeits-
garantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr fiir
Schaden durch holzzerstorende Insekten, Pilze
oder Moderfaule, die die bestimmungsgemaRe
Verwendung des Produktes unméglich machen.

10 JAHRE

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder &hn-
liches Produkt, bzw. die Zurverfiigungstellung der zur Reparatur notwendi-
gen Materialien. Weitergehende Anspriiche - insbesondere fir alle Folge-
schaden und fir Ein- und Ausbau sowie Transportkosten - sind ausdriicklich
ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverziiglich nach dessen Auftreten gemeldet wer-
den. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch

PEFC ist das weltweit groRte forstliche Siegel, das fiir eine verant
wortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit fiir die Sicherung von
Waldokosystemen fiir nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt
sich hierbei um ein Konzept, das okologische, soziale und okono-
mische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant fiir eine kontrollierte
Verarbeitungskette - unabhéngig tiberwacht, liickenlos nachvollziehbar
und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen bekundet SCHEERER
sein Engagement fiir die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung
im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz

Forderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

www.pefc.de

an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.

entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Uber-
priifung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt
kostenfrei zur Verfligung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung
erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empféangers.

Die Garantieleistung deckt ausschlieBlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher
ausgeschlossen

* wenn das Produkt nachtrdglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberflache
durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschadigt wurde
oder

* wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen
Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der
Einbauvorschriften erfolgt ist
oder

* bei Farboberflachen, bei denen die regelmaRige Pflege und Ausbesserung
einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisfiihrung, dass die genannten
Voraussetzungen fiir eine Garantieleistung gegeben sind.

FSC® ist eine gemeinniitzige und unabhdngige Organisation zur
Forderung verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Es handelt sich
hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das
mit dem Siegel Produkte aus sozial vertrdglicher und umwelt-
gerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhangige
Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards
in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSCzertifiziertes
Unternehmen gewdhrleistet SCHEERER eine umweltvertragliche
Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.

Fragen Sie nach unseren
FSC’-zertifizierten Produkten

Technische Anderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Fiir Druckfehler und Irrtiimer bei technischen Daten und

Preisangaben iibernehmen wir keine Haftung.
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Qualitdt von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natiirliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen.
Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und
nicht zuletzt der natiirliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen
Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natiitliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz
ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschrankungen bei der Beschaffenheit der
Produkte, iiber die sich Kaufer klar sein miissen. Insbesondere Trockenrisse stellen
keinen Reklamationsgrund dar.

1. Aste, Maserung

Aste und Maserung gehéren zum natirlichen Erscheinungsbild des Holzes und kénnen je
nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einfliissen stark variieren. Anzahl
und GréRe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Asten unterliegen beim
Gartenholz keinen Einschrankungen.

2. Markrohre

Im Kern der Nadelholzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Langsrichtung die
Markréhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen
Gewebe gefiillt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markrohre gelegentlich ldngs angeschnitten.
Dies wird oft félschlicherweise als ,Faulnis” oder ,Insektenbefall” gedeutet. Sie hat aber
keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natiirliches Erscheinungsbild
des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachtragliche Harzaustritte sind bei Nadelhélzern véllig normal. Insbesondere Douglasien-
holz hat einen hohen Harzgehalt, welcher fiir die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwort-
lich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptséchlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in
geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell sprode und wittert mit der Zeit
von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushartung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblithungen

Ein haufiger Effekt bei kesseldruckimpragnierten Hélzemn ist die griinliche Anfarbung an der
Oberfldche, insbesondere im Bereich von Asten. Es handelt sich hier um austretendes Harz,
das von den Kupfersalzen der Impragniermittel weiBlich bis griin gefarbt wird. Die Flecken
wittern nach einiger Zeit ab.

5. Blaue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende
Blaufarbung von unbehandelten Holzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) még-
lich. Die verursachenden Blauepilze sind jedoch nicht holzzerstdrend und beeinflussen nicht
die Festigkeit des Holzes. Nach der Impragnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Holzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus
und kdnnen Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes
Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive MaBnahmen entsprechend abgefiihrt
werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Frasen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen -
insbesondere im Bereich von Asten oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern
- nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der
quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung raue Oberflachen und kleine Fransen moglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimpragnierten Hélzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der
Impragnierlésung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen
Farbschwankungen und Verfarbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten
der Holzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter
stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der
Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des nattirlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenénderung
in Abhangigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten
des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimpréagnierung wird das Holz voll wasser-
gesattigt. Wenn diese Hélzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, kénnen sie
in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Langsrichtung schwindet das Holz strukturbe-
dingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unter-
schatzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Holzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl.
noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Liickenbildung zu beriicksichtigen.
Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmalen handelt es sich um NennmaRe, die in
der Regel das MaB zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachtrégliches Schwinden
und Quellen konnen diese MaBe zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen
Prozentbereich abweichen.

10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichméaBigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse
bei Austrocknung nicht gleichmaBig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrissen und
Verwerfen. Auch durch sorgféltigste Rohholzauswahl lasst sich dieser Effekt nicht verhin-
dern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsatzlich zulédssig, da die statischen
Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Lange, Tiefe
und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschréankungen! Leichte Kriimmungen
und Verdrehen sind ebenfalls zulassig. Trockenrisse finden sich haufig an den Kopfenden der
Hélzer und im Bereich von Asten. Kriimmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln
sowie an Kant- und Konstruktionsholzem auf.
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Farblich behandelte Carports und Terrasseniiberdachungen

Fiir unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt Leimholz
Fichte/Tanne und Douglasienvollholz. Auch hier finden wir die natiirlichen
Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwiichse oder angeplatzte
Aste sind keine Holzfehler, sondern gehoren zum Charakter speziell der

Douglasie und sind ein Zeichen von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um
lebendiges Vollholz, dessen ausgepragte Oberflachenstruktur auch nach dem
Farbauftrag sichtbar bleibt.

11. Aste
Auch beim farbbehandelten Holz gehéren kleinere und groRere Aste, auch mit Ausbriichen,
sowie die Holzmaserung zum natiirlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natiirliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv
beeinflusst. Allerdings konnen auf der Farboberflache Harztropfen, auch groRfléachig, austre-
ten. Dies féllt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natiirlich weiterhin
statt. Daher kénnen auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflachen und an gro-
Beren Asten, Trockenrisse auftreten.

14. Verfarbungen durch Eisen

Der Gerbsauregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist fir die natiirliche
Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwarzlichen Verfarbungen
fiihren. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits
montiertem und mit hellen Farbtonen lasiertem Zaunmaterial diese Verfarbungen auszu-
|6sen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch
die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fallen auftretenden Flecken sind daher
kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu grau-
blauen Verfarbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsaure aus
dem Holz. Sie sind kein Indiz fir mangelnde Stahlqualitat der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflachengiite

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen und Hobelschldge, insbesondere im
Bereich von Asten und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermei-
den. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer
Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Schraubenl6cher

Produktionstechnisch bedingt, kénnen an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente
Schraubenlécher von den Aufhdngungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese
sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfrall

Vereinzelt kommt es an Holzoberflachen im Freien zu InsektenfraB. Insbesondere Wespen
schaben Material (Zellulose) an Holzflachen ab, welches fiir den Nestbau benétigt wird. In
der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafiir aus.
Dies lasst sich leider auch nicht durch die Impragnierung verhindern, da die Wespen das
Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fallt besonders bei
farblasierten und KDG grau impréagnierten Holzern auf. Falls gewtinscht, kann man mit
einer Lasur die Oberflache wieder farblich angleichen.

18. Verfarbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen konnen Holzinhaltstoffe
aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelféllen an der Oberflache, insbesondere bei
hellen Beschichtungen, Verfarbungen verursachen.

19. Fixierstifte
Die Fiillungsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopflosen
Négeln fixiert. Diese Einschussstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

,Gliicklich sind Okologen und Astheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur
Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen
(Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt - Anmerkung)
an Baumen entstehen. Sie erfreuen sich an lhnen, da Sie Ausdruck des Natiirlichen
sind: Formenreichtum, Urwiichsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.”

Aus: Christoph Richter: ,Holzmerkmale der Baume”, DRW-Verlag 2019

Fiir die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte
Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgféltiger Materialauswahl und modernsten
Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der
Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und
konnen daher nicht reklamiert werden.
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